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Querschnitt A- A
Aufbau Randbereich Aufbau Gleis Aufbau Gleisachse und Schwellenfach Aufbau Bereich Mittelachse Aufbau Randbereich Unterlage:
ohne anschlieRenden Strallenbau mit anschlieBenden StraRenbau gem. Planung MTA .
- 180 mm Rillenschiene 60R2 3498 - 35mm Asphaltdeckschicht MA 8 S, 20/30 (Gussasphalt) - 35mm Asphaltdeckschicht MA8 S, 20/30 Abschnitt: C-14-01
- 35 mm Asphaltdeckschicht MA8 S, 20/30 (Gussasphalt) - 6 mm elastische Zwischenlage v - 50 mm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 25/55-55 (Gussasphalt) - 25mm Splittmastixasphalt SMA8 N (1/3)
- 35 mm Asphaltunterschicht MA8 S, 20/30 (Gussasphalt) - 185 mm Spannbetonschwelle, ohne Neigung, nachrichtliche Darstellung nachrichtliche Darstellung - 105-121mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70 - 50 mm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 25/55-55 - 60 mm Asphaltbinder AC 16 BS o ] Tonv Eabian Digital signiert von:
- 96 mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70 Lange 2,20 m, Spannklemme SKL 14, Mischwasserkanal Mischwasserkanal - 175mm Spannbetonschwelle, ohne Neigung, Lange 2,20 m - 81-95mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70 - 81 mm Asphalttragschicht AC 22 TS Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH - [ony Wolfgang Frank
- 205mm Schottertragschicht 0/45, Ey2> 150 MPa Winkelfiihrungsplatte WP 14 K bzw. LW LW bzw. Schwellenfach 175 mm Schottertragschicht 0/45 - 205mm Schottertragschicht 0/45, E2= 150 MPa - 205 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2= 150 MPa P°;‘:Lao<;hl_;?p2?g1° Nes 2025.06.03 " (), [ Patum: 2025.06,
(AR . . . AT . .10
- 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey2= 120 MPa Keilwinkelftihrungsplatte K-Wfp 14 DN 710 PP ST7Z 500 (Schotter ist auch im Schwellenfach zu stopfen) - 250 mm Schottertragschicht 0/45, E\» = 120 MPa - 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey2= 120 MPa ) 11:44:40 + 82,83,‘19'59 ¥
-2 270 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2= 120 MPa - 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2= 120 MPa (geplant) (vorhanden) - 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey22 120 MPa -2300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2= 120 MPa -2= 270 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2= 120 MPa 0200
- 1Lage Geotextil GRK 4 -2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ey2 2 120 MPa Hohenlage gem. Leitungsauskuntt Hohenlage gem. Leitungsauskunft -2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, E\»= 120 MPa - 1Lage Geotextil GRK 4 - 1Lage Geotextil GRK 4 gesehen:
- Planum, Ey22 45 MPa - 1Lage Geotextil GRK 4 (AuRerbetriebnahme - 1Lage Geotextil GRK 4 - Planum, Ey22 45 MPa - Planum, Ey22 45 MPa
- Planum, Ev22= 45 MPa geplante Verdammung) - Planum, Ey22 45 MPa
> 891 mm Gesamtaufbau =935 mm Gesamtaufbau > 891 mm Gesamtaufbau
2 921 mm Gesamtaufbau 2931 mm Gesamtaufbau
Bei Erfordernis im Gleisbereich Magerbeton C8/10 i.M. 150 mm als Untergrundverbesserung
genehmigt: Leipzig, den:
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