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ENDGULTIGE ABMESSUNGEN NACH

STATISCHEN KONSTRUKTIVEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN

BODENKENNWERTE Annahme

Bauteil Boden-\ o | ¢ 7 | EgBol| tgs |zuls| ¢
[kN/m3] | [°] |kN/m3] [kN/m2]

Fundamente GW | 21 32,5 |11 Eo - 250 | O

Hinterflllung (ZTV E-Stb) |GwW |20 32,5 |10 Eo - - 0

BAUSTOFFKENNWERTE

Bauteil Beton Expositionskl. Baustahl Betonstahl Spannstahl
Uberbau C30/37-LP| XC4, XF4, XD3 - BSt 500 S -
Widerlager C30/37 XC4, XF3, XD1 - BSt 500 S -
Fundament C25/30 XC2, XF1, XA1 - BSt 500 S -
Kolkriegel C25/30 X0 - - -
Sauberkeitsschicht | C12/15 X0 - - -

BAUWERKSDATEN

Bauart Stahlbeton - Spannbeton - Stahl- Verbund—
Tragfahigkeit DIN EN 1991-2/NA FuRgangerbricke
Stutzweite 7,00 m

Lichte Weite 6,00 m

Lichte H6he 1,65 m

Kreuzungswinkel

90° (100 gon)

Breite zwischen den Gelandern

3,75m

Bauwerksflache

26,25 m?

Bauwerksentwurf

Entwurfsverfasser:
Ingenieurbiro Lampe

Baderberg 7
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