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1 Allgemeines und Vorhabenbegriindung

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die ONTRAS Gastransport GmbH plant fiir die Jahresscheibe 2025 die Realisierung einer
neuen Verbindung der Ferngasleitung (FGL) 012 und FGL 204 im Landkreis Mei3en, Grof3-
raum Riesa. Der Durchmesser wird 400 Millimeter (DN 400) betragen und die Leitung fur einen
maximalen Druck von 25 bar (DP 25) ausgelegt sein. Die neue Leitung soll zwischen dem
Einbindepunkt an der bestehenden FGL 012 sidlich der Ortslage Unterreuf’en und der
Molchstation Canitz (FGL 204) errichtet werden. Das Vorhaben tragt die Bezeichnung ,Neu-
bau FGL 012 — Abschnitt Strehla—Canitz".

Neben dem Gelande der vorhandenen Molchstation Canitz (FGL 204) soll zudem eine neue
Molchschleusenanlage fir die FGL 012 und eine Anschlussstelle fir einen Druckstufeniber-
gang zwischen der neu zu errichtenden Molchanlage der FGL012 (DP 25) und der bestehen-
den Molchanlage der FGL 204 (DP 63) gebaut werden.

Auf der gesamten Lange wird weiterhin eine Kabelrohranlage mitverlegt, um darin Lichtwel-
lenleiterkabel einzubringen. Diese dienen dazu, Steuer-, Mess- und Regeldaten zu Ubertragen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden flir mogliche Trassenflihnrungen drei Trassenva-
rianten identifiziert. Diese Varianten wurden im Vorfeld zur Erstellung dieser Antragsunterla-
gen mithilfe eines umfangreichen Variantenvergleichs hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien
untersucht. Aus dem Variantenvergleich, der diesem Erlauterungsbericht als Anhang beige-
flugt ist, geht die Variante 1 als Vorzugsvariante hervor, da sie den vorteilhaftesten Trassen-
verlauf aufweist. Es wird daher eine Genehmigung fur Variante 1 beantragt. Eine zusammen-
fassende Erlauterung des Variantenvergleichs erfolgt im Punkt 1.5.

1.2 Vorstellung des Vorhabentragers

Die ONTRAS Gastransport GmbH mit Sitz in Leipzig ist Trager des geplanten Leitungsneu-
bauvorhabens und wird nach erfolgtem Bau Eigner der Leitung sein und deren technische
Betriebsflihrung verantworten.

ONTRAS betreibt mit rund 7.000 km Leitungslange das zweitgroRte Ferngasleitungsnetz
Deutschlands. Die Leitungen erschlieRen dabei im Wesentlichen den Bereich der funf 6stli-
chen Bundeslander und stellen damit auch die erforderliche Infrastruktur fir den grenziber-
schreitenden Transport von Gas nach Polen und in die Tschechische Republik zur Verfigung.
An das ONTRAS-Netz sind u. a. Verteilernetzbetreiber angeschlossen, welche die ortliche
Verteilung von Gas im kommunalen und stadtischen Bereich fur Endverbraucher sicherstellen,
insbesondere zur Warmeversorgung.
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1.3 Begriindung des Vorhabens

Die bestehende ONTRAS Ferngasleitung FGL 012 Lauchhammer—Strehla versorgt die ge-
samte Region zwischen Riesa in Sachsen und Lauchhammer in Brandenburg mit Gas. Wah-
rend die meisten ONTRAS-Leitungen noch an einem oder mehreren weiteren Punkten mit
dem Fernleitungsnetz verbunden sind und damit jederzeit eine sichere Gasversorgung ge-
wahrleisten, wird die FGL 012 trotz einer hohen Anschlussdichte als Stichleitung betrieben.
Sie verflugt lediglich Uber eine Havarieverbindung zum Netz der MITNETZ GAS. Diese dient
ausschlieBllich dazu, bei notwendigen AulRerbetriebnahmen der FGL 12 temporar eine Weiter-
versorgung der angeschlossenen Abnehmer zu gewahrleisten.

Fir eine langfristig gesicherte, zukunftsfeste Versorgung der Region mit Gas ist es notwendig,
diese derzeit im Falle einer Notversorgung von Dritten abhangige Stichleitung mit einer zwei-
ten Direktverbindung ins ONTRAS-Netz zu integrieren und damit die Gasversorgung der Re-
gion und daruber hinaus langfristig zu sichern. Mit der WeiterfUhrung der bestehenden
FGL 012 Lauchhammer—Strehla bis nach Canitz will ONTRAS diese Versorgungslicke schlie-
Ren.

Zugleich wird mit dem Anschluss an die dort endende, ab Rochlitz ebenfalls nur als Stichlei-
tung ausgelegte FGL 204 eine weitere Leitung ins Netz integriert. In Canitz wird deshalb die
Voraussetzung geschaffen, jederzeit Gber einen Druckstufenibergang Gas aus der FGL 204
in die FGL 012 speisen zu kdnnen und damit nicht mehr auf ein nachgelagertes Netz ange-
wiesen zu sein. Bei Bedarf kann auch umgekehrt ein Transport von Gas aus der FGL 012 in
die FGL 204 erfolgen. AuRerdem soll in Canitz auch eine Molchschleusenanlage im Zuge der
FGL 012 errichtet werden. Damit kann kunftig die FGL 012 bei laufendem Betrieb uUber die
gesamte Lange mit einer Messsonde (Molch) untersucht werden. Das erhdht die technische
Verflgbarkeit dieser Verbindung und sorgt flir einen noch héheren Sicherheitsstandard.

ONTRAS hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale Gasversorgung zu
erreichen, beschrieben in der Unternehmensvision ,going green®. Schon heute transportiert
der Fernleitungsnetzbetreiber neben Erdgas zunehmende Mengen von Biomethan und rege-
nerativ erzeugtem Wasserstoff im Netz. Auch in die bestehende FGL 012 speist bereits seit
vielen Jahren eine Biogasanlage ihr Gas ein. Aktuelle Studien zeigen, dass Biomethan und
gruner Wasserstoff kunftig eine wesentliche Rolle bei der CO2-neutralen Energieversorgung
spielen werden (z. B. www.ontras.com/de/ctc2050/; www.gasforclimate2050.eu/publications/).
Deshalb ist es notwendig, das Bestandsnetz auch in dieser Hinsicht zukunftsfest zu gestalten.
Mit der bis 2022 komplett erneuerten FGL 012-Bestandsleitung und deren geplanter Verlan-
gerung bis Canitz kommen wir diesem Ziel wieder einen Schritt ndher.
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1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Errichtung einer Gasversorgungsleitung von mehr als 300 mm Durchmesser (> DN 300)
bedarf nach § 43 Satz 1 Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschafts-
gesetz — EnWG vom 07. Juli 2005) der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zustan-
dige Behdrde. Das Planfeststellungsverfahren hat den Anforderungen des Gesetzes uber die
Umweltvertraglichkeit (UVPG) zu entsprechen.

Nach §1 UVPG i. V. m. Anlage 1 besteht fir die vorgesehene Malnahme gemaf}
Nr. 19.2.4 ,Errichtung und Betrieb einer Gasversorgungsleitung im Sinne des Energiewirt-
schaftsgesetzes, ausgenommen Anlagen, die den Bereich eines Werksgelandes nicht tber-
schreiten, mit einer Lange von weniger als 5 km und einem Durchmesser von mehr als 300
mm* eine Umweltvertraglichkeitsprifungs-/UVP-Pflicht nach standortbezogener Vorprifung
des Einzelfalls gemal § 7 Absatz 2 UVPG.

Aufgrund der Schutzgebietskulisse entlang der Trasse (Kreuzung eines linienhaften NATURA
2000-Gebietes) wurde seitens der Vorhabentragerin, in Abstimmung mit der Planfeststellungs-
behdrde, auf die Durchflihrung einer standortbezogenen Vorprifung des Einzelfalls verzichtet
und von der UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens ausgegangen.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens dient die Umweltvertraglichkeitspriifung als un-
selbststandiger Teil der Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens. Mit Hilfe der Um-
weltvertraglichkeitsprifung ist sicherzustellen, dass samtliche relevanten Auswirkungen, die
aus Bau, Betrieb und Anlage der Ferngasleitung resultieren, erfasst, dargestellt und bewertet
werden.

Zur Untersuchung der Umweltauswirkungen sind u. a. eine Umweltvertraglichkeitsstudie
(UVS), ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
(AFB), eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung (FFH-VU) und ein Fachbeitrag Wasserrahmen-
richtlinie (FB-WRRL) Bestandteile dieses Planfeststellungsantrages.

Aufgrund mehrerer Gewasserquerungen sowie der Férderung und Einleitung von Grundwas-
ser liegen im Rahmen des Neubaus der FGL 012 Gewasserbenutzungen gemal § 9 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und Sachsischem Wassergesetz vor. Diese werden im Rahmen der
Unterlage 7 erlautert und beantragt.

1.5 Festlegung der Vorzugsvariante

Zur Trassenfindung wurden im Frihstadium der Planung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
drei mdgliche Trassenvarianten entwickelt, die aus netztopologischer, technischer und wirt-
schaftlicher Sicht geeignet sind, eine Verbindung zwischen der Bestandsleitung der FGL 012
und der FGL 204 (vorhandene Molchstation bei Canitz) zu realisieren. Diese drei Trassenva-
rianten sind in dem ,Ubersichtsplan mit Varianten M 1:25.000“ dargestellt und dem Antrag
beigefligt (siehe Unterlage 2).

Die drei Trassenvarianten wurden in einem im April 2020 erstellten Variantenvergleich gegen-
Ubergestellt und verglichen, um so die konfliktarmste Variante zu ermitteln. Der Variantenver-
gleich ist diesem Erlauterungsbericht als Anhang 1 beigefiigt.
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Fur den Variantenvergleich wurden die folgenden Kriterien fir eine Bewertung herangezogen
und auf ihre Betroffenheit durch die drei Trassenvarianten untersucht:

Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme

Bundelungsoption/Parallelfiuhrung mit vorhandener linearer Infrastruktur
(Bestandsgasleitungen, Strallen und Wege)

Siedlung (Siedlungsannahrungen)
Umweltauswirkungen (Schutzgebiete, Biotope)
Belange der Raumordnung

Bauliche Besonderheiten (Kreuzungen)

Im Ergebnis des Variantenvergleichs wird die Trassenvariante 1 insgesamt als deutlich vor-
zugswurdig gegenuber der Trassenvariante 2 und der Trassenvariante 3 eingestuft und wird
demzufolge als Antragstrasse in diesen Planfeststellungsantrag eingebracht.

Die Trassenvarianten 2 und 3 sind im Projektlibersichtsplan M 1:25.000 (Unterlage 2) zur
Information mit dargestellt. In den weiteren Verfahrensunterlagen wird nur die Antragstrasse
(Trassenvariante 1) betrachtet.
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2 Vorhabenbeschreibung

21 Bau- und Betriebsmerkmale

Ferngasleitungen von mehr als 16 bar Betriebsdruck werden in Deutschland nach den aner-
kannten Regeln der Technik, insbesondere dem DVGW-Regelwerk Arbeitsblattern G 463" und
466-12 (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) sowie der Verordnung liber Gashoch-
druckleitungen (GasHDrLtgV) gebaut und betrieben.

Fur die Ferngasleitung FGL 012 im Abschnitt Strehla—Canitz werden nachfolgend die wich-
tigsten Bau- und Betriebsmerkmale genannt.

Tabelle 1: Bau- und Betriebsmerkmale FGL 012 Abschnitt Strehla—Canitz

Nennweite und Langen DN 400
ca. 3,3 km

max. zuldssiger Betriebsdruck 25 bar

Fordermedium Erdgas gemall DVGW-Arbeitsblatt G 260° 1, 2. Gasfamilie (H-
Gas)

mittlere Dichte 0,73 bis 0,85 kg/m?

Rohrmaterial geschweillte Stahlrohre flr brennbare Flussigkeiten und Gase

gemaR DIN EN ISO 3183:2012*

Umhdllung (auRen) Beschichtung aus Polyethylen, ca. 3 mm

Innenbeschichtung keine

Kabelrohranlage 2 Stuck Kabelrohr, ca. 50 mm Durchmesser, parallel zur
Neubautrasse, dienen zur Aufnahme von Lichtwellenleiterkabeln

aktiver Korrosionsschutz kathodischer Korrosionsschutz mittels Fremdstromanlagen

Druckprifung Wasserdruckpriifung gemat DVGW-Arbeitsblatt G 469°

Regelarbeitsstreifenbreiten im Offenland ca. 22,5 m

Schutzstreifenbreite 6m

Rohrliberdeckung mindestens 1 m

geplante Bauzeit 2025

' G 463 - Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fiir einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Errichtung - 07/2016

2 G 466-1 - Gasleitungen aus Stahlrohr fiir einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung -
05/2018

% G 260 - Gasbeschaffenheit - 03/2013

4 DIN EN I1SO 3183:2012 - Erdél- und Erdgasindustrie - Stahlrohre fir Rohrleitungstransportsysteme (+Amd 1:2017)

5 G 469 - Druckprifverfahren Gastransport/Gasverteilung - 06/2010
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2.2 Trassenverlauf der Vorzugsvariante

Das Vorhabengebiet liegt im Landkreis MeiRen im GroRraum Riesa im Norden des Freistaates
Sachsen. Die Leitung verlauft zum Uberwiegenden Teil auf dem Gemeindegebiet der Stadt
Riesa. Im Bereich des Einbindepunktes an die FGL 012 am nérdlichen Ende der Trasse ver-
laufen rund 310 m der Trasse auf dem Verwaltungsgebiet der Gemeinde Stadt Strehla.

Die geplante Trasse liegt zum groten Teil auf landwirtschaftlich genutzten Flachen zwischen
dem Stadtgebiet Riesa und dem Siedlungsbereich Pochra und quert das FFH-Gebiet ,DolInitz
und Mutzschener Wasser” sowie das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer Dollnitzaue®.

Der Trassenverlauf der Vorzugsvariante ist in der folgenden Abbildung 2.2-1 dargestellt (siehe
hierzu auch Projektlibersichtsplan M 1:25.000 [Unterlage 2]).

gy / F
" ] - . T FTrs
G de Strehl —
o T

N g

Q’n_g_rmm'sm

Abbildung 2.2-1: Kartografische Darstellung der Vorzugsvariante (rot)

Im folgenden Absatz wird der Trassenverlauf von Nord nach Sid kurz beschrieben:

e Trasse verlauft vom Einbindepunkt an der FGL 012 ca. 700 m in sidliche Richtung in
Parallellage zu einem Asphalt-/Schotterweg ,Reullener Straflte®, wobei circa 310 m auf dem
Gebiet der Gemeinde Stadt Strehla liegen

o Verlauf parallel zur Ferngasleitung der Stadtwerke Riesa/Groflienhain (SWR) mit Nennweite
DN 400 Uber ca. 1,7 km in stidwestliche Richtung unter Kreuzung der K 8565 sowie einer
GemeindestralRe

e Sudlich der Ortslage Pochra Querung des FFH-Gebietes (Querungslange ca. 450 m),
einschliellich der DélInitz und des Muihigrabens
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o Kurzes Verlassen der Parallellage zur Gasleitung der SWR, um ein Gelande einer
ehemaligen ErdgasUbergabestation zu umgehen.
¢ Erneute Parallelfiihrung zur Gasleitung der SWR nach Querung der Staatsstrale S 28 und

eines begleitenden Radweges
e Querung der Bahnstrecke Riesa—Oschatz und geradlinige Trassenfiihrung zur Molchstation

Canitz

2.3 Anschluss an die Bestandsleitung FGL012

Im Rahmen des im Jahr 2020 bereits realisierten Vorhabens ,Neubau der Ferngasleitung
FGL 012“6 wurde die Anbindung des neu zu errichtenden Abschnitts Strehla—Canitz an die
Bestandsleitung bereits vorbereitet. Der zurzeit durchgangig molchbare’ Teil der von Lauch-
hammer (Land Brandenburg) kommenden, bereits vorhandenen FGL 012 endet an der
-Reulener Stralle” (siehe Abbildung 2.3-1) und wurde dort mit einem gewdlbten Boden ver-
schlossen. Zum Anschluss der neuen Leitung wird dieser Boden abgetrennt und anschlielRend
der Abschnitt Strehla—Canitz mit der vorhandenen FGL 012 verbunden. In der folgenden Ab-
bildung 2.3-1 ist der geplante Anschluss an die Bestandsleitung FGL 012 dargestellt.

thauk
LG 0120y
Acker

f /
-
f von Lauch
,’II chhammer

.'/ / —
f TS12-121

verhandene FGL 012DN 400 pp 25

TS12-124

seeree —— 15 12-123 —} 5687800

D0BLLEE

Acker

Acker

Abbildung 2.3-1: Anschluss der FGL 012 Abschnitt Strehla—Canitz (rot) an die Bestandsleitung FGL 012
(schwarz)

5 Bei diesem Vorhaben handelte es sich (iberwiegend um einen Austausch der vorhandenen Rohrleitung in der gleichen Tras-
senflihrung.
”Sogenannte Molche sind Wartungs- und Inspektionsgerate, die angetrieben vom Gasstrom das Innere einer Rohrleitung befah-

ren kénnen. Die Leitung muss dafiir von der Geometrie her geeignet — gemafR gastechnischer Fachsprache ,molchbar’ — sein.
Molchanlagen dienen dazu, die Molche bei laufendem Betrieb der Gasleitung in den Gasstrom einzubringen oder dem Gasstrom

wieder zu entnehmen.
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24 Molchstation Canitz

Die FGL 012 von Lauchhammer (Land Brandenburg) kommend bis zum neuen Endpunkt in
Canitz soll als durchgangig molchbare Leitung betrieben werden. Am Endpunkt der Neubau-
leitung Abschnitt Strehla—Canitz ist es daher erforderlich, eine neue Molchanlage fir den Lei-
tungszug der FGL 012 zu errichten. Diese besteht im Wesentlichen aus einer Molchempfangs-
schleuse (oberirdisch) sowie unterirdisch verlegten Rohrleitungen zur Durchfiihrung von
Schalthandlungen und zur Verbindung der FGL 012 mit der unmittelbar daneben endenden
FGL 204. Der Druckstufenibergang zwischen der neu zu errichtenden Molchanlage der
FGLO12 (DP 25) und der bestehenden Molchanlage der FGL 204 (DP 63) wird Gber eine ober-
irdische temporare Rohrleitung zwischen zwei vorbereiteten Anschlussstutzen erméglicht.

Die Errichtung der neuen Molchanlage der FGL 012 erfolgt als Erweiterung der bereits beste-
henden Molchstation Canitz der FGL 204. ONTRAS beabsichtigt, das hierfir zusatzlich erfor-
derliche Gelande kauflich zu erwerben. Das Gelande der erweiterten Molchstation wird dann
insgesamt neu umzaunt und mit z. T. befestigten Oberflachen (Pflaster oder Schotter) verse-
hen.

Im Zuge der Errichtung der Molchschleuse wird, um raumliche Baufreiheit fiir die FGL 012 zu
erlangen, ein kurzer Abschnitt einer Gasleitung der Stadtwerke Riesa demontiert und in ver-
anderter Trasse neu verlegt.

Die zeichnerische Darstellung der im Zuge der FGL 012 neu zu errichtenden Anlagenteile der
Molchstation Canitz und der Umverlegung der Stadtwerke-Leitung kann der Unterlage 3.4 -
Sonderbaupldane/Grundriss (Molchstation Canitz) entnommen werden.

Alle Baumalinahmen an Armaturengruppen, Molchanlagen und Abzweigen erfolgen grund-
satzlich auf Basis der aktuell gultigen Werknormen der ONTRAS. Daraus resultieren Vorgaben
hinsichtlich Bedienungseinrichtungen, Abstanden, Dimensionen, Formteilen, Zubehdr, Anord-
nung u. a. fir die einzelnen Bestandteile der Anlagen.

3 Sicherheit bei Bau und Betrieb

3.1 Allgemeines

Das Gefahrdungspotential der Technik zur Fortleitung von Erdgasen allgemein ist aus den
folgenden Grunden als niedrig einzustufen:

* Planung, Errichtung und Betrieb von gastechnischen Einrichtungen, insbesondere von
Gashochdruckleitungen, stiitzen sich in Deutschland auf historisch gewachsene, stetig
verbesserte und heute als ausgereift zu bezeichnende Technologien.

+ Das Gasversorgungsnetz dient ausschlief3lich der Verteilung von Erdgas, ohne dass
chemische Umwandlungen des Mediums erfolgen oder sonstige gefahrentrachtige
verfahrenstechnische Operationen stattfinden.

+ Das Medium Erdgas ist nicht giftig, wassergefahrdend oder korrosiv.

«  Wenn Erdgas in die freie Atmosphare gelangt, unterliegt es aufgrund seiner gegeniber
Luft geringeren Dichte Auftriebskraften, sammelt sich also nicht am Erdboden.
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Gasleitungen von mehr als 16 bar Betriebsdruck unterliegen der ,Verordnung tber Gashoch-
druckleitungen® vom 18.05.2011. Die Leitungen entsprechen den Sicherheitsanforderungen
und dem Stand der Technik, wenn sie nach den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes
G 463 sowie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 (A) Gberwacht, gewartet und instandge-
halten werden.

Die ONTRAS Gastransport GmbH halt sich hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb ihrer Fern-
gasleitungen strikt an die oben genannten Gesetzlichkeiten und technischen Regeln, so dass
deren Sicherheit bestmdglich gewahrleistet ist.

Im Detail werden eine Vielzahl von Malinahmen zur Gewahrleistung der technischen Sicher-
heit realisiert. Die nachfolgende Aufzahlung innerhalb der einzelnen Realisierungsphasen
stellt eine Auswahl der wesentlichen Aktivitaten dar.

3.2 Planung und Bau

+ Einsatz modernster Planungs- und Berechnungsverfahren

» Auswahl hochwertiger Werkstoffe flir Rohre, Formteile, Armaturen und sonstige Einbauten
sowie fir den passiven Korrosionsschutz (Rohrumhiillung)

» alle eingebauten Rohre und Rohrleitungsteile werden bereits werksseitig umfangreichen
Priifungen unterzogen (TUV-Zertifikate, Werksabnahmen, Bauteilpriifungen)

» Gewabhrleistung einer qualitatsgerechten Ausfiihrung samtlicher Schweilinahte durch den
Einsatz modernster zerstorungsfreier Prifverfahren

* Gewabhrleistung einer hohen Ausfiihrungsqualitdt durch ein bewahrtes System der
Bautlberwachung und Dokumentation wahrend des Leitungsbaus

* Druckprifung der Leitung und der Stationen entsprechend den Vorgaben der DVGW-
Arbeitsblatter G 463 und G 469

» Zur Kennzeichnung der Leitung werden — gemal Regelwerk — in der Nahe von Armaturen-
stationen und an Strallen-, Wasserlauf-, Bahn- und Wegekreuzungen sowie an
Feldrandern Schilderpfahle aufgestellt. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Visualisierung
des Leitungsverlaufs fir Dritte. Zusatzlich dienen sie der Unterbringung von Messstellen
zur Uberwachung der Funktion des kathodischen Korrosionsschutzes.

3.3 Betrieb und Uberwachung

* Unzuldssig hohe Leitungsdricke werden durch ein System automatischer
Druckabsicherungseinrichtungen verhindert. Diese Druckabsicherungseinrichtungen
werden durch unabhdngige Sachverstandige des DVGW Uberwacht und abgenommen
(Druckabsicherungsbescheinigung).

« Fir die Uberwachung der Ferngasleitungen der ONTRAS nebst Begleitkabel und
Gasregelanlagen unterhalt diese ein Bereitschaftssystem, welches rund um die Uhr
besetzt ist.

« Uber eine zentrale Messwarte erfolgt die stidndige Uberwachung aller wichtigen Betriebs-
daten der Leitung. Mittels Methoden der Netzdiagnostik kdnnen im Storfall Leckagen sehr

Seite 13 von 41



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 — Abschnitt Strehla—Canitz U1 - Erlauterungsbericht

schnell geortet werden und so entsprechende Gegenmafinahmen unverziglich eingeleitet
werden.

» Da die Stahlleitung mit einer hochwertigen Aulienisolierung versehen ist und aul3erdem
kathodisch geschiitzt wird, unterliegt sie sehr geringfiigiger Korrosion. Zur Uberwachung
der Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes und damit zur sicheren
Vermeidung von Korrosionsschaden wird die Funktion der Schutzsysteme fortlaufend
uberwacht.

« Uber Rahmenvertrage sind geprifte und zertifizierte Rohrbaufirmen mit exakter
Abgrenzung ihrer Einsatzgebiete gebunden, die — abgesichert durch ein
Bereitschaftssystem — jederzeit kurzfristig zur Beseitigung von Stérungen einsatzfahig
sind.

* Mindestens einmal jahrlich wird im Rahmen eines Antihavarie-Trainings das
Zusammenspiel von betrieblicher Bereitschatft, Rohrleitungsfirmen und
Notmaterialversorgung zur Stdrbeseitigung geiibt.

+ Halbjahrlich erfolgt eine Streckenkontrolle durch Befahren oder Begehen der Leitungen,
um insbesondere ungenehmigte BaumalRnahmen im Bereich der Leitungen aufzudecken,
die deren Sicherheit gefahrden kdnnten. Die Begehung der bebauten Bereiche erfolgt alle
2 Monate. Eine Befliegung der Trasse mittels Hubschrauber erfolgt im Turnus von 4
Wochen.

 Ein verbindlicher Wartungsplan sichert die Erledigung der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten.

* In bebauten Gebieten erfolgt mindestens einmal jahrlich ein Abspuren mit empfindlicher
Gasmesstechnik zur Erkennung geringster Undichtheiten.

Durch die vorgenannten MaRnahmen wund Einrichtungen beschrankt sich das
Gefahrenpotential nahezu ausschlie3lich auf unzuldssige dufere Einwirkungen durch Dritte.
Mehrheitlich handelt es sich dabei um ungenehmigte Tiefbauarbeiten im Trassenbereich, bei
denen der Urheber der Arbeiten keine Kenntnis Uber die Existenz von Rohrleitungen im
Arbeitsbereich hat.
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4 Baudurchfiuhrung

4.1 Bauzeit

Der geplante Bauzeitraum des Neubaus der FGL 012 im Freistaat Sachsen liegt zwischen
Marz und Dezember 2025. Die Gesamtzeit zur Errichtung der Leitung wird circa 4 Monate
betragen. Der Bau findet im Regelfall tagsiiber ohne Einsatz von Leuchtmitteln statt.

Der Bau der Erdgasleitungen erfolgt kontinuierlich, d. h. wahrend im ,vorderen“ Bereich der
Leitung noch gebaut wird, kann im ,hinteren“ Bereich bereits die Rekultivierung der Flachen
abgeschlossen worden sein.

Im Zuge der technischen Planung wurde bereits eine Optimierung der Bauzeit vorgenommen,
um den Anforderungen des europaischen Artenschutzes Rechnung zu tragen. Durch diese
Optimierung werden die Arbeiten an der Leitung ausschlieBlich im Zeitraum aulerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeiten von Brutvogeln und auRerhalb der Winterruhe der Fledermaus
stattfinden.

So werden relevante Beeintrachtigungen in den folgenden Bereichen durch die folgenden
Bauzeitenbeschrankungen minimiert bzw. vermieden:

1. nordlicher Abschnitt im Bereich der ReuRner Strale
maoglicher Bauzeitraum 1. September bis 31. Marz

2. FFH-Gebiet, Auwald, 200 m Umkreis um erschuitterungsintensive Baubereiche
maoglicher Bauzeitraum 1. August bis 31. Oktober

3. Molchstation Canitz
moglicher Bauzeitraum 15. August bis 31.Méarz

Ausfuhrliche Erlduterungen sind dem LBP (Unterlage 8) zu entnehmen.

4.2 Baulogistik

4.2.1 Baustelleneinrichtungsflachen

Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten werden die Rohrlagerplatze beschickt und ein tem-
porares Baulager aus Buro- und Materialcontainern eingerichtet. Flir das Baulager werden von
den bauausfiihrenden Firmen in der Regel Gebaude und Flachen innerhalb von Gewerbege-
bieten angemietet.

Da erstim Zuge der Vergabeverhandlungen mit den bauausfihrenden Firmen die Notwendig-
keit und raumliche Lage dieser Flachen konkretisiert werden, kénnen diese Flachen im Rah-
men der Planfeststellung nicht festgelegt werden. Hierfiir werden Individualvereinbarungen mit
den Eigentimern zur temporaren Nutzung der Flachen abgeschlossen.
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422 Rohrlagerplatze

Fur die Zwischenlagerung der Leitungsrohre werden Rohrlagerplatze benétigt. Hierzu werden
in der Nahe der Trasse geeignete Platze auf Freiflachen in Gewerbegebieten oder auf Brach-
flachen in Industriegelanden, ohne nachteilige Umweltauswirkungen, angemietet und die vom
Rohrhersteller per LKW Uber 6ffentliche StralRen angelieferten Rohre und Rohrbégen zwi-
schengelagert. Fir die Flachenbenutzung werden Individualvereinbarungen mit den Eigentu-
mern zur temporaren Nutzung der Flachen abgeschlossen.

4.2.3 Logistikwege

Die Rohrausfuhr von den Rohrlagerplatzen zur Baustelle erfolgt tiber das vorhandene Stra-
Ren- und Wegenetz. Die Zufahrt zu den Arbeitsstreifen erfolgt dabei jeweils an den Kreuzun-
gen der offentlichen Stral’en mit dem Arbeitsstreifen.

Weiterhin sind Transporte von Schittgiitern, wie Sand zur Rohrumhillung und verdichtungs-
fahigen Boden zum eventuellen Erdstoffaustausch erforderlich. Die ggf. anfallenden Verdran-
gungsmassen aus Bodenaustausch werden abtransportiert und fachgerecht entsorgt.

424 Baustellenzufahrten

Die Abwicklung des Baustellenverkehrs erfolgt weitestgehend Uber die Trasse (innerhalb des
Arbeitsstreifens) sowie Uber die unter Punkt 4.2.3 genannten Zufahrtswege. Die flir die Zufahr-
ten ggf. erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Anordnungen werden durch
das Bauunternehmen beantragt und eingeholt. Flir Arbeiten im Stralenraum werden die fur
den StralRenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richtlinien und Merkblatter beachtet
und eingehalten. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Bauunternehmer und erfolgt in
Abstimmung mit der zustandigen StralRenverkehrsbehoérde. Die Strallenbaulasttrager werden
rechtzeitig Uber den Baubeginn informiert.

4.3 Arbeitsstreifen

Wahrend der Bauphase wird ein Arbeitsstreifen fir die Lagerung des Oberbodens und des
Aushubmaterials, den Rohrgraben, das vorgeschweif3te Rohr sowie die Fahrspur fir die Roh-
rausleger- und Transportfahrzeuge benétigt. Die Breite und Einteilung des Regelarbeitsstrei-
fens variiert hierbei in Abhangigkeit von der Nennweite der neu zu verlegenden Gasleitung.

Abbildung 4.3-1 zeigt beispielhaft die Aufteilung des Regelarbeitsstreifens flir die Hauptleitung
FGL 012 im Offenland.
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6 m_Schutzstreifen

Mutterboden Arbeitsspur Rohrgraben C-Horizont B-Horizont

~ 155 m ~ 7,0 m

~ 225 m

Abbildung 4.3-1: Regelarbeitsstreifen DN 400 im Offenland

Die vorgesehenen Arbeitsstreifenbreiten sind auf Grundlage langjahriger Baustellenerfahrun-
gen bei Leitungsbauprojekten erstellt worden. Sie beachten die gesetzlichen Vorschriften, ins-
besondere die geltenden Unfallverhitungsvorschriften, die erforderlichen Arbeitsraumbreiten
der eingesetzten Baufahrzeuge und die erforderlichen Lagerflachen flr Mutterboden und Gra-
benaushub. Auch die einschlagigen Verordnungen zum Bodenschutz werden, insbesondere
durch die vorgesehene getrennte Lagerung der verschiedenen Bodenhorizonte, befolgt.
Ferner gewahrleisten auskdmmliche Arbeitsstreifenbreiten hohe Tages-Verlegeleistungen und
helfen dabei, die Gesamtbauzeit des Vorhabens und damit dessen bauzeitliche Stérwirkung
Zu verringern.

In einigen Bereichen des Neubauvorhabens sind Abweichungen von den festgelegten Regel-
arbeitsstreifen notwendig.

Einengungen des Arbeitsstreifens kénnen sich aus topografischen Gegebenheiten oder aus
Naturschutzgriinden ergeben. Diese Einschrankungen, sowie Anderungen an der Einteilung
des Arbeitsstreifens machen in der Regel Abweichungen von den (blichen Verlegetechniken
notwendig. Derartige Einengungen sind oft mit langeren Bauzeiten und zusatzlichen Erschwer-
nissen im Bauablauf verbunden, weshalb sie nur auf besonders sensible Bereiche beschrankt
bleiben.

Aufweitungen des Arbeitsstreifens erfolgen in Bereichen von Sonderbauwerken, wie z. B.
Durchpressungen von Stral3en und Bahnen, Dikerbaustellen, Unterquerungen von Versor-
gungsleitungen, etc. und ergeben sich aufgrund der grélieren Rohrgraben- bzw. Pressgruben-
tiefe, den damit erhéhten Erdaushubmengen, den benétigten Flachen flir Maschinen und Ge-
raten, Stellplatzen fur Spezialtechnik und ggf. Wendeplatzen fiir Fahrzeuge.

Ferner dienen die Aufweitungen haufig als Ausgleich zu in rdumlicher Nahe befindlichen Ein-
engungen des Arbeitsstreifens, insb. als Lagerflachen fir Aushubmassen.
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Der Regelplan des Regelarbeitsstreifes ist in der Unterlage 3.2 enthalten. Der Arbeitsstreifen,
einschliellich der geplanten Aufweitungen und Einengungen, ist in den Bauplanen/Grundriss
(Unterlage 3.1) dargestellt.

4.4 Beschreibung des Bauablaufes

Die geplante Ferngasleitung wird unterirdisch verlegt. Die Verlegung erfolgt in der Regel in
offener Bauweise, d. h. es wird ein Rohrgraben ausgehoben, in den das zuvor bereits ver-
schweifte Rohr eingebracht wird.

Fur begrenzte Strecken (Kreuzung von Stral’en, wertvollen Biotopen, Bahnlinien etc.) kann
die Gasleitung auch in geschlossener Bauweise verlegt werden. In diesen Fallen wird beider-
seits des zu querenden Objektes eine Baugrube errichtet. Die Gasleitung wird dann von Bau-
grube zu Baugrube grabenlos gepresst.

Die einzelnen Arbeitsschritte zur Verlegung einer Gasleitung in offener Bauweise werden
nachfolgend kurz erlautert.

441 Rdumen der Trasse

Zunachst werden Arbeitsstreifen und Rohrachse, unter Beachtung der festgelegten Einschran-
kungen (Einengungen bzw. Aufweitungen), ausgepflockt und markiert. Wo es erforderlich ist,
wird die Trasse abgesperrt und ggf. abgezaunt.

Baume und Straucher werden, soweit sie trotz Einengung des Arbeitsstreifens nicht geschont
werden kénnen, auf den entsprechenden Flachen entfernt. Zaune werden aufgenommen und
landwirtschaftlicher Aufwuchs beseitigt. Sofern notwendig, werden — entsprechend den Fest-
legungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 8) — Einrichtungen zum Schutz
von Vegetation und Tieren (Absperrungen, Einlattungen, Amphibienschutz) installiert.
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Abbildung 4.4-1: Raumen der Trasse

Bei Arbeitsflachen, die Waldbereiche queren, erfolgen zusatzlich Aufastungen an am Rand
stehenden Baumen, um Beschadigungen wahrend der BaumalRnahme zu vermeiden.

4.4.2 Abschieben und Lagern des Oberbodens

Um Strukturschaden am Mutterboden zu vermeiden, werden die humosen Mutterbodenhori-
zonte, entsprechend ihrer Schichtmachtigkeit, im Bereich des Arbeitsstreifens (abziglich La-
gerflache flr Mutterboden) abgeschoben und getrennt vom mineralischen Unterboden gela-
gert.
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Abbildung 4.4-2: Mutterbodenabtrag

4.4.3 WasserhaltungsmaBnahmen

Aus Grunden des Arbeitsschutzes, der Leitungssicherheit sowie um Verschlammungen des
Bodens beim Offnen und Wiederverfiillen des Rohrgrabens zu vermeiden, ist es erforderlich,
diesen oberflachennah trocken zu halten. Hierzu werden, vor dem Offnen des Rohrgrabens,
bei hoch anstehendem Grund- oder Stauwasser Wasserhaltungsmaflnahmen erforderlich. Bei
der Wasserhaltung wird das Grund- bzw. Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unter die Grabensohle
abgesenkt.

Die Wasserhaltung erfolgt durch:

» Einfrasen von Horizontaldrans entlang des vorgesehenen Rohrgrabens unterhalb der
Rohrgrabensohle oder seitlich daneben

+ Installation von Spiilfiltern beidseitig entlang des Rohrgrabens und bei Baugruben
* das Setzen von Brunnen bei Baugruben

+ offene Wasserhaltung bei Rohrgraben und Baugruben
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Abbildung 4.4-3: Wasserhaltung mit Spiilfiltern

Das Wasser aus den Wasserhaltungsmaflinahmen wird in nahegelegene Vorfluter eingeleitet.
Gegebenenfalls wird das abgepumpte Wasser vor dem Einleiten durch Absenk- oder Filterbe-
cken von Schwebstoffen und, bei Bedarf, durch zusatzliche Aufbereitungsanlagen von uner-
wulnschten Eisen- und Manganrickstanden befreit.

Liegt der Vorfluter, in welchen eingeleitet werden soll, nicht unmittelbar neben oder im Arbeits-
streifen, wird das Verlegen von sogenannten ,fliegenden Leitungen® erforderlich. Dabei han-
delt es sich um Schlauchleitungen mit Schnellkupplungen, die temporar von der Trasse bis
zum Vorfluter auf der Gelandeoberflache ausgelegt werden.

Wasserhaltungsmalinahmen werden aus Kostengriinden auf eine moéglichst kurze Zeitdauer
begrenzt. Sie werden in der Regel nur wenige Tage durchgefiihrt. Bei Sonderbaumallnahmen
(Pressungen etc.) kdnnen langere WasserhaltungsmalRnahmen erforderlich werden.

Ausfuhrliche Erlduterungen zu den vorgenannten Wasserhaltungsmethoden sind neben den
wasserrechtlichen Antragen in der Unterlage 6 - Wasserrecht enthalten.

4.4.4 Rohrausfuhr

Die auf den Rohrlagerplatzen gestapelten circa 18 m langen Rohre werden entsprechend Bau-
fortschritt mit gelandetauglichen Spezialfahrzeugen auf die Trasse transportiert und innerhalb
des Arbeitsstreifens, parallel zu dem erst nachfolgend zu 6ffnenden Rohrgraben, auf Holzun-
terlagen ausgelegt.
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Abbildung 4.4-4: Rohrausfuhr

445 VerschweiRen der Rohre zum Rohrstrang

Im Anschluss an die Rohrausfuhr werden die Einzelrohre und die bei Richtungsanderungen
erforderlichen Rohrbdgen oberirdisch zu einem Rohrstrang verschweifl3t. Die Lange der vor-
gefertigten Rohrstrange kann, je nach den oértlichen und topographischen Gegebenheiten und
bautechnischen Mdglichkeiten, mehrere hundert Meter betragen.
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Abbildung 4.4-5: Verschweifen der Rohre

Die Schweilindhte werden nach einschlagigen Vorschriften einer zerstérungsfreien Schweil3-
nahtprifung mittels Durchstrahlung und Ultraschallpriifung unterzogen. Nach der Auswertung
der Prifergebnisse durch die Schweilaufsicht erfolgt die Freigabe der Schwei3nahte. Die
Auswertung der Prifergebnisse wird zusatzlich durch einen technischen Sachverstandigen
Uberprift.

Anschlie3end erfolgt die Nachumhillung der Schweilinahte, so dass die gesamte Leitung eine
durchgangige Umhillung zum Schutz gegen Korrosion aufweist.

4.4.6 Herstellung des Rohrgrabens

Die Breite des Rohrgrabens, in den der verschweil3te Rohrstrang eingebracht wird, ist abhan-
gig von der Nennweite des Rohres, der Tiefenlage und dem Bdschungswinkel, wobei der Bo-
schungswinkel der Rohrgrabenwande von der Bodenart abhangt. Die Tiefe des Rohrgrabens
richtet sich nach der erforderlichen Mindestiberdeckung der Rohrleitung. Diese betragt im
Regelfall 1,0 m. Gegebenenfalls wird eine Bettung aus steinfreiem Material in einer Starke von
10 cm angelegt. Fur die FGL 012 ergibt sich somit eine die Tiefe des Rohrgrabens bezogen
auf das urspriingliche Gelande von ca. 1,5 m.

Bei Unterquerungen von Gewassern, Stralen, Gleisanlagen und Fremdleitungen kommt das
Rohr, entsprechend der von den Baulasttragern geforderten Mindestiiberdeckungen und Ab-
standen, tiefer zu liegen.

Der Bodenaushub wird neben dem Rohrgraben gelagert, es erfolgt eine getrennte Lagerung
unterschiedlicher Bodenhorizonte. Der Aushub des Rohrgrabens erfolgt in der Regel mittels
Hydraulik-Bagger. Im Bereich von Fremdleitungen erfolgt der Aushub des Rohrgrabens in
Handschachtung.
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Zum Schutz der Umhullung der neu zu verlegenden Leitung wird bei Bedarf in die Grabensohle
eine Schicht aus steinfreiem Material eingebracht.

'

Abbildung 4.4-6: Herstellung des Rohrgrabens

4.4.7 Absenken des Rohrstranges

Im Anschluss an die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte wird der Rohrstrang unter Verwen-
dung von mehreren Hebegeraten mit seitlichem Ausleger (Seitenbaume) oder Mobilbaggern
kontinuierlich in den Rohrgraben abgesenkt.

Wahrend des Absenkvorganges wird die Kunststoffumhillung nochmals mittels Hochspan-
nungstests auf Fehlerfreiheit Uberprift. Die Verbindung der abgesenkten Rohrstrange erfolgt
mittels SchweilRverbindung im Rohrgraben.

Nach der Absenkung des Rohrstranges wird der Leitungsverlauf eingemessen.
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Abbildung 4.4-7: Absenken des Rohrstranges und Isotest

4.4.8 Verfiillung des Rohrgrabens, Verlegung der Kabelanlage

Zum Verflllen des Rohrgrabens wird das seitlich gelagerte Aushubmaterial verwendet. Bei
steinigem Boden, insbesondere scharfkantigem Material, kann aus Griinden der Leitungssi-
cherheit eine Einbettung des Rohres mit steinfreien Material erforderlich werden.

In hangigen Lagen kann, zum Schutz vor Erosion, das Einbringen von Erosionsriegeln erfor-
derlich werden.

Bei der Verfullung des Rohrgrabens oberhalb der Rohrbettung wird darauf geachtet, dass der
Wiedereinbau des Rohrgrabenaushubs schichtenweise, entsprechend den anstehenden Bo-
denschichten, erfolgt. Beim Einbau wird der Aushub lagenweise eingebracht und sorgfaltig
verdichtet. Wahrend des Verfill-Vorgangs werden die Kabelrohre seitlich neben der Rohrlei-
tung mitverlegt.

Bei der Grabenverfiillung mit einbaufahigen Béden fallen keine Uberschussmassen an, da der
Umfang der durch das Rohr verdrangten Massen so gering ist, dass zuvor ausgehobenen
Massen ohne Probleme im Bereich des Arbeitsstreifens erneut eingebaut werden kénnen.
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Abbildung 4.4-8: Verfiillen des Rohrgrabens (li) und Verlegung der Kabelanlage (re)

449 Druckprifung

Alle im System eingebauten Rohrleitungsteile werden nach dem Verfillen des Rohrgrabens
einer Wasserdruckprifung gemal DVGW-Arbeitsblatt G 469 unterzogen. Hierzu wird die
Rohrleitung mit Wasser geflllt und anschlieRend weit Uber den zulassigen Betriebsdruck be-
lastet. Die Durchflihrung der Wasserdruckprifung wird von einem unabhangigen Sachverstan-
digen uberwacht und dokumentiert.

Die Beschreibung der Enthnahme des Wassers fur die Druckprifung sowie dessen Aufberei-
tung und Wiedereinleitung oder Entsorgung erfolgt in Unterlage 6 - Wasserrecht.

4410 Dranuberbriickungen und Wiederherstellung der Dréananlagen

Werden durch die Baumalinahme bestehende Dranagefelder geschnitten, so erfolgt wahrend
der Bauzeit eine provisorische Uberbriickung oder ein Abfangen des bergwarts gelegenen
Teils durch einen provisorischen Sammler. Damit wird vermieden, dass der Rohrgraben nach
der Offnung durch ggf. anfallendes Dranwasser belastet wird.

Die endgultige Wiederherstellung der Drananlagen erfolgt nach dem Verfillen des Rohrgra-
bens und vor der Rekultivierung des Arbeitsstreifens. Hierzu erfolgt, im Rahmen einer wasser-
wirtschaftlichen Beweissicherung, eine Aufnahme der wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse und
des Ist-Zustandes aller wasserwirtschaftlichen Anlagen. Ausgehend davon werden dann alle
erforderlichen MaRnahmen geplant und realisiert, die zur Erhaltung der Funktion der Dranan-
lagen notwendig werden. Die Wiederherstellung der Dréananlagen wahrend der Bauausfih-
rung erfolgt durch darauf spezialisierte Baubetriebe und wird fortlaufend durch Fachbauleiter
Uberwacht.
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Abbildung 4.4-9: Wiederherstellung einer Drananlage

4.4.11 Rekultivierung

Zur Rekultivierung im weiteren Sinne zahlen zunadchst der Rickbau aller baustellentechni-
schen Einrichtungen wie etwa Verbaue und Baustral3en.

Ziel der Rekultivierung ist die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes.
Sie beginnt im Regelfall mit der Lockerung des Unterbodens mit Heckaufrei3ern an der Pla-
nierraupe oder mit landwirtschaftlichen Lockerungsgeraten.

A

- Lls Vi 48]

Abbildung 4.4-10: Lockerung des Unterbodens
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Nach der Lockerung planiert die Raupe durch Rickwartsfahren mit abgesenktem Schild die
Oberflache des gelockerten Unterbodens. Dieses soll verhindern, dass der spater aufgetra-
gene Oberboden in die offenen Lockerungsfurchen gelangt und es zu Oberbodenverlusten
kommt.

Der Wiederauftrag des Oberbodens erfolgt in strukturschonender Weise nahezu ausschliel3-
lich durch Bagger mit Schirfmulden. Bei zu nasser Witterung beziehungsweise bei zu hoher
Bodenfeuchte jenseits der Ausrollgrenze werden die Rekultivierungsarbeiten eingestellt. Nach
Einplanierung der Oberflache schlief3t sich eine Lockerung der wiederaufgetragenen Oberbo-
denschicht an. AbschlieRend erfolgt die Ubergabe der rekultivierten Trasse an den Eigentiimer
bzw. Bewirtschafter, wobei ein schriftliches Ubergabeprotokoll angefertigt wird.

Abbildung 4.4-11: Wiederauftrag des Oberbodens

Witterungs- und/oder bodenartbedingt kénnen Sonderrekultivierungsverfahren erforderlich
werden, bei denen spezielle Lockerungsgerate, nach dem jeweils neuesten Stand der Technik,
zum Einsatz kommen. In besonders problematischen Fallen kann die Lockerungswirkung der
mechanischen MeliorationsmaRnahme nach Bedarf durch eine Grin- und/oder eine Tiefen-
diingung biologisch und chemisch stabilisiert werden, unter Umstanden noch vor Auftrag des
Oberbodens.
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4.5 Fremdleitungskreuzungen und Parallelfiihrung

Vor Baubeginn der Arbeiten werden die betroffenen Fremdleitungsbetreiber hinsichtlich der
Lage von Fremdleitungen und zu beachtender Auflagen bei Leitungskreuzungen erneut ange-
fragt und Schachtscheine eingeholt. Die Fremdleitungen werden im Bereich des Arbeitsstrei-
fens eingemessen, ausgepflockt und gekennzeichnet. Bei allen Arbeiten im Schutzstreifen der
betroffenen Fremdleitungen werden grundsétzlich die Schutzanweisungen der Fremdleitungs-
betreiber in der jeweils gliltigen Fassung beachtet und eingehalten. Die MaRnahmen werden
rechtzeitig zwischen der 6rtlichen Bauleitung und den zustandigen Betriebsstellen abgestimmt
und dokumentiert.

Neben den Sicherungsarbeiten bei Aushubarbeiten, die ein Freilegen der Fremdleitung ein-
schlief3en, gilt dies auch flr Bohrarbeiten im Zuge von Wasserhaltungsmaflinahmen, fir
Spund- und RammmaRnahmen sowie fir SicherungsmaRnahmen beim Uberfahren der
Fremdleitungen mit Baufahrzeugen.

Die Lage der Fremdleitungen wurde naherungsweise durch Bestandsplane der Betreiber er-
mittelt und in den Bauplanen dargestellit.

Die genaue ortliche Lage wird vor Bauausfihrung durch fachgerechte Erkundungsmafinah-
men wie Ortung, Suchschlitze o. a., bzw. durch Auswertung der Bestandsaufmalie und ortli-
cher Anzeigen der Betreiber ermittelt. Die Sicherheitsaufsicht der Fremdleitungsbetreiber wird
in die Erkundungsmalfinahmen mit einbezogen.

Bei den Tiefbauarbeiten zur Freilegung von Fremdleitungen wird durch die Wahl der einge-
setzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz von Handschachtungen sichergestellt, dass
Beschadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden. In der unmittelbaren Nahe zu Fremd-
leitungen durfen Bagger nur als Hebegerate und nicht zum Lésen des Aushubs verwendet
werden.

Die freitragende Rohrlange darf ein in der jeweiligen Schutzanweisung festgelegtes Maximal-
mal} nicht Uberschreiten. Die freigelegten Leitungen werden gemafl Stand der Technik gesi-
chert. Die zur Realisierung der Kreuzungen vorgegebenen Bedingungen der Fremdleitungs-
betreiber sind ebenfalls in den entsprechenden Schutzanweisungen geregelt. Im Normalfall
betragt der lichte Abstand beim Kreuzen von Fremdleitungen mindestens 0,5 m. Geringere
Absténde sind nur in Abstimmung mit dem Fremdleitungsbetreiber zulassig.
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Abbildung 4.5-1: Sicherung von Fremdleitungen (Kabel)

Im Bereich von Parallelfiihrungen zu anderen Rohrleitungen und Kabeln wird der gemaf
DVGW-Arbeitsblatt G 463 geforderte Mindestabstand eingehalten. In Abstimmung mit den be-
troffenen Fremdleitungsbetreibern kann dieser Abstand verringert werden, wenn Sondermal}-
nahmen (z. B. die rdumliche Trennung der Leitungen durch Isolierplatten) zur Anwendung
kommen.
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4.6 Kreuzungsbauwerke

Die Querungen von Hindernissen wie Stral3en, Flissen und Schienenwegen kénnen sowohl
in offener als auch in geschlossener Bauweise erfolgen. Die Festlegung Uber die zu
verwendenden Bautechniken zur Herstellung von Kreuzungsbauwerken erfolgte unter
Berlcksichtigung von:

* Baugrundverhaltnissen

* Querungslangen

* Nennweite der Leitung

» Schutzbedurftigkeit des zu querenden Hindernisses
* Verkehrsautfkommen

Das jeweils gewahlte Kreuzungsverfahren ist der Unterlage 4 - Kreuzungsverzeichnis zu
entnehmen. Im Kreuzungsverzeichnis werden alle durch die Gasleitung gequerten Bauwerke
(Bahnstrecken, Strallen, Gewasser, Graben, Fremdleitungen, etc.) aufgelistet. Unterlage 3.2
beinhaltet die Regelplane fir Regelkreuzungen. Die Ausflihrung von Kreuzungen von Gewas-
sern 1. Ordnung, Bahnstrecken und klassifizierten Stra3en sind fur die Gasleitung im Langs-
schnitt in der Unterlage 3.3 Sonderbaupldane/Langsschnitt dargestellt.

Fir neu zu errichtende Kreuzungen von klassifizierten Strallen und Bahnstrecken werden im
Rahmen der Bearbeitung von Gestattungsvertragen und technischen Kreuzungsantragen ent-
sprechende Unterlagen und Plane bei den zustandigen Baulasttragern oder Eigentumern ein-
gereicht. Die Beantragung der Gewasserkreuzungen erster und zweiter Ordnung erfolgt in
Unterlage 6 - Wasserrechtliche Antrage.

Nachfolgend werden die vorgesehenen Kreuzungsverfahren erlautert.

4.7 Offene Bauweise bei der Kreuzung von Gewassern

Im Vorhaben Neubau FGL 012 — Abschnitt Strehla—Canitz werden zwei nordlich der DolInitz
befindliche untergeordnete Meliorationsgraben offener Bauweise gequert. Hierbei wird ein vor-
gefertigter Rohrstrang mit beiderseits aufsteigenden Rohrbdgen (in der Fachsprache Diker
genannt) verwendet. Der Rohrgraben im Bereich der Kreuzung, die sogenannte Dikerrinne,
wird durch Baggerarbeiten hergestellt.

Beide Graben haben (wenn Uberhaupt) nur sehr mit geringeren Abflussmengen. Die Duker-
rinne kann daher, wie der normale Rohrgraben, im trockenen Zustand hergestellt werden. Die
Uberleitung des Abflusses der Graben erfolgt sofern erforderlich mittels Tauchpumpen und
Schlauchleitungen. Das umgepumpte Wasser wird stromab der Baustelle in das Gewasserbett
eingeleitet. Danach wird die Diikerrinne mittels Bagger entsprechend der abgestimmten Uber-
deckung ausgehoben. Dabei werden die oberen Sedimentschichten vom mineralischen Un-
terboden getrennt mit angemessenem Abstand zum Gewasser gelagert, um eine Bodenver-
mischung und einen Sedimenteintrag (z. B. bei Regen) in das Gewasser zu vermeiden.

Die Herstellung des Dukers erfolgt im Arbeitsstreifen abseits des Gewassers. Der vorgefertigte
Duker wird dann mit im Pipelinebau Ublichen Geraten (Seitenbdume, Raupenkrane, Seilbag-
ger) in die Dukerrinne eingelegt. Im Kreuzungsbereich mit dem Gewasser wird der Diker mit
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Betonreitern ballastiert. Sie bieten dem Diker zusatzlichen mechanischen Schutz und sichern
ihn gleichzeitig gegen Auftrieb. Im Anschluss erfolgt das Verfullen des Rohrgrabens, die De-
montage der Hilfseinrichtungen und die Wiederherstellung des urspringlichen Gewasserpro-
fils und der Boschungen. Ein Regelplan fir die offene Kreuzung von Gewassern ist in der
Unterlage 3.2 - Regelpldane enthalten.

4.8 Offene Bauweise bei der Kreuzung von StraBen und Wegen

Untergeordnete Stralten, Wege und befestigte Flachen werden, sofern es deren Nutzung er-
laubt, im Einverstandnis mit den jeweiligen Eigentiimern in offener Bauweise gekreuzt.

Zur Herstellung der Kreuzung ist in der Regel nur eine kurzfristige Vollsperrung des Verkehrs-
weges erforderlich. Sofern eine Umleitung des Verkehrs nicht moéglich ist oder zu unverhalt-
nismafig hohen Erschwernissen fiihrt, kann die Realisierung auch mit Hilfe einer halbseitigen
Sperrung oder einer Hilfsbriicke erfolgen.

Nach Offnen des Grabens quer zur Stralle werden der vorbereitete Rohrstrang sowie die Ka-
belrohre eingelegt und sofort im Anschluss lagenweise verfullt und verdichtet.

Die Funktion von Entwasserungseinrichtungen der Straflen und Wege (Seitengraben, Durch-
lasse) wird wahrend der Bauzeit grundsatzlich sichergestellt. Die Straltenoberflache wird pro-
visorisch und nach Ablauf einer gewissen Setzungszeit endgiltig und gemaf den Bestimmun-
gen des Baulasttragers wiederhergestellt.

Die Regelplane fur die Kreuzung von Strallen und Wegen finden sich in der Unter-
lage 3.2 - Regelplane.

Im Zuge des Vorhabens FGL 012 Abschnitt Strehla—Canitz ist es vorgesehen die Gemein-
destrallen ,Reullner StralRe” und ,Bornaer Stral3e” in offener Bauweise zu kreuzen.

4.9 Geschlossene Bauweise — Allgemeines und Rohrvortrieb

In Féllen, in denen ein Offnen von in der Regel klassifizierten Stralen, Gewassern, Bahnstre-
cken oder anderen Objekten zur Verlegung der Leitung aus verkehrstechnischen oder 6kolo-
gischen Grinden nicht moglich ist, wird die Rohrleitung in geschlossener (grabenloser) Bau-
weise verlegt. Hierbei kdnnen verschiedenartige technische Verfahren zum Einsatz kommen,
die in Abhangigkeit vom Hindernis (Lange, Tiefe), vom vorgefundenen Baugrund und weiterer
Randbedingungen ausgewahlt werden. Die Verfahren sowie die Einsatzmdglichkeiten sind im
DVGW-Arbeitsblatt GW 3048 beschrieben. Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden ge-
schlossene Querungen fur die Gasleitung als Rohrvortrieb vorzugsweise im Horizontal-
Pressbohrverfahren ausgefihrt.

Fir diese Arbeiten ist es erforderlich, eine Start- und eine Zielgrube vor und nach dem zu
Uberwindenden Objekt zu errichten. Dabei muss die Startgrube in Ladnge und Breite so dimen-
sioniert werden, dass das Rohr sowie die Pressvorrichtung darin Platz haben. Die Zielgrube
dient zur Bergung eventuell verwendeter Interimsrohre sowie zur Herstellung der Verbindung

8 GW 304 - Rohrvortrieb und verwandte Verfahren - 12/2018
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an den nachfolgenden Rohrstrang und ist kleiner als die Startgrube. Die Tiefe der Gruben ist
abhangig von den einzuhaltenden Uberdeckungen im Bereich der Kreuzung und der Gelan-
demorphologie. Die Grubenwande werden in Abhangigkeit von der Standfestigkeit der anste-
henden Béden, der Grubentiefe und den Grundwasserstanden angebdscht oder durch einen
Verbau (z. B. Spundwande) gesichert. In Bereichen mit hohen Grundwasserstanden kann es
zudem notwendig werden, die Gruben mit Hilfe einer Wasserhaltung trocken zu legen.

Die Frage, ob ein Kreuzungsobjekt in offener oder geschlossener Bauweise gekreuzt werden
soll, ist immer eine abzuwagende Einzelfallentscheidung. Neben einer Vielzahl technischer
Randbedingungen missen dabei auch folgende wesentliche Punkte betrachtet werden:

 Bei einer geschlossenen Verlegung ist nicht auszuschlielen, dass man auf
unvorhergesehene Hindernisse im Boden trifft, die trotz eingehender Voruntersuchung
nicht zu erkennen waren (Findlinge, Bauwerksreste o. 8.). Im unglinstigsten Fall bedeutet
dies, dass man die Kreuzung aufgeben und an einer anderen Stelle versetzt neu herstellen
muss.

+ Die offene Bauweise ist hingegen bei jedem Baugrund anwendbar. Es gibt keine
Baugrundsituation, die nicht durch entsprechende Malinahmen zu beherrschen ist. Dies
trifft auch auf unvorhergesehene Hindernisse im Baugrund zu, die erst bei den
Baggerarbeiten angetroffen werden.

* Eine geschlossene Verlegung dauert oftmals um ein mehrfaches langer als eine offene
Verlegung. Das wiederum bedeutet, dass der Eingriff und alle damit verbundenen
Aktivitaten (Larmemission, Wasserhaltung u. a.) sich ebenfalls verlangern und somit ggf.
eine starkere Belastung der Umwelt gegeben ist.

» Bei geschlossenen Kreuzungsverfahren muss weiterhin berlcksichtigt werden, dass der zu
kreuzende Bereich von den Baufahrzeugen an geeigneten Stellen, im Rahmen des
Baustellenverkehrs, entlang der Trasse nach Méglichkeit gequert werden kann (Uberfahrt).
Hierbei wird darauf geachtet, dass vorhandene Feldabfahrten und Bewuchsliicken entlang
von StraRen und Gewassern fiir die Uberfahrt genutzt werden. Bei befestigten StraRen wird
durch geeignete Mallnahmen verhindert, dass der Stralenbelag durch die Baufahrzeuge
beschadigt wird. Der Verkehrsfluss wird in moglichst geringem Umfang beeintrachtigt. Ist
ein Uberfahren der zu kreuzenden Strukturen aus objektiven Griinden nicht méglich (z. B.
bei Eisenbahnen und Autobahnen oder bei geschitzten Biotopen), missen die
Baumaschinen Uber geeignete 6ffentliche Verkehrswege umgesetzt werden.

Beim Horizontal-Pressbohrverfahren handelt es sich um ein nicht steuerbares Vortriebsver-
fahren, bei dem das Rohr durch hydraulische Presseinrichtungen entlang der geplanten Bohr-
achse unter dem Hindernis hindurchgedruckt wird. Gleichzeitig wird der Boden an der Orts-
brust durch einen Bohrkopf mechanisch abgebaut und kontinuierlich durch eine Forderschne-
cke in die Baugrube geférdert.

Die in geschlossener Bauweise zu querenden Kreuzungsbauwerke im Vorhaben Neubau FGL
012 — Abschnitt Strehla—Canitz sind in der Unterlage 3.3 als Profil-Sonderplane dargestellt.
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Abbildung 4.9-1: Horizontal-Pressbohrverfahren (Startgrube)

410 Geschlossene Bauweise — HDD-Verfahren

Im Vorhaben Neubau FGL 012 — Abschnitt Strehla—Canitz wird flr das Verlegen der Kabel-
rohre bei geschlossenen Kreuzungen das HDD-Verfahren angewendet.

Bei der als HDD-Verfahren bezeichneten steuerbaren Horizontalbohrtechnik wird von einem
Ubertagig aufgestellten Bohrgerat ein Bohrkopf entlang einer vorgegebenen untertagig befind-
lichen bogenférmige Trasse vorangetrieben. Dabei erfolgt die Ubertragung der tibertagig er-
zeugten Andruckkraft sowie des erforderlichen Drehmomentes Uber das Bohrgesténge. Die
jeweilige Position des Bohrkopfes wird mittels eines dem Bauprojekt angepassten Ortungs-
systems festgestellt und zum Steuerstand der Bohranlage geleitet.

Abbildung 4.10-1: Bohrgerat fiir HDD-Verfahren
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Der Boden wird bei dieser Technik zum geringen Teil verdrangt und zum gréften Teil von der
durch Diisen am Bohrkopf austretenden Bohrspiilung gelést und Ubertage transportiert. Durch
die leistungsfahige, aus der Tiefbohrtechnik iUbernommene Messtechnik, ist diese Methode
praktisch fir alle Tiefenbereiche geeignet. Die eingesetzten Bohrgerate sind in der Regel
selbstfahrend und kénnen in einer den zu erwartenden Schub- und Zugkraften entsprechen-
den Grole ausgewahlt werden.

Das Verfahren unterteilt sich in der Regel in drei Arbeitsphasen, die schrittweise nacheinander
abgearbeitet werden.

Pilotbohrung (Phase )

Zu Beginn der Pilotbohrung wird ein, am vorderen Ende des Bohrstranges angebrachter Bohr-
meilel von der Bohranlage in einem vorher festgelegten Eintrittswinkel ins Erdreich gescho-
ben. Dabei wird die aus einer Wasser-Bentonit-Suspension bestehende Bohrspulung durch
das Gestange zu den MeilReldlisen gepumpt und tritt dort unter hohem Druck aus. Der anste-
hende Boden wird hydraulisch gelést, die Bohrspulung flie3t in den Ringraum zwischen Bohr-
gestange und Bohrlochwand nach Ubertage zuriick und transportiert dabei das geléste Bohr-
klein aus dem Bohrloch hinaus. Daneben bewirkt die Bohrflissigkeit eine hydraulische Stut-
zung des Bohrlochs.

Die momentane Position der hinter dem Meil3el befindlichen Messsonde wird Gber ein im In-
neren des Stranges verlaufendes Kabel in den Steuerstand Ubertragen und dort ausgewertet.

Phase

Pilotb“buﬁjrung

[ K]
¢ PUkoPT  gohrachse

—_— —

Bohrrichtung

Bohrgestange

Abbildung 4.10-2: HDD-Verfahren Phase | — Pilotbohrung

Aufweitbohrung(en) (Phase Il)

Nachdem die gesteuerte Pilotbohrung am Zielpunkt wieder zutage getreten ist, werden der
Bohrmeifdel und die Messsonde entfernt und ein sogenannter Raumer vorgebaut. Hierbei han-
delt es sich um ein Bohrwerkzeug zum Aufweiten des Bohrkanals auf einen gréReren Durch-
messer. Der Raumer wird drehend und spulend durch die Pilotbohrung gezogen.
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Dieser Vorgang wird so oft wiederholt bis das Bohrloch den vorgesehenen Enddurchmesser
erreicht hat. Dieser liegt im Normalfall etwa bei dem 1,3-fachen des Durchmessers der einzu-
ziehenden Rohrleitung. Nur bei ausreichend groflem Durchmesser kann eine Rohrleitung
ohne Komplikationen in den offenen Bohrkanal eingezogen werden.

Von Anfang an wird der Bohrkanal komplett und kontinuierlich durch die eingepumpte Bohr-
flissigkeit ausgefullt und hydraulisch gestitzt, d. h. am Zusammenfallen gehindert. Hierin be-
steht ein wesentlicher Unterschied zum Rohrvortrieb bzw. zum Pressbohren.

Die Bohrflissigkeit ist in den meisten Fallen eine Bentonit-Wasser-Suspension.

Aufweitbbhru ngen

[ X
Rdumer
n s/
T
—— Aufweitgdnge ==

Bohrgestdnge

Abbildung 4.10-3: HDD-Verfahren Phase Il — Aufweitbohrungen

Einziehvorgang (Phase lll)

Als letzter Arbeitsschritt bei der Durchflihrung einer steuerbaren Horizontalbohrung wird die
vorbereitete Rohrleitung in das fertig aufgeweitete Bohrloch eingezogen.

Das Vormontieren des einzuziehenden Produktrohrstranges erfolgt im Normalfall in direkter
Verlangerung der Bohrung hinter dem Austrittspunkt. Der vorgefertigte Rohrstrang wird auf
eine Bahn aus Rollenbécken gelegt und lauft beim Einzug Uber diese ab.

Der Radius der bogenformigen Unterfahrung im HDD-Verfahren ist bei Produktrohren durch
deren elastischen Biegeradius unter Bericksichtigung der beim Einzug zu erwartenden Zug-
krafte begrenzt. Abhangig von der erforderlichen Tiefe der zu verlegenden Leitung, dem mit
dem Bohrgerat realisierbaren Eintrittswinkel und dem zulassigen elastischen Biegeradius des
Rohrstranges ergibt sich ein notwendiger Minimalabstand zwischen Anfangs- und Endpunkt
der Bohrung. Dieser ist unter Umstanden erheblich groRer, als flr die Kreuzung des Hinder-
nisses erforderlich.
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Phase |
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=
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Drehgelenk Produktrohr

Abbildung 4.10-4: HDD-Verfahren Phase lll - Einziehvorgang

Im Zuge des Neubaus der FGL 012 wird das HDD-Verfahren als geschlossene Bauweise fiir
die Verlegung der Begleitkabelanlage verwendet. Die entsprechenden Kreuzungsbauwerke
sind in der Unterlage 3.3 als Profil-Sonderplane dargestellt. Die HDD-Bohrung fiur die
Kabelrohranlage ist in diesen Planen gesondert gekennzeichnet.

e, w—

-

Abbildung 4.10-5: HDD-Rig bei der Kabelrohrverlegung
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5 Betrieb der Leitung

5.1 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der Leitung werden nachfolgende Arbeitsschritte durchgefihrt:

* Nachweis der Festigkeit und Dichtheit sowie das Vorhandensein der notwendigen
Sicherheitseinrichtungen durch die Vorabbescheinigung des Sachverstandigen
entsprechend § 6 GasHDrLtgV

* Durchfiihrung von Molchungen bzw. Trocknung der Leitung mit entsprechendem
Taupunktnachweis

* Nachweis Uber Funktionsproben von Armaturen

* Herstellung der gastechnischen Verbindung durch Passstlick zwischen dem vorhandenen
gasfihrenden System und der in Betrieb zu nehmenden Leitung

» Spiilen der Leitung entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 Punkt 5.2.5.1

* messtechnischer Nachweis der Gasreinheit mittels ex-geschiitztem Analysegerat mit
Protokollierung

» Auflastung der Leitung auf Betriebsdruck
* Begehung des Leitungsabschnittes durch Fachpersonal

* nach Abschluss der Inbetriebnahme werden die neuen Leitungen in die laufende
Betriebstiberwachung der ONTRAS lGbernommen

5.2 Betrieb und Betriebszeitraum

Die Ferngasleitung wird nur innerhalb der festgelegten Auslegungsparameter betrieben. Sie
ist von schadlichen Einflissen freizuhalten. Hierflr sorgen in einem weit verzweigten Netz die
Betriebsstellen, die mit fachkundigem Personal besetzt sind und die Betriebszentrale, bei der
alle Netzdaten zusammenflieRen. Die Betriebsstellen iberwachen nicht nur das Geschehen
an der Leitung selbst (Befliegen, Befahren, Begehen, Uberwachung der Korrosionsschutzan-
lagen u. a.); sie sind auch Uber Bau- und Planungsaktivitaten Dritter informiert, die Auswirkun-
gen auf den eigenen Bereich haben. Das Leitungssystem ist am Anfangs- und Endpunkt sowie
an Stationen auf der Strecke mit Absperrarmaturen versehen, so dass im Gefahrenfall eine
rasche AuRerbetriebnahme und Entspannung der Leitung moglich ist. In regelmafRigen Ab-
stdnden werden folgende Leitungskontrollen durchgefuhrt (die Mindestanforderungen fur In-
spektionszeitraume sind in der DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 festgelegt):

* monatliche Trassenbefliegungen

» Leitungsbegehungen mindestens aller vier Monate (bzw. aller 6 Monate in Kombination
mit monatlicher Befliegung)

» komplettes Gasspliren im Leitungsbereich gemaR betrieblicher Erfahrungen und
Statistiken (aller finf Jahre)

* in Bergsenkungsgebieten, aullerhalb von Bebauungsgebieten, sind monatliche
Leitungsbegehungen durchzufihren.
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In bebauten Gebieten werden zusatzliche Kontrollen vorgenommen:

Leitungsbegehung alle zwei Monate

» jahrliches, komplettes Gasspuren im Leitungsbereich (im Rahmen einer
Leitungsbegehung)

* in Bergsenkungsgebieten, innerhalb von Bebauung, sind aller 14 Tage
Leitungsbegehungen durchzufihren.

5.3 Wartung und Trassenpflege

Die ONTRAS Gastransport GmbH, als fur die Betriebsfilhrung zustandiges Unternehmen, be-
sitzt die TSM-Uberpriifung (Technisches Sicherheitsmanagement) nach DVGW-Arbeits-
blatt G 1000 (A)° sowie ein Zertifikat nach DVGW-Arbeitsblatt GW 11 (A)'° und ist berechtigt
und in der Lage, nach der Verordnung tiber Gashochdruckleitungen vom 18.05.2011, diese
Anlagen zu betreiben.

Die standige Uberwachung und Durchfiihrung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmal3-
nahmen entsprechend § 8 GasHDrLtgV, DVGW G 466-1, G 493-2" und GW 102 wird ge-
wahrleistet.

Als wesentliche Grundlagen hierzu dienen u. a.:

» Betriebsstellen mit entsprechend qualifiziertem sach- und fachkundigen Personal in
angemessener Entfernung zu den Netzanlagen

+ Aufbau eines Bereitschaftsdienstes mit Tief- wund Rohrleitungsfirmen  zur
Stérungsbeseitigung

* Abschluss eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes flir Gashochdruckleitungen mit den
entsprechenden Landkreisen im Leitungs- und Anlagenbereich

+ standige Uberwachung der wichtigsten Betriebsdaten (Druck, Temperatur, Menge usw.)
Uber eine zentrale Messwarte

» Streckenkontrollen der Leitung durch Begehung, Gasspuren und Befliegung entsprechend
DVGW-Arbeitsblatt G 466-1

+  Schutz der Leitung durch kathodischen Korrosionsschutz mit standiger Uberwachung auf
seine Wirksamkeit

Zur Sicherheit und zum Schutz der Ferngasleitung wird durch das Betriebspersonal der
Schutzstreifen geholzfrei gehalten. Der zuvor genannte Streifen wird vom Betriebspersonal in
regelmafigen Abstanden Uberprift und ggf. von tiefwurzelndem Wildaufwuchs befreit.

9 G 1000 - Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Unternehmen fiir den Betrieb von Anlagen zur leitungs-
gebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (Gasversorgungsanlagen) - 08/2018

© GW 11 - Qualifikationsanforderungen fiir Fachunternehmen des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) - 11/2013
" G 493-2 - Qualitatskriterien fir Unternehmen zur Instandhaltung von Gasanalgen - 04/2008

2. GW 10 - Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) erdliberdeckter Rohrleitungen, Rohrleitungen in komplexen Anlagen und La-
gerbehalter aus Stahl; Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung - 06/2018
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6 Inanspruchnahme Rechte Dritter

6.1 Allgemeines

ONTRAS ist Teilrechtsnachfolgerin der VNG — Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG),
die vor dem Hintergrund geanderter rechtlicher Rahmenbedingungen, die eine weitere Tren-
nung des Netzbetriebs von anderen Tatigkeitsbereichen der Energieversorgung vorsehen,
den Geschéftsbereich ,Transport auf ONTRAS ausgegliedert hat. Die Ubertragung des Ge-
schaftsbereichs ,Transport® erfolgte im Wege einer umwandlungsrechtlichen Ausgliederung.
Hierzu wurde zwischen der VNG und ONTRAS ein Ausgliederungsvertrag abgeschlossen. Die
Ausgliederung selbst wurde am 1. Marz 2012 im Handelsregister eingetragen und ist seitdem
wirksam.

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung hat ONTRAS im Wege einer partiellen Gesamt-
rechtsnachfolge das dem Geschéaftsbereich ,Transport* zuzuordnende Sachanlagevermogen,
u. a. das Fernleitungsnetz und die das Fernleitungsnetz sichernden dinglichen Rechte sowie
Grundstlicke, auf denen sich Energieanlagen und/oder Betriebsstatten befinden, tibernom-
men. Die Rechtsnachfolge in die beschrankten persénlichen Dienstbarkeiten ergibt sich aus
§§ 123 Abs. (3)Nr.1,125i.V.m. § 20 Nr. 1 UmwG, § 1092 Abs. (2)i. V. m. § 1059a Nr. 1 BGB.

6.2 Leitungs- und Wegerechte

Zur dinglichen Sicherung der Leitungstrasse wird mit allen natirlichen und juristischen Grund-
stlickseigentiimern Uber die Inanspruchnahme der Grundstlicke zur Errichtung der Leitung
gesondert verhandelt. Die Verhandlungen erfolgen vor dem Baubeginn der Leitung durch Be-
auftragte der ONTRAS.

Im anonymisierten Grundstlicksverzeichnis (siehe Unterlage 5) werden samtliche vom Bau
der Gasleitungen betroffenen Flurstiicke aufgefiihrt. Die Lage des Flurstiicks einschlief3lich
der Lage der Gasleitungen, des Schutzschutzstreifens und des zeitweilig in Anspruch genom-
menen Arbeitsstreifens kann den Baupléanen/Grundriss (siehe Unterlage 3.1) enthommen
werden.

Die dingliche Sicherung erfolgt fiir den Bereich des Schutzstreifens durch die Eintragung einer
beschrankten persénlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch. Hierflir werden mit den Grundei-
gentimern entsprechende Gestattungsvertrage abgeschlossen, die auch die Zahlung einer
angemessenen Entschadigung fir die EinrAumung der Leitungsrechte vorsehen (Dienstbar-
keitsentschadigung). Die Hohe dieser Entschadigung richtet sich nach den von der Rechtspre-
chung anerkannten Richtlinien. Im Grundstiicksverzeichnis sind samtliche vom Schutzstreifen
betroffenen Flurstiicke aufgelistet und die GrofRe (m?) der Schutzstreifenflache ausgewiesen
(siehe Unterlage 5).

ONTRAS beabsichtigt zur Erweiterung der Molchstation Canitz die dazu notwendigen zusatz-
lichen Flachen kauflich zu erwerben. Hierliber wird ebenfalls Kaufvertrag mit dem derzeitigen
Eigentimer abgeschlossen.

Neben der Zustimmung der Grundstiickseigentimer werden auch von den Bewirtschaftern
und Pachtern entsprechende Bauerlaubnisse als Zustimmung zur zeitweiligen Nutzung des
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Arbeitsstreifens eingeholt. Die Einholung der Bauerlaubnisse erfolgt vor dem Baubeginn der
Leitung durch Beauftragte der ONTRAS.

Die Eigentumer, Bewirtschafter bzw. Pachter von landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen werden fir die tatsachlich verursachten Flur- und Aufwuchsschaden, Nut-
zungsausfalle, Folgeschaden und Erschwernisse entschadigt. Die Abwicklung der Flurent-
schadigung erfolgt in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Sachverstéandigen. Als Basis
fur die Hohe der Entschadigung der landwirtschaftlichen Flur- und Aufwuchsschaden (inkl.
Minderertrage) werden die von den Bauernverbanden herausgegebenen Schadenstabellen
herangezogen. In Sonderfallen, bei denen die Richtlinien fir Aufwuchsschaden nicht zutreffen,
wie z. B. bei GemUse, Obst und anderen Sonderkulturen, erfolgt eine individuelle Sonderre-
gelung.

Sofern die privatrechtlichen Vertrage nicht zustande kommen, kann die planfestgestellte Lei-
tungstrasse Uber Eigentumsbeschrankungsverfahren nach den jeweiligen Landesenteig-
nungsgesetzen gesichert werden.

Mit Eigentimern oder Baulasttragern von Infrastruktureinrichtungen (StraRen, Bahnanlagen,
Gewasser |. Ordnung) werden die Kreuzungsbedingungen und die damit verbundenen tech-
nischen Besonderheiten abgestimmt und festgelegt. Fir jede Kreuzung von Infrastrukturein-
richtungen wird die Mitbenutzung der betroffenen Flurstiicke durch den Abschluss eines Ge-
stattungsvertrags rechtlich gesichert.

Mit Fremdleitungsbetreibern werden hinsichtlich der Kreuzung oder Parallelverlegungen die
Rahmenbedingungen zur Kreuzung und zur Parallelverlegung gemaf dem bestehenden tech-
nischen Regelwerk abgestimmt und festgelegt. Erforderlichenfalls werden hierliber ebenfalls
vertragliche Vereinbarungen getroffen.
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