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1 EINLEITUNG

Der vorliegende Variantenvergleich ist Teil der Planungsunterlagen zum Neubau der Ferngasleitung FGL 012,
Abschnitt Strehla-Canitz. Es handelt sich hierbei um einen vorgezogenen Variantenvergleich, welcher an
Stelle eines Ubergeordneten Raumordnungsverfahrens der Planfeststellung vorgeschaltet wird. Die bereits
vorab festgelegten drei Trassenvarianten werden einander im vorliegenden Variantenvergleich
gegeniibergestellt und miteinander verglichen. Hierfir werden die in Kapitel 1.4 aufgeflihrten
Bewertungskriterien herangezogen. Ziel der vorliegenden Unterlage ist die Ermittlung der konfliktarmsten
Trassenvariante, welche als Vorzugsvariante definiert und alleinig Bestandteil des nachfolgenden
Planfeststellungsverfahrens sein wird.

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die ONTRAS Gastransport GmbH (Vorhabentrager) plant fur die Jahresscheibe 2025 die Realisierung einer
neuen Querverbindung der Ferngasleitung (FGL) 012 und FGL 204 im Landkreis Mei3en, Grof3raum Riesa.
Der Durchmesser wird 400 Millimeter (DN 400) betragen und die Leitung fiir einen maximalen Druck von
25 bar (DP 25) ausgelegt sein. Die neue Leitung soll zwischen dem Einbindepunkt an der bestehenden
FGL 012 stdlich der Ortslage Unterreuf3en und der Molchstation Canitz (FGL 204) errichtet werden.

Auf dem Gelande der Molchstation Canitz soll zudem eine neue Molchschleusenanlage fur die FGL 204 unter
Erweiterung der Bestandsanlage und eine Anschlussstelle fiir eine mobile Gasdruckmess- und Regelanlage
an der FGL 012 gebaut werden.

Die drei bereits festgelegten Trassenvarianten werden im Folgenden kurz vorgestellt:

Alle drei Trassenvarianten verlaufen Uberwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Flachen zwischen dem
Stadtgebiet Riesa und dem Siedlungsbereich Pochra (Varianten 1 und 3) bzw. westlich der Ortslage Canitz
(Variante 2) und queren das FFH-Gebiet ,Doéllnitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302) sowie das

Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer Dollnitzaue*.

Die kartografische Darstellung der drei untersuchten Varianten kann den Ubersichtsplanen (Abbildung 1 und
Abbildung 3) enthommen werden.
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1.2 Vorhabenbegrindung

Die Querverbindung dient dem Ausbau der Gasinfrastruktur im Freistaat Sachsen und soll als redundanter
Versorgungsweg bei evtl. auftretenden Netzstérungen die Versorgungssicherheit erhéhen und es
ermoglichen, die Netzfahrweise weiter zu flexibilisieren.

Mit dieser neuen Versorgung wird die 2020 und 2022 zur Erneuerung vorgesehene FGL 012
(Lauchhammer/Riesa/Strehla) mit der bisher nur als Stichleitung zur Versorgung der Region Riesa
bestehenden FGL 204 verbunden und damit eine Masche im ONTRAS-Netz geschlossen. Kiinftig kann tber
diese Verbindung Gas aus verschiedenen Richtungen verteilt werden. Das verbessert nicht nur die
Versorgungssicherheit der Region Riesa, sondern auch weiterer Stadte und Industriebetriebe in der Region in
und um Ddbeln, Zeithain, Ninchritz und Elsterwerda.

Gleichzeitig wird mit dem Bau einer neuen Molchschleuse neben der bestehenden Molchstation Canitz die
Voraussetzung geschaffen, auch die FGL 012 kiinftig bei laufendem Betrieb durch eine mit einem Gasstrom
transportierte Messsonde (Molch) zu untersuchen. Die kurze Verbindung ist im Zusammenwirken mit anderen
ONTRAS-Leitungen angrenzender Regionen ein Garant flur die sichere, effiziente und zukunftsfeste
Energieversorgung fir die Regionen zwischen Lauchhammer und Riesa und weiter Richtung Wurzen und
Rochlitz.

1.3 Vorhabentrager

ONTRAS Gastransport GmbH mit Sitz in Leipzig ist Trager des geplanten Leitungsneubauvorhabens und
Eigentimer der zu verbindenden Bestandleitungen FGL 012 und FGL 204. Das Unternehmen wird nach
erfolgtem Neubau Eigner der Leitung und deren technische Betriebsflhrung verantworten.

ONTRAS betreibt mit rund 7.000 km Leitungslange das zweitgro3te Ferngasleitungsnetz Deutschlands. Die
Leitungen erschlieBen dabei im Wesentlichen den Bereich der finf éstlichen Bundeslander und stellen damit
auch die erforderliche Infrastruktur fir den grenzuberschreitenden Transport von Gas nach Polen und in die
Tschechische Republik zur Verfiigung. An das ONTRAS-Netz sind u. a. Verteilnetzbetreiber angeschlossen,
welche die drtliche Verteilung von Gas im kommunalen und stadtischen Bereich fir Endverbraucher
sicherstellen, insbesondere zur Warmeversorgung.

1.4 Anlass und Zielsetzung des Variantenvergleiches

Ein Raumordnungsverfahren ist in Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen, Referat 34 DD, aufgrund
der geringen und vorwiegend temporaren Flacheninanspruchnahme, sowie der geplanten Bundelung mit
bereits vorhandener linearer Infrastruktur wie der bestehenden Gasleitungen, Straf3en und Wegen fiir das
Vorhaben nicht erforderlich (LANDESDIREKTION SACHSEN 2019). Zur Ermittlung der glinstigsten Trassenvariante
wird anstelle eines Raumordnungsverfahrens der vorliegende Variantenvergleich erstellt. Ziel ist es, unter
Berucksichtigung der folgenden Kriterien:

« Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme,

« Bundelungsoption / Parallelfihrung mit vorhandener Infrastruktur (Bestandsleitungen, Stral3en),
» Siedlung (Siedlungsannéherung),

* Umweltauswirkungen (Schutzgebiete, Biotope),

* Belange der Raumordnung,

» bauliche Besonderheiten (Kreuzungen)

unter den drei Trassenvarianten diejenige herauszuarbeiten, welche vergleichsweise die meisten Vorteile und
einen in der Zusammenschau aller Kriterien konfliktarmsten Verlauf aufweist (Vorzugsvariante). Die
Vergleichswerte flieRen abschlieBend in eine verbal-argumentativen Gegeniberstellung der Trassenvarianten
ein (vgl. hierzu Kapitel 6).
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Als vorteilhaft
wird beispielsweise eine mdglichst lange Biindelungsoption mit vorhandener Infrastruktur (z. B. vorhandene
Gasleitungen) und eine geringe Trassenldnge gewertet, sowie geringe Umweltauswirkungen und geringe
Konflikte mit Belangen der Raumordnung und weiteren Konflikten wie etwa Annaherungen an
Siedlungsstrukturen.

Der vorliegende Variantenvergleich ist dem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltet. Die fir die Ermittlung
der Vorzugsvariante bertcksichtigten Kriterien werden in Kapitel 2 erlautert.

Die im Ergebnis des Variantenvergleiches ermittelte Vorzugstrasse wird im nachfolgenden Planfeststellungs-
verfahren vertieft untersucht. Fur den vorliegenden Variantenvergleich ist zu beachten, dass lediglich eine
Auswahl an umweltfachlichen und raumordnerischen Bewertungskriterien beriicksichtigt wurde, die zum
gegenwartigen Stand der Planung entsprechende vergleichsrelevante Aussagen zulassen. Im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren werden dartiber hinaus — fiir die in dieser Unterlage ermittelte Vorzugsvariante —
weitere umweltfachliche Kriterien gemar Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz (UVPG) herangezogen und
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Schutzgiter Mensch, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Landschaft, Boden, Klima, Luft, Wasser sowie c untersucht.

Die im vorliegenden Variantenvergleich gezogenen Schlisse werden somit anhand der neu gewonnenen
Kenntnisse nochmals Uberprift. Dies betrifft insbesondere die mdoglichen Umweltauswirkungen
(z. B. hinsichtlich des Artenschutzes), da die Kartierungen der planungsrelevanten Arten zum aktuellen
Zeitpunkt noch laufen und erst im August 2020 abgeschlossen sein werden.

15 Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum liegt im Freistaat Sachsen im Landkreis Mei3en westlich der Kreisstadt Riesa. In der
nachfolgenden Tabelle 1 sind die durch die drei Trassenvarianten gequerten Verwaltungseinheiten aufgefthrt.
Die Darstellung der Verwaltungseinheiten im Untersuchungsraum sind auch der

Abbildung 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Betroffene Verwaltungseinheiten im Untersuchungsraum mit Bezug zu den Varianten

Bundesland / Landkreis Kommune betroffen durch Trassenvariante

Freistaat Sachsen

Gemeinde Strehla Trassenvariante 1, 2 und 3

Landkreis Meil3en
Gemeinde Riesa Trassenvariante 1, 2 und 3
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1.6 Technische Beschreibung

Planung und Realisierung des Vorhabens werden auf Grundlage und unter Berlicksichtigung des Standes der
Technik, den geltenden technischen Regelwerken, gesetzlichen Vorschriften und sonstigen Regeln und
Vorschriften erfolgen. Ziel ist es, notwendige Eingriffe in die Umwelt weitestgehend zu minimieren.

Die geplante Querverbindung wird unterirdisch verlegt. Die Verlegung erfolgt in der Regel in offener Bauweise,
das heif3t, es wird ein Rohrgraben ausgehoben, in den das zuvor bereits verschweil3te Rohr eingebracht wird.

Der Bau der Erdgasleitung erfolgt kontinuierlich. Wahrend im ,vorderen® Bereich der Leitung noch gebaut wird,
ist im ,hinteren“ Bereich bereits die Rekultivierung der Flachen abgeschlossen. Der Bau erfolgt ohne grofRe
zeitliche Unterbrechungen, fir den gesamten Bau der Leitung im Jahr 2025 wird mit einer Eingriffsdauer von
maximal 6 Monaten von der ersten Inanspruchnahme durch die Trassenberdumung bis zur Rekultivierung der
Flachen ausgegangen.

Ferngasleitungen von mehr als 16 bar Betriebsdruck werden in Deutschland nach den anerkannten Regeln
der Technik, insbesondere dem DVGW-Regelwerk Arbeitsbléattern G 463! und 466-12 (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches) sowie der Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) gebaut und
betrieben.

Fur die geplante Querverbindung der FGL 012 im Abschnitt zwischen Strehla - Canitz werden in der
nachfolgenden Tabelle 2 die wichtigsten technischen Daten aufgefiihrt:

Tabelle 2: Bau- und Betriebsmerkale des geplanten Vorhabens

Technische Daten

Durchmesser DN 400:
e ca. 3,3 km Trassenvariante 1 (mittlere Variante)
e ca. 5,4 km Trassenvariante 2 (westliche Variante)
e ca. 3,3 km Trassenvariante 3 (Ostliche Variante)

Nennweite und Langen

max. zulassiger Betriebsdruck 25 bar

Erdgas gemaR DVGW-Arbeitsblatt G 260° 1, 2. Gasfamilie

Fordermedium (H-Gas) mit einer mittleren Dichte von 0,73 bis 0,85 kg/m?

mittlere Dichte 0,73 bis 0,85 kg/m?

Rohrmaterial geschweifs.t.e Stahlrohre fur brennbare Flussigkeiten und
Gase gemaR DIN EN ISO 3183:20124

Umhullungen (aul3en) Beschichtung aus Polyethylen, ca. 3 mm

Innenbeschichtung keine

2 Stick Kabelrohr, ca. 50 mm Durchmesser, parallel zur

Kabelrohranlage
Neubautrasse zu verlegen

1 G 463 Arbeitsblatt 07/2016 - Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fiir einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar;
Errichtung

2 G 466-1 Arbeitsblatt 05/ 2018 - Gashochdruckleitungen aus Stahlrohr fiir einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar;
Betrieb und Instandhaltung

3 G 260 - Gasbeschaffenheit - 03/2013

4 DIN EN ISO 3183:2012 - Erdél- und Erdgasindustrie - Stahlrohre fiir Rohrleitungstransportsysteme (+Amd 1:2017)
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Technische Daten

. . kathodischer Korrosionsschutz mittels

aktiver Korrosionsschutz
Fremdstromanlagen

Druckprifung Wasserdruckprifung gemal DVGW Arbeitsblatt G 469°
Regelarbeitsstreifenbreite ca.225m
Schutzstreifenbreite DN400=> 6m
Rohruiberdeckung mindestens 1 m
geplante Bauzeit 2025

Regelarbeitsstreifen

Wahrend der Bauphase wird im Offenland ein Arbeitsstreifen fir die Lagerung des Oberbodens und des
Aushubmaterials, den Rohrgraben, das vorgeschweil3te Rohr sowie die Fahrspur fir die Rohrausleger- und
Transportfahrzeuge benétigt. Nach derzeitiger Planung wird dieser mit einer Breite von 22,5 m veranschlagt.
Die Verlegungstiefe der Gasleitung liegt bei mindestens 1 m.

In einigen Bereichen des Neubauvorhabens sind Abweichungen von den festgelegten Regelarbeitsstreifen
notwendig. Hierbei kann ein eingeschrankter Arbeitsstreifen zum Einsatz kommen, insbesondere wird dies in
Bereichen wertvoller und schutzbedurftiger Biotope oder Strukturen angewendet, um diese aus der Bauflache
auszusparen oder den Eingriff zumindest zu minimieren. Ein eingeschrankter Arbeitsstreifen (bis zu 6 m) kann
Uber kirzere Strecken umgesetzt werden und erfordert i. d. R. davor und / oder danach einen Abschnitt mit
einem breiteren Arbeitsstreifen in einem weniger wertvollen Bereich. Auch Aufweitungen kénnen erforderlich
sein, beispielsweise in Bereichen von Stralenquerungen. Fir geschlossene Querungen sind Start- und
Zielgruben anzulegen, die FlachenmalRe hangen von verschiedenen Faktoren ab und kénnen somit erst
konkret in der Planfeststellung ermittelt werden. Der Schutzstreifen hat eine Gesamtbreite von 6 m. Eine
Skizze des geplanten Regelarbeitsstreifens findet sich in der nachfolgenden Abbildung 2.

In ausdranierten landwirtschaftlich genutzten Gebieten wird sichergestellt, dass die Gesamtfunktion der
Drananlagen auch nach dem Leitungsbau erhalten bleibt. Bestehende Dranungen werden so aufgenommen
und wieder verlegt, dass ihre Funktion, ggf. auch unter Neuverlegung von Parallelstrangen, erhalten bleibt.

5 G 469 - Druckprifverfahren Gastransport / Gasverteilung - 06/2010
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Abbildung 2: Querprofil eines Regelarbeitsstreifens (zur Verfugung gestellt durch PLE)

Erweiterung Molchstation

Ebenfalls ist eine Erweiterung der Molchstation Canitz geplant. Dies ist jedoch unabhangig von der Wahl der
Vorzugsvariante und wird daher hier nicht weiter betrachtet, sondern wird Bestandteil des nachfolgenden
Planfeststellungsverfahrens sein.

Kreuzungen

Vor Baubeginn werden bestehende Fremdleitungen ermittelt und deren Lage néherungsweise durch
Bestandspléane der Betreiber festgestellt und in den Bauplénen dargestellt. Die genaue 6rtliche Lage wird vor
Bauausfiihrung durch fachgerechte Erkundungsmaflnahmen, wie Ortung, Suchschlitze o. a., bzw. durch
Auswertung der Bestandsaufmafe und drtlicher Anzeigen der Betreiber ermittelt.

Bestehende Gasleitungen (Fremdleitungen) werden in der Regel offen gequert, dabei wird zuerst die
bestehende Leitung freigelegt, wobei durch die Wahl der eingesetzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz
von Handschachtungen sichergestellt wird, dass Beschéadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden
konnen. Die freigelegten Leitungen werden wahrend der Bautatigkeiten gemaf Stand der Technik gesichert.
In der Regel findet die Verlegung der neuen Leitung unterhalb einer Bestandsleitung statt, in Ausnahmefallen
kann ggf. auch oberhalb gekreuzt werden. Der Abstand beim Kreuzen von Fremdleitungen betragt im Regelfall
mindestens 0,5 m.

Alle hoher klassifizierten Straen (Kreisstralen und Staatsstralen) werden geschlossen, voraussichtlich
mittels Bohrpressverfahren, unterquert. Nichtqualifizierte StraRen wie etwa Schotterwege werden offen
gequert, sofern nicht aufgrund besonderer Umsténde eine Unterquerung erforderlich ist. Die Bahnstrecke
Riesa-Oschatz wird im Bohrpressverfahren geschlossen unterquert.

Die FlieBgewasser Ddllnitz und Mihlgraben werden ebenfalls jeweils einzeln geschlossen unterquert. Hier
wird voraussichtlich das Bohrpressverfahren angewendet. Die Start- und Zielgruben werden auf3erhalb
wertvoller Biotopstrukturen errichtet, sodass uferbegleitende Gehdlzstreifen oder Hochstaudenfluren
unbeeintrachtigt bleiben. Diese werden durchgéngig mit dem FlieBgewasser geschlossen unterquert.

An zwei Stellen befinden sich drainierte Meliorationsgrében, diese werden in offener Bauweise gequert. Da
die Meliorationsgrében einen geringen Wasserdurchfluss haben (bzw. temporér trockenfallen), kann die offene
Querung im Trockenschnitt erfolgen, wobei der Graben voribergehend ober- und unterhalb der
Querungsstelle abgesperrt, und das Rohr in eine trockene Baugrube eingelegt wird.
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2 BESCHREIBUNG DER BEWERTUNGSKRITERIEN

Fur den Variantenvergleich werden die folgenden Kriterien fiir eine Bewertung herangezogen und auf ihre
Betroffenheit durch die drei Trassenvarianten untersucht. Zur Nachvollziehbarkeit folgt eine Auflistung und
anschlieend eine kurze Beschreibung der Kriterien:

»  Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme,

+ Bundelungsoption / Parallelfiihrung mit vorhandener linearer Infrastruktur (Bestandsgasleitungen, StralRen
und Wegen),

* Siedlung (Siedlungsannahrungen),

+  Umweltauswirkungen (Schutzgebiete, Biotope),

» Belange der Raumordnung,

+ Bauliche Besonderheiten (Kreuzungen).

Diese werden im Folgenden fiur jede der drei Trassenvarianten untersucht (vgl. Kapitel 3, 4 und 5). Eine
zusammenfassende Darstellung und verbal-argumentative Bewertung der Kriterien im Vergleich aller drei
Varianten gibt Tabelle 4.

2.1 Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme

Unter diesem Punkt werden sowohl die Trassenlange als auch die daraus resultierende
Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauzeit betrachtet. Die Trassenlénge ist ein relevantes Kriterium
sowohl im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der betrachteten Variante als auch im Hinblick auf den Eingriff
insbesondere wahrend der Bauzeit. In diesem Zusammenhang spielt die Flacheninanspruchnahme, auch
wenn diese in erster Linie temporar stattfindet, eine relevante Rolle.

2.2 Bindelungsoption / Parallelfihrung

Basierend auf dem im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verankerten Bindelungsgebot und dem
Vorbelastungsgrundsatz im Rahmen der Raumordnung (vgl. 8 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 3 Raumordnungsgesetz und
§ 1 Abs. 5 S. 3 Bundesnaturschutzgesetz) soll bei Neu- und Ausbau von Infrastrukturleitungen eine
Parallelfihrung und Bindelung mit bestehenden Infrastrukturen, wie etwa StralRen oder erdverlegten
Infrastrukturen, als Verlauf bevorzugt werden. Als verhaltnismafRige Blindelungsoptionen fiir das Vorhaben
werden beim Variantenvergleich bestehende erdverlegte Infrastrukturen (Gasleitungen), sowie klassifizierte
Stral3en und nicht klassifizierte Stra3en (Wege) angesehen, da diese bereits als erhebliche Vorbelastungen
des Naturhaushaltes einzustufen sind. Bei der Wahl der Bindelungsoption wird weiterhin auch das Gebot der
Geradlinigkeit bertcksichtigt.

2.3 Siedlung (Siedlungsannaherung)

Mdogliche Konfliktbereiche stellen die im Untersuchungsraum vorhandenen Siedlungen dar. Hierbei wird fur
die drei Trassenvarianten gepruft, inwieweit Siedlungsannaherung auftreten. Im Umfeld der drei
Trassenvarianten (Untersuchungsraum) liegen einige Ortschaften sowie die westlichen Vororte der Stadt
Riesa, insgesamt kann der Untersuchungsraum als diinn besiedelt bezeichnet werden.

2.4 Umweltauswirkungen

Bei der Uberpriifung von umweltschutzfachlichen Auswirkungen wurde vorab gepriift, welche Belange durch
ein Gasleitungsvorhaben im Untersuchungsraum beeintrachtigt werden kénnten. Ein besonderes Augenmerk
gilt hier dem Gebietsschutz, auBerdem wird der Untersuchungsraum auf Biotope und das Vorhandensein
gesetzlich geschutzter Biotope gemal § 30 BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG hin untersucht. Folgende
Belange wurden daher beriicksichtigt:

e FFH-Gebiet inkl. Abstand zu Lebensraumtypen (LRT) und Biotopstruktur (direkte Trasse und Umkreis
von 300 m (Untersuchungsraum))
Landschaftsschutzgebiet
Biotope (direkte Trasse)
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Um auch potenzielle indirekt wirkende Faktoren mit einer grofReren Reichweite im Rahmen des
Gebietsschutzes (FFH-Gebiet) beriicksichtigen zu konnen, wird die Betrachtung vorhandener LRT
gemaf Anhang | FFH-RL sowie der Biotopstrukturen Giber den direkten Trassenverlauf hinaus gepruft. Hierbei
wird eine maximale Reichweite der vorhabenbedingten Wirkfaktoren von 300 m angenommen.

2.5 Belange der Raumordnung

Im Rahmen des Variantenvergleiches werden die raumordnerischen Ausweisungen auf Ebene des Landes
und der regionalen Planungsgemeinschaft beriicksichtigt, d. h. der Landesentwicklungsplan (LEP) und der
Regionale Entwicklungsplan (REP) werden fir die Betrachtung herangezogen.

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich des Freistaates Sachen und dort im Geltungsbereich des Regionalen
Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge. Fur die Prufung der zeichnerisch fixierten Belange der
Raumordnung werden daher die Ausweisungen des rechtskréftigen Landesentwicklungsplan Sachsen (2013)
und des rechtskraftigen Regionalplanes 1. Gesamtfortschreibung Oberes Elbtal / Osterzgebirge (2009)
beriicksichtigt und hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem hier betrachteten Vorhaben untersucht. Zusétzlich
wird der im Entwurf befindliche Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge in der 2. Gesamtfortschreibung
(2019) herangezogen.

Grundsatzlich ist bei raumordnerischen Ausweisungen zwischen Zielen und Grundséatzen der Raumordnung
(in der Regel ausgewiesen als Vorranggebiete (VR) und Vorbehaltsgebiete (VB)) zu unterscheiden. In VR ist
eine Nutzung der ausgewiesenen Flachen untersagt, wenn diese mit den Funktionen, Nutzungen oder Zielen
der Raumordnung nicht vereinbar sind. In VB ist den Vorbehaltsfunktionen ein besonderes Gewicht
beizumessen, auf das bei anderweitiger Nutzung der ausgewiesenen Flachen eingegangen werden muss.
Das Vorhaben befindet sich gemaR des Landesentwicklungsplan vom Freistaat Sachsen (2013) im
Wesentlichen im Bereich des landlichen bzw. verdichteten Bereiches im landlichen Raum. Grundsétzlich sind
im LEP Sachsen (2013) keine vorhabenrelevanten zeichnerischen Ausweisungen fiir den hier betrachteten
Untersuchungsraum vorhanden.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die gemafl der Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen,
Referat 34 DD (Quelle: Landesdirektion Sachsen, Stellungnahme vom 29.05.2019), der im Vorhabensraum
relevanten Ziele der Raumordnung aus der aktuell noch giltigen Ersten Gesamtfortschreibung sowie dem vor
der Genehmigung stehenden Entwurf zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes
Elbtal/Osterzgebirge dargelegt:

Tabelle 3: Im Vorhabenbezug betrachtungsrelevante Belange der Raumordnung

Planunterlage zeichnerische Ausweisung der Raumordnung

- Regionaler Griinzug

- Vorranggebiet fur Arten und Biotopschutz
1. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes
Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2009)

- Vorranggebiet fur (vorbeugender) Hochwasserschutz

- Vorranggebiet fur Waldmehrung

- Regionaler Griinzug im Entwurf

2. Gesamtfortschreibug des Regionalplan
Oberes Elbtal / Osterzgebirge im Entwurf | - Vorranggebiet fiir Arten und Biotopschutz im Entwurf

(2019)

- Vorranggebiet fir Hochwasserschutz im Entwurf
(Funktion Abfluss)
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Die in Tabelle 3 aufgeflihrten zeichnerischen Ausweisungen der Raumordnung werden in den drei
untersuchten Trassenvarianten auf ihr Vorhandensein innerhalb der Trassenverlaufe hin untersucht und
abschlieBend zusammenfassend in Tabelle 4 bewertet. Die ermittelten Ergebnisse flieRen als ein Ergebnis
(Belang der Raumordnung) in den Gesamtvergleich der Trassenvarianten ein.

Folgende Ausweisungen des Regionalplans Oberes Elbtal / Osterzgebirge liegen im Untersuchungsraum
nicht vor:

Wind- und Solarenergienutzung,

des Bergbaues und der Rohstoffgewinnung,

der Siedlungs- und Freiraumentwicklung,

der GroRRansiedlung von Industrie und Gewerbe und
von Wasserressourcen.

ferner liegt das Vorhabengebiet

e nicht im Bereich grof3flachiger unzerschnittener storungsarmer Raume,

e kein ausgewiesenes Tourismusgebiet oder Gebiet mit Eignung oder Ansétzen touristischer Nutzung
und

e nichtim Bereich des Neu- oder Ausbaues klassifizierter Strallen oder anderer Verkehrswege.

2.6 Bauliche Besonderheiten

Als bauliche Besonderheiten sind im Vorhaben insbesondere Kreuzungen mit vorhandenen linearen
Infrastrukturen zu bertcksichtigen, da diese sich sowohl wirtschaftlich als auch bezogen auf den Eingriff in
den Naturhaushalt und den Flachenverbrauch negativ auswirken kdnnen. Folgende Kreuzungen sind im
Untersuchungsraum bei einer oder mehreren der Varianten erforderlich:

» vorhandene Gasleitung

* FlieRgewasser

* Bahnstrecke

» klassifizierte StralRe

* nicht klassifizierte Stral3e (Wege)
+ drainierte Meliorationsgraben

Die technische Losung der jeweiligen Kreuzung ist stets im Einzelfall zu prifen. Zur Beurteilung des
Aufwandes kann jedoch von folgenden grundséatzlichen Annahmen ausgegangen werden (vgl. hierzu auch
Kapitel 1.6):

» vorhandene Gasleitungen werden offen gequert

« die im UR vorhandenen FlieRgewasser werden geschlossen gequert (vsl. mittels Bohrpressverfahren)
» die im UR vorhandene Bahnstrecke wird geschlossen gequert (vsl. mittels Bohrpressverfahren)

« alle klassifizierten Stral3en werden geschlossen gequert

* nicht klassifizierte Stral3en (Wege) werden vsl. offen gequert

» drainierte Meliorationsgraben werden offen gequert

Eine detaillierte Prifung bzw. Festlegung des konkreten Verfahrens und des damit verbundenen
Eingriffsumfangs kann erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren fir die ermittelte Trassenvariante
erfolgen.
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3 TRASSENVARIANTE 1

Die Trassenvariante 1 (mittlere Variante) verlauft vom Einbindepunkt an der FGL 012 Uber ca. 700 m in
sudlicher Richtung in Parallellage zu einem Schotterweg (Reuf3ner Stral3e), wobei ca. 310 m Gemeindegebiet
der Stadt Strehla betreffen. Die Reul3ner StraRe wird nérdlich der Stadt Riesa gequert. Dort trifft die Variante
auf eine querende vorhandene Ferngasleitung der Stadtwerke Riesa/Grof3enhain (SWR mit Nennweite
DN 400) deren Verlauf sie im Weiteren Uber ca. 1,7 km in stidwestlicher Richtung folgt. Hierbei werden die
Kreisstralle K8565 sowie eine Gemeindestralle (Bornaer Strale) in Blndelung gequert. Es handelt sich
hierbei um landwirtschaftlich genutzte Flachen. Sudlich der Ortslage Pochra werden zwei Graben gekreuzt,
welche zwar zum Zeitpunkt der Aufnahme durch das Vermessungsbiiro kein Wasser fuhrten, fir die Planung
wird jedoch von einer zumindest temporaren Wasserfilhrung ausgegangen. Die FlieRBrichtung des 6Ostlichen
Grabens (Pochraer Dorfgraben) verlauft in Richtung Dollnitz, fir den westlichen Graben gibt es keine
Angaben, jedoch wird aufgrund der Topografie hier grundsatzlich die gleiche FlieRrichtung angenommen. Die
beiden Graben werden offen gequert. Im Anschluss erfolgt die Querung des an dieser Stelle ca. 450 m breiten
FFH-Gebietes ,Dollnitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302), einschlie3lich der FlieBgewasser Dollnitz
und Mihlgraben. Das FFH-Gebiet wird zwischen den beiden FlieBgewassern landwirtschaftlich genutzt. Die
beiden FlieRgewasser werden einzeln im geschlossenen Bohrpressverfahren unterquert. AnschlieRend wird
die Parallellage zur Bestandsleitung der SWR verlassen, um die Querung eines Gelandes der
Stadtteilfeuerwehr Riesa-Canitz zu vermeiden. Nach Querung der StaatsstraRe S28 und eines begleitenden
Radweges wird die Parallelfihrung zu der SWR DN 400 auf kiirzer Strecke wieder aufgenommen, bevor die
Bahnstrecke Riesa-Oschatz unterquert (Bohrpressverfahren) und die Molchstation Canitz in geradliniger
Trassenfuhrung erreicht wird. Von der bogenférmig verlaufenden Bestandsleitung der Stadtwerke
Riesa/Grof3enhain wird dabei aus bautechnischen Griinden als Blindelungsoption abgewichen.

3.1 Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme

Die Gesamtlange der Trasse betragt ca. 3,3 km. Die temporéare Flacheninanspruchnahme (bei Annahme
Regelarbeitsstreifen) liegt bei ca. 6,7 ha.

3.2 Blndelungsoption / Parallelfihrung

Weite Strecken dieser Variante finden in Bundelung zu bereits bestehenden Gasleitungen, sowie in
Parallelfihrung zu vorhandenen Straf3en und Wegen statt. Die Parallelfiihrung findet entlang der Reuf3ner
StralRe unmittelbar stdlich des Einbindungspunktes statt. Die Blindelungsoption mit Fremdleitungen besteht
mit der bestehenden Gasleitung der Stadtwerke Riesa/Grof3enhain (SWR mit Nennweite DN 400), auf einer
Strecke von ca. 2,0 km in dichter Bundelung. Eine Parallelfihrung zu vorhandenen Schotterwegen, ist auf
einer Lange von insgesamt ca. 700 m geplant.

3.3 Siedlung (Siedlungsannéherung)

Im Trassenverlauf besteht siidwestlich der Kreuzung der Kreisstralle K8565 eine Siedlungsannaherung an
den Ortsteil Pochra: Der kleinste Abstand der Leitung zur Siedlungsflache betragt in einem kurzen Bereich ca.
25 m. Es handelt sich hierbei um ein einzelnes Grundstiick (Wohnhaus mit Garten), wobei die oben
beschriebenen Distanzen sich auf die eingezéunte Grundstucksflache (Garten) beziehen. Zur Bebauung
(Wohnhaus) besteht ein groRerer Abstand: hier sind es ca. 40 m zwischen Leitung und Wohngeb&aude. Somit
besteht ein ausreichender Abstand zum bebauten Gebiet (Gebiet mit besonderer Schutzwurdigkeit), sodass
dem Schutz von Mensch und Umwelt Rechnung getragen wird (vgl. DVGW REGELWERK G 463).

Zum restlichen Ortsteil besteht ein Mindestabstand (umfriedete Siedlungsflache) von knapp 50 m zur
geplanten Leitung, zu Wohngeb&uden betragt der Abstand minimal ca. 90 m Der Verlauf kommt durch die
Parallelfihrung® mit der bestehenden Gashochdruckleitung DN 400 der Stadtwerke Riesa zustande, die
sudlich parallel verlauft. Ein Abriicken vom Riesaer Ortsteil Pochra in diesem Bereich ware daher nur durch
eine doppelte Kreuzung der Bestandsleitung méglich. Dies ware technisch machbar, jedoch wiirde ein Verlauf
der geplanten Leitungstrasse auf der anderen Seite der bereits bestehenden Gashochdruckleitung DN 400
den Abstand zum Wohngebiet nicht maf3geblich verandern, sodass von dieser Option abgesehen wird.

6 der geforderte Mindestabstand zur Bestandsleitung betragt 6 m
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3.4 Umweltauswirkungen

Gebietsschutz

Alle drei Varianten durchqueren das FFH-Gebiet ,DdlInitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302), sowie
das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer DélInitzaue®. Die zu querende Breite weist zwischen den drei Varianten
keine deutlichen Differenzen auf. Das FFH-Gebiet und das Landschaftsschutzgebiet Uberlagern sich, wobei
das Landschaftsschutzgebiet eine Breite von ca. 800 m aufweist, das FFH-Gebiet hingegen eine Breite von
ca. 400 m - 500 m. Die weitere Ausdehnung des Landschaftsschutzgebietes findet im Wesentlichen ndrdlich
der FFH-Gebietsgrenze statt.

Die FlieBgewdasser Dollnitz und Muhlgraben werden bei allen drei Varianten mittels geschlossenem
Bauverfahren unterquert.

Variante 1 quert das FFH-Gebiet zwischen der Ortschaft Canitz und der Stadt Riesa westlich einer
vorhandenen Waldflache. Es handelt sich bei der Waldflache um einen Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
des Lebensraumtyp (LRT) LRT 9160. Der Abstand zwischen LRT und Trasse betragt unter Beriicksichtigung
des Regelarbeitsstreifens ca. 30 m. Die geplante Trasse verlauft innerhalb des FFH-Gebietes ausschlie3lich
im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flachen (vgl. RANA 2009), sodass eine Beeintrachtigung wertvoller
Biotope oder Lebensraumtypen ausgeschlossen werden kann. Unter Beriicksichtigung der im
Managementplan (MaP) dargestellten Artkarten befinden sich zudem keine relevanten Habitate von Arten des
Anhang Il der FFH-RL innerhalb des geplanten Verlaufs, berlcksichtigt ist hier bereits die geplante
geschlossene Unterquerung der beiden FlieRgewasser. Dies wird im Planfeststellungsverfahren anhand
eigener laufender Kartierungen uberpruft.

Biotope

Variante 1 verlauft im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Flachen (Ackerflache). Lediglich an zwei Stellen
nordlich des FFH-Gebietes werden als Wirtschaftsgrinland / Ruderalflur gekennzeichnete Flachen gequert.

Es befinden sich keine geman § 30 BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschutzten Biotope im
Verlauf dieser Trassenvariante.

3.5 Belange der Raumordnung

Im nachfolgenden werden die innerhalb der Trassenvariante 1 liegenden zeichnerisch konkretisierten
raumordnerischen Ausweisungen dargestellt.

Regionaler Griinzug:

Drei Teilflachen des Regionalen Griinzuges (,Riesa-Pochra®, ,Riesa-Weida“ und ,Riesa-Gréba®) werden
aufgrund ihrer grofRrdumigen Ausdehnung — ndordlich der Dollnitz — Uber langere Strecke von der
Trassenvariante 1 gequert. Der Regionale Griinzug ,Riesa-Weida“ wird sudlich des Muhlgrabens bis zur
Molchstation Canitz Uber die gesamte Lange von der Trassenvariante 1 gequert.

Regionaler Grinzug im Entwurf:

Der Regionale Grinzug im Entwurf (Riesa Mitte) wird aufgrund seiner groRrdumigen Ausdehnung im
gesamten Untersuchungsraum Uber nahezu den gesamten Verlauf der Trassenvariante 1 gequert. Lediglich
ein kleineres Stiick sudlich vom Einbindepunkt ist nicht als Regionaler Griinzug im Entwurf ausgewiesen.

Vorranggebiet fur Arten und Biotopschutz:

Im Bereich der nérdlichen Molchstation wird eine Teilflache des Vorranggebietes fur Arten und Biotopschutz
von der Trassenvariante 1 gequert. Eine weitere Teilflache wird stidlich von Pochra von der Trassenvariante
1 gequert. Daruber hinaus ist im Bereich der beiden FlieRgewasser — D6lInitz und Muhlgraben — ein weiteres
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Vorranggebiet Arten und Biotopschutz ausgewiesen, das hier Uber eine grol3ere Strecke von der
Trassenvariante 1 gequert wird.

Vorranggebiet fir Arten und Biotopschutz im Entwurf:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fur Arten und Biotopschutz im Entwurf ist im Bereich der beiden
FlieRgewasser D4lInitz und Mihlgraben ausgewiesen und wird von der Trassenvariante 1 in diesem Bereich
Uber eine l&angere Strecke gequert.

Vorranggebiet fir (vorbeugenden) Hochwasserschutz:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fur Hochwasserschutz — als Teil des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes — ist im Bereich der beiden FlieBgewasser DolInitz und Mihlgraben ausgewiesen und wird von der
Trassenvariante 1 in diesem Bereich Uber eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet flir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss):

Eine Teilflache des Vorranggebietes fir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss) — als Teil des
vorbeugenden Hochwasserschutzes — ist im Bereich zwischen den FlieRgewassern DolInitz und Muahlgraben
ausgewiesen und wird in diesem Bereich von der Trassenvariante 1 tber eine l&angere Strecke gequert.

Vorranggebiet fir Waldmehrung:

Zwei Teilflachen des Vorranggebiets fir Waldmehrung liegen in raumlicher Néhe der Trassenvariante 1. Die
Teilflache ,GroRRrligeln Sudost® liegt norddstlich der Ortschaft Pochra und die Teilflache ,Reuf3ener Berge®
liegt nordlich von Riesa.

3.6 Bauliche Besonderheiten

Die beschriebene Trassenvariante kreuzt an drei Stellen vorhandene Strafl3en. Hierbei handelt es sich um zwei
klassifizierte Straf3en (Kreisstral3e K8565, Staatsstrale S28 inkl. angrenzendem Fahrradweg) sowie eine nicht
klassifizierte Stralle (Reul3ner Strafl3e). Des Weiteren werden die zwei FlieBgewéasser (DolInitz, Muhlgraben)
und eine Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) gekreuzt.

Sudlich des zu Riesa gehtrenden Ortsteils Pochra werden zwei kleinere offene Drainagegraben (nur temporar
wasserfuhrend) gequert. Dies geschieht in offener Bauweise (vgl. Kapitel 1.6).

Bauliche Besonderheiten in Form von geschlossenen Bauverfahren finden zur Unterquerung der zwei
FlieRgewasser (DolInitz, Muhlgraben) statt. Alle zu querenden klassifizierten StraBen werden grabenlos im
Bohrpressverfahren gequert. Nichtklassifizierte, kleinere Stra3en und Wege (z. B. Schotterwege) werden offen
gequert. Die Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) wird ebenfalls grabenlos durch eine Bohrpressung unterquert.
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4 TRASSENVARIANTE 2

Trassenvariante 2 (westliche Variante) verlauft zunachst vom Einbindepunkt an der FGL 012 ca. 360 m in
sudlicher Richtung in Parallellage zu einem Schotterweg auf dem Gebiet der Gemeinde Stadt Strehla. Es folgt
ein langerer geradlinig in westliche Richtung fiihrender Abschnitt nérdlich der Ortslage Pochra, bei welchem
zunachst ein Schotterweg (GroRrugelner Stral3e) und im weiteren Verlauf die KreisstraBe K8565 gequert
werden. Danach wird das Siedlungsgebiet von Schwarzroda nérdlich bzw. westlich umfahren, die Trasse
schwenkt nach Siden ein und quert die KreisstraRe K8566 sowie etwas weiter siidwestlich davon die Canitzer
Stra3e. Ab hier verlauft die Trasse in Annaherung zu einer vorhandenen Gasleitung der Mitteldeutschen
Gasversorgung GmbH (MITGAS). Westlich von Canitz erfolgt die Querung des FFH-Gebietes ,Ddllnitz und
Mutzschener Wasser” (DE 4644-302) Uber eine Lange von ca. 570 m sowie der FlieRgewasser Ddllnitz und
Mihlgraben, bevor die StaatsstralBe S28 gekreuzt wird. Sidlich von Canitz wird die Bahnstrecke Riesa-
Oschatz gequert, bevor die Trasse in 6stliche Richtung einschwenkt, hier endet die Parallelfiihrung mit der
Gasleitung der MITGAS. Die Trasse verlauft nun tber ca. 580 m in Parallellage zur Bestandsleitung FGL 204
zum Endpunkt auf dem Gelande der Molchstation Canitz (vgl.

Abbildung 1).

4.1 Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme

Die Gesamtlange der westlichen Variante betragt insgesamt ca. 5,1 km und ist somit ca. 1,8 km langer als die
anderen mdoglichen Varianten 1 und 3. Die temporare Flacheninanspruchnahme (bei Annahme
Regelarbeitsstreifen) liegt bei ca. 10,2 ha und ist damit deutlicher hdher als bei der Variante 1 und 3.

4.2 Bindelungsoption / Parallelfihrung

BlUndelungsoptionen mit vorhandenen Gasleitungen (Fremdleitungen) liegen bei der Trassenvariante 2
insgesamt auf 2,3 km Lange vor. Zunachst erfolgt eine Blindelung mit einer Gasleitung der MITGAS auf einer
Lange von ca. 1,7 km und eine weitere Blndelung findet mit der Ferngasleitung FGL 204 (DN 400) auf einer
Lange von ca. 600 m zwischen Siedlungsstral3e und Molchstation Canitz statt.

Parallelfihrungen mit Straf3en sind auf einer Lange von insgesamt ca. 700 m geplant.

4.3 Siedlung (Siedlungsannaherungen)

Diese Variante weist im Vergleich zu den anderen beiden Verlaufen an einigen Stellen eine Anndherung an
die Ortschaft Canitz auf (nérdlich und westlich der Ortschaft). Jedoch wird hier stets ein Abstand von mind.
54 m zwischen geplanter Leitung und Siedlungsflache eingehalten, sodass starke Siedlungsannaherungen
ausgeschlossen werden kénnen. Am Nordwestrand der Siedlung Neupochra befindet sich angrenzend an die
Siedlung ein landwirtschaftlich genutzter Betriebsstandort mit angrenzendem Baumbestand sowie einer
anthropogen genutzten Sonderflache (Bau- und Lagerflache), hier betragt der Abstand der geplanten Leitung
zum Baumbestand bzw. der Bau- und Lagerflache lediglich wenige Meter (LfULG 2010). Ein Abriicken ist an
dieser Stelle begrenzt, da sich unmittelbar nordlich dieser Flache eine Freileitung befindet, hier kann ggf. auf
kurzer Strecke die technische Option eines eingeschrankten Arbeitsstreifens genutzt werden (vgl. hierzu auch
Kapitel 1.6), wobei jedoch stets ein Mindestabstand von 10 m zum &uf3eren Leiterseil der Freileitung
eingehalten werden muss. Der Abstand zwischen geplanter Leitung und dem nachstliegenden Betriebsge-
baude betragt rund 60 m.

4.4 Umweltauswirkungen

Gebietsschutz
Alle drei Varianten durchqueren das FFH-Gebiet ,DdlInitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302), sowie
das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer DdlInitzaue®. Die zu querende Breite weist bei allen drei Varianten keine

deutlichen Differenzen auf. Das FFH-Gebiet und das Landschaftsschutzgebiet Gberlagern sich, wobei das
Landschaftsschutzgebiet eine Breite von ca. 800 m aufweist, das FFH-Gebiet hingegen eine Breite von
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ca.400m -
500 m. Die weitere Ausdehnung des Landschaftsschutzgebietes findet im Wesentlichen nérdlich der FFH-
Gebietsgrenze statt.

Die FlieBgewasser Dollnitz und Mihlgraben werden bei allen drei Varianten mittels geschlossenem
Bauverfahren unterquert.

Variante 2 quert das FFH-Gebiet ,DdlInitz und Mutzschener Wasser® (DE 4644-302) westlich der Ortschaft
Canitz. Es werden die beiden im Schutzgebiet liegenden FlieRgewasser Ddllnitz und Mihlgraben gequert,
welche aufgrund der geschlossenen Unterquerung nicht beeintrachtigt werden. Der Trassenverlauf ist
innerhalb des FFH-Gebietes ausschlie3lich durch Ackerflachen geplant, eine im Untersuchungsraum liegende
Waldflache, welche dem LRT 91EO0 — Erlen- und Eschenwélder und Weichholzauenwalder an Flie3gewassern
(Alno-Padion, Alion incanae, Salicion albae) zugeordnet ist, wird westlich umgangen. Der Mindestabstand zur
LRT-Flache betragt unter Einbeziehung des Regelarbeitsstreifens etwa 32 m. Weiter dstlich (6stlich des
Verbindungsgrabens zwischen DélInitz und Mihlgraben) befindet sich eine weitere kleine Waldflache, welche
keinen LRT darstellt. Es handelt sich laut MaP (vgl. RANA 2009) um ein Komplexhabitat, indem sich ein
Brutbaum des Eremit (Osmoderma eremita) befindet. Diese Flache wird in einem Abstand von ca. 65 m
umgangen. Ostlich des Verlaufs befinden sich einige einzelnstehende Solitarbdume, diese werden alle
westlich umgangen. Der Abstand zum nachstliegenden Solitarbaum betragt unter Berlicksichtigung des
Regelarbeitsstreifens ca. 25 m.

Biotope

Der Verlauf der Trassenvariante 2 erfolgt vorrangig durch landwirtschaftliche Flachen (Ackerflache), des
Weiteren werden in geringerem Ausmald als Wirtschaftsgrinland / Ruderalflur gekennzeichnete Flachen
durchquert.

Es befinden sich keine gemaf § 30 BNatSchG bzw. § 21 SéchsNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotope im
Verlauf dieser Trassenvariante.

4.5 Belange der Raumordnung

Im Folgenden werden die innerhalb der Trassenvariante 2 liegenden zeichnerisch konkretisierten raumordne-
rischen Ausweisungen dargestellt.

Regionaler Griinzug:

Zwei Teilflachen des Regionalen Grunzuges (,Riesa-Pochra“ und ,Riesa-Weida®) erstrecken sich Uber
weiteraumige Bereiche des betrachteten Untersuchungsraumes. Die Teilflache ,Riesa-Pochra® (nérdlich der
Dollnitz) wird nahezu Uber die gesamte Lange von der Trassenvariante 2 gequert. Die Teilflache ,Riesa-
Weida“ (nérdlich des Muhlgrabens) wird ebenfalls nahezu auf der gesamten Lange von der Trassenvariante 2
gequert.

Regionaler Grinzug im Entwurf:

Der Regionale Grinzug im Entwurf (Riesa Mitte) wird aufgrund seiner grof3raumigen Ausdehnung im
Untersuchungsraum tber nahezu den gesamten Verlauf der Trassenvariante 2 gequert. Lediglich ein kleineres
Stick sudlich des Einbindepunkts ist nicht als Regionaler Griinzug im Entwurf ausgewiesen.

Vorranggebiet flir Arten und Biotopschutz:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fur Arten und Biotopschutz wird sidlich von Pochra von der
Trassenvariante 2 gequert. Darliber hinaus ist im Bereich der beiden Flielgewéasser — Ddllnitz und
Muhlgraben — ein weiteres Vorranggebiet fir Arten und Biotopschutz ausgewiesen, das hier Giber eine gréRere
Strecke von der Trassenvariante 2 gequert wird.
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Vorranggebiet fiir Arten und Biotopschutz im Entwurf:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fir Arten und Biotopschutz im Entwurf ist im Bereich der beiden
FlieBgewasser Ddllnitz und Mihlgraben ausgewiesen und wird von der Trassenvariante 2 in diesem Bereich
Uber eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet fiir (vorbeugenden) Hochwasserschutz:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fiir Hochwasserschutz — als Teil des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes — ist im Bereich zwischen den FlieBgewassern Délinitz und Mihlgraben ausgewiesen und wird in
diesem Bereich von der Trassenvariante 2 iber eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet fiir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss):

Eine Teilflache des Vorranggebietes fir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss) — als Teil des
vorbeugenden Hochwasserschutzes — ist im Bereich zwischen den FlieRgewassern Délinitz und Mihigraben
ausgewiesen und wird in diesem Bereich von der Trassenvariante 2 Uber eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet flir Waldmehrung:

Eine Teilflachen des Vorranggebiets fur Waldmehrung liegt in rAumlicher N&he der Trassenvariante 2. Die
Teilflache ,,Grof3riigeln Stidost” liegt nordéstlich der Ortschaft Pochra. Die Teilflachen des Vorranggebietes fir
Waldmehrung wird vom Verlauf der Trassenvariante 2 nahezu vollstandig lediglich auf einer Lange von
ca. 215 m ist eine randliche Querung zu erwarten.

4.6 Bauliche Besonderheiten

Im Trassenverlauf werden insgesamt funf vorhandene Stralen gekreuzt, davon drei klassifizierte StralRen
(KreisstraRe K8565, KreisstralRe K8566, Staatsstralle S28 (Oschatzer StralRe)) und zwei nicht klassifizierte
StraRen (Grolrigelner Stral3e, Canitzer Stral3e). Des Weiteren werden die zwei FlieRgewasser (DélInitz,
Muhlgraben) und eine Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) gekreuzt.

An einigen Stellen bestehen Annaherungen zu Siedlungsflachen der Ortschaft Canitz. Dies betrifft den von
Nord nach Siud verlaufenden Abschnitt der Trasse zwischen dem nérdlichen Ende von Canitz, sowie dem
Segelflughafen (Riesa-Canitz) sudlich der Ortschatft.

Bauliche Besonderheiten in Form von geschlossenen Bauverfahren finden zur Unterquerung der zwei
FlieRgewasser (Dollnitz, Muhlgraben) statt. Alle zu querenden klassifizierten Stral3en werden grabenlos im
Bohrpressverfahren gequert. Nichtklassifizierte, kleinere Straf3en und Wege (z. B. Schotterwege) werden offen
gequert. Die Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) wird ebenfalls grabenlos durch eine Bohrpressung unterquert.
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5 TRASSENVARIANTE 3

Die Trassenvariante 3 (6stliche Variante) verlauft zunachst auf gleicher Strecke wie Trassenvariante 2 bevor
sie ab der Gemeindegrenze zwischen Stadt Strehla und Stadt Riesa in sidlicher Richtung in Parallellage zu
einem befestigten Wirtschaftsweg mit Weiterfihrung zur Kreisstral3e K8565 verlauft. Die Parallelfihrung zur
Kreisstral3e erfolgt dstlich dieser, ebenfalls wird die vorhandene Baumreihe éstlich umgangen. Die Kreisstral3e
K8565 wird im weiteren Verlauf westlich von Riesa (zwischen Riesa und dem Ortsteil Pochra) gequert.
AnschlieRend verlauft die Trasse in sidwestlicher Richtung durch Ackerland. Die Querung des FFH-Gebietes
,DOlInitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302) erfolgt westlich des Riesaer Ortsteiles Merzdorf Uiber eine
Lange von ca. 600 m. Geplant ist ein Verlauf westlich des Verbindungsgrabens zwischen Déllnitz und
Mihlgraben sowie der angrenzenden Baumreihe zwischen Merzdorfer Teich und der Waldflache des
LRT 9160 — Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald. Die Querung der Doéllnitz und des Mihlgrabens erfolgt in
geschlossener Bauweise. Nach Querung der StaatsstraBe S28 wird dieser in westliche Richtung in
Parallellage gefolgt, bevor die Trasse in sidliche Richtung einschwenkt und die Bahnstrecke Riesa-Oschatz
quert. Der letzte Trassenabschnitt siidlich der Bahnstrecke verlauft in Parallellage zu einem befestigten
Wirtschaftsweg mit Baumreihe, wobei diese nordlich des Wirtschaftsweges verlauft.

5.1 Wirtschaftlichkeit und Flacheninanspruchnahme

Mit einer Gesamtlange von ca. 3,3 km ist diese Variante nahezu gleich lang wie Trassenvariante 1. Die
temporare Flacheninanspruchnahme (bei Annahme Regelarbeitsstreifen) liegt bei ca. 6,7 ha und ist damit
genauso grol? wie bei der Trassenvarianten 1 und deutlich geringer gegeniiber Trassenvariante 2.

5.2 Blndelungsoption / Parallelfihrung

Es liegt bei dieser Variante keine Bindelungsoption mit vorhandenen Gasleitungen vor. Parallelfihrungen zu
StralRen und Wegen betragen zusammengefasst eine Lange von ca. 1,5 km. Parallel gefihrt wird zur
Kreisstralle K8565 0stlich des Ortsteils Pochra, sowie an zwei weiteren Stellen entlang befestigter
Wirtschaftswege.

5.3 Siedlung (Siedlungsannéherungen)

Im Trassenverlauf der Trassenvariante 3 sind keine Konfliktbereiche mit Siedlungsstrukturen erkennbar.

54 Umweltauswirkungen

Gebietsschutz

Alle drei Varianten durchqueren das FFH-Gebiet ,Ddllnitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302), sowie
das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer DolInitzaue®. Die zu querende Breite weist bei allen drei Varianten keine
deutlichen Differenzen auf. Das FFH-Gebiet und das Landschaftsschutzgebiet tUberlagern sich, wobei das
Landschaftsschutzgebiet eine Breite von ca. 800 m aufweist, das FFH-Gebiet hingegen eine Breite von
ca. 400 m - 500 m. Die weitere Ausdehnung des Landschaftsschutzgebietes findet im Wesentlichen nérdlich
der FFH-Gebietsgrenze statt.

Die FlieBgewdasser Dollnitz und Muhlgraben werden bei allen drei Varianten mittels geschlossenem
Bauverfahren unterquert.

Die Querung des FFH-Gebietes ,Dolinitz und Mutzschener Wasser“ (DE 4644-302) findet bei Variante 3
westlich der Stadt Riesa und des Merzdorfer Teiches statt. Zum Merzdorfer Teich wird dabei ein Abstand von
ca. 140 m gehalten, ostlich der Trasse verlauft ein Graben mit angrenzender Baumreihe, hierzu besteht ein
Abstand von ca. 20 m. Am Ubergang dieses Grabens zum Mihlgraben besteht eine Waldflache, welche im
MaP als Entwicklungsflache fur den LRT 91EO — Erlen- und Eschenwélder und Weichholzauenwélder an
FlieBgewassern (Alno-Padion, Alion incanae, Salicion albae) ausgeschrieben ist (vgl. RANA 2009), zu dieser
Flache beseht ein Abstand von knapp 10 m unter Berlicksichtigung des Regelarbeitsstreifens. Westlich des
Verlaufs befindet sich die Waldflache des LRT 9160 — Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald, hierzu wird ein
Abstand von ca. 10 m an der engsten Stelle eingehalten. Die Trasse selbst verlauft durch Wirtschaftsgriinland,
welches keinem LRT zugeordnet ist.
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Biotope

Der Verlauf der Trassenvariante 3 erfolgt vorrangig durch landwirtschaftliche Flachen (Ackerflachen), des
Weiteren werden in geringerem Ausmall als Wirtschaftsgriinland / Ruderalflur gekennzeichnete Flache
durchquert.

Es befinden sich keine gemaf} § 30 BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschutzten Biotope im
Verlauf dieser Trassenvariante.

5.5 Belange der Raumordnung

Im Folgenden werden die innerhalb der Trassenvariante 3 liegenden zeichnerisch konkretisierten raumordne-
rischen Ausweisungen dargestellt.

Regionaler Griinzug:

Zwei Teilflachen des Regionalen Grunzuges (,Riesa-Gréba“ und ,Riesa Weida“) werden von der Trassen-
variante 3 gequert, wobei die Teilflache ,Riesa-Goérba“ nur auf relativ kurzer Strecke gequert wird. Der
Regionale Grunzug ,Riesa-Weida“wird stdlich des Muhlgrabens bis zur Molchstation Canitz tber die gesamte
Lange von der Trassenvariante 3 gequert.

Regionaler Grinzug im Entwurf:

Der Regionale Grinzug im Entwurf (Riesa Mitte) wird aufgrund seiner groRRr&umigen Ausdehnung im
Untersuchungsraum Uber nahezu den gesamten Verlauf der Trassenvariante 3 gequert. Lediglich ein
kleineres Stiick sudlich vom Einbindepunkt ist nicht als Regionaler Griinzug im Entwurf ausgewiesen.

Vorranggebiet fur Arten und Biotopschutz:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fir Arten und Biotopschutz wird 6stlich Pochra tber langere Strecke von
der Trassenvariante 3 gequert. Darliber hinaus ist im Bereich der beiden FlieRgewasser — Dollnitz und
Muhlgraben — ein weiteres Vorranggebiet fir Arten und Biotopschutz ausgewiesen, das hier Giber eine gréRere
Strecke von der Trassenvariante 3 gequert wird.

Vorranggebiet fur Arten und Biotopschutz im Entwurf:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fur Arten und Biotopschutz im Entwurf ist im Bereich der beiden Flief3-
gewasser DolInitz und Mihlgraben ausgewiesen und wird von der Trassenvariante 3 in diesem Bereich Uber
eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet fir (vorbeugenden) Hochwasserschutz:

Eine Teilflache des Vorranggebietes fur Hochwasserschutz — als Teil des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes — ist im Bereich der beiden FlieRgewéasser D6lInitz und Muhlgraben ausgewiesen und wird von der
Trassenvariante 3 in diesem Bereich tber eine relativ lange Strecke gequert.

Vorranggebiet fir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss):

Eine Teilflache des Vorranggebietes fir Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss) — als Teil des
vorbeugenden Hochwasserschutzes — ist im Bereich zwischen den FlieRgewassern DolInitz und Muahigraben
ausgewiesen und wird in diesem Bereich von der Trassenvariante 3 lber eine langere Strecke gequert.

Vorranggebiet fir Waldmehrung:

Zwei Teilflachen des Vorranggebiets fur Waldmehrung liegen in rAumlicher Nahe der Trassenvariante 3. Die
Teilflache ,Grof3riigeln Stdost” liegt norddstlich der Ortschaft Pochra und die Teilflache ,Reu3ener Berge*
liegt nordlich von Riesa.
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5.6 Bauliche Besonderheiten

Insgesamt bestehen fiinf Kreuzungen, davon zwei Kreuzungen mit vorhandenen StraBen. Es handelt sich
hierbei um die folgenden klassifizierten StralRen: KreisstraBe K8565 und Staatstralle S28. Des Weiteren
werden die beiden FlieRgewasser (DdlInitz, Miihlgraben) und eine Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) gekreuzt.

Bauliche Besonderheiten in Form von geschlossenen Bauverfahren finden zur Unterquerung der zwei
FlieBgewasser (Dollnitz, Mihlgraben) statt. Alle zu querenden klassifizierten StraRen werden grabenlos im
Bohrpressverfahren gequert. Nichtklassifizierte, kleinere Straf3en und Wege (z. B. Schotterwege) werden offen
gequert. Die Bahnstrecke (Riesa-Oschatz) wird ebenfalls grabenlos durch eine Bohrpressung unterquert.
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6 VERGLEICH DER TRASSENVARIANTEN

Die in den vorangegangenen Kapiteln ermittelten Ergebnisse der drei Varianten — Trassenvariantel (mittlere
Variante), Trassenvarianten 2 (westliche Variante) und Trassenvariante 3 (Ostliche Variante) — werden im
vorliegenden Kapitel in tabellarischer Form zusammenfassend gegenibergestellt. In einem Zwischenfazit zu
jedem Kriterium wird der relevante Unterschied zur jeweils ,besten® Trassenvariante (,Vorteil®)
fachgutachterlich verbal-argumentativ als ,deutlicher Nachteil“ oder ,leichter Nachteil* gewertet. Ergibt sich
aus dem Vergleich kein eindeutiger Unterschied, werden die Trassenvarianten als ,gleichwertig” eingestuft.
Fur jedes betrachtete Kriterium erfolgt ein Zwischenfazit mit den folgenden vier méglichen Bewertungsstufen,
untersetzt mit einem verbal-argumentativen Zwischenfazit. Die vier Bewertungsstufen sind nachfolgend
aufgefihrt:

Vorteil gleichwertig leichter Nachteil

In einem verbal-argumentativen Gesamtfazit werden die ermittelten Erkenntnisse aus den einzelnen Kriterien
abschlieBend fachgutachterlich verbal-argumentativ bewertet. Ziel des Vergleiches ist eine verstandliche
Gegenuberstellung der Vor- und Nachteile der drei Trassenvarianten. Aus der gegenlbererstellenden
Betrachtung wird eine Trassenvariante ermittelt, die sich im Vergleich als der ginstigste Verlauf darstellt
(Vorzugsvariante), welche dann im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren ausschliel3lich weiterhin
betrachtet wird.

Tabelle 4: Gegeniberstellende Bewertung des Trassenvariantenvergleiches

Trassenvariante 1

Bewertungskriterium e V)

Wirtschaftlichkeit & Flacheninanspruchnahme

Trassenlange ca.3.330 m ca. 5.064 m ca.3.301m

temporéare
Flacheninanspruchnahme
(bei Annahme
Regelarbeitsstreifen)

ca. 6,7 ha ca. 10,2 ha ca. 6,7 ha

Die Trassenvarianten 1 und 3 sind aufgrund einer ahnlichen Lange als gleichwertig
zu betrachten. Die Trassenvariante 2 ist hingegen aufgrund ihrer Mehrlange von
ca. 1,7 km gegenuber den beiden (brigen Varianten als deutlich nachteilig zu
bewerten. Dies wirkt sich negativ auf die temporéar erforderliche Flacheninanspruch-

Zwischenfazit: nahme aus, die mit rund 10 ha bei Variante 2 deutlich hoher ist als bei den Varianten 1
Wirtschatftlichkeit & und 3. Dies wirkt sich bei Variante 2 negativ auf die Wirtschaftlichkeit sowie den
Flacheninanspruchnahme Eingriff in die Umwelt aus.

Insgesamt sind bezogen auf die Wirtschaftlichkeit und die aufgrund der
Trassenléange hervorgerufene Flacheninanspruchnahme die Trassenvariante 1
und 3 zu préaferieren, da diese gegenliber der Trassenvariante 2 eine deutlich
kirzere Gesamtlange aufweisen.

Ergebnis Zwischenfazit: Vorteil _ Vorteil
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Bewertungskriterium

Trassenvariante 1
(mittlere Variante)

Bindelungsoption / Parallelfuhrung

vorhandene Gasleitungen ca. 2,0 km ca. 2,3 km keine
StraB_e_n_ (klassifiziert und nicht ca. 0,7 km ca. 0,7 km ca. 1.5 km
klassifiziert)

Summe ca. 2,7 km ca. 3,0 km ca. 1,5 km

Zwischenfazit:
Biindelungsoption /
Parallelfihrung

Parallelfiihrungen zu klassifizierten Straf3en und nicht klassifizierten Straf3en liegen in
allen drei Trassenvarianten vor. In den Trassenvarianten 1 und 2 bestehen diese mit
jeweils ca. 0,7 km auf einem gleichermaflRen langen Streckenabschnitt. In der
Trassenvariante 3 liegen diese Parallelfihrungen zu klassifizierten Straf3en und nicht
klassifizierten StraRen mit einer Strecke von rund ca. 1,5 km mehr als doppelt so
héaufig vor.

In der Trassenvariante 1 liegt eine potenzielle Biindelungsoption mit der vorhandenen
Gasleitung DN 400 der Stadtwerke Riesa auf rund 2,0 km L&nge vor. In der Trassen-
variante 2 liegen insgesamt zwei potenzielle Bindelungsoptionen mit vorhandenen
Gasleitungen der MITGAS und der ONTRAS FGL 204 DN 400 auf einer Gesamt-
strecke von rund 2,3 km vor. MalRgebliche Biindelungsoptionen mit vorhandenen
Gasleitungen liegen flr die Trassenvariante 3 hingegen nicht vor.

Die Trassenvariante 3 hat wiederum insgesamt die grof3te Strecke an Parallelfiih-
rungen zu klassifizierten Straen und nicht klassifizierten StraRen (Wegen) aber weist
gegeniiber den beiden anderen Varianten einen deutlichen Nachteil hinsichtlich der
Bundelungsoptionen mit vorhandenen Gasleitungen auf, den insgesamt einen
gréReren positiven Effekt aufgrund der vergleichbaren Bauweise hat.
Zusammenfassend besteht im Zwischenfazit (Biundelungsoption / Parallel-
fuhrung) insgesamt ein Vorteil bei den Trassenvarianten1l und 2, sie
unterscheiden sich lediglich geringfugig hinsichtlich der Mdéglichkeit von
Biindelungen / Parallelfihrungen. Die Trassenvariante 3 weist gar keine
Bundelungsoption mit bestehenden Gasleitungen auf, sondern ausschlief3lich
die Mdglichkeit von Parallelfihrungen mit Stralen. Variante 3 ist daher als

Ergebnis Zwischenfazit:

Vorteil Vorteil

deutlich nachteilig zu bewerten.

Siedlung

Siedlungsannéhrung

keine

* nordlich bzw.
nordwestlich Ortschaft
Schwarzroda R

* sldwestlich Ortschaft
Canitz

* sldlich der Ortschaft
Pochra

Zwischenfazit:
Siedlungsannéhrung

Grundsatzlich gilt, das in allen drei Trassenvarianten keine direkte Flachen-
inanspruchnahme bewohnter Siedlungsflachen vorliegt, jedoch kommt es in einigen
Bereichen zu Siedlungsannahrungen.

Bei Tassenvariante 1 liegt stidlich der Ortschaft Pochra eine Siedlungsannéhrung in
Biindelung mit der vorhandenen Gasleitung DN 400 Stadtwerke Riesa auf einem
relativ kurzen Abschnitt vor. Bei Trassenvariante 2 liegen insgesamt zwei Siedlungs-
anndhrungen im Bereich der Ortschaft Schwarzroda und Canitz auf einem langeren
Streckenabschnitt vor. Bei Trassenvariante 3 sind im gesamten Verlauf keine Sied-
lungsannéhrungen vorhanden.
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Trassenvariante 1

Bewertungskriterium (mittlere Variante)

Grundsaétzlich ist im Zwischenfazit (Siedlungsanndhrung) festzustellen, dass
bei allen drei Trassenvarianten keine direkte Flacheninanspruchnahme von
bewohnten Siedlungsflachen vorliegt. Im Vergleich zu den Trassenvarianten 1
und 2 ist die Trassenvariante 3 vorzuziehen (Vorteil), da keine unmittelbare
Siedlungsannahrung vorliegt. Die Trassenvariante 1 ist hier als leicht nachteilig
und die Trassenvariante 2 als deutlich nachteilig zu bewerten.

Ergebnis Zwischenfazit: Vorteil
Umweltauswirkungen

Gebietsschutz

FFH-Gebiet ,Dolinitz und Mutzschener Wasser* (DE 4644-302)

- Querungsbreite ca.345m ca. 544 m ca. 478 m
- Abstand zu LRT-Flachen ca.45m ca.50m ca.25m

- Zu querende Biotope
(offene Bauweise)

Wirtschaftsgriinland /

Acker / Sonderstandorte Ruderalfluren

Acker / Sonderstandorte

Walder und Forsten,

Walder und Forsten, Baumgruppen / Hecken /

Baumgruppen / Hecken / Walder und Forsten,

Gebiische,

- Biotope im Umkreis von Gebl{sche, . . Baurpgruppen / Hecken / Gewasser (Stillgewasser,
Gewasser (FlieRgewasser, | Gebusche, . N
300 m . . . FlieRgewasser, Graben),
Graben), Gewasser (FlieRgewasser, .
. . Siedlung &
Wirtschaftsgrinland / Graben) u
Ruderalfluren Infrastrukturflache,
Acker / Sonderstandorte
Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer DélInitzaue*
- Querungsbreite ca.1.095 m ca. 920 m ca. 870 m

Zwischenfazit:
Gebietsschutz

Innerhalb des FFH-Gebietes liegt bei den Trassenvarianten 1 und 2 die Trasse in
ackerbaulich genutzter Flache, wohingegen die Variante 3 durch Wirtschaftsgrinland
/ Ruderalfluren verlauft. Dies ist potenziell als wertvoller zu beurteilen und gilt somit
als nachteilig furr die Variante 3.

Bei den im FFH-Gebiet im Umkreis von 300 m um die Trassenvarianten liegenden
Biotopen besteht zudem ein weiterer entscheidender Nachteil bei Variante 3, da sich
der Hauptteil des Stillgewéssers Merzdorfer Teich in diesem Umkreis befindet. Dies
fuhrt zu einer potenziellen Betroffenheit eines groReren Artenspektrums. Daher weist
Variante 3 einen deutlichen Nachteil beim Gebietsschutz auf. Im Vergleich der
Varianten 1 und 2 ergibt sich ein leichter Nachteil fir Variante 2, die diese das Gebiet
an einer etwa 200 m breiteren Stelle quert und somit temporéar mehr Flache in
Anspruch nimmt. Ein leichter Nachteil fir Variante 3 besteht zudem in dem geringeren
Abstand zu vorhandenen LRT-Flachen.
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Bewertungskriterium

Trassenvariante 1
(mittlere Variante)

Die Querungsbreite des Landschaftsschutzgebietes ist bei Variante 1 etwas hoher,
hier besteht ein leichter Vorteil bei den Varianten 2 und 3. Dies ist jedoch weniger
stark zu gewichten als die aufgefiihrten Kriterien zum FFH-Gebiet.

Fir den Gebietsschutz ist somit insgesamt ein Vorteil fur die Variante 1 zu
vermerken, diese Variante weist die kiirzeste Querungsbreite im FFH-Gebiet auf,
verlauft ausschlieBlich durch Acker und im Hinblick auf vorhandene Biotope
sowie Abstand zu LRT-Flachen im FFH-Gebiet ist sie ebenfalls als vorteilhaft
oder als gleichwertig und nie als nachteilig zu bewerten.

Ergebnis Zwischenfazit:

Vorteil leichter Nachteil

Biotope

- Zu querende Biotope
(offene Bauweise)

Acker / Sonderstandorte,
Wirtschaftsgriinland /
Ruderalfluren

Acker / Sonderstandorte,
Wirtschaftsgruinland /
Ruderalfluren

Acker / Sonderstandorte,
Wirtschaftsgriinland /
Ruderalfluren

- Zu querende gesetzlich
geschutzte Biotope (offene
Bauweise)

keine keine keine

Zwischenfazit:
Biotope

Alle drei Varianten verlaufen durch ackerbaulich genutzte Flache, sowie durch
Wirtschaftsgrinland / Ruderalfluren. Der Anteil an Ackerflache ist bei Variante 1 héher
als bei den beiden anderen Trassenvarianten, weshalb hier ein leichter Vorteil zu
sehen ist. Keine der drei Varianten verlauft durch gesetzlich geschiitzte Biotope.
Insgesamt lasst sich aufgrund des anteilig hoheren Verlaufs durch landwirt-
schaftlich genutzte Flache ein Vorteil bei Variante 1 ableiten verbunden mit
leichtem Nachteil fur Variante 2 und Variante 3.

Ergebnis Zwischenfazit: Vorteil leichter Nachteil leichter Nachteil
Belange der Raumordnung

- Regionaler Griinzug ca. 2.190 m ca.3.820m ca.1.395m

;E':S\%ff”a'er Grainzug im ca.2.980 m ca. 4.600 m ca. 2.9750 m

Konflikt im Vorhabenbezug:

Regionale Griunzuge sind grof3flachig in weiten Teilen des Untersuchungsraumes
ausgewiesen. In Konfliktbereichen kann durch geeignete Vermeidungs- und Minde-
rungsmalinahmen eine Beeintrachtigung der regionalen Griinziige vermieden
werden.

Fir das Vorhaben kann somit eine Vereinbarkeit mit dem betrachteten Belang der|
Raumordnung erreicht werden.

- Vorranggebiete flr Arten und
Biotopschutz

ca. 1.055m ca. 845 m ca. 1.590 m

- Vorranggebiete fur Arten und
Biotopschutz im Entwurf

ca. 500 m ca.580m ca. 650 m
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Bewertungskriterium

Trassenvariante 1
(mittlere Variante)

Bewertung des Konflikts im
Vorhabenbezug:

Vorranggebiete fir Arten und Biotopschutz und Vorranggebiete fur Arten und
Biotopschutz im Entwurf sind im Untersuchungsraum im Bereich insb. zwischen der
Dollnitz und Mihlgraben ausgewiesen.

In den Konfliktbereichen kann durch geeignete Vermeidung- und Minderungs-
mafnahmen eine Beeintrachtigung der sensiblen Bereiche vermieden werden.

Fir das Vorhaben kann somit eine Vereinbarkeit mit dem betrachteten Belang der
Raumordnung erreicht werden.

- Vorranggebiete fur

(Funktion Abfluss)

(vorbeugenden) ca. 455 m ca. 600 m ca. 460 m
Hochwasserschutz
- Vorranggebiet fir
Hochwasserschutz im Entwurf ca. 620 m ca.615m ca. 565 m

Bewertung des Konflikts im
Vorhabenbezug:

Vorranggebiete fir (vorbeugenden) Hochwasserschutz und Vorranggebiet fir
Hochwasserschutz im Entwurf (Funktion Abfluss) sind im Untersuchungsraum im
Bereich zwischen der DélInitz und Mihlgraben ausgewiesen.

In den Konfliktbereichen kann durch die geeignete Vermeidungs- und Minderungs-
malnahmen eine nachteilige Beeintrachtigung der dem Hochwasserschutz
dienenden Flachen merklich reduziert werden. Es treten lediglich temporéare baube-
dingte Beeintrachtigungen auf und ist mit keinen dauerhaften Beeintrachtigungen
durch das hier geplante Vorhaben insb. auch was die Abflussfahigkeit von Hoch-
wasserereignissen betrifft zu erwarten.

Fur das Vorhaben kann somit eine Vereinbarkeit mit dem betrachteten Belang der
Raumordnung erreicht werden.

- Vorranggebiete fur
Waldmehrung

keine ca.215m keine

Bewertung des Konflikts im
Vorhabenbezug:

Vorranggebiete fur Waldmehrung sind in drei Teilflachen ndrdlich und sudlich von
Ddllnitz und Muhlgraben ausgewiesen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in
diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht
vereinbar sind.

In Konfliktbereichen kann durch die geeignete Vermeidungs- und Minderungs-
mafnahmen, welche der vorrangigen Nutzung entgegenstehen, auf ein MindestmaRid
reduziert werden. Fir das Vorhaben kann somit eine Vereinbarkeit mit dem
betrachteten Belang der Raumordnung erreicht werden.

Zwischenfazit:
Belange der Raumordnung

Im Ergebnis der Prifung werden im Vorhabenraum bei allen drei Trassenvarianten
verschiedene zeichnerische Ausweisungen (Ziele der Raumordnung bzw. in
Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung) gequert. Die Verteilung der gequerten
Flachen ist herbei in der Gesamtschau aller drei Trassenvarianten als relativ
gleichméRig verteilt anzusehen. Hierbei unterscheiden sich diese in der Regel
lediglich in den jeweiligen Querungslangen voneinander. Grundsétzlich lasst sich aber
feststellen, dass in allen drei Trassenvarianten keine Flachen gequert werden, fur die
keine grundsatzliche Vereinbarkeit mit den Belangen der Raumordnung erreicht
werden kann z. B. auch unter Zuhilfenahme von entsprechenden Vermeidungs- und
Minderungsmaf3nahmen.

Zusammenfassend zeigt sich im Zwischenfazit der Belange der Raumordnung
das alle drei Trassenvarianten realisierbar sind, ohne dass ein grundsétzlicher
Konflikt mit den ausgewiesenen Zielen der Raumordnung erkennbar ist bzw.
dass mit entsprechenden Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen die
Vereinbarkeit grundsétzlich erreicht werden kann.
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Bewertungskriterium

Trassenvariante 1
(mittlere Variante)

Insgesamt werden die drei Trassenvarianten im Vergleich als gleichwertig
betrachtet.

Ergebnis Zwischenfazit: gleichwertig gleichwertig gleichwertig
Bauliche Besonderheiten

Kreuzungen

- vorhandene Gasleitung keine 2 1

- FlieRgewasser 2 2 2

- Bahnstrecke 1 1 1

- klassifizierte Strale 3 4 2

- nicht klassifizierte StralRe 1 4 1
(Wege)

- Meliorationsgraben 2 keine vsl. 2
Summe 10 13 9

Zwischenfazit:
Kreuzungen

Aus bautechnischer Sicht sind alle drei Trassenvarianten realisierbar. Trassen-
variante 2 weist mit 13 Kreuzungen rein rechnerisch einen leichten Nachteil
gegenuber den anderen beiden Varianten auf, die mit 9 bzw. 10 Kreuzungen rein
rechnerisch als gleichwertig betrachtet werden kénnen.

Da die technisch aufwéndigen Kreuzungen (geschlossene Querungsverfahren) bei
allen drei Varianten gleich haufig auftreten (FlieR3gewésser, Bahnstrecke), wird keine
weitere Gewichtung vorgenommen, da Fremdleitungen, Strallen und Meliorations-
graben in etwa mit gleichem technischem Aufwand einhergehen.
Zusammenfassend sind die Unterschiede zwischen Trassenvarianten 1 und 3
so gering, dass beide als gleichwertig eingestuft werden kdnnen und die
Trassenvariante 2 einen leichten Nachteil aufgrund der hdheren Anzahl
erforderlicher Kreuzungen besitzt.

Ergebnis Zwischenfazit:

Vorteil leichter Nachteil Vorteil

Zusammenfassendes Gesamtfazit des Trassenvergleiches

Zwischenfazit:
Wirtschaftlichkeit &
Flacheninanspruchnahme

Vorteil Vorteil

Zwischenfazit:
Biindelungsoption /
Parallelfiihrung

Vorteil

Zwischenfazit:
Siedlung

leichter Nachteil Vorteil
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Trassenvariante 2

(westliche Variante)

Zwischenfazit:
Gebietsschutz

Zwischenfazit:
Biotope

Zwischenfazit:
Belange der Raumordnung

gleichwertig gleichwertig gleichwertig

Zwischenfazit:
Kreuzungen

Im Gesamtvergleich der drei Trassenvarianten (Trassenvariante 1 (mittlerer Verlauf),
Trassenvariante 2 (westlicher Verlauf) und Trassenvariante 3 (6stlicher Verlauf)) kann
festgestellt werden, dass die Trassenvariante 1 die vorteilhafteste ist und die
Trassenvarianten 2 und 3 deutliche Nachteile aufweisen.

Insgesamt wird die Trassenvariante 1 (mittlere Variante) daher als deutlich
vorzugwiirdig gegenuber der Trassenvariante 2 (westliche Variante) und der
Trassenvariante 3 (6stliche Variante) eingestuft und als einzige Trassenvariante
im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren weiterhin untersucht (vgl.
Abbildung 4). Die Trassenvarianten 2 und 3 werden somit nicht weiter betrach-
tet.

Gesamtfazit:
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7 FAZIT

Im Rahmen des Variantenvergleiches wurden in der vorliegenden Unterlage drei Trassenvarianten unter
Berucksichtigung der in Kapitel 2 aufgefiihrten und im Anschluss kurz beschriebenen Bewertungskriterien auf
ihre Eignung als Vorzugstrasse hin untersucht. Der gegenlberstellende Vergleich und eine verbal-
argumentative Bewertung der einzelnen Kriterien unter den drei Trassenvarianten findet in Kapitel 6 (Tabelle
4) statt:

» Die meisten Vorteile (bei finf Kriterien) weist Trassenvariante 1 (mittlere Variante) auf. Zudem weist
diese Trassenvariante keinen deutlichen Nachteil, sondern lediglich einen leichten Nachteil im Kriterium
Siedlungsannéherung auf.

» Trassenvariante 2 (westliche Variante) schneidet im Vergleich am nachteiligsten ab, abgesehen von
einem Vorteil durch die im Vergleich auf langer Strecke durchfihrbare Biindelungsoption mit
bestehenden Fremdleitungen, weist Trassenvariante 2 nur Nachteile auf.

» Trassenvariante 3 (6stliche Variante) weist bei drei der beriicksichtigten Kriterien einen Vorteil auf,
verzeichnet jedoch bezogen auf Biindelungsoptionen und Parallelfiihrung, sowie im Gebietsschutz
deutliche Nachteile.

Es konnte ermittelt werden, dass Trassenvariante 1 aufgrund der folgenden Bewertungskriterien gegeniber
den anderen zwei Trassenvarianten als vorteilhaft zu bewerten ist:

« geringe Streckenlange und somit geringe temporare Flacheninanspruchnahme sowie positive
Wirtschatftlichkeit,

« gute Bundelungsoptionen mit bestehenden Leitungen (Fremdleitungen) und Parallelfihrungen zu
Stral3en und somit effektive Nutzung bereits vorbelasteter Bereiche,

+ geringe Umweltauswirkungen im Gebietsschutz (FFH-Gebiet, LSG),

* keine Beeintrachtigung wertvoller Biotope, da der Trassenverlauf ausschlie3lich durch landwirtschaftlich
genutzte Flache verlauft,

* Vereinbarkeit mit Belangen der Raumordnung,

« geringe Anzahl erforderlicher Kreuzungen mit anderen linearen Infrastrukturen.

Im Gesamtergebnis wird die Trassenvariante 1 als Vorzugsvariante festgelegt und im nachfolgenden Planfest-
stellungsverfahren als einzige Variante weiter betrachtet und einer vertiefenden Prifung unterzogen.
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