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Regelquerschnitt  Rohrgraben  DN 400

OKG

*) Maß gilt für Böschungswinkel von 60° und Mutterbodenstärke 0,3 m

(Maß ändert sich bei anderen Mutterbodenstärken).

Die Rohrleitung ist allseitig mit steinfreiem

Verfüllmaterial in 10 cm Schichtdicke einzubauen.

Die Rohrleitung wird kathodisch geschützt.

Trassenwarnband:

über Gasleitung mit Aufdruck "Achtung Gasleitung"

über Kabelrohr mit Aufdruck "Achtung LWL-Kabel"
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Regelquerschnitt Rohrgraben DN 400 

Art der Änderung

nach DIN 34

Schutzvermerk

Urheber-

Erst.

Gepr.

Freig.

Zchn.

Datum

Fachbereich

6362 64
65

M 1/

100

Ersatz für:

Name

Name

Datum

65432 9 1087

Anlagenname

FGL012

Ersetzt durch:

131211 14 1815 16 17

Zchng.-Art

ZAL

Anl.-Art lfd.Zählnr.

26252322 24 2928 3027

7877 79

32 3331 34 383635 37

Zeichnungsbenennung

5954532120 5655 57 58

Anl.-Nr.Änd. Anl.-Teil

60

4841 42 4340 4544 46 47 49

Fachbereich

00A-L 206 005

27.05.
Tietze

61

50

Engineering GmbH

PLE Pipe l ine

27.05.
Schubert

27.05.
Radig

Antragsunterlagen zur Planfeststellung

Unterlage 3.2

FGL012 Abschnitt Strehla-Canitz

Neubau DN 400 

Ort, Datum, Unterschrift

Freigabe des Planes durch AG:

Leipzig,
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