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1 Wasserrechtliche Belange

1.1 Erlauterungen

Mit dem geplanten Neubau der Ferngasleitung 012 Abschnitt Strehla—Canitz durch die
ONTRAS Gastransport GmbH sind Bautatigkeiten und WasserhaltungsmafRnahmen
verbunden, die einer entsprechenden wasserrechtlichen Antragstellung bedurfen.

Dies betrifft die Querung von Uberschwemmungsgebieten, die Querung von oberirdischen
Gewassern, bereichsweise erforderliche Bauwasserhaltung sowie die Entnahme und Wieder-
einleitung von Oberflachenwasser zum Zwecke der Druckpriifung.

111 Erforderliche Antragsstellungen und Rechtsgrundlagen

Das Vorhaben wird mit den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen beschrieben und bean-
tragt. Erganzend hierzu werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nachfolgende
wasserrechtliche Antragstellungen detaillierter ausgefihrt:

Befreiung nach § 24 SachsWG von den Verboten fur Uferbereiche und Gewasserrand-
streifen fur:

o offene und geschlossene Querung von oberirdischen Gewassern (Vgl. Kapitel 3.2)
o Parallelverlauf zu Gewassern (Vgl. Kapitel 3.2)

o Wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG fir Errichtung, Beseitigung und we-
sentliche Anderung von ,Anlagen in, an, unter und Uber oberirdischen Gewassern und im
Uferbereich® fiir:

o offene und geschlossene Querung von oberirdischen Gewassern (Vgl. Kapitel 3.2)

e Erlaubnis nach §§ 8, 9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG fur:

o offene Querung von oberirdischen Gewassern (Vgl. Kapitel 3.1)

e Erlaubnis nach §§ 8, 9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG, (sofern nicht eine erlaubnisfreie
Benutzung nach § 46 WHG, Gemeingebrauch gemal § 16 SachsWG oder Anzeigever-
fahren nach § 49 WHG i. V. m. § 41 SachsWG vorliegt) fur

o Entnahme von Grundwasser (offene Wasserhaltung, Horizontaldrainage oder
Grundwasserabsenkung) und anschlieRende Einleitung in einen Graben/Vorfluter
oder Ackerrandgraben/Wegerandgraben (Vgl. Kapitel 5)

e Erlaubnis nach §§ 8, 9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG fur

o0 Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser zum Zweck der Druckpri-
fung (Vgl. Kapitel 6)

Befreiung von Verboten, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der Verord-
nungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten nach § 52 WHGi. V. m. § 46 SachsWG
(Vgl. Kapitel 2.1)
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e Ausnahmen bzw. Befreiungen von Verordnungen zur Festsetzung von Uberschwem-
mungsgebieten nach § 78 WHG i. V. m. § 74 SachsWG (Vgl. Kapitel 2.2)

Sofern sich im Zuge der Bauausfiihrung das Erfordernis weiterer wasserrechtlicher Benut-
zungstatbestande aus den ortlichen Gegebenheiten (z. B. durch zusatzliche Grundwasserhal-
tungsmalinahmen oder -einleitungen) ergeben sollte, werden hierzu in Abstimmung mit den
zustandigen Behorden entsprechende Antrage nachgereicht.

MafRnahmen der Bauausflihrung, die im Zusammenhang mit der Querung von Gewassern
stehen und daher ggf. ebenfalls wasserrechtliche Benutzungstatbestinde darstellen konnen,
sind in den entsprechenden textlichen und zeichnerischen Erlauterungen zur Bauausfiihrung
enthalten.

1.1.2 Datengrundlage

Neben den allgemeinen Datengrundlagen, die im Rahmen der Erstellung der Planfeststel-
lungsunterlagen verwendet wurden, liegen auch die Ergebnisse der fur das Vorhaben durch-
geflihrten Baugrunderkundungen vor. Im Rahmen dieser Erkundungen wurden neben dem
Untergrundaufbau auch die Durchlassigkeit des Untergrundes (Kornverteilung, k-Wert) sowie
Grundwasserstande im Bereich der durchgeflihrten Bohrungen ermittelt.

Die Festlegung von Einleitstellen in Graben oder Vorfluter fir Wasser aus der Bauwasserhal-
tung erfolgte unter Berlcksichtigung des vorhandenen Datenmateriales, einschliel3lich der
Trassenvermessung.

Im Rahmen der Beschreibung der wasserrechtlich relevanten Tatbestande, werden diejenigen
Bereiche des Vorhabens bericksichtigt, fir die entsprechende Antragstellungen erforderlich
sind (siehe Abschnitt 1.1.1). Daneben werden im Rahmen des UVP-Berichts und des Fach-
beitrags Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 7, bzw. Unterlage 11), unabhangig von der was-
serrechtlichen Antragstellung, der aktuelle naturraumliche Bestand beschrieben und die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzguter dargestellt.

Diese Ausfuhrungen stellen Grundlagenbeschreibungen und Aussagen zu den generellen
Auswirkungen des Pipelinebaus in Bezug auf Grundwasser und Gewasser sowie naturschutz-
fachlich relevante Bereiche dar, die auch als Grundlage der wasserrechtlichen Antrage dienen.

Erganzend zu den wasserrechtlichen Antragen wird daher insbesondere auf den UVP-Bericht
(Unterlage 7), den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 11), den Erlauterungsbe-
richt (Unterlage 1) sowie die Prinzip-Darstellungen (Regelplane) in Unterlage 3.2 verwiesen.
Hier sind ebenfalls Angaben zu wasserwirtschaftlich relevanten Grundlagen sowie den Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die nachfolgenden Punkte enthalten:

¢ Grundwassergepragte Boden

o (Gewasser

e Trinkwasserschutzgebiete

e Uberschwemmungsgebiete

e Oberflachen- und Grundwasserkorper
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1.2 Ubersichtsplane

Die Standorte mit wasserrechtlich zu regelnden Belangen sind in Ubersichtskarten vorliegen-
der Unterlage im MaRstab 1:25.000/1:50.000 (siehe Anlage1 bis 4) dargestellt. In der Anlage 5
sind auf den Bauplanen (GB-Plane) im Mal3stab 1:1.000 die Wasserhaltungsstrecken darge-
stellt. Sie zeigen die geplante BaumalRnahme mit den Querungen von Gewassern, sowie Be-
reiche mit Grundwasserhaltungsmal3nahmen und Wassereinleitungen. Aul3erdem sind die
Sondierungspunkte flir die mit der Baugrunderkundung verbundenen Grundwasserauf-
schlUsse dargestellt.

2 Befreiung von den Verordnungen zur Festsetzung von Was-
serschutz- und Uberschwemmungsgebieten

21 Gequerte Wasserschutzgebiete

Mit der Leitungstrasse der FGL 012 — Abschnitt Strehla—Canitz werden keine Wasserschutz-
gebiete gequert (siehe Abbildung 2-1). Behérdlich ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete
werden durch die Baumalnahme nicht betroffen, vgl. Anlage 2.
Landes-Grundwassermessstellen befinden sich in Grofiriegeln (46451168) und Bornitz
(46450134).

Riesa

8 ; == Neubau FGL012
I _ Wasserschutzgebiete
i--2 GB Blattschnittlinie

y
Vd

Abbildung 2-1: Darstellung der geplanten Trasse mit Wasserschutzgebieten (Auszug aus Anlage 2)

2.2 Gequerte Uberschwemmungsgebiete

Im Trassenbereich befindet sich das nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 SachsWG festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiet (UEG) DdélInitz, wie in Abbildung 2-2 (siehe auch Anlage 3) zu sehen ist.
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Abbildung 2-2: Uberschwemmungsgebiete im Trassenbereich (Auszug aus Anlage 3)

In Tabelle 1 ist das zu querende Uberschwemmungsgebiet mit einem Wiederkehrintervall von
HQ100 mit offizieller Bezeichnung und Querungslange aufgefuhrt.

Tabelle 1: zu querendes Uberschwemmungsgebiet DolInitz

UEG Name UEG Nr. Landkreis Querungslange Leitung GB-Plan Nr.

Dollnitz U-5371029 MeilRen ca. 452 m FGL 012 GB 06 — GB 08

Auswirkungen des Vorhabens auf die Funktionen der Uberschwemmungsgebiete sind nicht
gegeben, da nach Beendigung der BaumaRnahme an der Geldndeoberflache im Uber-
schwemmungsgebiet keine Beeintrachtigungen verbleiben.

Die generellen Auswirkungen der Baumalinahme werden im Rahmen des UVP-Berichtes
(siehe Unterlage 6) beschrieben.

Fir das aufgefiihrte Uberschwemmungsgebiet wird eine Befreiung gemal § 78 WHG von den
entsprechenden Verboten der Uberschwemmungsgebietsverordnung i. V. m. § 74 SachsWG
beantragt.
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3 Querung von Gewassern

3.1 Zu querende Gewasser

Fur die in der Gewasserliste (Anlage 2.2) aufgelisteten FlieRgewasser und Graben 1. und
2. Ordnung werden Erlaubnisse zur geschlossenen Querung im Rahmen des Vorhabens be-
antragt.

Fur die geplanten Gewasserquerungen wird ein wasserrechtlicher Antrag auf Erlaubnis nach
§§ 8,9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG gestellt. Die zu querenden Gewasser sind in der fol-
genden Abbildung 3-1 dargestellt und kénnen auerdem dem Ubersichtsplan (Anlage 1) ent-
nommen werden.

Detailangaben zur Querungsart sind den Detailplanen (Unterlage 3.3) sowie dem Kreuzungs-
verzeichnis (Unterlage 4) zu entnehmen.

22.0

Gemeinde Strehia

*""'-\f_-to
%% N

—

‘ 5 Jﬁl'i | ‘;‘; J .\‘33. a
_ QY Gl R :
\ A & 10 - \
Y G TR
= Sard ry T y
. f Y ! - 'y e
] .-—-"’6':', 1B Cnr.-I_-'...H11 - Y e ) — GeWéSSGI"
G‘_zl]lwlu i — - . F ey - o
\\ J / {ﬁ" . \\\ — W =7\ --2 GB Blattschnittlinie
= I — P AN AN L -,1;-—-E
Abbildung 3-1: Auszug aus dem Ubersichtsplan (siehe Unterlage 2.2) mit Darstellung der zu querenden
Gewasser

Eine Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Umweltmedien
sowie auf Grundwasser und Oberflachengewasser erfolgt im Rahmen des UVP-Berichts (Un-
terlage 7) und des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 11). Auf die entsprechen-
den Aussagen dieser Unterlagen wird ergédnzend zu den Angaben der Wasserrechtlichen An-
trage verwiesen.
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Hinsichtlich der Grundlagen des Pipelinebaus und der Art der Gewasserquerungen wird auf
den technischen Erlauterungsbericht (Unterlage 1) sowie auf die Regelplane in Unterlage 3.2
verwiesen.

Bei einer offenen Querung kleinerer Gewasser sind mehrere Bauverfahren moglich: das kurz-
zeitige Aufstauen des Gewassers (bei sehr geringer Wasserfiihrung), die Verrohrung des Ge-
wassers, die kurzzeitige Umleitung oder das Umpumpen des Gewassers sowie die Nassbag-
gerung. Die Dauer der Wasserhaltung wird dabei mit ca. 30 Tagen veranschlagt, kann jedoch
in Abhangigkeit von den jeweils angetroffenen geologischen und hydrologischen Verhaltnis-
sen und dem jeweiligen Bauverfahren variieren.

Im Rahmen dieses Vorhabens ist eine offene Querung fir zwei kiinstlich angelegte Entwas-
serungsgraben zur DdllInitz geplant.

3.2 Befreiung von den Verboten nach § 38 Abs. 5 WHG fiir Gewasserrand-
streifen und Uferbereiche, Genehmigung fir Anlagen nach § 36 WHG

Fur die Errichtung von baulichen Anlagen, die Entfernung von Baumen und Strauchern, sowie
die Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasserabfluss behindern oder fortgeschwemmt
werden kénnen, ist eine Befreiung von den Verboten nach § 38 Abs. 5 Wasserhaushaltsge-
setzes fur Uferbereiche und Gewasserrandstreifen (analog § 24 SachsWG) zu beantragen.
Gemal § 38 Abs. 5 WHG kann die Wasserbehorde auf Antrag eine Befreiung von den Verbo-
ten erteilen.

Als Uferbereich gilt gemaf § 38 Abs. 2 WHG i. V. m § 24 SachsWG die, zwischen der Uferlinie
und der Bdschungsoberkante liegende Landflache. Als Gewasserrandstreifen gilt eine hieran
landseits angrenzende Flache in einer Breite von 10,0 m auferhalb von im Zusammenhang
bebauten Ortsteilen. Somit ist eine Befreiung fur offene Gewasserquerungen zu beantragen,
kann jedoch auch bei geschlossenen Querungen erforderlich werden, sofern damit Baumalf3-
nahmen im Bereich eines oberirdischen Gewassers oder an dessen Ufer verbunden sind (z. B.
Errichtung von Uberfahrten, Briicken, Stellplatzen).

Weiterhin ist eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 36 WHG fiir die Errichtung oder Er-
weiterung baulicher ,Anlagen in, an, unter und tber oberirdischen Gewassern und im Uferbe-
reich” erforderlich. Daher wird eine Befreiung gemal § 38 Abs. 5 WHG sowie eine wasser-
rechtliche Genehmigung nach § 36 WHG fur alle in der Gewasserliste (Anlage 6) aufgefuhrten,
gequerten Gewasser beantragt.

Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf gequerte Gewasser werden im Rahmen des UVP-
Berichts beschrieben. Technische Details und Angaben zur Wasserhaltung werden im Rah-
men in den Unterlagen 1, 3 und 4 sowie in den wasserrechtlichen Antragen dargestellt.
Zusatzlich zu den Querungen von Gewassern ist eine Antragstellung fir den Parallelverlauf
der Leitungstrasse zu Gewassern erforderlich, wenn sich diese innerhalb des Gewasserrand-
streifens befindet. Ein Parallelverlauf der Leitungstrasse zu Gewassern ist in diesem Vorhaben
jedoch nicht vorgesehen.
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4 Temporare WasserhaltungsmaRnahmen

4.1 Allgemeines

Wahrend der Leitungserneuerung werden in einzelnen Bereichen temporare Wasserhaltungs-
malinahmen erforderlich. Im Zuge der Baugrunderkundungen wurden die Boden- und Grund-
wasserverhaltnisse untersucht und entsprechende Verfahren und der Umfang der Wasserhal-
tung festgelegt. Nachfolgend sollen die mit dem geplanten Leitungsbau verbundenen mégli-
chen Wasserhaltungsmalnahmen dargestellt werden. Im Rahmen der Antragstellung sind de-
taillierte Angaben von Zeitpunkten fir die Durchfihrung der geplanten Wasserhaltungsmalf3-
nahmen noch nicht mdglich. Der Beginn der Arbeiten wird rechtzeitig vor Inbetriebnahme der
Wasserhaltung angezeigt.

4.2 Entwasserungsverfahren

In Abhangigkeit von den jeweiligen Erfordernissen wird das fur die BaumalRnahme und die
ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte des Bodens zweckmaRige Grundwasserabsenkungsver-
fahren ausgewahlt. Nach derzeitigem Planungsstand kommen die folgenden Verfahren der
Wasserhaltung zur Anwendung:

» Einfrasen von Horizontaldrainagen unterhalb oder neben der vorgesehenen Rohrgraben-
sohle

+ Installation von Spiilfiltern entlang des Rohrgrabens und bei Baugruben

+  Setzen von Brunnen bei Baugruben

» offene Wasserhaltung bei Rohrgraben und Baugruben

Vorausschauend werden im Folgenden weitere Verfahren dargestellt, da die Wahl des Ent-
wasserungsverfahren erst - in Abhangigkeit von den Witterungsbedingungen - zum Bauzeit-
punkt erfolgen kann.
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421 Horizontaldrainage

Die temporare Absenkung des Grundwasserspiegels auf langeren Baustrecken erfolgt, sofern
bautechnisch méglich, mittels Horizontaldrainage. Hierbei wird ein Kunststoffdran unterhalb
oder neben der geplanten Rohrsohle eingebracht. Je nach Wasserandrang wird eine unter-
schiedliche Bauart und -lange gewabhlt. Die Wasserfassung kann durch einen neben der Rohr-
achse eingefrasten Dran oder durch eine im Rohrgraben liegende Drainage erfolgen. In Be-
reichen mit feinkoérnigen Boéden oder Boden mit organischen Beimengungen konnen bei der
letztgenannten Bauart oberhalb des Drans Kiesschittungen in den Drangraben eingebracht
werden. Sofern hierbei mit verstarktem Schichtwasseranfall zu rechnen ist, wird ggf. der Ein-
bau von Querschotts erfolgen. In Grobkies- oder Schotterstrecken mit sehr hohem Grundwas-
seranfall ist das Verfahren der Horizontaldrainage nicht anwendbar. Die entwassernde Wir-
kung der Drainage nach Beendigung der Rohrgrabenverfullung wird durch die Abdichtung des
aufsteigenden Astes des Horizontaldrans mit Quellton oder dhnlichem Material unterbunden.

4.2.2 Offene Wasserhaltung

Bei dem Verfahren der offenen Wasserhaltung werden die auf der Sohle und den Béschungen
der Baugrube zuflielienden Wasser in Pumpensimpfen gesammelt und von dort abgepumpt.
Dieses Verfahren ist in der Regel lediglich zur Hebung von Tagwassern (Niederschlagswas-
ser) und geringen Anteilen von Schicht- oder Grundwassern geeignet. Bei starkem Grundwas-
serzustrom und gréReren Absenktiefen ist eine offene Wasserhaltung aus Standsicherheits-
grinden der Baugrube haufig nicht geeignet. Die anfallenden Mengen sind witterungsabhan-
gig. Unter Berlicksichtigung der oértlichen Gegebenheiten, wird das Wasser aus offener Was-
serhaltung in der Regel auf angrenzenden Flachen in Graben oder die Vorfluter eingeleitet.
Bei der Wasserableitung in die offene Vorflut werden zur Abscheidung von Schwebstoffen
geeignete Absetzeinrichtungen eingesetzt (Absetzcontainer).

4.2.3 Spiilfilter oder Wellpoint-Verfahren

Spdilffilter sind die einfachste Art der Unterdruckentwasserung. Hierbei wird ein - am unteren
Ende geschlitzter - Filter in den Boden eingespult oder gebohrt. Zur Entwasserung werden
Vakuumpumpen verwendet. Der Unterdruck wird berwiegend zum Heben des geférderten
Wassers bendtigt. Nur der verbleibende Rest des Unterdruckes wirkt sich auf den Boden aus.
Demgegentiber wird bei Boden mit einem kf-Wert grofRer als 10 m/s kein Unterdruck auRer-
halb des Filters aufgebaut. In diesem Fall wirken die Spiilfilter als Wellpoints: der Unterdruck
dient vollstandig dem Heben des Wassers und das Wasser im Boden flieRt dem Filter lediglich
aufgrund der Schwerkraft zu. Auch mit einer Staffel von Splilfiltern wird im Allgemeinen keine
tiefere Absenkung als 4,0 m bis 6,0 m erreicht. Bei tieferer Absenkung wird ein mehrstaffeliger
Ausbau der Anlage notwendig. Spulfilter werden hauptséachlich im Randbereich von Press-
oder Zielgruben, die flir Rohrpressungen an Kreuzungsbereichen der Trasse mit Gewassern
oder Verkehrswegen ausgehoben werden, verlegt.
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4.2.4 Schwerkraftbrunnen

Schwerkraftbrunnen stellen eine Uibliche Entwasserungsvariante dar, wenn eine Brunnenwas-
serhaltung aufgrund des Grundwasserandranges erforderlich ist. Bei dieser Brunnenvariante
flieBt das Grundwasser dem Brunnen aufgrund der Schwerkraft entsprechend des hydrauli-
schen Gefalles zu. Die Brunnen kdnnen sowohl als Flachbrunnen als auch als Tiefbrunnen zur
Ausfuhrung gelangen. Beide Brunnenarten mussen auf3erhalb der Baugrube liegen und sen-
ken den Grundwasserspiegel auf ein Niveau unter der Baugrubensohle ab.

4.2.5 Vakuumbrunnen

Beim Einsatz von Vakuumbrunnen fliet das Wasser dem Brunnen nicht aufgrund der Schwer-
kraft, sondern durch die Erzeugung eines Unterdruckes zu. Zur Sicherstellung des Vakuums
wird das obere Ende des Brunnens mittels eines Deckels luftdicht verschlossen. Um ein Tro-
ckenlaufen der Pumpen zu verhindern, sind Einrichtungen wie Schwimmer oder Elektroden
einzubauen. Eine Vakuumentwasserung wird bei Feinsanden und Schluffen mit Durchlassig-
keitsbeiwerten von 10 bis 107 m/s angewandt. Der Bau von Vakuumbrunnen ist aufgrund der
schwierigeren Bautechnik mit deutlich hdheren Kosten gegeniber dem Schwerkraftbrunnen
verbunden und wird daher voraussichtlich seltener zum Einsatz kommen.

4.2.6 Grundwasserhaltung auf freier Strecke sowie bei Querung von StraBen und
Bahnanlagen

In verschiedenen Streckenabschnitten der geplanten Leitungstrasse wird in Bereichen mit
Uber der Rohrgrabensohle anstehendem Grundwasser eine Wasserhaltung im Rohrgraben
erforderlich. Diese soll nach derzeitigem Planungsstand Uberwiegend als geschlossene Was-
serhaltung mittels Brunnen oder Spiilfiltern erfolgen, kann jedoch im Einzelfall auch als Grund-
wasserhaltung mittels Horizontaldrainage oder Splfilterbrunnen erfolgen.

4.2.7 Grundwasserhaltung bei Gewasserquerungen

Die Querung der Gewasser DadlInitz und Muhlgraben ist in geschlossener Bauweise vorgese-
hen. Dafir mussen die Start- und Zielgruben durch eine Grundwasserabsenkung trocken ge-
halten werden.
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4.2.8 Ableitung des geforderten Grundwassers

Zur Einleitung des geférderten Grundwassers sollen die D6lInitz und der Muhlgraben genutzt
werden. Hier wird bei der Festlegung der Einleitstellen vor Ort geprift, ob der Einsatz einer
Absetzeinrichtung sinnvoll ist. Falls die Ableitung sedimenthaltiger Wasser zu erwarten ist,
kann hierdurch eine Filterung erfolgen. Weiterhin ist insbesondere bei kleineren Gewassern
eine gleichmaRige Einleitung zur Vermeidung von moglichen Erosionserscheinungen im Ge-
wasserbett sinnvoll. Die Herstellung der Absetzeinrichtungen soll mittels mobiler Container
erfolgen, die ohne zusatzlichen Eingriff in die Landschaft aufgestellt und abgebaut werden
konnen. Eine tabellarische Auflistung der Einleitstellen sowie der jeweils einzuleitenden Was-
sermengen erfolgt in Abschnitt 5.2.2.

429 Qualitat des Einleitungswassers

Hinsichtlich der Wiedereinleitung des Wassers ist zu priifen, ob fir die geférderten Grundwas-
ser mit erhéhten geogenen oder anthropogen Stoffgehalten zu rechnen ist. Daher wird im Vor-
feld des Leitungsbaues mit den zustandigen Wasserbehérden abgestimmt, ob fir die geplan-
ten Wasserhaltungsstellen mit Beeintrachtigungen der Wasserqualitat zu rechnen ist. Gege-
benenfalls werden geeignete MaRnahmen durchgefiihrt, um die Wasserqualitdt wiederherzu-
stellen. Da es sich bei den gehobenen Wassern i. d. R. um oberflachennah anstehende Grund-
und Schichtwasser handelt, die im Regelfall den Vorflutern zuflieRen, wird von einer grund-
satzlichen Einleitbarkeit ausgegangen. Einzelheiten zur Bewertung der Einleitungen aus be-
schaffenheitlicher Sicht sind den Abschnitten 5.2.8 und 5.6 zu entnehmen. Einzelwerte der
Analytik des Grundwassers sind in der Anlage 7 enthalten (Prifberichte).

4210 Information der Eigentimer

In den vorbereitenden Wegerechtsverhandlungen werden alle betroffenen Grundstiickseigen-
timer Uber den Umfang der Baumalinahme und damit Gber die bauzeitlichen Grundwasser-
absenkungen informiert. Rechtzeitig vor Baubeginn wird jedem betroffenen Grundsticksei-
gentumer der prazise Bauzeitraum mitgeteilt.

4211 Ruckbau der Anlagen zur temporaren Grundwasserhaltung

Nach Beendigung der BaumaRnahme im jeweiligen Bauabschnitt werden die Anlagen zur tem-
poraren Grundwasserhaltung zurlickgebaut. Spiilfilter werden gezogen. Horizontaldrainagen
werden aufer Betrieb genommen und die aufsteigenden Aste der Drainage werden verfilllt.
Pumpensimpfe werden ebenfalls verfillt und alle Pumpen entfernt. Container, die ggf. zum
Schwebstoffrickhalt bei Einleitung von Wassern in die Vorflut aufgestellt wurden, werden ab-
gebaut. Ebenso werden alle temporaren Wasserleitungen demontiert.
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5 Ubersicht der GrundwasserhaltungsmafRnahmen

5.1 Beantragte Benutzungstatbestande

Im Rahmen des Neubaus der Querverbindung FGL 12 sind zur Ausflihrung der Tiefbauarbei-
ten die folgenden Benutzungstatbestédnde vorgesehen:

- Grundwasserabsenkungen zur Trockenhaltung der Start- und Zielgruben beim
unterirdischen Rohrvortrieb

- Grundwasserabsenkungen zur Trockenhaltung der Rohrleitungsgraben und die

- Wiedereinleitung des gehobenen Grundwassers in die Vorflut

Beantragt wird die wasserrechtliche Erlaubnis gem. WHG § 8, Abs. 1 fir Grundwasserabsen-
kung/Grundwasserentnahme und Einleiten von Grundwasser in ein oberirdisches Gewasser
(offene Wasserhaltungen in Baugruben, Horizontaldrainagen oder Grundwasserabsenkun-
gen)i.V.m. WHG § 9, Abs. 1 Z. 5, soweit es sich nicht um erlaubnisfreie Benutzungen nach
§ 46 WHG i. V. m. ErlFreihVO1 handelt.

Im Zusammenhang mit der Wiedereinleitung des Grundwassers in die Vorflut wird gleichzeitig
die wasserrechtliche Genehmigung fur den temporaren erosionssicheren Ausbau der Einleit-
stellen fir die Ableitung des gehobenen Grundwassers in die Vorflut im Sinne von
SachsWG § 26 (zu WHG § 36) beantragt. Zum Umfang der beantragten Gewasserbenutzun-
gen — siehe Ausfuhrungen Abschnitt 5.11.

5.2 Standortkennzeichnung

5.21 Morphologie/Geologie

Die Trassenflihrung der Neuverlegung erfolgt gréfRtenteils parallel zu einer Bestandstrasse
(HD-Gasleitung DN 300 der Stadtwerke Riesa). 700 m vor dem nérdlichen Endpunkt an der
FGL 012 sowie im sldlichen Bereich an der MS Canitz bis zur S 28 werden ohne parallelen
Bestand verlegt. Nordlich treten die gréten Hohenunterschiede auf. Die Trasse quert hier die
Reussener Berge. Im Tal, von der FGL 012 kommend, liegt die Gelandehdhe bei +110 m NHN
und steigt auf +125 m NHN an. An der DoélInitz und dem Miuhlgraben liegen die Hohen bei
+101 m NHN. An der Bahnquerung und am Einspeisepunkt wurden dann wieder Hohen zwi-
schen +110 und +120 m NHN gemessen.
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In Auswertung der geologischen Karten verlauft die Trasse Uberwiegend auf einer Hochflache
mit pleistozanen Ablagerungen (Regionalgeologische Einheit RE 1). Weiter nach Stiden quert
die Trasse dann die Flussauen der DdlInitz und des Muhlgrabens mit Auenterrassenablage-
rungen des Holozan (Regionalgeologische Einheit RE 2) und trifft sidlich von Canitz und der
Bahnlinie auf hoch aufragendes Festgestein und Verwitterungslehme (Regionalgeologische
Einheit RE 3). Oberflachennah steht weichselkaltzeitlicher LOR- und Hanglehm mit geringer
Mé&chtigkeit an. Darunter lagern Schmelzwassersand und -kies sowie Geschiebelehm und -
mergel der Saale- bzw. der Elsterkaltzeit. Die Basis der pleistozanen Ablagerungen liegt tUber-
wiegend bei etwa 20 bis 30 m unter GOK, lokal auch bereits héher. Darunter folgt das Tertiar
mit Ton, Schluff, Sand und Braunkohle bzw. Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat des Ober-
karbon als Festgesteinsuntergrund.

5.2.2 Ortliche Lage der Gewisserbenutzungen

Die nachfolgende Tabelle umfasst die Angaben der Lage der Gewasserbenutzung, die Was-
serhaltungslangen und die Wassermengen fiur den Leitungsabschnitt von TS 192 bis zu
TS 206 sowie Start- und Zielbaugruben bei geschlossenen Querungen. Nach dem jetzigen
Kenntnisstand erfolgt dies im Bereich der Baugruben zur Querung der DélInitz (BS 7/20 und
8/20), des Muhlgrabens (BS 9/20 und 10/20) sowie an den Baugruben zur Querung der S 28
(BS 11/20 und 12/20).

Tabelle 2: Wasserhaltungsldngen und -mengen

Auf- Wasserhaltungslinge Wasserhaltungs- | Lage- TS | Wasser-
schluss [m] mafnahme plan- | von/ | menge
Nr. bis m*h
BS 7/20 Baugruben Absenkung mittels 193-
und Querung DdlInitz geschlossener WH GB 07 194 7.5
BS 8/20
BS 9/20 Baugruben Absenkung mittels 197-
und Querung Muhlgraben geschlossener WH GB 08 200 40
BS 10/20
BS 11/20 Baugruben Absenkung mittels 204-
und Querung S 28 geschlossener WH GB 09 205 10
BS 12/20
BS 7/20 . . o .
. Leitungsgraben zwischen Dollnitz und S 28 |  Absenkung mittels GB 07-| 193-
bis 60
BS 12/20 ca. 560 m geschlossener WH 09 206

Die Lage der Wasserhaltungen ist in den GB-Planen (Anlage 5) dargestellt.
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5.2.3 Grundwasserstande

Fur die erforderlichen MalRnahmen zur Trockenhaltung der Baugruben ist die Kenntnis der
Grundwasserstande/Bemessungswasserstande erforderlich. In grundwasserfiihrenden bzw.
grundwassernahen Baubereichen muss das Grundwasser bis 0,5 m unter Rohrgraben- bzw.
Baugrubensohle abgesenkt werden, um stabile geotechnische Bedingungen zu gewahrleis-
ten. Die herzustellende Absenkungstiefe korreliert mit dem zu verlegenden Rohrdurchmesser
und betragt i. d. R. maximal 2,10 m unter Geldnde bei Rohrgraben flir eine Nennweite von
DN 400.

Bei der Querung von Gewassern oder der Querung von Stral3en werden tiefere Absenkungen
bis etwa 4,0 m unter Gelande erforderlich. Die Grundwasserinformationen stammen aus den
folgenden Quellen:

(A) Bohrungen der Baugrunderkundung (BAUGRUND Stralsund IG 2020)
(B) Grundwasserdaten des Landesmessnetzes Grundwasser (Online)

Auf der Grundlage dieser Auswertungen wurden die fur die Festlegung des Absenkungsni-
veaus verwendeten Grundwasserstandshéhen in den Bohrsondierungen der Baugrunderkun-
dung von 2020 mit einem Betrag von +0,50 m beaufschlagt, sodass sich daraus ein auf der
sicheren Seite liegendes Grundwasserniveau als BezugsgroRRe ergibt, welches auch nasse
Witterungsverhaltnisse in den Jahren der Bauausfiihrung bericksichtigt. In der nachfolgenden
Tabelle 3 sind die wahrend der Aufschlussarbeiten gemessenen Wasserstdnde zusammen-
gestellt.

Tabelle 3: Grundwasserstande

Aufschluss GWA GWE GWA GWE

m unter GOK m unter GOK m NHN m NHN
BS 7/20 3,1 3,0 +98,50 +98,60
BS 8/20 2,2 2,1 +99,18 +99,23
BS 9/20 23 1,8 +100,03 +100,50
BS 10/20 1,4 1,4 +100,60 +100,60
BS 11/20 2,0 2,0 +100,54 +100,51
BS 12/20 24 2,4 +100,16 +100,16

5.2.4 Hydrologische Ubersicht

Nach den hydrogeologischen Karten fungieren die elsterkaltzeitlichen Schmelzwassersande
als pleistozaner Grundwasserleiter mit gespanntem Grundwasser. Der Flurabstand wird mit
5-10 m angegeben. Die freie Hohe des Grundwasserspiegels liegt etwa auf Hohe der Gelan-
deoberkante. Die Grundwasserflierichtung orientiert sich an den Vorflutern (Elbe, DdlInitz)
und weist in stiddstliche Richtung.
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Das Untersuchungsgebiet ist durch nachfolgend aufgefiihrte Grundwasserleiter bzw. Grund-
wasserstauer/-geringleiter gepragt:

potentielle Grundwasserleiter: Schmelzwassersande
potentielle Grundwasserstauer/ Schluffe und Tone
bzw. Grundwassergeringleiter: Geschiebelehm/Geschiebemergel

Oberhalb von Grundwasserstauern ist grundsatzlich mit dem Antreffen von Stauwasser zu
rechnen. Dies gilt auch bei ansonsten ausreichend hohem Grundwasserflurabstand, der eine
Wasserhaltung nicht erforderlich macht. Jahreszeitlich bedingt und abhangig von der Dauer
und Starke vorausgegangener Niederschlage sind zeitweilige Stau- bzw. Schichtenwasserbil-
dungen bis bzw. nahe der vorhandenen Gelédndeoberkante (GOK) nicht auszuschlief3en. In-
nerhalb der Geschiebebdden ist dariiber hinaus mit unregelmafig eingelagerten Sandschich-
ten und Sandstreifen, die meist wasserfiihrend sind, zu rechnen.

5.2.5 Wasserwirtschaftliche Hauptwerte der Einleitgewasser

Tabelle 4: Hauptwerte der DolInitz!

FlieRgewdsser Durchfluss [m?3/s]

Gewasserkennzahl/

(Ordn. n. Anl. 3 Gebietskennzahl
SichsWG) ebielskennza MNQ MQ MHQ HHQ
D&lInitz 53736 / 537367919 0,066 2,44 3,05 8,58

Vom Miuhlgraben liegen keine hydrologischen Hauptwerte vor.

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit beider Einleitgewasser folgt im nachsten Abschnitt 5.2.6
eine Berechnung der Leistungsfahigkeit auf der Grundlage einer Vor-Ort-Erfassung sowohl
des Muhlgrabens als auch der DélInitz.

5.2.6 Hydraulische Leistungsfahigkeit der Einleitgewasser

Die Querschnitte der Vorfluter in den Bereichen der Einleitstellen wurden unter Bericksichti-
gung der Daten aus der Topographischen Karte sowie den vorhandenen Vermessungsunter-
lagen und eigenen Erfassungen vor Ort (siehe dazu auch Anlage 10) wie folgt festgestellt:

' LfULG - www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-552190, Stand 12.10.20
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DolInitz

Sohlbreite: 35-40m
Gewasserbreite: 70-80m
vorhandene Grabenflllung: 0,3-0,4m
Freibord: 1,7-19m
mogliche Wasserspiegelerhéhung: mind. 0,5 m
Bdschungsneigung: 1:2
Gefalle: 0,1 %o
Muhlgraben

Sohlbreite: 50-6,0m
Gewasserbreite: 80-90m
vorhandene Grabenflllung: 0,3-0,4m
Freibord: 1,3 m
mdgliche Wasserspiegelerhéhung: mind. 0,5 m
Bdschungsneigung: 1:2,0/1:1,5
Gefalle: 0,5 %o

Die hydraulische Leistungsfahigkeit bedeutet die sicher abzuleitende Wassermenge in einem
fur die Wassereinleitungen in Betracht kommenden Vorfluter (Einleitgewasser). Sie ist auf-
grund der Uberschlagigen Vor-Ort-Querschnitterfassungen nach der Flie3formel fir offene Ge-
rinne von Gauckler/Manning/Strickler zu berechnen.

Q=vm*A
und
om = kst * R2/3 * 11/2

Dabei sind:

om mittlere FlieRgeschwindigkeit [m/s],

kst Rauheitsbeiwert nach Strickler flr die Gerinnerauheit [m1/3/s], angenommen: 20
R hydraulischer Radius [m], R = A/U mit

A = durchflossener Querschnitt [m?], U = benetzter Umfang

| FlieRgefalle [m/m].

Die Berechnungen ergaben jetzige Abflisse flr die DélInitz und den Mihlgraben von 0,5 bzw.
1,2 m3/s bei einer Fliekgeschwindigkeit von 0,3 bzw. 0,6 m/s. Die zusatzlich abzuleitenden
Wassermengen fur die Ddlinitz (E1 und E2) sowie den Muhlgraben (E3 und E4) betragen
27,5 bzw. 85 m3/h. Daher kénnen die Gewasser mit einem nur geringen Anstieg des Wasser-
spiegels sicher die Einleitmengen abfuhren.
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5.2.7 Chemische Beschaffenheit des Grundwassers

Da das gehobene Grundwasser Uberwiegend und nach bestehenden Méglichkeiten in nahe-
liegende FlieRgewasser eingeleitet werden soll, ist die Wasserqualitat des Grundwassers an-
hand vorgegebener Parameter und aktueller Grundwasseranalysen festzustellen. Aufschluss
Uber die standortliche Beschaffenheiten des Grundwassers geben die durch das Labor IUL
Vorpommern untersuchten Grundwasserproben, welche im Zuge der Baugrunderkundung in
Bohrléchern gewonnen wurden. Die Analysenergebnisse liegen als Anlage 7 vorliegender Un-
terlage bei. Auffallig sind die Gehalte an Chlorid und Mangan in der Wasserprobe aus
BS 12/20 sowie der Gehalt an abfiltrierbaren Stoffen und Eisen aus der Wasserprobe der
BS 10/20. Die Gehalte im Grundwasser der BS 8/20 sind unauffallig.

5.2.8 Chemische Beschaffenheit der Einleitgewasser

Von den Einleitgewassern Ddllnitz und Muhlgraben liegen in der Nahe der Einleitstellen Pri-
fergebnisse zu Wasserprobenahmen vor. Die Oberflachenwasserproben wurden durch das
Labor IUL Vorpommern gewonnen. Die Analysenergebnisse liegen als Anlage 8 vorliegender
Unterlage bei. Die Gewasserqualitat der DolInitz ist mit der des gehobenen Grundwassers in
BS 8/20 (Einleitpunkte E 1 und E2) zu vergleichen. Die Gewasserqualitat des Mihlgrabens ist
in Bezug auf abfiltrierbare Stoffe, Chlorid, Eisen und Mangan als héherwertiger als die des
gehobenen Grundwassers aus BS 10/20 und BS 12/20 einzustufen.

5.2.9 Schutzgebiete

Im Rahmen der Grundwasserhaltungsmaflinahmen werden keine Trinkwasser- oder Heilquel-
lenschutzgebiete beriihrt. Behdrdlich ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete werden durch
die BaumalRnahme nicht betroffen, siehe auch Anlage 2. Landes-Grundwassermessstellen
befinden sich in Groldriegeln (46451168) und Bornitz (46450134).

5.210 Menschliche Schutzobjekte

Eine nachteilige Betroffenheit menschlicher Schutzobjekte durch das Vorhaben liegt nicht vor.

5.2.11 Altlasten-/ Altlastverdachtsflachen

Sofern Altlasten oder Verdachtsflachen vom Leitungsbau betroffen sind bzw. von der Trasse
beruhrt werden, ist dies jeweils im Einzelfall zu betrachten und mit den zustandigen Behoérden
abzustimmen. In Abhangigkeit hiervon ergibt sich jeweils, ob im Hinblick auf den Trassenbau
und die wasserrechtlichen Antragstatbestande Auswirkungen zu erwarten und ggf. Ma3nah-
men erforderlich sind.

Nach gegenwartigem Recherchestand werden mit dem Trassenverlauf der Querverbindung
Strehla Canitz keine Altlasten und Altlastenverdachtsflachen berthrt.
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5.3 Baugrubendimensionierung und Absenkziele

5.3.1 Rohrgraben und Baugruben

Die BaugrubengréfRen und Absenkziele wurden den Bauplanen und Sonderplanen der PLE
Ingenieure entnommen und sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst.

Tabelle 5: Baugrubengrofe, kf-Wert

Lageplan- Wasserhaltungsnr. Linge Breite g
Nr. (WH-N.) [m] [m] kf-Wert [m/s]
Startgrube DéllInitz 30 5 1*10
GB 07 - o
Zielgrube DdlInitz 15 5 5*10°
Startgrube Mihlgraben 30 5 1*103
GB 08 ) N
Zielgrube Miihlgraben 15 5 1*103
Startgrube S 28 30 5
GB 09 - 1*10°3
Zielgrube S 28 15 5
Leitungsgraben
GB 07-09 560 2 1*103
TS 193 bis 206
5.3.2 Absenkziele
Die Absenkziele kdnnen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle 6: Absenkziel
Lageplan- Wasserhaltungsnr. Absenkung u. BGS Absenkung
Nr. (WH-Nr.) [m] [m]
Startgrube DélInitz 3,2
GB 07 - . 0,5
Zielgrube DélInitz 3,8
Startgrube Miihilgraben 2,8
GB 08 ; " 0.5
Zielgrube Miihlgraben 3,1
Startgrube S 28 1,2
GB 09 - 0,5
Zielgrube S 28 1,2
Leitungsgraben
GB 07-09 0,5 0,9
TS 193 bis 206

5.4 Angewandte Entwasserungsverfahren

Es wird eine geschlossene Grundwasserhaltung/Absenkung an den Baugruben und am Lei-
tungsgraben betrieben.

5.5 Anfallende Wassermengen und Reichweiten

Die berechnete Wassermenge und die Reichweite der Grundwasserabsenkung sind in nach-
folgender Tabelle zusammengestellt.
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Tabelle 7: Wassermengen und Reichweiten

Lage- Wasser- . . . . .
plan- haltungsnr. Q;lrl: Clllln Q3|/:1j Dauer [d] | Qgesamt [M?] Reichweite
NT. (WH-Nr.) [m/h] [is] [m*/d] [m]
Startgrube
Délinits 5 1,4 120 20 2.400 96
GB 07 _
Zielgrube
DSl 2,5 0,7 60 20 1.200 81
,\iﬁ?ﬂra”bbeen 21 58 504 20 10.080 266
GB 08 Z, Ig -
M ulﬁlg::b:n 19 53 456 20 9.120 294
Startgrube
B 09 S 28 6 1,7 144 20 2.880 114
Zielgrube S 28 4 1,2 96 20 1.920 114
Leit b
GB 07-09 T': :ggsti;azgg 58 16 1400 40 55680 85

5.6 Wasserherkunft und Beschaffenheit

Es handelt sich um freies Grundwasser. Die Ergebnisse der Untersuchung der Einleitparame-
ter sind in Anlage 7 beigefugt. Auffallig sind die Gehalte an Chlorid und Mangan in der Was-
serprobe aus BS 12/20 sowie die Gehalte an abfiltrierbaren Stoffen und Eisen aus BS 10/20.
Beide Analysen betreffen Grundwasser, welches den Einleitstellen E 3 und E 4 am Muhligra-
ben zugeleitet werden soll. Eine vorgeschaltete Absetzanlage und eine Enteisenungsanlage
werden hier empfohlen. An der DéllInitz entspricht das gehobene Grundwasser weitestgehend
in allen Parametern der derzeit vorhandenen Gewasserqualitat. Zu den Auswirkungen der Ein-
leitung des Grundwassers folgen Ausfiihrungen in Abschnitt 5.13.3.

5.7 Rohrstrecke zwischen Brunnenanlage und Einleitstelle

Das geforderte Grundwasser wird je Rohrleitungsgrabenabschnitt bzw. Baugrube in einer
Sammelleitung (Schnellkupplungsleitung), die im Bereich der Arbeitsstreifen verlegt wird, ge-
fasst, bis zur vorgesehenen Einleitstelle geférdert und unter Vermeidung von hydraulischen
Kurzschlissen in die jeweils geeignete Vorflut eingeleitet. Der Leitungsdurchmesser wird
bauseits auf die zu hebende Grundwassermenge und die erforderliche Lange abgestimmt, um
Energieverluste beim Pumpen weitestgehend zu minimieren.

5.8 Ausbildung der temporaren Einleitstellen

Die Einleitstellen werden so ausgefiihrt, dass eine Beeinflussung des Vorfluters minimiert wird
und negative Einwirkungen insbesondere der Gewassermorphologie verhindert werden. Nach
dem freien Uberfall des geférderten Grundwassers in einen Vorbehandlungscontainer nahe
der Einleitstelle wird das Grundwasser (iber einen Quelltopf, Prallteller oder Ahnliches in den
Vorfluter eingeleitet.
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5.9 Ausfuhrungen zum Entwasserungsbetrieb

Die Wasserhaltungen werden unter entsprechenden Ausfihrungen in Punkt 5.10 betrieben.
Im Falle eines Hochwassers in den Vorflutern wird die Wasserhaltung auf3er Betrieb genom-
men.

5.10 Betriebszeiten

Die Entwasserung wird wahrend der gesamten Baumalinahme betrieben. Unter Berticksichti-
gung des Zeitaufwandes der Malinahme sowie Vor- und Nachlaufzeit der Baugrubenentwas-
serung wird der zeitliche Betrieb einer Grundwasserabsenkung in einem Bauabschnitt und
Wiedereinleitung in den Vorfluter mit 20 bis 28 Tagen angenommen.

5.1 Art und Umfang der beantragten Gewasserbenutzung

Beantragt wird die wasserrechtliche Erlaubnis gem. SachsWG § 91 (zu WHG § 8 Abs. 1 und
§ 9 Abs. 1 Z. 5) fir:

(A) die Grundwasserabsenkung und Einleitung von gehobenem Grundwasser aus den
Wasserhaltungsbereichen bei Leitungsgraben und Wasserhaltungen bei Querungen
mit Start- und Zielgruben

Der Umfang des zu hebenden und wieder einzuleitenden Grundwassers ist fur die jeweiligen
Einleitstellen in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 8: Zusammenstellung iliber Art und Umfang der geplanten Wasserhaltung

Menae Koordinate ETRS 89
Lageplan o 9 Wasser- UTM 33N
Wasser- Einleitstelle analyse Recht
haltung m? echts- Hochwert
wert
Dolinitz, E1, Gemarkung Pochra | 54 509 | 20.3515-001 | 376856 5686558
Flurstlick 295
GB 07
DaéllInitz, E2, Geﬂmarkung Pochra 2400 20-3515-001 376856 5686561
Flurstlick 295
Munhlgraben
E3, Gemarkung Merzdorf 30.080 | 20-3515-002 | 376747 5686276
Flurstlick 120
GB 08 Muhigraben
E4, Gemarkung Canitz 30.000 20-3515-003 | 376743 5686273
Flurstiick 399

Die Einleitstellen sind nach ersten Recherchen ausreichend dimensioniert im Abflussquer-
schnitt, um die oben genannten Wassermengen aus dieser BaumalRnahme aufzunehmen.
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5.12 Wartung und Unterhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen

Bei allen Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung der wasserwirt-
schaftlichen Anlage werden die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einge-
halten. Fur Revisionsfalle sind in einem vertretbaren Umfang zusatzliche Rohrleitungsseg-
mente bereitzustellen. Dartber hinaus sind auch Vorkehrungen zu treffen, um die Baugruben-
trockenhaltung wahrend der BaumalRnahme standig zu gewahrleisten.

5.13 Voraussichtliche Auswirkungen der GW-Absenkung sowie der Einlei-
tung in FlieRgewasser

5.13.1 Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen

Im Rahmen der MaRnahmenumsetzung erfolgen Eingriffe in das Grund- und Oberflachenwas-
ser. Diese Inanspruchnahme ist temporar und auf den Zeitraum der Bauarbeiten begrenzt.
Die Wirkdauer beschrankt sich auf Zeitraume von 14 Tagen bis 30 Tagen. Durch die erforder-
lichen Wasserhaltungen wird das Grundwasser entlang der Rohrgraben bzw. um die Baugru-
ben abgesenkt. Die berechneten Reichweiten sind in der Anlage 5 (GB-Plane) und in der An-
lage 9 (Berechnungen) dargestellt. Dadurch kommt es voriibergehend zu kleinrdumig veran-
dertem FlieRverhalten des Grundwassers. Das urspriingliche Verhalten wird sich jedoch nach
dem Ende der BaumalRnahme zeitnah wieder einstellen. Eine Beeintrachtigung von grundwas-
sergespeisten Standgewassern durch die Wasserhaltung ist ausgeschlossen. Grundwasser-
beeinflussungen durch das Vorhaben sind nur temporar und nicht erheblich nachteilig.

Die Grundwasserabsenkung kann sich auf die mittlere Abflussmenge nahegelegener oder un-
mittelbar durch die Bauarbeiten berthrter Vorfluter auswirken, wofir Bedingungen gelten mis-
sen, wie: naturlich gegebener Wasseraustausch zwischen Grund- und Oberflachenwasser,
Kolmationsfreiheit oder die abgesenkte Grundwasseroberflache unterschreitet den Flusswas-
serspiegel.

Dadurch aber, dass das Grundwasser, welches durch die Entnahme zu den Absenkungen
fuhrt, Gberwiegend unterstromig der Baustelle wieder in den betroffenen Vorfluter eingeleitet
wird, werden ggf. eintretende absenkungsbedingte Dargebotsverluste im Vorfluter wieder aus-
geglichen. Dartber hinaus wird Wasser Uber den natlrlichen, hydrometeorologisch bestimm-
ten Vorflutabfluss hinaus eingeleitet, was zu einer kumulierten Aufhdhung des Vorflutwasser-
spiegels fihrt.

Prinzipiell werden die Bauablaufe wahrend der Realisierung so optimiert, dass die Laufzeiten
der Grundwasserabsenkung maoglichst kurzgehalten und die Absenkziele nicht Uberschritten
werden.
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5.13.2  Auswirkungen der GWA auf Natur und Landschaft

Eine nachteilige bzw. schadliche Beeinflussung von Natur und Landschaft ist durch die Grund-
wasserabsenkung nicht zu erwarten. Die Grundwasserabsenkung fihrt flr kurze Zeit zu nied-
rigeren Grundwasserstanden, welche auch natlrlicherweise auftreten kénnen und an die die
Vegetation angepasst ist. Nach Abschalten der Pumpen stellen sich die urspringlichen Grund-
wasserverhaltnisse innerhalb von wenigen Tagen wieder ein. Die Auswirkung der eingesetz-
ten technischen Gerate, der zum Betrieb erforderlichen Kraftstoffe, Schmier- und Betriebsmit-
tel usw. auf Natur und Landschaft werden durch eine strikte Einhaltung der Arbeitsschutz- und
Umweltschutzanforderungen sowie einer Arbeitsweise nach den Regeln der Technik mini-
miert. Im Rahmen der Bautiberwachung werden die Unterweisung der Arbeitskrafte des Bau-
unternehmers und die strikte Einhaltung der umweltschutzrelevanten Aspekte der Betriebsan-
weisung des Bauunternehmens kontrolliert. Im Rahmen der Bauarbeiten kann es witterungs-
bedingt bei Erd- und Transportarbeiten kurzzeitig zu Staubemissionen kommen. Das Vorha-
ben 16st aber keine erheblichen Beeintrachtigungen aus.

Setzungsgefiahrdung bei GWA (6ffentliche Sicherheit und Verkehr)
Eine Setzungsgefahrdung von Gebauden besteht nicht. Geringfligige aber unschadliche Set-
zungen sind im Bereich der Grundwasserabsenkung an der Strallenquerung S 28 mdéglich.

Entwasserung organischer Boden
Organische Béden wurden bei der Baugrunderkundung nicht angetroffen. Demzufolge besteht
keine Gefahr der Volumenreduzierung sowie Setzung durch organische Béden.

GWA und Altlasten

Altdeponien bzw. Altablagerungen oder gewerbliche Altstandorte (Altlasten) sind fur die
MafRnahmenbereiche nicht bekannt geworden. Demzufolge kann durch die Grundwasserab-
senkung auch keine Mobilisierung von Schadstoffen aus Altlasten eintreten.

Salzwasseraufstieg bei der GWA
Das Planungsgebiet liegt ausreichend entfernt von Salzstdcken bzw. Randsenken an Salzst6-
cken. Demzufolge ist mit Salzwasseraufstieg nicht zu rechnen.

Auswirkungen auf bestehende Rechte und auf Gewéasserbenutzungen
nicht betroffen
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5.13.3  Auswirkungen der Einleitung und der Einleitstellen

Beschaffenheit der oberirdischen Gewasser:

Aus aktuell entnommenen Wasserproben der Einleitgewasser liegen Informationen Uber die
chemische Beschaffenheit der gegenwartig wasserfiihrenden Vorfluter vor. Im gegebenen Fall
werden nach den Ausfihrungen in Abschnitt 5.6 Wasserbehandlungen am Muhlgraben vor-
gesehen. Das aus offenen Baugruben gehobene Wasser wird erst nach Passage eines Ab-
setzcontainers mit partikularer mineralischer Schmutzfrachtabscheidung in das Einleitgewas-
ser eingeleitet. Somit werden Gewassertriibungen ausgeschlossen. Bei den Einleitstellen ist
unter Beriicksichtigung der Uberpriifung der Grundwasserbeschaffenheit unmittelbar vor Ort
mit der zustandigen Wasserbehdrde Uber den Einsatz einer Enteisenungsanlage zu befinden,
so dass visuelle Beeintrachtigungen des Flusswassers, die Uber den Rahmen des naturlich
Vorhandenen hinausgehen (Mangan), ausgeschlossen werden. Ebenfalls sollte der Eintrag an
Nahrstoffen (BS 12/20) diskutiert werden.

Hydraulisches Abflussverhalten der oberirdischen Gewasser:

Wie in Punkt 5.13.1 zu den Auswirkungen der GWA ausgefuhrt wird, ist der Einfluss auf den
Wasserhaushalt gering. Die Enthahmen und Wiedereinleitungen stellen nur einen geringen
Anteil des mittleren Abflusses der Gewasser dar. Demzufolge sind keine irreversiblen nachtei-
ligen Auswirkungen auf das Abflussvermdgen bei Mittelwasser zu befurchten. Im Ergebnis
dieser hydraulischen Berechnungen ist einzuschétzen, dass in keinem Fall Uberbordungen zu
besorgen sind. Im Fall von Hochwasserfiinrung im Vorfluter bzw. Uberschwemmungsgefahr
werden die Wassereinleitungen eingestellt.

Gewasserbett, Uferstreifen:

Die Einleitstellen werden konstruktiv so ausgelegt, dass keine Schadigungen am Uferstreifen
und am Gewasserbett entstehen kdnnen. Dazu zahlen je nach Bedarf mobile Kaskaden, Prall-
platten vor den Rohrleitungsauslaufen, Sprudeltdpfe usw.

Bestehende Rechte, bestehende Gewasserbenutzungen und Anlagen im Bereich der
Einleitung:

Auswirkungen auf bauliche Anlagen an Gewassern sind nicht zu befirchten. Die bauzeitlichen
Einleitstellen sind nicht neben Einleitungsstellen Dritter geplant.

Natur, Landschaft, Vegetation, ggf. Fischerei, 6ffentliche Sicherheit und Verkehr:

Es sind fUr die genannten Schutzobjekte keine nachteiligen Auswirkungen zu beflrchten. Fi-
schereirechte bestehen nicht (keine Fischgewasser). Natur und Landschaft werden durch die
Einleitstellen dank der vorgesehenen Gegenmalinahmen beim Einleiten (s. o. Kaskaden,
Prallteller, Sprudeltdpfe etc.) nicht unnétig beeintrachtigt oder geschadigt.
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5.14 Beweissicherung und Eigenkontrolle bzgl. der Uberwachung der
Grundwasserabsenkung und Einleitung in Oberflachengewasser

5.14.1 Allgemeines

Zur Beweissicherung bzgl. der bestehenden Verhaltnisse fir die beabsichtigte Grundwasser-
absenkung und Wiedereinleitung von Grundwasser in Flielgewasser erfolgen Vor-Ort-Bege-
hungen und Fotodokumentation der Standortsituation.

5.14.2 Grundwasserenthahmemengen

Zur Kontrolle und Erfassung der Grundwasserentnahmemengen werden in die Ableitungen
bzw. Sammelleitungen Durchflussmessgerate nach Wahl des Bauunternehmens installiert
(MID, Ultraschall- oder andere Durchflussmessgerate). Voraussetzung ist eine ausreichende
Robustheit entsprechend den Praxisanforderungen auf der Baustelle und der erforderlichen
Messgenauigkeit. In aktiven Grundwasserabsenkungsabschnitten werden die Durchflussmes-
ser taglich abgelesen und die Messwerte registriert. Die Messwerte werden der kumulativen
Aufrechnung der Entnahmemengen zu Grunde gelegt, die wiederum Grundlage der Bemes-
sung des Wassernutzungsentgeltes sind (sofern der Bauherr beim Bauvorhaben nicht von
dieser Abgabepflicht befreit wird). Dieselbe Aussage gilt fir die Messung der Einleitungs-
menge des gehobenen Grundwassers in die Gewasser.

Die Messung in der Sammelleitung unmittelbar vor der Einleitung mit geeignetem Durchfluss-
messgerat wird taglich vorgenommen.

Vor Beginn der Baumalnahme und wahrend der Wassereinleitungen werden Informations-
pfade (aktuelle Fachinformationen) zur Hochwasserentwicklung festgelegt, sodass eine ggf.
erforderliche Unterbrechung der Wassereinleitungen nicht unvorbereitet kommt.

5.14.3 Beschaffenheit des Einleitwassers

Die Beschaffenheit des einzuleitenden Grundwassers wird an Proben aus einem Bypass bzw.
Zapfhahn aus der Sammelleitung kurz vor der Einleitstelle analysiert. Aufgrund der voraus-
sichtlichen kurzen Dauer ist der Untersuchungsaufwand gering. Empfohlen werden mindes-
tens 2 Stichproben, die jeweils kurz nach Beginn und kurz vor Ende der MaRnahme zu nehmen
sind. Bei organoleptischen Auffalligkeiten sind gegebenenfalls weitere Proben zu analysieren.
Zeitgleich wird auch das Einleitgewasser in einer Distanz von 50 bis 100 m unterstromig der
Einleitstelle beprobt, um die Vermischungsverhaltnisse zu kontrollieren.

Die Analyseparameter werden durch die zustédndige Wasserbehoérde festgelegt (pH-Wert,
elektrische Leitfahigkeit, Wassertemperatur, O2-Gehalt, abfiltrierbare Stoffe, Eisen gesamt/ge-
I6st, Sulfat, Chlorid und ggf. weitere). Eingetragene Sedimente oder Eisenhydroxidablagerun-
gen werden nach Beendigung der MalRnahme unter Berucksichtigung des 6kologischen Zu-
standes und Potenzials im FlieRgewasser schonend entfernt und ordnungsgemaf entsorgt.
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5.14.4 Grundwasserstandsentwicklung

Zur Uberwachung der Grundwasserabsenkungen wird ein vorhabenbezogenes Monitoring
durchgefiihrt. Dazu wird je nach Schutzgutbetroffenheiten in etwa 10 bis 30 m Entfernung vom
Zentrum der Grundwasserabsenkung eine temporare Grundwassermessstelle hergestellt und
Uberwacht. Die Grundwasserstande werden hier wahrend der Absenkungsmalfinahme taglich
einmal und nach Abschluss der Absenkungsmalnahme bis zum Ausgleich der vorhabenbe-
dingten Grundwassermessstellen wochentlich zweimal gemessen und dokumentiert. Diese
Grundwasseraufschlisse dienen gleichzeitig dazu, noch einmal vor Baubeginn die Beschaf-
fenheit daraus zu entnehmender Grundwasserproben zu Uberprifen. Sofern in den Anlagen
fur die Grundwasserabsenkungen messbare Brunnen von der Baufirma installiert werden, kén-
nen diese Messstellen in das Uberwachungssystem einbezogen werden.

5.14.5 Durchflussverhalten im Einleitgewasser, Einleitstelle

Die Wassereinleitung darf sich nicht nachteilig auf das Abflussverhalten des Vorfluters auswir-
ken. Bei sichtbar werdendem Auf- und Riickstau sowie bei erkennbaren Ausuferungen oder
sonstigen Vernassungserscheinungen als Folge der Einleitungen wird die Einleitung sofort un-
terbrochen, bis sich annahernd wieder ausgangszustandliche Bedingungen eingestellt haben.
Dasselbe trifft zu, wenn sich durch Stark- und Dauerniederschlagsereignisse im Einleitgewas-
ser hohere, auf MHW-Werte zustrebende Wasserstande einstellen. Liegt eine Abflussbehin-
derung im Vorfluter unterstromig vor, die nicht durch die BaumalRnahme bedingt ist, wird in
Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehdrde bzw. Naturschutzbehdrde Uber das weitere
Vorgehen entschieden.

5.14.6 Uberwachung der Standsicherheit von Gebiuden

Fir die in den Wasserhaltungsbereichen herzustellende Grundwasserabsenkung wird eine
relativ geringe Setzungsgefahrdung angenommen. Eine Beeinflussung auf das Setzungsver-
halten ist erst zu erwarten, wenn die Grundwasserabsenkungen unter die Griindungssohlen
von Bauwerken reichen. Der Grofdteil der Baumalinahme liegt fern von geschlossener Bebau-
ung.
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6 Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser fur
Druckprufungen

Nach Fertigstellung eines neuverlegten Leitungsabschnittes wird dieser einer Druckprifung
nach DVGW-Arbeitsblatt G 4692 unterzogen. Hierzu wird Wasser aus einem FlieRgewasser
oder Tankwagen entnommen und nach Abschluss der Druckprifung in ein FlieRgewasser,
einen Vorfluter oder einen Tankwagen abgeleitet. Enthahme- und Einleitstelle sind in der Re-
gel identisch. Je nach Verfugbarkeit kann ggf. auch eine Umschleusung oder Durchschleu-
sung von Wasser aus einem Druckprufungsabschnitt in den anderen erfolgen.

Nach den Vorgaben der DVGW G 469 wurden fir die Druckprifung 2 Druckprifabschnitte
(DPA) festgelegt (siehe Tabelle 9). Die Einteilung der Trasse in die Druckprifabschnitte sowie
auch die Einleit- und Entnahmestelle fiir die Druckprifung ist in Abbildung 6-1 dargestellt.
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Abbildung 6-1: Darstellung der Druckpriifabschnitte mit geplanten Einleit- und Entnahmestelle (Auszug aus
Anlage 4)

2 G 469 - Druckprifverfahren Gastransport/Gasverteilung - 06/2010
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Es ist vorgesehen das Wasser zur Druckprifung fir DPA 1 aus der Déllnitz zu entnehmen.
Das bendtigte Wasser fiir den DPA 2 soll anschlieRend aus DPA 1 umgepumpt werden und
das Uberschiissige Wasser ins Gewasser eingeleitet werden. Nach Abschluss der Druckpri-
fung in DPA 2 soll auch das restliche Wasser wieder in das Gewasser eingeleitet werden.

Bei der Entnahme aus dem Gewasser darf zur luftfreien Befullung der Leitung ein Volumen-
strom von 100 m%h (= 0,028 m?/s) nicht unterschritten werden. Die Entnahme ist daher mit
dem Mindestvolumenstrom von 100 m3/h aus der DdlInitz geplant.

Der Mittlere Wasserdurchfluss der DoélInitz liegt bei 0,790 m3/s, der mittlere Niedrigwasser-
durchfluss betragt 0,313 m3/s 3. Eine temporare Entnahme von 0,028 m?/s (Dauer des Abpum-
pens < 3 Stunden) aus der DoélInitz scheint demzufolge mdglich. Die Wasserflihrung des Ge-
wassers wird beim Bauzeitpunkt in jedem Falle nochmals gepruft. Bei zu geringer Wasserfuh-
rung der DélInitz wird das bendtigte Wasser gegebenenfalls durch Tankfahrzeuge antranspor-
tiert.

Bei der Wasserentnahme aus dem Gewasser wird darauf geachtet, durch Verwendung ent-
sprechender Saugkdpfe mit Filtern, keine héheren Organismen aus dem Entnahmegewasser
einzusaugen.

Nach Abschluss der Druckprifung wird das Wasser Uber hintereinandergeschaltete Absetz-
behalter (zwei Kammern) Uber einen freien Absturz zur Sauerstoffanreicherung in das Einleit-
gewasser geleitet. Das Druckprifungswasser wird au3erdem vor der Wiedereinleitung che-
misch analysiert und bei einer eventuellen Belastung durch eine entsprechende Reinigungs-
anlage behandelt. Die Wasserentnahme und -riickleitung erfolgt in Absprache mit der 6kolo-
gischen Baubegleitung.

Nachfolgend sind die geplanten Druckprifungsabschnitte mit dem Entnahme- und Einleitungs-
gewasser sowie den vorgesehenen Gesamt-Entnahme- und Wiedereinleitungsmengen tabel-

larisch aufgeflhrt.
Tabelle 9: Druckpriifabschnitte

Druckpriif- GB- Rechts- Hoch- Entnahme-/ DN Leitungs- | Wasser-
abschnitt Plan wert wert Einleitgewasser lange [m] |bedarf [m?]
DPA 1 01-07 DolInitz 400 1993 267
33376856 | 5686561
DPA 2 07-11 DolInitz 400 1364 183

Ausgehend von dem geometrischen Volumen der Rohrleitung (DN 400) und einem fir Verluste
und Nachdriickwasser notwendigen Sicherheitsfaktor von 1,1 werden die in Tabelle 9 aufge-
fuhrten Wassermengen bendétigt.

Es wird im Rahmen der Planfeststellung eine Erlaubnis nach §§ 8, 9, 10 WHG i. V. m.
§ 6 SachsWG fir die Enthahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser zum Zweck der
Druckprifung beantragt.

3 LfULG - www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/flussgebiet-nebenfluesse-mittlere-elbe.html 2017, Stand 12.10.20
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