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IUL Vorpommern GmbH  Am Koppelberg 20  17489 Greifswald

Durch die DAkkS nach

DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt für die in der
Urkunde aufgeführten

Prüfverfahren.

Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Heydemann-Ring 55
18437 Stralsund

Greifswald, 09.11.2020
Kunden-Nr.: 40038

Prüfbericht 20-6022-001
Auftragsnummer Kunde: 20/2040
Betrifft: Wasser
Objekt: FGL 012 - Neubau
Probenzustand: anforderungskonform

26.10.2020 / 05.11.2020Beginn / Ende Prüfung:

Probenbezeichnung: WP 1, Döllnitz

Eingang am: 26.10.2020

MesswertParameter Einheit
998G1

A
µS/cmElektrische Leitfähigkeit

DIN EN 27888 (11/1993) / 25°C

750G1
A

mg/lGesamttrockenrückstand
DIN 38409-H-1-1 (01/1987)

45G1
A

mg/lAbfiltrierbare Stoffe
DIN 38409-H 2-3 (03/1987)

0,33G1
A

mg/lGesamtphosphor
DIN EN ISO 15681-1 (05/2005)

0,073G1
A

mg/lAmmonium
DIN EN ISO 11732 (05/2005) / FIA

14G1
A

mg/lNitrat
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

76G1
A

mg/lChlorid
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

197G1
A

mg/lSulfat
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

14G1
A

µg/lAOX
DIN EN ISO 9562 (02/2005)

5,8G1
A

mg/lDOC
DIN EN 1484 (04/2019)

100G1
A

µg/lEisen
DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

11G1
A

µg/lEisen, gelöst
filtriert/DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

50G1
A

µg/lMangan
DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

130G1
A

mg/lCalcium
DIN EN ISO 11885 (09/2009)

23,5G1
A

mg/lMagnesium
DIN EN ISO 11885 (09/2009)

23,6G1 °dHHärte
berechnet/DIN 38409-H 6 (01/1986)

4,22G1 mmol/lHärte
berechnet/DIN 38409-H 6 (01/1986)

< 0,10S
A

mg/lKohlenwasserstoff-Index
DIN EN ISO 9377-2 (07/2001)

Seite 1 von 2  zum Prüfbericht Nr. 20-6022-001
TS = Trockensubstanz     LTS = Lufttrockensubstanz     FS = Frischsubstanz     OS = Originalsubstanz     TM = Trockenmasse     FM = Frischmasse

n.a. = nicht analysierbar     n.b. = nicht bestimmbar     PN = Probenahme IUL     AG = Angabe Auftraggeber     A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)     (A) = Korrekturbericht     (E) = Ergänzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Proben, so wie angeliefert.
Veröffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur ungekürzt und unverändert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.



Prüfbericht 20-6022-001

Helga Stock
Diplom Chemiker

Dieser Prüfbericht wurde entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 geprüft und freigegeben sowie mit einer digitalen Unterschrift versehen.
Die Ergebnisangabe erfolgt ohne Messunsicherheit. Bei Erfordernis ist eine separate Übergabe der Messunsicherheiten möglich. Die Konformitätsbewertungen erfolgen ohne
Berücksichtigung der Messunsicherheit.

Seite 2 von 2  zum Prüfbericht Nr. 20-6022-001
TS = Trockensubstanz     LTS = Lufttrockensubstanz     FS = Frischsubstanz     OS = Originalsubstanz     TM = Trockenmasse     FM = Frischmasse

n.a. = nicht analysierbar     n.b. = nicht bestimmbar     PN = Probenahme IUL     AG = Angabe Auftraggeber     A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)     (A) = Korrekturbericht     (E) = Ergänzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Proben, so wie angeliefert.
Veröffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur ungekürzt und unverändert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.



Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH
17489 Greifswald
Am Koppelberg 20

Tel.
Fax
Mail

(03834) 5745 - 0
(03834) 5745 - 15
mail@iul-vorpommern.de

18439 Stralsund
Bauhofstr. 5

Tel.
Fax

(03831) 270 888
(03831) 270 886

IUL Vorpommern GmbH  Am Koppelberg 20  17489 Greifswald

Durch die DAkkS nach

DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt für die in der
Urkunde aufgeführten

Prüfverfahren.

Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Heydemann-Ring 55
18437 Stralsund

Greifswald, 09.11.2020
Kunden-Nr.: 40038

Prüfbericht 20-6022-002
Auftragsnummer Kunde: 20/2040
Betrifft: Wasser
Objekt: FGL 012 - Neubau
Probenzustand: anforderungskonform

26.10.2020 / 06.11.2020Beginn / Ende Prüfung:

Probenbezeichnung: WP 2, Mühlgraben

Eingang am: 26.10.2020

MesswertParameter Einheit
1040G1

A
µS/cmElektrische Leitfähigkeit

DIN EN 27888 (11/1993) / 25°C

850G1
A

mg/lGesamttrockenrückstand
DIN 38409-H-1-1 (01/1987)

12G1
A

mg/lAbfiltrierbare Stoffe
DIN 38409-H 2-3 (03/1987)

0,12G1
A

mg/lGesamtphosphor
DIN EN ISO 15681-1 (05/2005)

0,071G1
A

mg/lAmmonium
DIN EN ISO 11732 (05/2005) / FIA

36G1
A

mg/lNitrat
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

66G1
A

mg/lChlorid
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

245G1
A

mg/lSulfat
DIN EN ISO 10304-1 (07/2009)

13G1
A

µg/lAOX
DIN EN ISO 9562 (02/2005)

4,2G1
A

mg/lDOC
DIN EN 1484 (04/2019)

79G1
A

µg/lEisen
DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

11G1
A

µg/lEisen, gelöst
filtriert/DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

49G1
A

µg/lMangan
DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

148G1
A

mg/lCalcium
DIN EN ISO 11885 (09/2009)

29,2G1
A

mg/lMagnesium
DIN EN ISO 11885 (09/2009)

27,4G1 °dHHärte
berechnet/DIN 38409-H 6 (01/1986)

4,90G1 mmol/lHärte
berechnet/DIN 38409-H 6 (01/1986)

< 0,10S
A

mg/lKohlenwasserstoff-Index
DIN EN ISO 9377-2 (07/2001)

Seite 1 von 2  zum Prüfbericht Nr. 20-6022-002
TS = Trockensubstanz     LTS = Lufttrockensubstanz     FS = Frischsubstanz     OS = Originalsubstanz     TM = Trockenmasse     FM = Frischmasse

n.a. = nicht analysierbar     n.b. = nicht bestimmbar     PN = Probenahme IUL     AG = Angabe Auftraggeber     A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)     (A) = Korrekturbericht     (E) = Ergänzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Proben, so wie angeliefert.
Veröffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur ungekürzt und unverändert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.



Prüfbericht 20-6022-002

Helga Stock
Diplom Chemiker

Dieser Prüfbericht wurde entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 geprüft und freigegeben sowie mit einer digitalen Unterschrift versehen.
Die Ergebnisangabe erfolgt ohne Messunsicherheit. Bei Erfordernis ist eine separate Übergabe der Messunsicherheiten möglich. Die Konformitätsbewertungen erfolgen ohne
Berücksichtigung der Messunsicherheit.

Seite 2 von 2  zum Prüfbericht Nr. 20-6022-002
TS = Trockensubstanz     LTS = Lufttrockensubstanz     FS = Frischsubstanz     OS = Originalsubstanz     TM = Trockenmasse     FM = Frischmasse

n.a. = nicht analysierbar     n.b. = nicht bestimmbar     PN = Probenahme IUL     AG = Angabe Auftraggeber     A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)     (A) = Korrekturbericht     (E) = Ergänzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Proben, so wie angeliefert.
Veröffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur ungekürzt und unverändert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.


	0001
	0001
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00


	0002
	0002
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00



