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1 Veranlassung und Grundlagen
1.1 Veranlassung

Fir einen zukunftssicheren Ausbau ihres bestehenden Erdgasnetzes plant die ONTRAS Gastransport GmbH
(ONTRAS) den Neubau der Ferngasleitung (FGL) 012 im Landkreis Meif3en, GroRraum Riesa mit dem Ziel
der Gewabhrleistung einer nachhaltigen und sicheren Gasversorgung. Die neue Leitung soll zwischen dem
Einbindepunkt an der bestehenden FGL 012 sudlich der Ortslage Unterreuf3en und der Molchstation Canitz
(FGL 204) tiber eine Lange von 3,3 km errichtet werden (Ubersichtskarte siehe Plananlage 8.1).

Daruber hinaus soll auf dem Gelande der Station Canitz eine neue Molchschleusenanlage fur die FGL 204
unter Erweiterung der Bestandsanlage und eine Anschlussstelle fir einen mobilen Druckstufeniibergang an
der FGL 012 realisiert werden. Auf der gesamten Lange sollen zudem Lichtwellenleiter-Datenkabel sowie Ka-
belrohre mitverlegt werden, um Steuer-, Mess- und Regeldaten zu Ubertragen.

Die Arcadis Germany GmbH wurde mit der Erstellung der umweltfachlichen Planfeststellungsunterlagen be-
auftragt. Auf Grundlage des UVP-Berichts (Unterlage 7) wurden die vorliegenden Unterlagen zum Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) erstellt. Die artenschutzfachlichen Belange wurden im Rahmen eines
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Unterlage 10) gepruft. Des Weiteren wurde eine Natura 2000-Vertrag-
lichkeitsprifung durchgefihrt (Unterlage 9) sowie ein Bodenschutzkonzept erarbeitet (Unterlage 12).

1.2 Gesetzliche Grundlagen

GemalR § 14 Abs. 1 BNatSchG sind ,[...] Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kén-
nen“ Eingriffe in Natur und Landschaft.

Diese bedirfen einer Genehmigung. Eingriffe kbnnen zugelassen werden, wenn die Folgen des Eingriffs in
einer bestimmten Frist ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden kann oder bei einer Abwa-
gung, den mit dem Eingriff verbundenen Belangen, Vorrang vor den Belangen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege einzurdumen ist (8 15 Abs. 5 BNatSchG).

Entsprechend den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (8 15 Abs. 2) ist der Verursacher eines Eingriffs
verpflichtet, ,[...] unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Malinahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaflinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmal3inahmen). Ausgeglichen
ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet
ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in
dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht neugestaltet ist. [...] Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen
sind die Programme und Plane nach den §8 10 und 11 BNatSchG zu berticksichtigen.

Der Vorhabentrager hat die erforderlichen MaRnahmen im Benehmen mit der zustandigen Naturschutzbe-
horde in einem Plan darzustellen.

In dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die vorhabenbedingten und fur die Ein-
griffsbilanzierung relevanten Beeintrachtigungen qualitativ und quantitativ beschrieben.

Die vorliegende Unterlage basiert auf folgenden Gesetzen und Verordnungen:

+  GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. |
S. 706) geandert worden ist) (BNatSchG)

+  GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IM FREISTAAT SACHSEN (Sé&ch-
sisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SachsGVBI. S. 451), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 782) geandert worden ist) (SdchsNatSchG)
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AuRerdem wurde folgende Veroffentlichung beachtet:

+  SACHSISCHES LANDESAMT FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (Hrsg. 2005,
Stand: 2010): Kartiereinheiten der Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen 2005 (LfULG
2005)

+  SACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (Hrsg. 2009,
Stand: 2003): Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat
Sachsen (SMUL 2009)

1.3 Untersuchungsrahmen und Methodik

Gegenstand des LBP ist der Neubau der Ferngasleitung FGL 012 — Abschnitt Strehla-Canitz sowie der Erwei-
terungsbau der bestehenden Molchstation Canitz.

Ziele des LBP sind:
Erfassung und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft,
- Ermittlung der durch das Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft und

Festlegung von MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft, inkl. artenschutzrechtlicher Vermeidungsmafinahmen und MaRnahmen zur Scha-
densbegrenzung geméanR FFH-Richtlinie und Kompensationsmal3hahmen fr verbleibende Beein-
trachtigungen.

Der Untersuchungsraum beschrankt sich vorhabenbedingt auf den Bereich des Arbeitsstreifens. Dieser wurde
schutzgutbezogen betrachtet und fur das faunistische Arteninventar bezogen auf die Wirkweiten der einzelnen
Projektwirkungen flr mogliche betroffene Arten erweitert.

Als Arbeitsgrundlage zur Beschreibung der zu erwartenden Eingriffe standen der technische Erlauterungsbe-
richt des Vorhabentragers (Unterlage 1) inklusive der Lagepléane M 1 : 1.000 zur Verfigung (Unterlage 3.1).

Als Planungsgrundlagen dienten auRerdem die Ergebnisse der Umweltvertraglichkeitsprifung (Unterlage 7),
der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 9), des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (Unter-
lage 10) sowie des Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 11). Weiterhin wurden folgende Pla-
nungsgrundlagen bertcksichtigt:

der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020
- der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan (FB LRP 2017)
« der Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013)
die vorhandenen Schutzausweisungen nach 88 19 ff. BbgNatSchG und Natura 2000-Gebiete

Die Ausarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgt nach den Vorgaben der Eingriffsrege-
lung geman § 17 Abs. 4 BNatSchG. Fachliche Maf3stabe fur die Anwendung der Eingriffsregelung sind neben
den Zielen und Grundsatzen des BNatSchG landesspezifische Vorschriften und fachliche Konkretisierungen
durch die Landschaftsplanung. Die Bearbeitung des LBP erfolgte gemaf den Abstimmungen mit den zustan-
digen Fachbehorden.

Die Eingriffsbewertung wird nach der 'Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen
im Freistaat Sachsen' (SMUL 2009) durchgefuhrt.

Die Handlungsempfehlung sieht vor, neben den Biotoptypen auch die anderen Schutzgiter der Eingriffsbe-
wertung zuzufiihren.
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1.3.1 Bestandsdarstellung und Bewertung
Die Bestandsdarstellung und Bewertung im LBP erfolgt fir:

Biotope und Arten,

Schutzgebiete,

Boden,

Wasser,

Landschaftsbild und

Kulturelles Erbe (Bodendenkmale).

Biotope

Die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen, Pflanzen und Tieren richtet sich nach der Handlungsempfeh-
lung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen (SMUL 2009).

Grundlage der Biotoptypen (bzw. Landnutzungskategorien) bildet die Biotoptypen- und Landnutzungskartie-
rung (BTLNK) des Séachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG 2005). Auf
Grundlage der BTLNK wurde im Sommer 2019 ein Biotopabgleich vorgenommen, bei dem die Angaben uber-
pruft und angepasst wurden.

Angaben zu geschitzten Biotopen sind in Sachsen differenziert nach Offenland- und Waldbiotopen. Folgende
Datengrundlagen werden diesbezuglich verwendet:

o Spezielle Biotopkartierung / Biotopkartierung im Offenland (SBK) ab 2010 — zur Verfugung gestellt
durch das Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

o Waldbiotopkartierung (WBK) 2006-2008 — zur Verfligung gestellt durch den Staatsbetrieb Geobasisin-
formation und Vermessung Sachsen

« Ergebnisse des eigenen Biotopabgleichs im Sommer 2019

Arteninventar

Folgende Daten — und Informationen wurden fiir das Schutzgut Tiere zugrunde gelegt:

1. Artdaten (Punktdaten) aus den Jahren 2013 - 2018, zur Verfligung gestellt durch das Landesamt fir Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie (LFULG), beriicksichtigt werden hiervon ausschlie3lich Daten aus den
vergangenen funf Jahren (ab 2015)

2. Faunistische Kartierungen im Zeitraum von Oktober 2019 — August 2020 (MEP Plan 2020)

Das zu kartierende Artinventar sowie der Untersuchungsraum fur die faunistischen Kartierungen wurden vorab
am 16.07.2019 mit der zustandigen Behorde (Untere Naturschutzbehérde Landkreis Meifl3en) abgestimmt.

Die faunistischen Kartierungen wurden durch das Buro MEP Plan, Dresden, durchgefiihrt. Details zu Untersu-
chungsumfang und -methodik sowie die Ergebnisse der beauftragten faunistischen Kartierungen wurden in
einem Kartierbericht zusammengefasst und dargestellt (MEP Plan 2020).

Erganzend wurden zudem der Managementplan des FFH-Gebietes ,Dollnitz und Mutzschener Wasser*
(RANA 2009) sowie der Standarddatenbogen (SDB) hinzugezogen.

Fur die Erhebung des floristischen Artbestandes wurden folgende Daten abgefragt:

o Artdaten (Punktdaten) aus den Jahren 2013 - 2018, zur Verfigung gestellt durch das Landesamt fir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
« Abfrage Kreisumweltamt Meifl3en
Schutzgebiete

Zur Beurteilung des FFH-Gebietes ,,DolInitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302) dient die Natura
2000 -Vertraglichkeitsprufung (Unterlage 9).

Als Grundlage dafur wurden folgende Daten und Informationen berticksichtigt:

e Schutzgebietsverordnungen
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o Standarddatenbogen des FFH-Gebietes

« Managementplan fur das FFH-Gebiet (RANA 2009)

o Kartierungen relevanter Arten(-gruppen) (MEP Plan 2020)

o Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) (LfULG 2010)

o Gelandebegehung (Biotopabgleich) im Sommer 2019

o Digitale Daten zur Schutzgebietsabgrenzung (LfULG 2012)

o Mindliche und schriftliche Mitteilungen der Unteren Naturschutzbehérde

Zur Beurteilung des Landschaftsschutzgebietes ,,Riesaer Dollnitzaue“ diente die Verordnung des Land-
kreises Riesa-Grolienhain zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ,Riesaer Ddllnitzaue® 1997.

Boden

Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgte auf Grundlage der in der Bodenkarte 1:50.000 angegebenen
Bodenformen anhand des Bodenbewertungsinstrument Sachsen (BBl SN 2009). Das Instrument beriicksich-
tigt neben naturlichen Bodenfunktionen (naturliche Bodenfruchtbarkeit, besondere Standorteigenschaften,
Wasserspeichervermogen, Filter- und Pufferfunktionen flr Schadstoffe) die Funktion der Boden als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte.

Die gutachterliche Bewertung der Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte erfolgte
gemal dem Bodenbewertungsinstrument mit den Parametern ,Seltenheit® sowie ,landschaftsgeschichtliche
Bedeutung® und ,Naturnahe®.

Als weiter Datengrundlage wurden die Daten Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG
2020G) zu verdichtungsempfindlichen Béden herangezogen.

Wasser

Die Bewertung des Schutzgutes Grundwasser erfolgte auf Grundlage des Wasserkorpersteckbriefes des 2.
Bewirtschaftungsplans (BfG 2020b) fir den betroffenen Grundwasserkdrper DolInitz-Dahle (DESN_EL 2-5+6).
Die Deckschichtverhaltnisse wurden dem Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan Region Oberes Elb-
tal/Osterzgebirge 2017 (FB LRP 2017) enthommen. Die Daten zu den Grundwasserflurabstdanden wurden
beim S&chsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie digital abgefragt (LFULG 2020b).

Fur die Bewertung der Oberflachenwasserkorper wurden zusatzlich die Wasserkdrpersteckbriefe der Bundes-
anstalt fir Gewasserkunde genutzt (BfG 2020b)

Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Fur die Bewertung wurden der Landesentwicklungsplan 2013, die Schutzgebietsverordnung des Landschafts-
schutzgebietes ,Riesaer Dollnitzaue® sowie die Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 9) herangezo-
gen.

Kulturelles Erbe

Als Grundlage diente die Datenabfrage beim Landesamt fir Arch&ologie Sachsen.

1.3.2 Festlegung von Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen

Im Sinne einer nachhaltigen Sicherung der Werte und Funktionen von Natur und Landschaft haben Vermei-
dungs- und Verminderungsmafinahmen generell Prioritat vor kompensierenden Mal3hahmen. Zur Vermeidung
von Eingriffen sowie zur Verminderung der Auswirkungen unvermeidbarer Eingriffe werden schutzgutbezogen
entsprechende Malinahmen festgelegt. Artenschutzrechtlich erforderliche oder dem Schutzzweck des be-
troffenen FFH-Gebietes dienende MalRnahmen (Schadensbegrenzungsmafl3nahmen) werden dabei gesondert
kenntlich gemacht.
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1.3.3 Bilanzierung

Bilanzierungsmodell

In Abstimmung mit der UNB des Landkreises Meif3en wird die Bilanzierung des Eingriffs sowie die Ermittlung
von Art und Umfang erforderlicher KompensationsmalRnahmen mittels ,Handlungsempfehlungen zur Bewer-
tung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen” (SMUL 2003) durchgefiihrt. Hierbei wird schwer-
punktmafig das Schutzgut Biotope berticksichtigt, da die indikative Funktion der Biotoptypen den Zustand
weiterer Schutzguter, insbesondere Wasser und Boden, widerspiegelt. AuBerdem kdnnen sich durch den Ein-
griff ebenso Erfordernisse an den Artenschutz ergeben. Im Rahmen der Handlungsempfehlung werden die
Biotoptypen vor (anhand Biotopwert) und nach dem Eingriff (anhand Zustandswert) betrachtet.
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2 Technische Vorhabensbeschreibung

Die ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS) plant den Neubau der Ferngasleitung (FGL) 012 im Landkreis
Meil3en, GroRraum Riesa sowie eine Erweiterung der Molchschleusenanlage fur die FGL auf dem Gelande
der Station Canitz. Auf der gesamten L&ange sollen zudem Lichtwellenleiter-Datenkabel sowie Kabelrohre mit-
verlegt werden, um Steuer-, Mess- und Regeldaten zu Ubertragen.

2.1 Bauablauf flr die Leitung

2.1.1 Offene Bauweise

Die Verlegung erfolgt im Regelfall in offener Bauweise. Hierfir wird im Anschluss an die Baufeldfreimachung
der Oberboden abgetragen und im Bereich des Arbeitsstreifens gelagert. Der Aushub des Rohrgrabens wird
nach Bodenhorizonten getrennt auf der gegeniberliegenden Seite des Arbeitsstreifens gelagert.

6 m_Schutzstreifen

Mutterboden Arbeitsspur Rohrgraben C-Horizont B-Hrizont

~ 155 m ~ 7,0 m

~ 225 m

Abbildung 1: Regelarbeitsstreifen

Nach Ausheben des Rohrgrabens werden die bereits vorab verschweil3ten Rohre in den Graben eingelegt. Im
Anschluss wird der Rohrgraben mit dem seitlich gelagerten Bodenmaterial schichtweise wieder verfullt, unmit-
telbar um das Leitungsrohr darf jedoch kein steiniges Substrat verfllt werden. Der Boden muss ggf. gesiebt
werden. AbschlieRend erfolgt die Rekultivierung.

Weitere Details zum Bauablauf sind der Unterlage 1 zu entnehmen.

2.1.2 Geschlossene Bauweise

In einigen Bereichen, insb. zur Kreuzung vorhandener Infrastruktur (Bahngleise, klassifizierte StraRen) oder
anderen linearen Strukturen (z. B. FlieRgewasser), kann eine geschlossene (grabenlose) Bauweise erforder-
lich sein. Es stehen verschiedene technische Verfahren zur Verfigung, welche im Erlauterungsbericht (Unter-
lage 1) kurz beschriebenen werden. Alle Verfahren der geschlossenen Bauweise erfordern eine Start- und
Zielgrube. Dabei erfordert die Startgrube eine groRere Flachenausdehnung, da hier sowohl das einzuschie-
bende Rohr als auch die erforderlichen Pressvorrichtungen in der Grube platziert werden missen. In der Ziel-
grube wird das Rohr mit dem anschlieRenden in offener Bauweise verlegten Rohrstrang verbunden. Die er-
forderliche Grubentiefe richtet sich nach den vorliegenden Gegebenheiten. In Abh&ngigkeit der Bodenbeschaf-
fenheit, der Grubentiefe und der Grundwasserhéhe werden die Grubenwénde angebdscht oder durch den Bau
von Spundwénden gesichert. In Bereichen mit hohen Grundwasserstanden kann es zudem notwendig werden,
die Gruben mit Hilfe einer Wasserhaltung trocken zu legen.

Im Rahmen der geschlossenen Bauweise muss beriicksichtigt werden, dass eine Uberfahrt fiir die Baustel-
lenfahrzeuge maoglich ist. Diese erfolgt, wenn mdglich, entlang der Trasse. Ist dies nicht mdglich, missen die
Baufahrzeuge uber geeignete 6ffentliche Verkehrswege umgesetzt werden.
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Die in geschlossener Bauweise zu querenden Kreuzungsbauwerke im Vorhaben Neubau FGL 012 - Abschnitt
Strehla-Canitz sind in der Unterlage 3.3 als Profil-Sonderplane dargestellt.

Weiterflihrende Informationen sowie eine technische Beschreibung der Verfahren finden sich in Unterlage 1.

2.1.3 Kreuzungen

Kreuzung von Fremdleitungen

Vor Baubeginn werden bestehende Fremdleitungen ermittelt und deren Lage ndherungsweise durch Be-
standsplane der Betreiber festgestellt und in den Bauplanen dargestellt. Die genaue ortliche Lage wird vor
Bauausfiihrung durch fachgerechte Erkundungsmafnahmen, wie Ortung, Suchschlitze o. a., bzw. durch Aus-
wertung der Bestandsaufmafe und értlicher Anzeigen der Betreiber ermittelt.

Bestehende Fremdleitungen werden in der Regel offen gequert, dabei wird zuerst die bestehende Leitung
freigelegt, wobei durch die Wahl der eingesetzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz von Handschach-
tungen sichergestellt wird, dass Beschadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden kdonnen. Die freige-
legten Leitungen werden wahrend der Bautatigkeiten gemaf Stand der Technik gesichert. In der Regel findet
die Verlegung der neuen Leitung unterhalb einer Bestandsleitung statt, in Ausnahmeféllen kann ggf. auch
oberhalb gekreuzt werden. Der Abstand beim Kreuzen von Fremdleitungen betragt im Regelfall mindestens
0,5 m (vgl. Unterlage 1).

Kreuzung von Stral3en und Bahnstrecken

Untergeordnete Stral3en wie etwa Gemeindestralen oder landwirtschaftlich genutzte Stral3en werden offen
gequert. Im Zuge des Vorhabens FGL 012 Abschnitt Strehla-Canitz ist es vorgesehen, die Gemeindestral3en
.,Reullner Strale” und ,Bornaer Stral’e” in offener Bauweise zu kreuzen.

In Fallen, in denen ein Offnen von in der Regel klassifizierten Stralen, Gewéassern, Bahnstrecken oder ande-
ren Objekten zur Verlegung der Leitung aus verkehrstechnischen oder 6kologischen Grinden nicht moglich
ist, wird die Rohrleitung in geschlossener (grabenloser) Bauweise verlegt. Hierbei kénnen verschiedenartige
technische Verfahren zum Einsatz kommen (vgl. Kapitel 2.1.2)

Die Bahnstrecke Leipzig - Dresden wird im Bohrpressverfahren geschlossen unterquert.

Kreuzung von FlieRgewassern

Die FlieRgewasser Dollnitz und Mihlgraben werden jeweils einzeln geschlossen unterquert. Die Start- und
Zielgruben werden aufRerhalb wertvoller Biotopstrukturen errichtet, sodass uferbegleitende Gehdolzstreifen und
Hochstaudenfluren unbeeintrachtigt bleiben. Diese werden durchgangig mit dem Flie3gewéasser geschlossen
unterquert (vgl. Kapitel 2.1.2).

Die nordlich der Dollnitz im Ackerland vorhandenen Meliorationsgraben, welche in die Ddollnitz entwassern,
werden offen gequert. Da diese einen geringen Wasserdurchfluss haben (und zeitweise trockenfallen), kann
die offene Querung im Trockenschnitt erfolgen, wobei der Graben voriibergehend ober- und unterhalb der
Querungsstelle abgesperrt wird und das Rohr in eine trockene Baugrube eingelegt wird. Ein eventuell stattfin-
dender Wasserdurchfluss wird von oberhalb nach unterhalb umgepumpt. Eine Sedimentverfrachtung aus der
Baugrube heraus wéhrend des Vorgangs besteht somit nicht, jedoch sind geringe Eintrage beim Ein- und
Ausbau der Absperrungen (i.d.R. Spundwéande) mdglich. Dies kann durch technische MalRBhahmen wie bei-
spielsweise das Einlegen von Strohballen in den Unterstrom nochmals minimiert werden.

Sollten sich in den landwirtschaftlich genutzten Flachen dariiber hinaus verrohrte Graben (Vorflutleitungen)
befinden, werden diese im Falle einer erforderlichen Kreuzung wie Fremdleitungen behandelt (siehe hierzu
Erlauterungsbericht).

Die Details zu allen im UR vorhandenen Kreuzungen sind Unterlage 4 (Kreuzungsverzeichnis) zu entnehmen.
Unterlage 3.2 enthélt dartiber hinaus die Regelplane fir Regelkreuzungen. Die Ausfihrung von Kreuzungen
von Gewassern 1. Ordnung, Bahnstrecken und klassifizierten Straf3en sind fur die Gasleitung im Langsschnitt
in der Unterlage 3.3 Sonderbaupléne/Langsschnitt dargestellt.
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2.1.4  Wasserhaltung

Wahrend der Bautatigkeiten ist fiir die Arbeits- und Leitungssicherheit eine vorriibergehende Trockenlegung
des Oberbodens erforderlich. Diese dient ebenfalls dazu, Verschlammungen des Bodens beim Offnen und
Verflllen des Grabens zu vermeiden. Je nach Grundwasserstand sind WasserhaltungsmaRnahmen erforder-
lich. Im Rahmen der Wasserhaltung wird das Grund- oder Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unterhalb der Gra-
bensohle abgesenkt.

Das Wasser aus den Wasserhaltungsmafnahmen wird in nahegelegene Vorfluter eingeleitet. Gegebenenfalls
wird das abgepumpte Wasser vor dem Einleiten durch Absenk- oder Filterbecken von Schwebstoffen und, bei
Bedarf, durch zusatzliche Aufbereitungsanlagen von unerwiinschten Eisen- und Manganriickstanden befreit.

Von den Gruben ausgehend wird das Wasser jeweils durch bewegliche Leitungen mit max. 150 cm im Durch-
messer in die beiden FlieBgewasser Dollnitz und Mihlgraben geleitet, wodurch uferbegleitende Gehdlze nicht
entfernt und die Strukturen nicht verandert oder beeintrachtigt werden.

Wahrend der Baudurchfihrung werden in einzelnen Bereichen Wasserhaltungsmaflinahmen notwendig. Dies
betrifft insbesondere die Sonderbauwerke zur geschlossenen Unterquerung der DoélInitz und des Mihlgrabens
sowie den Leitungsgraben zwischen DoélInitz und der S 28 auf einer Lange von etwa 560 m. Die Wasserhal-
tungsmalnahmen (geschlossene Wasserhaltung) dauern im Regelfall etwa 20 Tage an. Wassermenge und
Reichweite der Wasserhaltungsmalinahmen variieren je nach Standort, genaue Angaben sind in der Unter-
lage 6 zu finden.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Wasserhaltungsmaflinahmen ist der Unterlage 1 (Erlauterungsbericht),
sowie der Unterlage 6 (Wasserrecht) zu entnehmen.

Alle weiteren Erlauterungen zum Bau, zur Anlage und zum Betrieb der Gashochdruckleitung sowie zur Anlage
der erforderlichen Stationen und Sonderbauwerke sind den Unterlagen 1 - 6 zu entnehmen (Erlauterungsbe-
richt, Ubersichtsplane, Lagepléane und Stationspléane, Kreuzungsverzeichnis, Wasserrecht).

2.1.5 Druckprifung

Alle im System eingebauten Rohrleitungsteile werden nach dem Verflllen des Rohrgrabens einer Wasser-
druckprufung gemafls DVGW-Arbeitsblatt G 469 unterzogen. Hierzu wird die Rohrleitung mit Wasser gefillt
und anschlieBend weit tUber den zulassigen Betriebsdruck belastet. Das fir die Druckprtfung erforderliche
Wasser wird voraussichtlich aus der Dollnitz entnommen, und im Anschluss wieder in diese eingeleitet. Vo-
raussetzung ist eine ausreichende Wasserfuhrung der DélInitz zum Entnahmezeitpunkt. Die Durchflihrung der
Wasserdruckprifung wird von einem unabhéngigen Sachverstandigen Uberwacht und dokumentiert.

Die Beschreibung der Entnahme des Wassers fiur die Druckprifung sowie dessen Aufbereitung und Wieder-
einleitung oder Entsorgung erfolgt in Unterlage 6 - Wasserrecht.

2.2 Bauablauf fur die Molchstation

Die Molchstation wird aus einem unterirdischen Anlageteil (Rohrleitung, Kabel, Fundamente) und einem ober-
irdischen Anlagenteil (Molchschleuse, Armaturenantriebe, Ausblaser, Stral3enkappen, elektrotechnische
Schréanke sowie die Platzbefestigung und die Umzaunung) bestehen. Fir den Bau des unterirdischen Anla-
genteils ist dabei das gleiche Vorgehen vorgesehen, wie bei der offenen Bauweise der Trasse (siehe hierzu
auch Unterlage 1, Erlauterungsbericht). Abschlie3end erfolgt der Ausbau der oberirdischen Anlagenteile und
zuletzt die Rekultivierung der unversiegelten Flachen.
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3 Bestandserfassung und Bewertung betroffener
Schutzguter

3.1 Biotope und Arten

3.1.1 Betroffene Biotoptypen im Untersuchungsraum

Die Bestandserfassung und -beurteilung der Biotope erfolgt auf Grundlage der im Arbeitsstreifen befindlichen
Biotoptypen (inkl. Vegetationsgesellschaften und streng geschitzte Arten) sowie der Betrachtung besonders
wertvoller Biotope und Lebensrdume.

Die Darstellung der Biotoptypenkartierung erfolgt im Maf3stab 1 : 2.000 in den Bestands-, Konflikt- und Malf3-
nahmenplanen (Plananlage 8.2). Im Arbeitsstreifen sind die Biotop- und Nutzungsstrukturen dargestellt und
die Biotoptypen entsprechend der Arbeitshilfe A1 der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen im Freistaat Sachsen (SMUL 2009) benannt.

Nachfolgend werden die Biotope im Schutzstreifen beschrieben und bewertet.

Die Biotoptypen wurden gemafRl SMUL (2009) anhand der Kriterien Naturlichkeit, Seltenheit/Gefahrdung und
zeitliche Wiederherstellbarkeit klassifiziert. Der Biotopwert dient entsprechend der Handlungsempfehlung als
Grundlage einer 5-stufigen Bewertungsskala (vgl. Tabelle 1). Die im Arbeitsstreifen vorkommenden Biotopty-
pen wurden entsprechend ihres Biotopwertes in die Bewertungsskala eingeordnet.

Tabelle 1: Bewertungsskala fur die Biotope

Acker, Verkehrsflachen, Wohngebiete, Gewerbegebiete/
I geringe Bedeutung 0-6 technische Infrastruktur, Bauflachen, Intensivgriinland (ar-
tenarm)

Intensivgrinland, Graben (naturfern), Grun- und Freifla-
Il nachrangige Bedeutung 7-12 chen (z. B. Kleingartenanlage, Einzel- und Reihenhaus-
siedlung, Garten, Gartenbrache, Grabeland)

Laubholzforste (nicht heimische Baumarten), Ruderalflur/

Il mittlere Bedeutung 13-18 Staudenflur

Wirtschaftsgrinland (extensiv)/ mesophiles Grunland /
Fettwiesen und -weiden, Ruderalflur (trocken-warm),
\Y hohe Bedeutung 19-24 Baum(gruppen)/ Hecken/ Gebuische, Laubholzforste (hei-
mische Baumarten), Graben (naturnah), gewasserbeglei-
tende Vegetation

Baum(gruppen)/ Hecken/ Gebiische, hohlenreiche
B&éume, Streuobstwiesen, Auwalder, naturnahe Laubwal-
der mit heimischen Baumarten, gesetzlich geschitzte
Biotope

\% sehr hohe Bedeutung 25-30

In Tabelle 2 sind die im Arbeitsstreifen erfassten Biotoptypen und deren Wertigkeit zusammengefasst. Die
Nomenklatur der Biotopbezeichnung richtet sich nach LfULG (2010a).

Datum: 09.12.2020 Seite 16 von 114



Planfeststellungs-

Neubau FGL 012

U8 - Landschaftspflegerischer

verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan
Tabelle 2:  Wertigkeit und Empfindlichkeit der im Arbeitsstreifen erfassten Biotoptypen
Verkehrsflachen Sonstige StralRen 0 A |
Verkehrsflachen Wirtschaftsweg, sonstige Straen/ Wege 2 A |
Acker intensiv genutzt 5 A |
L Begleitgriin technische Versorgungsanlage
SR ohne Gehélzaufwuchs 3 A !
FlieRgewasser
(Pochraer Dorfgraben) (Sl UL e B I
Wirtschaftsgriinland Intensivgrinland oder Weide, artenarm 6 A Il
. . Graben, Kanal;
FlielRgewasser > trocken gefallen 8 B Il
Wirtschaftsgriniand g:(;?enwelde, Ruderal-/Staudenflur, eher arten- 17 A "
Bahnanlage (Gleisanlagen und Bahnbetriebs-
gelande), inkl. die Bahntrasse begleitende Ge-
Verkehrsflachen hélze und Staudenflur 15 A [
- keine Betroffenheit, da geschlossen unter-
quert
begradigter Verlauf ohne Verbauung, mit Ge-
FlieRgewasser (Doll- | hélzsaum 18 B-C "
nitz) - keine Betroffenheit, da geschlossen unter-
quert
Grin- und Freiflachen G, Gar_tenbra(_:he, Grabeland; 20 A v
-> artenreiche Wiese
Gewisserbedleitende Nord- und Sudseite der DolInitz
Vegetation 9 - keine Betroffenheit aufgrund geschlossener 20 k.A. v
9 Querung (BaustralRe verlauft auRerhalb)
Ruderalflur. Stauden- trocken-frisch, teils mit Gehélzen
flur ’ - keine Betroffenheit aufgrund geschlossener 20 A \Y
Querung (BaustralRe verlauft auRerhalb)
Einzelbdume entlang S 28, mehrere Laub-
Baumgruppen, He-
cken. Gebiische baumarten 24 C \Y
' - geringe Betroffenheit, Baume werden nicht
beeintrachtigt
FlieBgewasser (Mihl- Graben, Kanal mit Gehdlzsaum
9 -> keine Betroffenheit, da geschlossen unter- 20 A 1\
graben)
quert
sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart
. nicht erkannt; kein Begleiter
SCTl e - keine Betroffenheit aufgrund geschlossener 24 B v
Querung (BaustralRe verlauft auf3erhalb)
ReulRner StralRe: mehrere Laubbaumarten;
sowohl alte, Baume >60 Jahre, als auch
Neupflanzungen
Baumreihe (linear) - im Querungsbereich ein junger Baum und 25 C \%
Heckenrosen-Gebiisch
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Aus-

tat wert gleich-
Bezeichnung Erlduterung SR = barkeit

Biotop Schutz- Biotop-

Pappelreihe entlang der K 8565, Héhlenpoten-
zial

- keine Gehdlzentnahme fiir Baustraf3e erfor-
derlich

Baumreihe (linear)

Erlauterungen

- Biotoptyp liegt im Bereich der Molchstation.

|:| Biotoptyp liegt im Arbeitsstreifen der geplanten Trasse der Ferngasleitung (offene Bauweise (und ggf. zusatzlich geschlossene
Bauweise)).

|:| Biotoptyp liegt im Arbeitsstreifen der geplanten Trasse der Ferngasleitung (ausschlief3lich geschlossene Bauweise).

3.1.2 Betroffene geschutzte Biotope und LRT

Im Untersuchungsgebiet befindet sich gemaR GeoSN (2016) sowie LfULG (2010) ein nach
§ 21 SachsNatSchG geschiitzter Biotoptyp. Es handelt sich hierbei um ein Waldbiotop (Hartholzauwald), wel-
ches ebenfalls als FFH-LRT (Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte) geschitzt ist. Dieser Biotoptyp
liegt jedoch aulRerhalb des Arbeitsstreifens und ist somit vom Bauvorhaben nicht direkt betroffen.

Dariliber hinaus gibt es einige weitere ggf. geschiitzte Biotope, hierbei handelt es sich in der Regel um Solitar-
baume, welche gemafl SMUL (2009) je Auspragung als geschitztes Biotop gelten. Fur das Vorhaben ist hier
jedoch keine Geholzentnahme erforderlich. Das gesetzlich geschitzte Biotop wird von dem Projekt umgangen,
sodass keine Beeintrachtigung entsteht.

Tabelle 3: Geschutzte Biotope im Untersuchungsgebiet gemal SBK und WBK (Quelle: GeoSN 2016 sowie
LfULG 2010)

Bezug zum Vorhaben

Biotop- Ausdehnungs- = weiterer Schutz-

Biotoptyp nummer form status

Eschen-Eichen-
wald an der Doll-
nitz stidlich
Pochra

Stieleichen-Hainbu-
chenwald feuchter 4645F00080 | flachenformig | FFH-LRT 9160 nein ca.40m
Standorte

Bestand der Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Im Bereich des Vorhabens sind keine Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie be-
kannt (Kreisumweltamt Meif3en).

3.1.3 Faunistisches Arteninventar

Die Bestandserfassung umfasst die Angaben des Landesamts fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) und zum anderen die Angaben der faunistischen Kartierungen im Zeitraum von Oktober 2019 — Au-
gust 2020 (MEP Plan 2020).

Die Ergebnisse der Kartierungen stellen die Grundlage der nachfolgenden Ausfuhrungen dar. Untersucht wur-
den folgende faunistische Gruppen: Biber und Fischotter, Flederméause, Amphibien, Reptilien, Kafer, Libellen,
Schmetterlinge, Brutvdgel und Zugvogel.

Folgende, i. S. d. Eingriffsregelung relevanten Arten konnten im Bereich der AS nachgewiesen werden und
sind direkt durch das Vorhaben betroffen:
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Tabelle 4:  Vorhabenbedingt betroffene im UG nachgewiesene Arten (MEP Plan 2020)

Rote-

Liste = Schutzstatus

S Lebensraum im UG
FFH/
VSchRL

SN BNatSchG

Saugetiere (exkl. Fledermause)

Gewasserlebensraum (FlieRge-

Biber Castor fiber §, 88 I, IV | wasser mit uferbegleitenden Ge-
hoélzen)
Flederméuse
Mopsfledermaus Barbastella barbas- §, 8§ v Hartholzauwald
tellus
Muckenfledermaus | Pipistrellus pygma- §, 88 v Hartholzauwald
eus
Wasserfledermaus Myotis daubentonii §, 88 \Y Hartholzauwald
Zwergfledermaus Pipstrellus pipistrel- §, 88 v Hartholzauwald
lus
Artengruppe Maus- | Myotis spec. §, 88 (1, IV | Hartholzauwald
ohrfledermause
Artengruppe Abend- | Nyctaloide §, 88 v Hartholzauwald
segler
Artengruppe Zwerg- | Pipistrellus kuhlii et §, 8§ v Hartholzauwald
flederméuse nathusii
Reptilien
Sonnenexponierte Bdschungen,
Zauneidechse Lacerta agilis §, 88 v strukturreiche Halboffenland-
schaft
Brutvogel
Feldlerche Alauda arvensis § Ackerflachen
. trockene Ruderal- und Stauden-
Grauammer Emberiza calandra 88 flur mit Gehdlzaufwuchs
Griinspecht Picus viridis 88 Hartholzauwald
Baumreihe, gewéasserbeglei-
Kuckuck Cuculus canorus 8§ .
tende Geholze
Neuntoter Lanius collurio 8 | Feldgehdlze, Bische, Hecken
Rotmilan Milvus milvus 88 I Hartholzauwald
Schwarzmilan Milvus migrans 88 | Feldgehdlze, Baumreihe
Schwarzspecht Dryocopus martius 88 | Hartholzauwald
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Rote-

Liste = Schutzstatus

e Lebensraum im UG

FFH/

SN BNatSchG VSChRL
Wachtel Coturnix coturnix * * § Ackerflachen
Bodenbruter im Halb- trockene bis frische Ruderal- und
offenland (Goldam- | Emberiza citrinella * \% 8§ Staudenflur mit Geholzaufwuchs
mer)
Brutvogel der Acrocephalus palust- trockene bis frische Ruderal- und
Feuchtgebiete s P P * * § Staudenflur mit Gehdlzaufwuchs
(Sumpfrohrsanger)
Geholzbruter Halbof- . N
fenland (Aaskrahe) Corvus corone § Hartholzauwald

Rote-Liste Status (LfULG 2015)

0 ausgestorben oder verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefahrdet

3 gefahrdet

V Vorwarnliste — keine Gefahrdungskategorie
* ungefahrdet

G Gefahrdung unbekannten AusmalRes

R extrem selten

4 nicht bewertet

Schutzstatus
8: nach 8 7 Abs. 2 BNatSchG besonders geschiitzte Art
88: nach § 7 Abs. 2 BNatSchG streng geschtzte Art

Daruber hinaus sind die weiteren prifrelevanten Anhang IV-Arten und die Arten der Vogelschutzrichtlinie nicht
vom Vorhaben betroffen und kénnen an diese Stelle ausgeschlossen werden. Zudem werden alle weiteren
Arten, welche als ubiquitar und nicht gefahrdet gelten, tiber den Schutz ihrer Lebensrdume indikatorisch be-
ricksichtigt.

Vorbelastung

Im gesamten UG sind die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die damit einhergehende strukturelle Ver-
armung der Landschaft als Vorbelastung zu werten. Extensives Grunland, das hinreichend Nahrungspflanzen
fir Imagos und Larven der Schmetterlinge oder anderer Insekten zur Verfigung stellt, ist vergleichsweise
selten im UG vorhanden. Das ist auch einer der Griinde warum Brutvogelarten nicht ausreichend Insekten als
Nahrungsquelle finden. Weiterhin gehen Brutplatze durch intensive Nutzung von Landwirtschaftsflachen (un-
glnstige Feldfriichte wie Mais, haufige Dlingung, Biozide, haufige Ackerbearbeitung oder ein unglnstiges
Mahdregime, Umbruch kurz nach der Ernte, zu dichte Saatreihen) verloren.

Auch die mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbundene Bodenbearbeitung, die Entwésserung der Flachen
mittels Drainage und der Nahrstoffeintrag in die Flachen und angrenzenden Gewasser durch Dingung der
Flachen stellen besonders fiir die Amphibien Vorbelastungen ihrer Lebensraume dar.

Der Nahrstoffeintrag in die FlieRgewasser durch die Landwirtschaft sind als Vorbelastung fiir den Fischbestand
im UG anzusehen.

Fur waldbewohnende Fledermause oder gehdlzbriitende Vogelarten sind Verluste von Quartieren oder Nist-
platze an Baumen, speziell in Auwaldern, durch Nutzung von Altholzbestanden und Mangel an Biotopbaumen
in ausreichend hoher Dichte relevant. Hinzu kommen mdgliche Baumsanierungen im besiedelten Bereich.
Auch Gifte im Jagdgebiet bzw. Brutrevier wie Insektizide sowie Herbizide gelten als Vorbelastungen. Weiterhin
sind Unfalle im StralRenverkehr oder an Windkraftanlagen zu nennen.

Datum: 09.12.2020 Seite 20 von 114



Planfeststellungs- Neubau FGL 012 U8 - Landschaftspflegerischer
verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan

Bewertung der Empfindlichkeiten

Die im UG vorhandenen Biotoptypen werden hinsichtlich ihrer Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz und
als Lebensraum fir die gemaf Kartierung und Bestandsdaten vom LfULG nachgewiesenen Arten anhand
einer flinfstufigen Ordinalskala (sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering), sowie keine Beeintrachtigung
bewertet (Tabelle 5).

Tabelle 5: Bewertung der Biotope im UG anhand der nachgewiesenen Arten

Acker
Amphibien: Laubfrosch
Brutvogel: Feldlerche, Wachtel

mittel
(direkte Beeintrachtigung)

Verkehrsflachen

Brutvogel: Kuckuck, Schwarzmilan

X keine

[Begleltgrun keine

FlieRgewasser (DolInitz und Muhlgraben) sehr gering

Saugetiere: Biber (keine Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte)
Wirtschaftsgriinland :

- keine

Grin- und Freiflachen .

) keine

Baumreihe (linear) mittel

(indirekte Beeintrachtigung)

gewasserbegleitende Vegetation sehr gering
Brutvogel: Kuckuck (ggf. indirekte Beeintrachtigung)
Ruderalflur, Staudenflur .

mittel

Reptilien: Zauneidechse

Brutvogel: Goldammer, Grauammer, Sumpfrohrsénger (direkte und indirekte Beeintrachtigung)

Baumgruppen, Hecken, Gebiische mittel
Brutvdgel: Neuntoter (indirekte Beeintrachtigung)

Laubmischwald

Flederméuse: Mopsfledermaus, Muckenfledermaus, Wasserfle-
dermaus, Zwergfledermaus, Artengruppe Mausohrflederméuse,
Artengruppe Abendsegler, Artengruppe Zwergfledermause
Brutvogel: Aaskréhe, Griinspecht, Rotmilan, Schwarzspecht

mittel
(indirekte Beeintrachtigung)

Anhand der Tabelle 5 ist zu erkennen, dass eine mittlere Bewertungskategorie fir die Biotoptypen bzw. Le-
bensraume Acker, Baumreihe (linear), Ruderal- und Staudenflur, Baumgruppen, Hecken, Gebusche sowie
Laubmischwald vorliegt. Die Lebensraume Acker und Ruderal- und Staudenflur sind direkt vom Vorhaben
betroffen, somit fallen Teilflachen von Fortpflanzungsstatten wahrend der Bauzeit weg. Die Gehdolzbiotope
stellen Lebensraume fur artenschutzrelevante Brutvogel dar, die indirekt durch Stérungen betroffen sind,
wodurch Brutplatze verloren gehen. Eine sehr geringe Bewertungskategorie ist fir die Flie3gewasser und far
die gewasserbegleitende Vegetation vergeben worden.
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3.2 Schutzgebiete im Trassenverlauf

Im Trassenverlauf werden zwei Schutzgebiete gequert: Das FFH-Gebiet ,DélInitz und Mutzschener Wasser*
sowie das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer Dollnitzaue®.

Bestand FFH-Gebiet ,,Do6lInitz und Mutzschener Wasser*

Das Vorhaben quert das FFH-Gebiet ,DolInitz und Mutzschener Wasser*. Hier besteht im Bereich des Unter-
suchungsgebietes ein Vorkommen des Lebensraumtyp 9160 — Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Stand-
orte. Darliber hinaus konnten folgende nach Anhang Il der FFH-RL geschiitzte und in den Erhaltungszielen
des Gebietes aufgefiihrte Arten im UG nachgewiesen werden: Biber, Grol3es Mausohr und die Mopsfleder-
maus. Ein Vorkommen des Fischotters ist zudem wahrscheinlich, konnte aber im UG direkt nicht nachgewie-
sen werden (vgl. MEP Plan 2020).

Bestand Landschaftsschutzgebiet ,,Riesaer DolInitzaue*

Ein Teil des Planungsgebietes liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Riesaer Ddllnitzaue®. Das
Schutzgebiet hat eine Grol3e von ca. 218 ha und erstreckt sich entlang der Ddllnitz auf den Gemarkungen
Canitz, Groba, Merzdorf und Pochra der Stadt Riesa (VO LSG). Das LSG dient dem Schutz ,eines im regio-
nalen Biotopverbund wesentlichen Abschnittes der DélInitzaue als gefahrdeter Kulturlandschaftsteil von hoher
Okologischer Wertigkeit und besonderer Bedeutung fiir die Erholung.” Der Schutzzeck zielt im Besonderen auf
den Erhalt des Auenabschnittes der DoélInitz sowie seine auentypischen Landschaftselemente und Biotope ab.

Vorbelastungen

Vorbelastungen ergeben sich im Bereich des Untersuchungsgebietes vor allem durch die landwirtschaftliche
Nutzung Uber den Grof3teil der Flachen innerhalb des FFH-Gebietes sowie des LSG. Davon ausgenommen
sind der Hartholzauwald sowie die beiden FlieBgewasser Ddllnitz und Mihlgraben mit ihren Uferstrukturen.
Die beiden FlieRgewasser sind durch Verrohrung, Laufbegradigung und Uferverfestigung (BfG 2020b) stark
verandert und weisen kaum noch eine nattrliche Morphologie auf.

Bewertung der Empfindlichkeit

FFH-Gebiet ,,Dollnitz und Mutzschener Wasser“: Innerhalb der FFH-Gebietsflache verlauft die geplante
Trasse in offener Bauweise ausschlie3lich durch intensiv genutzte Ackerflache. Diese ist flr das FFH-Gebiet
nicht von Bedeutung bzw. stellt fir das Gebiet und seine Erhaltungsziele ohnehin einen stark negativen Ein-
fluss dar. Es besteht keine Empfindlichkeit der in offener Bauweise durchquerter Gebietsflache gegeniber den
baubedingten Wirkungen. Die innerhalb des UG liegenden sensibleren Gebietsteile (D6lInitz und Mihlgraben
inklusive begleitender Gehdolzstrukturen sowie der Laubwald sidlich des Muhlgrabens, werden geschlossen
unterquert. Hier besteht eine Empfindlichkeit der in den Erhaltungszielen genannten Anhang ll-Arten gegen-
Uber baubedingten Wirkungen (Fallenwirkung, akustische Reize, Erschitterungen / Vibrationen). Eine Emp-
findlichkeit des in den Erhaltungszielen innerhalb des UG aufgefiihrten LRT nach Anhang | besteht nicht, die-
ser befindet sich nicht im Bereich des AS sondern wird von der Trassenfilhrung umgangen.

Somit besteht insgesamt eine geringe Empfindlichkeit des Gebietes und seiner in den Erhaltungszielen auf-
gefuhrten Lebensraumtypen und Arten gegentiber den temporaren Projektwirkungen.

LSG: Die temporér baubedingt beanspruchten Flachen im LSG unterliegen alle der landwirtschaftlichen Nut-
zung, sodass auf Grund dieser Vorpragung sowie des temporaren Charakters des Vorhabens von einer ge-
ringen Empfindlichkeit dieser Flachen gegenlber dem Vorhaben auszugehen ist. Die beiden FlieRgewésser
als empfindliche Bereiche des LSG werden geschlossen gequert, der Hartholzauwald wird von der Trasse
umgangen.

3.3 Boden

Bestand
Im Arbeitstreifen sind folgende Bodentypen anzutreffen:

e Auengley
e Braunerde
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erodierte Banderparabraunerde-Braunerde
erodierte Braunerde-Béanderparabraunerde
erodierte Pseudogley-Parabraunerde
Gley-Kolluvisol

Kolluvisol

Parabraunerde-Pseudogley
Pseudogley-Tschernosem

Regosol

Die vorhandenen Bodentypen sind durch sehr unterschiedliche Auspragungen hinsichtlich ihrer Lebens-
raum-, Speicher- und Regelungs- sowie Archivfunktion gekennzeichnet (siehe Tabelle 4).

Der Uberwiegende Bereich des Untersuchungsgebietes wird landwirtschaftlich genutzt. Demzufolge ist von
deutlichen anthropogenen Uberpragungen der an der Oberflaiche anstehenden Bdden durch Befahrung mit
schwerer Technik, Dingung und Bodenbearbeitung auszugehen.

Vorbelastungen

Die Boden im Untersuchungsgebiet sind aufgrund ihrer Nutzung zum grofRen Teil anthropogen Uberpréagt. Ein
Grol3teil der Boden unterliegt durch die landwirtschaftliche Nutzung einem stéandig wiederkehrenden Umbruch.
Die ackerbauliche Nutzung, die mit dem Einsatz schwerer Technik verbunden ist, hat beztglich der Boden-
verdichtung ebenfalls eine Vorbelastung der betroffenen Flachen zur Folge.

Aufgrund dieser Vorbelastungen missen die Béden hinsichtlich ihrer Regelungs-, Speicherungs-, Lebens-
raum- und Biotopentwicklungsfunktion heruntergestuft werden (siehe auch Unterlage UVP, Kapitel 5.4, Emp-
findlichkeitsbewertung nach BBI SN, 2009)

Bewertung der Empfindlichkeiten der Boden

-1 nicht bewertet i
Die Boden wurden beziiglich ihrer Sensibilitat gegeniiber M0 sehreering Untrreute)
dem Eingriff in funf Empfindlichkeitskategorien eingeteilt 1 geiig u"
(sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch). Neben den § ;L";l ¢
naturlichen Eigenschaften der Boden stellt dabei die (w4 serrrach e
anthropogene Uberpragung ein wesentliches Einstu- W5 edremhoch ——
fungskriterium dar. Bei ackerbaulich genutzten Flachen ﬁ'"//
ist davon auszugehen, dass durch die Bodenbearbeitun-
gen und das Befahren mit schwerer Technik bereits eine g
Vorschadigung der natirlich anstehenden Bdden vor- Sdenaer suabe =%
liegt. In diesen Trassenabschnitten erfolgt eine Einstu-
fung der Boden in die nachstgeringere Empfindlich-
keitskategorie (vgl. Tabelle 3). bonott 418087 Merzdortér ek

Canitz_ yii Y

g ale

Fur das Vorhaben bedeutsam sind Béden, die als hoch
empfindlich eingestuft wurden. Hierzu zahlen vor allem
die druckempfindlichen grundwasserbeeinflussten Bo-
den der Auen und Niederungen (vgl. Abb. 1). Diese Bo-
den reagieren auf mechanische Belastung mit einer Ver-

Canizer

anderung des Porenwasservolumens. Die Nahr- und [
Schadstoffbindung sowie die Wasserleitfahigkeit werden ’ % eenshid
in starkem Maf3e beeintrachtigt. Im Untersuchungsgebiet s, =) X

betrifft das die Bodentypen Gley-Kolluviosol und Aueng-
ley — sie werden als besonders vernassungs- und ver- Abbildung 2: Verdichtungsempfindlichkeit der
dichtungsempfindlich eingeschétzt (LFULG 2020G). Oberbdden im Untersuchungsgebiet (LFULG

Neben den grundwasserbeeinflussten Béden werden die 2020G)

Bodentypen Parabraunerde-Pseudogley und erodierte Banderparabraunerde-Braunerde als hoch empfindlich
eingestuft, da sie auf Grund ihrer Nahrstoffarmut ein potenzielles Habitat fir seltene, an nahrstoffarme Ver-
héaltnisse angepassten Organismen darstellen.
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GroRe Kreisstadt Riesa

Bodenform Bezeichnung
(ifd. Nr. siehe UVP-Bericht)

GGa Auengley

BBn Braunerde

eLLd-BB  erodierte Banderparabraunerde-Braunerde
eBB-LLd  erodierte Braunerde-Banderparabraunerde
eSS-LL erodierter Pseudolgey-Parabraunerde
GG-YK Gley-Kolluvisol

YKn Kolluvisol

LL-SS Parabraunerde-Pseudogley

SS-TT Pseudogley-Tschernosem

RQn Regosol

Bewertung der Empfindlichkeit
Il -gering
I - mittel
IV -hoch

V. -sehrhoch

Aufhaldung
néhe Flugplatz

Nummer

19

12, 15, 18,26

7,10, 11,16

4

27

17, 20,22

3,6,31
1,5,9,14,24,25,29
2

8,13, 21,23, 28,30

Gemeinde Strehla

———

ehem.
Kfz-Werkstatt

Weggabelung

Flugplatz
Riesa-Canitz

Ontras FGL 012 DN 400

Trwel gy Cesamipianung Fessener

A ARCADIS

PLE Pipeline
Emirauing Gnib

Neubau ! GLU12 Abschni Svshia - Centz

ArageTte agen 2 Flanfestsie lungsvetanien

Ui g 7 - UVP Dt
Datum Name Uneage 3
25 107000 : [ [
25102020 Viansin T0 000
25102020 Sorez Siang 20102020

Abbildung 3:

Bewertung der Empfindlichkeit der Boden im Untersuchungsgebiet

Datum: 09.12.2020
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Tabelle 6: Bodenbewertung fir Bodentypen im Arbeitsstreifen

Speicher- und
Regelungs-
funktion

Archivfunktion Lebensraum-
(A-Stufe) funktion

Leitbodenassoziation Vorbelastung/Empfindlichkeit

Unterlage 8.5)
Bodenform
Gesamtbewertung

eigenschaften

2
= k)
3 kS
[}
° £
& 2
ﬁ 5]
o z
=}

naturliche Bodenfrucht-
besondere Standort-
Bestandteil des Wasser-
haushaltes
Filter u. Puffer f. Schad-

!
=
E=
i)
~
3 2
2 3
s | &
£ T
@
E=
2] [*]
1%}
=
c
3
—

Kolluvisol aus umgelagertem Kies fuhrendem Schluff (Kolluvial-
003 YKn schluff) Uber periglaziarem Kies fihrenden Schiuff (Sandloss, - 1] v - v v
Schmelzwasserablagerungen)

bestehende Trasse/mittlere Emp-

findlichkeit i

erodierte Braunerde-Banderparabraunerde aus periglaziarem Kies
004 eBB-LLd | fuhrendem Sand (Sandloss, Schnelzwasserablagerungen) U. perig- - 1] 1 - 1 1
laziarem Kiessand (Schmelzwasserablagerungen)

bestehende Trasse/StralRe/geringe
Empfindlichkeit

Kolluvisol aus umgelagertem Kies fiihrendem Schluff (Kolluvial-
006 YKn schluff) Uber periglazidrem Kies fiihrenden Schluff (Sandléss, - 1] \% - 1] \%
Schmelzwasserablagerungen)

bestehende Trasse/StralRe/mittlere

Empfindlichkeit i

erodierte Banderparabraunerde-Braunerde aus periglazidrem Kies V- sehr )

007 eLLd-BB | fiihrendem Sand (Schmelzwasserablagerungen, Sandldss) U. peri- - 1] 1] néhrstoff- 1] 1] ﬁgﬁﬁeerilende Trasse/hohe Empfind- I\
glazidrem Kiessand (Schmelzwasserablagerungen) arm
Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziarem Kies fiihrendem V- sehr

009 LL-SS Schluff (Sandldss, Geschiebelehm) (. glazigenem Kies fiihrenden - 1] 1] nahrstoff- 1] 1] sehr hohe Empfindlichkeit \Y
Lehm (Geschiebelehm) arm
erodierte Banderparabraunerde-Braunerde aus periglazidrem Kies V- sehr

010 eLLd-BB | fuhrendem Sand (Schmelzwasserablagerungen, Sandldss) U. peri- - 1] 1] nahrstoff- 1] 1] hohe Empfindlichkeit v
glazidrem Kiessand (Schmelzwasserablagerungen) arm

Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziarem Kies fiihrendem
014 LL-SS Schluff (Sandldss, Geschiebelehm) (. glazialem Kies fiihrenden - 1] v - v 1l
Lehm (Geschiebelehm)

bestehende Trasse/mittlere Emp-

findlichkeit i

015 BBn Braunerde aus periglaziarem Kies fihrendem Sand (Sandloss, ) I m i " " bestehende Trasse/geringe Emp-

Flusssand) . tiefem fluvilimnogenem Kiessand (Flusssand) findlichkeit
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Speicher- und

Archivfunktion Lebensraum-
: Regelungs- o
& (A-Stufe) funktion funktion <
© € =
o) £ : - 2 = : B Y - _ 2
] 5 Leitbodenassoziation E o S § - g s Vorbelastung/Empfindlichkeit g
3 3 $ | 32| 2 | 3: 52 | 28| 2 E
E & £ 23 E ¢ °% A 2
s [ E5 | 8 | g% | fp | &< 8
2 =] 4 % 3
3 g < & i
Gley-Kolluvisol aus umgelagertem Kies fuhrendem Schluff (Kolluvi- _—
017 GG-YK alschluff, Schmelzwasserablagerungen) u. tiefem fluviimnogenem - 1] \% - \% 1 It;sﬁli:tilende Trasse/hohe Empfind \Y
Kies fihrendem Schluff (Flussablagerungen)
019 GGa Auengley aus fluvilimnogenem Schluff (Auenschluff) ) n Vv ) Vv v It;sﬁli:tilende Trasse/hohe Empfind- Y,
Gley-Kolluvisol aus umgelagertem Kies fuhrendem Schluff (Kolluvi-
020 GG-YK alschluff, Schmelzwasserablagerungen) . tiefem fluvilimnogenem - 1] \% - \% 1 StralRe/hohe Empfindlichkeit \Y
Kies fihrendem Schluff (Flussablagerungen)
Regosol aus gekipptem Kies fihrendem Lehm (Losslehm, Bau- bestehende Trasse/StralRe/mittlere
021 | RQn schutt) ! v v | Empfindlichkeit i
Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziarem Kies fiihrendem V- sehr
024 | LL-SS | Schiuff (Sandigss, Schmelzwasserkies) ii. periglazidrem Kies fiih- . I m | nahrsof- | i | Destehende Trasse/Strae/nohe v
renden Sand (Schmelzwasserkies) arm p
Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziarem Kies fiihrendem
025 | LL-SS | Schiuff (Sandidss, Geschiebelehm) i. glazialem Kies fiihrenden ; I v - v m | bestehende Trasse/Bahnstre i
. cke/mittlere Empfindlichkeit
Lehm (Geschiebelehm)
erodierte Pseudogley-Parabraunerde aus periglaziarem Grus fuh- bestehende Trasse/Bahnstrecke/Alt-
027 eSS-LL rendem Schluff (Sandldss, Tonschiefer) 0. periglaziarem Gruslehm | - 1] v - v 1l lastenverdachtsflache/geringe Emp- 1l
(Tonschiefer) findlichkeit
Bewertung: * Einschétzung der Naturnéhe: Abzug durch Vorbelastung bei Gesamtbewertung:
- = keine Angaben | = sehr geringe Naturnéhe (z. B. versiegelte Flache, Bauschutt-Ablagerungen) StralRe/bestehende Trasse= 1 Wertstufe Abzug
| = sehr gering Il = geringe Naturnéhe (z. B. Intensivacker, intensive forstwirtschaftliche Nutzung) Altlastenverdachtsflachen= 2 Wertstufen Abzug
1l = gering 11l = mittlere Naturnahe (z. B. Griinlandnutzung)
11l = mittel IV = hohe Naturnéahe (z. B. Trockenrasen, Heiden, Streuobstwiesen)
IV = hoch V = sehr hohe Naturnahe (z. B. naturnahe Walder, intakte Moore)
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34 Wasser

34.1 Grundwasser

Bestand

Die elsterkaltzeitlichen Lockergesteine wirken als Porengrundwasserleiter (SMUL 2020f). Gréf3tenteils finden
sich ungilinstigen Deckschichtenverhaltnisse, d.h. die bindige Deckschicht fehlt. Eine Ausnahme bildet hierzu
der Auenbereich mit mittleren Deckschichtverhaltnissen und einer Verweildauer von weniger als 3 Jahren
(FB LRP 2017). Im nordlichen Teil des UG liegt der Grundwasserflurabstand bei mehr als 10 m GOK. Sudlich
von Pochra liegt der Grundwasserflurabstand Giberwiegend bei 2-5 m GOK, gelegentlich auch bei 5-10 m GOK
und im Bereich der DdllInitz kleinraumig auch zwischen 1 bis 2 m GOK (LfULG 2020b). Bei flurnahen Grund-
wasserstanden werden z. T. Grundwasserhaltungsmaflnahmen erforderlich sein.

Eine bergbaulich bedingte Grundwasserbeeinflussung (LfULG 2020b) sowie Waldflachen mit besonderer
Wasserschutzfunktion (SBS 2019) sind im UG nicht zu verzeichnen. Ebenso wird kein Trinkwasserschutzge-
biet gequert.

Vorbelastungen

Vorbelastungen bestehen vorwiegend durch Stoffeintrdge aus anthropogenen Quellen (Siedlung, Verkehrs-
wege, Landwirtschaft). Insbesondere die hohen Nitratwerte sind auf Uberdiingung und Auswaschung von Nit-
raten aus den Bdden ins Grundwasser im Zuge der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zurtickzu-
fuhren. Mit Ausnahme des Auenbereichs (zwischen Dollnitz und Muhlgraben) ist der UR als regional bedeut-
sames Grundwassersanierungsgebiet zu betrachten (SMI 2020).

Weiterhin als Vorbelastungen zu bewerten sind die im UG vorkommenden Altlastenverdachtsflachen (Ver-
gleich Kapitel 5.4). Diese Bereiche liegen jedoch auRerhalb des Arbeitsstreifens.

Dartber hinaus ist davon auszugehen, dass im Zuge des Klimawandels die Grundwasserneubildungsraten
zurtickgehen. Hinweise darauf liefert das LfULG-Forschungsprojekt KIWES bzw. REGKLAM-Projekt unter
Mitwirkung des LfULG (siehe auch RP 2020).

Empfindlichkeit des Grundwassers

Qualitat des Grundwassers:

Die Empfindlichkeit des obersten Grundwasserstockwerkes beziglich mdglicher vorhabenbedingter Auswir-
kungen hangt entscheidend von der Grundwassertberdeckung (Boden-/Gesteinskorper tber der Grundwas-
seroberflache) ab. Die natirliche Schutzfunktion der Uberlagernden Schichten wird von der Verweilzeit der
Sickerwasser in der ungesattigten Bodenzone bestimmt. Die Empfindlichkeit des Grundwassers ist insbeson-
dere gegenlber Schadstoffeintragen im UG als hoch einzustufen, da die bindigen Deckschichten aufgrund
ihrer Geringméachtigkeit eine sehr geringe Schutzwirkung aufweisen und zum Teil wahrend der Bauphase so-
gar entfernt werden. Eine Ausnahme hierzu bildet der Auenbereich mit mittleren Deckschichtenverhéltnissen.

Darliber hinaus werden im Untersuchungsraum alle Bereiche als Gebiete mit hoher Grundwasserempfindlich-
keit eingestuft, in denen mit einem Anschneiden des oberen Grundwasserleiters wahrend der Bauphase zu
rechnen ist, so dass das Grundwasser zeitweise ungeschuitzt ist. Das betrifft insbesondere die Bereiche mit
einem Grundwasserflurabstand zwischen >1-5 m GOK (vgl. Abbildung 4, LfULG 2020d).
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Abbildung 4: Grundwasserflurabstande (LfULG 2020d)

Beide Faktoren zusammen betrachtet wird das gesamte UG als hoch empfindlich gegenuber Auswirkungen
auf die Qualitat des Grundwassers eingestuft.

Quantitat des Grundwassers:

In einigen Bereichen sind wéhrend der Bautétigkeit Grundwasserhaltungsmafinahmen erforderlich. Diese sind
jedoch nur temporéarer Natur und die Grundwasserstande stellen sich nach Beendigung der Wasserhaltungs-
mafnahmen rasch wieder auf das vorherige Mal3 ein. Unter Berlicksichtigung des mengenmalflig guten Zu-
stands des betroffenen Grundwasserkdpers ist die Empfindlichkeit des Grundwassers hier gegeniiber den
kurzfristigen mengenmafligen Verdnderungen als gering einzustufen.

Auch die Empfindlichkeit gegenuiber Veranderungen der Grundwasserdynamik durch die temporaren Wasser-
haltungsmaflinahmen werden dementsprechend als gering eingestuft, da es keine nachhaltigen Beeintrachti-
gungen gibt.

Eine mittlere Empfindlichkeit besteht gegentiber Bodenverdichtungen innerhalb des AS, da dies die Grund-
wasserneubildung in diesen Bereichen beeinflusst. Hier kann es im Bereich des AS zu kleinrGumigen Umver-
teilungen der Grundwasserneubildung kommen.

Eine hohe Empfindlichkeit besteht gegenuber Versiegelungen, da sie die Grundwasserneubildungsrate nach-
haltig beeintrachtigen.
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3.4.2 Oberflachenwasser

Bestand

Im UG kreuzt die FGL die beiden FlieRgewasser DdlInitz und Mihlgraben (vgl. Tabelle 7). Weiterhin existieren
im UG Zulauf- und Entwasserungsgraben im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung, die teilweise auch
von der Trasse gekreuzt werden.

Tabelle 7:  Oberflachengewasser 1. und 2. Ordnung im UG

DélInitz natirlich 1 DE_RW_DESN_53736-3

Muhlgraben* nattrlich 2 DE_RW_DESN_537368

* Der Milhlgraben ist auch unter dem Namen Sandbach bekannt. Im vorliegenden Bericht wird der Name Miihigraben beibehalten.

Die beiden FlieRgewasser Ddllnitz und Mihlgraben sind natirliche FlieRgewasser. Beide Gewasser sind Teil
der FFH-Gebietes Dollnitz zwischen Wermsdorf und Riesa (DE 4644-302) (SMUL 2020g) sowie des LSG Rie-
saer DoélInitzaue (SMUL 2020h).

An der DéllInitz ist im Untersuchungskorridor zudem ein Uberschwemmungsgebiet (Nr. U-5371029) nach § 76
WHG i. v. m. 8§ 72 SachsWG ausgewiesen. Der RP 2020 weist aulerdem im Bereich beider FlieRgewasser
ein Vorranggebiet fur den Hochwasserschutz mit Rickhaltfunktion und fir die DolInitz zusatzlich eine Abfluss-
funktion aus.

Vorbelastungen

Beide FlieRgewasser befinden sich in einem schlechten tkologischen und chemischen Gesamtzustand (vgl.
Unterlage 7 Kapitel 5 6). Sie sind in ihrer Gewasserstrukturgite durch Verrohrung, Laufbegradigung und
Uferverfestigung (BfG 2020b) stark verandert und weisen kaum noch eine nattrliche Morphologie auf. Gleich-
zZeitig ist die biologische Ausstattung in einem unbefriedigendem bis schlechten Zustand. Eine Reihe prioritarer
Stoffe Uberschreiten die Umweltqualitatsnormi. S. d. OGewV. Gleichzeitig sind die Werte der Stickstoffverbin-
dungen erhoht. Diese Belastungen resultieren in erster Linie aus Eintrdgen der angrenzenden intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Flachen sowie von kommunalen Abwassern. Folglich sind die D6lInitz und der Mihl-
graben als Schwerpunkte der Flie3gewassersanierung ausgewiesen (RP 2020).

Empfindlichkeit der Oberflachengewéasser

Fir die Bewertung der schutzgutbezogenen Empfindlichkeit werden die Kriterien des Schutzgutes Oberfla-
chenwasser gepruft, die durch das geplante Vorhaben potenziell beeintrachtigt werden kénnen. Hierzu zahlen
die Aspekte: Nahrstoffeintrage, Verlust der Sohl- und Uferstrukturen, Verschlammung der Sohlstrukturen, Ver-
schlechterung der 6kologischen Durchgangigkeit und die hydraulische Belastung.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Gewasser umso empfindlicher gegentiber den Projektwirkungen ist, je
naturndher seine Morphologie und biologische Ausstattung ist. Das heil3t, die KenngréRen Gewasserstruktur-
gute und 6kologischer Zustand korrelieren mit der Empfindlichkeit eines Gewéassers und kdnnen fir die Be-
wertung der Empfindlichkeit herangezogen werden.
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Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die Zuordnung der Gewésserstrukturgiiteklassen zu Empfind-
lichkeitsstufen:

Tabelle 8:  Einordnung der Gewasserstrukturgtiteklassen in Empfindlichkeiten

Strukturgiteklasse Bezeichnung Empfindlichkeit
1 unverandert
2 gering verandert hoch
3 maRig veréndert
4 deutlich verandert
mittel
5 stark verandert
6 sehr stark verandert
gering
7 vollstéandig veréndert

Die Empfindlichkeit gegenuber méglichen Nahrstoffeintragen durch die Erosion von Oberboden beim Bau von
Uberfahrten, bei der baulichen Querung des Gewassers sowie die hydraulische Belastung bei der Einleitung
von Grundwasser wird anhand der Einstufung in 6kologische Zustandsklassen beurteilt. Die folgende Tabelle
stellt die 6kologische Zustandsklasse den entsprechenden Empfindlichkeitsstufen gegeniber.

Tabelle 9:  Einordnung der 6kologischen Zustandsklassen in Empfindlichkeitsstufen

Okologische Zustandsklasse Bezeichnung Empfindlichkeit
1 sehr gut
hoch

2 gut
3 mafig mittel
4 unbefriedigend

gering
5 schlecht

In der nachfolgenden Tabelle werden die Empfindlichkeiten der FlieRgewasser im Untersuchungskorridor auf
die zu erwartenden Projektwirkungen dargestellt.

Tabelle 10: Einordnung der Flie3gewéasser in Empfindlichkeitsstufen

Empfindlichkeit
d. Sohle gegeniiber
Gewasser- ~ Okologischer| Verschlechterung

Empfindlichkeit Empfindlichkeit
d. Ufer gegeniiber gegenuber

Gewassername Verschlechterung Verschlechterung

S SR AT & morrr)]hologi- d. morphologischen  d. 6kologischen
schen
Ausstattung Ausstattung Ausstattung
DélInitz vollstéindig schlecht erin erin erin
verandert genng gering gering
Mihlgraben sehr stark ver- schlecht erin erin erin
g andert gering gering gering

Datum: 09.12.2020 Seite 30 von 114



Planfeststellungs- Neubau FGL 012 U8 - Landschaftspflegerischer
verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan

Da beide Gewasser eine sehr starke bis vollstandige Veranderung der Gewasserstruktur sowie einen schlech-
ten okologischen Zustand aufweisen (vgl. Tabelle 9, Tabelle 10), ist ihre Empfindlichkeit gegenliiber dem Vor-
haben als gering einzustufen.

3.5 Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Bestand

Das UG befindet sich laut Landesentwicklungsplan 2013 (LEP 2013) in der Landschaftsbildeinheit ,Nordsach-
sisches Platten und Hugelland®.

Zudem befindet sich das gesamte UG im Kulturlandschaftsgebiet ,Altdeichland der Elbe-Rdder-Niederungen®
(LEP 2013) ist v. a. durch Landwirtschaftsflachen und vereinzelte Siedlungsstrukturen charakterisiert. Als
Landschaftshild pragend gelten auRerdem die beiden FlieBgewasser DdlInitz und Muhlgraben.

Weiterhin befinden sich Schutzgebiete von nationaler und europaischer Bedeutung im UG, deren Strukturele-
mente auch Landschaftsbildfunktionen Gbernehmen. Hierzu z&hlt das FFH-Gebiet ,DdlInitz und Mutzschener
Wasser” sowie das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer Ddllnitzaue®. Im LSG ,Riesaer Déllnitzaue” befindet sich
sudlich der Ddllnitz ein Feuchtwaldgebiet (Hartholzauwald), das als Landschaftsbild pragender Wald ausge-
wiesen ist.

Darilber hinaus kreuzt das UG den ,Sichtbereich zu einem historischen Kulturdenkmal in weitrdumig sichtex-
ponierter Lage® (Kirche und Schloss Strehla; RP 2009).

Das UG ist stark anthropogen (Siedlungsstrukturen, Ackerbau) tberformt und weniger durch naturrdumliche
Elemente gepragt, es wird immer wieder von Verkehrswegen zerschnitten.

Vorbelastung

Das Landschaftsbild ist durch die hohe anthropogene Nutzung insgesamt stark vorbelastet. Vorbelastungen
ergeben sich vor allem durch die landwirtschaftliche Nutzung.

Durch die Staatsstral3e S 28 sowie die BundesstralRe 169 ergeben sich neben der optischen Beeintrachtigung
zusatzliche Belastungen durch akustische und emissionsbedingte Wirkungen. Weitere Vorbelastungen im UR
sind die bebauten Bereiche der Stadte und Ortslagen Riesa, Canitz und Pochra von denen sich jedoch nur
sehr kleine Siedlungsgebiete im UG befinden. Des Weiteren wird der UR durch eine Bahnstrecke gequert.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegeniber visuellen Beeintrachtigungen ist abhangig vom Faktor
wie Einsehbarkeit, vorhandene Sichtverschattungen und der Ausstattung mit gliedernden Strukturelementen.
In einem stark strukturierten Landschaftsbild wirkt sich ein baulicher Eingriff in der Regel weniger gravierend
aus als in einer weithin einsehbaren Landschaft, wie der offenen Kulturlandschaft des Untersuchungsgebietes.
Aufgrund der geringen Reliefierung und des geringen Waldanteils der Landschaft, weist diese eine hohe visu-
elle Empfindlichkeit auf.

Demgegeniiber schrankt die ausgeraumte Landschaft mit starker anthropogener Uberpragung durch die in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung, die ausgebauten FlieBgewasser sowie die Verkehrsachsen die Vielfalt
und Schonheit des Landschaftsbildes stark ein. Als Kulturlandschaft mit intensiver anthropogener Nutzung
weist das Gebiet einen geringen Seltenheitsgrad auf und ist insgesamt hinsichtlich der Komponenten Vielfalt,
Schoénheit und Eigenart als wenig empfindlich gegentber dem Vorhaben einzustufen.

Dennoch hat das Untersuchungsgebiet eine hohe Bedeutung als siedlungsnaher Freiraum fur Erholungssu-
chende. Fur die Erholungseignung sind strukturreiche Landschaften sowie ein geringer Grad an anthropoge-
ner Vorbelastung und ausgerdumten Bereichen entscheidend. Diese Aspekte sind im Untersuchungsgebiet
nur bedingt vorzufinden, sodass eine Empfindlichkeit beziglich der Erholungseignung gegeniiber dem Vorha-
ben ausschliel3lich temporar wahrend der Bautétigkeiten gegeben ist.
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3.6 Kulturelles Erbe
Bestand

Das UG befindet sich im Kulturlandschaftsgebiet ,Altdeichland der Elbe-Rdder-Niederungen®(LFULG 2012).
Im UG sind sieben Bodendenkmale (archéaologische Denkmale) und drei Bau- und Kulturdenkmale ausgewie-
sen (LfA 2019).

Vom Vorhaben unmittelbar betroffen ist ausschlielich Das Bodendenkmal D-71440-05 Siedlung/Graber (Vor-
rémische Eisenzeit) und Siedlungsspuren, da es von der geplanten Trasse gequert wird. Alle anderen Boden-
denkmale liegen auf3erhalb des AS. Die Baudenkmale liegen innerhalb der Ortschaft Pochra, d. h. innerhalb
einer geschlossenen Bebauung und sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen.

Vorbelastung

Allgemein sind Uberbauungen durch Siedlungs- und Gewerbeflachen und der Ausbau von Wegen und Stra-
Ben als Vorbelastungen fur Bodendenkmale zu sehen. Auch das Befahren des Bodens mit schweren landwirt-
schaftlichen Maschinen stellt eine Vorbelastung dar. Insbesondere fir das betroffene Bodendenkmal D-71440-
05 ist auch die parallel zur geplanten Trasse verlaufende Bestandsleitung der Stadtwerke Riesa eine Vorbe-
lastung, da diese das Bodendenkmal quert.

Empfindlichkeit
Fir das unmittelbar vom Bauvorhaben betroffene Bodendenkmal D-71440-05 (Siedlung/Graber (Vorromische

Eisenzeit) und Siedlungsspuren) besteht auf Grund der direkten Querung eine hohe Empfindlichkeit.

Dartber hinaus kann grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden, dass in weiteren Trassenabschnitten bis-
lang noch unbekannte Funde oder Bodendenkmale vorhanden sind, die gegeniber dem Vorhaben ebenso
eine hohe Empfindlichkeit hatten, da sie beim Bodenaushub zerstort werden kénnten.
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4 Vorhabenbedingte Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft

Im folgenden Kapitel werden die Auswirkungen vom Vorhaben auf die einzelnen Schutzguter dargestellt und
hinsichtlich ihrer Erheblichkeit und Nachhaltigkeit beurteilt.

Kdnnen deutlich spurbare negative Veranderungen der Leistungsfahigkeit von Naturhaushalt, Landschaftsbild
und Erholungswert der Landschaft (im Zusammenhang mit den Vorhaben) wahrgenommen werden, welche
bei den einzelnen genannten Faktoren (Naturhaushalt etc.) wesentliche Stérungen hervorrufen, so spricht man
von erheblichen Beeintrachtigungen.

4.1 Biotope und Arten

Der Bau, Anlage und Betrieb der geplanten Ferngasleitung und der Molchstation wirkt sich direkt und indirekt
auf die Flora und die Fauna aus. Indirekte Beeinflussungen resultieren aus Wechselwirkungen mit den Schutz-
gutern Boden und Wasser, die ihrerseits durch das Vorhaben beeintrachtigt werden kdnnen.

4.1.1 Verénderung von Biotopstrukturen

Es muss zwischen zeitweiligen baubedingten sowie andauernden anlage- und betriebsbedingten Auswirkun-
gen unterschieden werden.

Baubedingte Auswirkungen

Vernichtung oder Schadigungen von Lebensraumen bzw. Beeintrachtigungen von Biotopen kdnnen im Rah-
men der Bautatigkeit erfolgen durch:

» Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstrukturen

+ Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes

* Veranderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhéltnisse

» Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebstoffen u. Sedimente)

Die baubedingten Wirkfaktoren fiihren zu einer zeitlich begrenzten qualitativen und quantitativen Beeintrach-
tigung von Biotoptypen und somit zur temporaren Veranderung des Artenspektrums. Diese werden in erster
Linie durch den Bodenaushub im Bereich des Rohrgrabens verursacht und betreffen in erster Linie geringer
wertige Biotoptypen wie Ackerflachen und artenarmes Grinland. Aufgrund der geringen Regenerationszeit
kann bei Acker- und Griinlandstandorten von einer zeithahen Wiederbesiedlung der betroffenen Lebensraume
ausgegangen werden. Baubedingt werden Gehdlzfallungen an einem Standort notwendig, so dass hier Be-
eintrachtigungen zu erwarten sind.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt sind aufgrund der unterirdischen Lage der Ferngasleitung selbst keine Auswirkungen auf die
Biotope zu erwarten.

Im Bereich der Molchstation kommt es jedoch zu einer Flacheninanspruchnahme (Vollversiegelung), die zu
Biotopverlusten (Acker, Begleitgriin) fuhrt.
Betriebsbedingte Auswirkungen

Der Betrieb der Ferngasleitung verursacht keine Beeintrachtigungen von Flora und Fauna. Im Rahmen der
Trassenpflege ist das Freihalten von tiefwurzelnden Geholzen notwendig. Da die Trasse jedoch nahezu aus-
schlielich durch Offenland verlauft, welches aufgrund der Nutzung ohnehin von tiefwurzelnden Geholzen
freigehalten wird, bestehen vorhabenbedingt keine Auswirkungen.

Im Folgenden sind die bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkungen dieser Faktoren auf die einzelnen Bio-
toptypen im Untersuchungsraum beschrieben.
Acker, Wirtschaftsgriinland

Trotz der Eingriffe in die Vegetation und den Boden im Bereich des Arbeitsstreifens, hat der Eingriff nur einen
relativ geringen Einfluss auf den Biotoptyp Acker. Dieser ist nutzungsbedingt durch die regelmaRige
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Entfernung der Pflanzendecke und massive Bodenbearbeitung gekennzeichnet und bietet neben den Kultur-
pflanzen nur wenigen Arten Lebensraum.

Siedlung, Infrastruktur, Grunflachen/Begleitgriin

Hinsichtlich des Schutzgutes Arten und Biotope ist eine dauerhafte Beeintrachtigung dieser stark vom Men-
schen Uberpragten und haufig gestoérten Strukturen durch Bau, Anlage Betrieb der geplanten Ferngasleitung
nicht zu erwarten.

FlieBgewasser, gewasserbegleitende Vegetation

Die beiden FlieBgewasser Dollnitz und Mihlgraben sowie ihre gewasserbegleitende Vegetation werden ge-
schlossen gequert, sodass eine Beeintrachtigung durch das Vorhaben nicht zu erwarten ist.

Dariliber hinaus werden zwei Meliorationsgraben offen gequert. Da der westliche der beiden Gréaben zeitweise
trockenfallt, besteht hier keine Beeintrachtigung wertvoller Biotope. Fir den anderen Graben kann es baube-
dingt moglicherweise zu einer Triibung des Gewassers sowie einer Sedimentverwirbelung kommen. Durch
den Einsatz von Strohballen (vgl. Kapitel 5) kdnnen diese Wirkungen jedoch auf ein Minimum reduziert wer-
den.

Walder

Die Trasse verlauft durch einen Laubmischwald, der jedoch geschlossen gequert wird, sodass keine Beein-
trachtigungen durch das Vorhaben zu erwarten sind.

Baumgruppen, Hecken, Gebusche

Da keine Geholzentnahme erforderlich ist, werden die Einzelbdaume entlang der S 28 durch das Vorhaben
nicht beeintrachtigt.

Lineare Baumreihen

Vom Vorhaben betroffen sind zwei Baumreihen: Zum einen eine Pappelreihe entlang der K 8565, hier ist je-
doch keine Gehdlzentnahme notwendig, sodass die Beeintrachtigung als gering bewertet werden kann.

Des Weiteren ist eine Baumreihe an der Reul3ner Stral3e betroffen. Hier muss ein junger Obstbaum umgesetzt
und eine Heckenrose entfernt werden. Dieser Eingriff ist nicht zu vermeiden und als erheblich einzustufen. Die
Heckenrose wird durch eine Ersatzpflanzung (vgl. Kapitel 6, M1) kompensiert.

Ruderal- und Staudenflur

Am sudlichen Ortsrand von Pochra liegt eine artenreiche Wiese (Staudenflur), welche eine hohe Wertigkeit
besitzt und welche nicht umgangen werden kann. Um den Eingriff zu minimieren wird im Bereich dieser Wiese
eine Einengung des Regelarbeitsstreifens vorgenommen (von regular 22,5 m auf 16,5 m). Durch den nach
Horizonten getrennt gelagerten Bodenaushub und die anschlieRende Verfullung befinden sich ausreichend
Diasporen im Oberboden, sodass sich im Bereich des temporaren Arbeitsstreifens nach Rekultivierung die
natirliche, standortangepasste Vegetation innerhalb kurzer Zeit wieder entwickeln wird.

Weitere vorkommende Ruderalfluren werden umgangen oder geschlossen gequert und werden somit vom
Bauvorhaben nicht erheblich beeintrachtigt.
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Tabelle 11: Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Biotoptypen im Arbeitsstreifen

Acker intensiv genutzt nicht erheblich
Verkehrsflachen Sonstige Stral3en nicht erheblich
Verkehrsflachen Wirtschaftsweg, sonstige Stralen/ Wege nicht erheblich
Begleitgrin Begleitgriin technische Versorgungsanlage ohne Gehdélzaufwuchs nicht erheblich

FlieRgewasser
(Pochraer Dorfgraben)

Graben, Kanal

nicht erheblich

Wirtschaftsgriinland

Intensivgrinland oder Weide, artenarm

nicht erheblich

FlieRgewasser

Graben, Kanal; = trocken gefallen

nicht erheblich

Wirtschaftsgriinland

Ziegenweide, Ruderal-/Staudenflur, eher artenarm

nicht erheblich

Grin- und Freiflachen
(= bzw. Staudenflur)

Garten, Gartenbrache, Grabeland; = artenreiche Wiese

nicht erheblich

Baumreihe (linear)

ReufRner StralRe: mehrere Laubbaumarten;

sowohl alte, Bdume >60 Jahre, als auch Neupflanzungen

-> im Querungsbereich ein junger Baum und ein Heckenrosen-Ge-
busch

erheblich

- keine Betroffenheit aufgrund geschlossener Querung
(Baustrafe verlauft auRBerhalb)

Verkehrsflachen Wirtschaftsweg, sonstige StralRen/ Wege nicht erheblich
Bahnanlage (Gleisanlagen und Bahnbetriebsgelande), inkl. die
Verkehrsflachen Bahntrasse begleitende Gehélze und Staudenflur keine
- keine Betroffenheit, da geschlossen unterquert
. N A begradigter Verlauf ohne Verbauung, mit Gehdlzsaum .
Flieigewasser (Dollnitz) - keine Betroffenheit, da geschlossen unterquert e
. . Nord- und Sidseite der DélInitz
Gewasser-begleitende . . .
Vegetation - keine Betroffenheit aufgrund geschlossener Querung keine
9 (Baustral3e verlauft aul3erhalb)
trocken-frisch, teils mit Gehdlzen
Ruderalflur, Staudenflur | - keine Betroffenheit aufgrund geschlossener Querung keine
(Baustrafie verlauft auBerhalb)
Baumgruppen, Hecken, Einzelbdume entlang S 28, mehrere Laubbaumarten keine
Geblische - geringe Betroffenheit, Baume werden nicht beeintréachtigt
FlieRgewasser (Mihl- Graben, Kanal mit Gehdlzsaum keine
graben) - keine Betroffenheit, da geschlossen unterquert
sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein
Laubmischwald Begleiter keine

Baumreihe (linear)

Pappelreihe entlang der K 8565, Héhlenpotenzial
- keine Gehdlzentnahme fiir BaustralRe erforderlich

nicht erheblich
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4.1.2 Beeintrachtigungen und Veranderungen des Artenspektrums

Der Bau und Betrieb der geplanten Ferngasleitung sowie der Molchstation wirkt sich direkt und indirekt auf
Flora und Fauna aus. Indirekte Beeinflussungen resultieren aus Wechselwirkungen mit anderen Schutzgiitern,
die ihrerseits durch das Vorhaben beeintrachtigt werden kénnen.

Es muss zwischen zeitweiligen bau- und andauernden anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen unter-
schieden werden.

Baubedingte Auswirkungen

Die vorhabenbedingten Beeintrachtigungen fiir die Fauna (nachgewiesene und potenziell vorhandene Arten)
sind im Zusammenhang mit finf Auswirkungen zu nennen:

1. Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstrukturen

Direkte Veranderungen von Vegetations- und Biotopstrukturen hinsichtlich der Entfernung von Vegetations-
strukturen kommt es zu Beeintrachtigungen von relevanten Arten. Temporéar wird dies wahrend der Bauzeit
entstehen. Durch das Vorhaben mussen folgende Arten berlcksichtigt werden: Laubfrosch, Zauneidechsen,
Feldlerche, Wachtel.

2. Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung

Unter dieser Auswirkung sind Barriere- und Fallenwirkungen sowie Individuenverluste und Mortalitat, die auf
bauliche Aktivitaten bzw. den Bauprozess eines Vorhabens zurlickzufiihren sind, zu verstehen. Dazu zahlen
auch die Individuenverluste, die z. B. im Rahmen der Baufeldfreimachung bzw. -rAumung (Vegetationsbesei-
tigung, Baumfallungen, Bodenabtrag etc.) auftreten. Relevant sind Einzaunungen, Baustellen- und Baustra-
Benverkehr, offene Baugruben mit Fallenwirkung fiir bodengebundene Arten wie: der Biber, der Laubfrosch,
die Zauneidechse.

3. Akustische und optische Reize

Von den akustischen und optischen Reizen ist die Artengruppe der Brutvogel betroffen. Durch die Bauzeit
entstehende Larmemissionen und Veranderungen in den Strukturen bzw. Bewegungen flihren zu Stérungen
wahrend der Balz-, Brut-, und Aufzuchtphase. Das Ausmald der Beeintrachtigung ist artabhangig, da jede
Vogelart eine andere Fluchtdistanz aufweist. Durch das Vorhaben sind folgende Brutvogelarten betroffen:
Feldlerche, Grauammer, Griinspecht, Kuckuck, Neuntéter, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Wachtel,
Bodenbriter im Halboffenland (Goldammer), Brutvogel der Feuchtgebiete (Sumpfrohrsanger), Gehélzbriter
Halboffenland (Aaskréhe).

4. Erschitterung / Vibrationen

Die Artengruppe der Flederméuse ist durch Erschitterungen und Vibrationen betroffen. Die Auswirkungen
treten z. B. im Rahmen der Bauzeit unter Einsatz bestimmter Maschinen oder Verfahren (z. B. Rammen oder
Bohren) auf und beeinflussen die Flederméuse negativ in ihren Winterquartieren, die sich in Baumhohlen be-
finden. Folgende Fledermausarten sind betroffen: Mopsfledermaus, Mickenfledermaus, Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus, Artengruppe Mausohrfledermause, Artengruppe Abendsegler, Artengruppe Zwergfleder-
mause.

5. Depositionen mit strukturellen Auswirkungen, Staub / Schwebst. u. Sedimente

Vorhabenbedingte Beeintrachtigungen durch Depositionen bei offenen Gewasserquerungen kleinerer, unter-
geordneter Graben kann eine Sedimentverfrachtung herbeiftihren. Das Larvalstadium der Libellen ware somit
in den FlieBgewassern betroffen. Folgende Libellenarten miissen berticksichtigt werden: Asiatische Keiljung-
fer, Gruine Flussjungfer.

Aufgrund dieser Faktoren ist wahrend der Bauphase von einer qualitativen und quantitativen Verénderung des
Artenspektrums auszugehen. Ob eine Wiederbesiedlung stattfindet, hangt von der Qualitat der nach der Bau-
phase entstehenden Lebensraume ab.

Die durch den Bau der geplanten Ferngasleitung im Arbeitsstreifen verursachte Verédnderung der Bodenstruk-
tur bewirkt eine langerfristige Verschiebung der Zusammensetzung der im Boden lebenden Zdnosen von
Makro- und Mikroorganismen.
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen

Anlage und Betrieb der Leitung verursachen in gehélzfreien Biotopen keine Beeintrachtigungen von Flora und
Fauna. Da die geplante Leitung (offene Bauweise) nahezu ausschlie3lich durch Offenlandbereiche verlauft,
welche aufgrund der Nutzungsform bereits von tiefwurzelnden Gehdélzen freigehalten werden und ausschliel3-
lich an der aufgefiihrten ReuRner StraRe von Gehdlzen freigehalten werden muss, sind die Auswirkungen der
FreischneidemalRnahmen als auf3erst gering einzustufen.

Diese Veranderungen werden, bei Beriicksichtigung der in Kapitel 5 genannten Vermeidungs- und Verminde-
rungsmalRnahmen, nicht als nachhaltig oder erheblich eingestuft.

4.1.3 Verhinderung 6kologischer Austauschprozesse

Der von der Trassenfiihrung betroffene Raum stellt ein geringes Potenzial fir Wanderungen von Amphibien
dar. Im erweiterten Untersuchungsraum ist mit potenziellen Amphibienwanderungen zwischen dem im FFH-
Gebiet ,DolInitz und Mutzschener Wasser® sowie dem 6stlich des UG gelegenen Merzdorfer Teiches zu rech-
nen. Da die Trasse jedoch westlich des Auwaldes verlauft, ist von einer geringen temporaren Barrierewirkung
auszugehen.

Wahrend der relativ kurzen Bauphase kénnen die beraumten Baufelder und der Erdaushub untberwindbare
Hindernisse fur flugunfahige Insekten, Kleinsauger und Amphibien darstellen. Bei Einhaltung entsprechender
Vermeidungsmafnahmen (siehe Kapitel 5) werden die Wirkungen des Vorhabens auf 6kologische Austausch-
prozesse als nicht erheblich eingestuft.

4.2 Schutzgebiete

4.2.1 FFH-Gebiet

Das Vorhaben quert das FFH-Gebiet ,DolInitz und Mutzschener Wasser*. Die hierfir durchgefiihrte FFH-Ver-
traglichkeitsprifung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeintrachtigungen durch die projektbedingten
Wirkungen unter Beriicksichtigung von Malinahmen zur Schadensbegrenzung (vgl. Kapitel 5) ausgeschlos-
sen werden kénnen. Dartber hinaus fihrt die technische Optimierung des Bauvorhabens ebenfalls zur Ver-
meidung erheblicher Beeintrachtigungen.

Demnach erfolgt keine Minderung der Voraussetzungen zur langfristigen Entwicklung bzw. Sicherung eines
glnstigen Zustandes des LRT nach Anhang | FFH-RL und dem damit verbundenen (Wieder-)Besiedeln durch
Arten nach Anhang Il FFH-RL: Aufgrund der nicht zu erwartenden Beeintrachtigung des Vorhabens sind auch
keine kumulativen Wirkungen im Zusammenhang mit anderen Projekten gegeben.

Aus gutachterlicher Sicht unter Berticksichtigung der Vorgaben der FFH-RL ist das Vorhaben im Bereich des
FFH-Gebietes ,Ddllnitz und Mutzschener Wasser (Teilgebiet: Dollnitz zwischen Wermsdorf und Riesa
(DE 4644-302))“ zuldssig. Es sind keine weiteren Rechtsfolgen zu beachten.

4.2.2 Landschaftsschutzgebiet

Das Landschaftsschutzgebiet ,Riesaer Délinitzaue® wird durch das Vorhaben nicht langfristig beeintrachtigt,
da der Charakter des Gebietes nicht verandert wird und das Vorhaben dem besonderen Schutzzweck des
Gebietes nicht zuwiderlauft.
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4.3 Boden

Boden
Der Bau und Anlage der geplanten Ferngasleitung und der Molchstation wirken sich direkt auf den Boden aus.

Es muss zwischen zeitweiligen baubedingten sowie andauernden anlagebedingten Auswirkungen unterschie-
den werden. Betriebsbedingte Auswirkungen treten nicht auf.

Baubedingte Projektwirkungen

e Storung der natirlichen Schichtung durch Bodenaushub im Bereich des Rohrgrabens und der Bau-
gruben

* Verdichtung im Bereich des Arbeitsstreifens
*  Verschmutzung durch stoffliche Immissionen

* temporére Veranderung von Standortbedingungen durch Wasserhaltungsmaf3nahmen

Anlagebedingte Projektwirkungen

* Vollversiegelung

Stérung der naturlichen Schichtung

Da die geplante Ferngasleitung unterirdisch verlegt wird, wird ein Rohrgraben sowie im Bereich der geschlos-
senen Querungen Baugruben ausgehoben. Dabei wird die natirliche Schichtenfolge im Erdreich zerstort. Um
zumindest eine Vermischung von humosem und mineralischem Boden weitgehend zu vermeiden, wird vor
dem Aushub der humose Ober-/Mutterboden abgezogen und getrennt vom weniger empfindlichen Unterboden
gelagert. Auch die Unterbodenhorizonte werden getrennt gelagert, sofern mehrere Horizonte (B, C) betroffen
sind.

Bei der Verfullung der Fundamentgruben erfolgen der Wiedereinbau des Aushubmaterials und das Aufbringen
des Mutterbodens in umgekehrter Reihenfolge.

Bodenverdichtung

Wahrend der Bauphase kommt es durch den Baustellenverkehr innerhalb des Arbeitsstreifens zu temporéaren
Bodenverdichtungen. Verdichtungen haben Stérungen des Bodengefliges durch Reduzierung des Gesamt-
porenvolumens, Zerstérungen des Kapillarsystems und Verdnderungen der Struktur der Bodenaggregate zur
Folge.

Durch die zu erwartenden Bodenverdichtungen werden der Bodenluft- und Bodenwasserhaushalt, die bio-
logische Aktivitat sowie die Infiltration und Filterwirkung des Bodens verandert. Somit werden die Voraus-
setzungen fir eine gute Durchwurzelung, aber auch die Lebensbedingungen fur Mikroorganismen beeintrach-
tigt. Die Verringerung der Wasserdurchlassigkeit und damit die Behinderung der Infiltration von Niederschla-
gen konnen kleinrdumig negative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate haben. Es kann zudem
durch verstarkten Oberflachenabfluss zu einer Bildung von Versumpfungszonen in lokalen Senkenbereichen
kommen. Gleichzeitig wird die Puffer- und Transformationsleistung des Bodens herabgesetzt.

Durch den Grundwasserflurabstand kann wahrend der BaumalRnahmen eine temporéare Wasserhaltung erfor-
derlich werden. Diese MaBhahmen haben jedoch nur kleinraumige Auswirkungen auf den Bodenwasserhaus-
halt zur Folge und filhren somit nicht zu nachhaltigen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden.

Verschmutzung

Waéhrend der Bauphase kénnen durch Defekte an Baumaschinen und -fahrzeugen, Schmier- und Reinigungs-
mittel oder Treibstoff in den Boden gelangen. Diese nicht véllig auszuschlieBenden Leckagen sind allerdings
ortlich eng begrenzt.

Um dieser Problematik vorzubeugen sind Baumaschinen einzusetzen, die den gesetzlichen Wartungsvor-
schriften entsprechen, biologisch abbaubare Hydraulikdle zu verwenden und die Betankung nur auf befestig-
ten Flachen vorzunehmen. Unter Einhaltung der Manahmen (vgl. Kapitel 5) und den fachgerechten Umgang
mit Havarien sind keine erheblichen Auswirkungen durch stoffliche Immissionen zu erwarten.
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Temporare Veranderung von Standortbedingungen durch Wasserhaltungsmafnahmen

Liegt hoch anstehendes Grund- oder Stauwasser vor, ist das Ergreifen von WasserhaltungsmafRnahmen not-
wendig. Von der Absenkung des Wasserstands (ca. 0,5 m unter der Grabensohle) sind inshesondere stark
vernasste Bdden (z. B. Auengleye) betroffen. Dabei kann es voriibergehend zu Veranderungen der Standort-
verhaltnisse fiir besonders feuchte Béden kommen. Die WasserhaltungsmalBnahmen sind auf ca. 3 — 4 Wo-
chen beschrankt. Dieser kurze Zeitraum sowie die raumliche Begrenzung (Stichwort ,wandernde Baustelle®)
fuhren jedoch dazu, dass keine erheblichen Auswirkungen durch die Wasserhaltungsmafnahmen zu erwarten
sind.

Versiegelung

Das geplante Vorhaben ist im Bereich der Molchstation mit Versiegelungen verbunden. Hier kommt es im
Zuge der Erweiterung und des Umbaus der bestehenden Molchstation zu Vollversiegelungen im Umfang von
221,6 m2. Auf diesen Flachen gehen die natlrlichen Bodenfunktionen verloren. Diese Flachen stehen an-
schlieBend einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht mehr zur Verfligung und missen kompensiert werden.

4.4 Wasser

4.4.1 Grundwasser
Folgende Projektwirkungen sind bezlglich des Grundwassers im Rahmen des LBP zu beriicksichtigen:

Baubedingte Projektwirkungen
*  Verschmutzung

* Beeintrachtigung der Grundwasserdynamik und Grundwassermenge durch Wasserhaltungsmafl3nah-
men

*  Verminderung der Grundwasserneubildung durch Bodenverdichtung

Anlagebedingte Projektwirkungen

*  Versiegelung

Auswirkungen auf die Qualitat des Grundwassers

Durch die Entfernung der Deckschichten (Oberboden) und den Anschnitt von grundwasserfihrenden Schich-
ten, v. a. in grundwassergepragten Gebieten kénnen sich Auswirkungen auf das Grundwasser ergeben. Es
kann zu Stoffeintragen durch Auswaschungen von Nahrstoffen (insbes. Nitrate) oder Schadstoffen aus dem
Boden oder aber in Folge von Havarien der Baustellenfahrzeuge kommen (z. B. durch Treib-, Schmiermittel).
Fur den vorhandenen Grundwasserkdrper liegt bereits eine Nitratbelastung durch angrenzende ackerbauliche
Nutzung vor. Da es sich bei der geplanten Baustelle jedoch um einen wandernden und raumlich begrenzten
Eingriff handelt, werden die Beeintrachtigungen nur temporér (iber 8-10 Wochen) stattfinden.

Weiterhin kann, bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Verwendung von Baumaschinen, die dem
aktuellen technischen Stand entsprechen, der Eintrag von boden- und wassergeféahrdenden Stoffen (z. B.
Treib-, Schmiermittel) umgangen werden (siehe Kapitel 6). Erhebliche Auswirkungen liegen somit nicht vor.

Auswirkungen auf die Quantitat des Grundwasserwassers durch:
1. WasserhaltungsmafRnahmen

In einigen Bereichen sind wéahrend der Bautatigkeit Grundwasserhaltungsmafinahmen erforderlich. Diese sind
jedoch nur temporarer Natur und die Grundwasserstande stellen sich nach Beendigung der Wasserhaltungs-
maflnahmen rasch wieder auf das vorherige Maf3 ein. Unter Beriicksichtigung des mengenméaRig guten Zu-
stands des betroffenen Grundwasserkdpers sind die Auswirkungen gegenuber den kurzfristigen mengenma-
RBigen Veranderungen als nicht erheblich einzustufen.

Auch die Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserdynamik wird als nicht erheblich eingestuft, da
es keine nachhaltigen Beeintrachtigungen gibt.
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2. Bodenverdichtung im Arbeitsstreifen

Die Befahrung von Baumaschinen und die Lagerung der Baumaterialien innerhalb der AS fiihren zu einer
temporaren Verdichtung des Bodens. Dies verzdgert die Grundwasserneubildung in diesen Bereichen. Tem-
porar kann es im Bereich des AS zu kleinraumigen Umverteilungen der Grundwasserneubildung kommen.

Sobald die BaumalRnahmen abgeschlossen sind, erfolgt eine Rekultivierung der Flachen. Mit Lockerung des
Bodens in den betroffenen Bereichen kénnen die Verdichtungen wieder geldst werden, sodass die Verteilung
der Grundwasserneubildung in ihr gewohntes Muster zurtickfindet. Infolgedessen kénnen nachhaltige Veran-
derungen und erhebliche Auswirkungen der Grundwasserneubildung durch verdichteten Boden ausgeschlos-
sen werden.

3. Versiegelung

Der Leitungsbau selbst verursacht keine Beeinflussung der Grundwasserneubildungsraten, da im Bereich der
Trasse keine Versiegelungen geplant sind. Erhebliche Auswirkungen bezlglich der Grundwasserquantitat ent-
stehen jedoch durch die vollversiegelten Flachen im Bereich der Molchstation, die die Grundwasserneubil-
dungsraten auf diesen Flachen einschranken werden. Allerdings versickert das auf diesen Flachen anfallende
Niederschlagswasser ortsnabh.

4.4.2 Oberflachenwasser

Folgende mdgliche Projektwirkungen sind beziglich des Oberflachenwassers im Rahmen des LBP zu bertck-
sichtigen:

* temporarer Schad- und Feststoffeintrag

* temporare hydraulische Belastung (Grundwassereinleitung/ Entnahme und Einleitung Druckprifung)

» temporarer Verlust der Uferstrukturen, der Sohlstrukturen sowie temporare Verschlammung der Sohl-
struktur und Beeintrachtigung der 6kologischen Durchgéngigkeit

Nach Fertigstellung eines neuverlegten Leitungsabschnittes wird dieser einer Druckpriifung unterzogen. Ent-
nommen wird das Wasser aus der DolInitz. Die Wiedereinleitung erfolgt ebenfalls in Dollnitz. Das aus den
WasserhaltungsmalRnahmen resultierende Grundwasser wird in die D6lInitz sowie in den Mihlgraben einge-
leitet. Bei der Einleitung kann es zu nachteiligen Schad- und Feststoffeintrdgen in die Oberflachengewasser
kommen. Um baubedingte erhebliche Auswirkungen auf die Qualitat der Oberflachengewasser zu vermeiden,
wird das Wasser vor dem Einleiten von Schweb- und Schadstoffen befreit (vgl. Kapitel 5.3).

Die Einleitung von Grundwasser (resultierend aus
der Grundwasserhaltung) oder Oberflachenwasser
(resultierend aus der Druckprifung) kann zu einer
hydraulischen Belastung des Gewassers fiuhren. Da-
bei ist die fur das Gewasser vertragliche Maximalein-
leitung abhangig von dem vor Ort aktuell vorliegen-
den Abflussgeschehen. Aus den Grundwasserhal-
tungsmalnahmen werden eher geringe Einleitmen-
gen erwartet, auch aus der Druckwasserprufung re-
sultieren eher geringe Einleitmengen. Die Uber-
schreitung der hydraulischen Leistungsféhigkeit des
Gewassers wird kann durch eine gewasservertragli-
che Maximaleinleitung (Einleitmenge pro Zeiteinheit)
vermieden werden. Die Gefahr starker Auskolkungen
der Gewassersohle und von Substratldsung (Ver-
schlammung) im Gewasser kann durch die Einlei-
tung Uber nach oben gerichtete Rohre sowie das Abbildung 5: Einleitung von Wasser aus der Druck-

Auslegen von Matten an der Einleitstelle vermieden Wasserprifung und den WasserhaltungsmaRnahmen
werden (vgl. Abbildung 5). Uber nach oben gerichtete Rohre (Foto: PLE)

Bei entsprechenden Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen kénnen die Auswirkurgen als nicht erheb-
lich eingestuft werden.

Die Querung kleinerer Graben mit geringen Abflussmengen erfolgt im Trockenschnitt, wobei die zu kreuzen-
den Gewasser beidseitig zur Kreuzung hin durch Erddamme oder Spundwéande abgesperrt werden. Hierdurch
werden die Entstehung einer Sedimentfahne und damit die voribergehende Verschlammung der Sohlstruktur
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vermieden. Des Weiteren wird das Aushubmaterial der Diikerrinne mit angemessenem Abstand zum Gewas-
ser gelagert, um einen Sedimenteintrag durch Niederschlagswasser in Gewasser zu vermeiden (vgl. Kapi-
tel 5.3).

Die Grabenquerungen erfolgen i. d. R. in offener Bauweise und haben Auswirkungen auf Ufer- und Sohlstruk-
turen. Uferstrukturen werden sowohl voriibergehend (z. B. Uferbefestigungen, Béschungen), als auch dauer-
haft (v. a. Gehdlzbestand) erheblich beeintrachtigt. Die Auswirkungen kénnen durch die Wiederherstellung der
Uferstrukturen nach Abschluss der BaumalRnahmen (soweit méglich) weitestgehend abgemildert werden.

Auch die Sohlstrukturen werden bei den offen zu querenden Graben temporar beeintrachtigt, allerdings ist ihre
Erheblichkeit abhangig vom jeweiligen Natlrlichkeitsgrad. Einer der beiden Graben ist trockengefallen und
weist ohnehin keine Gewassersohle mehr auf. Der zweite Graben weist auf Grund seines anthropogenen
Ursprungs keine nattrliche Gewassersohle auf, die eine erhebliche Beeintrachtigung begriinden wiirde. Nach
abgeschlossener Querung der Oberflachengewasser wird die Sohlstruktur, soweit moglich, wiederhergestellt.
Die Uferbereiche werden der Sukzession Uberlassen.

4.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes

Fir das Landschaftsbild ist die Ausstattung der Landschaft mit gliedernden Strukturelementen entscheidend.
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kommt es im Bereich einer Baumreihe entlang der Reul3ner Stral3e zur
Entfernung einer Heckenrose, die durch eine Ersatzpflanzung kompensiert wird (vgl. Kapitel 6, M1). Gleich-
zeitig muss hier ein junger Obstbaum umgesetzt werden. Das grundsatzlich strukturgebende Element der
Baumreihe bleibt fur das Landschaftsbild jedoch erhalten.

Im Zuge der Baumaflinahmen werden dariber hinaus innerhalb des Arbeitsstreifens alle Gehdlze entfernt und
langfristig der Schutzstreifen der Trasse geholzfrei gehalten. Entlang des Arbeitsstreifens kommt es somit zu
geringen Veranderungen des Landschaftsbildes. Der Grof3teil des Arbeitsstreifens liegt jedoch ohnehin auf
Ackerflachen, die wenig Geholzstrukturen aufweisen und einen fur das Landschaftsbild eher geringen Wert
aufweisen. Der Verlust landschaftsbildpragender Strukturen ist daher eher als gering einzustufen. Im Bereich
des FFH-Gebietes werden aufgrund der geschlossenen Unterquerung keine Geholzstrukturen entfernt. Auch
Waldflachen sind nicht betroffen. Die Auswirkungen werden demzufolge als gering eingeschatzt.

Durch den Erweiterungsbau der Molchstation kommt es anlagebedingt zu einer optischen Beeintrachtigung
des Landschaftshildes, die jedoch gegeniber der Beeintrachtigung durch die bereits bestehende Molchstation
keine Verscharfung der aktuellen Situation darstellt.

Verlust und Beeintrachtigung von Flachen fur die landschaftsgebundene Erholung

Im Untersuchungsraum kann es wahrend der Bauphase zu einem zeitlich begrenzten Verlust von Flachen
(Fahrspuren, Lagerplatze) und damit zu einer temporaren Beeintrachtigung der Erholungseignung vor allem
durch Baularm und -betrieb kommen. Darlber hinaus kann es kleinrAumig zu voribergehenden Einschran-
kungen der landschaftsgebundenen Erholung durch kurzfristige Sperrungen erholungsrelevanter Wegever-
bindungen kommen. Bei Bedarf werden Schilder flr Autofahrer und Ful3génger angebracht.

Unterbrechung von Sichtbeziehungen

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu keinen Unterbrechungen von Sichtbeziehungen.

4.6 Kulturelles Erbe

Fur das von der Trasse gequerte Bodendenkmal (D-71660-05) besteht die Gefahr der Beschadigung im Zuge
des Bodenabtrags bzw. des Aushubs des Rohrgrabens. Um eine Zerstérung des Bodendenkmals zu vermei-
den, wird entlang der gesamten Trasse vor Baubeginn eine archéologische Voruntersuchung durchgefuhrt.
Im Anschluss wird entschieden, ob Bodendenkmale durch eine archéologische Ausgrabung geborgen werden
mussen. Das genaue Vorgehen ist im Vorfeld mit dem Landesamt fur Archéologie Sachsen (LfA) abzustim-
men.

Bei weiteren wahrend des Bauvorhabens auftretenden Funden von Bodendenkmalen ist zur Vermeidung einer
Beschéadigung sofort das Landesamt fur Archéologie Sachsen oder ggf. die archéologische Baubegleitung
hinzuzuziehen und das weitere Vorgehen abzustimmen.
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In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Zusammenfassung der Auswirkung des Vorhabens.

Tabelle 12;: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse - umweltfachliche Konfliktbereiche

Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Direkte Veranderung von Vegetations- und Biotopstrukturen (z.B. Entfer-

nicht vermeidbar,
durch Arbeitsstreifeneinengung je-

K1 nung der Heckenrose) doch verminderbar
Kompensationsbedarf

K2 baubedingte Fallenwirkung / Mortalitat auf ein unerhebliches Maft vermin-
derbar

K3 Akustische und optische Reize auf ein unerhebliches MaR vermin-

P derbar

K4 Erschitterung/ Vibrationen auf ein unerhebliches MafR3 vermin-
derbar

K5 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen, Staub / Schwebstoffe und auf ein unerhebliches MaR} vermin-

Sedimente

derbar

Schutzgut Boden

Bodenverdichtung: voriibergehender Verlust / Beeintrachtigung der Bo-

ausgleichbar durch Wiederherstel-

K7.1 denfunktionen durch Abgrabung und Verdichtung von Béden auf dem lung der Bodenstruktur und Locke-
gesamten Arbeitstreifen rung des verdichteten Bodens
. . i N . ausgleichbar durch Wiederherstel-
K7.2 Bod_enverdlt_:lhtung auf besonders verdichtungs- und vernassungsemp lung der Bodenstruktur und Locke-
findlichen Béden .
rung des verdichteten Bodens
verminderbar durch getrennte La-
Storung der natirlichen Schichtung durch voriibergehende Entnahme gerung des AUSh.UbS (Oberbod_en,
K8 des Bodens Mineralbodenhorizonte) ausgleich-
bar durch Wiederherstellung der
Bodenstruktur
K9 Vollversiegelung der Stationsflachen und Stationszufahrten: dauerhafter nicht vermeidbar,

Verlust von Bodenfunktionen

Kompensationsbedarf

Schutzgut Wasser

Voriibergehender Schad- und Feststoffeintrag ins Oberflachenwasser

K10 durch Einleitung von Grundwasser oder aus der Druckpriifung resultie- vermeidbar
rendem Wasser
Uberschreitung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewéssers so-
wie Verschlammung und Auskolkung der Gewassersohle durch Einlei- .

K11 vermeidbar

tung von Grundwasser oder aus der Druckpriifung resultierendem Was-
ser in die Vorfluter

Schutzgut Kulturelles Erbe

K12

Beeintréachtigung von Bodendenkmalen durch Bodenabtrag (D-71660-
05)

vermeidbar durch Unterquerung
bzw. durch Grabung

Schutzgut Landschaftsbild

K13

Einrichtung eines gehdlzfrei zu haltenden Schutzstreifens

nicht vermeidbar,
Kompensationsbedarf

Datum: 09.12.2020
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5 MalRnahmen zur Minimierung von Umweltauswirkun-
gen

Im Folgenden werden gangige Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sowie CEF-MafRnahmen in Be-
zug auf die jeweiligen Schutzguter sowie des Arten- und Gebietsschutzes dargestellt und anschlieBend in der
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zusammengefasst.

Bei der Priifung von Verbotstatbestanden (vgl. 8 44 Abs: 1i. V. m. Abs. 5) in Form von Beeintrachtigung loka-
ler Populationen streng geschutzter Arten finden die aufgefiihrten MaRnahmen Berucksichtigung. Diese Mal3-
nahmen fuhren zu einer kompletten Vermeidung oder zumindest zu einer Reduzierung der Projektwirkungen
und senken die Beeintrachtigungen geschiitzter Arten auf ein unerhebliches Maf3.

51 Allgemeine Vermeidungs- und Verminderungsmal3inahmen

Vermeidungsmalnahme (V1) Umweltbaubegleitung

Die aufgefuhrten VermeidungsmafRnahmen sind Teil der Genehmigungsplanung und daher, nach Ausstellung
der Genehmigung, bindend durch den Vorhabentrager umzusetzen und von der bauausfilhrenden Firma zu
berlcksichtigen. Die Umweltbaubegleitung (UBB) stellt dabei sicher, dass die Malnahmen fachgerecht um-
gesetzt werden. Die UBB schlieRt die 6kologische Baubegleitung (OBB) mit ein und tiberwacht zusétzlich die
Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes (Unterlage 12). Somit schlieRt die UBB auch die MaRnahme ,Okolo-
gische Baubegleitung“ vom AFB mit ein, vgl. Unterlage 10:

~>amtliche Malnahmen werden durch eine dkologische Baubegleitung begleitet und kontrolliert. Dadurch wer-
den eine fachgerechte Umsetzung und eine kontinuierliche Funktionsféhigkeit aller Ma3nahmen sichergestelit.
Daruber hinaus ist gewahrleistet, dass beim Eintreten besonderer Umstande (etwa der unvorhergesehenen
Inanspruchnahme zusétzlicher Flachen) durch Besatzkontrollen Schadigungen von Arten vermieden werden
kénnen.*

Die nachfolgend aufgelisteten Leistungen der UBB beruhen auf den Vorgaben der HVA F-StB:

» Dokumentieren des Ist-Zustands von Bautabuflachen vor Beginn der Bauarbeiten per Fotodokumen-
tation und Beschreibung des aktuellen Nutzungszustandes sowie Kontrolle der Tabuflachen wahrend
des Baugeschehens

+  Begleitung des Bauvorhabens vor Ort; insbesondere Uberwachung der Arbeiten in sensiblen Berei-
chen und der Mal3gaben aus dem Genehmigungsverfahren:
= Gewahrleistung fachgerechter Oberbodenbehandlung

= Prifen und Sicherstellen der Bauzeiteneinschrankung sowie Begleitung der Gehdlzrodun-
gen/Baumféllungen

= Prifen der fachgerechten Ausfuhrung von Stamm- und Wurzelschutz sowie des spezifischen
Wurzelschutzes

= Kontrolle im Hinblick auf das Einhalten der artenschutzrechtlichen VermeidungsmalRhahmen

= Sicherstellen von Tieren auf den Baustellenflachen und umgehendes Informieren des Fachper-
sonals, fachgerechtes Umsetzen der betroffenen Tiere

= Sicherstellung der ordnungsgeméaflen Rekultivierung der AS-Flachen
* regelméaRige Informationsweitergabe und Abstimmen mit den Naturschutzbehdrden

* Teilnahme an Bauberatungen mit anschlieRender Aufklarung der Baubeteiligten und Bauleitung tiber
Art, rdumliche und zeitlichen Umfang sowie Begriindung der umweltfachlichen MalZnahmen

* Aufklarung von an den BaumalRnahmen Interessierten oder Betroffenen (z. B. Anlieger) Uber Art,
raumlichen und zeitlichen Umfang sowie Begriindung der umweltfachlichen MaZnahmen

* Hinweise auf spezielle evtl. erst bei der Bauausfuihrung erkennbare relevante Vermeidungsmafnah-
men; Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. den zustandigen Behodrden

*  bei Auftreten umweltrelevanter Schadensfalle: Mitwirken bei der Kléarung des Vorfalls
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*  Mitwirken bei der Abnahme von Bauleistungen, welche umweltrelevante Wirkungen aufweisen und
ggf. Mangel beseitigen

« Dokumentieren der durchgefuhrten Leistungen in Begehungs- und Besprechungsprotokollen (inkl. An-
gaben zu: Ortlichkeit, Art und Umfang sowie Begriindung der Auflagen/Baumalnahmen, Umsetzung
und Termine, Kontrolle nach Art und Umfang sowie Zeitpunkt, ggf. Hinweise auf verbleibende Man-
gel/weiter zu veranlassenden MaRnahmen, Nachweise und Dokumentation)

« Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und Zusammenstellen der Ergebnisse durchgefihr-
ter Malinahmen (Protokolle, Vermerke, Fotos)

Treten ggf. Komplikationen in Verbindung mit dem Baufortschritt auf, welche naturschutzfachliche Belange
betreffen, sind diese umgehend der UNB anzuzeigen und eine einvernehmliche Lésung herbeizufuhren.

VermeidungsmaRnahme (V2): Querung in geschlossener Bauweise

Um Eingriffe in Biotope und FlieRgewasser zu vermeiden, erfolgt im FFH-Gebiet eine geschlossene Querung
(siehe Kapitel 2.1.2). Folglich kdnnen Stérungen der Gewasser und deren Uferstrukturen vermieden werden.
Zur Vermeidung von Schaden an Geholzsaumen werden die betroffenen StraRen und die Bahntrasse eben-
falls geschlossen gequert. (Vergleich Plananlage 8.2)

Verminderungsmafnahme (V3): Kontinuierlicher Bauablauf

Zur Verminderung der Auswirkungen erfolgt der Bau abschnittsweise, so dass der Rohrgraben in einem Ab-
schnitt gedffnet wird, wahrend er in einem anderen Abschnitt schon wieder geschlossen und rekultiviert wird.

Verminderungsmalnahmen (V4): Einhaltung verbindlicher Rechtsnormen

Um Bauldarm und Schadstoffimmissionen (auch nach Bau im Zuge der InstandhaltungsmafRnahmen) auf ein
umweltvertragliches Mal3 zu halten (Einhaltung von Grenzwerten), werden die geltenden Rechtsnormen zur
Baudurchfiihrung und zum Einsatz von Bautechnik (nach aktuellem Stand und standortangepasst) eingehalten
(TOV, EU-Abgasvorschrift 2, BImSchG, BImSchV, TA Larm/Luft, AVV Baularm).

Verminderungsmafnahme (V5): Nutzung vorbelasteter Flachen fur die Baulogistik

Fir die Reduzierung der Auswirkungen auf ein umweltvertragliches Malf? ist die Nutzung von landwirtschaftli-
chen oder gewerblichen Betriebsstandorten als Baustelleneinrichtungsflachen und Rohrlagerplatzen vorgese-
hen. Auch der Transport von Rohren und Schiittgut erfolgt Gber das bereits vorhandene Stralen- und Wege-
netz. Der Baustellenverkehr beschrankt sich auf den Arbeitsstreifen (Vergleich Plananlage 8.2)

Verminderungsmafnahme (V6): Bindelung mit Bestandsleitung

Als weitere Verminderungsmafnahme wird weitestméglich eine Blindelung mit einer bestehenden Gasleitung
vorgenommen (vgl. Abbildung 3). Das heil3t, zwischen der Abzweigung an der Reuf3ner Stral3e und der
Bahntrasse befindet sich der AS innerhalb des bereits vorbelasteten Schutzstreifens der Bestandsleitung.
Folglich kann eine neuerliche Stérung der Bodenstruktur auf rund 2 km (von 3,3 km) auf ein umweltvertragli-
ches Mal} reduziert werden (vgl. Plananlage 8.2)

Verminderungsmafnahme (V7): Reduzierung der Arbeitsstreifenbreite

Abweichungen von der Regelarbeitsstreifen-Breite (22,5 m breit) kdnnen aufgrund topografischer oder 6kolo-
gischer Gegebenheiten Anderungen der AS-Breite vorgenommen werden. Der AS kann bei Bedarf verengt
werden, jedoch fuhrt eine Verengung zu einer Aufweitung an anderer Stelle und ist mit einem erhéhten Zeit-
und Aufwandbedarf verbunden (da Abweichung von tblicher Verlegetechnik. Somit sind derartige Anpassun-
gen auf sensible Bereiche zu beschrénken. Eine Verengung des AS auf eine Breite von 16,5 m ist am siddst-
lichen Ortsrand von Pochra (an einem Gartengrundstiick), an einer artenreichen Wiese sowie an allen Stra-
Renkreuzungen mit Baumbestand und an den FlieRgewasserkreuzungen vorgesehen (Vergleich Plananlage
8.2).
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5.2 Vermeidungs- und Verminderungsmalinahmen sowie CEF-Mal3-
nahmen zum Schutz des Schutzgutes Arten und Biotope

Im Folgenden werden alle fur das Schutzgut Flora und Fauna relevanten Vermeidungs- Verminderungsmali-
nahmen aufgefihrt.

Bei den im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) (siehe Unterlage 10) entwickelten MalBnahmen handelt
es sich um VermeidungsmalRnahmen sowie eine CEF-MalRnahme, welche eine Vermeidung von Verbotstat-
bestéanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sicherstellen. Die Vermeidungsmaf3nahmen missen gewahrleisten,
dass es nicht zum Verbotstatbestand kommt. Alternativ oder zusatzlich kénnen vorgezogene Ausgleichsmalf3-
nahmen (CEF-Malinahmen) umgesetzt werden. Am Ende des Kapitels wird eine CEF-MalBnahme beschrie-
ben. Die artenschutzrechtlich relevanten Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen enthalten das Kirzel ,ars”.

Weiterhin liegt eine Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung fir das Vorhaben ,Neubau FGL 012 — Abschnitt
Strehla - Canitz“ vor (siehe Unterlage 9). Hier werden im Rahmen der vertiefenden Vertraglichkeitsuntersu-
chung MaRnahmen zur Schadensbegrenzung festgelegt. Inwieweit die Anwendung der Mal3nahmen erforder-
lich wird, kann zum Teil erst im Rahmen der Malinahme (Vars, rrnl3) Besatzkontrolle vor Baubeginn ermittelt
werden. Die fur den Gebietsschutz relevanten Malinahmen zur Schadensbegrenzung erhalten nachfolgend
das Kirzel ,rrH.

Vermeidungsmalnahme (V8): Geholzarbeiten ausschlie3lich im Winter

Gemal den gesetzlichen Vorgaben aus 8§ 39 Abs. 5, Nr. 2 BNatSchG sind erforderliche Fallungen von Bau-
men ausschlieBlich in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren. Im Vorhaben findet diese
Malnahme beim Entfernen einer Heckenrose sowie beim Umpflanzen eines Obstbaumes an der Trassen-
querung mit der Reu3ner Stra3e Anwendung.

Vermeidungsmalnahme (V9): Erhalt von Einzelbd&umen und Geholzstrukturen

Zur Erhaltung von Einzelbaumen wird insbesondere in Kreuzungsbereichen von Straf3en und Wegen der Ar-
beitsstreifen auf eine technologisch notwendige Breite begrenzt bzw. eine Querung in geschlossener Bau-
weise durchgefihrt. Es gilt vorhandene Gehdlzstrukturen gezielt zu umfahren und den Trassenverlauf partiell
anzupassen. Infolgedessen werden das Fortbestehen von Biotopstrukturen und die damit verbundenen Habi-
tatfunktionen gesichert sowie das ortstypische Landschaftsbild erhalten.

Eine solche Anpassung wird an der Reul3ner Stral3e, der K 8565 und der S 28 vorgenommen (Vergleich Plan-
anlage 8.2).

VermeidungsmaRnahme (V10): Schutz von Baumen, Gehdlzbestanden und ihrer Wurzelbereiche

An den Bauflachen angrenzende Baume und Hecken sind wéahrend der Féallungen im Vorfeld und der gesam-
ten Bauzeit zu schiitzen. Der Schutz ist durch die Anbringung einer mindestens 2 m hohen Baumummantelung
und einer Polsterung in Richtung Stamm, welche nicht unmittelbar an Wurzelanlaufen ansetzen, gegeben.
Flachige Geholzbestande werden mit einem Schutzzaun ringsherum versehen. Lassen sich die Befahrung
und befristete Belastung von Wurzelbereichen dennoch nicht ausschlieRen, werden bodendruckmindernde
Platten oder Matten auf Kies, Schotter und schadstofffreies Recyclingmaterial sowie Rindenmulchplatten (Min-
destdicke 0,2 m) auf einem Trennvlies aufgelegt. Zur Vermeidung von wéahrend des Baus auftretenden Scha-
den erfolgt eine Aufastung im Zuge der Trassenraumung. Weiterhin gilt es, die Baumkronen durch z. B. Hoch-
binden der Aste mit Abpolstern der Aste zu schiitzen. Aufgefiihrt MaRnahmen entsprechend den MaRgaben
aus der DIN 18920 ,Schutz von Badumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baummaflinahmen*
und der RAS-LP 4.

Die Vermeidungsmalfinahme findet an der Reul3ner Stral3e, der K 8565, der DolInitz, dem Muhlgraben, an der
Hecke nordlich der S 28, an der S 28 und der Bahntrasse Anwendung (Vergleich Plananlage 8.2). Die Mal3-
nahme ist zu jeder Bauzeit wahrend der gesamten Bauarbeiten anzuwenden.

Vermeidungsmalnahme (Vars, rrnll): Tageszeitliche Bauzeitenregelung

Um potenziellen Individuenverlusten durch Baufahrzeuge im Rahmen der Baufeldfreimachung oder den Bau-
stellenverkehr entgegen zu wirken, kann eine tageszeitliche Bauzeitenregelung festgelegt werden, die tber
die in der allgemeinen Bauzeitenregelung hinausgehend Bautatigkeiten auch in der Dammerung (beginnen-
den Dammerung) ausschlief3t. Hierdurch wird das Kollisionsrisiko von dammerungs- und nachtaktiven Tieren
erheblich verringert. Die MaRnahme wird fiir den Biber im Bereich der FlieRgewasser (DdlInitz und
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Muhlgraben), fir Amphibien (Laubfrosch) entlang der gesamten Trasse angewendet. Die Mal3Bhahme ist mor-
gens und abends ab beginnender Dammerung anzuwenden.

VermeidungsmaRBnahme (Vaes, rrnl2): Jahreszeitliche Bauzeitenregelung

Diese MafRnahme dient dem Schutz verschiedener Artengruppen durch einen Ausschluss von Bautatigkeiten
wahrend besonders sensibler Phasen im Jahresverlauf. Der Zeitabschnitt hierfir variiert je nach Arten(-
gruppe). Im Vorhaben im Rahmen des Arten- und Gebietsschutzes ggf. zutreffende Beispiele zur Anwendung
sind

» die Vermeidung von Stérungen und Verlusten von Gelegen und Nestlingen wahrend der Hauptbrut-
und Aufzuchtzeit relevanter Vogelarten (1. Marz — 15. August),

« die Vermeidung von Bauarbeiten bei zu erwartenden Vibrationen oder Erschitterungen zum Schutz
von Fledermé&usen wahrend der Winterruhe / in den Winterquartieren (1. November — 30. April)

« die Vermeidung eines potenziellen Einsturzes einer Biberburg durch starke Erschitterungen wéhrend
der Jungenaufzucht (1. April — 30. Juni).

Die MalRnahme findet an der ReufR3ner Stral3e, im Bereich des FFH-Gebietes (D6lInitz, Mihlgraben, Auwald)
sowie im Bereich der Molchstation Anwendung.

In diesen Bereichen gelten die folgenden Bauzeitenbeschrankungen:

1. nordlicher Abschnitt im Bereich der Reul3ner StralRe
moglicher Bauzeitraum 1. August bis 31. Méarz

2. FFH-Gebiet, Auwald, 200 m Umkreis um erschiitterungsintensive Baubereiche
maoglicher Bauzeitraum 1. August bis 31. Oktober

3. Molchstation Canitz
maoglicher Bauzeitraum 15. August bis 31.Marz

VermeidungsmaRnahme (Varg, rrnl3): Besatzkontrolle vor Baubeginn

Um eine Beeintrachtigung von Arten sicher ausschlieRen zu kénnen, ist es aufgrund der zeitlichen Dauer
zwischen der vorgenommenen Kartierung (MEP Plan 2020) und dem tatséchlichen Baubeginn (vrsl. im Jahr
2025) ggof. erforderlich eine erneute Besatzkontrolle unmittelbar vor Baubeginn durchzuftihren.

Relevante Arten sind die Brutvogelarten Grauammer und Kuckuck, sowie Biber und Fischotter (vgl. Ma3nah-
menblatt Vars, rril3). FUr die Saugetiere (Biber und Fischotter) beschrankt sich die Malinahme auf die inner-
halb des UG liegenden Abschnitte der FlieRgewésser Dollnitz und Muhlgraben (inkl. der begleitenden Gehdl-
bestande). In Bezug auf die Vogel ist der Halboffenlandbereich sudlich der Molchstation im Rahmen dieser
MalRnahme zu berlcksichtigen.

VermeidungsmaRnahme (Vare, rrnl4): Absuchen von Rohrgréaben und Baugruben vor Arbeitsbeginn

Diese Malinahme gibt das Absuchen von offenen Rohrgrében und Baugruben vor Arbeitsbeginn vor. Vorge-
fundene Tiere sind abzufangen und in angrenzende, nicht beeintrachtigte Areale umzusetzen. Sofern in den
unbeeintrachtigten Arealen keine Deckungsmdglichkeiten vorhanden sind, sind diese anzulegen. Hierdurch
werden baubedingte Individuenverluste vermieden. Relevante Artengruppen sind Séugetiere (excl. Fleder-
mause), Amphibien und Reptilien.

Die MaBnahme findet in den Rohrgraben und Baugruben entlang des gesamten Vorhabens ganzjahrig An-
wendung.

VermeidungsmaRnahme (Varg, rrnl5): Sicherung vor Fallenwirkung fur Klein- und Mittelséuger

Diese MalRnahme umfasst die Sicherung offener Rohrgréaben und Baugruben durch Schutzeinrichtungen, so-
wie das Anbringen von Ausstiegshilfen in der Nahe der FlieRgewasser DolInitz und Muhlgraben. Um zu ver-
hindern, dass Klein- oder Mittelsauger (hier Biber, Fischotter) aus offenen Rohrgraben oder Baugruben nicht
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wieder hinausgelangen, werden Ausstiegshilfen montiert, die den Ausstieg der Tiere ermdglichen. Um ein
Eindringen von Klein- und Mittelsdugern wahrend der Bauzeiten zu verhindern, sind dartber hinaus in vom
Biber oder Fischotter genutzten Strukturen offene, nicht abgebdschte Rohrgraben sowie die Baugruben durch
Schutzanlagen so zu sichern, dass ein Eindringen von Individuen ausgeschlossen werden kann. Die Funkti-
onsfahigkeit der Schutzeinrichtungen und Baugrubensicherung ist regelmafig zu prifen. Hiermit kdnnen po-
tenzielle baubedingte Beeintrachtigungen durch eine Fallenwirkung wirksam verhindert werden. Diese Ver-
meidungsmafnahme wird wahrend des gesamten Bestehens der Baustellen aufrecht gehalten.

VermeidungsmaRnahme (Vaes, rrnl6): Praventiver Verschluss von Baumhdéhlen als potenzielles Fle-
dermauswinterquartier

Fur den Fall einer Bauzeit wahrend der Winterruhe von Fledermausen (1. November — 30. April) sind im Herbst
vor Baubeginn im Umfeld zu erwartender Rammarbeiten potenzielle Baumhéhlen zu verschliel3en, sodass
diese nicht von Fledermausen als Winterquartier genutzt werden koénnen. Fir das VerschlieRen kann eine
Folie verwende werden, die Fledermausen zwar das Verlassen des Quartiers gestattet, beim Anflug jedoch
die Landung im Héhleneingang verhindert (vgl. MaRnahmenblatt Vars, Fril6, Plananlage 8.2).

Vermeidungsmalnahme (Vars, renl7): Amphibienschutzeinrichtung

Um Individuenverlusten wahrend des Baubetriebes entgegenzuwirken, sind zu den Wanderungszeiten (Feb-
ruar bis November) Baustellenbereiche durch Amphibienschutzeinrichtungen (wie z. B. das Aufstellen mobiler
Amphibienzaune inklusive Fangeimern (alle 10 m entlang des Zauns) so zu sichern, dass ein Eindringen von
Amphibien ausgeschlossen werden kann. Unmittelbar vor Baubeginn missen im Zuge dieser Vermeidungs-
malinahme die gesicherten Arbeitsbereiche auf einen Besatz hin taglich Uberprft werden, um bei einem po-
sitiven Befund die Tiere abzusammeln und auf3erhalb der Schutzeinrichtung fachgerecht umzusetzen. Es
muss im Zuge der Wanderzeiten gewahrleistet sein, dass sich Amphibien durch eine Verknipfung von Leit-
und Querungsmoglichkeiten zwischen den Teilhabitaten bewegen kénnen. Diese Malinahme ist sofort wirk-
sam.

Die MalRnahme findet an den offenen Rohrgraben und Baugruben entlang des gesamten Vorhabens Anwen-
dung. (vgl. Plananlage 8.2). Details zum Schutzzaun sowie zur konkreten Anwendung der Mal3nahme finden
sich im zugehdrigen MalRBhahmenblatt Vars, Fril7 im Anhang.

Vermeidungsmalnahme (Vars, renl8): Reptilienschutzeinrichtung

Bei nicht vermeidbaren Eingriffen im unmittelbaren Umfeld von Reptilienlebensraumen (hier: Zauneidechse)
sind die Bauflachen zu jeder Bauzeit abzuzaunen. Die abgezaunten Baubereiche sind weiderholt auf Indivi-
duen Besatz zu kontrollieren, gefundene Tiere sind in den umliegenden Lebensraum (Halboffenlandstrukturen
sudlich des Wirtschaftsweges) umzusetzen (vgl. Plananlage 8.2).

Bei Bauzeit wahrend der Aktivitatsphase der Zauneidechse (1. Marz bis 31. Oktober) muss der Zaun bereits
vor Erwachen der Tiere aus der Winterruhe (vor dem 1. Méarz) aufgestellt werden, um ein Einwandern und
eine Eiablage zu verhindern. Im Zeitraum, wo die Tiere ihr Winterquartier verlassen (1. Marz bis 31. Marz) sind
die bereits abgezaunten Bauflachen wiederholt (an Tagen mit geeigneter Witterung) auf Individuen hin zu
abzusuchen, ggf. aufgefundene Tiere sind umzusetzen (s.0.). So kann verhindert werden, dass innerhalb der
Bauflachen eine Eiablage stattfindet. Unmittelbar vor Baubeginn ist eine erneute Besatzkontrolle erforderlich,
um ggf. durch Beschédigte Zaunstellen eingewanderte Individuen aufzusuchen und umzusetzen.

Bei Bauzeit im Winter beinhaltet diese Malinahme das Einzéaunen der Baubereiche sowie ein wiederholtes
Absammeln (an witterungsgeeigneten Tagen) und Umsetzen von Individuen im Herbst, bevor die Tiere die
Winterquartiere aufsuchen (Ende September). So kann verhindert werden, dass Zauneidechsen die Baufla-
chen fiir die Uberwinterung nutzen.

Es ist eine regelmafige Kontrolle der aufgestellten Schutzzaune erforderlich, um potenziellen Beschadigun-
gen durch Umwelteinflisse oder Vandalismus entgegenzuwirken. Dies ist insbesondere relevant, wenn die
Zaune uUber mehrere Monate stehen. Auch sind in regelméRigen Abstéanden die Bauflachen auf Individuen
Besatz zu prifen und ggf. vorgefundene Individuen abzusammeln.

Die Malinahme wird im sudlichen Untersuchungsraum sudlich der Molchstation angewendet, da hier Zau-
neidechsen vorkommen (vgl. Plananlage 8.2).
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Weitere Informationen zur MaBhahmenumsetzung sowie zu den Vorgaben des zu verwendenden Schutzzau-
nes sind dem entsprechenden MalRnahmenblatt Vars, FrHl18 zu entnehmen.

VermeidungsmaRBnahme (Vare19): Verhinderung von Sedimentfracht durch Strohballen

Um beim Ein- und Ausbau von Absperrungen im Rahmen eines , Trockenschnitts“ bei offenen Gewasserque-
rungen kleinerer, untergeordneter Graben eine Sedimentverfrachtung ausschlieBen zu kdnnen, werden Stroh-
ballen in den Unterstrom eingelegt. So kann eine Sedimentverfrachtung auf ein unerhebliches Mal3 minimiert
werden. Die Vermeidungsmafinahme ist fir die Artengruppe der Libellen relevant.

Die MalRnahme ist je nach Wasserfiihrung im Rahmen der offenen Gewasserquerungen (Meliorationsgraben
unmittelbar noérdlich der DélInitz) ggf. anzuwenden (vgl. Plananlage 8.2).

VermeidungsmaRBnahme (Vars20): Vergramung Brutvégel

Falls Bauaktivitaten aufgrund zeitlicher Engpasse durch beispielsweise Bauzeitenregelungen anderer Arten
(im Fruhjahr) nicht ausgesetzt werden kdnnen, sind schon vor Brutbeginn VergramungsmalRnahmen anzu-
wenden, um ein Ansiedeln von Bodenbrutern zu verhindern. Die Mal3hahme ist sofort wirksam.

Auf welchen Flachen diese MalRnahme anzuwenden ist, ist rechtzeitig vor Brutbeginn (d. h. vor dem 01. Marz)
durch die OBB anhand der vorhandenen/geplanten Feldbestellung zu bewerten und mit der UNB sowie den
betroffenen Landwirten abzustimmen. Die Maflinahme ist sofort wirksam.

Hierzu eignet sich z. B. das Anbringen von Pfosten, die am oberen Ende mit Flatterband versehen werden
(optisch). Die MaRnahme kann fir die Feldlerche und die Wachtel als wirksam bestétigt werden, da diese
Arten Sicherheitsabstande zu moglichen Stérquellen einhalten (GARNIEL & MIERWALD 2010). Fir die Feld-
lerche ist die MaRnahme im Zeitraum 1. Méarz bis 31. August in Abstimmung mit der OBB auf allen Flachen
entlang des Arbeitsstreifens mit fir Bodenbruter geeigneter Feldbestellung anzuwenden. Aufgrund der artspe-
zifischen Fluchtdistanz ist die Malinahme in einer Breite von 20 m um den AS bei umgebender Offenlandve-
getation (Ackerflur) anzuwenden.

Folgende CEF-MalRnahme(n) kommen im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Einsatz:

CEF 1: Lerchenfenster

Als vorgezogene ArtenschutzmalBnahme auf der Grundlage von § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-Malinahme)
sind 8 Feldlerchenfenster pro Brutparchen anzulegen, d.h. Uber den Untersuchungsraum verteilt, um den
Acker mit gentigend Abstand von dem Baufeld attraktiv zu gestalten (vgl. Plananlage 8.2). Diese sind vor
Beginn der Bauarbeiten anzulegen und fir einen Zeitraum tber die Bauzeit hinweg zu sichern. Nach der Bau-
zeit sind die durch den Bau beanspruchten Flachen fir die Feldlerche wieder nutzbar.

Die Feldlerchenfenster werden in Winterungen angelegt, um den Vogeln den Flachenzugang, vor allem im
Juni/Juli zur Zweitbrut zu gewahrleisten. Die Gesamtflache wird im Zuge der Fruchtfolge in mehrere Schlage
unterteilt, so dass die Feldlerchenfenster tUber die Gesamtflache alternierend angelegt werden. Es soll ein
Fenster pro ha angelegt werden. Die Mindestbreite der Fenster betragt 3 m bzw. eine Saat-/ Drillmaschinen-
breite. Die Lange wird so gewahlt, dass mindestsens 20 m2 entstehen; in Winterraps mindestens 40 m2 bei
einer Mindestbreite von 4,50 m. Wahrend der Einsaat wird die Sdmaschine fur einige Meter angehoben, z. B.
bei 3 m-Samaschinen fur 8 m, je nach Kultur, so dass ein entsprechendes Fenster ohne Ansaat entsteht. Die
Fenster sollen nicht in der Nahe von Hecken, Baumreihen oder Masten angelegt werden. Zu den Feldrandern
ist ein Mindestabstand von 25 m und zu vertikalen Strukturen, welche als Ansitz von Greifvogeln dienen, min-
destens 50 m. Es soll ein méglichst groRer Abstand zu Fahrspuren gehalten werden, da diese durch Préadato-
ren als Wege genutzt werden. Zudem ist die mechanische Unkrautbekédmpfung ab dem 31.03. bis zur Ernte
auf dem gesamten Schlag zu unterlassen. Die Bewirtschaftung der Fenster erfolgt nach der Aussaat analog
zum gesamten Schlag.
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5.3 Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen zum Schutz der
Schutzgiter Boden und Wasser

VermeidungsmalRnahmen zum Schutz von Boden und Wasser vor Verunreinigungen (V21)
Auf der gesamten Trasse zu berlicksichtigen sind folgende Maf3nahmen:

* Einsatz von Baumaschinen und -geraten, die den gesetzlichen Wartungsvorschriften entsprechen, um
Boden- und Grundwasserverunreinigungen mit Treibstoffen und Schmiermitteln zu vermeiden

*  Arbeiten mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen

* Verwendung und Lagerung wassergefahrdender Hilfs- und Betriebsmittel gemafl den gesetzlichen
Auflagen und Sicherheitsvorschriften

* Anlegen von temporaren Baustelleneinrichtungen, Baumaschinen- und Gerateabstellplatzen sowie
Materiallagern in unsensiblen Bereichen

*  Bei der Betankung von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mind. 20 m zu Gewéassern ein-
zuhalten. Das Betanken erfolgt nur auf befestigten Flachen

* Aufstellen einer Wanne bzw. einer mineral6lbestandigen Folie wahrend der Betankung, um Tropf-
mengen oder Uberlaufenden Kraftstoff aufzunehmen

Vermeidungsmalnahme (V22): Verwendung von Baufahrzeugen mit bodenschonenden Fahrwerken
in Bereichen mit verdichtungsempfindlichen Bdoden (vgl. Kapitel 3.3., Abb. 2, Plananlage 8.2)

*  Senkung der Radlasten durch niedrige Einsatzgewichte und mehrachsige Fahrzeuge

* Verringerung des Reifeninnendruckes mittels Regeldruckanlage

*  Erhéhung der Kontaktflache (Breitreifen/Raupenfahrzeuge)

*  Vermeidung von unnétigem Radschlupf

»  Reduzierung der Anzahl der Uberfahrten
Vermeidungsmalnahme (V23): Auslegen von Lastverteilungsplatten in Bereichen mit verdichtungs-
empfindlichen Bdden (vgl. Kapitel 4.4., Abb. 1, Plananlage 8.2)

Bei feuchter Witterung sind in den Bereichen mit verdichtungs- und vernassungsempfindlichen Bdden (vgl.
Kapitel 4.4, Abb. 1, Plananlage 8.2) nach dem Mutterboden-Abschub Lastverteilungsplatten auszulegen (vgl.
Unterlage 12 Bodenschutzkonzept). Das Auslegen von Lastverteilungsplatten bewirkt einen verminderten Bo-
dendruck und fuhrt zu einer Vermeidung von Verdichtung und Verschlammung. Durch den verminderten Bo-
dendruck gelingt es zudem die urspringliche Vegetationsdecke nach Bauabschluss kurzfristig (< 5 Jahre) wie-
derherzustellen.

Vermeidungsmalnahme (V24): Trennung von Ober- und Unterboden

Der Oberboden wird zu Baubeginn abgetragen und seitlich am Rand des Arbeitsstreifens abgelagert. Beim
Oberbodenabtrag sind die einschlagigen technischen Regeln zu beachten:

Der Pflanzenaufwuchs ist vor dem Oberbodenabtrag zu entfernen. Danach erfolgt der Oberbodenabtrag vor
allen weiteren bodenbaulichen Malinahmen. Beim Abtrag darf der Oberboden nicht mit bodenfremden, insbe-
sondere pflanzenschadlichen Stoffen vermischt werden. Beim Oberbodenabtrag ist der Feuchtezustand des
Bodens zu beachten. Nach nassen Witterungsperioden missen vor dem Oberbodenabtrag die Béden ausrei-
chend abgetrocknet sein.

Das getrennt gelagerte Aushubmaterial wird zum Verfullen des Rohrgrabens unter Berlcksichtigung der Bo-
denschichten wieder eingebaut.
Vermeidungsmalnahme (V25): Erosionsschutz

Zum Schutz vor Erosion von z. B. Uferbdschungen werden bei Bedarf Erosionsriegel oder andere geeignete
Methoden z. B. Faschinen oder Kokosmatten angewendet.

Datum: 09.12.2020 Seite 49 von 114



Planfeststellungs- Neubau FGL 012 U8 - Landschaftspflegerischer
verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan

VermeidungsmaRnahme (V26): zum Schutz vor negativen Umweltauswirkungen im Zusammenhang
mit den Wasserhaltungsmaf3nahmen

Zur Vermeidung von Verschlammung im Rohrgraben werden Wasserhaltungsmafinahmen bei hoch anste-
hendem Grund- oder Stauwasser vorgenommen und das Wasser in den nahegelegenen Vorfluter wieder ein-
geleitet (ggf. mit vorgeschalteter Filterung). Hierbei sind folgende Vermeidungsmaflnahmen vorzunehmen:

*  bei Trockenheit sind die Wasserhaltungsmaf3nahmen mit den entsprechenden Behdrden im Voraus
abzustimmen

«  Durchfuhrung der Wasserhaltung in der kiirzest moglichen Zeitdauer durch optimale Vorbereitung und
den Einsatz entsprechender Technologien

* Vorschalten von Absenk- oder Filterbecken zur Riuckhaltung von Triub- und Schwebstoffen sowie
sonstigen Stoffen sowie zur Sauerstoffanreicherung vor der Einleitung groR3er Grundwassermengen
ins Gewasser oder

« falls unerwiinschte Eisen- und Manganricksténde in kritischen Mengen geméal WRRL vorliegen, kom-
men Abreinigungsanlagen zur Anwendung

* Anpassung der Einleitmenge pro Zeiteinheit auf die gewasservertragliche Maximaleinleitung zur Ver-
meidung der Uberschreitung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers sowie starker Aus-
kolkungen der Gewassersohle und Substratldsung (Verschlammung) im Gewasser (ggf. ist eine Auf-
teilung der Wasserhaltungsbereiche in verschiedene Teilstrecken ohne gleichzeitige Entwasserung
vorzusehen) (vgl. Plananlage 8.2)

« ggf. Einrichten von Unterlagen aus Vlies oder Matten an der Einleitstelle zur Reduzierung von Stoff-
eintragen

« Auffangen und fachgerechte Entsorgung anfallenden Absetzmaterials
VermeidungsmafRnahme (V27): zum Schutz vor Schéaden im Zusammenhang mit der Druckwasser-
prifung (vgl. Plananlage 8.2)

+  Wasserentnahme ausschlieRlich nach Uberpriifung der Wasserfiihrung in der DélInitz und bei Nicht-
unterschreitung des mittleren Niedrigwasserabfluss (ggf. Ausweichen auf Anlieferung von Trinkwasser
Uber Tankfahrzeuge)

*  Verwendung von Saugkopfen mit Filtern bei der Wasserentnahme zur Vermeidung von Einsaugen
héherer Organismen

* Vorschalten von Absetzbehéltern zur Ruckhaltung unerwiinschter Stoffe vor der Wiedereinleitung
*  Chemische Analyse des Druckpriifungswassers vor der Wiedereinleitung
* Vorschalten von Maflinahmen zur Sauerstoffanreicherung vor der Wiedereinleitung

* Anpassung der Einleitmenge pro Zeiteinheit auf die gewasservertragliche Maximaleinleitung zur Ver-
meidung der Uberschreitung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers sowie starker Aus-
kolkungen der Gewassersohle und Substratlésung (Verschlammung) im Gewasser

VermeidungsmaRnahme (V28): Aufschichtung des Bodenaushubs im ausreichenden Abstand zu
FlieBgewassern

* Lagerung des Bodenaushubs in einem ausreichenden Abstand zu den FlieBgewassern zur Vermei-
dung unerwiinschten Eintrags von Nahr- und Schadstoffen infolge von Wind- und Wassererosion (vgl.
Plananlage 8.2)

VermeidungsmaRnahme (V29): Einrichtung von Sedimentfangen

» ggf. Einrichtung von Sedimentfangen (Strohballen) zur Vermeidung von Sedimentfahnen, falls trotz
Lagerung des Bodenaushubs in ausreichender Entfernung zu Gewéassern Sedimenteintrage in Folge
von Erosion (Bspw. Starkregenereignisse) eintreten (vgl. Plananlage 8.2)
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54 Vermeidungs- und Verminderungsmalinahmen zum Schutz des
Schutzgutes Landschaftsbild

Siehe Kapitel 5.2: Vermeidungsmal3nahme (V9): Erhalt von Einzelbdumen und Gehdlzstrukturen

5.5 Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen zum Schutz des
Schutzgutes Kulturelles Erbe

Vermeidungsmalnahme (V30): Sicherung von Bodendenkmalen

Entlang der gesamten Trasse wird vor Baubeginn eine archdologische Voruntersuchung durchgefihrt.
Danach wird entschieden welche Bodendenklmale durch arch&ologische Ausgrabungen geborgen werden.
Damit wird sichergestellt, dass es zu keinen Verzogerungen im Bauablauf kommen wird.
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Zusammenfassung zu den Vermeidungs- und Verminderungs-
maflnahmen sowie CEF-MalRnahmen

Die Tabelle 13 stellt eine Ubersicht der veranschlagten Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen sowie
CEF-MalRnahmen im Zusammenhang mit Umfang und Verortung sowie zeitliche Realisierung dar.

Tabelle 13: Ubersicht der MaRnahmen

Allgemeine Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen

Vi Umweltbaubegleitung alle Schutz- gesamtes Vorhaben vor, wahrend und nach der
guter Baudurchfiihrung
V2 Querung in geschlossener alle Schutz- e K 8565 wahrend der Baudurchfiih-
Bauweise guter ¢ Dollnitz rung
e Mihlgraben
¢S 28
e Bahntrasse
V3 Kontinuierlicher Bauablauf alle Schutz- gesamtes Vorhaben wahrend und nach der Bau-
guter durchfiihrung
V4 Einhaltung verbindlicher alle Schutz- gesamtes Vorhaben vor, wahrend und nach der
Rechtsnormen guter Baudurchfuhrung
V5 Nutzung vorbelasteter Fla- alle Schutz- gesamtes Vorhaben wahrend der Baudurchfiih-
chen fir die Baulogistik guter rung
V6 Biindelung mit Bestandslei- alle Schutz- Im Bereich des Parallelver- | wahrend und nach der Bau-
tung guter lauf mit der Bestandsleitung | durchfuihrung
V7 Reduzierung der Arbeits- alle Schutz- ¢ im Bereich eines Garten- wéhrend der Baudurchfiih-
streifenbreite guter grundsticks sudlich von rung

Pochra

¢ im Bereich der artenrei-
chen Wiese siudlich von
Pochra

¢ an den Querungen Reul3-
ner StralRe, K 8568, Doll-
nitz, Mihlgraben, S 28

Schutz des Schutzgutes Arten und Biotope

V8 Gehdlzarbeiten ausschliel3- Flora und Reul3ner StralRe wahrend der Baudurchfiih-
lich im Winter Fauna rung

V9 Erhalt von Einzelbdumen Flora und e ReulRner Stral3e vor und wahrend der Bau-
und Gehdlzstrukturen Fauna e K 8565 durchfuhrung

Landschaft ¢S 28

V 10 Schutz von Baumen, Ge- Flora und e Reul3ner Stralle vor und wahrend der Bau-
hélzbestanden und ihrer Fauna e K 8565 durchfuhrung
Wurzelbereiche e DollInitz

e Muhlgraben

e Hecke nordlich der S 28
¢S 28

e Bahntrasse

Datum: 09.12.2020

Seite 52 von 114



Planfeststellungs-

Neubau FGL 012

U8 - Landschaftspflegerischer

verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan
VaFs, Tageszeitliche Bauzeitenre- Artenschutz, gesamtes Vorhaben wahrend der Baudurchfiih-
Frrll gelung Natura 2000 rung
Vars, Jahreszeitliche Bauzeitenre- | Artenschutz, | ¢ Reufner Stral3e (Neunté- | vor und wahrend der Bau-
FFHl2 gelung Natura 2000 tervorkommen) durchfiihrung
e FFH-Gebiet (nérdlich der
Ddllnitz bis fast zur S 28)
¢ Molchstation
Vars, Besatzkontrolle vor Baube- Artenschutz, | e FlieBgewasserbegleitende | vor der Baudurchfiihrung
FFH13 ginn Natura 2000 Geholze
e Sidlich der Molchstation
Vars, Absuchen von Rohrgrében Artenschutz, gesamtes Vorhaben vor und wahrend der Bau-
FrHl4 und Baugruben vor Arbeits- Natura 2000 durchfiihrung
beginn
Vars, Sicherung vor Fallenwirkung | Artenschutz, im Umkreis von 300 m um vor und wahrend der Bau-
FFH15 fur Klein- und Mittelséduger Natura 2000 | die FlieRgewdasser DdlInitz durchfuhrung
und Muhlgraben
Vars, Praventiver Verschluss von Artenschutz, | Auwald —im FFH-Gebiet vor der Baudurchfiihrung
FFH16 Baumhohlen als potenzielles | Natura 2000 | liegend
Fledermauswinterquartier
Vars, Amphibienschutzeinrichtung | Artenschutz, | gesamtes Vorhaben vor und wahrend der Bau-
FFHl7 Natura 2000 durchfiihrung
Vars, Reptilienschutzeinrichtung Artenschutz, Molchstation vor und wahrend der Bau-
FrHl8 Natura 2000 durchfuhrung
Varsl9 | Verhinderung von Sediment- | Artenschutz Meliorationsgréaben nérdlich | wahrend der Baudurchfih-
fracht durch Strohballen der DdlInitz rung
Vars20 | Vergramung Brutvogel Artenschutz in einer Breite von 20 m um | vor und wéhrend der Bau-
den AS bei umgebender durchfuihrung
Offenlandvegetation
CEF1 Lerchenfenster Artenschutz 8 Fenster punktuell im UR vor der Baudurchfiihrung

Schutz der Schutzgiiter Boden und Wasser

Unterboden

V21 Vermeidungsmafnahmen Boden, Was- | auf dem gesamten AS wahrend der Baudurchfiih-
zum Schutz von Boden und ser rung
Wasser vor Verunreinigun-
gen

V22 Verwendung von Baufahr- Boden im Bereich der besonders wéhrend der Baudurchfiih-
zeugen mit bodenschonen- druckempfindlichen Bdden rung
den Fahrwerken in Berei-
chen mit druckempfindlichen
Bbden

V23 Auslegen von Baggermatten | Boden im Bereich der besonders wéhrend der Baudurchfiih-
oder Lastverteilungsplatten druckempfindlichen Boden rung

V24 Trennung von Ober- und Boden auf dem gesamten AS wéhrend der Baudurchfiih-

rung

Datum: 09.12.2020

Seite 53 von 114



Planfeststellungs-

Neubau FGL 012

U8 - Landschaftspflegerischer

verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan
V 25 Erosionsschutz Boden jeweils bei Bedarf auf dem waéhrend der Baudurchfiih-
gesamten AS rung

V 26 Vermeidungsmafinahmen Wasser an den Einleitstellen an vor und wahrend der Was-
zum Schutz vor negativen DélInitz und Mihigraben serhaltungsmafRnahmen so-
Umweltauswirkungen im Zu- wie bei der Einleitung in die
sammenhang mit den Was- Vorfluter
serhaltungsmaf3nahmen

V27 Vermeidungsmaflnahmen Wasser an den Entnahme- und Ein- | vor und wéhrend der Druck-
zum Schutz vor Schaden im leitstellen an der DéllInitz prufung sowie bei im Rah-
Zusammenhang mit der men der Wiedereinleitung in
Druckwasserpriifung den Vorfluter

V 28 Aufschichtung des Bo- Boden, Was- | im Umfeld von FlieRgewas- | wahrend der Baudurchfih-
denaushubs im ausreichen- | ser sern rung
den Abstand zu FlieRgewas-
sern

V 29 Einrichtung von Sediment- Boden, Was- | im Umfeld von FlieBgewas- | wahrend der Baudurchfih-
fangen ser sern rung

Schutz des Schutzgutes Landschaftsbild

V 30 Sicherung von Bodendenk- Kulturelles im Bereich des Bodendenk- | vor und wéhrend der Bau-
malen Erbe mals durchfiihrung
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6 MalRnahmen zur Kompensation von Umweltauswirkun-
gen

6.1 MalRhahmenkonzeption

Dem BNatSchG (vgl. § 13) zufolge sind erhebliche nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch
entsprechende MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu kompensieren. Landschafts-
pflegerische Maflinahmen, welche im Zusammenhang mit Eingriffsplanungen umzusetzen sind, haben fol-
gende Aufgaben zu erfillen:

e Vermeidung von Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
e Ausgleich unvermeidbarer Beeintrachtigungen in einer angemessenen Frist
e Schaffung von Ersatz fliir gestorte Funktionen an anderer Stelle

Nach § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorran-
gig zu vermeiden. Lassen sich erhebliche Beeintrachtigungen nicht vermeiden, haben geeignete Ausgleichs-
oder Ersatzmaflinahmen zu erfolgen. Wenn auch keine Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen durchgefihrt wer-
den konnen, ist ein Ersatz in Form einer Kompensationszahlung zu schaffen.

Neben dem technischen Vermeidungsmoglichkeiten sind auch naturschutzfachliche Vermeidungsmafnah-
men unter dem Vermeidungsgrundsatz anzuwenden.

Vermeidungsmal3nahmen haben zum Ziel, die Wirkung des Vorhabens auf die untersuchten Schutzgiter auf
ein unerhebliches Mald zu reduzieren.

Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen dienen dazu, unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu kompensieren. Entscheidend ist dabei, dass nicht nur ein flachiger, sondern auch ein funk-
tionaler Ausgleich oder Ersatz bei Umsetzung entsteht. Die Durchfiihrung der ErsatzmaflRnahmen sollte im
gleichen Naturraum stattfinden und die 6kologische Funktion dahingehend stabilisieren, dass die 6kologische
Gesamtbilanz wiederhergestellt wird (vgl. § 15 Abs. 2 BNatSchG). Im Gegensatz zur AusgleichsmafRnahme
ist die Ersatzmal3nahme jedoch nicht zwangslaufig in enger funktionaler und rdaumlicher Beziehung zum Vor-
haben.

6.2 Herleitung und Bilanzierung der Kompensationsmalinahmen

6.2.1  AusgleichsmalBnahmen

MalRnahme Al: Wiederherstellung der Bodenstruktur

Waéhrend des schichtengerechten Wiedereinbaus erfolgt gegebenenfalls eine Lockerung des Unterbodens vor
Einbau des Oberbodens. Im Bereich der Fahrspuren auf Biotopflachen kann dartiber hinaus eine Tiefenlocke-
rung erforderlich werden, um tiefgehende und andauernde Verdichtungen zu verhindern.

Generell ist eine mechanische Lockerung des Oberbodens (Grubbern) ) auf allen bauzeitlich in Anspruch ge-
nommenen Flachen entsprechend den Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes (Unterlage 12) durchzufiihren.
MaRRnahme A2: Wiederherstellung von Nutzungsbiotopen

Auf Ackerflachen wird je nach Zeitpunkt der Rekultivierung und Fruchtfolge des Bewirtschafters eine Zwi-
schenfrucht oder die Hauptfrucht ausgebracht. Gut geeignet fiir den Nachbau auf den rekultivierten Flachen
sind Kruziferen und alle Getreidearten.

Grunlandflachen werden wieder eingesét. Das Saatgut der Griinlandflachen bestimmt der Bewirtschafter.

MaRnahme A3: Wiederherstellung naturnaher Vegetation durch Sukzession

Im Bereich der artenreichen Wiese (vgl. Abbildung 6), welche durch den Eingriff betroffen ist, wird auf eine
Ansaat verzichtet, da die Artenzusammensetzung nicht verfalscht werden soll und sich die Vegetation durch
natirliche Sukzession regenerieren soll. Die Ausbildung der Vegetationsschicht der artenreichen Wiese erfolgt
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somit aus der Diasporenbank des Oberbodens, der durch den getrennten Abtrag, Lagerung und Wiederauftrag
erhalten bleibt.

(artenreicheiWiese]

Abbildung 6: Artenreiche Wiese sudlich von Pochra

Unter Berticksichtigung der Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen (siehe Kapitel 5) verbleibende Ein-
griffe bedurfen einer Kompensation.

6.2.2 ErsatzmalRnahmen

Nachfolgend werden Kompensationsmaf3nahmen fiir unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft abge-
leitet.

Mit Entfernung der Heckenrose (an der Reul3ner Stral3e), fur die Herstellung des Arbeitsstreifens und spateren
Schutzstreifens sowie mit der Erweiterung der Molchstation entsteht ein Kompensationsbedarf. In der folgen-
den Tabelle 14 wird aus der Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffsfolgen der Kompensationsumfang be-
rechnet. Als Grundlage dient die Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Freistaat Sachsen (2009).

Gemal der HE (SMUL 2009) liegt der Schwerpunkt der Bilanzmethodik auf der Betrachtung des Biotoptyps,
da dieser die Beeintrachtigung der Ubrigen Schutzguter widerspiegelt. Demnach wird der Biotoptyp vor (z. B.
Acker) (anhand Biotopwert) und nach Eingriff ((teil-) versiegelte Flache) (anhand Zustandswert) betrachtet.

Zur Ermittlung des Ausgangswertes der Flacheneinheiten und der durch den Biotopverlust verursachten Wert-
minderung werden den im UR abgegrenzten Flacheneinheiten Biotoptypen (Spalte 2), einschliellich des da-
zugehdrigen Codes (Spalte 1) zur eindeutigen Kennzeichnung, zugeordnet (Tabelle 14).

In der Tabelle 14 werden alle durch das Bauvorhaben direkt betroffenen Biotoptypen aufgefuhrt (Spalte 2) und
mit dem Ausgangswert (Biotopwert) (Spalte 3) gemall HE bewertet. Der Ausgangswert entspricht dem Bio-
topwert einer Flacheneinheit vor dem Eingriff und spiegelt die Bedeutung der Biotope hinsichtlich der Kriterien
Naturlichkeit, Seltenheit/Gefahrdung und zeitlicher Wiederherstellbarkeit wider. Je héher der Biotopwert ist,
der in einer Spanne von 0 bis 30 angegeben wird, desto hoher ist die naturschutzfachliche Bedeutung des
jeweiligen Biotops.

Die Wertminderung (Spalte 9) wird durch die Gegentberstellung des Vor-Eingriffs-Zustands (Ausgangswert,
Spalte 3) mit dem Nach-Eingriffs-Zustand (Zustandswert, Planungswert) (Spalte 6) auf Grundlage der Bio-
toptypen ermittelt. Dabei wird dem Biotoptyp des Nach-Eingriffs-Zustands ein Zustandswert, welcher dem Bi-
otopwert nach dem Eingriff entspricht (Spalte 5), zugeordnet. Auch der Biotoptyp (nach dem Eingriff) erhalt
einen dazugehorigen Code (Spalte 4) zur eindeutigen Kennzeichnung.

Die Differenz (Spalte 7) zwischen Ausgangswert und Zustandswert der Biotoptypen kennzeichnet die Wert-
minderung dieser Biotoptypen. Durch die Multiplikation dieser Differenz mit der jeweiligen Flache (Spalte 8)
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werden dimensionslose Werteinheiten (WE, Spalte 9) errechnet, welche die Wertminderung der jeweiligen
Flacheneinheit darstellen.

Tabelle 14: Berechnung des Kompensationsbedarfs nach HE (SMUL 2009)

Ausgangs- Zustands- Differenz- Wertminde-
Biotoptyp wert (Bio- Biotoptyp (nach wert (Pla- wert in Flache rung (Diffe-
(vor Eingriff) topwert) Eingriff) nungswert) WE [m?] renzwert x
prom prom ache
[WE] 2 [WE] 2 Flache)
Lucke (Ruderalflur)
62400 | Heckenrose 23 95140 | in straBenbegleiten- 3 20 23 460
dem Gehdlzsaum
Molchstation:
Intensiv genutzter technische Infra-
81000 Acker 9 5 93400 struktur, Ver- und -1 6 149,4 896,4
Entsorgung (Versie-
gelung >90 %)
Molchstation: Molchstation:
technische Infra- technische Infra-
93400 | struktur, Ver- und 0 93400 struktur, Ver- und -1 1 49,7 49,7
Entsorgung (Versie- Entsorgung (Versie-
gelung >60 %) gelung >90 %)
Molchstation: Begleitgriin techni-
. sche Versorgungs-
technische Infra- anlage ohne Geholz-
93400 | struktur, Ver- und 0 95500 g . 3 3 23 -69*
. aufwuchs (regelma-
Entsorgung (Versie- . u
elung >60 %) Big gemahte Rasen-
9 flache)
Molchstation:
Begleitgriin techni-
Intensiv genutzter sche Versorgungs-
81000 Acker 9 5x 95500| anlage ohne Gehdlz- 3 2 315,6 631,2
aufwuchs (regelma-
3ig gemahte Rasen-
flache)
Begleitgrun techni- Regelanlagen:
sche Versorgungs- )
anlage ohne Ge- technische Infra-
95500 | M9 3 93400| struktur, Ver- und 1 4 22,5 90
hélzaufwuchs (re- .
. x Entsorgung (Versie-
gelméaRig gemahte elung >90 %)
Rasenflache) 9 9 >
Sl Begleitgriin techni-
. sche Versorgungs-
technische Infra- anlage ohne Gehdlz
93400 | struktur, Ver- und 1 95500 : > 3 4 19,8 79,2
. aufwuchs (regelma-
Entsorgung (Versie- . u
elung >90 %) Big gemahte Rasen-
9 fldche)
Summe Wertminderung [WE] 1.979,1

*Grun markierte Zeilen sind eine Biotopverbesserung und werden von der Summe der Wertminderung abgezogen.
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Die Wertminderung betragt fiir das Projekt des Gasleitungsneubaus 1.979 WE.
Der Kompensationsbedarf berechnet sich nach folgender Formel:

- 3 WE entsprechen 1 Euro (€) (Schriftliche Mitteilung UNB, 09.07.2020)
Da 3 WE ca. 1 € betragen, entspricht die Summe der Wertminderung von 1.979 ca. 659,7 €.
Das im Rahmen der Eingriffsbilanzierung ermittelte Kompensationsdefizit in Hohe von 659,7 € wird durch eine
Ersatzmafinahme kompensiert.

ErsatzmaBnahme M1 ,Lickenpflanzung in einer historisch gewachsenen SiRkirschen-Allee*

Zur Kompensation der (Teil-)Vollversiegelung sowie der regelmafig gemahten Rasenflache sind in der Ge-
markung Canitz/ Pochra Baumpflanzungen vorgesehen (Abbildung 7 und Plananlage 8.3.2). Es sollen 5 Al-
leebdume nordlich von Canitz an der GrofR3rtigelner Stral3e (01591 Riesa) gepflanzt werden. Dabei wird als
Baumart eine alte heimische Suf3kirschsorte verwendet. Die 5 Alleebdume werden in einem Abstand von ca.
10 m gepflanzt.

Fur die Ausfiihrung der Pflanzarbeiten gelten neben den Vorgaben der DIN 18916 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten® folgende Grundsatze:

- eine Herbstpflanzung ist einer Frihjahrsbepflanzung vorzuziehen

- 1.d.R. Abstand vom Fahrbahnrand mindestens 4,50 m

- Pflanzabstand in der Reihe ist abhangig von der Baumart 7-15 m, hier ca. 10 m

- Pflanzgrube mind. 30 cm breiter und 20 cm tiefer als der Ballen/bei Wurzelware muss die Grube min-
destens dem Wurzelumfang entsprechen

- Grubensohle 20 cm tief lockern

- Verankerung mittels 3-Pfahl-System

- Qualitat Hochstamme, StU 12 — 14 cm

- Mulchen der Pflanzstellen

- Anbindung mittels Kokosstrick oder Band an Baumpféahle (1-3), bei Heistern Schragpfahl
- Schutz der Pflanzung vor Wildverbiss und Fegeschaden

Die Bilanzierung wurde mit der zustandigen Naturschutzbehdrde abgestimmt und die Kompensationsmal3-
nahme wurde mit der Stadt Riesa erarbeitet.
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Abbildung 7: Verortung der ErsatzmalRnahme M1 "Lickenpflanzung in einer historisch gewachsenen Siif3-
kirschen-Allee*
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7 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Abschlielende Beurteilung Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

Das Vorhaben ,Neubau FGL 012 — Abschnitt Strehla - Canitz“ weist erhebliche und nachhaltige Beeintrachti-
gungen der Schutzgiter Boden sowie Biotope und Tiere auf.

Eine baubedingte Beeintrédchtigung in Form von Schadstoffeintragen, mechanischer Schadigungen der Vege-
tation sowie Baustaub und -larm liegt fur alle zu untersuchenden Schutzgtter (Tiere und Pflanzen, Boden,
Wasser, Klima und Luft, Landschaftshild und Erholungswert der Landschaft) vor.

Werden jedoch die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen (siehe Kapitel 5) eingehalten, kann davon
ausgegangen werden, dass die baubedingten Beeintrachtigungen auf ein unerhebliches Mal3 reduziert werden
kénnen.

Durch den getrennten Wiedereinbau des Aushubs und die anschlieende Lockerung des Bodens werden die
Auswirkungen auf Boden vollstandig ausgeglichen. Die landwirtschaftlichen Nutzflachen werden rekultiviert
und die Flachen mit natUrlicher Vegetation der Sukzession Uberlassen.

Die nachhaltigen anlagebedingten Beeintrachtigungen durch die Anlage eines Schutzstreifens in die StraRen-
begleitgehdlze (Entfernung Heckenrose) und die Erweiterung der Molchstation Canitz (Vergréf3erung der Ver-
siegelung) werden gemal HE (SMUL 2009) bilanziert und mittels Baumpflanzung an der GrofR3rliigelner Stral3e
(01591 Riesa) kompensiert.

Die betriebsbedingten Beeintrachtigungen durch die jahrliche Trassenpflege und die in groRen Abstanden
stattfindenden temporéaren InstandhaltungsmaRnahmen gehen nicht Uber die bereits bestehenden (durch
Landwirtschaft und Flugverkehr verursachten) Beeintrachtigungen hinaus.

Folglich verbleibt durch das Vorhaben ,Neubau FGL 012 — Abschnitt Strehla - Canitz* bei Einhaltung der fest-
gelegten Vermeidungs-/ Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen kein ungedeckter Kompensati-
onsbedarf.

Abschlielende Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betrachtung

Unter Beachtung der im AFB entwickelten Vermeidungsmafnahmen sowie der CEF-MalRnahme sind keine
Verbotstatbestande im Zusammenhang mit den im UR vorkommenden planungsrelevanten Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie oder den européischen Vogelarten zu erwarten (siehe Unterlage 10).

Insgesamt kénnen erhebliche Beeintrachtigungen auf die Fauna mit Hinblick auf die im AFB entwickelten
MaRnahmen komplett vermieden bzw. auf ein vertragliches Mindestmald reduziert werden. Folglich sind er-
hebliche Beeintrachtigungen auf die Fauna auszuschlie3en.

Abschlieende Beurteilung fir das Natura 2000-Gebiet

Im UR des LBP befindet sich das FFH-Gebiet ,Doéllnitz und Mutzschener Wasser (Teilgebiet: DolInitz zwischen
Wermsdorf und Riesa) (DE 4644-302)".

Im Rahmen der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 9) wurde festgestellt, dass die Trasse als ge-
eignet zur Umsetzung des Vorhabens eingestuft werden kann. Unter Berticksichtigung der Mal3nahmen zur
Schadensbegrenzung sind keine erheblichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ,DolInitz und Mutzschener
Wasser” (DE 4644-302) und seine maf3geblichen Bestandteile zu erwarten.

Somit kann ausgeschlossen werden, dass das geplante Vorhaben ,FGL 012 — Abschnitt Strehla - Canitz“ zu
erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes ,Dollnitz und Mutzschener Wasser” (DE 4644-302) in sei-
nen auf die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck bezogenen maRgeblichen Bestandteilen fiihren kann
(Art. 6 FFH-RL bzw. § 34 BNatSchG).

Dementsprechend steht der Voraussetzung zur langfristigen Entwicklung bzw. Sicherung eines gtinstigen Er-
haltungszustandes der LRT gem. Anhang | FFH-RL sowie der Arten des Anhanges Il FFH-RL nichts entgegen
(siehe Unterlage 9).
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https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6318.htm

Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Grundwasserdynamik. Hrsg. Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie.

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/13114.htm

Letzter Zugriff am: 01.04.2020

Daten — kompakt. Hrsg. Séachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie.

https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/17487.htm

Letzter Zugriff am: 25.05.2020

Strukturkartierung. Hrsg. Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie.

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8584.htm#article8881

Letzter Zugriff am: 03.04.2020

Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) (2020): Verdichtungsemp-
findlichkeit Boden. Online unter: https://www.boden.sachsen.de/karten-der-verdich-
tungsempfindlichkeit-von-boden-19164.html abgerufen am 17.11.2020

Sachsische Beitrage zur den Bewirtschaftungspléanen Elbe und Oder. Bericht Uiber die
sachsischen Beitrage zu den Bewirtschaftungsplanen der Flussgebietseinheiten Elbe
und Oder nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fiir den Zeitraum
2016 bis 2021. Hrsg. Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Historische Kulturlandschaften Sachsen. Schriftenreihe, Heft 33/2012. Walz, U.; Ueber-
fuhr, F.; Schauer, P.; Halke, E. (2012). Hrsg. Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie.

Hochwassersituation im Grundwasser 2010/2011. Schriftenreihe, Heft 28/2012. Wendel,
S.; Pohler, H.; Scherzer, J. (2012). Hrsg. Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie.

Spezielle Biotopkartierung / Biotopkartierung im Offenland (SBK) ab 2010 — zur Verfi-
gung gestellt durch das Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Online un-
ter: https://www.natur.sachsen.de/biotopkartierung-7729.html. Zuletzt abgerufen am
08.04.2020.

Landesentwicklungsplan 2013 des Sé&chsischen Staatsministeriums des Inneren und
Séachsisches Landesamt fir Umwelt

Artensteckbriefe. Hrsg. 34u GmbH. https://artensteckbrief.de/, Letzter Zugriff am:
23.03.2020

Datum: 09.12.2020
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PLE Pipeline Engineering GmbH, Vorhabentrdger ONTRAS Gastransport GmbH (2019):
Tischvorlage Projektvorstellung (15.05.2019)

PLE Pipeline Engineering GmbH, Vorhabentrdger ONTRAS Gastransport GmbH (2018):
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren, Neubau FGL 012 Teilabschnitt
Sachsen, Unterlagen 1-3, Leipzig, 2018

Bekanntmachung des Sachsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit Giber
.Richtlinien fiir die Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumalRnahmen®, Ausgabe 1999 vom
30. November 2005 (SachsABI. SDr. S. S. 852)

Regionales Klimainformationssystem.
http://141.30.160.224/fdm/rekisViewer.jsp
Letzter Zugriff am: 03.04.2020

Rote Liste geféhrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Haupt, H.; Ludwig, G.;
Gruttke, H.; Binot-Hafke, M.; Otto, C.; Pauly, A. (2009). Hrsg. Bundesamt fir Natur-
schutz.

Rote Liste Sachsen. Hrsg. Séchsisches Staatsministerium fur Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft.

https://www.natur.sachsen.de/rote-listen-20573.html

Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2. Gesamtfortschreibung 2020

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 1. Gesamtfortschreibung 2009 in der Fas-
sung des Satzungsbeschlusses VV 12/2008 der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 15.12.2009, des Nachtragsbe-
schlusses zur Satzung VV 02/2009 vom 25.02.2009 und des Genehmigungsbescheides
vom 28.08.2009; in Kraft getreten mit der Bekanntmachung nach 8§ 7Abs. 4 SachsLPIG
am 19.11.2009. Teil 1 — Festlegungen und Begriindung

Séachsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SachsGVBI. S. 451), das zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 782) geéndert
worden ist

Forstliche Klimastufe. Forstliche Ubersichtskarte 1.200.000. Hrsg. Staatsbetrieb Sach-
senforst und Séchsisches Landesamt fir Landwirtschaft, Umwelt und Geologie.
https://www.sbs.sachsen.de/download/Forstliche_Klimastufen_Sachsen_2014.pdf
https://www.wald.sachsen.de/forstliche-klimagliederung-5803.html

Letzter Zugriff am: 25.03.2020

Waldfunktionskartierung. Zur Verfiigung gestellt vom Staatsbetrieb Sachsenforst.
Dateneingang am: 15.08.2019

Lehrbuch der Bodenkunde. 17., iiberarbeitete und ergéanzte Auflage. Uberarbeitet und
erganzt von Wulf Amelung, Hans-Peter Blume, Heiner Fleige, Rainer Horn, Ellen Kan-
deler, Ingrid Kégel-Knaber, Ruben Kretzschmar, Karl Stahr und Berndt-Michael Wile. Mit
Betrdgen von Thomas Gaiser, Jurgen Gauer, Nina Stoppe, Séren Thiele-Bruhn und Ge-
hard Welp. Gegriindet von Fritz Scheffer und Paul Schachtschabel. Springer Spektrum
Berlin 2018

Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK). Hrsg. Sachsisches Ministerium fiir
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
https://www.natur.sachsen.de/biotoptypen-und-landnutzungskartierung-btink-22282.htmi
Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Datum: 09.12.2020
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Geologische Ubersichtskarte (M 1:400.000) (GUK 400). Hrsg. Sachsisches Ministerium
fur Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
https://www.geologie.sachsen.de/geologische-uebersichtskarte-13951.html

Letzter Zugriff am: 26.03.2020

NATURA 2000-Gebiete. Hrsg. Sachsisches Ministerium fir Energie, Klimaschutz, Um-
welt und Landwirtschaft.
https://www.natur.sachsen.de/natura-2000-gebiete-22306.html

Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Schutzgebiete in Sachsen. Hrsg. Sachsisches Ministerium fur Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft.
https://www.natur.sachsen.de/schutzgebiete-in-sachsen-7050.html

Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Bodeniibersichtskarte 1:400.000 (BUK 400). Hrsg. Sachsisches Ministerium fiir Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
https://www.boden.sachsen.de/bodenubersichtskarte-1-400-000-buk400-19248.html
Letzter Zugriff am: 15.05.2020

Auswertkarten Bodenschutz 1:50.000 (BK 50). Hrsg. Séchsisches Ministerium fir Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschatft.
https://www.boden.sachsen.de/auswertekarten-bodenschutz-1-50-000-19307.html
Letzter Zugriff am: 27.03.2020

Potentielle natirliche Vegetation in Sachsen. Hrsg. Sachsisches Ministerium fir Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschatft.
https://www.natur.sachsen.de/potentielle-naturliche-vegetation-in-sachsen-22205.html
Letzter Zugriff am: 06.04.2020

Bodenregionen im Freistaat Sachsen. Hrsg. Sachsisches Ministerium flir Energie, Kli-
maschutz, Umwelt und Landwirtschaft und Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie.

https://www.boden.sachsen.de/boden-in-sachsen-17953.html
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/30135

Letzter Zugriff am: 26.03.2020

Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat
Sachsen. Hrsg. Sachsisches Ministerium fir Umwelt und Landwirtschaft. Stand Mai
20009.

Séachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (SMUL): Ablaud-
schema zur Prifung des Artenschutzes nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG. On-
line unter: https://www.natur.sachsen.de/download/Pruefschema_100319.pdf, abgerufen
am 15.07.2020

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S.
503)

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft) vom 24. Juli 2002

Stickstoff. Hrsg. Umweltbundesamt.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-
landwirtschaft/stickstoff#einfuhrung

Letzter Zugriff am: 02.04.2020

Verordnung des Landkreises Riesa-GrofR3enhain zur Festsetzung des Landschafts-
schutzgebietes ,Riesaer Ddllnitzaue®, 1997

Datum: 09.12.2020
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Vogelschutz-Richtlinie. Richtlinie 2009/147/ EG des Européischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) geéndert worden ist

Wasserrahmenrichtlinie. Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Manahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Datum: 09.12.2020
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Mallnahmenblatter:
Allgemeine Mallnahmen

MaBnahmenblatt

V 1: Umweltbaubegleitung (UBB)

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaBnahme findet im gesamten Untersuchungsraum Anwendung, d.h. fiir alle Baustellen-, CEF- und Kompensationsflachen
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Allgemeiner Biotop-, Arten-, Gebiets-, Boden- und Gewéasserschutz

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Die aufgefilhrten Vermeidungsmalnahmen sind Teil der Genehmigungsplanung und daher rechtzeitig vor Beginn der Bauar-
beiten sowie wahrend des Baus und beim Bauabschluss bindend durch den Vorhabentrager umzusetzen und von der bauaus-
flhrenden Firma zu beriicksichtigen. Die Umweltbaubegleitung (UBB) stellt dabei sicher, dass die Manahmen fachgerecht
umgesetzt werden. Die UBB schlieRt die 8kologische Baubegleitung (OBB) mit ein und umfasst zusétzlich den Bodenschutz.

Die nachfolgend aufgelisteten Leistungen der UBB beruhen auf den Vorgaben der HVA F-StB:

- Dokumentieren des Ist-Zustands von Bautabuflachen vor Beginn der Bauarbeiten per Fotodokumentation und Be-
schreibung des aktuellen Nutzungszustandes sowie Kontrolle der Tabuflachen wéhrend des Baugeschehens

- Begleitung des Bauvorhabens vor Ort; insbesondere Uberwachung der Arbeiten in sensiblen Bereichen und der
MaRgaben aus dem Genehmigungsverfahren:

*  Gewahrleistung fachgerechter Oberbodenbehandlung (V 5)

*  Prifen und Sicherstellen der Bauzeiteneinschrankung (V 6) sowie Begleitung der Gehélzrodungen/Baum-
féllungen

*  Prifen der fachgerechten Ausfiihrung von Stamm- und Wurzelschutz (V 8) sowie des spezifischen Wur-
zelschutzes (V 9)

*  Kontrolle im Hinblick auf das Einhalten der artenschutzrechtlichen VermeidungsmaBnahmen (V 10 -V 15)

+  Sicherstellen von Tieren auf den Baustellenflachen und umgehendes Informieren des Fachpersonals vor
dem fachgerechten Umsetzen betroffener Tiere

+  Sicherstellung der ordnungsgeméBen Rekultivierung der AS-Flachen.

- regelmaBige Informationsweitergabe und bei Bedarf Abstimmen mit der Naturschutzbehérde
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MaBnahmenblatt

V 1: Umweltbaubegleitung (UBB)

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

- Teilnahme an Bauberatungen, Information der Bauleitung (iber Art, raumlichen und zeitlichen Umfang sowie Be-
griindung umweltfachlicher MaRnahmen

- Hinweise auf spezielle (evtl. erst bei der Bauausfiihrung) erkennbare relevante Vermeidungsmafnahmen; Abstim-
mung mit dem Auftraggeber und ggf. den zusténdigen Behdrden

- bei Auftreten umweltrelevanter Schadensfalle: Mitwirken bei der Klarung des Vorfalls

- Mitwirken bei der Abnahme von Bauleistungen, welche umweltrelevante Wirkungen aufweisen und ggf. Mangel be-
seitigen

- Dokumentieren der durchgefiihrten Leistungen in Begehungs- und Besprechungsprotokollen (inkl. Angaben zu: Ort-
lichkeit, Art und Umfang sowie Begriindung der Auflagen/BaumaBnahmen, Umsetzung und Termine, Kontrolle nach
Art und Umfang sowie Zeitpunkt, ggf. Hinweise auf verbleibende Mangel/weiter zu veranlassenden Malinahmen,
Nachweise und Dokumentation)

- Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und Zusammenstellen der Ergebnisse durchgefiihrter Malinah-
men (Protokolle, Vermerke, Fotos)

Treten ggf. Komplikationen in Verbindung mit dem Baufortschritt auf, welche naturschutzfachliche Belange betreffen, sind diese
umgehend der UNB anzuzeigen und eine einvernehmliche Lésung herbeizufiihren.

Ausgangszustand: nicht zutreffend

Durchfiihrung: Landschaftsplaner / Biologen 0.4.

Durchfiihrungszeitpunkt: Bauvorbereitung bis Trassenrekultivierung und Abnahme der Kompensationsmanahme

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: fiir alle Baustellenflachen

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 2: Querung in geschlossener Bauweise

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRnahme findet fiir die FlieRgewasser der DélInitz und des Mihigrabens Anwendung, fiir die Strallen K 8568, S 28 sowie
fir die Bahntrasse.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 2, 3,5, 7, 8

Konflikt / Grund

Mégliche Beeintrachtigung von besonders hochwertigen Vegetationsbestanden, Lebensraumen oder Schutzgebieten, die un-
vermeidbar gequert werden missen.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Auswirkungen auf besonders sensible Bereiche, z. B. Gewasser mit FFH-Schutzstatus, alte Heckenstrukturen und Baumreihen
entlang von StralRen konnen auf kurzen Strecken durch eine geschlossene Bauweise vermieden werden.

Der Konflikt wird durch die Malinahme vollstandig vermieden.

Ausgangszustand: Biotoptypen siehe Plananlage 8.2

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 3: Kontinuierlicher Bauablauf

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Die MalRnahme findet fiir den gesamten Trassenverlauf Anwendung und ist (ibergeordnet giiltig.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MalRnahme ist iibergeordnet giiltig und wird nicht verortet.

Konflikt / Grund

Allgemeiner Biotop-, Arten-, Gebiets-, Boden- und Gewéasserschutz

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Flr die Umsetzung des Vorhabens ist ein kontinuierlicher Bauablauf vorgesehen. Wahrend an einem Ende gebaut wird, erfolgt
am anderen Ende bereits die Rekultivierung der beanspruchten Flachen, sodass sich der Eingriff inklusive Beeintrachtigungen
sowohl rdumlich als auch zeitlich auf einem umweltvertraglichen Niveau halten lassen (siehe Kapitel 3).

Dazu wird vor Baubeginn durch die ausflinrende Firma ein entsprechender Bauablaufplan aufgestellt, der durch die Umwelt-
baubegleitung geprft wird.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend und wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht zutreffend

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 4: Einhaltung verbindlicher Rechtsnormen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Die MalRnahme ist iibergeordnet giiltig und wird nicht verortet.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MalRnahme ist iibergeordnet giiltig und wird nicht verortet.

Konflikt / Grund

Allgemeiner Immissionsschutz

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Um Baularm und Schadstoffimmissionen (auch nach Bau im Zuge der Instandhaltungsmalinahmen) auf ein umweltvertragliches
MaR zu halten (Einhaltung von Grenzwerten), finden samtliche Rechtsnormen zur Baudurchflihrung und zum Einsatz von Bau-
technik (nach aktuellem Stand und standortangepasst) Anwendung (TUV, EU-Abgasvorschrift 2, BImSchG, BImSchV,
TA Larm/Luft, AVV Baularm).

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: Vorhabentrager

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 5: Nutzung vorbelasteter Flachen fur die Baulogistik

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Die MalRnahme ist iibergeordnet giiltig und wird nicht verortet.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MalRnahme ist iibergeordnet giiltig und wird nicht verortet.

Konflikt / Grund

Allgemeiner Biotop-, Arten-, Gebiets-, Boden- und Gewéasserschutz

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Fr die Reduzierung der Auswirkungen auf ein umweltvertragliches Maf ist die Nutzung von landwirtschaftlichen Betriebsstand-
orten oder Gewerbeflachen als Baustelleneinrichtungsflachen und Rohrlagerpléatzen vorgesehen. Auch der Transport von Roh-
ren und Schittgut soll (iber das bereits vorhandene Straflen- und Wegenetz erfolgen. Der Baustellenverkehr beschrankt sich
auf den Arbeitsstreifen.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend und wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 6: Biindelung mit Bestandsleitung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Bereich des parallelen Verlaufes zwischen Vorhabentrasse und Bestandsleitung entlang weiter Bereiche der Bestandsleitung
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 2-8

Konflikt / Grund

Reduzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft, insbesondere in das Schutzgut Boden

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Als weitere VerminderungsmaB3nahme wird eine Blindelung mit einer bestehenden Gasleitung vorgenommen. Das heifdt, zwi-
schen der Abzweigung an der Reuliner Stralke und der Bahntrasse befindet sich der AS innerhalb der bereits vorbelasteten
Schutzstreifens der Bestandsleitung. Folglich kann eine neuerliche Stérung der Bodenstruktur auf rund 2 km (von 3,3 km) auf
ein umweltvertragliches Mal reduziert werden. Bei den sonstigen Abschnitten (Nord- und Stidende) werden ausschlieBlich
landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen beansprucht, welche sich durch Rekultivierung kurzfristig wiederherstellen lassen.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: Vorhabentrager

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend und wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 7: Reduzierung der Arbeitsstreifenbreite

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Eine Verengung des AS auf eine Breite von 16,5 m ist am sliddstlichen Ortsrand von Pochra (an einem Gartengrundstiick) und
an einer artenreichen Wiese siiddstlich von Pochra vorgesehen sowie bei den Querungen der Reulner StralRe, K 8568, Déllnitz,
Muhlgraben, S 28.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2 Blatt 2, 3, 4, 5, 7

Konflikt / Grund

Mégliche Beeintrachtigung von wertvollen Vegetationsbestéanden, Lebensraumen oder Schutzgebieten randlich des Baufeldes.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Reduzierung der Beeintrachtigung wertvoller Vegetationsbestande der artenreichen Wiese und Umgehung eines privaten Gar-
tengrundstlicks am Rand des Arbeitsstreifens.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: technische Planung, Vorhabentrager, OBB

Durchfiihrungszeitpunkt: technische Planung, bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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Mallnahmenblatter:
Schutz des Schutzgutes Arten und Biotope

MaBnahmenblatt

V 8: Geholzarbeiten ausschlieRlich im Winter

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRnahme wird an der ReuRner Strafle angewendet.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 2, 4 (ReuBner Stralke)

Konflikt / Grund

Im Bereich der Querung Reulner Strale sind im Arbeitsstreifen Heckenrose sowie ein Obstbaum von direkter Flacheninan-
spruchnahme betroffen. Ohne VermeidungsmaRnahme kommt es zu einem Verlust von Bruthabitaten, Nestern, Gelegen.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

GemanR den gesetzlichen Vorgaben aus § 39 Abs. 5, Nr. 2 BNatSchG sind erforderliche Fallungen von Baumen ausschlieBlich
in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren. Im Vorhaben trifft diese MaBnahme beim Entfernen einer He-
ckenrose, sowie beim Umpflanzen eines Obstbaumes an der Trassenquerung mit der Reufiner StralRe zu.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: Vorhabentrager / ausfilhrende Firma (Kontrolle durch Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: 1 Obstbaum, 1 Heckenrose

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: M1
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MaBnahmenblatt

V 9: Erhalt von Einzelbaumen und Geholzstrukturen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MalRnahme wird an der Reufner Strale, der K 8565 und der S 28 vorgenommen.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 2, 4 (ReuRner Stralke), Blatt 3 (K 8568), Blatt 7 (S 28)

Konflikt / Grund

Wertvoller und zu erhaltender Einzelbaumbestand (z. B. Héhlenbdume, Horstbdume, markante Einzelbdume) innerhalb des
geplanten Arbeitsstreifens und in unmittelbarem Anschluss an den Arbeitsstreifen.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Erhaltung von Einzelbdumen wird insbesondere in Kreuzungsbereichen von Stralken und Wegen der Arbeitsstreifen auf
eine technologisch notwendige Breite begrenzt bzw. eine Querung in geschlossener Bauweise durchgefihrt. Es gilt vorhandene
Gehdlzstrukturen gezielt zu umfahren und den Trassenverlauf partiell anzupassen. Infolgedessen werden das Fortbestehen von
Biotopstrukturen und die damit verbundenen Habitatfunktionen gesichert sowie das ortstypische Landschaftsbild erhalten.

In Einzelféllen und bei technischer Umsetzbarkeit ist der Erhalt sowie der Schutz von Einzelbaumen im und am Rande des
Arbeitsstreifens vorgesehen, wobei einschlagige Richtlinien (DIN 18920 Sicherung von Baumen, RAS-LP 4, ZTV-Baumpflege)
Anwendung finden.

Nach Auspflockung des Arbeitsstreifens durch die Vermessung sind die relevanten Einzelbdume im Rahmen der OBB zu kenn-
zeichnen und durch die genannten MalRnahmen zu schiitzen.

Hierbei ist ein Stammschutz gegen Beschadigungen der Rinde am Stamm und Wurzelhals anzulegen. Tiefhdngende Aste wer-
den hochgebunden oder fallweise gemal dkologischer Baubegleitung aufgeastet. Eine Ablagerung von Baumaterialien oder
Befahrung der Traufe ist zu vermeiden. Bei Verdichtungen im Wurzelraum ist die betroffene Flache ca. 5 cm tief aufzulockern.

Der Konflikt wird durch die MaBnahme vollstandig vermieden.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: OBB, Vorhabentrager

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 10: Schutz von Baumen, Geholzbestanden und ihrer Wurzelbereiche

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die VermeidungsmafRnahme findet an der Reulner StraRe, der K 8565, der DolInitz, dem Mihigraben, an der Hecke nérdlich
der S 28, an der S 28 und der Bahntrasse Anwendung.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 2, 4 (Reuner Strafle), Blatt 3 (K 8568), Blatt 5 (Délnitz), Blatt 7 (Mihligraben, S 28), Blatt 8 (Bahnstrecke)

Konflikt / Grund

Beeintrachtigungen von Gehdlzen im Nahbereich des Arbeitsstreifens Verletzungen von Rinde, Asten und Wurzeln

Biotoptypen: Baumreihen, Einzelbdume, alte Hecken, Waldrander

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

An die Baustelle angrenzenden Geholze (Hecken, Baumreihen, Feldgehdlze) werden bei Bedarf durch Baumschutzmanahmen
nach Vorgabe einschlagiger Richtlinien (DIN 18920 Sicherung von Baumen, RAS-LP4, ZTV-Baumpflege) geschiitzt. Hierzu
zahlen auch allgemeine Schutzmafinahmen des Wurzelbereichs, falls eine Befahrung nicht zu vermeiden ist oder ein Anschnitt
der Wurzeln erfolgt ist. Im Wurzelbereich von Baumen ist grundsatzlich zu vermeiden: Kein Einsatz oder Abstellen von Bau-
maschinen, keine Lagerung von Baumaterialien, keine Bodenanschuttungen oder -abgrabungen. Aus diesen Griinden wird der
Arbeitsstreifen soweit mdglich auerhalb des Traufbereiches von Gehdlzen und B&umen angelegt. Im Rahmen der OBB sind
insbesondere bei geschlossenen Querungen von Gehdlzbestanden (hier an Gewassern und Straflen) die angrenzenden Ar-
beitsstreifen zu kontrollieren und bei Bedarf die eingemessenen Arbeitsstreifen der Ausdehnung der Traufe anzupassen. Hier-
durch ist der Traufbereich von den Bauarbeiten nicht betroffen. Diese MalRnahme muss bautechnisch umsetzbar sein. Auch im
Umfeld der Baustelleneinrichtungsflachen sind die Richtlinien zu beachten.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch Umweltbaubegleitung

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rri11: Tageszeitliche Bauzeitenregelung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRRnahme wird fiir den Biber im Bereich der FlieRgewasser (DélInitz und Mihigraben), fiir Amphibien (Laubfrosch) entlang
der gesamten Trasse angewendet.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Individuenverluste von ddmmerungsaktiven Arten (z. B. Amphibien, Biber)

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Um potenziellen Individuenverlusten durch Baufahrzeuge im Rahmen der Baufeldfreimachung oder den Baustellenverkehr ent-
gegenzuwirken, wird eine tageszeitliche Bauzeitenregelung festgelegt, die (Uber die allgemeine Bauzeitenregelung hinausge-
hend) auch Bautatigkeiten in der Dammerung (beginnenden Dammerung) ausschlielt. Hierdurch wird das Kollisionsrisiko von
dammerungs- und nachtaktiven Tieren erheblich verringert. Die Malinahme wird im gesamten Untersuchungsraum angewendet.

Die MaBnahme ist morgens und abends ab beginnender Dammerung anzuwenden.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rri12: Jahreszeitliche Bauzeitenregelung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

1. im nérdlichen Untersuchungsraum bei den straBenbegleiteten Gehdlzen entlang der Reuliner StralRe (Neuntétervor-
kommen)

2. innerhalb des FFH-Gebietes, den Auwald eingeschlossen sowie in einem Radius von 200 m um erschiitterungsinten-
sive Baubereiche (Start- und Zielgrube zur Unterquerung der DélInitz, Startgrube zur Unterquerung des Mihigrabens,
nordlich des Miihigrabens)innerhalb des FFH-Gebietes, den Auwald sowie die FlieRgewasserabschnitte von Déllnitz
und Mihligraben eingeschlossen, sowie in einem Radius von 200 m um erschitterungsintensive Baubereiche (Start-
und Zielgrube zur Unterquerung der Délnitz, Startgrube zur Unterquerung des Miihigrabens, nérdlich des Miihigra-
bens)

3. imsUdlichen Untersuchungsraum rund um die Molchstation
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 1,5, 7,9

Konflikt / Grund

Verlust von Bruthabitaten, Nestern, Gelegen, Winterquartieren in den Baumhdhlen und Individuen/ Stérungen empfindlicher
Arten wahrend der Brut- und Aufzuchtphase

Arten: Neuntoter, Rotmilan, Schwarzmilan, Sumpfrohrsanger, Goldammer, Biber, Fledermause

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Diese MalRnahme dient dem Schutz verschiedener Arten(gruppen) durch einen Ausschluss von Bautatigkeiten wahrend beson-
ders sensibler Phasen im Jahresverlauf. Der Zeitabschnitt hierfir variiert je nach Arten(-gruppe). Im Vorhaben im Rahmen des
Arten- und Gebietschutzes ggf. zutreffende Beispiele zur Anwendung sind

- die Vermeidung von Stérungen und Verlusten von Gelegen und Nestlingen wéhrend der Hauptbrut- und Aufzuchtzeit
relevanter Vogelarten (Marz — August),

- die Vermeidung von Bauarbeiten bei zu erwartenden Vibrationen oder Erschiitterungen zum Schutz von Fledermau-
sen wahrend der Winterruhe (Winterquartiere)

- die Vermeidung eines potenziellen Einsturzes einer Biberburg durch starke Erschiitterungen wahrend der Jungenauf-
zucht

Kritische Zeitrdume der relevanten Arten, in denen Beeintrachtigungen durch Projektwirkungen hervorgerufen werden kénnen:
Neuntdter (Hauptbrut- und Aufzuchtzeit): 01. April bis 31. August
Rotmilan (Hauptbrut- und Aufzuchtzeit): 01. Mé&rz bis 31. Juli,
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MaBnahmenblatt

Vars, rri12: Jahreszeitliche Bauzeitenregelung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Schwarzmilan (Hauptbrut- und Aufzuchtzeit): 01. April bis 31. Juli,

Sumpfrohrsanger (Hauptbrut- und Aufzuchtzeit): 01. Marz bis 31. Jul,

Goldammer (Hauptbrut- und Aufzuchtzeit): 15. April bis 15. August,

Fledermause (wahrend der Winterruhe in ihren Winterquartieren): 01. November bis 30. April
Biber (in ihrer Biberburg wahrend der Jungenaufzucht): 01. April - 30. Juni

Zusammenfassung Bauzeitraume innerhalb der von der Mainahme Vars, rr112 betroffenen drei Bereiche ohne eine (potenzi-
elle) Jahreszeitliche Bauzeiteneinschrénkung:

1. Bauzeitraum (nérdlicher UR im Bereich der ReuRner Strafie): 1. September bis 31. Marz
2. Bauzeitraum (FFH-Gebiet, Auwald, 200 m Umkreis um erschitterungsintensive Baubereiche): 1. August bis 31. Oktober

3. Bauzeitraum (Molchstation): 15. August bis 31. Méarz

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: bauvorbereitend (Bauablaufplan der ausfilhrenden Firma — Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rri13: Besatzkontrolle vor Baubeginn

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Betrifft Gehdlzbestédnde sowie das Halboffenland:
- FlieRgewasserbegleitende Gehdlzbestande entlang der Délinitz und des Miihigrabens (Biber, Fischotter)
- Halboffenland stdlich der Molchstation (Grauammer, Kuckuck).

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5, 7, 9

Konflikt / Grund

Aufgrund der Mobilitat der Arten und der zeitlichen Dauer zwischen Kartierung im Jahr 2019/2020 und dem tatsachlichen Bau-
beginn kann es zu einem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand vorher nicht bekannter Fundpunkte kommen.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Um eine Beeintrachtigung von Arten sicher ausschlieen zu kdnnen, ist es aufgrund der zeitlichen Dauer zwischen der vorge-
nommenen Kartierung (MEP PLAN 2020) und dem tats&chlichen Baubeginn (vrsl. im Jahr 2025) erforderlich, rechtzeitig vor
Baubeginn eine erneute Besatzkontrolle durchzuflihren. Die MaRnahme ist fir folgende Arten(gruppen) durchzufiihren:

- Fortpflanzungsstatten von Biber und Fischotter (DélInitz und Mihlgraben) sowie

- Brutreviere von Grauammer und Kuckuck sidlich der Molchstation im Halboffenland.

Ausgangszustand: Kartierbericht 2019/2020

Durchfiihrung: Umweltbaubegleitung

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rri14: Absuchen von Rohrgraben und Baugruben vor Arbeitsbeginn

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRnahme findet in den Rohrgraben und Baugruben entlang des gesamten Vorhabens Anwendung.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Baubedingte Fallenwirkung in Rohrgraben und Baugruben / Baubedingte Individuenverluste

Arten(-gruppen): Biber, Fischotter, Amphibien, Reptilien

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Diese Malinahme gibt das Absuchen von offenen Rohrgréaben und Baugruben vor Arbeitsbeginn vor. Vorgefundene Tiere sind
abzufangen und in angrenzende, nicht beeintrachtigte Areale umzusetzen. Sofern in den unbeeintrachtigten Arealen keine De-
ckungsmaglichkeiten vorhanden sind, sind diese anzulegen. Hierdurch werden baubedingte Individuenverluste vermieden.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: UBB/OBB

Durchfiihrungszeitpunkt: baubegleitend, ganzjahrig

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rru15: Sicherung vor Fallenwirkung fiir Klein- und Mittelsauger

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRnahme findet in den Rohrgraben und Baugruben im Umkreis von 300 m um die FlieRgewasser D6lInitz und Mihlgraben
Anwendung.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Baubedingte Fallenwirkung in Rohrgraben und Baugruben nahe FlieRgewasser / Baubedingte Individuenverluste

Arten: Biber, ggf. Fischotter

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die MaRnahme wird begleitet durch die 6kologische Baubegleitung (OBB).

Diese MalRnahme umfasst die Sicherung offener Rohrgraben und Baugruben durch Schutzeinrichtungen, sowie das Anbringen
von Ausstiegshilfen in der Nahe der FlieRgewasser. Um zu verhindern, dass Klein- oder Mittelsauger (hier Biber, Fischotter) aus
offenen Rohrgrében oder Baugruben nicht wieder hinausgelangen, werden Ausstiegshilfen eingebracht, die den Ausstieg der
Tiere ermdglichen. Um ein Eindringen von Klein- und Mittelsdugern wahrend der Bauzeiten zu verhindern, sind darlber hinaus
in vom Biber oder Fischotter genutzten Strukturen offene, nicht abgebdschte Rohrgraben sowie die Baugruben durch Schutz-
anlagen so zu sichern, dass ein Eindringen von Individuen ausgeschlossen werden kann. Die Funktionsfahigkeit der Schutzein-
richtungen und Baugrubensicherung ist regelmafig zu prifen. Hiermit konnen potenzielle baubedingte Beeintrachtigungen
durch eine Fallenwirkung wirksam verhindert werden. Diese VermeidungsmaRnahme wird wahrend des gesamten Bestehens
der Baustellen aufrecht gehalten.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: UBB/OBB

Durchfiihrungszeitpunkt: baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Varg, Fr16: Praventiver Verschluss von Baumhohlen als potenzielles Fle-
dermauswinterquartier

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Auwald (im FFH-Gebiet liegend) in einem Umkreis von 200 m um relevante Baubereiche: Start und Zielgrube zur geschlos-
senen Unterquerung der DélInitz, Startgrube zur geschlossenen Unterquerung des Miihigrabens (ndrdlich des Miihigrabens)

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 5

Konflikt / Grund

Baubedingte Stérungen in Hohlen- und Spaltenbdumen als (potenziellen) Winterquartiere fiir Fledermause. Potenzielle Fleder-
mausarten:

- Mopsfledermaus

- Abendsegler

- Rauhautfledermaus
- Zweifarbfledermaus

Besetzte Fledermausquartiere sind derzeit nicht bekannt (Kartierung ergab keine Nachweise).

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der Manahme erfolgt durch die dkologische Baubegleitung.

Fur den Fall einer Bauzeit wahrend der Winterruhe von Flederméusen (November — April) sind im Herbst vor Baubeginn im
Umfeld zu erwartender Rammarbeiten potenzielle Baumhdhlen zu verschlieflen, sodass diese nicht von Fledermausen als Win-
terquartier genutzt werden kénnen. Fir das VerschlieRen kann eine Folie verwendet werden, die Fledermdusen zwar das Ver-
lassen des Quartiers gestattet, beim Anflug jedoch die Landung im Hohleneingang verhindert (KF BAYERN 2011). Ein Fleder-
mausquartier, dass aktuell unbesetzt ist, muss ebenfalls im Zuge der UberprUfungen verschlossen werden. Hohlenbaume ohne
Eignung als Fledermausquartier (z. B. neuangelegte Spechthéhlen) miissen nicht verschlossen werden.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: UBB/OBB, Kartierbiiro (Fledermausspezialist)

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend
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dermauswinterquartier

Varg, Fr16: Praventiver Verschluss von Baumhohlen als potenzielles Fle-

Projektbezeichnung
Neubau FGL 012
Abschnitt Strehla - Canitz

Antragstellerin und Bauherrin
ONTRAS Gastransport GmbH

Bearbeitung

Arcadis Germany GmbH

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend

Datum: 09.12.2020
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Vars, rru17: Amphibienschutzeinrichtung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die MaRnahme findet in den offenen Rohrgraben und Baugruben entlang des gesamten Vorhabens Anwendung.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Individuenverluste und Fallenwirkung im Rahmen der Bautéatigkeit zur Wanderungszeit von Amphibien.
Im Vorhaben relevante Arten:

- Laubfrosch (im Zeitraum von 1. Februar — 30. November)

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Um Individuenverlusten wahrend des Baubetriebes entgegenzuwirken, sind zu den Wanderungszeiten Baustellenbereiche inkl.
Rohrgraben durch Amphibienschutzeinrichtungen so zu sichern, dass ein Eindringen von Amphibien ausgeschlossen werden
kann.

Dazu werden mobile Schutzzaune (mind. 50 cm hoch) auf beiden Seiten des Arbeitsstreifens inklusive Fangeimern (alle 10 m
entlang des Zauns) errichtet und (iber die gesamte Phase der An- und Abwanderung aufrechterhalten soweit der Rohrgraben
gedffnet ist. Die Fangeimer sind mit einigen Zweigen oder etwas Laub zu bestlicken, damit geringfiigiger Schutz vor Austrock-
nung und Fressfeinden besteht. Die temporéaren Zaune werden an den relevanten Abschnitten bei gedffnetem Rohrgraben
weiter versetzt.

Unmittelbar vor Baubeginn, méglichst in den Morgenstunden (ggf. auch mehrfach an Tagen bei Trockenperioden und nach
Starkregenereignissen), missen im Zuge dieser Vermeidungsmalnahme die gesicherten Arbeitsbereiche auf einen Besatz hin
taglich Uberpruft werden, um bei einem positiven Befund die Tiere abzusammeln und auferhalb der Schutzeinrichtung fachge-
recht umzusetzen (im Bereich einer nattirlichen Deckung). Es muss im Zuge der Wanderzeiten gewéhrleistet sein, dass sich
Amphibien durch eine Verknipfung von Leit- und Querungsmdglichkeiten zwischen den Teilhabitaten bewegen kdnnen.

Die temporér gedffneten Rohrgraben kénnen an den Enden zudem mit Bdschungen als Ausstiegshilfe versehen werden, damit
sich die Tiere ggf. auch eigensténdig befreien konnen. Ggf. erforderliche Manahmen fir die Riickwanderung nach der Laichzeit
werden durch die 6kologische Bauleitung initiiert. Die zeitliche Abfolge ist dem im Friihjahr angetroffenen Artenspektrum anzu-
passen. Der Konflikt wird durch die MaBnahme minimiert oder behoben: Der Verlust von Individuen wird weitgehend vermieden
und der Effekt der tempordren Zerschneidung tberbriickt. Diese Mainahme ist sofort wirksam.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: UBB/OBB
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Vars, rru17: Amphibienschutzeinrichtung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaRnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rrH18: Reptilienschutzeinrichtung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Molchstation Canitz, sowie alle Bereiche siidlich der Molchstation, welche ggf. als Zufahrtsstraen genutzt werden.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 9

Konflikt / Grund

Baubedingte, temporare Inanspruchnahme von Teil-Lebensraumen von Reptilien, Gefahrdung von Individuen der Reptilien
durch Baufahrzeuge und offene Rohrgraben.

Arten: Zauneidechse

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Zu jeder Bauzeit sind die Baubereiche abzuzdunen. Die abgezdunten Baubereiche sind weiderholt auf Individuen Besatz zu
kontrollieren, gefundene Tiere sind in den umliegenden Lebensraum (Halboffenlandstrukturen sidlich des Wirtschaftsweges)
umzusetzen.

Bei Bauzeit wahrend der Aktivitdtsphase der Zauneidechse (1. Marz bis 31. Oktober) muss der Zaun bereits vor Erwachen der
Tiere aus der Winterruhe (vor dem 1. Méarz) aufgestellt werden, um ein Einwandern und eine Eiablage zu verhindern. Im Zeit-
raum, in welchem die Tiere ihr Winterquartier verlassen (1. Mérz bis 31. Marz), sind die bereits abgezaunten Bauflachen wie-
derholt (an Tagen mit geeigneter Witterung) auf Individuen hin zu abzusuchen, ggf. aufgefundene Tiere sind umzusetzen (s.0.).
So kann verhindert werden, dass innerhalb der Bauflachen eine Eiablage stattfindet. Ab Aufstellen des Zauns bis zum Baube-
ginn sind wéhrend der Aktivitatsperiode der Zauneidechse regelmaRig Besatzkontrollen erforderlich, um ggf. durch beschédigte
Zaunstellen eingewanderte Individuen aufzusuchen und umzusetzen. Dies ist insbesondere relevant, wenn die Z&une Uber
mehrere Monate stehen. Auch sind in regelméRigen Absténden die Bauflachen auf Individuen Besatz zu priifen und ggf. vorge-
fundene Individuen abzusammeln.

Bei Bauzeit im Winter beinhaltet diese Mallnahme das Einz&unen der Baubereiche sowie ein wiederholtes Absammeln (an
witterungsgeeigneten Tagen) und Umsetzen von Individuen im Herbst, bevor die Tiere die Winterquartiere aufsuchen (Ende
September). So kann verhindert werden, dass Zauneidechsen die Bauflachen fiir die Uberwinterung nutzen.

Wahrend der Bautatigkeiten ist die Zufahrt idealerweise nérdlich oder nordwestlich der Bauflache (Molchstation) umzusetzen,
um Individuenverluste durch zu 6ffnende Z&une zur Einfahrt in die Baubereiche zu verhindern. Sollte dies nicht mdglich sein,
sind die Z&une unbedingt unmittelbar nach Ein- oder Ausfahren von Baufahrzeugen wieder zu verschlieBen, um ein Einwandern
von Individuen in die Bauflachen zu vermeiden.

Allgemeine Vorgaben der Z&une: Die Zaune sind grundsatzlich etwa 10 cm tief einzugraben und missen mindestens 50 cm
hoch sein. Ebenso dirfen Reptilien sie nicht tiberklettern kdnnen, dies ist nur bei glatten Oberflachen wie z. B. bei Kunststoff-
planen gegeben. Der Zaun sollte aus diesem Grund zudem mdglichst freistehen und die unmittelbar angrenzende Vegetation
bei Bedarf eingekiirzt werden. Um zu Uberpriifen, ob die Schutzzaune ihre Funktion erfiillen, sind mindestens alle 14 Tage
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Vars, rrH18: Reptilienschutzeinrichtung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Kontrollen durch die OBB erforderlich. Bei der Eingriffsflache miissen die Z&une von einer Seite her von den Individuen Gber-
steigbar sein und von der anderen Seite aus eine Barriere darstellen. Die Eidechsen diirfen nicht wieder hineinwandern kénnen.
Tiere, die sich noch in der Eingriffsflache befinden, kénnen jedoch eigenstandig herausfinden. Die Zaune sind in diesen Fallen
etwas schrag aufzustellen. Auf der Seite, die Ubersteigbar sein soll, ist alle 10 m ein kleiner Erdwall, der kegelfdrmig bis an die
Zaunoberkante reichen muss, anzuschitten. Erst nach dem Abfangen und erfolgreicher Besatzkontrolle kann das Baufeld frei-
gegeben werden. Es ist innerhalb von 2-3 Tagen nach Freigabe mit dem Bau zu beginnen. Ziel ist die Vermeidung von Indivi-
duenverlusten.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: Umweltbaubegeitung

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

Vars, rri19: Verhinderung von Sedimentfracht durch Strohballen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Die Strohballen werden (falls erforderlich) im Rahmen offener Gewasserquerungen an den nérdlich der DélInitz zur DélInitz hin
entwassernden Meliorationsgraben in den Unterstrom eingesetzt.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 5

Konflikt / Grund

Baubedingte und temporare Beeintrachtigungen von naturnahen Gewassern (FlieRgewasser Déllnitz) einschlieBlich der natur-
nahen Vegetation durch Sedimentfrachtim Rahmen offener Gewasserquerungen. Dies kann ggf. zu einer Beeintrachtigung der
Artengruppe Libellen im Larvalstadium fiihren.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Um beim Ein- und Ausbau von Absperrungen (i.d.R. Spundwénden) im Rahmen eines ,Trockenschnitts® bei offenen Gewas-
serquerungen kleinerer, untergeordneter Graben eine Sedimentverfrachtung ausschlieBen zu konnen, werden Strohballen in
den Unterstrom eingelegt. So kann eine Sedimentverfrachtung auf ein unerhebliches Malk minimiert werden. Der Strohballen
wirkt hier als Substratfanger. Insbesondere bei kleineren Bachlaufen kénnen Strohballenfilter 0.4. zur Filterung von Wassertri-
bungen zum Einsatz kommen. Im Anschluss sind die Strohballen vorsichtig wieder aus dem Gewasser zu entfernen.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: UBB/OBB

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Aufgrund der artspezifischen Fluchtdistanz ist die MaRnahme in einer Breite von 20 m um den AS bei umgebender Offenland-
vegetation (Ackerflur) anzuwenden, da acht Brutreviere der Feldlerche entlang der Trassenachse beeintrachtigt werden.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Baubedingter Verlust von Brutrevieren, Nestern, Gelegen und Individuen durch Eingriffe in Acker- und Wiesenfluren. Baube-
dingte und temporére Stérung der Feldlerche wahrend der Brutphase durch Larmimmission und optische Beunruhigung in st6-
rungsempfindlichen Brutrevieren.

Arten: Feldlerche

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Falls Bauaktivitaten aufgrund zeitlicher Engpasse durch beispielsweise Bauzeitenregelungen anderer Arten (im Frihjahr) nicht
ausgesetzt werden kdnnen, sind Vergramungsmalnahmen anzuwenden, um ein Ansiedeln von Bodenbrlitern zu verhindern.
Auf welchen Flachen diese MaRnahme anzuwenden ist, ist rechtzeitig vor Brutbeginn (d. h. vor dem 01. Mérz) durch die OBB
anhand der vorhandenen/geplanten Feldbestellung zu bewerten und mit der UNB sowie den betroffenen Landwirten abzustim-
men. Zur Vergramung eignet sich z. B. das Anbringen von Pfosten, die am oberen Ende mit Flatterband versehen werden
(optisch). Die MaRnahme kann fiir die Feldlerche und die Wachtel als wirksam bestatigt werden, da diese Arten Sicherheitsab-
stande zu mdglichen Stdrquellen einhalten (GARNIEL & MIERWALD 2010). Die MalRnahme ist sofort wirksam.

Fiir die Feldlerche ist die MaRnahme im Zeitraum 1. Marz bis 31. August in Abstimmung mit der OBB auf allen Flachen entlang
des Arbeitsstreifens mit fir Bodenbriiter geeigneter Feldbestellung entlang des gesamten Arbeitsstreifens anzuwenden. Auf-
grund der artspezifischen Fluchtdistanz ist die MaRnahme in einer Breite von 20 m um den AS bei umgebender Offenlandve-
getation (Ackerflur) anzuwenden.

Die Feldlerche istin der Lage, Ausweichhabitate im direkten Umfeld zu finden, da sie nicht an seltene Biotopstrukturen gebunden
ist. Falls keine Ausweichmdglichkeiten vorhanden sind oder als Ausgleich des Teilflachenverlustes sind kleinfldchig und punk-
tuell Lerchenfenster anzulegen, um die umliegenden Flachen attraktiv zu gestalten und die Feldlerche auf diese entfernten
Flachen zu locken (siehe Malinahmenblatt CEF1).

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: OBB
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Vars, Frv20: Vergramung Brutvogel

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend von Mérz bis August

Umfang/ Flachenbedarf der MaRnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: CEF 1 Lerchenfenster
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CEF 1: Lerchenfenster

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Untersuchungsgebiet sind verstreut acht Fenster anzulegen, da acht Brutreviere der Feldlerche entlang der Trassenachse
beeintrachtigt werden. Die Feldlerchenfenster werden in folgenden Flurstlicken angelegt:

- 182, Gemarkung Forberge
- 366, Gemarkung Gébra
- 241, Gemarkung Pochra
-251/b, Gemarkung Pochra
- 235/5, Gemarkung Canitz
-220/1, Gemarkung Canitz
- 247, Gemarkung Canitz
-250/2, Gemarkung Canitz
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):
Plananlage 8.3.1

Konflikt / Grund

Baubedingter Verlust von Brutrevieren, Nestern, Gelegen durch Eingriffe in Acker- und Wiesenfluren. Baubedingte und tempo-
rare Storung der Feldlerche wahrend der Brutphase durch Larmimmission und optische Beunruhigung in stérungsempfindlichen
Brutrevieren.

Um den Teilflachenverlust der Brutreviere der Feldlerche auszugleichen.

Arten: Feldlerche

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Die Begleitung der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.

Als vorgezogene Artenschutzmalnahme auf der Grundlage von § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-Mafinahme) sind 8 Feldlerchen-
fenster anzulegen, d.h. ber den Untersuchungsraum verteilt, um den Acker mit geniigend Abstand von dem Baufeld attraktiv
zu gestalten. Diese sind vor Beginn der Bauarbeiten anzulegen und fiir einen Zeitraum (iber die Bauzeit hinweg zu sichern.
Nach der Bauzeit sind die durch den Bau beanspruchten Flachen fir die Feldlerche wieder nutzbar.

Die Feldlerchenfenster werden in Winterungen angelegt, um den Vdgeln den Flachenzugang, vor allem im Juni/Juli zur Zweit-
brut, zu gewahrleisten. Die Gesamtflache wird im Zuge der Fruchtfolge in mehrere Schldge unterteilt, so dass die Feldlerchen-
fenster Giber die Gesamtfléche alternierend angelegt werden. Es soll ein Fenster pro ha angelegt werden. Die Mindestbreite der
Fenster betragt 3 m bzw. eine Saat-/ Drillmaschinenbreite. Die Lange wird so gewahlt, dass mindestsens 20 m? entstehen; in
Winterraps mindestens 40 m? bei einer Mindestbreite von 4,50 m. Wahrend der Einsaat wird die Sdmaschine fir einige Meter
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CEF 1: Lerchenfenster

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

angehoben, z. B. bei 3 m-Samaschinen fiir 8 m, je nach Kultur, so dass ein entsprechendes Fenster ohne Ansaat entsteht. Die
Fenster sollen nicht in der Nahe von Hecken, Baumreihen oder Masten angelegt werden. Zu den Feldrandern ist ein Mindest-
abstand von 25 m und zu vertikalen Strukturen, welche als Ansitz von Greifvogeln dienen, mindestens 50 m. Es soll ein mdg-
lichst grofer Abstand zu Fahrspuren gehalten werden, da diese durch Prédatoren als Wege genutzt wer-den. Zudem ist die
mechanische Unkrautbekampfung ab dem 31.03. bis zur Ernte auf dem gesamten Schlag zu unterlassen. Die Bewirtschaftung
der Fenster erfolgt nach der Aussaat analog zum gesamten Schlag.

Ausgangszustand: Ackerflur

Durchfiihrung: UBB

Durchfiihrungszeitpunkt: bauvorbereitend, baubegleitend

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: ca. 160 m?

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: Vars20 Vergramung Brutvogel
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Mallnahmenblatter:
Schutz der Schutzgiter Boden und Wasser

MaBnahmenblatt

V 21: VermeidungsmafBnahmen zum Schutz von Boden und Wasser vor
Verunreinigungen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Aligemeine MaBnahmen gelten ohne raumliche Zuordnung fiir alle Bodentypen und sind grundsétzlich auf der gesamten Tras-
senlange umzusetzen und zu beachten.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MaRBnahme gilt Gibergeordnet auf dem gesamten Arbeitsstreifen und wird nicht verortet

Konflikt / Grund

Inanspruchnahme von Boden als Baustellenflache oder temporare Baustellenzufahrt

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
Auf der gesamten Trasse zu beriicksichtigen sind folgende MaRnahmen:

«  Einsatz von Baumaschinen und -geraten, die den gesetzlichen Wartungsvorschriften entsprechen, um Boden- und
Grundwasserverunreinigungen mit Treibstoffen und Schmiermitteln zu vermeiden

«  Arbeiten mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen

«  Verwendung und Lagerung wassergefahrdender Hilfs- und Betriebsmittel gemaR den gesetzlichen Auflagen und Si-
cherheitsvorschriften

«  Anlegen von temporaren Baustelleneinrichtungen, Baumaschinen- und Gerateabstellplatzen sowie Materiallagern in
unsensiblen Bereichen

«  Bei der Betankung von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mind. 20 m zu Gewassern einzuhalten. Das
Betanken erfolgt nur auf befestigten Flachen

*  Aufstellen einer Wanne bzw. einer mineralélbestandigen Folie wahrend der Betankung, um Tropfmengen oder iber-
laufenden Kraftstoff aufzunehmen

Ausgangszustand: Nattirlicher Boden in seinem jeweiligen ortlichen Ausgangszustand sowie Grundwasserqualitat

Durchfiihrung: ausfilhrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)
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V 21: VermeidungsmafBnahmen zum Schutz von Boden und Wasser vor
Verunreinigungen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Baumafinahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaRnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 22: Verwendung von Baufahrzeugen mit bodenschonenden Fahrwerken
in Bereichen mit druckempfindlichen Boden

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Aligemeine MaRnahmen gelten ohne raumliche Zuordnung fiir alle Bodentypen und sind grundsétzlich auf der gesamten Tras-
senlange umzusetzen und zu beachten.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MaRBnahme gilt Gibergeordnet auf dem gesamten Arbeitsstreifen und wird nicht verortet

Konflikt / Grund

Bodenverdichtung

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung
«  Senkung der Radlasten durch niedrige Einsatzgewichte und mehrachsige Fahrzeuge
«  Verringerung des Reifeninnendruckes mittels Regeldruckanlage
«  Erhéhung der Kontaktflache (Breitreifen/Raupenfahrzeuge)
«  Vermeidung von unnétigem Radschlupf

+  Reduzierung der Anzahl der Uberfahrten

Ausgangszustand: Nattirlicher Boden in seinem jeweiligen ortlichen Ausgangszustand

Durchfiihrung: Vorhabentrager, OBB

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der BaumaRRnahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 23: Auslegen von Lastverteilungsplatten

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Auf den besonders verdichtungsempfindlichen Boden im Auenbereich
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5, 7

Konflikt / Grund

Bodenverdichtung

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Bei feuchter Witterung sind in den Bereichen mit verdichtungs- und vernassungsempfindlichen Bdden nach dem Mutterboden-
Abschub Lastverteilungsplatten auszulegen. Das Auslegen von Lastverteilungsplatten bewirkt einen verminderten Bodendruck
und flihrt zu einer Vermeidung von Verdichtung und Verschlammung. Durch den verminderten Bodendruck gelingt es zudem
die urspriingliche Vegetationsdecke nach Bauabschluss kurzfristig (< 5 Jahre) wiederherzustellen.

Ausgangszustand: Nattirlicher Boden in seinem jeweiligen ortlichen Ausgangszustand

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der BaumaRnahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 24: Trennung von Ober- und Unterboden

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Aligemeine MaBnahmen gelten ohne raumliche Zuordnung fiir alle Bodentypen und sind grundsétzlich auf der gesamten Tras-
senlange umzusetzen und zu beachten.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Die MaBnahme gilt auf dem gesamten Arbeitsstreifen und wird nicht verortet.

Konflikt / Grund

Zerstorung der natiirlichen Bodenstruktur durch Aushub

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Der Oberboden wird zu Baubeginn abgetragen und seitlich am Rand des Arbeitsstreifens abgelagert. Beim Oberbodenabtrag
sind die einschlagigen technischen Regeln zu beachten:

Der Pflanzenaufwuchs ist vor dem Oberbodenabtrag zu entfernen. Danach erfolgt der Oberbodenabtrag vor allen weiteren
bodenbaulichen Malnahmen. Beim Abtrag darf der Oberboden nicht mit bodenfremden, insbesondere pflanzenschadlichen
Stoffen vermischt werden. Beim Oberbodenabtrag ist der Feuchtezustand des Bodens zu beachten. Nach nassen Witterungs-
perioden miissen vor dem Oberbodenabtrag die Bdden ausreichend abgetrocknet sein.

Das getrennt gelagerte Aushubmaterial wird zum Verfillen des Rohrgrabens unter Berticksichtigung der Bodenschichten wieder
eingebaut.

Ausgangszustand: Nattirlicher Boden in seinem jeweiligen ortlichen Ausgangszustand

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der BaumaBnahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 25: Erosionsschutz

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Diese Malinahme gilt ohne raumliche Zuordnung fiir alle Bodentypen und ist bei Bedarf umzusetzen und zu beachten.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Diese MalRnahme wird nicht verortet.

Konflikt / Grund

Inanspruchnahme von Boden als Baustellenflache oder temporare Baustellenzufahrt

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Zum Schutz vor Erosion von z. B. Uferbdschungen werden bei Bedarf Erosionsriegel oder andere geeignete Methoden z. B.
Faschinen oder Kokosmatten angewendet.

Ausgangszustand: -

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der BaumaRRnahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 26: VermeidungsmafBnahmen zum Schutz vor negativen Umweltauswir-
kungen im Zusammenhang mit den WasserhaltungsmafRnahmen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Vorfluter DélInitz und Mihigraben

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5 (DélInitz), Blatt 7 (Mihlgraben)

Konflikt / Grund

Einleitung von potenziell belastetem Grundwasser in FlieRgewasser.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Vermeidung von Verschlammung im Rohrgraben werden Wasserhaltungsmafinahmen bei hoch anstehendem Grund- oder
Stauwasser vorgenommen und das Wasser in den nahegelegenen Vorfluter wieder eingeleitet (ggf. mit vorgeschalteter Filte-
rung). Hierbei sind folgende VermeidungsmaBnahmen vorzunehmen:

«  bei Trockenheit sind die WasserhaltungsmalRnahmen mit den entsprechenden Behdrden im Voraus abzustimmen
+  Durchfilhrung der Wasserhaltung in der kirzest méglichen Zeitdauer durch optimale Vorbereitung und den Einsatz
entsprechender Technologien

+  Vorschalten von Absenk- oder Filterbecken zur Riickhaltung von Triib- und Schwebstoffen sowie sonstigen Stoffen
sowie zur Sauerstoffanreicherung vor der Einleitung groRer Grundwassermengen ins Gewasser oder

+ falls unerwilinschte Eisen- und Manganriickstande in kritischen Mengen gemal WRRL vorliegen, kommen Abreini-
gungsanlagen zur Anwendung

+  Anpassung der Einleitmenge pro Zeiteinheit auf die gewésservertragliche Maximaleinleitung zur Vermeidung der
Uberschreitung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers sowie starker Auskolkungen der Gewassersohle
und Substratiésung (Verschiammung) im Gewasser (ggf. ist eine Aufteilung der Wasserhaltungsbereiche in verschie-
dene Teilstrecken ohne gleichzeitige Entwasserung vorzusehen) (vgl. Plananlage 8.2)

+ ggf. Einrichten von Unterlagen aus Vlies oder Matten an der Einleitstelle zur Reduzierung von Stoffeintragen

»  Auffangen und fachgerechte Entsorgung anfallenden Absetzmaterials

Ausgangszustand: FlieRgewasser, Graben

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase
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MaBnahmenblatt

V 26: VermeidungsmafBnahmen zum Schutz vor negativen Umweltauswir-
kungen im Zusammenhang mit den WasserhaltungsmafRnahmen

Projektbezeichnung
Neubau FGL 012
Abschnitt Strehla - Canitz

Antragstellerin und Bauherrin
ONTRAS Gastransport GmbH

Bearbeitung

Arcadis Germany GmbH

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 27: VermeidungsmafBnahmen zum Schutz vor Schaden im Zusammen-
hang mit der Druckwasserpriifung

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Entnahme- und Einleitstelle an der DélInitz
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5 (DélInitz)

Konflikt / Grund

Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser aus der Déllnitz

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

+  Wasserentnahme ausschlieRlich nach Uberpriifung der Wasserfiihrung in der Ddlinitz und bei Nichtunterschreitung
des mittleren Niedrigwasserabfluss (ggf. Ausweichen auf Anlieferung von Trinkwasser Uber Tankfahrzeuge)

«  Verwendung von Saugkopfen mit Filtern bei der Wasserentnahme zur Vermeidung von Einsaugen hoherer Organis-
men

«  Vorschalten von Absetzbehaltern zur Rickhaltung unerwiinschter Stoffe vor der Wiedereinleitung
«  Chemische Analyse des Druckprifungswassers vor der Wiedereinleitung
+  Vorschalten von Manahmen zur Sauerstoffanreicherung vor der Wiedereinleitung

* Anpassung der Einleitmenge pro Zeiteinheit auf die gewasservertragliche Maximaleinleitung zur Vermeidung der
Uberschreitung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers sowie starker Auskolkungen der Gewéassersohle
und Substratlésung (Verschlammung) im Gewéasser

Ausgangszustand: FlieBgewasser, Graben

Durchfiihrung: ausfilhrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 28: Aufschichtung des Bodenaushubs im ausreichen Abstand zu FlieR-
gewassern

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Bereich der FlieBgewasser Délnitz und Mihlgraben sowie in den Bereichen der beiden Meliorationsgraben
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5 (DélInitz), Blatt 7 (Mihlgraben)

Konflikt / Grund

Unerwiinschter Sediment-, Nahr- und Schadstoffeintrag in die Oberflachengewésser

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

» Lagerung des Bodenaushubs in einem ausreichenden Abstand zu den FlieRgewassern zur Vermeidung unerwiinschten
Eintrags von Nahr- und Schadstoffen infolge von Wind- und Wassererosion

Ausgangszustand: FlieBgewasser, Graben

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

V 29: Einrichtung von Sedimentfangen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Bereich der FlieBgewasser Déllnitz und Mihlgraben.
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5 (DélInitz), Blatt 7 (Mihlgraben)

Konflikt / Grund

Unerwiinschter Sediment-, Nahr- und Schadstoffeintrag in die Oberflachengewéasser

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

» ggf. Einrichtung von Sedimentfangen (Strohballen) zur Vermeidung von Sedimentfahnen, falls trotz Lagerung des Bo-
denaushubs in ausreichender Entfernung zu Gewassern Sedimenteintrage in Folge von Erosion (Bspw. Starkregenereig-
nisse) eintreten

Ausgangszustand: FlieRgewasser, Graben

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der Bauphase

Umfang/ Flachenbedarf der MaRnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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Mallnahmenblatter:
Schutz des Schutzgutes Kulturelles Erbe

MaBnahmenblatt

V 30: Sicherung von Bodendenkmalen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Bereich des betroffenen Bodendenkmals D-71660-05
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 3

Konflikt / Grund

Gefahr der Beschadigung des Bodendenkmals

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Entlang der gesamten Trasse wird vor Baubeginn eine archéologische Voruntersuchung durchgefiinrt. Danach wird entschie-
den welche Bodendenkimale durch archdologische Ausgrabungen geborgen werden. Damit wird sichergestellt, dass es zu kei-
nen Verzogerungen im Bauablauf kommen wird.

Ausgangszustand: unbekannt

Durchfiihrung: Vorhabentrager, ggf. archéologische Baubegleitung

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der BaumaRRnahmen

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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Mallnahmenblatter:
AusgleichsmalRnahmen

MaBnahmenblatt

A1: Wiederherstellung der Bodenstruktur

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Diese MalRnahme ist giiltig fiir den gesamten Arbeitstreifen und gilt ohne raumliche Zuordnung und ohne Ausnahme fir alle
Bodentypen.

Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Diese Malknahme gilt ohne Ausnahme und ohne raumliche Zuordnung fiir alle Bodentypen. Plananlage 8.2, Blatt 1-9

Konflikt / Grund

Zerstorung der natiirlichen Bodenstruktur durch Aushub sowie Bodenverdichtung durch Befahren mit Baumaschinen

MaBnahme

Beschreibung:

Wahrend des schichtengerechten Wiedereinbaus erfolgt gegebenenfalls eine Lockerung des Unterbodens vor Einbau des
Oberbodens. Im Bereich der Fahrspuren auf Biotopflachen kann dartiber hinaus eine Tiefenlockerung erforderlich werden, um
tiefgehende und andauernde Verdichtungen zu verhindern.

Generell ist eine mechanische Lockerung des Oberbodens (Grubbern) ) auf allen bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen
entsprechend den Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes durchzuflhren.

Ausgangszustand: Nattirlicher Boden in seinem jeweiligen ortlichen Ausgangszustand

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der RekultivierungsmaBnahmen im Anschluss an die BaumaRnahme pro Bauabschnitt

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

A2: Wiederherstellung von Nutzungsbiotopen

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Auf allen Flachen mit Nutzungsbiotopen (landwirtschaftliche Nutzflachen)
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Diese Malknahme gilt ohne raumliche Zuordnung fiir alle von den Baumalnahmen betroffenen Nutzungsbiotope.

Konflikt / Grund

Durch die Freimachung des Baufeldes und den Bodenaushub werden Nutzungsbiotope zerstért, die im Anschluss an die Bau-
mafRnahme wiederherzustellen sind.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Auf Ackerflachen wird je nach Zeitpunkt der Rekultivierung und Fruchtfolge des Bewirtschafters eine Zwischenfrucht oder die
Hauptfrucht ausgebracht. Gut geeignet flir den Nachbau auf den rekultivierten Flachen sind Kruziferen und alle Getreidearten.

Griinlandflachen werden wieder eingesat. Das Saatgut der Griinlandflachen bestimmt der Bewirtschafter.

Ausgenommen von der MalRnahme ist die artenreiche Wiese siidlich von Pochra. Zum Erhalt des Artenspektrums kommt hier
A3 zur Anwendung.

Ausgangszustand: Nutzungsbiotope (Acker, Intensivgriinland)

Durchfiihrung: ausfiihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: wahrend der RekultivierungsmaBnahmen im Anschluss an die BaumaBnahme pro Bauabschnitt

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: nicht quantifizierbar

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend
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MaBnahmenblatt

A3: Wiederherstellung naturnaher Vegetation durch Sukzession

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:

Im Bereich der artenreichen Wiese stidlich von Pochra
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 8.2, Blatt 5

Konflikt / Grund

Biotopverlust

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Im Bereich der artenreichen Wiese (vgl. Abbildung 6) welche durch den Eingriff betroffen ist, wird auf eine Ansaat verzichtet, da
sich eine natlrliche, standortgerechte Vegetation mit Hilfe einer natlrlichen Sukzession entwickeln soll. Die Ausbildung der
Vegetationsschicht der artenreichen Wiese erfolgt somit aus der Diasporenbank des Oberbodens, der durch den getrennten
Abtrag, Lagerung und Wiederauftrag erhalten bleibt.

5 2 ¥ =
- -
5

Ausgangszustand: artenreiche Wiese

Durchfiihrung: ausfihrende Firma (Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung)

Durchfiihrungszeitpunkt: Im Rahmen der Rekultivierungsmafinahmen im direkten Anschluss an die Baumafinahmen im be-
troffenen Bauabschnitt

Umfang/ Flachenbedarf der MaRnahme: nicht quantifizierbar
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A3: Wiederherstellung naturnaher Vegetation durch Sukzession

Projektbezeichnung
Neubau FGL 012
Abschnitt Strehla - Canitz

Antragstellerin und Bauherrin
ONTRAS Gastransport GmbH

Bearbeitung

Arcadis Germany GmbH

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: nicht zutreffend

Datum: 09.12.2020
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MalRnahmenblatter:
ErsatzmalRnahmen

MaBnahmenblatt

M 1: Liickenpflanzung in einer historisch gewachsenen
SuRkirschen-Allee

Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH
Abschnitt Strehla - Canitz

Lage der MaRnahme:
Verortung: nordlich von Canitz an der GroRriigelner StraBe (01591 Riesa) in der Gemarkung Pochra, Flurstiick 316 und 554
Lage (Plananlage, Blatt-Nr.):

Plananlage 3

Konflikt / Grund

Durch die baubedingten Beeintrachtigungen kommt es zu temporaren und dauerhaften Gehélzverlusten bzw. Funktionsminde-
rungen.

MaBnahme

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Kompensation der dauerhaften Gehdlzverluste bzw. Funktionsminderungen in Form von (Teil-)Vollversiegelung sowie der
regelméRig gemahten Rasenflache sind in der Gemarkung Pochra Baumpflanzungen vorgesehen.

Die gewahlte MaBnahmenflache wird von der Stadt Riesa angeboten.

Es sollen 5 Alleebdume nordlich von Canitz an der Grolriigelner Strale (01591 Riesa) gepflanzt werden. Dabei wird als Baum-
art eine alte heimische Siil¥kirschsorte verwendet. Die 5 Alleebdume werden in einem Abstand von ca. 10 m gepflanzt.

Die konkrete Ausflihrung der Manahmen wie Pflanzqualitaten, Durchfiinrungszeitpunkt und Pflegeintervalle wird durch die
Stadt Riesa abgestimmt.

Berechnung der Kompensation

Die Wertminderung betrégt fir das Projekt des Gasleitungsneubaus 1.979,1 WE.

Der Kompensationsbedarf berechnet sich nach folgender Formel:

- 3 WE entsprechen 1 Euro (€)

Da 3 WE ca. 1 € betragen entspricht die Summe der Wertminderung von 1.979,1 ca. 659,7 €.

Das im Rahmen der Eingriffsbilanzierung ermittelte Kompensationsdefizit in Héhe von 659,7 € wird durch die ErsatzmaRnahme
M1 vollstdndig kompensiert.

Ausgangszustand: StraRenrand mit Ruderalflur ohne Baume und angrenzender Ackerflur
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verfahren Abschnitt Strehla - Canitz Begleitplan

MaBnahmenblatt

M 1: Liickenpflanzung in einer historisch gewachsenen

SuBkirschen-Allee
Projektbezeichnung Antragstellerin und Bauherrin Bearbeitung
Neubau FGL 012 ONTRAS Gastransport GmbH Arcadis Germany GmbH

Abschnitt Strehla - Canitz

Durchfiihrung: Stadt Riesa (Vorhabentrager beteiligt sich monetar durch Zahlung von 659,7 € an die Stadt Riesa.)

Durchfiihrungszeitpunkt: In der nachstméglichen Vegetationsperiode bis spatestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung
der Leitung.

Umfang/ Flachenbedarf der MaBnahme: ca. 110 m?

Ausgleich/ Ersatz in Verbindung mit MaBnahmen-Nr.: -

Vorgesehene Regelungen

Grunderwerb erforderlich: nein
Nutzungsanderung erforderlich: ja
Kiinftiger Eigentiimer: bisheriger Eigentlimer
Kiinftige Unterhaltung: bisheriger Unterhalter

Anmerkungen: Eine Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde erfolgte bereits, eine abschlieRende Abnahme der Stadt Riesa
ist vorgesehen.
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