
Station Stützwand

Station Straße K 9301

OK Gradiente K 9301

OK Bachsohle

UK Stützwand

OK Stützwand (AK Kappe)
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M 1:100

Abwicklung Stützwand an AK aufgehende Wand rechter Fahrbahnrand, Blick von Bachseite
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RF 1 RF 2 RF 3 RF 4 RF 5

7,230

2

7,230
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Wandabschnitt 1 Wandabschnitt 2 Wandabschnitt 3 Wandabschnitt 4 Wandabschnitt 5 Wandabschnitt 6 Wandabschnitt 7 Wandabschnitt 8 Wandabschnitt 9
RF 6 RF 7 RF 8 RF 9
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72,137

Erneuerung Stützwand
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Erneuerung Stützwandkopf einschl. Kappe
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Lage der Raumfugen in der Örtlichkeit überprüfen!

Wandabschnitt 10 Wandabschnitt 11 Wandabschnitt 12
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2015

BS 2

(367,70)

BS 4

(367,73)

BS 5

(367,81)

BS 6

(367,82)

BS 2

367,70

BS 4

367,73

BS 5

367,81

BS 6

367,82

0,30

1,10

1,70

2,50

Auffüllung (Bankett, Kies, sandig, schluffig,schwach steinig), [GU]

Auffüllung (Wechsellagerung, Steine, Schluff,sandig, kiesig, stark schluffig), steif bis weich

Flussschotter, Kies,sandig, schluffig, GU  ,  3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach feinsandig,

schwach schluffig,  SU , SE  ,  6  , zersetzt

0,90

2,40

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig),

steif, [GU], [GU*] , 3   4

Bachablagerungen, Kies, stark sandig, schluffig,

GU , 6   5

Felszersatz, Granit, Sand, feinkiesig, schluffig,

feinkiesig,  SU ,  6  , zersetzt

0,14

0,80

2,80

3,50

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand,

 SU ,  SE  , 6 , zersetzt

Auffüllung (Kies), [GW],[GU],  3

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies)

[GU], [GW], 3

Asphalt
0,15

Asphalt

0,80

1,70

1,80

1,85

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, steinig, schluffig),

[GU], [GW], 3

Auffüllung (Steine, sandig, stark kiesig, schwach schluffig),

[GU], [GW], 3

Auffüllung (Granit, steinig)

Asphalt

Baugrundschicht 1a, Auffüllung

Schottertragschicht

Baugrundschicht 1b, Auffüllung,

Unterbau + Hinterfüllbereich

Baugrundschicht 5

Granitzersatz

Baugrundschicht 4

Flussschotter / Bachablagerungen

Stützwand K 9301, ASB - Nummer: 5340 578
Stützwand K 9301, ASB - Nummer: 5340 583

M 1:100

Baugrundprofile gem. Baugrundgutachten vom 18.01.2012, erstellt GEO-ANALYTIK GmbH Schönheide
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BGS 1a - Auffüllung

BGS 1b - Auffüllung

BGS 4 - Flusschotter

BGS 5 - Granitzersatz
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behindertengerechte

Absenkung der Bordhöhe

der Kappe auf 3 cm

Mast 1

Mast 1

2,000

behindertengerechte

Absenkung der Bordhöhe

der Kappe auf 3 cm

2,000

behindertengerechte

Absenkung der Bordhöhe

der Kappe auf 3 cm

2,000

behindertengerechte

Absenkung der Bordhöhe

der Kappe auf 3 cm

OK Sohle Mittelwasserrinne (Klammerwerte)
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höhenmäßige Anpassung

Zufahrt einschl. Einlauf

Bach

"Crinitzer Wasser"

BS 2/11

BS 4/11

BS 5/11

BS 6/11
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Mast Straßenbeleuchtung

nach Riz " Mast 1"
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Baugrubenverbau nach Wahl des AN

und statischen und konstruktiven Erfordernissen
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BzG = 4,00 m
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Katasterangaben sind nur nachrichtlich zu bewerten!

X

XXX

X

X X X

Lageplan - Draufsicht

M 1:100

BS 2

367,70

Bohrung mit Bezeichnung

und Ansatzhöhe [NHN92+m]

Erneuerung Stützwand

Baustoffangaben

Bauteil

Beton

Baustahl Betonstahl Spannstahl

Druckfestig-

keitsklasse

Expositionsklassen

Feuchtig-

keitsklasse

Fundament

Wand

Kappen

Unterbeton

Vorspannung längs *) quer *)

*) nicht zutreffendes streichen

Endgültige Abmessungen nach statischen,

konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

C 12/15

C 25/30 LP

C 30/37

C 30/37 BSt 500 S

BSt 500 S

BSt 500 SXC4, XD3, XF4 WA

X0

XC4, XF2, XA1

XC4, XA1

WF

WF

WF

Bodenkennwerte

Bauteil

Bodenart

γ γ' φ' Ea, Eo tan φ' zul. σs c'

kN/m³ kN/m³ kN/m³ kN/m² kN/m²

Gründungssohle

Wandhinterfüllung

Grundwasser ist nach DIN 4030 als "schwach betonangreifend" einzustufen.

SU/SU* 21,5 11,5 35 0,700 200 3

GW, GI

SW, SI

20 10 30
Ea, Eo

0,577

Sch 2/14

367,84

Schurf mit Bezeichnung

und Ansatzhöhe [NHN92+m]

Bauwerksdaten - Stützwand           ASB-Nr.: 5 340 583

Bauart:

Einwirkung

Winkelstützwand aus Stahlbeton 

Gesamtlänge

sichtbare Fläche (m²)

(m)

DIN EN 1991-2

72,137

144,53

9 StückWandsegmente

Segment - Nr. Länge Höhe Segmentanfang Höhe Segmentende

WA 1

WA 2

WA 3

WA 4

WA 5

WA 6

WA 7

WA 8

WA 9

8,393 m

8,380 m

8,380 m

8,380 m

8,400 m

7,230 m

7,230 m

7,226 m

8,358 m

1,384 m

1,568 m

1,673 m

1,869 m

2,029 m

2,186 m

2,295 m

2,343 m

2,340 m

1,568 m

1,673 m

1,869 m

2,029 m

2,186 m

2,295 m

2,343 m

2,340 m

2,319 m

Bauwerksdaten - Stützwand           ASB-Nr.: 5 340 578

Schwergewichtsmauer aus unbewehrten Beton

(m²)

(m)

DIN EN 1991-2

17,374

39,92

3 Stück

Länge Höhe Segmentanfang Höhe Segmentende

WA 10

WA 11

WA 12

5,650 m

6,000 m

5,684 m

2,319 m

2,305 m

2,291 m

2,305 m

2,291 m

2,274 m

Bauart:

Einwirkung

Gesamtlänge

sichtbare Fläche (m²)

(m)

Wandsegmente

Segment - Nr.

mit Kopferneuerung und Kappe aus Stahlbeton

Schnitte A - A, B - B und C - C siehe Unterlage 15, Blatt 02

Baugrubenverbau nach Wahl des AN

und statischen und konstruktiven

Erfordernissen

Mittelwasserrinne

Nr.
Art der Änderung

Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung:

Landkreis Zwickau

Amt für Straßenbau

Gerhart-Hauptmann-Weg 2

08371 Zwickau

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Ergänzungen:

Grundplan - Vermessung

Kreis:

Gemarkung:

Lagesystem:

Höhensystem:

Grundplan hergestellt:

Telefon: (03643)4391-0

99423 Weimar

Ingenieure und Planer Weimar

Emch+Berger GmbH 

Coudraystraße 6

Telefax: (03643)4391-99

Landkreis Zwickau

Wolfersgrün

Gauß-Krüger PD 83 LS 120

NHN 92

aufgestellt: bestätigt:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Landkreis Zwickau

K 9301 - Ausbau in Kirchberg OT Wolfersgrün

                   Erneuerung Stützwände

                   Errichtung Anliegerbrücken

                         ID-Nr.: 9766

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)

PROJIS-Nr.:

K 9301 von NK 5440 101  St. 5.405 

bis  NK 5440 103  St. 5.670 

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

FESTSTELLUNGSENTWURF

03/2011

03/2011

03/2011

hem

wai

hom

Emch+Berger GmbH, Ingenieur und Planer Weimar, Coudraystraße 6, 99423 Weimar 

Weimar, den

03/2016 hom

02/2015

02/2015

02/2015

mäd

mäd

daf

05.04.2016

15 / 01

1:100

Bauwerksplan Stützwand

Lageplan, Längsschnitt linksufrige Stützwand


