
Längsschnitt Brücke Strempel
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Abs 4

20

3,5 cm Gußasphalt 

4,0 cm Asphaltbetondeckschicht 

Brückenbelag nach ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1

0,5 cm Bitumenschweißbahn

Grundierung und Versiegelung

Dicht 3

4,180

3,590

3,000

lichte Weite

Ansicht Brücke Strempel von oberstrom
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6 cm Asphaltbinderschicht

4 cm Asphaltdeckschicht 

12 cm Asphalttragschicht

43 cm Frostschutzschicht
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vorhandenes Lagergebäude

vorhandenes

Bruchsteinmauerwerk

aus Granit

vorhandenes Fundament aus

unregelmäßig  geformten Bruchsteinen

aus Granit , Vermörtelung mürbe und

größenteils herausgewittert

Unterfangung des vorhandenen

Lagergebäudes erforderlich!

Herstellung eines Unterfangungskörpers

mit Zementsuspension mittels

Düsenstrahlverfahren o. glw.

Verfestigung des vorhandenes

Bruchsteinfundamentes mittels

Injektion mit Zementsuspension

Wsp HQ100

3

Tiefbordstein 10/25

3

6 cm Asphaltbinderschicht

4 cm Asphaltdeckschicht 

12 cm Asphalttragschicht

53 cm Frostschutzschicht

Wsp MQ

Ausbildung einer Mittelwasserrinne

Breite = 50 cm

Tiefe = 30 cm

30 cm Steinschüttung aus Wasserbausteinen LMB 10/60,

Gesteinsdichte ≥ 2,3 kg/dm³, Wasseraufnahme ≤ 0,5 M.-%

größere Steine an Stützwandseiten als Kolkschutz und 

Wanderwege für Kleinlebewesen

Querrinne aus

Muldensteinen
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alternativ:

Verbau nach Wahl des AN

nach statischen und konstruktiven

Erfordernissen

alternativ:

Verbau nach Wahl des AN

nach statischen und

konstruktiven Erfordernissen

Querschnitt Brücke Strempel
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3,5 cm Gußasphalt 

4,0 cm Asphaltbetondeckschicht 

0,5 cm Bitumenschweißbahn

Grundierung und Versiegelung
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höhenmäßige Anpassung

Zufahrt einschl. Einlauf

Bach

"Crinitzer Wasser"

BS 4/11

BS 5/11

BS 6/11
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Mast Straßenbeleuchtung

nach Riz " Mast 1"
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Neubau Brücke Strempel

L.W.= 3,00 m

L.H.≥ 1,69 m

BzG= 5,50 m

Neubau Brücke Günther

L.W.≥ 3,14 m

L.H.≥ 1,45 m

BzG= 4,00 m
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Katasterangaben sind nur nachrichtlich zu bewerten!

Lageplanauszug

M 1:100

Endgültige Abmessungen nach statischen,

konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Bodenkennwerte

Bauteil
Bodenart

γ γ' φ' Ea, Eo tan φ' zul. σs c'

kN/m³ kN/m³ kN/m³ kN/m² kN/m²

Gründungssohle

Wandhinterfüllung

Grundwasser ist nach DIN 4030 als "schwach betonangreifend" einzustufen.

SU/SU* 21,5 11,5 35 0,700 200 3

GW, GI

SW, SI

20 10 30
Ea, Eo

0,577

Baustoffangaben

Bauteil

Beton

Baustahl Betonstahl Spannstahl

Druckfestig-

keitsklasse

Expositionsklassen

Feuchtig-

keitsklasse

Fundament

Wand

Überbau

Unterbeton

Vorspannung längs *) quer *)

*) nicht zutreffendes streichen

C 12/15

C 35/45

C 30/37

C 30/37 BSt 500 S

BSt 500 S

BSt 500 SXC4, XD3, XF4 WA

X0

XC4, XF2, XA1

XC4, XA1

WF

WF

WF

Bauwerksdaten

Bauart:

Einwirkung

**) nicht zutreffendes streichen

Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund  **)

Einzelstützweiten

Gesamtlänge zw. Überbauenden

lichte Weite zw. Widerlagern

kleinste lichte Höhe (KLH)

Kreuzungswinkel

Breite zw. Geländern

Brückenfläche (m²)

(m)

(gon)

(m)

(m)

(m)

(m)

5,50

100,00

SLW 300 kN nach DIN 1072

3,59

4,18

3,00

≥ 1,67

19,75

X

XXX

X

X X X

BS 2

367,70Erneuerung Stützwand

10m 20m

M 1:100

0m

Sch 2/14

367,84

Bohrung mit Bezeichnung

und Ansatzhöhe [NHN92+m]

Schurf mit Bezeichnung

und Ansatzhöhe [NHN92+m]

Baugrubenverbau nach Wahl des AN

und statischen und konstruktiven

Erfordernissen

Mittelwasserrinne

Nr.
Art der Änderung

Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung:

Landkreis Zwickau

Amt für Straßenbau

Gerhart-Hauptmann-Weg 2

08371 Zwickau

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Ergänzungen:

Grundplan - Vermessung

Kreis:

Gemarkung:

Lagesystem:

Höhensystem:

Grundplan hergestellt:

Telefon: (03643)4391-0

99423 Weimar

Ingenieure und Planer Weimar

Emch+Berger GmbH 

Coudraystraße 6

Telefax: (03643)4391-99

Landkreis Zwickau

Wolfersgrün

Gauß-Krüger PD 83 LS 120

NHN 92

aufgestellt: bestätigt:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Landkreis Zwickau

K 9301 - Ausbau in Kirchberg OT Wolfersgrün

                   Erneuerung Stützwände

                   Errichtung Anliegerbrücken

                         ID-Nr.: 9766

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)

PROJIS-Nr.:

K 9301 von NK 5440 101  St. 5.405 

bis  NK 5440 103  St. 5.670 

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

FESTSTELLUNGSENTWURF

03/2011

03/2011

03/2011

hem

wai

hom

Emch+Berger GmbH, Ingenieur und Planer Weimar, Coudraystraße 6, 99423 Weimar 

Weimar, den

03/2016 hom

05.04.2016

02/2015

02/2015

02/2015

mäd

mäd

daf

15 / 04

1:100, 1:50

Bauwerksplan

Anliegerbrücke Strempel

Lageplan, Längsschnitt, Ansicht,

Regelquerschitt


