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1 Darstellung der BaumaBnahme

1.1 Planerische Beschreibung
Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Fahrbahnerneuerung der StaatsstraBe S 306 (S 306) zwi-
schen dem deutsch-tschechischen Grenziibergang Bad Elster/Barenloh—Hranice/(RoBbach) und dem

Ortseingang Bad Elster auf einer Lénge von ca. 2,0 km.
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Trager der Baulast und Vorhabenstrager ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir

StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen.

Der zu planende Abschnitt der S 306 befindet auf dem Territorium der Stadt Bad Elster. Die Stadt Bad
Elster ist national dem Freistaat Sachsen, regional dem Vogtlandkreis zugehorig. Der zustandige Landes-

direktionssitz ist Chemnitz und der zustandige Verwaltungssitz Plauen.

Die Stadt Bad Elster liegt territorial betrachtet siidwestlich im Vogtlandkreis. Der Vogtlandkreis befindet
sich im slidostlichen Teil der Bundesrepublik und an der Staatsgrenze zur Tschechischen Republik.
Gleichzeitig befindet sich der Vogtlandkreis im siidwestlichen Teil des Freistaates Sachsen an der Bundes-
landergrenze zum Freistaat Bayern. Bad Elster liegt an der Grenze zur Tschechischen Republik im Drei-
landereck zwischen Béhmen, Bayern und Sachsen in der Nahe von Plauen und Hof. Die Stadt gehort der
grenziberschreitenden Mikroregion ,Freunde im Herzen Europas" an. Der Ortsteil von Bad Elster, der sich
unmittelbar an der Staatsgrenze zur Tschechischen Republik befindet, heiBt Barenloh. Der vorliegende
Planungsabschnitt der S 306 beginnt direkt am Grenziibergang Bad Elster/Barenloh—Hranice/(RoBbach)

und erstreckt sich zum Teil in die Ortslage ,,Bérenloh™ hinein.

Entsprechend der Raumordnung gehért Bad Elster gemaB Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 des Frei-
staates Sachsen zum landlichen Raum. Das Grundzentrum Adorf befindet sich ca. 4 km in nérdlicher Rich-
tung vom Kurort Bad Elster entfernt an der B 92. In der Kleinstadt Adorf treffen zwei BundesstraBen, die
B 92 und die B 283 aufeinander. Das nachstgelegene Grundzentrum ist die Stadt Markneukirchen, die ca.
4 km 06stlich neben Adorf direkt anliegt. Als Oberzentrum der Region wird die Kreisstadt des Vogtlandkrei-
ses, die Stadt Plauen/Vogtland, ausgewiesen und als nachstgelegenes Mittelzentrum, die Stadt Oels-
nitz/Vogtland. Beide Stadte liegen direkt an der B 92 und nérdlich von Bad Elster jeweils im Abstand von
ca. 33 bzw. ca. 24 km.

Die Stadt Bad Elster befindet sich in einer verkehrlichen Halbinsellage, die stichartige ErschlieBung erfolgt
Uber die S 306 von der B 92 aus. Die S 306 fiihrt zum Grenziibergang nach Hranice (CZ) und endet dort.
Auf dem tschechischen Gebiet ist die Verbindung zur bereits gebauten Ortsumgehung Hranice angedacht,
als attraktive Verkehrsverbindung zwischen Bad Elster und der StraBe 217 (CZ) in Verlédngerung der S
308 (D). Da die S 306 die Region um den Grenziibergang direkt mit der als Autobahnzubringer zur BAB A
72 fungierenden B 92 und der ca. 30 km entfernt gelegenen Anschlussstelle Plauen-Sid verbindet, ist
deren zukiinftige Bedeutung an den StraBennetzausbau auf der tschechischen Seite gekoppelt. Der vor-
gesehene Ausbau der S 306 zwischen Grenziibergang und Ortseingang Bad Elster férdert den grenziiber-

schreitenden Verkehr.

Im Zusammenhang mit der Planung der S 306 auf deutscher Seite erfolgt auf der tschechischen Seite die
Planung zwischen Hranice und Ul. ruska auf einer Lange von 900 m mit der Stadt Hranice als Baulasttra-
ger sowie der 711 m lange Streckenabschnitt zwischen Ul. ruska und dem Grenziibergang zur deutschen

Seite. In diesem Planungsabschnitt ist die Bezirksverwaltung Karlovy Vary Trager der Baulast.
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Geografisch betrachtet liegt Bad Elster in unmittelbarer Néhe zu Bad Brambach. Der Ort befindet sich in
einem Flusstal der "WeiBen Elster", ungefahr 15 km von deren Quelle entfernt. Die Mittelgebirgsland-
schaft wird von den relativ flachen Hohenziigen bestimmt. Das Gebiet wird Gberwiegend forstwirtschaft-
lich und zum Teil ackerbaulich und als Weideflache genutzt. Die Baumbesténde sind vorrangig von Fich-
ten bestimmt. Am ndérdlichen Rand des Ortes Bad Elster befindet sich ein kleinerer Torfmoor-Bereich, der

friher balneologisch genutzt wurde.

Bad Elster hat eine Uberregionale Bedeutung als Kurort, weil die Stadt als eines der altesten Mineral- und

Moorheilbader Deutschlands bezeichnet werden kann.
Die OD-Grenze befindet sich in Hohe des Mittleren Barenloher Teiches.

Im Bereich Bad Elster befinden sich zwei Grenziibergénge (auf historischen StraBenziigen nach AS/Asch,

Hranice/RoBbach). Der Grenziibergang nach Asch ist nur fiir den Pkw-Verkehr zugelassen.

Netzveranderungen und Verkehrsverlagerungen sind nicht erforderlich, daher sind keine Umstufungen

und Einziehungen bzw. Anpassungen des nachgeordneten klassifizierten StraBennetzes notwendig.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die Baustrecke der S 306 beginnt bei Bau-km 04000 direkt am Grenziibergang Bad Elster/Barenloh -
Hranice (CZ) und endet bei Bau-km 2+047,000. Die Streckenldnge betragt 2,047 km.

Der Streckenabschnitt der S 306, der sich auBerhalb der bebauten Gebiete befindet, wird gemaB RIN der
Kategoriengruppe LandstraBe LS zugeordnet. Nach dem Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013)

wird die Verbindungsfunktionsstufe des Abschnitts mit nahrdumig eingestuft.

In Abhangigkeit von der StraBenkategorie LS IV und der Bedeutung als NahbereichsstraBe ist die S 306
nach RAL 2012 in die Entwurfsklasse EKL 4 einzustufen. Entsprechend erhalt die Planung den Entwurfs-
standard einer einbahnigen StraBe und einen Regelquerschnitt RQ 9 ohne Leitlinie in der Mitte. Die befes-

tigte Breite betragt 6 m und es werden beidseitig 0,5 m vom Rand lberfahrbare Leitlinien aufgebracht.

Es wird davon ausgegangen, dass der Begegnungsfall aufgrund der geringen Verkehrsnachfrage zum
einen selten ist und sich der Fahrer zum anderen auf den niedrigen Entwurfsstandard einstellen wird.
Dieser Ansatz entspricht der Philosophie der selbsterklarenden StraBe. Der Fahrer soll intuitiv wahrneh-
men, dass die Strecke an sich anspruchsvoll ist, er mit langsam fahrendem Verkehr und Fahrradfahrern
zu rechnen hat und von ihm verkehrssituationsabhéngig Fahrmandéver erwartet werden. Gleichzeitig soll
er erkennen, dass die Sichtverhdltnisse und die Fahrbahnbreite fiir eine angemessene Fahrweise komfor-

tabel sind.

Um letztlich diesem Anspruch zu geniigen, liegt dem Entwurf und der Wahl samtlicher sicherheitsrelevan-

ter Parameter eine Planungsgeschwindigkeit von 70 km/h zu Grunde. Aufgrund der geringen Verkehrsbe-

Erstellung: 2017-11-30  Dokument Projekt Seite
Stand: 2018-03-22 01_0_001_Erlaeuterungsbericht_S [S 306 Bad Elster] 6/90
306_Feststellungsentwurf.docx Bearbeiter: MW

QD 010



Modernisierung der historischen grenziiberschreitenden StraBenverbindung Bad Elster S 306 — Hranice 111/2172
Erlduterungsbericht

legung von DTVue-so = 400 Kfz/24 h (Prognosehorizont 2030) und der Linienfiihrung wird auf die Anlage

gesonderter Rad- bzw. Gehwege verzichtet.

Die vorhandene StraBe weist zwischen dem Grenzibergang und dem Beginn der Ortslage die Stre-
ckencharakteristik einer LandstraBe mit niedrigem Ausbaustandard auf. Sie ist entwurfstechnisch betrach-
tet gepragt von geringen und schwankenden Fahrbahnbreiten zwischen ca. 3,0 m und 5,0 m, engen Kur-
ven (R = 40/90/100 m), einer langen Kuppe mit steilen Langsneigungen und letztlich einer raumlich in-

homogenen Linienfiihrung.

Uber eine Linge von ca. 1.100 m befindet sich die StraBe direkt im Wald. Der Baumbestand reicht zum

Teil bis an die Grenze des StraBenraumes.

Im Ubergangsbereich zwischen dem Wald und dem unbewaldeten Abschnitt quert die vorhandene StraBe
mit relativ gestreckter Linienfiihrung und in einem flachen Damm die vor dem Ort befindliche, ausge-

dehnten Weide- bzw. Wiesenhanglage.

In der Ortslage ist die StraBe zum groBen Teil bis an die Grenze des StraBenraumes bebaut. Einfriedun-
gen und Mauern pragen das Bild. Charakteristisch fiir die Bereiche zwischen den bebauten Grundstiicken
sind die in Richtung der Teiche geneigten Hangwiesen, die augenscheinlich die Anschnittlage der StraBe
im Ort verdeutlichen. Im Vorhaben sind pragende Bauwerke dariiber hinaus nicht vorhanden bzw. ge-

plant.

Die Lange der Ortslage betragt ca. 450 m. Die Fahrbahnbreite in der Ortslage schwankt zwischen 4,00 m
und 5,50 m. Der Begegnungsfall Pkw-Pkw ist nicht an jeder Stelle mdglich. Es sind keine Gehwege ange-

ordnet.

1.3 Streckengestaltung

Die vorliegende Planung basiert prinzipiell auf der Fahrbahnerneuerung. Damit folgt die Trasse weitest-
gehend dem vorhandenen StraBenkdrper. Eine Ausnahme bildet der Bereich zwischen ca. Bau-km 0+600
und 1+200. Aufgrund des einzuhaltenden Mindestparameters fiir die Langsneigung wird gegeniiber dem

Bestand eine flachere Neigung als bisher angesetzt und das bedingt eine Fahrbahnlage im Damm.

Ein Gbergeordnetes streckenbezogenes Gestaltungskonzept existiert nicht. Beim Ausbau der S 306 han-
delt es sich um eine kleinrdumige AusbaumaBnahme, die ihrerseits keine gestalterischen Festlegungen
mit Auswirkungen fiir mégliche, kiinftige Ausbauabschnitte verursacht. Ungeachtet dessen wurden Uber-
legungen zur Einpassung der StraBe in die Landschaft angestellt; die entsprechenden Erlduterungen sind
im Punkt 5.3 aufgefiihrt.

Baukulturelle Aspekte sind beim Ausbau der S 306 nicht relevant.

Zur Umsetzung des Vorhabens wird eine Variantenuntersuchung durchgefiihrt.
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2 Begriindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wurden alternativ zum Ausbau der S 306 im Zentrum der Stadt Bad
Elster Verlegungsplanungen verfolgt. Auf der Grundlage von graphischen Untersuchungen wurden mit
der ,,GroBe Westumfahrung", dem ,Stadttunnel® und der ,Westumfahrung mit Nordtunnel" drei Trassen-
vorschlage erarbeitet, die auf straBenbaulichen Planungen von Dipl. Ing. Billinger und auf umweltseitigen
Betrachtungen von Dr. Bruns beruhen. Im Kurortentwicklungsplan wurde zwar eine Variante favorisiert,

aber die wurde nie in die Flachennutzungsplanung integriert.

Um die Voraussetzungen fiir die Entwicklung des Staatsbades zu schaffen, wurde die S 306 letztlich im
Bestand mit erhéhtem gestalterischen Aufwand und starker Betonung der fuBlaufigen Beziehung (prome-
nadenartige Gestaltung der Gehwege) ausgebaut. Gleichzeitig wurden fiir das Stadtzentrum folgende

Strategien zur Verbesserung der Verkehrsverhdltnisse verfolgt:

Zentralparkplatze
VerkehrsberuhigungsmaBnahmen in den Geschéftsbereichen

Tempo 30 — Zonen

Die damit mdglichen Potentiale kénnen als ausgeschopft betrachtet werden, wenn man die Stellplatze in
Relation zu den 5.500 Kfz/24h setzt. Weitere verkehrsorganisatorische MaBnahmen wie EinbahnstraBen-
systeme sind angedacht, werden aber u. U. nur zur Verkehrsverdrangung und Diffusion durch dafiir nicht

vorgesehene Netzelemente fiihren, ggf. durch Mehrwege die Belastung erhéhen.

Bereits seit dem Jahr 2000 werden die Aktivitdten mit den Arbeiten fiir ein Verkehrskonzept (C&E Consul-
ting und Engineering) wieder forciert. Das entsprechende Konzept wurde 2004 durch die TU Dresden mit
der Bitte um Stellungnahme und Priifung der Ubernahme einer Planung vorgelegt, der diese nicht ent-

sprach.

Im Mai 2004 wurde ein Stadtratsbeschluss gefasst, der den StraBenbaulasttrager — die StraBenbauver-
waltung des Freistaates Sachsen, StraBenbauamt Plauen (jetzt LASuV, NL Plauen) um Planungen bittet,
mit denen eine Verkehrsverlagerung erreicht werden kann. Daraufhin wurde vom damaligen StraBenbau-
amt Plauen (jetzt LASuV, NL Plauen) eine sehr umfangreiche Machbarkeitsstudie mit 6 Varianten und

mehreren Untervarianten im Jahr 2004 durchgefiihrt.

Planungsziel der durchgefiihrten technischen Machbarkeitsstudie war die Untersuchung einer Ortskern-
verlegung der S 306 mit Anbindung des Wohngebietes am Kuhberg. Dabei wurde festgestellt, dass eine
oOstliche Verlegung aus technischer, wirtschaftlicher und besonders aus umweltseitiger Sicht nicht vertret-
bar ist. Bei der Vorstellung der Studie in der Stadt Bad Elster wurde auch seitens der Stadt eindeutig die

oOstliche Verlegung der S 306 ausgeschlossen.
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Im Rahmen der ,Konzeption zusatzlicher StraBenanbindungen zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik® wurden die Grenziibergdnge Bad Elster-Barenloh/Hraince (RoBbach) in die Prio-
ritdt 1 und Bad Elster/Dobrava (Griin) in die Prioritdt 2 eingeordnet, so dass im Jahr 2006 von der Sachsi-
schen StraBenbauverwaltung ein neues Planungsziel verfasst wurde mit der MaBgabe, eine Planung fiir
den grenziiberschreitenden Verkehr und die gleichzeitige Verringerung der Verkehrsbelastung im Kurort

zu erstellen.

Im Mai 2006 wurde durch das damalige StraBenbauamt (jetzt LASuV, NL Plauen) eine Verkehrsplaneri-
sche Voruntersuchung mit grundsatzlicher Untersuchung von Verkehrsstrémen unter Beachtung der
Grenzoffnung erstellt. Dabei wurden 3 Varianten untersucht. Auch bei dieser Untersuchung stellte sich die
Ostliche Verlegung aus Verkehrsgriinden als nicht wirtschaftlich aufgrund sehr geringer Verkehrsentlas-

tungswirkung heraus.

Auf Grundlage der bereits durchgefiihrten Untersuchungen und mit den verkehrsplanerischen Erkenntnis-
sen wurde im Jahr 2008 eine Vorplanung mit Varianten zur Verlegung aus der Stadt Bad Elster (Variante

1 — ostliche Verlegung, Variante 2 — westliche Verlegung und Variante 3 — nordliche Verlegung) erstellt.

Im Rahmen des Prozesses der Variantenfindung wurde die nordliche Verlegung der S 306 zur vertieften
Untersuchung im Zuge der UVS Teil II flir die weitere Planung ausgeschlossen aufgrund der sehr hohen
Baukosten bei geringem Nutzen/Kostenverhdltnis, weil sie im Widerspruch zur geplanten Verkehrsent-
wicklung auf der tschechischen Seite steht sowie auf Grund von nicht vertretbar groBen Umwelteingrif-
fen. Die anderen Varianten wurden als wirtschaftlich vertretbar eingeschatzt und gegeneinander abgewo-
gen. Dennoch wird diese PlanungsmaBnahme ,S 306 — Verlegung in Bad Elster" aus Kostengriinden sei-

tens des SMWA nicht weiter verfolgt werden.

Die Analyse der bestehenden und die Prognose der zu erwartenden Verkehrsverhaltnisse sind Gegen-

stand der ,Verkehrsplanerischen Untersuchung", ptv group vom Januar 2015.

Die vorliegende Planung beinhaltet die MaBnahme ,Modernisierung der historischen grenziiberschreiten-
den StraBenverbindung Bad Elster S 306 — Hranice III/2172".

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Fir das vorliegende Vorhaben zum Ausbau der S 306 westlich Bad Elster wurde die UVP-Pflicht gemaB
aktuell novelliertem UVPG (zuletzt geandert durch Art 12 G v. 27.06.2017) gepriift. Demnach werden mit
dem Vorhaben die nachfolgenden Punkte der Anlage 1 unter 17. Forstliche und landwirtschaftliche Vor-

haben erfllt:
- 17.1.3: Erstaufforstungen im Sinne des Bundeswaldgesetzes mit 2 ha bis weniger als 50 ha Wald,

- 17.2.3: Rodungen von Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes zum Zwecke der Umwandlung in

eine andere Nutzungsart mit 1 ha bis weniger als 5 ha Wald.
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Dies verlangt eine standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls gemaB § 7 Absatz 1 Satz 2
UVPG. Die zustandige Behorde fiihrt hier eine standortbezogene Vorpriifung zur Feststellung der UVP-
Pflicht durch. Diese standortbezogene Vorpriifung erfolgt als tiberschldgige Priifung in zwei Stufen. In der
ersten Stufe prift die zustédndige Behorde, ob bei dem Neuvorhaben besondere 6rtliche Gegebenheiten
gemaB den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgefiihrten Schutzkriterien vorliegen. Ist dies der Fall, be-
steht eine UVP-Pflicht und es erfolgt die Priifung unter Beriicksichtigung der in Anlage 3 aufgefiihrten
Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besonde-
re Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulas-
sungsentscheidung zu berilcksichtigen waren. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Ein-

schatzung der zustdndigen Behdérde solche Umweltauswirkungen haben kann.

Weiterhin wurden gemaB § 4 SachsUVPG i. V. m. Anlage 1, Spalte 2, Nr. 2 von dem geplanten Vorhaben

die in nachfolgender Tabelle definierten Kriterien erfiillt, die eine UVP-Pflicht nach sich ziehen:

Tabelle 1: Kriterien zur Priifung der UVP-Pflicht fiir Vorhaben zur S 306

UVP-pflichtige Vorhaben:
,Bau von StraBen sowie Ausbau und Verlegung von UVP- . .
ja | nein | geplanter Sachverhalt
bestehenden StraBen, ... Festlegung
d) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte StraBe
auf einer Lange von mehr als 2,5 km durch ein nach UVP- LSG ,,Oberes Vogtland",
§ 25 BNatSchG ausgewiesenes Biospharenreservat Pflicht X Lange < 2,5 km, siehe
oder ein nach § 26 BNatSchG ausgewiesenes Land- jedoch Kriterium i)
schaftsschutzgebiet flihrt,
e) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Strale UVP- NP ,Erzgebirge / Vogt-
auf einer Lange von mehr als 5 km durch einen nach Pflicht X land" betroffen, Ldnge
§ 27 BNatSchG ausgewiesenen Naturpark fiihrt, <5km
g) wenn, die neue, ausgebaute oder verlegte StraBe Querung von nach § 21
auf einer Lange von mehr als 500 m durch Flachen- SachsNatSchG geschiitz-
naturdenkmale nach § 28 BNatSchG, Biotope nach ten Biotopen (Bergwie-
§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SdachsNatSchG oder Ge- sen) auf insgesamt ca.
biet fihrt, die aufgrund ihrer historischen, kulturellen UVP- 590 m (davon 190 min
oder archaologischen Bedeutung unter Schutz ge- Pflicht X FND)
stellt sind, Querung eines nach
SachsDSchG geschiitz-
ten archaolog. Denk-
mals (Relevanzzone) auf
insgesamt 700 m
i) Vorhaben der Buchstaben d) bis g), das zwar keine UVP- Querung LSG auf ca.
GroBen und Leistungswerte erflillt, aber mindestens Pflicht X 2 km Lange, das ent-
zwei dieser zu liber 75 Prozent erreicht spricht 80 % der Min-
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destquerung aus Kriteri-
um d)

Querung von nach § 21
SachsNatSchG geschiitz-
ten Biotopen (Bergwie-
sen) auf ca. 590 m

Die Notwendigkeit zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung ist nach den §§3 und 4
SachsUVPG i.V.m. Anlage 1 (Nr. 2) SachsUVPG fir den ,Bau von StraBen sowie Ausbau und Verlegung

von bestehenden StraBen [...]" gegeben.

Zum einen werden durch das Vorhaben S 306 ein Flachennaturdenkmal nach § 28 BNatSchG, geschiitzte
Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG und ein Gebiet mit archdologischer Bedeutung
auf einer Lange von Uber 500 m gequert. Damit ist das Kriterium g) vollstandig erfiillt. Zudem ist das

Kriterium i) in Kombination der Kriterien d) und g) erfiillt.

Aufgrund dieser konkreten standdrtlichen Bedingungen kdnnen erhebliche und nachhaltige Auswirkungen
auf die Umwelt durch das Vorhaben nicht ausgeschlossen werden. Somit wird eine UVP-Pflicht festge-
stellt.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Fir die S 306 westlich Bad Elster besteht kein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Im Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 des Freistaates Sachsen ist die S 306 im MaBnahmenplan des

Bundesfern- und StaatsstraBennetzes (LEP, Anlage 11) fiir den Bedarf nach 2030 eingeordnet.

In der Untersuchung ,Regionale Entwicklungsstrategie — Familienfreundliches Vogtland 2020" (Korff
Agentur fiir Regionalentwicklung Dresden, 02/2011) im Auftrag des Vogtlandkreises wird Bad Elster/Bad
Brambach in Kooperation mit Adorf und Markneukirchen als Erganzungsstandort der regionalen Entwick-
lungskerne im landlichen Raum vorgeschlagen. Als Erlduterung fiir diese Auswahl werden nachfolgende

Punkte genannt:

e Bevolkerungsschwerpunkt im silidlichen Kreisgebiet (Bad Elster, Bad Brambach, Adorf und Mark-
neukirchen zusammengefasst),

e Uberdurchschnittliche Arbeitsplatzbedeutung mit Einpendleriiberschuss (Bad Elster),

e bedeutendstes touristisches Zentrum im Landkreis (1/3 aller Betten im Landkreis),

e jede Schulart ist vertreten (Grund-, Oberschule, Gymnasium, Forderschulzentrum)
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Ziel ist die Entwicklung einer Kurstadt Bad Elster/Bad Brambach und Starkung des stidlichen grenznahen
Gebietes. Mdgliche Strategien sind u. a. die grenziiberschreitende Entwicklung innovativer gesundheits-

touristischer Angebote in Kooperation mit Franzensbad (FrantiSkovy Lazné).

Im Zentrum des stadtischen Interesses steht der Kurbetrieb und das Gastgewerbe. Diese erfordern an-
spruchsvoll gestaltete Aufenthaltsbereiche im 6ffentlichen Raum, aber auch die Zuliefer- und Transpor-
tinfrastruktur fiir deren Versorgung. Die Zielstellung nach verkehrsfreien StraBenabschnitten im Kurbe-
reich ist eine indirekte Forderung nach alternativen Nutzelementen. Diese Schwerpunktsetzung bedeutet

die Inanspruchnahme der nachgelagerten Dienstleistungen und kulturellen Einrichtungen.

Ein weiterer wichtiger raumordnerischer Aspekt ist die Funktion Wohnen in Bad Elster, der erhebliche
verkehrliche Bedeutung hat, da die Pendler Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die sich aus der Uber-

lagerung beider Kundenkreise ihre Existenz sichern.

Der vorgesehene Ausbau der S 306 zwischen Grenziibergang und Ortseingang Bad Elster férdert den
grenziiberschreitenden Verkehr. Auf dem tschechischen Gebiet ist die Verbindung zur bereits gebauten
Ortsumgehung Hranice angedacht, so dass eine attraktive Verkehrsverbindung zwischen Bad Elster und
der StraBe 217 (CZ) in Verldngerung der S 308 (D) entstehen kann.

Eine Anderung der Verkehrssituation und insbesondere eine Entlastung des Kurzentrums in Bad Elster ist

durch die vorliegende Planung jedoch nicht zu erwarten.

Bad Elster verfiigt (ber einen auBerhalb der Stadt liegenden Bahnhof ,Bad Elster" von untergeordneter
Bedeutung. Der offentliche Personennahverkehr wird tiber Busse abgewickelt, wobei in Barenloh kein Bus
verkehrt.

Im Bereich Bad Elster befinden sich zwei Grenziibergénge (auf historischen StraBenziigen nach AS/Asch,

Hranice/RoBbach). Der Grenziibergang nach Asch ist nur fiir den Pkw-Verkehr zugelassen.

Das landliche/Forst-, Wanderwegenetz dient gleichzeitig der Erholung der Kurgdste/Touristen — es ist

sehr gut ausgebaut und ist zu erhalten.

Der rechtskraftige Flachennutzungsplan von Bad Elster stammt aus dem Jahr 1998. Im betrachteten Ge-

biet um Barenloh sind Waldflachen und Griinflachen/AuBenbereich ausgewiesen.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhidltnisse

Fir das Bauvorhaben wurde im Januar 2015 eine Verkehrsplanerische Untersuchung mit dem Prognose-
horizont 2025 durch die PTV Transport Consult GmbH erstellt und im November 2017 fiir den Progno-

sehorizont 2030 fortgeschrieben.

Der Untersuchungsraum fiir die Verkehrsprognoseberechnung umfasst das Gebiet zwischen den BAB
A 72 und A 93, der B 92 sowie der StraBe Nr. 6/E48 auf tschechischem Gebiet.
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Tabelle 2: Verkehrszahlen gemaB Verkehrsplanerischer Untersuchung (06.11.2017, PTV)

DTVws [Kfz/24h] SVw [%] DTVmo-so [Kfz/24h] SVmo-so [%0]
Analyse 2015 500 0,5
Prognose 2030 500 - 400 -

Die Analyse erfolgte auf der Grundlage der Erhebungsergebnisse der SVZ 2015 mit Verkehrszéhlungen
von 2010.

Zur Abbildung des Netzzustandes fiir den Prognosehorizont 2030 berlicksichtigt das StraBennetzmodell
der LVP SN 2030 alle MaBnahmen des vordringlichen Bedarfs und des weiteren Bedarfs mit Planungs-
recht der BVWP 2030 sowie entsprechend den Vorgaben des Sachsischen Staatsministeriums fiir Wirt-
schaft Arbeit und Verkehr alle bis zum Prognosehorizont 2030 vorgesehenen MaBnahmen im Staatsstra-

Bennetz.

Ein direkter Vergleich zwischen Analyse- und Prognosewerten ist nur bedingt méglich, da im Prognose-
netzmodell grundlegende Anderungen in der StraBennetzstruktur gegeniiber der Analyse vorhanden sind.
Dazu gehdren zahlreiche Anderungen im Autobahn-, Bundes- und StaatsstraBennetz sowie mehrere neue

Grenziibergange, die erheblichen Einfluss auf die Routenwahl im Netz haben.

Die prognostizierte Stagnation bzw. der Riickgang der Verkehrsbelastung fiir die S 306 im Planungsgebiet
wird im Wesentlichen durch den Riickgang der Strukturdaten (Einwohner, Erwerbstatige) bestimmt. Ver-
kehrserhdhende Aspekte, wie z.B. die ErschlieBung von Gewerbegebieten mit relevanten Verkehrsauf-
kommen sind fiir den erweiterten Planungsraum nicht bekannt. Eine Offnung des Grenziibergang fiir Kfz
> 3,5 t ist bis zum Prognosehorizont nicht vorgesehen. Mit einer Zunahme der Berufspendler aufgrund

des prognostizierten Riickgangs der Erwerbstatigen in Bad Elster ist zu rechnen.

Durch die Lage von Bad Elster sind kaum Durchgangsverkehre vorhanden. Die Verkehrsmengen entste-
hen durch Quell- und Zielverkehre in Bad Elster selbst. Einen Anteil daran haben auch Besucherverkehre,
da Bad Elster neben der lberregionalen Bedeutung als Sachsisches Staatsbad und Kurort auch als Stadt

mit besonderer touristischer Funktion ausgewiesen ist.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Vorhandene Sicherheitsdefizite

Die vorhandene StraBe ist in ihrer Lage durch enge Kurven (R = 40/90/100 m) sowie durch eine schwan-
kende und relativ schmale Befestigungsbreite (ca. 3,5 m < Branrbann = C€a. 4,75 m) gepragt. Demnach ist
die Befestigungsbreite fiir den Begegnungsfall PKW/LKW (erforderliche Branrbann = 5,5 m) nicht ausrei-
chend und selbst der Begegnungsfall PKW/PKW (erforderliche Branrbann = 4,75 m) ist nicht durchgangig
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gewabhrleistet. Daher weist der Planungsabschnitt eine ganze Reihe von Engstellen auf, die im Begeg-
nungsfall von beiden Fahrzeugfiihrern zumindest rechtzeitige Bremsmandver und zum Teil ein Auswei-

chen auf das Bankett erfordern.

Raumlich betrachtet befindet sich der Planungsabschnitt in sehr bewegtem Geldnde. Die Linienfiihrung
kann als eng bezeichnet werden, weil sich die Raumelemente gekriimmte sehr enge Kurve und sehr enge
Kurve mit konstant steilem Anstieg bzw. Gefalle (bis zu 9,5 %) standig abwechseln. Da nicht alle Raum-
elemente dem Standard entsprechen und obendrein eine Uberlagerung mit einer variablen Fahrbahnbrei-
te erhalten, ergibt sich aus der Fahrerperspektive ein inhomogener Fahrbahnverlauf, bei dem sich steile
und weit einsehbare Abschnitte mit nicht einsehbaren Abschnitten bestehend aus gekrimmten Kuppen
bzw. steilen Kurven abwechseln. Die Sichtverhdltnisse in den gering einsehbaren Abschnitten sind bereits
flir geringe Fahrgeschwindigkeiten unzureichend und in den weit einsehbaren Abschnitten sind die Sicht-

verhdltnisse zu groBziigig, weil sie zu hohen Fahrgeschwindigkeiten verleiten.

Landschaftlich betrachtet fiihrt die StraBe im geplanten Abschnitt zum groBen Teil durch den Wald, der
im Regelfall durch dichten Bewuchs und hohe Baume gekennzeichnet ist. Der Wald schrankt die Seiten-
freiheit des Fahrers erheblich ein und in der Dammerungszeit erfordert der Wildwechsel (besonders im

Ubergangsbereich Wald/Wiese) dessen erhdhte Aufmerksamkeit.

Letztlich bleibt festzustellen, dass die StraBe einen fiir ihre Funktion und Bedeutung als nahraumige Ver-
bindung unzureichenden Ausbaugrad aufweist. Da der vorliegende Ausbaustandard eher dem landlichen
Wegebau entspricht, begriindet sich aus dem Widerspruch zwischen dem niedrigen Ausbaustandard und
der nahraumigen Verbindungsfunktion ein erhebliches Sicherheitsdefizit. Demnach geniigt die StraBe

derzeit und zukiinftig nicht den Verkehrsanforderungen.

Unfallsituation

Zur Gefahrdung fiir alle Verkehrsteilnehmer werden die Fahrer, die ihre Geschwindigkeit nicht dem Aus-
baugrad sondern funktional einer LandstraBe anpassen werden, weil auf der schmalen Fahrbahn an den
Engstellen kein sicheres Begegnen mdglich ist. Es widerspricht der Erwartung an eine LandstraBe, dass
im Begegnungsfall beide Fahrer ein Mandver mit einer Richtungskorrektur in den Seitenraum und einer
drastischen Geschwindigkeitsreduzierung einleiten sollen. Und es widerspricht der Erwartung, dass vor
Engstellen die erforderlichen Sichtfelder fehlen und damit bereits Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60

km/h unangemessenen hoch sind.

Bisher konnte davon ausgegangen werden, dass die meisten Fahrer die beschriebenen entwurfstechnisch
bedingten und die baulich durch den schlechten Fahrbahnzustand bedingten Sicherheitsdefizite der Stra-
Be erkannten, ihr Fahrverhalten anpassten und bewusst langsam und defensiv fuhren. Sie wahlten ver-
mutlich kleinere Geschwindigkeiten (< 50 km/h) und nutzten weitestgehend die rechte Fahrbahnseite,

um das vorhandene Unfallrisiko zu verringern. Damit ware erklarbar, weshalb die beschriebenen Sicher-

Erstellung: 2017-11-30  Dokument Projekt Seite
Stand: 2018-03-22 01_0_001_Erlaeuterungsbericht_S [S 306 Bad Elster] 14/90
306_Feststellungsentwurf.docx Bearbeiter: MW

QD 010



Modernisierung der historischen grenziiberschreitenden StraBenverbindung Bad Elster S 306 — Hranice 111/2172
Erlduterungsbericht

heitsdefizite im Streckenbereich eine vergleichsweise geringe Anzahl von Unfallen mit Sachschaden (Aus-
wertung der Verkehrsunfalldaten von 2013 bis 2015, insgesamt 5 Unfalle Kat. 5 der Typen 6 und 7) nach

sich zogen.

Sicherheitspotentiale der Baustrecke

Mit der Anpassung des Entwurfsstandards (Entwurfsklasse IV) an die Bedeutung und Funktion der StraBe
kdénnen Sicherheitsdefizite beseitigt werden. Der Ausbau eines regelkonformen Fahrbahnquerschnitts und
eine homogenere Gestaltung des Streckenverlaufs durch Verbesserung der Kurvenradien entscharfen
zum einen die Begegnungsproblematik und gewahrleisten zum anderen die weitgehende Einhaltung der

sicherheitsrelevanten Parameter.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Eine signifikante Verringerung von Umweltbeeintrachtigungen durch den Ausbau dieses Abschnittes der

S 306 ist nicht zu erwarten.

2.6 Zwingende Griinde des iiberwiegenden o6ffentlichen Interesses

Es liegen keine zwingenden Griinde des 6ffentlichen Interesses vor.

3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich im Nordwesten der Stadt Bad Elster und umfasst den Ver-
lauf der S 306 vom Grenziibergang zur Tschechischen Republik im Westen bis zum Ortsteil Bérenloh im
Osten. Fir den Variantenvergleich wurde eine Untersuchungsgebietsflache gewéhlt, die sich jeweils
300 m sudlich und nérdlich der zu untersuchenden Varianten erstreckt, da dies den Bereich der durch

den Aus- und Neubau der S 306 maximal zu erwartenden Auswirkungen umgrenzt.

Naturraumlich lasst sich das UG dem Oberen Vogtland zuordnen. Charakteristisch fiir diesen Naturraum
ist ein kleinrdumiger Wechsel von flachwelligen, bewaldeten Hochfldchen und den meist tief eingeschnit-

tenen Talern der Zufliisse zur Wei3en Elster.
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3.1.1 Wertgebende Schutzgiiter

Im Folgenden wird das UG hinsichtlich der in der UVS (FROELICH & SPORBECK 2008) betrachteten Schutzgi-
ter beschrieben und die dort hergeleiteten Umweltkriterien aus der Sachebene bzw. aus der fachgutacht-

lichen Bewertung der jeweiligen Schutzgiter im UG wiedergegeben.

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Am Ortsteil Barenloh befinden sich mehrere Wohnbauflachen sowie ein als Industrie- und Gewerbeflache
ausgewiesenes Gebiet im Untersuchungsraum. Der Untere Barenloher Teich nordlich der Trasse ist laut
der Basis-DLM-Daten (Digitales Landschaftsmodell) als Sport-, Freizeit- und Erholungsflache ausgewie-

sen.

Der Bereich entlang der S 306 stellt ein Gebiet mit vorwiegend hoher Bedeutung fiir die Erholungsnut-
zung dar. Der Bereich im Umfeld des Waldcafés noérdlich der S 306 besitzt eine sehr hohe Bedeutung fiir

die Erholungsnutzung.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Das Gebiet bei Barenloh im dstlichen UG um die Barenloher Teiche stellt einen Lebensraum mit sehr ho-
her Bedeutung fiir gefahrdete und geschiitzte Vogelarten (Eisvogel, Kndkente, Krickente, RauhfuBkauz,
Sperlingskauz, Tannenhaher, Wasseramsel, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe) dar. Weiterhin sind die Tei-
che sowie deren naheres Umfeld ein hoch bedeutsamer Amphibienlebensraum (Grasfrosch, Teichfrosch,
Erdkréte, Teichmolch, Bergmolch) und das Gebiet besitzt eine sehr hohe Bedeutung als Funktionsraum
fur Fledermduse (Quartierfunde, hohe Dichte gefdhrdeter Arten, bedeutsame Jagdhabitate, sehr hohe
Flugroutenintensitdten). Die westlich gelegenen Bereiche des UG besitzen sehr hohe bis hohe Bedeutung
in ihrer Funktion als Biotop- und Lebensraumtypengruppen hinsichtlich ihrer potenziellen Artausstattung

(vgl. FROELICH & SPORBECK 2008).

Hinsichtlich der Biotopausstattung finden sich im westlichen UG hauptsachlich Fichten- und Fichten-
Larchen-Mischwélder zusammen mit Eichenmischwaldern. Zwischen dem Waldcafé und den Barenloher
Teichen liegen Birken-Moorwalder und Feuchtgriinlander; diese sind nach § 26 SachsNatSchG geschiitzte
Biotope und als sehr hoch bedeutsam eingestuft. Weitere nach § 26 SachsNatSchG geschiitzte Biotopty-
pen sind die Feuchtwiesen und Ruderalfluren dstlich der Barenloher Teiche sowie die mesophilen Griin-

land-Flachen (magere Bergwiesen) siidlich der S 306.

Das Gebiet zwischen Waldcafé und Barenlohsiedlung ist als Flachennaturdenkmal ,Bérenlohteich" ausge-

wiesen.

Das UG ist Bestandteil des Naturparks ,Erzgebirge / Vogtland®. Im UG sind Teile der Schutzzone 2 (samt-
liche nicht besiedelte Bereiche) und der Entwicklungszone (besiedelte Areale) enthalten. Weiterhin liegt

das gesamte UG in dem nach § 26 BNatSchG ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet ,Oberes Vogtland®.
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Ein Natura 2000-Gebiet befindet sich nicht im Untersuchungsraum. In ca. 1,5 km Entfernung liegen
nordwestlich des UG die FFH-Gebiete ,Tetterweinbachtal, Pfaffenloh und Zeidelweidebach" (DE 5639-
301) und ,Elstertal oberhalb Plauen™ (DE 5538-301).

Im UG befinden sich keine Fldchen von Unzerschnittenen Funktionsrdaumen (UFR 250), die ein Lebens-
raumnetz fiir Trocken- und Feuchtlebensraume sowie naturnahe Walder (iber die gesamte Bundesrepub-

lik darstellen.

Boden

Als vorrangig vorhandener Bodentyp tritt im UG Braunerde auf. Daneben kommt im Bereich der Barenlo-
her Teiche Pseudogley vor, weiter westlich befinden sich Bereiche mit Anmoorstagnogley und Hu-

muspseudogley.

Die Natiirliche Bodenfruchtbarkeit ist gemaB Daten des LFULG (2015) im GroBteil des Untersuchungsge-
bietes als mittel bedeutsam eingestuft. Der westliche Bereich des UG nérdlich der Trasse weist Béden mit
sehr geringer Bodenfruchtbarkeit auf, daran schlieBt sich siidlich der S 306 im Bereich der Wohngebiete
der Béarenloh-Siedlung ein Untergrund mit hoher Bodenfruchtbarkeit an. Hinsichtlich der Filter- und Puf-
ferfunktion des Bodens ist der Untergrund hauptsachlich als mittel bedeutsam eingestuft, im Bereich der
Barenloher Teiche ist diese Funktion mit gering bis sehr gering bewertet, stidlich der S 306 bei der Baren-

loher Siedlung wird die Filter- und Pufferfunktion des Bodens als hoch bedeutsam eingestuft.

Entlang der Barenloher Teiche bis weiter 6stlich hin zum Waldcafé nérdlich der S 306 befinden sich Bo-
den mit besonderer Standorteigenschaft aufgrund extremer Nasse. Diese Bdoden besitzen aufgrund ihrer

Naturnahe eine besondere Bedeutung hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion.

Wasser

Im UG befindet sich der Barenlohbach. Dieser entspringt in mehreren Quellen in etwa der Mitte des UGs
im Bereich siidlich des Waldcafés. Weiter durchflieBt er in Richtung Osten die Bérenlohsiedlung und min-
det auBerhalb des UGs in Hohe des Kurbades in Bad Elster in die WeiBe Elster. Im westlichen Teil des
UGs wird der Barenlohbach zu mehreren gréBeren Teichen angestaut (Barenloher Teiche), die vorwie-
gend zur Fischzucht genutzt werden. Hinsichtlich ihres Natiirlichkeitsgrades (Ausbauzustand) und der
Gewasserglite (FlieBgewasser) werden alle im UG vorkommenden FlieB- und Stillgewasser als sehr hoch

bedeutsam fiir den Wasserhaushalt eingestuft.

Ausgenommen des westlichsten Bereiches (Bau-km 04000 bis ca. Bau-km 0+540) befindet sich das ge-
samte UG innerhalb der Schutzzone III eines Heilwasserschutzgebietes.

Klima und Luft

Das UG befindet sich innerhalb zweier bioklimatischer Schutzzonen. Die Schutzzonengrenze verlauft in

etwa westlich des Waldcafés von Nord nach Sud. Westlich dieser Grenze befindet sich die Bioklimatische
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Schutzzone II. Das Gebiet 6stlich davon gehort zur Bioklimatischen Schutzzone I. Laut RAT DES BEZIRKES
KARL-MARX-STADT (1976) (ibt das Klima heilende Wirkungen auf den Menschen aus und wird als naturli-
ches Heilmittel genutzt (...). Beztliglich ihrer bioklimatischen Funktion besitzen die Flachen innerhalb der
Schutzzone II eine hohe Bedeutsamkeit, die Flachen der Schutzzone I sind sehr hoch bedeutsam. Samtli-
che im Untersuchungsgebiet befindlichen Waldfldchen sind als Frischluftentstehungsgebiete fiir die Luft-

regeneration von sehr hoher Bedeutung.

Landschaft

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,,Oberes Vogtland" und
befindet sich im Naturpark , Erzgebirge / Vogtland®" (vgl. Schutzgiiter Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt).
Die Waldgebiete sind in der Waldfunktionskartierung unter dem Bereich Erholung als Walder mit beson-
derer Erholungsfunktion der Stufe II ausgewiesen. GemalB REGIONALPLAN SUDWESTSACHSEN sind die Wald-
flachen westlich der Béarenlohsiedlung als Vorbehaltsgebiete fiir Landschaftsbild und Landschaftserleben
eingestuft. In der Gesamtbewertung hinsichtlich ihrer Vielfalt, Natirlichkeit und Eigenart wird das Land-

schaftsbild im Untersuchungsraum als sehr hoch bis hoch bewertet.
Kultur- und sonstige Sachgiiter

Den Daten des Landesamtes flir Archdologie Sachsen (LFA SAcHSEN 2015) zufolge befindet sich im ostli-
chen UG, im Bereich der Barenloh-Siedlung, ein archdologisches Denkmal (gemaB § 2 Abs. 5 g)

SachsDSchG), welches als historischer Ortskern aus dem 16. Jh. beschrieben wird.

Innerhalb des UG befinden sich flinf Baudenkmale (gemaB § 2 Abs. 5 a) SachsDSchG). Drei Baudenkmale
liegen ganz im Westen des UG in der Siedlung Grenzhduser. Zwei Denkmal-geschiitzte Gebaude befinden

sich Ostlich des Unteren Barenloher Teiches.

Auf Hohe des Unteren Barenloher Teiches befinden sich auf der gegeniiberliegenden Seite der Fahrbahn

zwei als Industrie- und Gewerbegebiet verzeichnete Flachen (Basis-DLM 2015).

3.1.2 Vorbelastungen

Eine Vorbelastung fiir alle aufgefiihrten Schutzgiter ist durch die bestehende S 306 gegeben.

3.1.3 Raumwiderstand und Konfliktschwerpunkte

Aus der vorhandenen Umweltvertraglichkeitsstudie (FROELICH & SPORBECK 2008) geht hervor, dass alle
Flachen nérdlich der bestehenden S 306, sowie die Griinlandflachen nahe der Barenloh-Siedlung siidlich
der S 306 im ostlichen UG in die Raumwiderstandsklasse I (sehr hoher Raumwiderstand) einzuordnen
sind. Alle restlichen Flachen sind mit Raumwiderstandklasse II (Flachen hohen Raumwiderstands, Bin-

nendifferenzierung 3 x hoch) belegt.
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Zur folgenden Ubersicht der Konfliktschwerpunkte wird sich auf die in der UVS betrachtete Variante 1
bezogen, welche im Wesentlichen die flir den aktuell vorliegenden Variantenvergleich betrachtete Varian-
te 2 darstellt.

Ein Konfliktschwerpunkt ist im Bereich von Bau-km 04000 bis 0+990 vorhanden. Hier kommt es zur Que-
rung einer sehr hoch bedeutsamen Leitlinie fir avifaunistische Wechselbeziehungen zwischen den Funkti-
onsraumen Oberes Barenlohtal und Unteres Barenlohtal. Weiterhin tangiert und schneidet die Trassen-
fiihrung den sidlichen Randbereich des fiir Vogel sehr hoch bedeutsamen Funktionsraumes Oberes Ba-
renlohtal. In den Bereichen der Bau-km 1+360 — 1+500 und Bau-km 1+760 — 2+440 kommt es zur
Uberformung eines archdologischen Denkmals siidlich der Teichanlagen an der S 306. In den Bereichen
von Bau-km 1+230 — 1+410, Bau-km 1+500 — 1+750 und Bau-km 1+830 — 1+920 werden Flachen eines
geschiitzten Biotops (Mesophiles Griinland / magere Bergwiese nach § 21 SachsNatSchG) in Anspruch

genommen und beeintrachtigt.
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Varianteniibersicht

Folgende Varianten werden untersucht:
Variante 0 — Bestandsausbau unter Beibehaltung der vorhandenen Trassierungsparameter
Variante 1 — Bestand mit verbesserter Trassierung

Variante 2 — Verlegung

Der Verlegungsabschnitt der Variante 2 verlauft durch geschiitzte Biotope (Bergwiesen). Eine weitere

Verlegung nach Siiden ist technisch nicht ausgeschlossen, wird aber eine héhere Langsneigung als max.

s = 8 % bzw. groBe Einschnitte erfordern. Damit stellt eine weitere Verlegung keine sinnvolle Lésung dar
und wurde deshalb nicht weiter untersucht.

= Variante 0

Variante 1

Variante 2

Lo

Bad Elster
OT Baérenloh

Y 5 |

- & N 5 i

/ N

= Gemeinde Bad Elster

Bérenioh
Siedlung

S,
N I |

=

Abbildung 1: Varianteniibersicht Vorplanung 2015

Erstellung: 2017-11-30  Dokument Projekt Seite

Stand: 2018-03-22 01_0_001_Erlaeuterungsbericht_S [S 306 Bad Elster] 20/90
306_Feststellungsentwurf.docx Bearbeiter: MW

QD 010



Modernisierung der historischen grenziiberschreitenden StraBenverbindung Bad Elster S 306 — Hranice 111/2172
Erlauterungsbericht

3.2.2 Variante 0

Die Variante 0 entspricht dem Bestandsausbau. Die vorhandene Trassierung wurde weitestgehend aufge-

nommen, so dass die Querschnittsverbreiterung im Mittelpunkt steht.

Abbildung 2: Schragluftbild Variante 0
Linienfiihrung

Die Variante 0 beginnt am Grenziibergang und endet nach den Barenloher Teichen bei Bau-km
2+081,394 mit Bestandsanschluss (Lange 2,081 km).

Zu den Zwangspunkten, die die Trassierung in Lage und Hohe beeinflussen zahlen:

» die Bestandsbebauung in Barenloh und die zugehdrigen Grundstiickszufahrten
= die Teichanlage und

= die erforderlichen Anschliisse an den Bestand am Baubeginn und Bauende.
Variante 0 (Bestandstrassierung) weist zahlreiche kleine Radien auf (40 m, 90 m, 100 m). Zusatzlich sind
Korbbdgen, Eilinien mit nicht aufeinander abgestimmter Radienfolge sowie Radien mit zu geringer Kriim-
menlange zu nennen. Die Bestandtrassierung weist damit zahlreiche Defizite auf, die den Anforderungen
einer StaatsstraBBe der EKL 4 nicht gerecht werden.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Verbreiterung mit geringen Eingriffen in private Grundsti-
cke zu rechnen.
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Tabelle 3: Entwurfselemente Variante 0

Variante 0 freie Strecke
Kategorie LS IV
Entwurfsklasse EKL 4
Planungsgeschwindigkeit [km/h] 70
Betriebsform allgemeiner Verkehr
Entwurfselemente Grenzwert ausgefiihrte Werte
RAL
Hochstlange der Geraden max L [m] 1.500 189,5
Mindestlange der Geraden bei gleichgerich- -

c *

_:. teten Kurven min L [m] 400 20,8

Q

=] -

© . . . 200 (170 — im Aus- .

- Kurvenmindestradius min R [m] nahmefall) 40
Klothoidenmindestparameter min A [m] R/3=A=R -*/30
Hochstlangsneigung maxs [%] 8,0 8,0

£ lItll‘;ir;l‘estlangsne|gung im Verwindungsbe- min's [%] 1,0 [s- As = 0,2%] eingehalten

s

c

__g Kuppenmindesthalbmesser min Hy [m] 3.000 4.550

z Wannenmindesthalbmesser min H,, [m] 2.000 3.000
Tangentenldnge minT [m] 55 47,5%

-E Mindestquerneigung min q [%] 2,5 2,5

S

5

g, Hoéchstquerneigung max q [%] 7,0 7,0
Mindesthaltesichtweite fiir s = 0% min s, [m] 90 eingehalten

=z Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite Anteil [%] _ Nachweis nicht

S | (Hinfahrt) ° erforderlich

(7]

Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite . Nachweis nicht
. Anteil [%] - -
(Riickfahrt) erforderlich

* Die Unterschreitungen in der Trassierung resultieren aus der Bestandstrassierung, die libernommen

wurde.

Ouerschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die S 306 zwischen Grenziibergang und Ortseingang Bad Elster/Barenloh wird der Kategorie LS IV (Land-
straBe, Nahbereich) gemaB RIN 2008 zugeordnet. Dies entspricht der Entwurfsklasse EKL 4 gemal RAL
2012, welcher der RQ 9 zugeordnet wird.

Die OD-Grenze befindet sich in Hohe des Mittleren Barenloher Teiches.

Fir die Ortslage Barenloh ist die Kategorie HS IV (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstra-
Be) gemaB RIN 2008 zu wahlen. GemaB RASt 06 wird die , Dorfliche HaupstraBe™ mit dem Querschnitt
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5.2 (5,50 m FB-Breite, ggf. Aufweitung auf 6,0 m) empfohlen. Fir die Vorplanung wurde die Fortsetzung

der Fahrbahnbreite von 6 m angenommen.

Infolge der geringen StraBenraumbreite im Bestand, der geringen DTV- und SV-Werte, dem als gering
eingeschatzten FuBgangerverkehrs sowie der fehlenden Bestandsgehwege, an die angeschlossenen wer-
den koénnte, wird auf eine Anlage von Gehwegen in der Ortslage Barenloh verzichtet. Gegebenenfalls
kdnnte in der weiteren Planung eine ,Weiche Separation® zwischen Fahrbahn und Seitenraum als Gliede-

rungsmittel eingesetzt werden.

Der Anschluss an die Bestandsbreite von ca. 3,1 m am Baubeginn (Bundesgrenze) ist abzustimmen. Der-
zeitig wird von einer durchgangigen Fahrbahnbreite von 6 m mit verziehender Markierung fiir eine per-
spektivische Fahrbahnverbreiterung auf tschechischer Seite ausgegangen. Eine Verziehung der Fahrbahn-
rander gemaB RAL 2012 auf die Bestandsbreite wiirde der angedachten Anbindung an einen StraBenneu-
bau mit Verbindung zur StraBe 217 (CZ) entgegen stehen. Genaue Abstimmungen dazu sind in der weite-

ren Planung vorzunehmen.

Am Bauende erfolgt die Verziehung auf die Bestandsbreite auf der rechten Fahrbahnseite auf 60 m Lan-

ge. Der linke Fahrbahnrand endet mit der Regelbreite in einem Zufahrtsbereich.

Fahrbahnbefestigung

Die Bauklassenberechnung erfolgt nach RStO 12. Mit dem Eingangswert gemaB Verkehrsprognose 2030
(06.11.2017, PTV): DTV = 400 Kfz/24h mit 0 % SV-Anteil (= 0 Fz/24h) ergibt dies die rechnerische Be-
lastungsklasse Bk 0,3.

Das Baugrundgutachten (31.08.2006, GEO-ANALYTIK GmbH) weist ,giinstige Wasserverhaltnisse™ als
Eingangswert fiir die Ermittlung des frostsicheren Oberbaus aus. Im Text wird aber auf mdégliche hohe
Wasserstande im Bereich der Teiche hingewiesen. Deshalb wird eine Mehrdicke gemaB RStO 12 fiir Was-

serverhaltnisse angesetzt und der frostsichere Oberbau erhéht sich auf 80 cm Gesamtaufbau.

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Im Ausbaubereich befinden sich keine Knotenpunkte.

Vorhandene, im Bestand an die S 306 angeschlossene Wirtschafts- und Waldwege sowie Grundstiickszu-

fahrten werden wieder angebunden.
Radverkehr

Der Musikantenradweg als regionale Hauptradroute (SNR II-43; gemaB Radwegekarte Sachsen 2014 -
Vogtlandkreis und Radverkehrskonzeption SMWA) verlauft von Bad Elster bis zum D-Weg (ca. 500 m vor

der Grenze zu Tschechien) auf der S 306.

Die Radverkehrsverbindung soll bis Grenziibergang verlangert werden (Radverkehrskonzeption SMWA).
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Es ist keine separate Radverkehrsanlage notwendig, da

. gemaB RAL 2012 die Fiihrung der Radfahrer bei EKL 4 auf der Fahrbahn vorgesehen ist

. gemaB ,Standards fiir das Sachsennetz Rad — Anlage 3" (Radverkehrskonzeption SMWA) die Fiih-
rung der Radfahrer auBerorts auf der Fahrbahn bei <5.000 Kfz/24h und bei v.x <70 km/h zulassig
ist

. laut ERA der Mischverkehr auf der Fahrbahn mit 6 m bis 7 m Breite erst ab 400 Kfz/h problema-

tisch ist
Wanderweg
Der Wanderweg ,Ringweg um Bad Elster" quert die S 306.

Eine Querungsanlage ist gemaB EFA 2002 nicht notwendig:

. da kein ausgepragter Querungsbedarf besteht und zusatzlich

. die Verkehrsstarke weniger als 500 Kfz/Spitzenstunde betragt
Reitweg

Im Geoportal wird ein Reitweg gemaB SachsWaldG ausgewiesen. Dieser verlauft stidlich der S 306 an der

Bundesgrenze, nutzt fir ca. 80 m die S 306 und schwenkt nérdlich der S 306 in den Steinweg ein.

Eine besondere Beriicksichtigung in Form baulicher Anlagen ist nicht vorgesehen.

Ingenieurbauwerke

Das Bankett des RQ 9 reicht bis an die Bdschung des Mittleren Barenloher Teiches. Hier wird ein Eingriff
(neue Stiitzwand — Laénge ca. 35,00 m, Hohe ca. 0,50 m) in die Teichanlage erforderlich. Gegenliberlie-

gend ist ebenfalls eine neue Stiitzwand (Lange ca. 40,00 m, Héhe ca. 0,80 m) notwendig.

Offentliche Verkehrsanlagen

Derzeit verkehrt keine Buslinie auf dem zu planenden Streckenabschnitt der S 306. Perspektivisch ist
keine Wiederaufnahme von Linienverkehr zu erwarten. Somit miissen keine Belange des OPNV beriick-

sichtigt werden.

Entwasserung

Die BaumaBnahme befindet sich in der Heilwasserschutzzone III. GemaB den Richtlinien fiir bautechni-
sche MaBnahmen an StraBen in Wasserschutzgebieten - RiStWag 2016 ist die Stufe 1 fiir die Einstufung
der EntwasserungsmaBnahmen maBgebend. Damit wird das breitflachige AbflieBen des Niederschlags-
wassers Uber Bankette und Boschungen bevorzugt. Die Oberbodendicke muss im Versickerungsbereich

sowie Mulden und Graben mindestens 20 cm betragen.
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Infolge der ortlichen Topografie ist bei allen Varianten sidlich der S 306 eine Mulde (Einschnitt- bzw.
DammfuBmulde) erforderlich. Im Konzept ist eine abschnittsweise Uberleitung des in der siidlichen Mulde
gesammelten Wassers zur nordlichen Seite der S 306 vorgesehen. Dort soll das Wasser einer breitflachi-

gen Ableitung liber das bestehende zum Barenlohbach geneigte Geldande zugefiihrt werden.
Am Baubeginn ist als Vorflut der Wiesentalbach nérdlich der Grenzhduser vorgesehen.

Innerhalb der Ortschaft Barenloh (Bauende) ist die Fortsetzung der Mulde aufgrund der geringen Stra-
Benraumbreite nur eingeschrankt mdglich. Deshalb wird die Fassung in einem Regenwasserkanal mit

Einleitung in den Unteren Barenlohbach empfohlen.

Auf eine Behandlung des Oberflachenwassers der StraBe vor Einleitung in das oberirdische Gewasser

kann gemaB RiStWag 2016 bei dem prognostizierten Verkehrsaufkommen verzichtet werden.

Genauere Untersuchungen zu den Riickhaltevolumina (z. B. fiir Stauraumkanale, RRB) und Einleitmengen

erfolgen in den weiteren Planungsphasen.

StraBenausstattung

Die Notwendigkeit von passiven Schutzeinrichtungen ist in den weiteren Planungsphasen gemaB RPS
2009 und RiStWag 2016 zu priifen. Nach Erkenntnissen der derzeitigen Planungstiefe werden Fahrzeug-
rickhaltesysteme der Aufhaltestufe H1 erforderlich. Dies betrifft Bdschungen, die steiler als 1:4 geneigt

bzw. hoéher als 2 m sind.
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3.2.3 Variante 1

Variante 1 orientiert sich an der Bestandstrassierung. Die vorhandenen Trassierungsdefizite werden durch

Einsatz richtliniengerechter Elemente behoben. Dabei werden die nach RAL 2012 zuldssigen Unterschrei-

tungen der Mindestwerte ausgenutzt.

Abbildung 3: Schragluftbild Variante 1
Linienfiihrung

Die Variante 1 beginnt am Grenziibergang und endet nach den Barenloher Teichen bei Bau-km
2+047,455 mit Bestandsanschluss (Lénge 2,047 km).

Zu den Zwangspunkten, die die Trassierung in Lage und Hoéhe beeinflussen zahlen:

= die Bestandsbebauung in Barenloh und die zugehdrigen Grundstiickszufahrten
»= die Teichanlage und

= die erforderlichen Anschliisse an den Bestand am Baubeginn und Bauende.

Die Trassierung greift auf den reduzierten Mindestradius von 170 m gemaB RAL (R=200 — 15 %) zurick.
Weiterhin wird eine Eilinie (von R = 300 auf R= 170 m) mit verbesserter Radienfolge verwendet. Die
Mindestlange von Geraden von 400 m zwischen gleichgerichteten Kriimmen kann jedoch durch die Nut-
zung des Bestandes nicht eingehalten werden. Im Bereich der Teiche ist eine Anderung der Bestand-
strassierung infolge der gegeniiberliegenden Bebauung nur sehr eingeschrankt moglich (mehrere gleich-

sinnige Kriimmen mit kurzen Zwischengeraden).
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Tabelle 4: Entwurfselemente Variante 1

Variante 1 freie Strecke
Kategorie LS IV
Entwurfsklasse EKL 4

Planungsgeschwindigkeit [km/h]

Betriebsform

allgemeiner Verkehr

Entwurfselemente Grenzwert ausgefiihrte Werte
RAL
Hochstlange der Geraden max L [m] 1.500 189,5
Mindestlange der Geraden bei gleichgerich- -

c *

_:. teten Kurven min L [m] 400 20,8

Q

[=)] A

© . . . 200 (170 — im Aus-

- Kurvenmindestradius min R [m] nahmefall) 170
Klothoidenmindestparameter min A [m] R/3=A=R -*/60
Hochstlangsneigung maxs [%] 8,0 8,0

£ lItll‘;ir;l‘estlangsne|gung im Verwindungsbe- min's [%] 1,0 [s- As = 0,2%] eingehalten

s

c

__g Kuppenmindesthalbmesser min Hy [m] 3.000 3.000

z Wannenmindesthalbmesser min H,, [m] 2.000 4.000
Tangentenldnge minT [m] 55 47,5%

-E Mindestquerneigung min q [%] 2,5 2,5

S

5

g, Hoéchstquerneigung max q [%] 7,0 7,0
Mindesthaltesichtweite fiir s = 0% min s, [m] 90 eingehalten

=z Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite Anteil [%] _ Nachweis nicht

S | (Hinfahrt) ° erforderlich

(7]

Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite . Nachweis nicht
. Anteil [%] - -
(Riickfahrt) erforderlich

* Die Unterschreitungen in der Lageplantrassierung resultieren aus der Bestandstrassierung innerhalb

der Ortslage, die Ubernommen wurde. Die Unterschreitung der Tangentenlange ist im erforderlichen

Anschluss an den Bestand am Baubeginn begriindet.

Ouerschnittsgestaltung

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

siehe Variante 0 (Kapitel 0)
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Ingenieurbauwerke

Das Bankett des RQ 9 reicht bis an die Bdschung des Mittleren Barenloher Teiches. Hier wird ein Eingriff
(neue Stiitzwand — Lange ca. 35,00 m, Hohe ca. 0,50 m) in die Teichanlage erforderlich. Gegenlberlie-

gend ist ebenfalls eine neue Stiitzwand (Lange ca. 40,00 m, Héhe ca. 0,80 m) notwendig.

Offentliche Verkehrsanlagen

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

Entwdsserung

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

StraBenausstattung
siehe Variante 0 (Kapitel 0)

3.2.4 Variante 2

Die Trassierung der Variante 2 (Verlegung) entspricht den Empfehlungen der RAL 2012 fiir EKL 4.

Abbildung 4: Schragluftbild Variante 2
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Linienfiihrung

Die Variante 1 beginnt am Grenziibergang, wir im Bereich der Einzelbebauung in Barenloh nach Siiden
verlegt und endet nach den Barenloher Teichen bei Bau-km 2+051,705 mit Bestandsanschluss (Lange
2,052 km).

Zu den Zwangspunkten, die die Trassierung in Lage und Hohe beeinflussen, zahlen:

= die Bestandsbebauung in Barenloh und die zugehdrigen Grundstiickszufahrten und

= die erforderlichen Anschliisse an den Bestand am Baubeginn und Bauende.

Die Trassierung der Variante 2 beinhaltet den nach RAL geforderten Radienbereich der EKL 4. Um die
MindestradiengroBe erreichen zu kdnnen, ist teilweise eine deutliche Abriickung vom Bestand erforder-
lich. Durch die Neutrassierung im Bereich der Teiche (stidliche Verlegung) bestehen keine Zwangspunkte,
die Kompromisse in der Trassierung erfordern. Die Bestandstrasse muss weiterhin teilweise als Erschlie-
Bungsweg zu der Wohnbebauung und Teichbewirtschaftung bestehen bleiben und als Wirtschaftsweg an

die S 306 angebunden werden.

Tabelle 5: Entwurfselemente Variante 2

Variante 2 freie Strecke
Kategorie LS IV
Entwurfsklasse EKL 4
Planungsgeschwindigkeit [km/h] 70
Betriebsform allgemeiner Verkehr
Entwurfselemente Grenzwert ausgefiihrte Werte
RAL
Hochstlange der Geraden max L [m] 1.500 186,4
Mindestlange der Geraden bei gleichgerich- -

c -

%_ teten Kurven min L [m] wll

]

o -

3 . . . 200 (170 — im Aus-

- Kurvenmindestradius minR [m] nahmefall) 200
Klothoidenmindestparameter min A [m] R/3<A=<R 70
Hochstlangsneigung max s [%] 8,0 8,0

£ lItll‘;ir(\:gestlangsne|gung im Verwindungsbe- min s [%] 1,0 [s- As = 0,2%] eingehalten

-y

c

__g Kuppenmindesthalbmesser min Hy [m] 3.000 3.000

z Wannenmindesthalbmesser min H,, [m] 2.000 4.130
Tangentenldnge minT [m] 55 47,5*

-'E Mindestquerneigung min q [%] 2,5 2,5

S

4

[}

g, Hochstquerneigung max q [%] 7,0 7,0

- O £] Mindesthaltesichtweite fiir s = 0% min s, [m] 90 eingehalten
Erstellung: 2017-11-30  Dokument Projekt Seite
Stand: 2018-03-22 01_0_001_Erlaeuterungsbericht_S [S 306 Bad Elster] 29/90

306_Feststellungsentwurf.docx Bearbeiter: MW
QD 010



Modernisierung der historischen grenziiberschreitenden StraBenverbindung Bad Elster S 306 — Hranice 111/2172

Erlduterungsbericht

Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite

(Hinfahrt) I

[%]

Nachweis nicht
erforderlich

Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite

(Riickfahrt) Anteil

[%]

Nachweis nicht
erforderlich

* Die Unterschreitung der Tangentenlange ist im erforderlichen Anschluss an den Bestand am Baube-

ginn begriindet.

Ouerschnittsgestaltung

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Im Ausbaubereich befinden sich keine Knotenpunkte.

Die S 306alt im Bereich der Béarenloher Teiche wird zum ErschlieBungsweg herabgestuft. Der Anschluss

an die S 306 erfolgt mittels Wirtschaftswegezufahrt. Die vorhandene Zufahrtssituation zum Oberen Ba-

renloher Teich wird kiinftig als Wendehammer genutzt. Etwa 150 m der S 306alt werden zuriickgebaut

und rekultiviert.

Vorhandene, im Bestand an die S 306 angeschlossene Wirtschafts- und Waldwege sowie Grundstiickszu-

fahrten werden wieder angebunden.

Ingenieurbauwerke

Bei Variante 2 werden keine Stiitzwande erforderlich.

Offentliche Verkehrsanlagen

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

Entwdsserung

siehe Variante 0 (Kapitel 0)

StraBenausstattung

siehe Variante 0 (Kapitel 0)
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3.3 Variantenvergleich

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Da sich die Variante 0 sehr stark und die Variante 1 stark am Bestand orientieren, sind keine raumstruk-
turellen Anderungen hinsichtlich Siedlungsentwicklung sowie Land- und Forstwirtschaft zu verzeichnen.
Infolge der Querschnittsverbreiterung wird bei beiden Varianten Grunderwerb in dhnlicher GréBenord-

nung erforderlich.

Mit Variante 2 wird die S 306 in Barenloh verlegt. Die vorhandene S 306 kann aber nur teilweise zurtlick-
gebaut werden, da sie als ErschlieBungsstraBe (Sackgasse) fiir die vorhandene Bebauung bestehen blei-
ben muss. Dadurch entsteht auf ca. 400 m eine parallele StraBenlage. Wesentliche raumstrukturelle An-
derungen hinsichtlich Siedlungsentwicklung sowie Land- und Forstwirtschaft (Bewirtschaftung als Wiese
bzw. Forstfldche) sind allerdings nicht zu erwarten. Durch den Trassenneubau ist ein deutlicher Grunder-

werbsbedarf fiir Variante 2 gegeniliber den Varianten 0 und 1 zu nennen.
Der Grunderwerbsbedarf der anderen Varianten ist deutlich geringer.
Alle Varianten haben keinen wesentlichen Einfluss auf den Kurbetrieb von Bad Elster.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Die Varianten weisen keine unterschiedlichen/gednderten Auswirkungen auf den Verkehr und in der ver-

kehrlichen Beurteilung auf.

Die Be- und Entlastungswirkung, die Erreichbarkeit und die Verkniipfung mit dem vorhandenen Straf3en-

netz sind mit gleichen Baugrenzen als anndhernd gleich zu beurteilen.

Fiir alle Varianten ist eine Verkehrswirksamkeit im Rahmen eines Bau-Abschnittes geplant, so dass auch

unter diesem Aspekt keine nennenswerten Unterschiede zu verzeichnen sind.
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3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Tabelle 6: Vergleich Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

o Variante 0 Variante 1 Variante 2
Kriterien (Bestandsausbau) (Bestand mit (Verlegung)
Verbesserung)
verbesserte Trassierung
. keine richtliniengerechte unter Ausnutzung der richtliniengerechte
Trassierung Lageplan Trassierung zulassigen Abminderungs- Trassierung
werte

Hoéhenplanparameter (Léngsneigung, Kuppen- und Wannenausrundung) sind
richtliniengerecht

Trassierung Hohenplan
Tangentenlange am Bauanfang durch erforderlichen Anschluss an Bestand leicht

unterschritten
Zur Einhaltung der
erforderlichen Halte- Die erforderlichen Haltesichtweiten werden
. . sichtweiten sind Waldro- eingehalten. Zusatzliche Waldrodungen auBerhalb
Haltesichtweiten dung innerhalb der des Trassenbereiches (straBenbegleitende Baume)
engen Kriimmen werden nicht erforderlich.
erforderlich.
Erdmengeniberschuss: Erdmengenuberschuss: Erdmengeniiberschuss:
Erdmengenbilanz 3.490 m3 700 m3 9.830 m3
9 Oberbodentiiberschuss: Oberbodentiberschuss: Oberbodentiiberschuss:
5.255 m3 5.090 m3 5.650 m3
gesamte Flache der
gesamte Flache der gesamte Flache der Ver- Verkehrsanlage:
. . 33.630 m2
Verkehrsanlage: kehrsanlage: davon versiegelte
Fléchenbilanz 30.315 m2 29.300 m2 avon Versieg
- . - a Flache: 12.465 m?
davon versiegelte Fla- davon versiegelte Flache: I
) zuziglich 1.665 m?2
che: 12.555 m2 12.355 m2
S 306alt
(ErschlieBungsweg)

positive Bewertung
neutrale Bewertung
negative Bewertung

Die Unterschreitung der Tangentenmindestlénge ist bei allen Varianten am Bauanfang gering und durch
den erforderlichen Anschluss an den Bestand begriindet. Die ebenfalls in Folge des erforderlichen Be-
standsanschlusses gewahlte kleine Tangentenldnge am Bauende der Variante 2 befindet sich im Inner-

ortsbereich und wird gemaB RASt 06 nicht reglementiert.

Bei Variante 2 sind durch den Neubauabschnitt groBere Erd- und Oberbodenbewegungen erforderlich, die

durch die Einschnittslage zu Uberschiissen fiihren.

Variante 1 befindet sich liberwiegend in Damm- bzw. Anschnittslage, so dass ein sehr geringer Erdmen-
genliberschuss zu verzeichnen ist. Infolge der geringeren Streckenldnge ist die Flachenversiegelung ge-

geniiber Variante 0 ebenfalls geringer.

Aus Sicherheitsgriinden sollte Variante 0 ausgeschlossen werden, da die Lageplantrassierung zu viele
Defizite aufweist.
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Variante 1 weist unwesentliche Sicherheitsdefizite auf und ist durch die am Bestand orientierte Trassie-

rung in der Erdmengen- und Flachenbilanz gegeniiber Variante 2 glinstiger.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Darstellung der Umweltauswirkungen

Ubersicht der planungsrelevanten Wirkfaktoren

Die Priifung der Umweltvertraglichkeit fokussiert sich auf zulassungsrelevante, d.h. auf rechtlich verbind-
lichen Normen gegriindete Aspekte (naturschutzrechtliche Schutzgebiete, Wohnbaugebiete) sowie auf
entscheidende Aspekte, die sich i.d.R. auf untergesetzliche Normen oder gutachterliche, umweltqualitats-
zielorientierte Bewertungen begriinden (z.B. hoch bedeutsame Lebensrdume fiir Amphibien). Die fiir den
Vergleich der Varianten zur Fahrbahnerneuerung der S 306 relevanten Wirkfaktoren werden in der fol-
genden Ubersicht (Tab. 2) dargestellt.

Zur Prifung der Umweltvertraglichkeit der zu untersuchenden Varianten werden folgende Kriterien der

vorhabenspezifischen Wirkfaktoren fiir die jeweiligen Schutzgiiter untersucht (Tab. 7).
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Tabelle 7: Ubersicht der fiir den Variantenvergleich betrachteten Schutzgiiter und Kriterien

Menschen - Inanspruchnahme von Wohnbauflachen - UVS (FROELICH & SPORBECK
- Larmbelastung 2008)
- Kurbetrieb Bad Elster - Basis-DLM (GEOSN Sachsen
2015)

- Verkehrsplanerische Untersu-
chung S 306 Verlegung Bad
Elster (PTV Group 2015)

Tiere, Pflanzen und -  Funktionsverlust von Lebensrdumen bzw. un- - Digitale Orthophotos (DOP)
biologische Vielfalt belasteten Flachen durch anlagebedingte Neu- -  Vorgaben und Fachbewertun-
versieglungen gen hinsichtlich des Schutzgu-
- Beeintrachtigung von faunistisch bedeutsamen tes aus der Umweltvertraglich-
Funktionsrdaumen keitsstudie zur Verlegung der
- Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Leitli- S 306 Bad Elster (FROELICH &
nien fiir Wechselbeziehungen zwischen faunis- SPORBECK 2008)

tisch bedeutsamen Funktionsraumen

- Inanspruchnahme und Beeintrachtigung von
Flachen eines geschiitzten Biotops (8 30
BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG)

- Inanspruchnahme von Flachen innerhalb eines
nach § 26 BNatSchG ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebietes

- Inanspruchnahme von Flachen innerhalb eines
nach § 27 BNatSchG ausgewiesenen Natur-
parks

- Betroffenheit eines nach § 28 BNatSchG aus-
gewiesenen Flachennaturdenkmals

Boden - Abschatzung der Neuversiegelungsrate bislang -  Technische Planungen von
unversiegelter Flachen (in m) A+S (2015)
- digitale topografische Karte,
MaRstab 1 : 10.000 (DTK 10)

Wasser - Beeintréchtigung von fur den Wasserhaushalt - UVS (FROELICH & SPORBECK
sehr hoch bedeutsamen Still- und FlieRgewas- 2008)
sern

Klima und Luft - Verlust klimarelevanter Strukturen (Frischluf- - UVS (FROELICH & SPORBECK
tentstehungsgebiet) durch Neuversiegelung 2008)
gemaf Klimafunktionskarte (in Ifd. m)

Kulturguter - Inanspruchnahme von archéologischen Fl&- - Geodaten archéologischer
chendenkmalen Denkmale, LFA SACHSEN (2015)

- Inanspruchnahme von Industrie- und Gewerbe- -  Basis-DLM (GeoSN Sachsen

flachen 2015)

Umweltanalyse fiir die einzelnen Varianten

Im Folgenden wird die Umweltanalyse fiir die einzelnen Varianten tabellarisch aufgefiihrt (Tabelle 8, Tabel-
le 9, Tabelle 10). Dabei werden die planungsrelevanten Wirkfaktoren fiir die jeweilige Variante gelistet und

die lagebezogene Betroffenheit dargestellt.

Ein zusammenfassender Uberblick fiir alle drei Varianten im Vergleich der Wirkfaktorenanalyse wird in

Tab. 6 gegeben. Daraufhin folgt eine textliche Darstellung der Auswirkungsprogose, die in einer zusam-
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menfassenden Bewertung und Darstellung der aus umweltfachlicher Sicht zu bevorzugenden Variante

miindet.

Variante 0 — Ausbau der Bestandstrasse

Tabelle 8: Ubersicht der Betroffenheit planungsrelevanter Schutzgiiter durch Ausbau Bestand, Var. 0.

Menschen

Inanspruchnahme von Wohnbauflachen

Larmbelastung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Funktionsverlust von Lebensraumen bzw. unbe-
lasteten Flachen durch anlagebedingte Neuver-
siegelungen

Beeintrachtigung von faunistisch bedeutsamen
Funktionsrdumen

Betriebsbedingte Beeintréachtigung von Leitlinien
fur Wechselbeziehungen zwischen faunistisch
bedeutsamen Funktionsraumen

Inanspruchnahme und Beeintrachtigung von
Flachen eines geschitzten Biotops (8 30
BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG)

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb eines
nach § 26 BNatSchG ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebietes

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb eines

Randliche Beanspruchung von
Wohnbauflachen durch den Trassen-
ausbau (Anlage einer Stiitzmauer bei
Bau-km 1+630)

Keine zusatzliche Larmbelastung, da
riicklaufiges Verkehrsaufkommen
prognostiziert (PTV GrRoup 2015)

Minimale Flacheninanspruchnahme
durch die ausbaubedingte Verbreite-
rung der bestehenden Trasse

Tangierung sehr hoch und hoch be-
deutsamer avifaunistischer Funktions-
raume

Tangierung sehr hoch und hoch be-
deutsamer Funktionsraume fur Fle-
dermause

Tangierung und Beanspruchung hoch
bedeutsamer Lebensraume fir Am-
phibien (Anlage einer Stitzmauer bei
Bau-km 1+630 - 1+660)

Aufgrund des prognostizierten Ab-
nahme der Verkehrsbelastung sind
keine betriebsbedingten Beeintrachti-
gungen der faunistischen Leitlinien fir
Wechselbeziehungen (Vdgel und Fle-
dermdause) zu erwarten

Tangierung und baubedingte Beein-
trachtigung von Fléchen des ge-
schitzten Biotoptyps Magere Berg-
wiesen (41.200)

Tangierung und baubedingte Beein-
trachtigung einer Bergahorn-Reihe
(Biotoptyp 62.300)

Tangierung und baubedingte Bean-
spruchung von Flachen innerhalb des
LSG ,Oberes Vogtland*

Tangierung und baubedingte Bean-

Bau-km
1+630 — 1+660;
1+830 — 1+840

Bau-km
0+000 — 1+190

Gesamter Stre-
ckenverlauf

Bau-km
1+400 — 1+950

Bau-km

1+270 — 1+550;
1+760 — 1+830;
1+890 - 1+950

Bau-km
1+420 — 1+460

Gesamte Bau-
strecke

Gesamte Bau-

nach § 27 BNatSchG ausgewiesenen Natur- spruchung von Flachen innerhalb des strecke
parks NP ,Erzgebirge/Vogtland®
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Betroffenheit eines nach § 28 BNatSchG aus-
gewiesenen Flachennaturdenkmals

Boden

Neuversiegelungsrate

Wasser

Beeintrachtigung von sehr hoch bedeutsamen
Still- und FlieBgewassern

Klima und Luft

Verlust klimarelevanter Strukturen (Frischluft-
entstehungsgebiet) durch Neuversiegelung
geman Klimafunktionskarte

Kultur- uns sonstige Sachgiterguter

Inanspruchnahme von archéologischen Fla-
chendenkmalen

Inanspruchnahme von Industrie- und Gewer-
beflachen

- keine

- Minimale Flacheninanspruchnahme
durch die ausbaubedingte Verbreite-
rung der bestehenden Trasse

- Tangierung und baubedingte Bean-
spruchung des Unteren und Mittleren
Barenloher Teiches

- Baubedingte Beeintrachtigung des
Mittleren Béarenloher Teiches durch
die Anlage einer Stutzmauer

- nein

- Beeintrachtigung des Denkmalbereichs
durch den Ausbau

- Tangierung von Gewerbeflachen

Bau-km
1+630 — 1+760

Bau-km
1+630 — 1.660

Bau-km
1+430- 2+080

Bau-km
1+710 - 1+760
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Variante 1

Tabelle 9: Ubersicht Betroffenheit der planungsrelevanten Schutzgiiter durch Aus-/ Neubau der Var. 1

Menschen

Inanspruchnahme von Wohnbauflachen

Larmbelastung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Funktionsverlust von Lebensraumen
bzw. unbelasteten Flachen durch anla-
gebedingte Neuversiegelungen

Beeintrachtigung von faunistisch bedeut-
samen Funktionsrdumen

Betriebsbedingte Beeintrachtigung von
Leitlinien fir Wechselbeziehungen zwi-
schen faunistisch bedeutsamen Funkti-
onsraumen

Inanspruchnahme und Beeintrachtigung
von Flachen eines geschitzten Biotops
(8 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG)

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach 8§ 26 BNatSchG ausgewiese-
nen Landschaftsschutzgebietes

Randliche Beanspruchung von Wohnbau-
flachen durch den Trassenausbau (Anlage
einer Stutzmauer bei Bau-km 1+600)

Keine grenzwertuberschreitende Larmbe-
lastung, da ricklaufiges Verkehrsaufkom-
men prognostiziert (PTV Group 2015)

Inanspruchnahme von Flachen durch
Neuversiegelung an den Neubau-
Abschnitten

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung (Ausbau-
Abschnitte) sehr hoch und hoch bedeutsa-
mer avifaunistischer Funktionsraume

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung (Ausbau-
Abschnitte) sehr hoch und hoch bedeutsa-
mer Funktionsraume fur Fledermause

Tangierung und Beanspruchung hoch be-
deutsamer Lebensrdume fur Amphibien
(Anlage einer Stutzmauer bei Bau-km
1+600-1+630)

Aufgrund des prognostizierten Abnahme
der Verkehrsbelastung sind keine betriebs-
bedingten Beeintrachtigungen der faunisti-
schen Leitlinien fur Wechselbeziehungen
(Végel und Fledermause) zu erwarten

Inanspruchnahme und Beeintrachtigung
einer Bergahorn-Reihe (62.300)

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung sowie be-
triebsbedingte Beeintrachtigung (Ausbau-
Abschnitte) des Biotoptyps Mesophiles
Grinland (41.200)

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung sowie baube-
dingte Beeintrachtigung (Ausbau-
Abschnitte) von Flachen innerhalb des LSG
.Oberes Vogtland*“

Bau-km
1+600 — 1+630;
1+830 — 1+840

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000;
1+340 — 1+460

Neubau-
Abschnitte: Bau-km
0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000;
1+340 — 1+460

Bau-km
1+400 — 1+950

Bau-km
1+420 — 1+460

Neubau-Abschnitt:
Bau-km
1+340 — 1+420

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
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Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach § 27 BNatSchG ausgewiese-
nen Naturparks

Betroffenheit eines nach § 28 BNatSchG
ausgewiesenen Flachennaturdenkmals

Boden

Neuversiegelungsrate

Wasser

Beeintrachtigung von sehr hoch bedeut-
samen Still- und FlieRgewassern

Klima und Luft

Verlust klimarelevanter Strukturen
(Frischluftentstehungsgebiet) durch Neu-
versiegelung gemaf Klimafunktionskarte

Kultur- und sonstige Sachguter

Inanspruchnahme von archéologischen
Flachendenkmalen

Inanspruchnahme von Industrie- und

Gewerbeflachen

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung sowie baube-
dingte Beeintrachtigung (Ausbau-
Abschnitte) von Flachen innerhalb des NP
+Erzgebirge / Vogtland*“

Geringfugige Tangierung des FND ,Béren-
lohteich”

Neuversiegelung von Flachen auf den
Neubau-Abschnitten

Tangierung und baubedingte Beanspru-
chung des Unteren und Mittleren Béarenlo-
her Teiches

Baubedingte Beeintrachtigung des Mittle-
ren Barenloher Teiches durch die Anlage
einer Stutzmauer

Verlust von Wald- und Grinlandflachen mit
sehr hoher Bedeutung fiir die Luftregene-
ration

Beeintrachtigung des Denkmalbereichs
durch den Ausbau

Tangierung von Gewerbeflachen

0+870 — 1+000;
1+340 — 1+460

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000;
1+340 — 1+460

Bei Bau-km
1+180

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000;
1+340 — 1+460

Bau-km
1+530 - 1+760

Bau-km
1+600 — 1+630

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 0+400;
0+610 — 0+670;
0+870 — 1+000

Bau-km
1+400 - 2+050

Bau-km
1+680 — 1+730
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Variante 2

Tabelle 10: Ubersicht Betroffenheit der planungsrelevanten Schutzgiiter durch Aus-/ Neubau der Var. 2

Mensch

Inanspruchnahme von Wohnbauflachen

Larmbelastung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Funktionsverlust von Lebensrdumen
bzw. unbelasteten Flachen durch anla-
gebedingte Neuversiegelungen

Beeintrachtigung von faunistisch bedeut-
samen Funktionsrdumen

Betriebsbedingte Beeintrachtigung von
Leitlinien fir Wechselbeziehungen zwi-
schen faunistisch bedeutsamen Funkti-
onsraumen

Inanspruchnahme und Beeintrachtigung
von Flachen eines geschitzten Biotops
(8 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG)

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach § 26 BNatSchG ausgewiese-
nen Landschaftsschutzgebietes

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach § 27 BNatSchG ausgewiese-
nen Naturparks

Keine Beanspruchung von Wohnbaufla-
chen

Keine zusatzliche Larmbelastung, da riick-
laufiges Verkehrsaufkommen prognosti-
ziert (PTV GRroup 2015)

Inanspruchnahme von Flachen durch
Neuversiegelung an den Neubau-
Abschnitten

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
abschnitte) und Tangierung (Ausbau-
Abschnitte) sehr hoch und hoch bedeutsa-
mer avifaunistischer Funktionsraume

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung (Ausbau-
Abschnitte) sehr hoch und hoch bedeutsa-
mer Funktionsrdume fur Flederméuse

Keine Beanspruchung von Amphibienle-
bensrdumen

Aufgrund des prognostizierten Abnahme
der Verkehrsbelastung sind keine betriebs-
bedingten Beeintrachtigungen der faunisti-
schen Leitlinien fur Wechselbeziehungen
(Vogel und Fledermause) zu erwarten

Inanspruchnahme und Uberbauung von
Flachen des Biotoptyps Mesophiles Griin-
land (41.200)

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung sowie baube-
dingte Beeintrachtigung (Ausbau-
Abschnitte) von Flachen innerhalb des LSG
,Oberes Vogtland*

Inanspruchnahme von Flachen (Neubau-
Abschnitte) und Tangierung sowie baube-
dingte Beeintrachtigung (Ausbau-
Abschnitte) von Flachen innerhalb des NP
+Erzgebirge / Vogtland*“

Neubau-
Abschnitte: Bau-
km

0+200 — 1+000;
1+300 — 1+950

Neubau-
Abschnitte: Bau-km
0+200 — 1+000

Neubau-
Abschnitte: Bau-km
0+200 — 1+000;
1+300 — 1+950

Neubau-Abschnitt:
Bau-km

1+270 — 1+450;
1+530 — 1+780

Neubau-
Abschnitte: Bau-km
0+200 — 1+000;
1+300 — 1+950

Neubau-
Abschnitte: Bau-km
0+200 — 1+000;
1+300 — 1+950

Betroffenheit eines nach § 28 BNatSchG keine -
ausgewiesenen Flachennaturdenkmals

Boden
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Neuversiegelungsrate

Wasser

Beeintrachtigung von sehr hoch bedeut-
samen Still- und FlieRgewassern

Klima und Luft

Verlust klimarelevanter Strukturen
(Frischluftentstehungsgebiet) durch Neu-
versiegelung geman Klimafunktionskarte

Kulturguter

Inanspruchnahme von archéologischen
Flachendenkmalen

Neuversiegelung von Flachen auf den
Neubau-Abschnitten

keine

Verlust von Wald- und Griinlandflachen mit

sehr hoher Bedeutung fiir die Luftregene-
ration

Uberbauung von Flachen eines archéolo-
gischen Flachendenkmals (Historischer
Ortskern 16. Jh.)

Neubau-

Abschnitte: Bau-km
0+200 — 1+000;
1+300 — 1+950

Neubau-

Abschnitte: Bau-

km

0+200 — 1+000

Bau-km

1+410 — 1+570

Inanspruchnahme von Industrie- und -  Keine Inanspruchnahme von Industrie- -
Gewerbeflachen und Gewerbeflachen
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Zusammenfassende Ubersicht aller Varianten

Tabelle 11: Ubersicht aller Varinaten beziiglich Betroffenheit der planungsrelevanten Schutzgiiter

Betroffenheit (Langenangaben der Flachenbeanspruchung/ -
tangierung)

Kriterien vorhabenspezifischer
Wirkfaktoren fir den Variantenver-
gleich

Menschen

Inanspruchnahme von Wohnbaufléachen

Larmbelastung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Funktionsverlust von Lebensraumen
bzw. unbelasteten Flachen durch anla-
gebedingte Neuversieglungen

Beeintrachtigung von faunistisch bedeut-
samen Funktionsrdumen

Avifaunistische Funktionsraume

Funktionsraume fiir Fledermau-
se

Amphibienlebensrdume

Betriebsbedingte Beeintrachtigung von
Leitlinien fur Wechselbeziehungen zwi-
schen faunistisch bedeutsamen Funkti-
onsraumen

Inanspruchnahme und Beeintrachtigung
von Flachen eines geschitzten Biotops
(8 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG)

Biotoptyp Magere Bergwiese
(41.200)

Biotoptyp Bergahorn-Reihe
(62.300)

Variante O

Randliche Beanspru-
chung auf 40 m

Minimale Flachenin-
anspruchnahme

Tangierung auf
1.190 m

Tangierung Uber ge-
samten Streckenver-
lauf (2.080 m)

Tangierung auf 550 m,
Flachenbeanspru-
chung auf 30 m

keine

Tangierung und bau-
bedingte Beanspru-
chung auf 410 m

Tangierung und bau-
bedingte Beanspru-
chung auf 40 m

Variante 1

Randliche Beanspru-
chung auf 30 m

Neuversiegelung von
Flachen auf Uber
510 m

Flachenbeanspru-
chung auf 390 m;
Tangierung auf 790 m

Flachenbeanspru-
chung auf 510 m,
Tangierung auf
1.570 m

Tangierung auf 550 m,
Flachenbeanspru-
chung auf 20 m

keine

Flacheninanspruch-
nahme auf 80 m;
Tangierung auf 330 m

Flacheninanspruch-
nahme auf 40 m

Variante 2

Neuversiegelung von
Flachen auf Gber 1.450
m

Flachenbeanspruchung
auf 800 m;
Tangierung auf 380 m

Flachenbeanspruchung
auf 1.450 m, Tangie-
rung auf 600 m

keine

Flacheninanspruch-
nahme auf 430 m
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Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach § 26 BNatSchG ausgewiese-
nen Landschaftsschutzgebietes

Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
eines nach 8§ 27 BNatSchG ausgewiese-
nen Naturparks

Betroffenheit eines nach § 28 BNatSchG
ausgewiesenen Flachennaturdenkmals

Boden

Abschétzung der Neuversiegelungsrate
bislang unversiegelter Flachen (in ha)

Wasser

Beeintrachtigung von fur den Wasser-
haushalt sehr hoch bedeutsamen Still-
und FlieBgewassern

Klima und Luft

Verlust klimarelevanter Strukturen
(Frischluftentstehungsgebiet) durch Neu-
versiegelung gemaf Klimafunktionskarte
(in Ifd. m)

Kulturgiter

Inanspruchnahme von archéologischen
Flachendenkmalen

Inanspruchnahme von Industrie- und
Gewerbeflachen

Tangierung Uber ge-
samte Baustrecke
(2.080 m)

Tangierung Uber ge-
samte Baustrecke
(2.080 m)

Tangierung und bau-
bedingte Beanspru-
chung auf 130 m;
Beeintrachtigung
durch Stitzmauer auf
30m

Beanspruchung auf
650 m

Tangierung auf 50 m

Flacheninanspruch-
nahme auf 510 m,
Tangierung auf
1.570 m

Flacheninanspruch-
nahme auf 510 m,
Tangierung auf
1.570 m

Geringfuigige Tangie-
rung bei Bau-km
1+180

0,46 ha

Tangierung und bau-
bedingte Beanspru-
chung auf 130 m;
Beeintrachtigung
durch Stutzmauer auf
30m

Flachenverlust auf
390 m

Beanspruchung auf 650

m

Tangierung auf 50 m

Flacheninanspruch-
nahme auf 1.450 m,
Tangierung auf 600 m

Flacheninanspruch-
nahme auf 1.450 m,
Tangierung auf 600 m

1,39 ha

Flachenverlust auf
800 m

Uberbauung von
Flachen auf 160 m

Die geringsten Auswirkungen auf die Schutzgiiter Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt gehen von der
Variante 0 aus. Der Ausbau der Bestandstrasse fiihrt nur zu einer minimalen Flacheninanspruchnahme
durch anlagebedingte Neuversiegelung unbelasteter Flachen. Es werden die im Untersuchungsraum sehr
hoch und hoch bedeutsamen Funktionsraume fiir Vogel und Fledermause sowie die hoch bedeutsamen
Lebensraumareale flir Amphibien nur tangiert. Lediglich durch die Anlage der Stiitzmauer im Bereich bei
Bau-km 14630 kommt es durch die randliche Beanspruchung des Mittleren Barenloher Teiches zu einer
Beeintrachtigung eines Amphibienhabitats. Die nach BNatSchG bzw. SachsNatSchG geschiitzten Biotopty-
pen werden durch den Ausbau der Bestandstrasse tangiert. Eine baubedingte Beanspruchung der Mage-
ren Bergwiesen und der Bergahorn-Reihe kann durch eine Vor-Kopf-Bauweise und die damit verbundene
Einschrankung des Baufeldes sowie durch die bauzeitliche Anlage von Vegetationsschutzzédunen vermie-

den werden.
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Durch die Variante 2 kommt es zur gréBten Flacheninanspruchnahme durch die Neuversiegelung bisher
unbelasteter Flachen und dem damit einhergehenden Funktionsverlust von Lebensrdumen, sowie der
Versiegelung und Uberbauung von Boden. Auf einer Lénge von 1.450 m werden 1,39 ha Flichen neu

Uberbaut.

Die bei der Durchfiihrung der Variante 1 neuversiegelte Flache hat eine GréBe von ca. 0,46 ha auf einer

Lénge von 510 m, dies ist in etwa ein Drittel der Neuversiegelungsrate von Variante 2.

In Variante 2 werden groBe Teile von bedeutsamen Funktionsraumen fiir Végel (auf 800 m) und Fleder-
mause (auf 1.450 m) beeintrachtigt. Amphibienlebensrdume werden nicht tangiert bzw. beansprucht.
Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung von sehr hoch und hoch bedeutsamen Leitlinien fiir faunistische
Wechselbeziehungen (Végel und Fledermause) kann aufgrund der bestehenden Vorbelastung und der fir
die S 306 fiir das Jahr 2030 prognostizierten stagnierenden bzw. sinkenden Verkehrsbelegung (400 bis
500 Kfz/24 h, PTV Group 2017) ausgeschlossen werden. Durch die geplante Trassenfiihrung der Varian-
te 2 im Bereich Bau-km 1+300 bis 1+950 kommt es zu einer Flachenbeanspruchung und Zerschneidung
und somit zu einem Verlust des geschitzten Biotoptyps magere Bergwiesen (41.200) auf einer Lénge von

insgesamt 430 m.

Variante 1 beansprucht lediglich 80 m dieses Biotoptyps randlich und tangiert diesen auf 330 m Lange.
Zudem kommt es durch Variante 1 zum Verlust des Biotoptyps einer Bergahorn-Reihe bei Bau-km 1+420
bis 1+460 auf einer Lange von 40 m. Die Gehdlzreihe mit Bergahorn ist im Untersuchungsgebiet nur an
dieser Stelle als schmaler Streifen ausgebildet. Durch eine Trassenverengung an dieser Stelle und die
Anlage bauzeitlicher Vegetationsschutzzaune kodnnte der vollstdndige Verlust dieses Biotops vermieden

werden.

Durch die Variante 2 kommt es zur groBten Inanspruchnahme von Flachen der nach BNatSchG ausgewie-

senen Schutzgebiete Naturpark ,Erzgebirge / Vogtland™ und Landschaftsschutzgebiet ,Oberes Vogtland".

Die flir den Wasserhaushalt im Untersuchungsgebiet sehr hoch bedeutsamen Stillgewdsser werden durch
die Variante 2 nicht beeintrachtigt. Variante 0 und 1 tangieren den Mittleren und den Unteren Barenloher
Teich. Durch die Ausfiihrung von bauzeitlichen MaBnahmen zum Schutz der Gewasser (Merkblatt zum
Gewasserschutz, LANDKREIS MITTELSACHSEN) kann eine tempordre Beeintrachtigung der dkologischen Leis-
tungsfahigkeit der Stillgewasser wahrend der Bauarbeiten vermieden werden. Durch die geplante Anlage
einer Stlitzmauer bei Variante 0 und 1 kommt es zu einer Beanspruchung von Uferbereichen des Mittle-

ren Barenloher Teiches auf einer Lange von ca. 30 m.

Die im Westen des Untersuchungsgebietes befindlichen Waldflachen sind als Frischluftentstehungsgebiete
von sehr hoher Bedeutung. Durch die Neubauabschnitte der Variante 2 kommt es zum Verlust von klima-
relevanten Biotopstrukturen auf einer Lange von 800 m, bei Variante 1 sind dies 390 m. Durch den Aus-

bau der Bestandstrasse (Variante 0) kommt es zu keinem Verlust von Waldflachen.
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Im Bereich der Bdrenloher Siedlung ist ein historischer Ortskern aus dem 16. Jhd. als archaologisches
Flachendenkmal verzeichnet. Durch die in Variante 2 geplante Verlegung der S 306 nach Siiden kommt
es zu einer Neuversiegelung und Uberbauung von Teilbereichen dieses Flachendenkmals auf einer Lénge
von 160 m. Durch die AusbaumaBnahmen (Variante 0 und 1) wird in diesem Bereich auf der bestehenden

Trasse der archaologische Denkmalbereich randlich beansprucht

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen Wohnbauflachen werden durch die Variante 2 nicht beeintrach-
tigt. Durch den Ausbau der Bestandstrasse (Variante 0 und 1) im Bereich der Barenloher Siedlung und die
damit geplante Anlage einer Stiitzmauer (bei Bau-km 14+600) werden Wohnbauflachen auf einer Lange
von 40 m randlich beansprucht. Durch eine geringe Fahrbahnverengung in den betroffenen Baubereichen
koénnte eine Beeintrachtigung vermieden werden. Eine anlagenbedingt erhohte Larmbelastung kann fir
alle drei Varianten ausgeschlossen werden, da fiir den geplanten Baubereich eine stagnierende bzw. ab-

nehmende Verkehrsbelastung prognostiziert wird (PTV Group 2015).

Zusammenfassende Betrachtung

Zusammenfassend wird die Variante 2 als die am wenigsten umweltvertragliche Variante eingestuft. Auf-
grund der im Vergleich gréBten Neuversiegelung von unbelasteten Flachen und dem damit einhergehen-
den Verlust von Lebensraum- und Schutzfunktionen sowie der Zerschneidungswirkung im Neubaubereich

Bau-km 1+300 bis 1+950 ist diese Variante aus umweltfachlicher Sicht die schlechteste.

Die umweltvertraglichste Variante ist der Ausbau der Bestandstrasse (Variante 0), da hier keine bisher
unbelasteten Flachen neu versiegelt werden und es durch den Ausbau nur zu einer minimalen Flachenbe-
anspruchung im Bereich der Vorbelastung kommt. Die Beeintrachtigung wertvoller Lebens- und Funkti-

onsraume fallt bei der Variante 0 am geringsten aus.

Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen

Die baubedingten Beeintrachtigungen geschiitzter Biotopflachen (Bereiche von Bau-km 1+200 — 1+780)
lassen sich durch eine Einschrankung des Baufeldes mittels Vor-Kopf-Bauweise sowie die Verwendung
von Vegetationsschutzzaunen vermeiden. Der Verlust der Bergahorn-Reihe kann durch eine Trassenver-
engung im Bereich Bau-km 14340 — 1+420 (Varianten 0 und 1) verhindert werden. Durch das Einhalten
von MaBnahmen zum Gewasserschutz bei BaumaBnahmen kdnnen baubedingte Beeintrachtigungen des

Mittleren Barenloher Teiches durch die Anlage der Stiitzmauer (Bau-km 14600 — 14+635) vermieden wer-

den.
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1 Investitionskosten

Die detaillierte Kostenschatzung der einzelnen Varianten kénnen der Unterlage 13 entnommen werden.

Tabelle 12: Vergleich Baukosten

Variante 0 Variante 1 Variante 2
(Bestandsausbau) (Bestand mit (Verlegung)
Verbesserung)
Baukosten (Mio. EUR) 3,048 2,990 3,158
Grunderwerbskosten (Mio. EUR) 0,142 0,140 0,160
Bruttogesamtkosten (Mio. EUR) 3,190 3,130 3,318

Alle 3 Varianten verursachen anndhernd gleich hohe Gesamtkosten und werden gleich bewertet.

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Kostentrager der BaumaBnahme S 306 ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir

StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen.

Die Kosten der BaumaBnahme bestehen aus Baukosten, Grunderwerbskosten sowie Kosten flir Ersatz-

und AusgleichsmaBnahmen.
Die Kostendifferenzen zwischen den Varianten koénnen als marginal betrachtet werden.

Eine Kostenbeteiligung Dritter (auBer von den Leitungstréager vorhandener Ver- und Entsorgungsleitun-

gen) ist zum derzeitigen Stand nicht erforderlich.

Der Bestand wird sowohl im vorhandenen Querschnitt (Breite, Aufbau) als auch in der Trassierung den
Anforderungen an eine StaatsstraBe der Entwurfsklasse 4 nicht gerecht. Diese Bedingungen werden un-

abhangig von den Verkehrszahlen an das klassifizierte StraBennetz gestellt.

Dennoch ist der Ausbau dieses Teilstlickes der S 306 nur sinnvoll zu bewerten, wenn in den jeweiligen

Anschliissen (Ortslage Bad Elster, tschechische StraBenanbindung) ebenfalls ein Ausbau erfolgt.

Da die verglichenen Varianten keine entscheidungsrelevanten Unterschiede hinsichtlich der Lange der
Baustrecke, der spateren Betriebskosten der StraBe bzw. signifikante Einsparungen fiir den Nutzer auf-

weisen, lasst sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit auf die Herstellungskosten reduzieren.
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3.4 Gewabhlte Linie

Tabelle 13: Variantenvergleich

StaatsstraBBe
RQ 9
LS IV
70
40 170 200
8 8 8
2.081 2.052 2.048
350 (SV-Anteil 1,5%)
30.315 m2 29.300 m2 33.630 m2
12.555 m2 12.355 m2 14.130 m2
2/75 m 2/75 m -
2 2 2

keine Abstandsd@nderung
gegeniiber Bestand

keine zusatzliche Larm-
beldstigung infolge
riicklaufigen Verkehrs-
aufkommens

keine Abstands@nderung
gegeniiber Bestand

keine zusatzliche Larm-
belastigung infolge
riickldufigen Verkehrs-
aufkommens

Abriickung von Beb-
baung auf ca. 500 m;
Anndherung an ein

Anwesen

keine zusatzliche Larm-
beldstigung infolge
riicklaufigen Verkehrs-
aufkommens

1580 min
Heilwasserschutzzone III

1570 min
Heilwasserschutzzone III

1600 min
Heilwasserschutzzone III

130 m 130 m keine
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baubedingte Inanspruchnahme

Kriterium Variante 0 Variante 1 Variante 2
Schutzgebiete/Biotope

geschiitzte Biotope 450 m 120+330m Tangierung 430 m
Landschaftsschutzgebiet 2.081 m 510+1.570m Tangierung | 1.450+600m Tangierung
Naturpark 2.081 m 510+1.570m Tangierung | 1.450+600m Tangierung
Erholungsgebiete

Bezeichnung/Durchschneidungs- und Beriih-

rungslange bzw. —flache [m/ha]

gesamte Baustrecke
(2.081 m)

gesamte Baustrecke
(2.052 m)

gesamte Baustrecke
(2.048 m)

Kulturelles Erbe

(archdologisches Flachendenkmal)

650 m

650 m

160 m

Altlasten

keine bekannt

keine bekannt

keine bekannt

Anlagen mit mdglichen negativen Auswir-

kungen auf das Vorhaben

Raumordnerischer Nutzen

Teilweise Uberlagerung
von Verbindungs- und

ErschlieBungsfunktion.

Teilweise Uberlagerung
von Verbindungs- und

ErschlieBungsfunktion.

Teilweise Trennung von
Verbindungs- und Er-
schlieBungsfunktion
durch Verlegung.

S 306alt bleibt teilweise
als ErschlieBungsweg

bestehen.

Bruttogesamtkosten [Mio. €]

3,190

3,130

3,318

Mit Variante 0 sind durch den bestandsnahen Ausbau die geringsten Beeintrachtigungen fiir die Schutz-
glter der Umweltbetrachtung verbunden. Allerdings bleiben bei dieser Variante die vorhandenen Trassie-
rungsdefizite bestehen. Die Varianten 0 wurde aufgrund der nicht verbesserten Verkehrssicherheit bzw.

den nicht umsetzbaren Trassierungsanforderungen fiir die weitere Planung ausgeschlossen.
Die Eingriffe in die Schutzgiiter sind daher bei Variante 2 am gréBten.

Variante 1 nimmt die Bestandstrassierung auf. Dabei werden aber die vorhandenen Trassierungsdefizite

unter Ausnutzung méglicher Ausnahmewerte gemaB RAL 2012 minimiert.

Variante 2 beinhaltet eine Verlegung der S 306 (Neubauabschnitt). Dadurch werden die Richtwerte der
RAL 2012 eingehalten und die Einengung des StraBenquerschnitts durch die vorhandene Bebauung und
die Teiche umgangen. Dies bedingt allerdings hohe Umwelteingriffe und Erdbewegungen. Variante 2
wurde aufgrund der unverhdltnismaBig hohen Umwelteingriffe im Vergleich zur Variante 1 fiir die weitere

Planung verworfen.
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Nach Abwagung aller Vor- und Nachteile und unter Berticksichtigung der geringen Verkehrsnachfrage und

aus Sicht der Umweltvertraglichkeit wurde Variante 1 als Vorzugsvariante empfohlen.

Im Rahmen der Vorentwurfsplanung erfolgte eine vertiefte Planung der Vorzugsvariante mit geringfiigi-
gen Optimierungen (z.B. Erhéhung Kurvenradius, Klothoidenparameter, Kuppenhalbmesser, etc.). Diese

Optimierungen sind allerdings nicht entscheidungsrelevant flir die Wahl der Vorzugsvariante.

4 Technische Gestaltung der BaumaBnahme

4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die S 306 wird gemaB den ,Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung (RIN)" mit nahrdumig bedeutsamer
Verbindungsfunktion in die LandstraBenkategorie LS IV (Baubeginn bis Ortseingang) bzw. als angebaute
HauptverkehrsstraBe HS IV (ab Ortsdurchfahrt bis Bauende), eingestuft.

GemaB RAL wird fir die S 306 im AuBerortsbereich (Baubeginn bis Ortseingang) eine Planungsgeschwin-

digkeit von 70 km/h zu Grunde gelegt.
Ab dem Ortseingang wird die S 306 gemaB RASt mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h geplant.

Fir die S 306 wurde im AuBerortsbereich der Regelquerschnitt RQ 9 —einbahnige ZweirichtungsstraBe
ohne Fahrstreifentrennung-nach RAL und im Innerortsbereich eine Fahrbahnbreite von 6,00 m gemaB
RASt gewahlt.

Die Linienfiihrung der S 306 wurde im AuBerortsbereich nach RAL — Richtlinien fiir die Anlage von Land-
straBen mit der Entwurfsklasse EKL 4 und im Innerortsbereich als angebaute HauptverkehrsstraBe (HS

IV) ohne separate Gehwege und ohne separate Radverkehrsanlagen geplant.

Die Linienflihrung wird unter Pkt. 4.1.3 und Pkt. 4.3.1 naher beschrieben.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die Bewertung der Verkehrsqualitat auf LandstraBen erfolgt im Regelfall nach den im HBS beschriebenen
Verfahren. Im vorliegenden Fall gelten diese Verfahren nicht, weil die LandstraBen der Entwurfsklasse
EKL 4 nicht zweistreifig markiert werden. ,Der Verzicht auf die Leitlinie in Fahrbahnmitte signalisiert dem
Kraftfahrer, dass bei Begegnungen mit dem Schwerverkehr die erforderliche Breite zwischen den beiden
seitlichen Leitlinien nicht zur Verfiigung steht und deshalb die befestigte Flache gegebenenfalls in ihrer

ganzen Breite benutzt werden muss.", Auszug aus der RAL Kapitel Regelquerschnitt fiir StraBen der Ekl 4.

Ersatzweise soll daher fiir den Nachweis der angemessenen Verkehrsqualitét eine sinngemaBe Anwen-

dung der Prinzipien nach HBS gelten.
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Der gewahlte Regelquerschnitt RQ 9 ist gemaB RAL fir Verkehrsstarken bis zu 3.000 Kfz/ 24 h und einer
Schwerverkehrsstarke bis zu 150 Fz/ 24 h konzipiert. Die fiir den Prognosehorizont 2030 prognostizierte
Verkehrsstarke betragt ca. 400 Kfz/ 24 h und die Schwerverkehrsstarke 0 Fz/ 24 h.

Rein rechnerisch betragt die tatsachliche Verkehrsstarke ca. 1/6 und die Schwerverkehrsstéarke ca. 1/15
von der Verkehrsstarke, fir die der RQ 9 ausgelegt ist. Damit kann der Querschnitt als hinreichend leis-

tungsfahig eingeschatzt werden.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die nach RIN 2008 angestrebte mittlere Rei-
segeschwindigkeit von 40 bis 50 km/h auBerorts und die angestrebte mittlere Reisegeschwindigkeit von

20 bis 25 km/h innerorts bei einem stabilen Verkehrszustand und ohne Stérungen erreicht wird.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die gewahlten Radien im Grundriss bewegen sich liberwiegend in dem empfohlenen Radienbereich zwi-
schen R =200 m und R = 400 m. Die Kurvigkeit (KU) ist mit einem Wert von KU > 150 relativ groB und
stuft den Streckenabschnitt als sehr kurvig ein. Der Verlauf der Trasse im Léngsschnitt kann als leichter
Anstieg (p > 4 %), einer ausgedehnten und relativ weitgezogenen und aus zwei Teilkuppen bestehenden
Kuppenlage (Hx = 9.500 m und Hy = 3.500 m) und einem sehr steilen Abstieg (p < -8,6 %), beschrieben
werden. Der vom Bauanfang bis zum Bauende zu {iberwindende Héhenunterschied betrégt ca. 70 m. Die
Strecke setzt sich zum groBen Teil aus den Standardraumelementen gerade Kurve und gekriimmte Kuppe

Zusammen.

Letztlich kann die geplante Trassierung der S 306 als nahezu gelandeangepasst an das topographisch
sehr bewegte Umfeld beschrieben werden. Der Fahrer kann den vor ihm liegenden StraBenraum einse-
hen, aber erkennt schon, dass er seine Fahrtgeschwindigkeit insbesondere der Kurvigkeit und der Gefal-
lestrecke anpassen muss. Er wird riskante Uberholmanéver vermeiden, weil die Trassenfilhrung keine

Einsicht in l&ngere und fiir das Uberholen als ausreichend erachtete Abschnitte zul&sst.

Durch den vorgesehenen Regelquerschnitt sind samtliche Begegnungsfalle abgedeckt.

4.2 Bisherige/zukiinftige StraBennetzgestaltung
Netzanpassungen sind mit der geplanten BaumaBnahme nicht erforderlich.
Die Erreichbarkeit aller vorhandenen Grundstiicke (iber &ffentliche Wege/Flurstiicke und Grundstiickszu-

fahrten bleibt gewahrleistet. Anderungen an bestehenden Wegeanbindungen sind nicht vorgesehen, sie

werden lediglich an die neue Situation in Lage und Hohe angepasst.

Umstufungen, Einziehungen und Widmungen sowie Ersatz, Verlegung, Anderung von Zufahrten sind in

der Planung nicht vorgesehen.
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4.3 Linienfiihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die vorliegende BaumaBnahme beginnt am Grenziibergang und endet nach den Barenloher Teichen bei

Bau-km 2+047,170 mit Bestandsanschluss (Lédnge 2,047 km).

Die Trassierung greift auf den Mindestradius von 200 m gemaB RAL zurlick. Weiterhin wird eine Eilinie

(von R = 300 auf R= 200 m) mit verbesserter Radienfolge verwendet. Die Mindestlange von Geraden von

400 m zwischen gleichgerichteten Kriimmen kann jedoch durch die MaBgabe der Nutzung des Bestandes

nicht eingehalten werden. Im Bereich der Teiche ist eine Anderung der Bestandstrassierung infolge der

gegenuberliegenden Bebauung nur sehr eingeschrankt mdglich (mehrere gleichsinnige Kriimmen

kurzen Zwischengeraden).

Tabelle 14: Entwurfselemente

mit

freie Strecke

Kategorie LS IV
Entwurfsklasse EKL 4
Planungsgeschwindigkeit [km/h] 70

Betriebsform

allgemeiner Verkehr

Entwurfselemente Grenzwert ausgefiihrte Werte
RAL
Hochstlange der Geraden max L [m] 1.500 189,5

c

%_ Kurvenmindestradius min R [m] 200 200

]

E’ Klothoidenmindestparameter min A [m] R/3=A=R 100
Hochstlangsneigung max s [%] 8,0 8,6*
lItll‘;ir(\:gestlangsne|gung im Verwindungsbe- min s [%] 1,0 [s- As = 0,2%] eingehalten

c

% Kuppenmindesthalbmesser min Hy [m] 3.000 3.500

[

2 Wannenmindesthalbmesser min H, [m] 2.000 4.000

i

T Tangentenldnge minT [m] 55 55
Mindestquerneigung min q [%] 2,5 2,5

% Hochstquerneigung max q [%] 7,0 7,0

S

5

g, Mindesthaltesichtweite fiir s = 0% min s, [m] 20 eingehalten
Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite . Nachweis nicht

" Anteil [%] - N
(Hinfahrt) erforderlich**
el

S Mindeststreckenanteil mit Uberholsichtweite Anteil [%] _ Nachweis nicht

0 (Riickfahrt) ° erforderlich**

*  Anderungen zur gewdhlten Vorzugstrasse ergaben sich speziell im Bereich der Eilinie, die sich am

Konstruktionsende in einer hohen Dammlage befindet.Zur Begrenzung der H6he lber dem Geldnde
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musste der maximale Richtwert der Langsneigung von 8 % mit der gewahlten Neigung von 8,6 %
Uberschritten werden. Um dennoch den sicherheitsrelevanten Wert der Schragneigung von 10% ein-
zuhalten, war die VergréBerung der Kurve R=170 m auf R=200 m,die VergréBerung des Ubergangs-
bogens von A=100 m auf A=150 m und die VergroBerung der anschlieBenden gegensinnigen Kurve

von R=200 m auf R=600 m und des Ubergangsbogens von A=100 m auf A=200 m von ndten.

** Wie bereits unter Pkt. 4.1.2 erwdhnt, ist der Regelquerschnitt RQ 9 aufgrund der unkomfortablen
Fahrbahnbreite fiir den Begegnungsfall Pkw-Lkw nicht zweistreifig markiert. Dieser erkennbar fehlen-
de Komfort und die bewusst gewihlte bewegte Linienfiihrung signalisieren die fehlende Uberholsicht
und die schmale Fahrbahn und sollen gemeinsam ein Fahrverhalten ohne Uberholmotivation bewir-
ken.

4.3.2 Zwangspunkte
Zu den Zwangspunkten, die die Trassierung in Lage und H6he beeinflussen, zéhlen:

= die S 306 an sich

= der Grenziibergang und im Besonderen seine hthenmaBige Einordnung am Bauanfang
» der Waldbestand an sich

»= die vorhandenen Wegeanbindungen

= die Grundwasserstande

» die Bestandsbebauung in Barenloh und die zugehdrigen Grundstiickszufahrten

= die Teichanlage und

= der erforderliche Anschluss an den Bestand am Bauende.

4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Die S 306 befindet sich am Grenziibergang in einer Geraden. Unmittelbar an der Grenze ist die Fahrbahn
ca. 3,0 m breit. Unter der MaBgabe, dass die geplante Fahrbahn eine Breite von 6,0 m haben wird und
sich der Liickenschluss momentan in Planung befindet, wird die geplante Achse auf den siidlichen Be-
standsrand gelegt. So erfolgt der direkte Anschluss an den Bestand (iber die nérdliche Fahrbahn und die
rechte Fahrbahn endet quasi stumpf am Grenziibergang. Der erforderliche Fahrbahnverzug auf den Be-

stand erfolgt tGber die Randmarkierung.

An die Gerade schlieft sich, im Bestand eine Linkskriimme, daran eine Rechtskrimme und eine Gerade
an. Die Parameter der vorhandenen Elementenfolge (Gerade, Riins=-250 M, Rrechts = 40 m, Gerade) sind
unausgewogen und die Rechtskurve ist deutlich zu klein, -und muss auf den Mindestradius R = 200 m-

vergroBert werden.

Um den mit der VergroBerung der Rechtskriimme verbundenen Eingriff in den Wald zu verringern, erhalt
die davor liegende Linkskrimme eine Abriickung von ca. 7 m und eine RadienvergréBerung von R = 250

m auf R= 300 m. Die Gerade, als Endelement der Folge wird in eine groBe Rechtskrimme R = 500 m
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umgewandelt. Damit ergibt sich eine Elementenfolge (Gerade, Riinks=-300 M, Rrechts = 200 M, Rgechts =
500 m). Die Eilinienkonstruktion ist in diesem Fall raumlich betrachtet giinstig, weil sie die Krimme op-
tisch Gber dem ausgedehnten Kuppenbereich (Hx = ca. 9.500 m) erweitert. So entsteht das Standard-
raumelement gekriimmte Kuppe. Der Fahrer erkennt den ausgewogenen Fahrbahnverlauf, aber die Sicht

ist fir Uberhdhte Geschwindigkeiten zu klein.

Die anschlieBende Konstruktion im Bestand (Gerade, Rgechts = 200 m, Gerade, R = -100 m, Ryjs = -
1.000 m, Ryjnks = -200 m, Ryinks = -90 m, Gerade) bestimmt. Diese Folge ist zum einen durch eine Kombi-
nation aus 4 aneinandergereihten zu kleinen Linkskriimmen und zum anderen durch zu viele und zu kur-
ze Elementenlangen und gleichseitig gerichtete Krimmen gekennzeichnet. Aus fahrdynamischen Ge-
sichtspunkten ist dieser Verlauf eher ungiinstig, weil die Querneigung durch die unterschiedlich groBen

gleichgerichteten Kurven oft wechselt.

Um die Trasse in diesem Bereich ausgewogener zu gestalten, wird die Elementenfolge (Rrechts = 500 m,
(Gerade, Ryinks = -300 m, Rijnks = -200 M, Rrecrts = 600 m) gewahlt. Der dazugehérige Langsschnitt be-
schreibt eine Gefallestrecke mit unterschiedlicher Neigung, die flach beginnt (p= 1,1 %), steiler wird (p=
5,5 %) und ganz steil abfillt (p= 8,6 %). Die Uberginge der Neigungswechsel bilden die sogenannte
falsche Kuppe (Hx = ca. 3.500 m und Hg = ca.10.000 m). Es wurde versucht, die Radien im Lageplan mit
den Ausrundungshalbmessern im Hohenplan zu iiberlagern, um ausgewogene Raumelemente zu erhal-
ten. In der Eilinienkonstruktion fallt die Langsneigung im Bestand sehr stark ab und betragt bis zu 9 %.
Diese sehr steile Neigung konnte in der Eilinie nicht zum Ansatz gebracht werden, weil die relativ kleinen
Radien aus fahrdynamischen Griinden die maximale Querneigung von 7 % erfordern. Um die Schragnei-
gung von 10 % nicht zu Uberschreiten, kann die Langsneigung erst ab dem Bogenende der Kurve R =
200 m (ab Bau-km 0+4957,12) Werte Uber 7,14 % annehmen. Prinzipiell sollte die geplante Léngsneigung
der steilen Bestandsneigung angepasst werden, um sehr hohe Dammlagen zu vermeiden. Daher wurde
versucht, das Kurvenende der Eilinie (R = 200 m) so zeitig wie mdéglich herbeizufiihren, damit durch die
Querneigungsreduzierung im Ubergangsbogen eine steilere Lidngsneigung unter Beachtung der Schrig-
neigung gewahlt werden konnte. Gleichzeitig wird der linksgekriimmte Eilinie eine groBzligige Rechts-
krimme (R = 600 m) nachgeschaltet, die aus fahrdynamischer Sicht eine Querneigung von 5,5 % erfor-

dert und unter Beachtung der Schragneigung eine Langsneigung von maximal 8,6 % zuldsst.

4.3.4 Linienfiihrung im Héhenplan

Der anbaufreie Abschnitt der S 306 liegt im Geldndeanschnitt der siidlichen Hanglage und bildet rdumlich
betrachtet eine gebogene Kuppe mit einem Anstieg und einem Abstieg. Der Grenziibergang befindet sich
im Anstieg. Der Hochpunkt der Kuppe wird nach ca. 450 m erreicht. Der Abstieg erstreckt sich (ber ca.
1.100 m freie Strecke Uber die ca. 500 m lange Ortslage und das Bauende hinaus. Der Ho6henunterschied

zwischen dem Bauanfang und dem Bauende betragt ca. 70 m.
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Die GroBe und die Relation der Kuppen und Wannen sind zum einen bestandsorientiert und zum anderen

nach den geometrischen Anforderungen der erforderliche Haltesichtweite bemessen.

Im gesamten Baubereich ist die Langsneigung ausreichend und es gibt keine entwasserungsschwachen
Zonen.

4.3.5 Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Die raumliche Linienfiihrung ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel der Linienflihrung im Lageplan und
im Hohenplan, deshalb sind die relevanten Aussagen bereits in den Pkt. 4.3.3 eingeflossen. Die Haltesicht
wird {iber die gesamte Baustrecke eingehalten. Eine Uberholsicht wird bewusst nicht angestrebt, um ein

Uiberholmotiviertes Fahrverhalten prinzipiell auszuschlieBen (siehe Pkt. 4.3.1)

4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Im Rahmen der verkehrsplanerischen/-technischen Untersuchung (vgl. Unterlage 22.1) wurde fiir die
S 306 eine werktdgliche Verkehrsbelastung von ca. 400 Kfz/24 h, bei einem Schwerverkehrsanteil von 0

%, im Jahr 2030 prognostiziert.

S 306 (AuBerortsbereich)

Fir die EKL 4 ist der RQ 9 als Regelquerschnitt ausgewiesen.

0,50 0,50
1,50 || 5,00 | | 1,50
i) 1
6,00
9,00

Abbildung 5: Abmessungen Regelquerschnitt RQ 9 nach RAL

Der Querschnitt wird gemaB RAL mit dem Regelquerschnitt RQ 9 ohne eine Markierung zur Trennung der

beiden Fahrtrichtungen ausgebildet. Die Fahrbahn (befestigte Flache) hat eine Breite von 6,00 m und
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setzt sich aus zwei Fahrstreifen ohne Richtungstrennung von jeweils 2,50 m Breite sowie einem beider-
seitigen Randstreifen von 0,50 m zusammen. Zwischen Fahrstreifen und Randstreifen werden Leitlinien
markiert, deren Strich-Liicke-Verhaltnis 1:1 betragt (1 m Strich / 1 m Liicke).

Der Verzicht auf die Leitlinie in Fahrbahnmitte signalisiert dem Kraftfahrer, dass bei Begegnungen mit
dem Schwerverkehr die erforderliche Breite zwischen beiden seitlichen Leitlinien nicht zur Verfiigung

steht und deshalb die befestigte Flache gegebenenfalls in ihrer ganzen Breite benutzt werden darf.

Zur Unterbringung von Ausstattungselementen wie Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen und Passiven
Schutzeinrichtungen ist an allen StraBen eine Regelbreite des Bankettes von 1,50 m vorgesehen. Berei-
che in denen die Breite zur Regelbreite abweicht (Bankettverbreiterung zur Gewahrleistung der Halte-

sichtweite), werden gesondert beschrieben und kdnnen der Unterlage 5 entnommen werden.

Als Querneigungsform ist im gesamten Planungsabschnitt das Pultprofil (Einseitneigung) vorgesehen. Die
Regelneigung betragt 2,50 %, negative Querneigungen sind nicht geplant. Am Bauanfang wurde die
Querneigung mit der Planung auf tschechischer Seite abgestimmt, diese betragt 2,50 % in Richtung

Waldgebiet. Am Bauende wurde in Bestandsquerung der S 306 aufgenommen.

Zur schadlosen Ableitung des Oberflachen- und Geldndewassers werden am Fahrbahnrand im anbau-
freien Streckenabschnitt StraBenmulden vorgesehen. Ihre Regelbreite betragt 2,50 m bei einer Héhe von
0,50 m. Bei einem Langsgefalle der Entwasserungsmulden > 4 % sollte die Sohle mit rauher Befestigung
ausgestattet werden um die FlieBgeschwindigkeit und Schleppkraft zu verringern. In Ortslage hat die

straBenbegleitende Mulde eine Regelbreite von 1,50 m bei einer Hohe von 0,30 m.
S 306 (Innerortsbereich)

In der Ortslage Barenloh, beginnend an der OD-Grenze in H6he des Mittleren Bahrenloher Teiches bis
Bauende, ist die S 306 gemaB RIN 2008 in die Kategorie HS IV (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche
HauptverkehrsstraBe) eingestuft. Die Streckencharakteristik der S 306 weist nach RASt 06 in der Ortslage
eine landliche gepragte Bau- und Siedlungsstruktur mit weitestgehend engen Platzverhéltnissen im Stra-
Benraum auf. Die vorhandenen Wohnhduser, Stiitzmauern und Einfriedungen bestimmen und begrenzen

den StraBenraum.

In der vorliegenden Konstellation der Eingangsparameter empfiehlt sich daher die Wahl des kleinsten
Querschnitts 5.1 nach RASt 06. Diese basiert auf der ,Typischen Entwurfssituation einer Dorflichen
HauptstraBe™ und kommt bei StraBenraumbreiten von > 8,50 m und < 10,0 m und geringen Verkehrs-
starken (y 400 Kfz / 24 h) zum Einsatz. Bei der S 306 sind die Voraussetzungen flir den Einsatz eines
engen Mischflachen - Querschnitts durch die Geschwindigkeitsbeschrankung auf 30 km/h und das aus-
gewogenen Verhaltnis Verkehrsstarke / FuBgéngerlangsverkehr gegeben. Da keiner der beiden Nut-

zungsanspriiche dominant ist, ist die gesonderte Ausweisung von Gehwegen nicht zwingend erforderlich.
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Demnach ist es glinstig das Trennungsprinzip der freien Strecke, besetehend aus Fahrbahn und beidseiti-
gen Bankett in der Ortslage beizubehalten. So betragt die ,Fahrbahnbreite™ im Ort weiterhin 6,0 m und
die der begehbaren (unbefestigten) Bankette 1,50 m. Die augenscheinlich unterschiedliche Oberflachen-

struktur unterstiitzt den Gedanken der ,weichen Seperation®.

Eine Ausnahme bilden die Bereiche in denen Stiitzbauwerke angeordnet sind (zur Minimierung der Ein-
griffe in Privatgrundstiicke). Sie erfordern zusatzlich einen 1,00 m breiten hindernisfreien und durch einen
Bordanschlag (von 12 cm bis 15 cm) separierten Sicherheitsraum. Durch dieses Querschnittselement wird
die StraBenraumbreite eingeengt. Aber die konstante Fahrbahnbreite von 6,00 m ist in der gesamten

Ortsdurchfahrt gewahrleistet, so dass partielle Fahrbahnverengungen ausgeschlossen sind.

Zum schadlosen Abfiihren des Gelandewassers aus dem anstehenden Gelande ist hinter den Stitzbau-
werken eine gepflasterte Mulde von 0,75 m vorgesehen. Diese wird am jeweiligen Ende in die StraBen-

mulde gefihrt.
Wirtschaftswege

Die Querschnittsgestaltung der Feldwege erfolgt in Anlehnung an die Richtlinien des léndlichen Wege-
baues (DWA-A 904) und dem allgemeinem Rundschreiben StraBenbau Nr. 28/2003 des BMVBS in Abhéan-
gigkeit der Wegebedeutung (Verkehrsaufkommen und Nutzung) mit Fahrbahnbreiten von 3,50 m und
Bankettbreiten von 0,50 m. Sie kénnen den Lageplanen entnommen werden. Die Anordnung von neu

geplanten Wirtschaftswegen ist nicht vorgesehen.

OPNV

Auf dem zu planenden Streckenabschnitt der S 306 verkehrt keine Buslinie. Da auch perspektivisch keine

Wiederaufnahme des Linienverkehrs zu erwarten ist, sind keine Belange des OPNV zu beriicksichtigen.

AuBerhalb des Planungsabschnittes verkehrt ein Biirgerbus auf der Biirgerbuslinie V-24. Dieser, aus-
schlieBlich von Birgern organisierte Fahrdienst stellt lediglich eine Erganzung zum offentlichen Nahver-
kehr dar und wird dort eingesetzt, wo der klassische Linienverkehr mit Bussen nicht méglich ist oder nur

ein geringer Beférderungsbedarf besteht. Die Buslinie endet derzeit am Haltepunkt Barenloh Wende.

Besondere Anforderungen an den OPNV existieren daher nicht.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Grundlage fir die Querschnittsbemessung ist die kiinftige Verkehrsbelastung und der zu erwartende
Schwerverkehrsanteil. Prognosehorizont ist das Jahr 2030. Demnach werden auf der S 306 Verkehrsbe-

lastungen von 400 Kfz/24 h im DTVy,.s, erreicht. Der Schwerverkehrsanteil betragt 0 %.

Die Befestigung der Fahrbahn der S 306 erfolgt unter Berlicksichtigung der Verkehrsbelastung und des
Schwerverkehrsanteils nach RStO 2012 entsprechend der Belastungsklasse Bk 0,3.
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Beim Ausbau der S 306 wird grundsatzlich eine larmmindernde Fahrbahnoberflache (Asphaltdecke) mit
einem Korrekturwert von - 2 dB (A) im AuBerortsbereich bei zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten > 60
km/h bericksichtigt.

Der Unterlage 14.1 kann die Berechnung der Belastungsklassen und des Oberbaues nach RStO 12 fiir die

S 306 entnommen werden. Folgende Befestigung wurde ermittelt:

S 306

(Belastungsklasse Bk 0,3 nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 1)
4 cm Asphaltdecke
10 cm Asphalttragschicht
66 cm Frostschutzschicht

80 cm Gesamtdicke

Fiir die Bemessung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus wird von einer Frosteinwirkungszone III
nach Frostzonenkarte Deutschland der RStO 12 ausgegangen. Die am Planum Uberwiegend anstehende
feinkdrnige Gehangelehme kdénnen der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 zugeordnet (siehe Pkt. 4.11) wer-
den. Aus den zusatzlich bertiicksichtigten ortlichen Verhaltnissen ergibt sich ein frostsicherer StraBenauf-

bau von 80 cm, der der Unterlage 14.1 entnommen werden kann.

Innerhalb der Ortslage ist im zukiinftigen Planum mit teilweise kurzraumig-schwankenden Baugrundver-
haltnissen zu rechnen. Damit verbunden herrschen gemaB den Anforderungen der ZTV E-StB 09 nur ver-
einzelt ausreichende Tragfahigkeiten von > 45 MN/m2. Daher soll eine Bodenverbesserung unterhalb des
Planums durch einen 30 cm machtigen Bodenaustausch gemaB ZTV E-StB im Bereich der Ortslage (Stat.
1+400 bis Bauende) als homogene Untergrundstabilisierung wirken und letztlich die Tragfahigkeit des

Baugrunds/Grobplanums erhéhen.

Da die Neutrassierung in Dammlage entsteht (AuBerorts zwischen Bauanfang und Stat. 1+400), ist be-
reits bei der Dammschiittung auf die Einhaltung der geforderten Tragfahigkeiten von = 45 MN/m2 im
Erdplanum zu achten. Das einzubauende Dammmaterial, welches eine brauchbare Kornabstufung auf-
weisen sollte, ist lagenweise zu verdichten. Beim Wiedereinbau des Aushub-Mineralbodens im Erdbau ist
dieser, in Abhdngigkeit der Witterungs- / Wasserverhaltnisse, vorher als Dammschiittmaterial mit hydrau-
lischen Bindemitteln aufzubereiten. In gelandegleichen StraBenlagen (auBerorts) ist ebenfalls, in Abhan-
gigkeit der Witterungs- / Wasserverhdltnisse, eine Bodenverbesserung vorzusehen. Aufgrund der Lage
der Baustelle im Gebirge sowie teilweise auftretenden ungiinstigen Schichtenwasserzufliissen und einge-

setzten Dammbaustoffe in Abhangigkeit vom gelieferten Material des Baubetriebes wird auf eine Reduzie-
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rung der Frostschutzschicht durch Verringerung der Frostempfindlichkeitsklasse von F 3 auf F 2 verzichtet

(vgl. Baufachliche Stellungnahme vom 14. Juli 2017).

Feldwege, die aufgrund der BaumaBnahme lage- und héhenmaBig angepasst werden, um auch die zu-
kiinftige ErschlieBung der Flurstiicke zu gewahrleisten, werden prinzipiell nicht gesondert befestigt. Eine
Ausnahme bildet die direkte Anbindungsflache an die S 306 auf einer Lange von 3 m, diese ist zu befesti-
gen. Es werden keine baulichen MaBnahmen vorgesehen, die lber die Sicherstellung der Befahrbarkeit

aus eigentimerrechtlichen Griinden hinausgehen.

Die BaumaBnahme befindet sich innerhalb der Heilwasserschutzzone III. In dieser sogenannten weiteren
Schutzzone sind SchutzmaBnahmen notwendig. Die bautechnischen EntwasserungsmaBnahmen regeln
sich nach der RiStWag 2016. Nach dieser Richtlinie ist die Art der zu wahlenden EntwasserungsmaBnah-
me von der Verkehrsstarke (S 306 < 2.000 Kfz/ 24h) und der Schutzwirkung (der Grundwasseriiberde-
ckung neben der S 306 nach Tabelle 2 = Stufe I) abhangig. Letztlich ergibt sich fiir die S 306 die -Stufe I
der Zone II in der Dammlage- und damit die Notwendigkeit den StraBenseitenraum gezielt zu gestalten,
durch:

- Das Herstellen eines standfesten Banketts entsprechend den ZTV-EStB und

- Die Anordnung von Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H 1 im Regelfall. Auf die Schutzeinrichtun-
gen kann verzichtet werden, bei niedrigen Dammen (H6he < 2 m), bei flachen Bdschungsneigungen
1 : 4 oder flacher) oder bei geeigneten Einschnitten. Voraussetzung ist das ungehinderte Ausrollen
des Fahrzeuges und das keine anderen Schutzeinrichtungen nach RPS erforderlich sind (Auszug aus
RiStWag).

Im Zuge der BaumaBnahme sind verschiedene Leitungen im Vorfeld oder baubegleitend zu verlegen.
Diese sind entsprechend zu beachten. Die zu verlegenden Leitungen kdnnen dem Abschnitt 4.10 ent-

nommen werden.

4.4.3 Bodschungsgestaltung
Die Damm- und Einschnittsbéschungen werden gemaB RAL 2012 gestaltet. Die Regelneigung betragt

1:1,5. Die Ubergénge der Damm- und Einschnittsbdschungen zum Geldnde werden auBerorts ausgerun-
det. In Abschnitten mit naheliegender Bebauung (Ortslage) wurde auf hohe Einschnittsbdschungen auf-
grund einer erhéhten Flacheninanspruchnahme verzichtet. Stattdessen erfolgte an diesen Stellen eine
Bdschungssicherung mit Stiitzbauwerken. Im Bereich der Barenloher Teiche erfolgte auf dem linken,
nahezu gelandegleichen Abschnitt eine Geldnderegulierung, um auch eine erhdéhte Flacheninanspruch-

nahme und nicht zuletzt Eingriffe in die Barenloher Teiche zu minimieren.

Die Boschungen werden standortgerecht gemaB den Landschaftspflegerischen Begleitpldanen (siehe Un-

terlage 9) bepflanzt.
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Die BaumaBnahme befindet sich innerhalb der Heilwasserschutzzone III. Besondere bautechnische Maf3-

nahmen konnen dem Abschnitt 4.12 enthommen werden.

Die Oberbodenandeckung der Bdschungen erfolgt mit einer Dicke von 20 cm mit Nassrasenansaat. Zur
Sicherung gegen Rutschungen wéhrend der Anwuchsphase kénnen bei Dammbdschungen Erosions-

schutzmatten vorgesehen werden.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Der Entwurf ist darauf ausgelegt, Hindernisse in den Seitenraumen (wie aufgehende Bauteile, Masten,
Beleuchtung, Schilderpfosten, Baume) mdglichst zu vermeiden. Dabei wurde u. a. der Abstand bei
Neupflanzungen von Baumen von 4,50 m eingehalten (bei v, =70 km/h). Wo jedoch Hindernisse in den
Seitenraumen nicht zu vermeiden sind, werden passive Schutzeinrichtungen nach den Richtlinien fiir pas-

siven Schutz an StraBen durch Fahrzeug-Riickhaltesystem (RPS 2009) vorgesehen.

Aufgrund der vorliegenden Heilwasserschutzzone (siehe Pkt. 4.4.2) beginnend bei Bau-km 04500 werden
passive Schutzeinrichtungen bei einer Bdschungshéhe > 2 m und einer Boschungsneigung steiler 1:4

nach RiStWag mit einer Aufhaltestufe H 1 erforderlich.

Im Rahmen des Nachweises der Einhaltung der Haltesicht sind die Schutzeinrichtungen als Sichthindernis
(h=0,80 m) zu betrachten. Im Bedarfsfall werden sie vom Fahrbahnrand abgeriickt angeordnet und die

dafir erforderliche Bankettverbreiterung ist in der Planung berticksichtigt.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten
Im Ausbaubereich befinden sich keine Knotenpunkte.

Vorhandene und im Bestand an die S 306 angeschlossene Feld- und Waldwege sowie Grundstiickszufahr-

ten werden wieder angebunden.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Da im Planungsabschnitt keine Knotenpunkte angeordnet werden, wird dieser Gliederungspunkt nicht
weiter behandelt. Die wieder angebundenen Feldzufahrten im AuBerortsbereich miissen im Anschlussbe-

reich an die S 306 von Bewuchs und Bebauung freigehalten werden.

4.5.3 Fihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

Die landwirtschaftlichen Anbindungen erfolgen (iber das nachgeordnete StraBen- und Wegenetz unter
Nutzung der BestandsstraBen. Vorhandene Grundstiickszufahrten und Feldzufahrten sind wieder herzu-

stellen. Die Erreichbarkeit aller vorhandenen Grundstiicke iber offentliche Wege/Flurstiicke bleibt ge-

wabhrleistet.
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Der touristische Radverkehr verlauft, wie bisher, Gber den Musikantenradweg als regionale Hauptroute
(SNR 1I-43; gemaB Radwegekarte Sachsen 2014 - Vogtlandkreis und Radverkehrskonzeption SMWA) von
Bad Elster bis zum D-Weg (ca. 500 m vor der Grenze zu Tschechien) auf der S 306 und soll als Radver-

kehrsverbindung bis zum Grenziibergang verldngert werden (Radverkehrskonzeption SMWA).

Aufgrund der nachfolgend genannten Kriterien ist keine fahrbahnbegleitende Radverkehrsanlage erfor-
derlich:

- gemaB RAL 2012 erfolgt die Fiihrung der Radfahrer bei EKL 4 auf der Fahrbahn

- gemal ,Standards fir das Sachsennetz Rad — Anlage 3" (Radverkehrskonzeption SMWA) ist die
Fihrung der Radfahrer auBerorts auf der Fahrbahn bei < 5.000 Kfz/24h und bei vy < 70 km/h
zulassig

- gemalB ERA der Mischverkehr auf der Fahrbahn mit 6 m bis 7 m Breite erst ab 400 Kfz/h proble-

matisch ist

Weiterhin quert der Wanderweg ,Ringweg um Bad Elster® die S 306 im Planungsabschnitt. Eine Que-
rungsanlage ist gemaB EFA 2002 nicht erforderlich da

- kein ausgepragter Querungsbedarf besteht und zusatzlich

- die Verkehrsstarke weniger als 500 Kfz/Spitzenstunde betragt.

Neben dem Rad- und Wanderweg wird gemaB SachsWaldG ein Reitweg ausgewiesen, der sidlich der S
306 an der Bundesgrenze verlauft, fir ca. 80 m die S 306 nutzt und anschlieBend nérdlich der S 306 in
den Steinweg schwenkt. Des Weiteren wird eine Nordic Walking Route 2 nérdlich der S 306 ausgewiesen,

die aufgrund ihrer Entfernung nicht von der BaumaBnahme betroffen ist.
Eine besondere Beriicksichtigung in Form baulicher Anlagen ist nicht vorgesehen.

Die OPNV-Haltestelle ,Bérenloh-Siedlung" liegt auBerhalb der S 306 und ist (iber die ,Alte RoBbacher

StraBe" zu erreichen.

4.6 Besondere Anlagen

Rast- und Nebenanlagen (einschlieBlich Nebenbetriebe) sind nicht geplant.

Anlagen des ruhenden Verkehrs sind nicht vorgesehen.

4.7 Ingenieurbauwerke
Aufgrund der Verbreiterung des bestehenden Fahrbahnquerschnitts (zwischen 3,0 m und 5,0 m i. M. ca.
4,2 m) auf 6,0 m zzgl. einer Bankettbreite von 1,50 m lassen sich Eingriffe in die vorhandene Grund-

stlickseinfriedung nicht vermeiden. Im Sinne der Eingriffsminimierung werden beidseitig der S 306
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Stiitzbauwerke zur Béschungssicherung vorgesehen. Diese Stitzbauwerke erreichen eine Hohe bis max.

2,00 m und sind in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrt:

Stiitzbauwerke mit sichtbarer Hohe = 1,50 m

Tabelle 15: Stiitzbauwerke mit sichtbarer Hohe > 1,50 m

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lange Hohe
von - bis [m] [m]

01 BW 01 14573,626
Hangseitige Stiitzwand bis 17,00 <165

ASB-Nr. 5739 566 1+590,201

03 BW 03 1+740,000
Hangseitige Stiitzwand bis 21,00 <2,00

ASB-Nr. 5739 570 1+760,592

06 BW 06 2+010,307
Hangseitige Stiitzkonstruktion (Gabionen) bis 37,00 <175

ASB-Nr. 5739 576 2+047,000

12 BW 12 1+989,500
Stiitzwand im Zuge der S 306 bis 48,00 <1,75

ASB-Nr. 5739 575 2+037,500

Winkelstiitzwénde BW 01 / BW 03 / BW 12

Zur Umsetzung der Regelfahrbahnbreite der S 306 mit den notwendigen Grundstiickszufahrten und Si-
cherung der hangseitigen (BW 01 / BW 03) bzw. talseitigen (BW 12) Bdschungen sind Stitzbauwerke
neu zu errichten. In grundsatzlich fahrbahnparalleler Linienfiihrung werden Winkelstiitzwande in Fertig-
teilbauweise errichtet. Die luftseitigen Flachen erhalten eine glatte Schalung in Sichtbetonqualitat. Die
Griindung der Bauwerke wird als Flachgriindung entsprechend den baugrundtechnischen Erfordernissen
im anstehenden Hangschutt oder zersetztem Phyllit geplant. Die Ausbildung der Schutzeinrichtungen
(Schrammbord am Fahrbahnrand) und Absturzsicherungen (Flillstabgelander) des talseitigen Bauwerkes
BW 12 erfolgt gemaB den geltenden Richtlinien. Die Riickflachenentwdasserung der Stiitzwdnde wird ent-
weder direkt (iber die Planumsdranage der S 306 bzw. (ber teilporése Grundrohre und eine dichte An-
schlussleitung bis zur Streckenentwasserung gefiihrt. Das talseitige Bauwerk BW 12 wird fiir Verkehrslas-
ten aus dem offentlichen StraBenverkehr entsprechend DIN EN 1991-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-
2/NA bemessen. Fir die hangseitigen Bauwerke BW 01 und BW 03 gilt eine Verkehrsbelastung von

5 kN/m2 in Anlehnung an DIN EN 1991-2 Punkt 5.3.2.1 (1).
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Gabionenwand BW 06

Als Absicherung des Hohenunterschiedes zwischen Fahrbahn und der hangseitigen Bdschung werden
straBenparallel mit gebrochenen Natursteinen gefiillte Drahtgitterbehalter auf einer Fundamentions-
schicht aus Beton entsprechend des “Merkblattes (iber Stiitz- und Larmschutzkonstruktionen aus Beton-
elementen, Blockschichtungen oder Gabionen”, Ausgabe 2014, hergestellt. Die Steinkérbe bestehen aus
nichtrostenden Drahtmatten mit einer Maschenweite von ca. 10 x 10 cm und werden mittels spiralférmi-
gen Anschlusselementen kraftschliissig miteinander verbunden. Zur optischen Aufwertung wird die
Korbfiillung an den Sichtflachen lagenweise aus witterungsbestdndigen Bruchsteinen als Trockenmauer-
werk aufgesetzt. Die Griindung des Bauwerkes wird als Flachgriindung entsprechend den baugrundtech-
nischen Erfordernissen im anstehenden Hangschutt geplant. Die riickwartige Dréanage der Stitzkonstruk-
tion wird (iber eine dichte Anschlussleitung bis zur Streckenentwasserung gefiihrt. Das Bauwerk wird fiir
eine Verkehrsbelastung von 5 kN/m2 in Anlehnung an DIN EN 1991-2 Punkt 5.3.2.1 (1) bemessen.

Stiitzbauwerke mit sichtbarer Hohe < 1,50 m

Tabelle 16: Stiitzbauwerke mit sichtbarer Hohe < 1,50 m

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Linge Hohe
von - bis [m] [m]

02 BW 02 1+583,009
Hangseitige Stiitzwand bis 48,00 <145

ASB-Nr. 5739 568 1+630,976

04 BW 04 1+793,474
Hangseitige Hohensicherung (Palisaden) bis 15,00 <1,30

ASB-Nr. 5739 572 1+807,691

05 BW 05 1+989,413
Hangseitige Hohensicherung (Gabionen) bis 12,00 <1,20

ASB-Nr. 5739 574 2+001,180

07 BW 07 1+402,086
Stiitzwand im Zuge der S 306 bis 35,00 <1,20

ASB-Nr. 5739 565 1+435,050

08 BW 08 1+580,306
Stiitzwand im Zuge der S 306 bis 55,60 < 1,00

ASB-Nr. 5739 567 1+635,623

09 BW 09 1+679,043
Hangseitige Stiitzwand bis 44,05 <1,00

ASB-Nr. 5739 569 1+722,526
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10 BW 10 1+790,000
Stiitzwand im Zuge der S 306 bis 6,00 < 1,00
ASB-Nr. 5739 571 1+796,000

11 BW 11 1+801,504
Stiitzwand im Zuge der S 306 bis 8,00 <0,75
ASB-Nr. 5739 573 1+809,417

Winkelstitzwande BW 02 / BW 07 / BW 10 / BW 11

Hinsichtlich Bauweise, Gestaltung, Griindungsart, Schutzeinrichtungen, Entwasserung und Verkehrsbelas-
tung gelten die zu den Bauwerken BW 01 / BW 03 / BW 12 ausgefiihrten Aussagen analog. Die Stiitz-
wande mit einer sichtbaren Hohe von < 1,50 m stellen keine Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076

dar, werden jedoch sinngemaB wie Ingenieurbauwerke ausgebildet.

Die im Bestand bei Bau-km 14800 vorhandenen Grundstiickszugange bzw. —zufahrten werden beibehal-

ten und baulich angepasst.

Palisadenwand BW 04

Mit der geplanten Fahrbahnverbreiterung erfolgt bei Bau-km 1+800 ein Eingriff in die hangseitige Bo-
schung. Zur Hoéhensicherung der oben liegenden Trafo-Station werden gekehlte Rundpalisaden aus be-
wehrtem Beton versetzt. Die riickwartige Dranage der Stiitzkonstruktion wird Gber eine dichte Anschluss-

leitung bis zur Streckenentwasserung gefiihrt.

Gabionenwand BW 05

Hinsichtlich Bauweise, Gestaltung, Griindungsart, Entwasserung und Verkehrsbelastung gelten die zum
Bauwerk BW 06 ausgefiihrten Aussagen analog. Die Gabionenwand mit einer sichtbaren Hohe von < 1,20
m stellt kein Ingenieurbauwerk im Sinne der DIN 1076 dar, wird jedoch sinngemaB wie ein Ingenieur-
bauwerk ausgebildet.

Bohrpfahlwénde BW 08 / BW 09

Zwischen Bau-km 14540 und 14720 tangiert die Ausbaustrecke linksseitig den Mittleren Barenloher Teich
und den Unteren Barenloher Teich. Das zukiinftige Planumsniveau der S 306 befindet sich im jeweils
Ostlichen Teil der Teiche unter dem Wasserspiegel bzw. Stauziel der Gewasser. Zur Minimierung der Be-
einflussungen des Wasserspiegels der Teiche mit dem korrespondierenden Grundwasserhorizont sind
gemaB den baugrundtechnischen Erkundungen Abdichtungsarbeiten zwischen den Gewdassern und dem

StraBenkorper notwendig (siehe Pkt. 4.11 und Unterlage 20). Hierzu werden in weitestgehend straenpa-
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ralleler Ausrichtung jeweils Stitzkonstruktionen, bestehend aus (berschnittenen GroBbohrpfahlen
(Durchmesser 62 cm) nach DIN EN 1536 mit einem aufgesetzten Kopfbalken, ausgebildet. Die Bohrpfdhle
werden im wasserstauenden Felshorizont abgesetzt und gewahrleisten somit die notwendige Dichtfunki-
on. Fir die Bauphase ist eine voriibergehende Absenkung der Teichwasserspiegel um ca. 1,5..2,0 m
anzustreben. Im Rahmen der Ausflihrungsplanung ist die Tiefe der Teiche zu erkunden, um aus 6kologi-

scher Sicht die Restwasserhthe zu gewahrleisten.

Das Stiitzbauwerk BW 08 erhalt zusatzlich eine Stahlbetonkappe zur Aufnahme des Gelanders. Fir das
Bauwerk BW 09 entfdllt aufgrund der anliegerseitigen Hohenverhdltnisse die Kappenausbildung. Die luft-
seitigen Flachen der Stahlbetonbauteile erhalten jeweils eine glatte Schalung in Sichtbetonqualitét. Die
Ausbildung der Schutzeinrichtungen (Schrammbord am Fahrbahnrand) und Absturzsicherungen (Fiillstab-
gelander bei BW 08) erfolgt gemaB den geltenden Richtlinien. Gesonderte Dranagen oder Rickflachen-
entwasserungen werden nicht erforderlich. Die Bauwerke werden fiir Verkehrslasten aus dem 6éffentlichen
StraBenverkehr entsprechend DIN EN 1991-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-2/NA bemessen.

Die im Bestand vorhandenen Grundstiickszugange bzw. —zufahrten werden beibehalten und baulich an-

gepasst.

Regenriickhaltebecken

Zur Entwasserung des in der Ortslage anfallenden Oberflachenwassers wird hinter dem Bauende und am
Tiefpunkt unterirdisch ein geschlossenes zweiteiliges Betonfertigteilbecken mit integriertem Auslaufbau-
werk hergestellt (siehe Pkt. 4.12).

Die Lange der quaderférmigen Fertigteile betragt 33 m, die Breite 5,40 m und die Hohe 2,70 m. Die Qua-
der sind parallel nebeneinander in einem Abstand von 1 m und horizontal in Bezug auf den Sohlverlauf
angeordnet. Da das Geldnde in diesem Bereich abfillt, schwankt die Dicke der Uberdeckung zwischen
0,92 m (UK-Betonfertigteil = 3,62 m unter OK-Gelénde) und 2,41 m (UK-Betonfertigteil = 5,11 m unter
OK-Gelénde).

Die Becken sind im Fels gegriindet.

4.8 Larmschutzanlagen

Aus den Ergebnissen der Verkehrsplanerischen Untersuchung vom 06. November 2017 (Prognose 2030)
wird deutlich, dass die Angaben fiir die schalltechnischen Berechnungen maBgebenden Verkehrsstarken

und Lkw-Anteilen keine Larmschutzanlagen erfordern.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Anlagen des o6ffentlichen Personennahverkehrs sind durch die MaBnahme nicht betroffen.
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4.10

Leitungen

Von der BaumaBnahme sind eine Reihe von Leitungen der Versorgungsunternehmen betroffen.

Durch die Instandsetzung der S 306 ergeben sich Sicherungs- und Anpassungsnotwendigkeiten sowie

erforderliche Verlegungen von Versorgungsleitungen. Auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften

und Richtlinien des Bundes werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens mit den Versorgungstragern

Vereinbarungen getroffen. In diesen Vereinbarungen werden der Liefer- und Leistungsumfang flir den

Bautrager und die Versorgungsunternehmen sowie die Kostenaufteilung geregelt. Dabei erfolgt ein Riick-

griff auf bereits bestehende Rahmenvertrage oder andere Vereinbarungen. In der nachfolgenden Tabelle

sind die betroffenen Leitungen aufgefiihrt:

Tabelle 17: Leitungen im Planungsabschnitt

Lfd.
Nr.

Bau-km oder von - bis
(Blatt Nr.)

Leitungsart

Versorgungsunternehmen

MaBnahmen und ggf.

Begriindung*

Abwasserleitungen und Regenwasserleitungen

1 S 306, 1+353 Regenwasserleitung unbekannt Einklrzen und Wiederan-
(Blatt 1) oder Felddranage schluss an Mulde

2 S 306, 1+700 bis 1+740 Schmutzwasserleitung unbekannt bauliche Sicherung
(Blatt 2) DN 200

Trinkwasserleitungen

(Blatt 1)

gen Freileitung (NF A2x

3 S 306, 0+025 bis 1+050 Trinkwasserleitung SLM ZWAV- Zweckverband Was- Umverlegung und Riickbau
(Blatt 1 und 2) Mantelrohr PE-HD 80 ser/Abwasser Vogtland
SDR 11d 63x5,8 HammerstraB3e 28
08523 Plauen
4 S 306, 1+810 Trinkwasserleitung VW ZWAV bauliche Sicherung der
(Blatt 2) DN 100 PVC StraBenquerung, Verlegung
Schutzrohr und Tieferle-
gung
5 S 306, Vorflutleitung RRB 1 | Trinkwasserleitung VW ZWAV bauliche Sicherung im Zuge
(Blatt 2) DN 100 PVC der Querung Vorflutleitung
Elektroleitungen
6 S 306, 0+010 bis 0+750 10 KV-Freileitung (NF MITNETZ- Mitteldeutsche Umverlegung als Erdkabel
(Blatt 1) A2X 4x95/35) und Stra- Netzgesellschaft Strom mbH, und Riickbau Freileitungs-
Benbeleuchtung (auBer Netzregion Slidsachsen trasse
Betrieb) HammerstraBe 68
08523 PlauenRohrsdorf
7 S 306, 0+010 und 0+055 2 Hausanschlussleitun- MITNETZ Wiederherstellung 2 Haus-

anschlussleitungen
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4x35)
8 S 306, 0+025 bis 0+070 Hausanschlussleitungen MITNETZ Wiederherstellung Strang
(Blatt 1) Erdkabel (NAYY 4x150) der Hausanschlussleitungen
bzw. baulische Sicherung
9 S 306, 0+750 bis 0+920 MS-Erdkabel (NA2XS2Y MITNETZ bauliche Sicherung
(Blatt 1) 3x1x150) Verlegung im
Jahr 2016/2017 als
Ersatz fiir Freileitung
10 | S 306, 1+800 bis BE / RRB MS-Erdkabel (NA2XS2Y MITNETZ bauliche Sicherung, ggf.

1
(Blatt 2)

3x1x150) Verlegung im
Jahr 2016/2017 als

Ersatz fiir Freileitung

Anpassung im Bereich der

Entwasserungsleitungen

Fernmeldeleitungen

11 | S 306, 0+065 bis 1+150 Telekomfreileitung TEL - Deutsche Telekom Netz- Neu-/Umverlegung als
(Blatt 1+2) produktion GmbH Erdkabel
TI NL Westsachsen
Reichenhainer StraBe 68
09126 Chemnitz
12 | S 306, 0+065 Telekomfreileitung - TEL - Deutsche Telekom Netz- Wiederherstellung bzw.
(Blatt 1) Hausanschliisse produktion GmbH Neu-/Umverlegung als
TI NL Westsachsen Erdkabel
Reichenhainer StraBe 68
09126 Chemnitz
13 | S 306, 1+520 bis Bauende Telekomfreileitung und TEL - Deutsche Telekom Netz- Neu-/Umverlegung als

bzw. Ende RRB
(Blatt 2)

Kabelfernsehen ein-
schlieBlich Hausan-

schliisse

produktion GmbH

TI NL Westsachsen
Reichenhainer StraBe 68
09126 Chemnitz

und Kabeldeutschland

Erdkabel im kombinierten
Graben fiir Telekom und
Kabeldeutschland und
Wiederherstellung aller
Hausanschliisse und tw.

bauliche Sicherung

StraBBenbeleuchtung

14 | S 306, 0+000 bis 0+100 StraBenbeleuchtung inkl. | Bad Elster - Stadt Bad Elster Riickbau und Neuverlegung
(Blatt 1) Erdkabel Kirchplatz 1 der StraBenbeleuchtung
08645 Bad Elster
15 | S 306, 1+595 bis Bauende StraBenbeleuchtung inkl. | Bad Elster - Stadt Bad Elster Wiederherstellung der

(Blatt 1)

Erdkabel

Kirchplatz 1
08645 Bad Elster

StraBenbeleuchtung bzw.

Verlegung

Verkehrszahlstelle
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16 | S 306, 0+067 Verkehrszahlstelle inkl. Freistaat Sachsen bauliche Sicherung bzw.
(Blatt 1) Leiterschleifen Wiederherstellung Leiter-
schleifen

* Gemal RE: z.B. Uberbauung, Unterschreitung von Sicherheitsabstanden

Die Leiterschleifen der Verkehrszahistelle sind nicht auszuschreiben. Dies erfolgt tiber eine Fachfirma. Der

Ansprechpartner im Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr, NL Plauen ist Herr Miiller.

AuBerdem sind die Zdhlschranke bauzeitlich zu sichern. Die beanspruchte Flache der Zahlschranke wird

vom LASuV NL Plauen gekauft und ist daher nicht als Grunderwerb vorzusehen.

Des Weiteren plant die Stadt Bad Elster den Breitbandausbau. Dazu stehen der Stadt Fordermittel zum
Ausbau des Breitbandnetzes bereit. Forderbedingung ist derzeit der Abschluss des Ausbaus bis
31.12.2018. Der Ausbaubedarf besteht fiir den gesamten Baubereich der S306.

Durch die Forderung werden die Kosten fiir den Ausbau zu 100 % von der Stadt Bad Elster getragen,
wodurch aus unserer Sicht der Stadt lediglich ein Koordinierungsbedarf hinsichtlich des Leitungskorridors
entsteht. Wenn man davon ausgeht, dass die Instandsetzung der Straf3e nicht vor dem Jahr 2019 erfolgt
und die Stadt Bad Elster die Notwendigkeit zur Realisierung Ihrer Mal3nahme bis 31.12.2018 hat, ist es
fur die weitere Planung der Stadt Bad Elster wichtig, einen zugewiesenen Leitungskorridor zu erhalten.
Der angenommene bereits umgesetzte Breitbandumbau ist in der weiteren Planung als Bestand zu be-

riicksichtigen.

4.11 Baugrund/Erdarbeiten

Bereits im Rahmen der Vorplanung erfolgte in dem Zeitraum von 2005 bis 2006 im Trassenbestand eine
Baugrunduntersuchung durch die GEO-ANALYTIK GmbH Gutachten (iber Baugrund- und Tragfahigkeits-
verhdltnisse vom 31.08.2006 (siehe Unterlage 20). Da sich im Zuge der weiteren Planung partielle Anpas-
sungen der Trassierung ergeben haben, weichen die Lage sowie Stationsangaben der Aufschliisse gdf.

von der Achslage und Stationierung gemaB Vorentwurf ab.

Mit der Optimierung der raumlichen Linienfiihrung im Zuge der Weiterentwicklung der Vorzugsvariante 1
ergibt sich fir bestimmte kriimmungsverbessernd wirkende Bereiche eine Lage auBerhalb der bestehen-
den Trasse. Fir die Planung dieser Bereiche und flir erganzende Baugrunduntersuchung zum geplanten
Bauvorhaben, einschlieBlich abfalltechnischer Untersuchungen des StraBenoberbaus, der Auffiillungen

sowie der anstehenden Bdden wurde eine weitere gezielte Baugrunduntersuchunge erforderlich.

Auch dieser als Erganzung fungierende Ergebnisbericht der Baugrund- und Abfalluntersuchung, erstellt
vom Ingenieurbiiro ECKERT GmbH am 10.08.2017, ist in der Unterlage 20 enthalten.

Nach den Ergebnissen der Baugrundaufschliisse wird fiir die S 306 der vorhandene gebundene Oberbau

durch eine Asphaltdecke bestimmt, die in ihrer Machtigkeit zwischen 0,01 m und 0,14 m variiert. Dabei
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wurden keine teer-/ pechhaltigen Bestandteile nachgewiesen und entsprechen damit dem Zuordnungs-
wert Z 1.1 bzw. Z 0.

Die Schicht des ungebundenen Oberbaus wird tiberwiegend durch eine Schottertragschicht gebildet, die
an allen Aufschlusspunkten unterhalb der bitumindsen Deckschicht nachgewiesen ist. Die vorhandene
Schottertragschicht ist als schwach sandiger, steiniger Kies zu beschreiben und hat im Mittel die Machtig-
keit von 0,29 m. Aufgrund der guten Eigenschaften wie Tragfdhigkeit, Verdichtbarkeit, gering verfor-

mungsempfindlich, gering frostempfindlich kann dieses Material zum Wiedereinbau genutzt werden.

Im oberflachennahen Untergrund bilden groBtenteils Gehdange-/ Verwitterungslehme die oberste Schicht

und stellen auch den maBgeblichen Baugrund fiir den herzustellenden StraBenkdrper dar.

Der Baugrundaufbau entlang der Trasse ist auf der Grundlage der Bohrergebnisse und der durchgefihr-

ten bodenmechanischen Laborversuche in Profilschnitten in der Anlage 2 der Unterlage 20 dargestellt.

Die Ergebnisse der Plattendruckversuche zeigen, dass im gesamten Trassenabschnitt nur bereichsweise
der geforderte Verformungsmodul erreicht wird. Daher ist bei der Bauausfiihrung in den Bereichen, die
trotz Nachverdichtung den erforderlichen Tragfahigkeitswert am Erdplanum von Ey, > 45 MN/m2 nicht

erreichen, der Untergrund bzw. Unterbau zu verbessern oder zu verfestigen (ggf. Bodenaustausch).
Grundwasserverhaltnisse

Bei der Beschreibung der hydrologischen Verhdltnisse kann man konstatieren, dass ein Wasseranschnitt
nur in 2 Aufschliissen festgestellt wurde. Die Héhe des Grundwasserstandes lag bei 1,7 m unter GOK.
Daher ist davon auszugehen, dass aufgrund der Lage der Gehangelehme und der Lockergesteinsdecke
eine Schichtenwasserfiihrung auftreten kann, da insbesondere die Gehdngelehme als feinkérniger Boden
wasserstauend wirken. Im Bereich der seitlich der StraBe vorhandenen Teiche ist ggf. mit einem korres-

pondierenden Wasserspiegel zu rechnen.

So wurde eine Wasserfiihrung im Bereich der Gehangelehme (Schichtwasserfiihrung) und im Bereich des
Phyllitzersatzes (Kluftwasserleiter) registriert und in der Nahe des ,Unteren Teiches" und des ,Mittleren
Teiches" ist mit einer Wasserfiihrung auf Hohe des Wasserspiegels (vermutlich infolge lokaler Undichtig-
keiten in den Dichtungsschichten der Teiche) zu rechnen. D.h. nachweislich flieBt bzw. steht Wasser un-
terirdisch und gesammelt an. Laut Gutachten wird das anstehende Grundwasser vom Oberflachenwasser
der Teiche beeinflusst. Dem Erganzungsgutachten sind die konkreten und planungsnah anstehenden

Grundwasserstdande zu entnehmen.
Mit Hilfe der ausflihrbaren Untersuchungen war am ,Mittleren Teich" keine Teichdichtung nachweisbar.

Das Erganzungsgutachten weist unter Pkt. 3.5 der Wasserhaltung daraufhin ,Eine Besonderheit der Bau-

maBnahme stellen die von Stat. 1+400 bis Stat. 1+715 vorhandenen Teiche dar. Diese sind wahrend der
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Arbeiten an den direkt angrenzenden Stiitzmauern sowie den einzubauenden Vertikalabdichtungen teil-

weise abzulassen, so dass der Wasserspiegel in den Teichen unterhalb der Griindungssohlen liegt."

Unter Pkt. 2.4 desselben Berichtes wird ausgefihrt: ,Wahrend der BaumaBnahme ist insbesondere im
Bereich der Teichanlagen (Stat. 1+400 bis Stat. 1+750), sowie lokal begrenzt entlang der Trasse (z.B.
Stat. 0+450 bis Stat. 0+700), ein Wasseranschnitt zu erwarten. Da das Baugebiet in der Heilwasser-

schutzzone III liegt, ist jede Berlihrung mit Wasser genehmigungspflichtig."

Fazit: Momentan sind augenscheinlich Risse in der Fahrbahn erkennbar, die auf zu geringe vorhandene
Oberbaudicken und Tragfdhigkeitsschaden im Zusammenhang mit einer unzureichenden Planumsentwas-
serung deuten lassen. Die im Besonderen lokal begrenzt anstehenden hohen Grundwasserstande im Be-
reich der Teiche kdénnen als eine Ursache der im Bestand nicht funktionierenden StraBenentwdasserung

angesehen werden.

Griindungstechnisch werden neben den (blichen Einrichtungen der Planumsentwasserung im Ergan-
zungsgutachten Abdichtungsarbeiten zwischen den Gewassern (insbesondere dem ,Mittlerer Teich" und

dem ,Unterer Teich") und dem StraBenkdrper empfohlen.

Des Weiteren ist in dem Erganzungsgutachten die Feststellung formuliert: ,Sowohl die Planumsentwasse-
rung der Verkehrsflachen als auch die Entwasserung der geplanten Stiitzwande nach RiZ-ING WAS 7
stellt einen Eingriff in das vor Ort ausgespiegelte hydrologische Gleichgewicht dar. Dabei ist eine lokale
Absenkung des sich ausgespiegelten Grundwasserhorizontes, einschlieBlich des Wasserspiegels innerhalb
der Teiche zu erwarten. Um zumindest eine Beeinflussung des Wasserspiegels innerhalb der Teiche zu

verhindern, sind zusatzliche Abdichtungsarbeiten am Ufer der Teiche notwendig."
Homogenbereiche

Die Ausfiihrungen der Homogenbereiche sind im Ergdnzungsgutachten (siehe Unterlage 20) unter Pkt.

3.3 zu entnehmen.
Erdbeben

Bad Elster ist der Erdbebenzone 1 (niedrige Gefahrdung), der Baustandort einer geologischen Unter-
grundklasse R (felsartig) und der Griindungsbereich der Baugrundklasse B (kein Hohlraumverdachtsge-

biet) zuzuordnen (siehe Erganzungsgutachten in der Unterlage 20, Pkt. 2.4).
Frosteinwirkungszone, Frostempfindlichkeit, Wasserverhiltnisse
Das Bauvorhaben ist in die Frosteinwirkungszone III einzuordnen.

Die Frostempfindlichkeitsklasse wurde in Abhangigkeit von der Bodenart ermittelt und ist tabellarisch im
Erganzungsgutachten (siehe Unterlage 20, Pkt. 3.2) zusammengefasst. Die am Planum Uberwiegend

anstehenden feinkdrnige Gehangelehme kdnnen der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 zugeordnet werden.
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Die Wasserverhaltnisse lassen sich wie folgt angeben:

Stat. 0+000 — 0+480 gunstig
Stat. 0+480 — 0+660 unglnstig
Stat. 0+660 — 1+400 giinstig
Stat. 1+400 — Bauende ungiinstig

Der lokal auftretende Schichten- bzw. Sickerwasserzufluss kann quantitativ nicht abgeschatzt werden
(tempordre, lokal begrenzte Zufliisse). Dies gilt fir den periodisch auftretenden Wasserzulauf aus dem
vorhandenen Rohr bei ca. Stat. 1+350 . Im Rahmen der weiteren Planung sollten die Grundstiickseigen-
timer zwingend einbezogen werden um ggf. das Einzugsgebiet der wahrscheinlichen Drainagegewasser

besser abschatzen zu konnen.
Abfall

Im Erganzungsgutachten wurde der anstehende Boden im Hinblick auf mégliche abfallrelevante Bereiche
untersucht. Die Ergebnisse sind dem Gutachten zu entnehmen. Insbesondere ist fiir die Proben der un-
gebundene Tragschicht eine Gesamtbewertung/Einbauklasse > Z 2 nach LAGA festgestellt worden (siehe
Unterlage 20). Dieses mit einem hohen Nickel- und Zinkanteil verunreinigte Material ist auf einer geeigne-
ten Deponie zu entsorgen. Fiir die Berechnung Entsorgungs- und Deponiekosten wurden folgende Punkte

als Ansatz gewahlt (siehe Unterlage 13):

- zw. Stat. 14300 und 14750 in der ungebundenen Tragschicht sind verunreinigt (d. h. die Berei-
che zw. Sch 3 mit 170 m und BS 3 mit 180 m wurden berlicksichtigt,

- geeignete Deponie ist Grdbers bei Leipzig
Erdmassenbilanz

Im Rahmen der Planungen der S 306 wurde grundsatzlich eine geldndenahe Trassierung angestrebt.
Ungeachtet dessen ist die Trasse im anbaufreien Streckenabschnitt durch eine ausgeprdagte Dammlage
gekennzeichnet. Insbesondere aus entwasserungstechnischen Griinden sowie infolge teils relativ hoch
anstehenden Grundwassers sind kaum Einschnittslagen mdglich. Dies fiihrt in der Summe zu einem Mas-

sendefizit.

Insgesamt werden 10.250 m? Erdreich (davon 150 m3 Bodenklasse 6-7) abgetragen und 13.800 m® Erd-
reich eingebaut. Es entsteht demzufolge ein Massendefizit von 3.550 m>. Unbrauchbarer Boden von 560
m3 ist abzutragen und zu einer geeigneten Deponie abzufahren. Die Beschaffung der Fehlmengen soll im
Wettbewerb unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften (Genehmigung Seitenentnahme) erfolgen. Die
Erdmengen wurden fiir die S 306 Uber Querprofile ermittelt und in den nachfolgenden Tabellen aufge-
fuhrt:

Tabelle 18: Erdmassenbilanz aus S 306 und RRB 1
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Abtrag Auftrag Bilanz (22T SR (8, SO0 S Bilanz
[m’] [m’] [me | 2PUI9 | Auftiag | e
[m~] [m~]
5.840 13.800 -7.960 4.960 3.470 1.490
4.410 4.410 485 60 425
10.250 13.800 -3.550 5.445 3.530 1.915

4.12 Entwadsserung

Prinzipiell folgt die Entwasserungskonzeption dem Grundsatz der Einteilung der S 306 in den anbaufreien
und den angebauten Abschnitt. Der anbaufreie Abschnitt beginnt am Bauanfang, direkt am Grenziber-
gang, und er verlduft zum gréBten Teil im Wald. Nach dem Ende des Waldes erstreckt er sich lber die
Hangwiesen, die ab dem Ortseingang in der Siedlung Bérenloh bebaut sind. In der Ortslage schneidet
sich die S 306 ebenfalls in die Hangwiesen ein und wird beidseitig unmittelbar neben der Fahrbahn von

Einzelhdausern in lockerer Anordnung gesaumt.

Die stidlich der S 306 ansteigenden Hange sind der ,Barenloher Hohe" zugehorig. Ihre Neigung ist unter-
schiedlich stark ausgepragt (bis zu ca. 20 %). Die Hange stellen das Einzugsgebiet fiir das der StraBe

zulaufende Gelandewasser, auch in der Ortslage, dar.

Nordlich der S 306 und unterhalb im Gelénde entspringt bei ca. Bau-km 14100 der Untere Barenlohbach.
Der flieBt in Richtung Osten und speist die drei Barenloher Teiche, die sich in unterschiedlichem Abstand,
und in der Ortslage zum Teil unmittelbar an der StraBe befinden. Nach den Teichen flieBt der Untere

Barenlohbach zum Teil verrohrt in Richtung Bad Elster und miindet in die WeiBe Elster.

Die MaBnahme befindet sich in der Heilquellenschutzgebiet und wird der Wasserschutzzone III zugeord-
net (siehe Pkt. 6.3).

Auch nach der Planung bildet die S 306 eine Barriere fiir die Geldndeentwdsserung. Daher folgt die Ent-
wasserungskonzeption des anbaufreien Streckenabschnitts der MaBgabe, das anfallende Gelandewasser
schadlos in dem sidlichen StraBengraben zu sammeln, zu drosseln und punktuell auf die andere Seite
abzuschlagen. Zwischen der Kuppe und dem Ortseingang gelingt es an zwei Stellen, die baulichen Vo-
raussetzungen fir die Durchlasse zu schaffen, die das Wasser auf die andere StraBenseite leiten. Jeweils
vor dem Durchlass wird ein kurzer Absetzbereich geschaffen, um das Gefélle im StraBengraben abzufla-
chen, die FlieBgeschwindigkeit zu reduzieren und die FlieBrichtungskorrektur an der Querungsstelle zu
gewahrleisten. Nachdem das Wasser den Durchlass passiert hat, gelangt es in einen flach geneigten Gra-
ben, der es langsam der Verteilermulde zufiihrt. Die Verteilermulde ist eine Uberbreite Mulde ca. 5 m
breit, die horizontal zu den Héhenschichtlinien verlauft. In der Verteilermulde wird das Wasser angestaut
und eine gewisse Zeit zuriickgehalten. Erst wenn es die Muldenoberkante Ubersteigt, l&uft das Wasser

gleichmaBig und breitflachig in das Gelande ab.
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Das anfallende Oberflachenwasser der StraBe und das zuflieBende Gelandewasser, das zwischen dem
Bauanfang und der Kuppe auf der siidlichen Seite anfallt, wird wie bisher iber den siidlichen Graben dem
Bauanfang zugefihrt. Von dort wird es (ber eine Verteilermulde zur breitflachigen Verteilung in das an-

stehende Geldande abgeleitet.

Durch die geplanten Verteilermulden speist das Gelandewasser somit auch nach dem Ausbau der S 306

die vorhandenen, umweltseitig geschiitzten Feuchtbereiche oberhalb des oberen Barenlohteiches.

In der Ortslage ist das Entwdasserungssystem der freien Strecke, das auf dem Abschlagen des Wassers
auf die andere StraBenseite frei in das Gelande beruht, wegen der vorhandenen beidseitigen Bebauung
nicht anwendbar. Daher wird neben dem Geldndewasser das auf der StraBe anfallende Wasser Uber
StraBenabldufe, Mulden mit Muldeneinldufen in einen Entwdsserungskanal, der im Zuge der StraBe mit
verlegt werden soll, dem Tiefpunkt zugefiihrt und in dem Regenriickhaltebecken gesammelt. Der Uber-

lauf des Regenriickhaltebeckens erhalt eine Einleitung in den Unteren Barenlohbach.

Im Ergebnis der ermittelten Wassermengen und unter Abstimmung mit der Unteren Wasserbehérde des
Vogtlandkreises wurde einer gedrosselten Einleitmenge aus dem Regenriickhaltebecken in den Unteren

Barenlohbach von 10 I/s zugestimmt.

Entwasserungsabschnitte

Die Entwasserungskonzeption der S 306 sieht Entwasserungsabschnitte vor. Die Beschreibung der in den
einzelnen Abschnitten geplanten Entwasserungslésung sowie weitere Angaben zur Entwasserung (wie die
Dimensionierung der Durchlasse, der Sammelleitung, des Regenriickhaltebeckens und der StraBenmul-
den) sind in der Unterlage 18 und die lagemaBige Abgrenzung der Abschnitte ist in der Unterlage 8 ent-

halten. Die Darstellung der Entwasserungseinrichtungen ist den Unterlagen 5, 6 und 14.2 zu entnehmen.
Regenriickhaltebecken

Auf Grund der geringen Verkehrsbelastung der S 306 mit ca. 500 Kfz/24h wird gemaB DWA-M 153 und
RiStWag keine gesonderte Wasserbehandlung erforderlich. Es wird nur eine Regenwasserriickhaltung zur
Zwischenspeicherung der Spitzenabfliisse und eine gedrosselte Abgabe an den Vorfluter sowie ein Be-

reich fiir feste Absetzstoffe (Schlammfang) vorgesehen.

Im Zuge der Planung zum Regenriickhaltebecken wurde aufgrund der geringen Platzverhéltnisse im Be-
reich der Ortsdurchfahrt, zu Gunsten eines Betonriickhaltebeckens, die Anlage von Erdbecken mit und

ohne Dauerstau ausgeschlossen.

Im Ergebnis der untersuchten Varianten von RRB und Abwagung aller Vor- und Nachteile hat sich das

geschlossene zweiteilige Betonfertigteilbecken mit integriertem Auslaufbauwerk als Vorzugsvariante emp-

fohlen.
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4.13 StraBenausstattung

Beschilderung, Markierung

Die Beschilderung und Markierung der S 306 erfolgt entsprechend der StVO und den anzuwendenden
Regelwerken, den HAV — Hinweise flir das Anbringen von Verkehrsschildern, den RWB 2000 und den
RWBA 2000 - Richtlinien fiir die wegweisende Beschilderung (auBerhalb und auf Autobahnen) sowie den
Richtlinien fiir die Markierung von StraBen — RMS. In den weiteren Planungsphasen sind hierzu Abstim-
mungen mit den zustandigen Verkehrsbehérden erforderlich.
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Fahrzeug-Riickhaltesysteme

Auf einem groBen Teil der Strecke sind Fahrzeug-Rickhaltesysteme aufgrund der vorliegenden Heilwas-
serschutzzone III (Bdschungen > 2 m und Bdschungsneigungen steiler 1:4 nach RiStWag) sowie der

Trassenfiihrung erforderlich. Folgende Bereiche sind davon betroffen:

- in Stationierungsrichtung rechts

Bau-km 1+060 — Bau-km 1+380

- in Stationierungsrichtung links

Bau-km 0+940 — Bau-km 1+370

Zur Gewabhrleistung der Haltesichtweite im Zuge der S 306 wurde die Schutzeinrichtung mit einer Héhe
von 0,80 m gewadhlt, die das erforderliche Kriterium der Aufhaltestufe H1 erfiillt. Aufgrund der produkt-

neutralen Ausschreibung wurde das gewdhlte System im Regelquerschnitt nicht bezeichnet.

Die Baumpflanzungen wurden mit der Umweltplanung abgestimmt, d. h. die minimalen Baumabstande
orientieren sich am kritischen Abstand gem. RPS 2009. Daher sind aufgrund der Neupflanzungen keine

zusatzlichen Passiven Schutzeinrichtungen erforderlich.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

siehe Anlage 1 Pkt. 4.3.1

5.1.2 Umweltauswirkungen

siehe Anlage 1 Pkt. 8.1

5.2 Naturhaushalt
5.2.1 Bestand

siehe Anlage 1 Pkt. 4.3.2 bis 4.3.6

5.2.2 Auswirkungen

siehe Anlage 1 Pkt. 8.2 bis 8.6

5.2.3 Wechselwirkungen

siehe Anlage 1 Pkt. 4.3.9

5.3 Landschaftsbild

5.3.1 Landschaftsbild und natiirliche Erholungseignung
siehe Anlage 1 Pkt. 4.3.7

5.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut ,Landschaftsbild™
siehe Anlage 1 Pkt. 8.7

5.4 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

5.4.1 Bestand
siehe Anlage 1 Pkt. 4.3.8

5.4.2 Auswirkungen

siehe Anlage 1 Pkt. 8.8

5.5 Artenschutz
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziiglich der

gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten (alle europdischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-
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RL), die durch das Vorhaben erfiillt werden kdnnen, wurden in einer gesonderten Unterlage (Arten-

schutzbeitrag, Unterlage 19.3) ermittelt und dargestellt.

Der Artenschutzbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben einige europarechtlich ge-
schiitzte Arten grundsatzlich betroffen sind. Unter Beriicksichtigung der getroffenen Vermeidungsstrate-
gien sowie der CEF-MaBnahme (vgl. Unterlage 9.2) jedoch kann fiir alle Arten die Erflillung der Verbots-
tatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.

Unter den betroffenen Artengruppen sind Vogel, Fledermduse, Amphiben und Tagdfalter. Bei den Vdgeln
sind vor allem hohlenbritende (Grau- / Schwarzspecht, Hohltaube, RaufuB- / Sperlings- / Waldkauz) und
potenziell vorkommende gebiischbritende Vogelarten (u. a. Neuntdter, Goldammer, Turteltaube und
Griinspecht) sowie Waldvogelarten (Waldschnepfe) betroffen, da Lebensraumstrukturen (Gehdlze inkl.
Hohlen- / Biotopbdume) zerstort bzw. beeintrachtigt werden. Aufgrund des Vorkommens ausreichender
Ausweichhabitate sowie der Umsetzung von Vermeidungs- / AusgleichsmaBnahmen sind die Beeintrachti-
gung jedoch nicht weiter zulassungskritisch. Die Fledermausarten werden durch den Verlust von Habitat-
baumen im Trassenbereich beeintrachtigt, Amphibien (v. a. Kammmolch und Erdkréte) durch die Verbrei-
terung der Fahrbahn und den dadurch verldngerten Querungsweg bei ihren jahrlichen Wanderbewegun-
gen zwischen den Sommer- und Winterhabitaten (Barenloher Teiche und Waldbereiche sudl. S 306).
Durch Eingriffe in Wiesenbereiche im oOstlichen Teil des Planungsgebietes sind nachteilige Wirkungen auf

die Tagfalterart des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings maglich.

Fir samtliche Beeintrachtigungen der o. g. Arten / -gruppen kdnnen, wie bereits erwdhnt, Vermeidungs-
bzw. vorgezogene AusgleichsmaBnahmen umgesetzt werden, mit Hilfe derer ein Eintreten von Verbots-
tatbestanden gem. § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden kann. Diese MaBnahmen sind
im ASB (vgl. FROELICH & SPORBECK 2017B) ausfiihrlich beschrieben und kartografisch dargestellt und

wurden in den vorliegenden LBP inhaltlich Gibernommen (vgl. Kapitel 5).

5.6 Natura 2000-Gebiete

Durch das europaische Recht (FFH-Richtlinie) wird fiir Projekte und Plane vor ihrer Zulassung oder Durch-
fihrung eine Uberpriifung auf die Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten

gefordert.

Nachdem im Planungsgebiet weder in einem Schutzgebiet nach FFH-Richtlinie, noch in einem festgesetz-
ten Schutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie liegt und sich die nachstgelegenen derartig eingestuften
Gebiete erst in einer Entfernung von ca. 1,5 km befinden, ist von keiner Betroffenheit eines Natura 2000-
Gebietes auszugehen. Insofern kann auf eine FFH-Vertraglichkeitsabschatzung oder gar FFH-

Vertraglichkeitspriifung verzichtet werden.
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5.7 Weitere Schutzgebiete

Das Landschaftsschutzgebiet , Oberes Vogtland" (C 35), in welchem sich das Planungsgebiet vollsténdig
befindet, wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt, da der Charakter des Gebietes nicht verandert

wird und das Vorhaben dem besonderen Schutzzweck des Gebietes nicht zuwiderlauft.

Das Planungsgebiet befindet sich zudem innerhalb des Naturparks ,Erzgebirge / Vogtland" (Lage in
Schutzzone II bzw. der Entwicklungszone). Naturparke dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wieder-
herstellung einer durch vielfaltige Nutzung gepragten Landschaft und ihrer Biotop- und Artenvielfalt. Es
wird eine an diesem Zweck ausgerichtete dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt. Durch das

geplante Vorhaben wird der Naturpark nicht beeintrachtigt.

Von dem rd. 5,5 ha groBen Flachennaturdenkmal ,Barenlohteiche zwischen Waldcafé und Barenlohsied-
lung werden von dem geplanten Vorhaben mit einer Fliche von 310 m? minimal in Anspruch genommen.
Alle Handlungen, die zu einer Zerstdrung, Beschadigung oder Veranderung des Naturdenkmals fiihren
kénnen sind gem. § 28 BNatSchG verboten. Eine weitere Reduzierung des Eingriffs ist nicht mdglich, da
hierzu die tatsachliche Lage der StraBe verandert werden misste, die sich jedoch aus der Fiihrung der
vorhandenen S 306 ergibt. Eine Achsverschiebung ist aufgrund der einzuhaltenden Mindestparameter
nach RAL nicht umzusetzen. Zudem ist bereits im Bestand eine Uberlagerung der FND-Grenze mit der
bestehenden StraBe festzustellen. Mit der UNB des LRA Vogtlandkreis wurde abgestimmt, dass ein Ein-

griff in einer GréBenordnung um 300 m? toleriert werden kann.

Gesetzlich geschiitzte Biotope gem. § 30 BNatSchG bzw. § 21 SdachsNatschG werden im Planungsgebiet
im trassennahen Bereich sowohl anlage- als auch baubedingt beansprucht. Die baubedingt beanspruch-
ten Flachen werden unmittelbar nach Durchfilhrung der BaummaBnahme entsprechend der Ausgangssi-
tuation wiederhergestellt (MaBnahmen 5 G und 6 G). Die zum Entwurf der technischen Planung unver-
meidbaren Eingriffsbereiche beschranken sich auf ein notwendiges MaB und beriihren die Biotopflachen
in den Randbereichen. Aufgrund der Trassenndhe unterliegen diese Bereiche ohnehin einer gewissen
Vorbelastung, so dass die Beeintrachtigungen in gewisser Weise relativiert werden miissen (Abzug vorbe-
lasteter Flachen von 15 % = 755 m?). Bei den betroffenen Biotoptypen handelt es sich iiberwiegend um
mesophiles bzw. feuchtes Griinland (ca. 5.032 m?), wobei auch feuchtnasse Ruderalfluren sowie Teile ei-
ner Allee, eines Moor- und Sumpfgebiisches und eines Birken-Moorwaldes zu den in Tab. 13 des LBP
angegebenen Flachenanteilen beansprucht werden. Durch MinimierungsmaBnahmen sollen die unver-
meidbaren Beeintrachtigungen abgemildert werden. Die verloren gehenden Biotopfunktionen werden

durch geeignete MaBBnahmen (2 A, 3 A und 4 A sowie 3 E) kompensiert.
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6 MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umweltauswir-
kungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmaBnahmen

Bei der BaumaBnahme handelt es sich um die Erneuerung einer bestehenden Verkehrsanlage und auf-
grund des geplanten Kurvenausbaus und Anhebung der Gradiente um eine wesentliche Anderung im
Sinne der 16. BImSchV.

Eine vertiefende Untersuchung ist jedoch aufgrund der sehr geringen Verkehrszahlen vor und nach Reali-
sierung der MaBnahmen nicht notwendig, da eine Erhohung Uber die Grenzwerte gemaB 16. BImSchV
hinaus und damit ein Anspruch auf Larmschutz im Rahmen der Lérmvorsorge bzw. Entschadigung ausge-

schlossen werden kann.

Im Zuge des Bauvorhabens zum Ausbau der S 306 sind dementsprechend keine LarmschutzmaBnahmen

geplant.

Fir die Erneuerung der bestehenden Verkehrsanlage wird grundsatzlich eine larmmindernde Fahrbahn-
oberfldche mit einem Korrekturwert von — 2 dB (A) im AuBerortsbereich bei zuldssigen Hochstgeschwin-
digkeiten > 60 km/h beriicksichtigt.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaBnahmen

Fir die am Ortseingang Bad Elster gelegenen Wohngebaude gibt es durch den Ausbau der StaatsstraBe
keine Veranderungen der Betroffenheit hinsichtlich der vom Verkehr verursachten Schadstoffsituation. Es

sind daher keine sonstigen ImmissionsschutzmaBnahmen geplant.

6.3 MaBnahmen zum Gewasserschutz

Die MaBnahme befindet sich in der Heilwasserschutzzone III.

Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung der S 306 und des hohen Anteils von Gelandewasser kann auf
entsprechende Behandlungsanlagen verzichtet werden. Dieser Sachverhalt wurde auch mit der Unteren

Wasserbehdrde abgestimmt.

Die bautechnischen MaBnahmen nach RiStWag sind unter Pkt. 4.4 sowie der Unterlage 18 ausfiihrlich

beschrieben.

Die Einleitstellen zur Ableitung des Oberflachenwassers sind ebenfalls in der Unterlage 18 bei der Be-

schreibung der einzelnen Entwasserungsabschnitte aufgefiihrt.

Ausfiihrungen zur Baustelleneinrichtung und Baudurchfiihrung sind den Landschaftspflegerischen MaB-

nahmen (siehe Pkt. 6.4) zu entnehmen.
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6.4 Landschaftspflegerische MaBnahmen

6.4.1 VermeidungsmaBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaBBnahme

siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.1

6.4.2 Ableiten des naturschutzfachlichen MaBnahmenkonzeptes

siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.2

6.4.3 AusgleichsmaBnahmen

siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.3

6.4.4 ErsatzmaBnahmen

siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.4

6.4.5 Landschaftspflegerisches Gestaltungskonzept
siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.5

6.4.6 MaBnahmeniibersicht
siehe Anlage 1 Pkt. 7.1.6

6.4.7 Eingriffsregelung gemaB § 15 BNatSchG

Durch die getroffenen landschaftsplanerischen MaBnahmen werden die Beeintrachtigungen des Natur-
haushaltes z. T. gleichartig ausgeglichen (AusgleichsmaBnahmen bisher auf ca. 0,74 ha) und zum derzei-
tigen Stand Uberwiegend in gleichwertiger Form ersetzt (ErsatzmaBnahmen auf 4,03 ha im trassenfernen
Umgriff). Zudem wird das Landschaftsbild durch die GestaltungsmaBnahmen 1 G bis 6 G (2,45 ha) wieder

landschaftsgerecht hergestellt.

Durch die geplanten KompensationsmaBnahmen ergibt sich eine ausgeglichene Bilanz zwischen Eingriff
und Kompensation. Es verbleibt kein Ausgleichsdefizit im Sinne von § 15 BNatSchG fir die im Rahmen

des Vorhabens vorgenommenen Eingriffe.

6.4.8 Abstimmungsergebnisse mit Behérden

Die Untere Naturschutz-, Forst-, und Wasserbehorde sowie die Stadte Adorf und Bad Elster wurden bei
der Grundkonzeption der Planung der landschaftspflegerischen MaBnahmen eingebunden (siehe Anhang
Q).

Leider konnten trotz umfangreicher Abstimmungen mit dem Forstbezirk Adorf keine geeigneten Erstauf-
forstungsflichen im néheren Umfeld des Vorhabens generiert werden. Eine Ubernahme der vorhandene

Flachenauswahl auf dem Stadtgebiet Bad Elster war wegen naturschutzfachlicher Einspriiche nicht még-
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lich. Somit erfolgte im Weiteren eine Abkldrung geeigneter Flachen mit dem Forstbezirk Plauen bzw. pri-

vaten Flacheneigentiimern.

6.5 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Entfallt

6.6 Sonstige MaBnahmen nach Fachrecht

Mit dem Vorhaben ergeben sich Eingriffe in Waldflachen gemaB § 2 SachsWaldG, die i. S. d. Eingriffsre-
gelung im Konflikt B 1 und B 2 im LBP erfasst sind. Diese Eingriffe in Waldflachen werden nachfolgend in
ihrer Dimension ermittelt und bewertet. Hierbei sind als auslésende Faktoren, die die Rodungen bedin-

gen, zu unterscheiden:
- Rodungen mit voriibergehender Inanspruchnahme der Flachen (baubedingt)
- Rodungen mit dauerhafter Inanspruchnahme der Flachen (anlagebedingt)

Der durch das Ausbauvorhaben betroffene Wald besitzt Funktionen fiir Erholung (Stufe II), Anlagen-
schutz, Heilquellenschutz (Zone III) und Landschaftsschutz. Insgesamt werden ca. 2,19 ha Wald bean-
sprucht. Der baubedingter Eingriff kann jedoch als befristete Waldumwandlung mit einer max. Frist von 5

Jahren umgesetzt werden. Somit wird hier kein Ausgleich nach Waldgesetz notwendig.

Die nachstehende Tabelle listet die Lage und GroBe der zu rodenden Waldbesténde auf. Gemal § 8
SachsWaldG darf Wald nur mit Genehmigung der Forstbehdrde auf Dauer in eine andere Nutzungsart

umgewandelt werden.

Die fiir die Ersatzaufforstung gewahlten Flachen und MaBnahmen wurden im Vorfeld mit den zustandigen

Fachbehdrden abgestimmt. Aufgrund der Funktionen des Waldes wurde ein Ausgleichsfaktor von 2,0

a ngesetzt.
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Tabelle 19: Rodungs- / Aufforstungsbilanz

Bezeichnung Rodungsflache Aufforstungsfldache

2 2

1] 11

baubedingt
anteilig FlurNr. 689/2, 749, 954, 956 Gemarkung Bad Elster und

anteilig FlurNr. 3429/1, 3431 Gemarkung Adorf 4.006 0

anlagenbedingt

anteilig FlurNr. 689/2, 749, 954, 956 Gemarkung Bad Elster und

anteilig FlurNr. 3429/1, 3431 Gemarkung Adorf 17.977 1:2 35.954
Summe: 21.983 35.954
FlurNr. 486/2, 501/2, 506/6, Gemarkung Posseck 9.600
FlurNr. 426, Gemarkung Rothenkirchen 26.400
Summe der externen Aufforstungsfliche: 36.000
Differenz Rodung / Aufforstung: + 46

Mit den vorgesehenen Ersatzaufforstungen auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Griinlandflachen
in der Gemarkung Posseck, Gemeinde Triebel, (ca. 9,4 km vom Eingriffsgebiet entfernt) und der Gemar-
kung Rothenkirchen, Gemeinde Steinberg, (ca. 34,5 km vom Eingriffsgebiet entfernt) kann der waldrecht-
liche Ausgleich bzw. Ersatz erbracht werden.
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7 Kosten

Die Kostenermittlung fiir die BaumaBnahme erfolgte gemaB der Anweisung zur Kostenberechnung fiir
StraBenbaumaBnahmen (AKVS 2014) - siehe Unterlage 13.

Die Gesamtkosten wurden im Zuge des Vorentwurfes wie folgt berechnet.

Tabelle 20: Kosten(ibersicht

Bruttosummen Gesamtsumme gemaB aktuellen Baupreisen
Gesamtkosten BaumaBnahme 5,690 Mio. €
0,327 Mio. €

Kosten Grunderwerb

Baukosten ohne Grunderwerb 5,363 Mio. €

Kostentrager der BaumaBnahme S 306 sowohl flir Bau als auch Grunderwerb ist der Freistaat Sachsen
sowie flir notwendige Leitungsumverlegungen die betroffenen Versorgungsunternehmen entsprechend

Rahmenvertragen.

Die Kosten der BaumaBnahme bestehen aus Baukosten, Grunderwerbskosten, Entschddigungskosten,

sowie Kosten flr Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen.

Im Zuge der Erstellung des Vorentwurfs gegeniiber der Vorplanung vom Marz 2016 ist eine erhebliche

Kostensteigerung zu konstatieren. Wesentliche Punkte der Erhéhung der Baukosten sind:
- Erh6hung der Anzahl der Stiitzbauwerke aufgrund der detaillierten Bauwerksplanung
- RRB 1 im Ergebnis der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde

- Detaillierte Vorgaben zu den ALE im Ergebnis der umweltfachlichen Untersuchungen i. Z. d. Vor-

entwurfs
- Leitungsverlegung inkl. Anteil Versorgungsunternehmen

- Baupreisindex von ca. 1,5 % Kostenerhéhung pro Jahr gegeniiber der Vorplanung (ergibt 4,5 %
bei Vorplanung 2015/16 zum Baubeginn 2018)
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Kostenbeteiligungen

Die Kostenbeteiligung Dritter richtet sich im Allgemeinen nach folgenden Gesetzen, Verordnungen und

Richtlinien:
. StraBenkreuzungsrichtlinie 2010
. Sachsisches StraBengesetz (StraBengesetz des Landes fiir die Landes- und KreisstraBen)

- Ortsdurchfahrtenrichtlinien (ODR)

Kostenbeteiligungen an Knotenpunkten werden nicht erforderlich.

Im Planungsabschnitt der S 306 liegen Versorgungsleitungen, die aufgrund der BaumaBnahme verlegt
bzw. Uberbaut werden miissen. Auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundes
werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens mit den Versorgungstrégern Vereinbarungen getroffen
(Leitungsverlegungen richten sich nach den entsprechenden Rahmenvertragen der einzelnen Medientra-
ger bzw. Telekommunikationsgesetz). In diesen Vereinbarungen werden der Liefer- und Leistungsumfang
fuir den Bautrager und die Versorgungsunternehmen sowie die Kostenaufteilung geregelt. Die anfallenden
Kosten fiir die StraBenbeleuchtung werden zu 100 % vom Freistaat Sachsen, aufgrund der Fahrbahnver-
breiterung durch den Bauherrn und der damit verbundenen Leitungsverdrdngung, tbernommen. Gehwe-

ge sind in der Ortslage nicht geplant.

Die Kostenbeteiligung sowie einer Ubersicht der anfallenden Kosten auf die Medientréger kénnen im Ein-
zelnen der Unterlage 13, Anlage 1 entnommen werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich
die anfallenden Kosten fir alle Medientrager auf 0,275 Mio. € brutto (inkl. Baustelleneinrichtung) belau-

fen.
Die Begriindung des Investitionsaufwandes erfolgt in der weiteren Planung.

Eine Einteilung in Kostenabschnitte ist nicht erforderlich.
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8 Verfahren

Das Bauvorhaben beriihrt 6ffentliche und private Belange.

Zur Erlangung des Baurechtes ist gemaB § 39 Sachsisches StraBengesetz (SachsStrG) ein Planfeststel-

lungsverfahren erforderlich.

In der weiteren Planungsphase ist die benachbarte Planung auf tschechischer Seite, beginnend ab dem
Grenzibergang (Hranice/RoBbach), zwingend zu beriicksichtigen. Dabei erfolgt eine grenziiberschreiten-

de Behordenbeteiligung (u. a. bei der Umleitungsstrecke, sieche Unterlage 16).

9 Durchfiihrung der BaumaBnahme

Baudurchfiihrung, Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit, Umleitungskonzeption

Der Planungsabschnitt soll in einem Zuge gebaut werden. Dabei ist eine Unterteilung der BaumaBnahme
in verschiedene Bauphasen und -gewerke (Gewasserverlegung, Erdbau, StraBenbau, etc.) sinnvoll und

erforderlich.

Grundsatzlich sind mit dem Baubeginn und wahrend der gesamten Bauzeit die Anschliisse der Entwasse-
rungseinrichtungen an die Vorflut (Regenriickhaltebecken) bzw. an die Verteilermulden bzw. an die bau-
zeitlichen Absetzgraben aufrechtzuerhalten, um standig die schadlose Ableitung des anfallenden Oberfla-

chenwassers und der Planumsentwadsserung zu gewahrleisten.

Insbesondere sind vor dem Beginn der StraBenbau- und Kanalarbeiten im Ort die Bohrpfahlwande BW 08
/ BW 09 (siehe Pkt. 4.7), die als Abdichtung zwischen den Teichen und dem StraBenkdrper fungieren,
auszufiihren. Fiir diese Bauarbeiten bildet eine Absenkung des Wasserspiegels der Teiche um ca. 2 m die
Voraussetzung. Da die Wasserstandsanderung einen Eingriff in das 6kologische System darstellt, ist de-

ren zeitliche Dauer auf das MindestmaB zu beschranken.

In den Lageplanen der Unterlage 5 sind die Grenzen des vorgesehenen Baufeldes dargestellt. Die Bauta-

buflachen sind entsprechend den Ergebnissen der Umweltplanung beriicksichtigt.

Beidseitig der Trasse kann grundsatzlich ein 5 Meter breiter Arbeitsstreifen, der standardmaBig fir die
Bauausfiihrung erforderlich ware, nicht Uber die gesamte Baustrecke zur Verfiigung gestellt werden. Zum
einen, weil resultierend aus den ékologischen Anforderungen im Wald und an den Tabu-Zonen die tech-
nologischen Flachen auf ein Minimum zu reduzieren sind und zum anderen, weil in der Ortslage der Bau-

bereich zwangslaufig durch die Bebauung bzw. Eigentumsverhaltnisse begrenzt ist.

Letztlich beeinflussen die Baufeld-Einschrankungen die Technologie des Bauvorhabens, denn der groBte

Teil der Bauarbeiten ist ,Vor Kopf* und unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs auszufiihren.
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Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt {iber das 6ffentliche StraBennetz, welches fiir die Abwicklung der

baubedingten Schwerlastverkehre geeignet ist.

Die BaumaBnahme erfordert eine Vollsperrung. Die Ver- und Entsorgung sowie die Zuganglichkeit der
Anliegergrundstiicke fiir Noteinsatzfahrzeuge und Anwohner werden wahrend der gesamten Bauzeit ge-
wiahrleistet. Punktuell sind Uberfahrungen der bestehenden Entwésserungsgraben nicht auszuschlieBen.

In diesem Fall wird fiir diesen Zeitraum die Zuwegung mit Hilfe von Stahlplatten ermdglicht.
Bauzeitliche Provisorien sind nicht vorgesehen.
Zur Durchfiihrung der BaumaBnahme S 306 wird eine Bauzeit von 1 Jahr und 8 Monaten veranschlagt.

Wahrend der Bauzeit ist eine weitrdumige Umleitung aufgrund der Vollsperrung erforderlich. Fiir den
Uberdrtlichen Verkehr wird je Fahrtrichtung eine Umleitungsstrecke eingerichtet und entsprechend ausge-
schildert. Der Verkehr in Richtung Westen (Bauanfang) erfolgt iiber den Grenziibergang Bad Els-
ter/Barenloh—Hranice/(RoBbach) weiter auf tschechischer Seite lber Hranice zum Grenziibergang Eb-
math—Hranice/(RoBbach). Weiter in nérdlicher Richtung auf deutscher Seite wird der Verkehr auf der S
308 bis zum Knotenpunkt mit der S 309 gefiihrt. Die Umleitung erfolgt weiter auf der S 309 in Richtung
Osten (ber Bergen und Freiberg bis zum Knotenpunkt mit der B 92. Weiterfiihrend in Richtung Siiden wir
der Verkehr auf der B 92 (Oelsnitzer StraBe) bis zum Knotenpunkt mit der B 283 und weiter durch die
Ortslage Adorf/Vogtland bis zum Knotenpunkt mit der S 306 gefiihrt. In Slidwestlicher Richtung erfolgt
die Umleitung weiter auf der S 306 bis nach Bad Elster. Am Kurhaus Bad Elster wird der Verkehr in Rich-
tung Westen auf der ParkstraBe bis zum Knotenpunkt mit der Unteren Barenloher StraBe (S 306) gefiihrt.

Die Umleitungstrecke endet am Bauende auf der Unteren Barenloher StraBe.

Weitere Ausfliihrungen zur Verkehrsfiihrung (Umleitungen) kénnen der Unterlage 16.1 entnommen wer-

den.
Bautabufldachen

Die Bautabuflachen (z. B. Flachennaturdenkmal, gesetzlich geschiitzte Biotope, Wald mit Anlageschutz-
funktion) wurden entsprechend den Ergebnissen der Umweltplanung bei der Festlegung des Baufeldes

beriicksichtigt.

Gewdsserumleitung und Gewadsseriiberleitungen
Gewasserum- und -liberleitungen wahrend der Bauphase sind nicht erforderlich.

Die Absenkung des Wasserspiegels der Teiche ist die Voraussetzung fiir den Bau der Bohrpfahlwande BW
08 und BW 09 (siehe Pkt. 4.7 und Pkt. 4.11). Zwischen Bau-km 14540 und 1+720 tangiert die Ausbau-

strecke linksseitig den Mittleren Barenloher Teich und den Unteren Barenloher Teich. Im Bereich der ge-
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planten Bohrpfahlwande BW 08 / BW 09 ist wahrend der Bauphase eine voriibergehende Absenkung der

Teichwasserspiegel um ca. 1,5...2,0 m anzustreben

Das ergdnzende Baugrundgutachten weist in diesem Zusammenhang und im Kontext zum Ausbau der
leistungsfahigen Planumsentwasserung auf die Mdoglichkeit einer sich lokal einstellenden dauerhaften
Absenkung des Grundwasserspiegels und einer Absenkung des Wasserspiegels in den Teichen durch den

Eingriff in das vor Ort ausgespiegelte hydrologische Gleichgewicht hin (siehe Pkt. 4.11 und Unterlage 20).

Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen

Bei der Baudurchfiihrung ist darauf zu achten, dass Schadstoffe jeglicher Art (z. B. Motorenél, Diesel, O,
Versieglungsharz u. a. m.) nicht in den Boden und damit in das Grundwasser gelangen. Die wasserge-

fahrdenden Stoffe sind auf Kosten des Baubetriebes umweltgerecht zu entsorgen.

Bei der Baudurchfiihrung sind die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze des Grundwassers und der
oberirdischen Gewadsser sowie die hierzu geltenden Vorschriften, insbesondere RiStWag, zuverldssig ein-
zuhalten. Der Baubetrieb hat dafiir zu sorgen, dass sich die durchzufiihrenden Bauarbeiten nicht nachtei-

lig auf die Wasserqualitat der vorhandenen Vorfluter und deren Abflussverhaltnisse auswirken.

Es ist Vorsorge zu treffen, dass keine wassergefahrdenden und -verunreinigenden Stoffe in die Gewasser
gelangen. Die Lagerung und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist gem. § 52 und 53 Sachsi-

sches Wassergesetz der zustandigen Unteren Wasserbehdrde anzuzeigen.

Umgang mit Altlasten

Bisher nicht bekannte Altlasten und im Baugrundgutachten nicht aufgefiihrte Altlasten oder vom Baube-
trieb verursachte schadliche Bodenverunreinigungen sind gem. 810 Abs. 2 Sachsisches Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzgesetz (SachsABG) der zusténdigen unteren Umweltschutzbehérde unverziglich anzu-

zeigen.

Angaben zur Kampfmittelfreiheit

Konkrete Standorte mit Kampfmittelbelastung liegen nicht vor. Vom Auftraggeber kann daher keine Ge-

wahr tber Kampfmittelfreiheit ibernommen werden.

Im Vorfeld des Baubeginns sind Untersuchungen zur Kampfmittelfreiheit fir das gesamte Baufeld bis zu
einer Tiefe von 3 m unter Oberkante Gelande durchzuftuhren. Im Bereich von Bauwerken (Durchlasse,
Stitzwande, RRB, etc.) und tiefen Einschnitten sind zusatzliche Tiefensondierungen bis ca. 3 m unter

Grundungssohle durchzufiihren.

Wahrend der Bauarbeiten ist eine visuelle Beobachtung des Erdaushubs vorzusehen. Werden wahrend
der Arbeiten Gegensténde gefunden, die nicht einwandfrei als ungeféhrlich bestimmt werden kénnen, so

ist zur Beurteilung, ob es sich um Munition, Sprengkérper oder dergleichen handelt, unverziglich die
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nachste Polizeidienststelle hinzuzuziehen und der Auftraggeber zu informieren. Die Fundstelle ist abzu-

sperren.

Verweis auf bestehende Vereinbarungen

Vereinbarungen bestehen nicht.

Grunderwerb und Entschadigungen

Das genannte, abzubrechenden Gebaude (Schuppen) ist vor Beginn des Baus der S 306 abzubrechen und

die Eigentliimer zu entschadigen.

Allgemein gilt, dass nur die endgiiltigen und voriibergehenden Grunderwerbsfldchen flir den Bau genutzt
werden dirfen. Zusatzliche Flachen (z. B. fiir Baustelleneinrichtungen) sind durch den Baubetrieb zu or-
ganisieren, zu regeln und ggf. zu entschadigen. Zur Herstellung des RRB ist eine bautechnologische Fla-

che vorzusehen (siehe Unterlage 5).

Zum Bau der S 306 wird privates Grundeigentum in Anspruch genommen. Die flir das Vorhaben erforder-
lichen Eingriffe in das Privateigentum werden so gering wie mdglich gehalten. Die Hohe des Ausgleiches
wird auf der Grundlage entschadigungsrechtlicher Grundsatze ermittelt. Sollte es zu keiner Einigung zwi-
schen den Vertragsparteien kommen, wird die Planfeststellungsbehérde in gesonderten Entschadigungs-

verfahren die Hohe der Entschadigung ermitteln und festsetzen.

Die Flachen fiir den Grunderwerb unterscheiden sich in zu erwerbende Flachen, voribergehend in An-

spruch zu nehmende Flachen und dauerhaft zu beschrankende Flachen.

Die voriibergehend in Anspruch zu nehmenden Flachen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in

ihren urspriinglichen Zustand zuriick versetzt.
Ausgleichs- und Ersatzflachen sind zu erwerben oder dauerhaft zu beschranken.

Die beschriebene lokale Grundwasser- und Teichwasserstandsabsenkung (siehe Pkt. 4.11 und Unterlage

20) greift das private Grundeigentum der Teichbesitzer ein.
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