
F/FE
RW5.108
OKD: 560,354
S : 558,184

DN 400 - StB

LP DN 150 43,450m - 3,77%

43,644m - 2,64%

3,00 %

3,00 %

DN 400 - StB 52,440m - 4,47%
LP DN 150 52,295m - 3,58%

R
=300

A=100

R
=300

A=100

1+
700

-4,241 %295,620 m

181,808 m

-3,308 %

 H=    13000 m

1+
699,994

1+714,459

1+674,071

GRUNDRISS
M 1 : 100

Unterer
Bärenloher Teich

6,0 %

LP DN 150 68,096m - 3,59%

S : 560,070
OKD: 561,236
RW5.205
A/-

PP113
559.78

51

MB325
561.128

ehem. Gasthof
Bärenloh

733

717
4

3300

505
1

1.St.

F

F

R
Q

R
Q

1+
722,526

A

S 306

Untere Bärenloher Straße

Wsp. 560,56

P4

A

P2 P3

1
+

6
8
8
,8

2
8

1
+

6
8
5
,4

0
9

1
+

6
7
9
,0

4
3

P1

Stützwandlänge

44,05 m

1.47m
GW

(09.05.2017)

Mu Mu

    0.20m

    0.50m
A

A A
    0.80m

    1.80m

    2.00m
    2.00m
Endtiefe

Mu Mu

BB

BB

BB

B B

B B

B B

1x neu angesetzt, da bei 1,8 m Sondierhindernis

    0.00m

135 - RKS
 560.54 m 

kein weiteres sondieren mögl.!

Kies, sandig, schluffig 
=Talschotter

schwach feinkiesig, 

enthält wenig Aushub 
=Beton

schwach organisch)

=Mutterboden

(Aushub)

Auffüllung, Kies, sandig, 

steif, gelblichgraubraun
mitteldicht, bindige Anteile

Schluff, sandig, 

Beimengung 
=Auelehm

schwach tonig, org. 

Teerstück
weich bis steif
dunkelgrau

der Schicht ein kleines 

enthält Wurzelreste 

weich, grau
dicht, bindige Anteile

(Sand, schluffig, 

schwach schluffig 

schwach feinkiesig, 

und zu Beginn 
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Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen 
der Bodenaufschlüsse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und 
Abfalluntersuchung des Ingenieurbüros Eckert GmbH
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