REGELQUERSCHNITT BW 01
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vorgefertigten Stohlbeton-Elementen;
Baubreite 1,00 m, Mindestbauteil-
dicke 25 cm;

sichtbare Kanten gefast,
Ausfiihrung Sichtbeton glatt

Bodenaustausch bis Erreichen

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschliisse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und
Abfalluntersuchung des Ingenieurbiiros Eckert GmbH
Crusiusstrafle 7, 09120 Chemnitz vom 10.08.2017

des Hangschuttes gem. Bau-
grundgutachten
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FuBbreite*
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mitteldicht, lokal Textur erkennbar
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+ Kies, stark sandig, schwach schluffig
« Fels, verwittert =Phyllit

* vollstéandig verwittert

+ dicht, Textur erkennbar

« grau

2.40m

Endtiefe
Kein Wasser
(09.05.2017)

kein weiteres sondieren mogl.!

Fertigteilverlegung auf

| Arbeitsraum |

* FuBbreite nach statischen und

konstruktiven Erfordernissen
entsprechend Elementhersteller
und eingesetztem Fertigteil

3..5 cm Ausgleichsschicht
(Zementmortel) und
20 tm Unterbeton

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Bauwerk 01

Hangseitige Stiitzwand

ASB-Nr. 5739 566
Bau-km 1+573.626 -

L 17,00 m
H = 165 m
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Modernisierung der historischen grenzuberschreitenden
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