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Entnahme Asphaltprobe 139/7

des Hangschuttes (Kies)

entsprechend Elementhersteller
gem. Baugrundgutachten

und eingesetztem Fertigteil

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschliisse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und
Abfalluntersuchung des Ingenieurbiiros Eckert GmbH
Crusiusstrafle 7, 09120 Chemnitz vom 10.08.2017

Fertigteilverlegung auf
3..5 cm Ausgleichsschicht
(Zementmartel) und

20 cm Unterbefon

Fahrbahnachse

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Bauwerk 11
Stitzwand im Zuge der S 306

ASB-Nr. 5739 573
Bau-km 1+801504 - 1+809.417

L = 8,00 m
H = 075 m
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PROJIS-Nr. 006487

Mafstab: 1:25

Modernisierung der historischen grenzuberschreitenden
StralRenverbindung
Bad Elster S 306-Hranice 111/2172

aufgestellt:
Landesamt fur Stralenbau und Verkehr,
NL Plauen

gez. Petzoldt

Frank Petzoldt
Plauen, den 15.12.2017  Niederlassungsleiter

H/B = 297 / 700 (0.21m2)
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