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Bodenaustausch bis Erreichen
des verwitterten Phyllit
gem. Baugrundgutachten

Stahlbetonrohr DN400
im Zuge des Streckenentwurfs

’seitlither Sicherheitsraum

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschliisse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und
Abfalluntersuchung des Ingenieurbiiros Eckert GmbH
Crusiusstrafle 7, 09120 Chemnitz vom 10.08.2017
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Hinterfiillung nach M Gab 2014

sichtbare Wandhohe

geotextiles Filtervlies

Drahtgitterbehdlter gemdB “Merkblatt iiber Stiitz- und
Ldrmschutzkonstruktionen aus Betonelementen, Block-
schichtungen oder Gabionen” (M Gab 2014)
Fillmaterial:

verwitterungsbestindiges Natursteinmaterial

ca. 1007300 mm mit Verfillung aus flieRfdhigem,
wasserdurchlissigem Einkornbeton,

Frontseite handgeschichtet als Trockenmauerwerk mit
logenweise aufgesetzten Bruchsteinen ca. 100/300 mm
ohne Fugenfiillung

*) endgiiltige Abmessungen nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

Dridnage DN100 mit Anschluss
an Streckenentwdsserung
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vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Bauwerk
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Hangseitige Hohensicherung (Gabionen)

ASB-Nr. 5739 574
Bau-km 1+989.413 - 2+001.180
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12,00 m
H=s 120 m
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Mafstab: 1:25

Modernisierung der historischen grenzuberschreitenden
StralRenverbindung
Bad Elster S 306-Hranice 111/2172
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H/B = 297 / 700 (0.21m2) Allplan 2015
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