REGELQUERSCHNITT BW 02

Darstellung Bau-km 1+600,000
M1:25

Holmgeldnder, h = 1,00 m
Gel 3

Pfostenverankerung mittels
FuBplatte in Anlehnung an

g

Zaun sowie Hecken-

bepflanzung aufnehmen
und erneuern

« | Auffillung, Feinkies, schwach sandig, schwach

mittelkiesig, schwach org. Beimengung
=ungebundene Tragschicht (Splitt)
locker bis mitteldicht

dunkelgrau

Auffillung, Kies, stark sandig, schluffig (Aushub)
enthalt geringe Betonreste und Asche
mitteldicht, bindige Anteile steif bis halbfest
gelblichgraulichbraun

Sand, kiesig, schluffig

=Hangschutt, verlehmt

mitteldicht, bindige Anteile steif bis halbfest
gelblichgraulichbraun

|
] |
Gel 14 | |
| 4l
| |
1. 75 , Si
o T Hulde =
| ——
. 3.00 , 1.10 1 g:
Fahrstreifen S 306 ’seitlicher Sicherheitsraum } ’I':
\
_ N 566,35 | 133 - RKS
—  drhw 566,28 1.25,0 I v Y
nr y | 0.00m
566,13 -~ e R — 7 | N o
SRS et , | 02om |"°| Al
[«1) // | / | R
gg S~ _ e | / | OAO“::
y . s I / | ol Al
Oberflichenbefestigung 5 : / : OAOOOGE
gem. Streckenentwurf =2 | / | Alaals
ol | / I °o°[ A .
(W | . | 0.75m ALl
5 : /e : ROs aa |
= | , | Aﬁé -
@ Hinterfiillung | Riickfldchenentwiisserung / 1.00m e
564 98 nach "DN100 mit Anschluss an/ oGone]
' ’ . o 4Hee
564,87 ) o 64,92 Lb0% bV, | Streckenentwidsserung / ?é.é?
50% 4L : 5l
' - | egoot:
9, °0° B4
[-1] 7 _ 3 S ee
7] N e 4
= A 1.70m [g¥e ")
(=} /////_/'/ © o
c VAL ZV|
5. . AN
o StraBenaufbau Bk0,3 n. RSt0 12 gemdR Streckenentwurf oy
i o o
l.lc.' ' / Zv
__________________________________________________ L //////M Fertigteilverlegung auf 230m |
H H Endtiefe
Winkelstiitzwand aus werkseitig (325 (T ./.Xuts%elchzschlcht Kein Wlasser
vorgefertigten Stahlbeton-Elementen; FuBbreite* | emenimortet) un

Baubreite 1,00 m, Mindestbauteil-
dicke 25 cm;
sichtbare Kanten gefast,

Ausfiihrung Sichtbeton glatt
Stahlbetonrohr ON300 _
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Arbeitsraum
* FuRbreite nach statischen und

konstruktiven Erfordernissen
entsprechend Elementhersteller

im Zuge des Streckenentwurfs \\\ o und eingesefztem Fertigteil
: ‘ Kunststoffteilsickerrohr ON7150
; $382.76 im Zuge des Streckenentwurfs

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschliisse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und
Abfalluntersuchung des Ingenieurbiiros Eckert GmbH
Crusiusstrafle 7, 09120 Chemnitz vom 10.08.2017

Kies, schwach sandig, schwach schluffig
=Hangschutt

mitteldicht, lokal Textur erkennbar
hellgrau

s Kies, sandig, schwach schluffig
os Fels, verwittert =Phyllit
o vollstandig verwittert

mitteldicht bis dicht, Textur erkennbar

oo
« grau

10 cm Unterbeton

Griindungssohle im
verwitterten Phyllit

Baugrubenverbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen
im Ndherungsbereich zur Garage
Flurstiick 716

kein weiteres sondieren mégl.!

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Bauwerk 02

ASB-Nr. 5739 568
Bau-km 1+583.009

L = 48,00 m
H s 145 m

Hangseitige Stiitzwand

1+630.976
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Modernisierung der historischen grenziberschreitenden

Straldenverbindung

Bad Elster S 306-Hranice 111/2172

aufgestellt:

Landesamt fiir StralRenbau und Verkehr,

NL Plauen

Plauen, den 15.12.2017
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H/B =

297 / 1700 (0.21m?)
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