Holmgeldnder, h = 1,00 m
mit Drahtseilfiihrung im
Handlauf, [Gel 3| [Gel 10

Pfostenverankerung mittels
FuBplatte in Anlehnung an
Gel 14
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dunkelgrau bis sschwarz

Baufeldgrenze

0.25m

®
s3ls
_—

28
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@ e |l Sand, kiesig, schluffig . .
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z.B. Spritzbeton
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REGELQUERSCHNITT BW 07
Darstellung Bau-km 1+430,000
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Fahrstreifen S 306

StraBenaufbau Bk0,3 n. RSt0 12 gemdR Streckenentwurf

Kunststoffteilsickerrohr ON 150

o ofsl:: Winkelstiitzwand aus werkseitig \

Kies, stark sandig,

©5°l+]e =Talschotter

*s mitteldicht bis dicht, Baubreite 1,00 m, Mindestbauteil-
* bindige Anteile steif,

oolelols lokal Textur dicke 25 cm;
ooe erkennbar

+4; braungrau sichtbare Kanten gefast,
o B Ausfiihrung Sichtbeton glatt
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2.80m

Endtiefe kein weiteres sondieren maogl.!
Kein Wasser
(10.05.2017)

Sondenspitze nass

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschliisse nach dem Ergebnisbericht Baugrund- und
Abfalluntersuchung des Ingenieurbiiros Eckert GmbH
Crusiusstrafle 7, 09120 Chemnitz vom 10.08.2017

dafd: Slark sehiuffi vorgefertigten Stahlbeton-Elementen; \

| FuBbreite”

Arbeitsraum

* FuBbreite nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen
entsprechend Elementhersteller
und eingeseftztem Fertigteil

im Zuge des Streckenentwurfs

Fertigteilverlegung auf
3..5 cm Ausgleichsschicht
(Zementmdrtel) und

20 cm Unterbeton

Bodenaustausch bis Erreichen
des Talschotters gem. Bau-
grundgutachten

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Fnhrhahﬁathsé

Bauwerk 07

ASB-Nr. 5739 565
Bau-km 1+402.086 -

L = 3500 m
H=s 120 m

Stitzwand im Zuge der S 306

1+435,050
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Interreg VA / 2014-2020

. LANDESAMT | (e Freistaat Unterlage 15 / Blatt-Nr.: 9

FUR STRASSENBAU — S ACHSEN
UND VERKEHR “—" Regelquerschnitt Stitzwand BW 07

S 306 / NK 5739 009, Stat. 0.000 bis 5739 009, Stat. 2.081

PROJIS-Nr. 006487 Mafstab: 1:25

Modernisierung der historischen grenzuberschreitenden
StralRenverbindung
Bad Elster S 306-Hranice 111/2172

aufgestellt:
Landesamt fur Stralenbau und Verkehr,
NL Plauen

gez. Petzoldt

Frank Petzoldt
Plauen, den 15.12.2017  Niederlassungsleiter

H/B =

297 / 1700 (0.21m2) Allplan 2015
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