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'Schnitt A—A|

Umpflasterung Rohrauslauf (Bdschungsstiick)
mit Wasserbaupflaster LMB 10/60 in 20 cm Beton C 20/25

30 cm Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB

'Schnitt B-B

L ca. 0,90] , [b] lca. 0,90 |

(2O

sl 5 OO0

10/60 in 20 cm Beton C 20/25
/ / vorh. Vorfluter e'\g““q’
Pfahlreihe Recycling—Kunststoffpalisaden DIN 100, “(\q5“
Ldnge = mind. 0,80 m %-550\“
ca. 3 Reihen Fertigrosen‘ SO
5% )
A \_Q(
I\
| | W

539,98

\/

11,7 TeNAeNeeNG]

T\

ca. 3,00 m

ca. 2,00 m

y
ca. 1,00 m‘
\ \

20 cm Betonauflager
C 20/25

—— |BBschungsstiick
——120 cm Betonbettung C 16/20

L |20 cm standfestes Planum

Grundriss

und Fertigrasen

Beidseitiger Hohenausgleich zwischen Geldnde
vorhanden und OK Grabenausbau mit Oberboden

Setzpack mit Blockvorlage
(Bruchsteine 100 mm bis 300 mm Kantenldnge nach TLW—GroéBenklasse Il zur

— 30 cm Steinschiittung aus Natursteinen der Steinklasse CP 45/125
nach DIN EN 13383—1 und TLW 2003, Beimischung von Oberboden

L— 20 cm filterstabiler Unterbau, Vorabsiebung 0/32

Sohlsicherung in gewachsenen Boden einsetzen, Fugen und Zwischenrdume fiir
Pflanzenwuchs zugdnglich)

120 cm filterstabiler Aufbau, Vorabsiebung 0/32]

——|30 cm Steinschiittung aus Natursteinen der Steinklasse CP 25/125
nach DIN EN 13383—1 und TLW 2003, Beimischung von Oberboden

L—120 cm filterstabiler Unterbau, Vorabsiebung 0/32

‘Tobelle: Einleitpunkte Vorfluter
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/D A+S

\Vorﬂuter\ Ableitung von Grabenbreite Grabentiefe ‘Ldngsneigung Einleitwinkel\ ‘Koordinaten, GauB—Kriiger, RD/83
Drossel—/Hoch— b (m) (m) @ (Grad) Rechts Hoch
wasserabluss -—F
Untere 10 1/s / 0,50 N 1,00 m| |ca. 9,7% DN 500 ca. 607 4515924 5572844
Bdrenlohbach 326,50 1/s ca. 55% Graben

<¢— FlieBrichtung Vorfluter

IO aYaISIES)

Setzpack mit Blockvorlage
(Bruchsteine 100 mm bis 300 mm Kantenldnge nach TLW—GréBenklasse Il zur
Sohlsicherung in gewachsenen Boden einsetzen, Fugen und Zwischenrgume fiir
Pflanzenwuchs zugdnglich)
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