GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Ringschlussdeich Gruna
Tragsicherheitsnachweise

Anlage Nr.

3572.1/13

Anlage Nr.

1.1

k k Nett . . . .
Boden LT [ Bezeichnung Berechnungsmodell Querprofil 21 bei Deich-km 0+170
120 { E=3 1.000-10° 1.000-10° 0.15 Oberboden i
1 5.000 - 10:2 5.000 - 10:2 0.15 _Deckschicht Untej*rgrundhydrau_lquche Berechnung
2 1.000 - 10 1.000- 10 0.10 Dichtungsschicht Vertikal-ebenes Finite Element-System
1 1.000-10° 1.000-10° 0.30 Stutzkorper )
N 1.000 - 107 1.000 - 10-‘3‘ 0.30  Deichverteidigungsweg Kennwerte und Geometrie nach [U1]
1 1.000-10° 1.000- 107 0.30 Dranprisma ) _
[ 5.000 107 5.000 107 0.15 S3 - Auelehm Lastfall 2.1: HQ100 = 94.88 mNHN
3 7.000- 107 7.000- 10" 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand) ST
115 Ll 4000-10° 4000-10° 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies) Darstellung der Potentiallinien [m]
ek Hohenangaben im System DHHN
1.0 Mafdstab 1 : 150
0.8
0.6 [~ ;
0.4 Boden [kN\//mf*] [kNy/mf*] [mk/s] Bezeichnung
0.2 -~ —/ 19.00 9.00 5.0-107 Schicht 3
110 0 —
0 4 6 8 10 GWy = 93.95
-u
105 I Schicht 3 :
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.798 Ausnutzungsgrad p = 0.697
bei=91.960 m bei =91.960 m
Gewicht = 27.550 kN/m? Gewicht = 13.050 kN/m?
100 |~ SpLICOENE | gpycownim,
Ye.dst = Y (PW-Druck) = 1.050 Y4 =y (Stromungskraft) = 1.600
1 =1.050 - 19.900/ (0.950 - 27.550) | p = 1.600 - 5.400 / (0.950 - 13.050)
Dranwasser Q = 0.282 m3/d je Ifd. m |
95 = ~
\ 14
o2, —\ 5350
94.60 94.40 == 94.00 93.80
90 —
>
| Gradient i = 0.013 |
85 | | | |
-20 -10 10 20 30
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Boden Ky Ky et Bezeichnun : : :
[L/T] [L/T [-] 9 Berechnungsmodell Querprofil 21 bei Deich-km 0+170
120 | =3 1.000-10° 1.000-10° 0.15 Oberboden i
1 5.000 - 10:2 5.000 - 10:2 0.15 _Deckschicht Untgrgrundhydrau_hs.che Berechnung
2 1.000 - 10 1.000- 10 0.10 Dichtungsschicht Vertikal-ebenes Finite Element-System
1 1.000-10° 1.000-10° 0.30 Stutzkorper )
I 1.000 - 10-‘3‘ 1.000 - 10-‘3‘ 0.30  Deichverteidigungsweg Kennwerte und Geometrie nach [U1]
1 1.000- 10 1.000 - 10° 0.30 Dranprisma
1 5.000 - 10"71 5.000 - 10"71 0.15 S3 -AFL)Je|ehm Lastfall 3.1: Bordvoll = 95.38 mNHN
3 7.000- 107 7.000- 10" 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand) ST
115 Ll 4000-10° 4000-10° 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies) Darstellung der Potentiallinien [m]
E—— Hohenangaben im System DHHN
kr
1.0 Mal3stab 1 : 150
0.8
0.6 [~
0.4 Boden [kN\//m3] [kI\Y/mf*] [mk/s] Bezeichnung
02 I C—J 19.00 9.00 50-107 Schicht3
110 0 — I
2 4 6 8 10 GWy = 94.14
-u
105 I Schicht 3
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.833 Ausnutzungsgrad p = 0.795
bei = 91.?60 m - bE:;\;iCQl.ZGO m -
100 — iif'ﬁhi(ei@ﬁi%kf 3.950 sg,s.., :h\; (G]é:\gl\Iﬁ:SI%k:‘ g.gso
PW-Druck = 21.800 kN/m? Stromungskraft = 7.300 kN/m2
Yo.dst = Y (PW-Druck) = 1.000 V4 = Y (Stromungskraft) = 1.350
W= 1.000 - 21.800/ (0.950 - 27.550) | p=1.350 - 7.300/ (0.950 - 13.050)
| Dranwasser Q = 0.399 m¥/d je Ifd. m |
—
95 — =
—95.20 \ ; 93.60
: 92.00 =5 80 ¥4, 00 93.80 -
90 —
>
| Gradient i = 0.017 |
85 I I I I
-20 -10 10 20 30




