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pv = 10.00

pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

0.78

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.78
xm = 13.23 m
ym = 98.36 m
R = 6.79 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.15
 - γ(c') = 1.15
 - γ(cu) = 1.15
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.20
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Standsicherheitsberechnung nach DIN 1054:2005-01

   
   

Ringschlussdeich Gruna

Nachweis der landseitigen Böschung
Untergrund und Kennwerte nach [U1]
Lastfall 2.1: BHW HQ100 = 95.07 mNHN
Darstellung des ungünstigsten Gleitkreises
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Tragsicherheitsnachweise
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pv = 10.00

pv = 33.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

0.81

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.81
xm = -7.64 m
ym = 103.27 m
R = 10.04 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.15
 - γ(c') = 1.15
 - γ(cu) = 1.15
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.20
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Ringschlussdeich Gruna

Nachweis der wasserseitigen Böschung
Untergrund und Kennwerte nach [U1]
Lastfall 2.2: schneller Absnuk vom BHW HQ100 = 95.07 mNHN
Darstellung des ungünstigsten Gleitkreises
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Tragsicherheitsnachweise
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

0.57

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.57
xm = 11.26 m
ym = 97.45 m
R = 8.66 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.10
 - γ(c') = 1.10
 - γ(cu) = 1.10
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Ringschlussdeich Gruna

Nachweis der landseitigen Böschung
Untergrund und Kennwerte nach [U1]
Lastfall 3.1: Bordvoll = 95.57 mNHN
Darstellung des ungünstigsten Gleitkreises
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Tragsicherheitsnachweise
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pv = 10.00

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

0.83

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 2.00 17.50 Oberboden
28.00 2.00 21.00 Deckschicht
25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
32.50 0.00 19.00 Stützkörper
37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
40.00 0.00 18.00 Dränprisma
25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
22.50 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
32.50 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
32.50 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.83
xm = -7.64 m
ym = 103.27 m
R = 10.04 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.10
 - γ(c') = 1.10
 - γ(cu) = 1.10
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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Ringschlussdeich Gruna

Nachweis der wasserseitigen Böschung
Untergrund und Kennwerte nach [U1]
Lastfall 3.2: schneller Absnuk von Bordvoll = 95.57 mNHN
Darstellung des ungünstigsten Gleitkreises
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Tragsicherheitsnachweise


