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14 Spundwandkasten, nach statischer Erfordernis
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Sande der Muldeschotter - SE, SU, SU-SU*
Kiese der Muldeschotter - GW, GI, GU, GT-GT*

Projektion Baugrundschnitt aus:
Geotechnischer Bericht Vereinigte Mulde, rechts,
Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna, Deich-km 0+000 - 1+370,
Baugrundhauptuntersuchung, September 2012, Geophysik und
Geotechnik Leipzig GmbH,
QP 5 bei Station 0+900
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a B.Schulze neuer Höhen- und Lagebezug *19-04-05

* Hinweis:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf DHHN92.
Höhe DHHN2016 = Höhe DHHN92 + 0,017 m

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
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LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster

Vereinigte Mulde, rechts,
Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna,
Vorhaben 1.11
Längsschnitt 3 - Siel bei km 0+893.80

 ETRS89_UTM33  DHHN92 [mNHN] *
 Nordsachsen  Laußig
 Gruna  -

198/2012/60
Genehmigungsplanung
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