Regelquerschnitt 1

Regelprofil Neubau Ringschlussdeich Gruna
Deich-km 0+000 bis 1+282, L = 1282 m

Deichneubau als 3-Zonen-Deich,
Herstellung einer landseitigen Deichberme mit Deichverteidigungsweg

L Dranprisma

Abtrag Oberboden
i.M.d=35cm

Mischfilter aus Rundkorn GE, GW, GL
U=3-8,k-Wert> 1-10°

2.32

- Planum herstellen
Dpr = 95 %
bei Bedarf Untergrund
nachverdichten

— Sporngraben lagenweise
mit bindigem Erstoff aufbauen,
Lagenstarke ca. 25 cm,
(Grabentiefe nach angetroffenen
Erdstoff vor Ort optimieren)

L Herstellung des Stutzkorpers
aus nicht bindigem, durch-
I&ssigen, verdichtungsfahigen,
mineralischen Erdstoff lagen-
weise einbauen, verdichten
Lagenstarke < 30 cm
stetige Kornungslinie, U < 8
Dp, = 97 %, k; - Wert > 1-10°

L Schutzstreifen S geplanter Deich o Schutzstreifen L
| B=5m | B =16 mbis 22 m B=5m
Anpassungs- geplante geplante geplante geplante geplante Anpassungs-
streifen  BOschung Berme Boschung Krone Boschung streifen
B=4m B=3m
B=1m mit Deichverteidigungsweg B=1m
B=3m
Dichtungsschicht, D = 1.20 m - 1.50 m u — Deckschicht,
lagenweiser Einbau von bindigem Erdstoff, wasserseitige Boschung D = 0.5 m, .
OL Gruna ke - Wert < 1 108, Dp, = 97 %, d;y < 0.002 mm Einbaulagenstarke 25 cm im verdichteten Uberstromtes Hinterland
Zustand, k; - Wert < 107
Landseite Wasserseite
Oberboden mit — — Deichverteidigungsweg — Oberboden mit
Grasansaat Befestigung mit verzahntem Grasansaat
D=30cm Betonspezialpflaster, D=30cm
Randstreifen mit Schotterrasen
Schotterrasen im Bereich — Gesamtaufbau D = 60 cm
Dranprisma am Bermenfuss,
D=30cm ™
o
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Terrain
HQ,po Plan 1 Mulde

Oberboden mit Grasansaat
Deichverteidigungsweg
Abtrag Oberboden
Dichtungsschicht
Deckschicht

Schotterrasen

Drénprisma

Tabelle Freibord
Deich-km Freibord Abschnitt
von ... bis .. f [m] Ringschlussdeich
0+000 - 0+100 | 0,5-0,96 Ubergangsbereich
Hauptdeich (Nord)
0+100 - 1+200 0,5 Hinterland
(gem3R DWA-M 507-1)
1+200 - 1+282 | 0,5-2,22 Ubergangsbereich
Hauptdeich (Siid)

* Hinweis:
Alle Héhenangaben beziehen sich auf DHHN92.
Hohe DHHN2016 = Hohe DHHN92 + 0,017 m

Anderungen
Index | Datum Name Signum  |Bemerkung
a [19-04-05| B.Schulze /&2{ neuer Hohen- und Lagebezug *
b [24-11-20| B.Schulze ,/4'4 Legende hinzugefiigt
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Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH
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06844 Dessau-RoBlau, Mariannenstr. 14, Tel.-Nr. 0340/25201-0
Lagebezug: ETRS89_UTM33 Héhenbezug: DHHN92 [mNHN] *
Landkreis: Nordsachsen Gemeinde: Laulig
Gemarkung: Gruna Flurstiick: -
Datum | Name |Unterschrift Vereinigte Mulde, rechts,
Gezeil 14-06-04|Riedelt | @, .44 | Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna,
Bearb}.14-06-03| Dérheide | 7>~ | Vorhaben 1.11
Gepr.| 14-06-06| Schlegel 42_, Regelquerschnitt 1 - Deichbau
Auftragsnr.: 198/2012/60 Plan-Nr.: 9.1 MaBstab(m, cm) | Blatt 1
Phase: Genehmigungsplanung Ers. f.: 1:100 1 BI.
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