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Spundwandkasten, nach statischer Erfordernis Alle H8henangaben beziehen sich auf DHHN92.
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Oberboden, D = 0.3 m mit Grasansaat : Anderungen
Entwa . Index | Datum Name Signum  |Bemerkung
90.00 @ - 90.00 @ niwasserungsrnne a |[19-04-05| B.Schulze /&‘4 neuer Héhen- und Lagebezug *
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#3 a0 1 Geotechnischer Bericht Vereinigte Mulde, rechts, Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen B\ g
X L Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Deich-km 0+000 - 1+370, LAN05® —C
Baugrundhauptuntersuchung, September 2012, Geophysik und VERWALTUNG gl Elbaue / Mulde / Untere WeilRe Elster N\ 7
Geotechnik Leipzig GmbH, \ S—
1 QP 5 bei Station 0+900 Auftragnehmer Ingenieurgesellschaft
\ \ \( \ — Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH
L Mutterboden - OU Braunschweig « Dessau-RoBlau
85.00 m O NHN | Soundwandtiefe aema Soundwandtief " L g500 || Auelehm - UL, U'_VI _ 06844 Dessau-RoBlau, Mariannenstr. 14, Tel.-Nr. 0340/25201-0
Statischen Erfordernissen e oredarmieson || Auelehm, stark bindig - UM-UA Lagebezug: ETRS89_UTM33 HGhenbezug: DHHNS2 [mNHN] *
|| Sande der Muldeschotter - SE, SU, SU-SU* Landkreis: Nordsachsen Gemeinde: LauRig
Kiese der Muldeschotter - GW, GlI, GU, GT-GT* Gemarkung: Gruna Flurstiick: -
Datum | Name |Unterschrift Vereinigte Mulde, rechts,
Gezeil 14-06-03|Riedelt  |‘Q, .4+ | Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna,
Bearb 14-06-02| Dorheide | 7=~ | Vorhaben 1.11
Gepr.| 14-06-06| Schlegel /Z_ | Léangsschnitt 3 - Siel bei km 0+893.80
Auftragsnr.: 198/2012/60 Plan-Nr.: 12 MaBstab(m, cm) | Blatt 12
Phase: Genehmigungsplanung Ers. f.: 1:100 12 BI.
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