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geplante Böschung

30 cm Oberboden mit Grasansaat

3 %

Aufbau der Fahrbahn
Oberbau Bauklasse IV (Tafel 1, Zeile 1)

  4 cm Asphaltbeton AC 11 DN, Bm 50/70

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bm 70/100

47 cm Frostschutzschicht 0/45 mm,
B2-Material, lagenweiser Einbau, D = 15 cm
EV2 ≥ 120 MN/m²

Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

65 cm Gesamtaufbau

-4.5-8.5

-25.9
12 %

1 : 3

1 : 1.5

1 : 1
.5

1 : 1.5

geplante Böschung

3 %

Aufbau Bankett (Schotterrasen)

14 cm Schotterrasen aus Schotter-Splitt-Sand-
Oberboden-Gemisch mit Grasansaat

26 cm Schottertragschicht 0/45 mm,
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥ 100 MN/m²

Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

40 cm Gesamtaufbau

30 cm Oberboden mit Grasansaat

3 % 3 %

Wegebauregelquerschnitt 7
Neubau Deichüberfahrt Ortsverbindungsstraße Gruna-Mörtitz

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen
gemäß RSTO 01, Bauklasse IV, Tafel 1, Zeile 1

Änderungen
Index Datum Name Signum Bemerkung

a B.Schulze neuer Höhen- und Lagebezug *19-04-05

* Hinweis:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf DHHN92.
Höhe DHHN2016 = Höhe DHHN92 + 0,017 m

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Lagebezug: Höhenbezug:
Landkreis: Gemeinde:
Gemarkung: Flurstück:

Auftragsnr.:
Phase:

Plan-Nr.:
Ers. f.:

Maßstab Blatt
Bl.

Datum Name Unterschrift

Bearb.

Gezei.

Gepr.

Auftragnehmer

Auftraggeber

LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster

Vereinigte Mulde, rechts,
Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna,
Vorhaben 1.11
Regelquerschnitt 7 - Wegebau

 ETRS89_UTM33  DHHN92 [mNHN] *
 Nordsachsen  Laußig
 Gruna  -

198/2012/60
Genehmigungsplanung

9.2
1 : 20

(m, cm) 4
4

14-06-03 Dörheide

14-06-04 Riedelt

14-06-06 Schlegel

VM_WBRS20140604.dwg
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