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[L/T] [L/T] [-] Bezeichnung

 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.15 Oberboden
 5.000 · 10-6  5.000 · 10-6 0.15 Deckschicht
 1.000 · 10-8  1.000 · 10-8 0.10 Dichtungsschicht
 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.30 Stützkörper
 1.000 · 10-4  1.000 · 10-4 0.30 Deichverteidigungsweg
 1.000 · 10-3  1.000 · 10-3 0.30 Dränprisma
 5.000 · 10-7  5.000 · 10-7 0.15 S3 - Auelehm
 6.000 · 10-9  6.000 · 10-9 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig
 7.000 · 10-4  7.000 · 10-4 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand)
 4.000 · 10-3  4.000 · 10-3 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden kx ky neff

[L/T] [L/T] [-] Bezeichnung

 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.15 Oberboden
 5.000 · 10-6  5.000 · 10-6 0.15 Deckschicht
 1.000 · 10-8  1.000 · 10-8 0.10 Dichtungsschicht
 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.30 Stützkörper
 1.000 · 10-4  1.000 · 10-4 0.30 Deichverteidigungsweg
 1.000 · 10-3  1.000 · 10-3 0.30 Dränprisma
 5.000 · 10-7  5.000 · 10-7 0.15 S3 - Auelehm
 6.000 · 10-9  6.000 · 10-9 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig
 7.000 · 10-4  7.000 · 10-4 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand)
 4.000 · 10-3  4.000 · 10-3 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies)
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Wasserdruck [kN/m²]

γ γ ' k
[kN/m³] [kN/m³] [m/s]

Bezeichnung

19.00 9.00  7.0 · 10-4 Sand
20.00 10.00  5.0 · 10-7 Auelehm
19.00 10.00  7.0 · 10-4 Sand
18.50 10.00  6.0 · 10-9 Auelehm

Boden γ γ ' k
[kN/m³] [kN/m³] [m/s]

Bezeichnung

19.00 9.00  7.0 · 10-4 Sand
20.00 10.00  5.0 · 10-7 Auelehm
19.00 10.00  7.0 · 10-4 Sand
18.50 10.00  6.0 · 10-9 Auelehm

Auftriebssicherheit
Ausnutzungsgrad µ = 0.701
bei = 88.690 m
Gewicht = 75.050 kN/m²
γG,stb = γ (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 47.600 kN/m²
γG,dst = γ (PW-Druck) = 1.050
µ = 1.050 · 47.600 / (0.950 · 75.050)

Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad µ = 0.443
bei = 88.690 m
Gewicht = 37.250 kN/m²
γG,stb = γ (Gewicht) = 0.950
Strömungskraft = 9.800 kN/m²
γH = γ (Strömungskraft) = 1.600
µ = 1.600 · 9.800 / (0.950 · 37.250)

Gradient i = 0.027

Dränwasser Q = 2.281 m³/d je lfd. m
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Anlage Nr.
2.1

Ringschlussdeich Gruna

Tragsicherheitsnachweise

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

   
   

Berechnungsmodell Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Untergrundhydraulische Berechnung

   
   Vertikal-ebenes Finite Element-System
Kennwerte und Geometrie nach [U1]
Lastfall 2: HQ100 = 95.07 mNHN
Darstellung der Potentiallinien [m]
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Anlage Nr.
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[L/T] [L/T] [-] Bezeichnung

 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.15 Oberboden
 5.000 · 10-6  5.000 · 10-6 0.15 Deckschicht
 1.000 · 10-8  1.000 · 10-8 0.10 Dichtungsschicht
 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.30 Stützkörper
 1.000 · 10-4  1.000 · 10-4 0.30 Deichverteidigungsweg
 1.000 · 10-3  1.000 · 10-3 0.30 Dränprisma
 5.000 · 10-7  5.000 · 10-7 0.15 S3 - Auelehm
 6.000 · 10-9  6.000 · 10-9 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig
 7.000 · 10-4  7.000 · 10-4 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand)
 4.000 · 10-3  4.000 · 10-3 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies)

Boden kx ky neff

[L/T] [L/T] [-] Bezeichnung

 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.15 Oberboden
 5.000 · 10-6  5.000 · 10-6 0.15 Deckschicht
 1.000 · 10-8  1.000 · 10-8 0.10 Dichtungsschicht
 1.000 · 10-5  1.000 · 10-5 0.30 Stützkörper
 1.000 · 10-4  1.000 · 10-4 0.30 Deichverteidigungsweg
 1.000 · 10-3  1.000 · 10-3 0.30 Dränprisma
 5.000 · 10-7  5.000 · 10-7 0.15 S3 - Auelehm
 6.000 · 10-9  6.000 · 10-9 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig
 7.000 · 10-4  7.000 · 10-4 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand)
 4.000 · 10-3  4.000 · 10-3 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies)
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49.90
Wasserdruck [kN/m²]

γ γ ' k
[kN/m³] [kN/m³] [m/s] Bezeichnung

19.00 9.00  7.0 · 10-4 Sand
20.00 10.00  5.0 · 10-7 Auelehm
19.00 10.00  7.0 · 10-4 Sand
18.50 10.00  6.0 · 10-9 Auelehm

Boden γ γ ' k
[kN/m³] [kN/m³] [m/s] Bezeichnung

19.00 9.00  7.0 · 10-4 Sand
20.00 10.00  5.0 · 10-7 Auelehm
19.00 10.00  7.0 · 10-4 Sand
18.50 10.00  6.0 · 10-9 Auelehm

Auftriebssicherheit
Ausnutzungsgrad µ = 0.700
bei = 88.690 m
Gewicht = 75.050 kN/m²
γG,stb = γ (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 49.900 kN/m²
γG,dst = γ (PW-Druck) = 1.000
µ = 1.000 · 49.900 / (0.950 · 75.050)

Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad µ = 0.462
bei = 88.690 m
Gewicht = 37.250 kN/m²
γG,stb = γ (Gewicht) = 0.950
Strömungskraft = 12.100 kN/m²
γH  = γ (Strömungskraft) = 1.350
µ = 1.350 · 12.100 / (0.950 · 37.250)

Gradient i = 0.032

Dränwasser Q = 2.739 m³/d je lfd. m

3572.1 / 13

Anlage Nr.
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Berechnungsmodell Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Untergrundhydraulische Berechnung

   
   Vertikal-ebenes Finite Element-System
Kennwerte und Geometrie nach [U1]
Lastfall 3: Bordvoll = 95.57 mNHN
Darstellung der Potentiallinien [m]
Höhenangaben im System DHHN
Maßstab 1 : 150

Anlage Nr.


