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GGU ) ] Bericht Nr.
In den Ungleichen 3 Ringschlussdeich Gruna 3572.1713

39171 Osterweddingen Tragsicherheitsnachweise Anlage Nr. -
Tel.: 039 205/4538-0 :

o« Ck Yk -
| | Boden g [kN/m2]  [kNim?] Bezeichnung
1 25.00 2.00 17.50 Oberboden
1 28.00 2.00 21.00 Deckschicht
B 25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
1 3250 0.00 19.00 Stitzkorper
N 37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
[ 40.00 0.00 18.00 Dranprisma
1 25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm
| | I 2250 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
[ 3250 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
1 3250 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
Berechnungsgrundlagen
Mmax = 0.78
Xm =13.23 m
|| ym=98.36 m
R=6.79m
Teilsicherheiten:
-y(¢") = 1.15
-y(c) =1.15
-y(cy) = 1.15

- y(Wichten) = 1.00

L | - y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
Malstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Standsicherheitsberechnung nach DIN 1054:2005-01
Nachweis der landseitigen Béschung

Untergrund und Kennwerte nach [U1]

Lastfall 2.1: BHW HQ100 = 95.07 mNHN

Darstellung des ungiinstigsten Gleitkreises
Hdhenangaben im System DHHN

Malstab 1 : 150
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GGU . ] Bericht Nr.
In den Ungleichen 3 Ringschlussdeich Gruna 3572.1713
39171 Osterweddingen Tragsicherheitsnachweise Anlage Nr.
Tel.: 039 205 / 45 38 - 0 2.4
b o Yk - ) . .
120 H B9 ] kNim?]  [kNim?] Bezeichnung Querprofil 115 bei Deich-km 0+910 »
[ 2500 2.00 17.50 Oberboden - : . ) -
T 2800 200 2100 Deckschicht Standspherheltsberechrlyng nach DIN 1054:2005-01
1 25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht Nachweis der wasserseitigen Boschung
1 3250 0.00 19.00 Stitzkorper 0.93
Imm 3750 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg Untergrund und Kennwerte nach [U1]
1 40.00 0.00 18.00 Dranprisma
1 2500 200 19.00 S3 -A%e|ehm Lastfall 2.2: schneller Absnuk vom BHW HQ100 = 95.07 mNHN .
| | I 2250 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig .. . . . :
157 B3 3250 000 1900 S4-Muldeschotter (Sand) Darstellung des ungunstigsten Gleitkreises
0.80
Berechnungsgrundlagen Malstab 1 : 150
Mmax = 0.81
Xm = -7.64 m 0.73
|| ym=103.27m
110 M R=10.04m
Teilsicherheiten: 0.67
-y(¢') = 1.15
-y(c') = 1.15
-y(cy,) = 1.15 0.60
- y(Wichten) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20 0.53
Malstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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GGU ) ] Bericht Nr.
In den Ungleichen 3 Ringschlussdeich Gruna 3572.1713

39171 Osterweddingen Tragsicherheitsnachweise Anlage Nr.
Tel.: 039 205/4538-0

Boden ¢°' Bezeichnung

k Ck Yk
] [KN/m2]  [KN/m3]

[ 25.00 2.00 17.50 Oberboden

1 28.00 2.00 21.00 Deckschicht

B 25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht
1 3250 0.00 19.00 Stitzkorper

N 37.50 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg
[ 40.00 0.00 18.00 Dranprisma

1 25.00 2.00 19.00 S3 - Auelehm

B 2250 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig
[ 3250 0.00 19.00 S4 - Muldeschotter (Sand)
1 3250 0.00 19.00 S5 - Muldeschotter (Kies)
Berechnungsgrundlagen

Mmax = 0.57

Xm =11.26 m

Ym=97.45m

R =8.66 m

Teilsicherheiten:

-y(¢") = 1.10

-y(c) = 1.10

-y(cy) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
Malstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Standsicherheitsberechnung nach DIN 1054:2005-01
Nachweis der landseitigen Béschung

Untergrund und Kennwerte nach [U1]

Lastfall 3.1: Bordvoll = 95.57 mNHN

Darstellung des ungiinstigsten Gleitkreises
Hdhenangaben im System DHHN

Malstab 1 : 150
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GGU . ] Bericht Nr.
In den Ungleichen 3 Ringschlussdeich Gruna 3572.1713
39171 Osterweddingen Tragsicherheitsnachweise Anlage Nr.
Tel.: 039 205 / 45 38 - 0 2.6
b Ck Yk - ) ) )
120 | BOYeN 1] kN/m? [KN/m?] Bezeichnung Querprofil 115 bei Deich-km 0+910 »
[ 2500 200 17.50 Oberboden - : . ) :
T 2800 200 2100 Deckschicht Standspherheltsberechrlyng nach DIN 1054:2005-01
1 25.00 5.00 21.00 Dichtungsschicht Nachweis der wasserseitigen Boschung
1 3250 0.00 19.00 Stitzkorper 0.93
Imm 3750 0.00 21.00 Deichverteidigungsweg Untergrund und Kennwerte nach [U1]
1 40.00 0.00 18.00 Dranprisma
@ 25.00 2.00 19.00 s3 -A%e|ehm Lastfall 3.2: schneller Absnuk von Bordvoll = 95.57 mNHN .
| | I 2250 2.00 18.50 S3a - Auelehm, stark bindig .. . . . :
157 B3 3250 000 1900 S4-Muldeschotter (Sand) Darstellung des ungunstigsten Gleitkreises
0.80
Berechnungsgrundlagen Mafl3stab 1 : 150
Hmax = 0.83
Xm = -7.64 m 0.73
|| ym=103.27m
110 M R = 10.04 m
Teilsicherheiten: 0.67
-y(¢') = 1.10
-y(c') = 1.10
- y(cy) = 1.10 0.60
- y(Wichten) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00 0.53
MalRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
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