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Mutterboden, durchwurzelt, dunkelbraun
0,00

0,40

Auelehm, Lehm, Steine, schwach feinsandig,
hellbraun bis ocker

2,00 Auelehm, Lehm, feinsandig, ocker

2,30
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, ocker,
Grundwasserspiegel (2.80)

3,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, ocker

4,00

Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, hellgrau

6,00

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig, grobkiesig,
mittelsandig, schwach feinsandig, Steine (bis 12
cm Durchmesser)

8,00
Grobsand, schwach feinkiesig, schwach
mittelsandig, schwach grobkiesig, grau

8,60 Mittelkies, feinkiesig, grobkiesig, grobsandig,
schwach mittelsandig, grau

9,00 Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach feinkiesig, grau bis
graubraun

9,60
Mittelkies, feinkiesig, grobkiesig, grobsandig,
schwach mittelsandig, Steine (bis 15 cm
Durchmesser), hellgrau

10,00

Projekt: Anlage 12.3

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m u. GOK (93,98 m NN)
LTV-Gruna - GWMS 3

Vereinigte Mulde, rechts östlicher Ringschlussdeich  Gruna
Grundwassermodellierung

4543225

5710370

93,98m

2,80

-0,90

0,00
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SEBA - Abschlußkappe

Schutzrohr
Beton

Ton

Füllsand

Vollrohr
Gegenfilter 0,7 - 1,2mm

Bohrlochdurchmesser 324mm

Filterkies 2,0 - 3,2mm

Filterrohr, SW 0,75 mm

Datum:
Bearbeiter:

Fachaufsicht:

Auftraggeber:

Komm.-Nr:

Vertikalmaßstab: 1:60
1.22.036.1.4

LTV Rötha

Dipl.-Geol. K. Brinschwitz

A. Hartmann

23.03.2012
Süptitzer Weg      04860 Torgau

Tel: 03421-74 13 00      Fax: 03421-74 14 00

Schichtenverzeichnis und
Ausbaudokumentation

LTV-Gruna-GWMS 3


