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Plan-Nr. | Bezeichnung MaRstab Blatt-Nummer
1 Ubersichtskarte 1:50.000 1
2 Ubersichtslageplan mit Variantendarstellung und |1:10.000 1
Schutzgebietsausweisung
3 Ubersichtslageplan Leitungsbestand 1:10.000 1
4 Ubersichtslageplan Uberschwemmungsgebiet 1:10.000 1
IST-Zustand (HQ 100 - BHQ)
5 Ubersichtslageplan Uberschwemmungsgebiet 1:10.000 1
PLAN-Zustand (HQ 100)
6 Lage- und Hohenplane
Ubersichtsplan Baufeldgrenze 1:2.000 0
Lage- und Hohenplan 1 1:1.000 1
Lage- und H6henplan 2 1:1.000 2
7 Ubersichtslangsschnitt 1:10.000/100 |1
8 Langsschnitte
Langsschnitt 1 1:1.000/100 1
Langsschnitt 2 1:1.000/100 |2
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Detail 1 - Deichiberfahrt 1; K7412/Friedhof 1:200 1
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Detail 2 - Deichtiberfahrt 1; K7412/Friedhof 1:200 2
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Abkulrzungsverzeichnis

BHW Bemessungshochwasser

CAD computer-aided design, dt. computergestitztes Konstruieren
DIN Deutschen Institut fur Normung e. V.

DN diameter nominal, dt. Nennweite

DU Deichuberfahrt

DVW Deichverteidigungsweg
DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

FFH Gebiet nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, européisches Schutzgebiete in Na-
Gebiet  tur- und Landschaftsschutz

HQ+ Hochwasserdurchfluss mit einem bestimmten Wiederkehrintervall
HW Hochwasser

HWSK  Hochwasserschutzkonzept

i.d.R. in der Regel

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

LSG Landschaftsschutzgebiet

LTV Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

SLW60 Schwerlastwagen mit einer Gesamtlast von 600 KN (DIN 1072)
SMUL  Séchsische Staatsministerium fir Umwelt und Landwirtschaft

SPA Special Protection Area, Europaisches Vogelschutzgebiet
Gebiet

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung
uvs Umweltvertraglichkeitsstudie
WSP Wasserspiegel

TV Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen
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1 Veranlassung, Antragsgegenstand, Planrechtfertigung und Zielstellung

Veranlassung

Das Katastrophenhochwasser im August 2002 hat im Flussgebiet der Vereinigten Mulde be-
trachtliche Schaden hinterlassen. Von der Zerstérung waren gleichermalf3en Siedlungsgebie-
te, Infrastruktureinrichtungen, Industrieanlagen, Einrichtungen der Landwirtschaft sowie die
Gewasser und ihre baulichen Anlagen betroffen.

Der Planungsgegenstand befand sich bereits 2016 in der Auslegung. Insbesondere Natur-
schutzfachliche aber auch technische Details wurden planerisch nicht ausfihrlich betrachtet.
Die Ergdnzungen und Korrekturen sind mit der hier vorliegenden Unterlage erganzt und dar-
gestellt. Die jeweiligen Anderungen der Unterlage sind dem Register zu entnehmen.

Infolge der Hochwasserkatastrophe wurde die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen (LTV) per Erlass vom 17.03.2003 durch das Sachsische Staatsministerium fur Um-
welt und Landwirtschaft (SMUL) beauftragt, fur alle Gewdasser |. Ordnung einzugsgebietsbe-
zogene Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) zu erstellen. Das HWSK Nr. 18 fir die Verei-
nigte Mulde im Regierungsbezirk Leipzig [U5] wurde in der Fassung vom 23.04.2004 am
30.06.2004 durch das SMUL bestétigt.

Basierend auf dem HWSK Nr. 18 wurden vertiefende Untersuchungen zum Zustand der Dei-
che vorgenommen und erste MalBnhahmen zur Deichstabilisierung realisiert.

Im betreffenden HWSK Nr. 18 wird die Ortslage Gruna als stark hochwassergefahrdet einge-
stuft. Im derzeitigen Zustand wird der vorhandene Muldehauptdeich zwischen Mértitz und
LauRig, der die Ortslage Gruna vor Hochwassern schitzen soll, abschnittsweise von Hoch-
wassern ab einem Wiederkehrintervall von 50 Jahren Uberstrémt [U5]. Im Interesse einer
wirtschaftlichen Verwendung der Investitionsmittel ist von Seiten der Landestalsperrenver-
waltung des Freistaates (LTV) Sachsen, vertreten durch den Betrieb Elbaue/Mulde/Untere
WeilRe Elster geplant, den Ausbau der Hochwasserschutzanlagen gezielt entsprechend der
dahinter liegenden Schutzgiter im jeweils erforderlichen Umfange durchzufiihren.

Im Zuge der etwa 6,3 km langen Deichanlagen westlich und sidlich von Gruna bis Mdrtitz
(km 1+700 bis ca. 8+000) wird daher der vorhandene Deich im Bereich der Ortslage Gruna
mit etwa 1,4 km Lange auf ein HW o, ausgebaut und der weiterflihrende sidlich gelegene
Deich zwischen Gruna und Moértitz mit etwa 4,9 km Lange verbleibt im Ist-Zustand.

Bei dieser Vorgehensweise ist jedoch zu bericksichtigen, dass die bei einem Hochwasser
mit einem Wiederkehrintervall von 50 Jahren in das Hinterland stromenden Wassermassen
sich Uber die Niederungsflache ausbreiten und so auch in die Ortslage Gruna gelangen, wo
sie erhebliche Schaden an Infrastruktureinrichtungen, Gebauden, Inventar und technischer
Ausristung hervorrufen kénnen. Die Errichtung einer Hochwasserschutzanlage zum Schutz
der Ortslage Gruna vor Hochwasserereignissen mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jah-
ren, bei welchen oberstrom von Gruna Wassermassen uber die Deichkronen in das deichge-
schitzte Gebiet einstromen, ist somit im Kontext mit dem Ausbau des Muldehauptdeiches
Gruna auf ein HQ199 zZwingend erforderlich.

Wahrend des Sommerhochwassers 2002 kam es an der Mulde zu mehreren Deichbriichen.
So auch zwischen Mortitz und LaulRig, infolge dessen die Ortslage Gruna nahezu vollstandig
Uberschwemmungen ausgesetzt war.

Nach dem schweren Hochwasser 2013 wurden Teile des angrenzenden Deiches (Deich
LauRBig — Martitz) mit Hilfe einer Spundwandldsung gesichert. Deichbriiche wurden im Vor-
feld verschlossen. Die DeichsicherungsmaRhahmen erfolgten im Zeitraum von Juni 2013 bis
November 2018. Der angrenzende Deich wurde in seiner bestehenden Héhe gesichert.
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Antragsgegenstand

Durch den hier geplanten neu zu errichtenden Ringschlussdeich soll die Ortschaft Gruna
nunmehr auch landseitig vor einem 100-j&hrigen Hochwasserereignis, Planzustand 1 ge-
schitzt werden. Dieser Schutzgrad HW g0 pian1 €ntspricht den hochsten Wasserstanden, die
bei Flutung des Hinterlandes im Falle eines Deichversagens zwischen Gruna und Mortitz im
Deichhinterland modelltechnisch ermittelt wurden [U11]. Bei der Ortslage Gruna handelt es
sich um eine geschlossene Siedlung, welche durch das hohe Schadenspotential vor einem
Hochwasser mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 100 Jahren zu schiitzen ist.
Somit entspricht der Schutzgrad den Empfehlungen des DWA-M 507-1.

Der Planungskomplex am rechten Deich der Vereinigten Mulde erstreckt sich von Laul3ig bis
Mortitz zwischen Fluss-km ca. 78+600 (Deich-km 0+000) bis Fluss-km ca. 88+800 (Deich-km
7+880).

Der neu zu errichtende Deichabschnitt Ringschlussdeich Gruna verlauft dstlich der Ortslage
Gruna und schliel3t diese als weiterer halber Ringdeich ein. Der geplante Ringschlussdeich
schliefdt im Norden km 0+000 (Ausbauanfang) und im Studen km 1+282.36 (Ausbauende) an
den bereits bestehenden HWS-Deich LauRig-Mortitz an (vgl. Ubersichtskarte - Plan Nr. 1, ro-
te Darstellung). Etwa bei Deichkilometer 1+770 und 3+238 wird der geplante dstliche Ring-
schlussdeich Gruna als Neubau an den vorhandenen Muldedeich angeschlossen. Die In-
standsetzung des rechtsseitig der Mulde verlaufenden Deiches im Westen von Gruna zwi-
schen Deich-km 1+700 und Deich-km 3+175 wird in einer gesonderten Unterlage dargestellt
und ist nicht Planungsbestandteil (vgl. Ubersichtskarte - Plan Nr. 1, graue Darstellung).

Der geplante Ringschlussdeich zwischen Station 0+000 bis 1+282.36 stellt damit zukUnftig
den Ostlichen Teil eines Ringdeiches um die Ortslage Gruna dar. Nach Fertigstellung des
Ostlichen Ringschlussdeiches und Instandsetzung des vorhandenen westlichen Muldehaupt-
deiches ist die Ortslage Gruna vor Hochwasserereignissen mit einem Wiederkehrintervall
von 100 Jahren geschiitzt.

Planrechtfertigung

Die dringende Erfordernis der geplanten MalBhahme begriindet sich in der allein in den ver-
gangenen Jahren bereits zweimaligen vollflachigen Uberflutung der Ortslage Gruna verbun-
den mit Gefahr fur Leib und Leben fir Mensch und Tier sowie erheblichen Schaden an der
Bebauung, der Infrastruktur und den landwirtschaftlichen und gértnerischen Nutzungen.

Bei der Ortslage Gruna handelt es sich um eine geschlossene Siedlung, welche durch das
hohe Schadenspotential vor einem Hochwasser mit einem statistischen Wiederkehrintervall
von 100 Jahren zu schiitzen ist. Dieser Schutzgrad ist somit durch Instandsetzung und Ver-
vollstandigung der vorhandenen Hochwasserschutzanlagen herzustellen.

Das Planungsziel besteht im Schutz der Ortschaft vor Hochwasser. Durch eventuelle
Grundwassereintritte verursachte Schaden, z. B. in Kellerbereichen vorhandener Geb&ude,
sind nicht Gegenstand dieser Planung.

Zielstellung

Zielstellung der Planung ist die Herstellung eines hochwassersicheren Deichprofils
(HW 100 pian1 22gl. Freibord) mit einer Kubatur entsprechend den glltigen Regelwerken und mit
Deichverteidigungsweg zum Schutz der Ortslage Gruna vor Uber den sudlich von Gruna aus
Richtung Mortitz verlaufenden Deich mit einem geringeren Schutzgrad einstrémenden
Hochwassermengen.
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2 Planungsgrundlagen

2.1 Vermessung

[U1] Entwurfsvermessung Hochwasserschutz Vereinigte Mulde, rechts, HWD Lauf3ig-
Mortitz, Ostlicher Ringschlussdeich Gruna, km 0+000 bis km 7+880, Scholz Ingenieur-
vermessungs GmbH, Marz 2011

[U2] Bauvermessung aus der Bestandsdokumentation der Sofortmafinahme 2005, 2.4.2-
2.4.3 Deich-km 1+800 — 4+700_BP, Anlage 1 Bestandsdokumentation Februar 2006,
Auftragnehmer: PGSL,

[U3] Topografische Karten: M 1:25.000 (TK 25) Bl. 4441, Bl 4541

[U4] Liegenschaftskarte: amtliche Geobasisdaten, Daten des Amtlichen Liegenschaftska-
tasterinformationssystems (ALKIS), Datenlizenz Deutschland — GeoSN — Version 2.0
(https://lwww.govdata.de/dl-de/by-2-0), Staatsbetrieb Geobasisinformation und Ve-
rmessung Sachsen (2019), www.landesvermessung.sachsen.de

Samtliche Hohen der Planung beziehen sich auf DHHN 2016. Die Hohenangaben erfolgen
demzufolge in mMNHN.

2.2 Vorliegende Planungsunterlagen, Bezug zum HWSK

[U5] Hochwasserschutzkonzept Mulden im Regierungsbezirk Leipzig!, Nr. 18, Planungs-
gesellschaft Scholz und Lewis GmbH (PGSL),

[U5a] Hochwasserschutzkonzept Mulden im Regierungsbezirk Leipzig, Anlage 10.03 — Ge-
fahrenkarte LaulRig mit den OL Pristablich, LauR3ig und Gruna, 25.05.2005,

[UB] SofortmalRnahmen zur Stabilisierung standsicherheitsgeféahrdeter Deiche an den
Mulden, Abschnitte 2.4.2, 2.4.3, DZ11, Vereinigte Mulde, Deich Laul3ig-Mértitz, Deich
—km 1+800 bis 4+700, Mai 2006, PGSL,

[U7] SofortmalBnahmen zur Stabilisierung standsicherheitsgefahrdeter Deiche an den
Mulden, Abschnitt 2.4.1, Vereinigte Mulde, Deich LauRBig-Mortitz, Deich — km 0+600
bis 1+500, Juli 2005, PGSL,

[U8] Vorplanung zur Instandsetzung des rechten Muldedeiches zwischen Mortitz, Gruna
und LauBig, Dezember 2001, Dresden Dorsch Consult,

[U9] Vorplanung Vereinigte Mulde, Ringdeich Gruna, Ertlichtigung/Neubau Ringschluss-
deich, Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH, Oktober 2011

[U10] Vorplanung Vereinigte Mulde, Ringdeich Gruna, Neubau Ringschlussdeich, eta AG
engineering, November 2011

[U11] Vereinigte Mulde, Hochwasserschutz Laul3ig-Mdortitz, Zweidimensionale hydraulische
Modellierung, April 2012, PGSL,

[U12] Grundwassermodellierung Vereinigte Mulde rechts, &stlicher Ringschlussdeich
Gruna, 2. Zwischenbericht: Erkundungsarbeiten und Modellprognosen, Marz 2012,
Fugro Consult GmbH,

! Einsehbar bei der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere
Weil3e Elster und dem Landratsamt Leipzig
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[U13] Geotechnischer Bericht Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich
Gruna, Deich-km 0+000 — 1+370, Baugrundhauptuntersuchung, September 2012,
Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH,

[U14] Hydrologisches Handbuch, Séchsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie, 08/2010

[U15] Ringschlussdeich Gruna Tragsicherheits- und Setzungshachweise, Ergebnisbericht,
Juli 2013, Gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH,

[U16] Aktuelle Wasserstande und Durchflisse, Landeshochwasserzentrum, Séchsisches
Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7806.htm,

[U17] Vereinigte Mulde, rechts, 6stlicher Ringschlussdeich Gruna Grundwassermodellie-
rung, 3. Zwischenbericht: Auswertung Monitoring und instationare Modellberechnun-
gen, Mai 2013, Fugro Consult GmbH,

[Ul7a] Vereinigte Mulde / Ringdeich Gruna, Hydrogeologische Untersuchung, Abschlussbe-
richt, Juli 2018, Fugro Germany Land GmbH

[U18] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau dstlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
Landschaftspflegerischer Begleitplan, September 2022, seecon Ingenieure GmbH,

[U19] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
Umweltvertraglichkeitsstudie, September 2022, seecon Ingenieure GmbH,

[U20] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
SPA-Vertraglichkeitsprufung, September 2022, seecon Ingenieure GmbH,

[U21] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, September 2022, seecon Ingenieure GmbH,

[U22] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
FFH-Vertraglichkeitsprifung, September 2022, seecon Ingenieure GmbH

[U23] Vereinigte Mulde, rechts, Neubau 6stlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11 -
Unterlage zur Technischen Planung, September 2022, seecon Ingenieure GmbH

[U24] Flusskilometrierung aus Deichdokumentation, Blatt FMD 07, Landestalsperren-
verwaltung Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weil3e Elster, Flussmeisterei Bad
Diben , 12/2021

2.3 Normen, Vorschriften und Literaturangaben

[U25] Musterdokumentation der LTV zur Anfertigung einer Genehmigungsplanung 02/2009

[U26] CAD-Richtlinie 4 der LTV 07/2007

[U27] DIN 19712:2013-01 " Hochwasserschutzanlagen an Flie3gewadssern" 01/2013

[U28] DWA-Arbeitsgruppe WW-7.3 ,Dichtungssysteme in Deichen®, April 2005

[U29] DWA Merkblatt M 507-1 "Deiche an FlieRgewassern; Teil 1: Planung, Bau und Be-
trieb" 12/2011

[U30] Arbeitsblatt DWA-A 904, Richtlinien fur den landlichen Wegebau, 10/2005
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2.4 Rechtsgrundlagen
Es gelten folgende Rechtsgrundlagen in der jeweils aktuell glltigen Fassung:

e Bestimmungen des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts — Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG)

e Bestimmungen des sachsisches Wassergesetzes (SachsWG)

e Europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

e Bestimmungen des séchsisches Gesetzes Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(SachsNatSchG)

e Bestimmungen des Bundesgesetzes uber Naturschutz und Landschaftspflege
(BNSchG)

e Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG)

o Bestimmungen des Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

2.5 Aussagen zum Regionalplan

Der Regionalplan Westsachsen 2008 ist am 25.07.2008 in Kraft getreten. Der Regionalplan
weist im Vorhabensgebiet in der Muldeaue ein Vorranggebiet fir Natur und Landschaft aus,
fur die Freiflachen im Ringdeichinneren hat der vorbeugende Hochwasserschutz Vorrang.
Die bebauten Flachen im Ringdeichinneren sind Vorbehaltsgebiete flr den vorbeugenden
Hochwasserschutz.

Z 4.2.1 Nutzungsformen und -intensitaten in Vorranggebieten Natur und Landschaft sollen
dahingehend ausgerichtet sein, dass sie eine Reaktivierung der Landschaftspotenziale er-
mdglichen, einer naturnahen Entwicklung von Flora und Fauna dienen und Beeintrachtigun-
gen ausgeschlossen werden.

Z 4.2.3 In den Bereichen der Vorranggebiete Natur und Landschaft, die gleichzeitig festge-
setzte Uberschwemmungsgebiete sind oder bei einem hundertjahrlichen Hochwasser
(HQ100) tberschwemmte Gebiete betreffen, gelten die in den Planséatzen 4.3.4.1 und 4.3.4.2
festgesetzten Handlungserfordernisse bzw. Nutzungsbeschrankungen. Die Pflege- und Ent-
wicklungsmal3nahmen sind so zu gestalten, dass sie mit den Zielen des Hochwasserschut-
zes vereinbar sind und diese unterstitzen.

Z 4.2.6 Auen sind durch die Erhdhung des Grunland- und Waldanteils, einen schrittweisen
Ruckbau von Meliorationen, die Forderung auendynamischer Prozesse und eine Aktivierung
als Uberschwemmungsgebiet zu revitalisieren.

Z 4.3.4.1 Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz sind von Bebauung freizuhalten.
Innerhalb von Vorranggebieten des vorbeugenden Hochwasserschutzes soll die Errichtung
von Anlagen der Infrastruktur, die den Wasserabfluss behindern kénnen oder Riickhalteraum
nicht ausgleichbar einschréanken, ausgeschlossen sein.

Z 4.3.4.2 Die Abflussbereiche von Vorranggebieten vorbeugender Hochwasserschutz sollen
als Griinland genutzt oder durch Aufforstung geeigneter Gebiete in ihrem Retentionsvermo-
gen gestarkt werden.
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3 Bestehende Verhéaltnisse und Randbedingungen

3.1 Unterhaltungslast und Unterhaltungsumfang, derzeitig/zukiinftig

Die Deichunterhaltung (Pflege/Mahd) der Grasnarbe des Deiches, der beidseitigen Deich-
schutzstreifen, der Uberfahrten und des Siels obliegt nach §8 79 und 80 des sachsischen
Wassergesetzes der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb El-
baue/Mulde/Untere Weilie Elster.

Nach Fertigstellung der Deichneubaumaflnahme werden die Unterhaltungsmaf3nahmen
durch die Flussmeisterei Bad Duiben durchgefuhrt.

An stark beanspruchten Flachen, wie der wasserseitigen Bdschung, findet je nach Bedarf
ein- bis mehrmals jahrlich eine Mahd statt.

3.2 Bestehende Genehmigungen, Zulassungen und Gewasserbenutzungen

Fur die Leitungen der Versorgungstrager (vgl. Abschn. 3.8) liegen Trassengenehmigungen
vor, welche mit Umverlegung der Leitungen im Bereich des geplanten Deiches angepasst
werden mussen. Weiterhin bestehen fir die Kreisstral3e (km 0+003,20), den landwirtschaftli-
chen Verbindungsweg (km 0+202,00) die OrtsverbindungsstralRe Gruna - Mdortitz (km
0+665,53) und den Deichverteidigungsweg am Hauptdeich (km 1+280,03) Rechte, die erhal-
ten bleiben und an die geplante Situation angepasst werden muissen.

3.3 Territoriale Einordnung, Landschaftsbild und Flachennutzung

Territorial liegt der neue Deichabschnitt im Bereich des Landkreises Nordsachsen in der
Gemeinde LauRig. Die Ortschaft Gruna liegt inmitten der natirlichen Uberschwemmungsaue
der Vereinigten Mulde und wird gegenwartig durch den bestehenden Deich Laul3ig-Mortitz
rechts der Mulde vor Uberflutung bei Hochwasser geschiitzt (vorhandenes Schutzniveau

HQZS-SO) .

Der zu beplanende Deichabschnitt ist wie folgt einzuordnen (vgl. Ubersichtskarte, Plan Nr. 1
und Lage- und Hoéhenplan 1 und 2, Plan Nr. 6):

Landkreis: Nordsachsen

Kommune: Gemeinde Laul3ig, Ortslage Gruna
Gewasser: Vereinigte Mulde, Gewéasser 1. Ordnung
Flusskilometer Mulde: 80+440 bis 83+450

Bereich: Neubautrasse Hinterland

Station 0+000 bis 1+282.36
Lage des Vorhabens (Achse Deichkilometrierung Deichkrone):
EAST/NORTH-Wert  Station 0+000 (entspricht Deich-km 1+767 Hauptdeich)

ETRS89 UTMS33
EAST-Wert: 335104,2233
NORTH-Wert: 5711391,0046

EAST/NORTH-Wert  Station 1+282.36 (entspricht Deich-km 3+175 gepl. Hauptdeich)

ETRS89_UTMS3
EAST-Wert: 334856,3030
NORTH-Wert:  5710752,1465
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Trassenverlauf

Der Neubau des ostlichen Ringschlussdeiches um Gruna schliet am Ausbauanfang im
Norden bei km 1+770 an den rechtsseitigen Hauptdeich der Mulde an. Das Ausbauende liegt
sudlich von Gruna und schlie3t bei km 3+150 an den rechtsseitigen Hauptdeich der Mulde
an. Der Ausbauabschnitt hat eine Lange von ca. 1.282 m.

Der Trassenverlauf richtet sich hauptséchlich nach den Flurstiicksgrenzen und verlauft an
der Peripherie der Ortschaft Gruna. Der nordliche Abschnitt von km 0+000 an der Kreisstra-
Be 7412 bis km 0+350 verlauft nahezu gradlinig von Nord nach Sid, bis er bei km 0+350,
bedingt durch die Bebauung, nach Osten schwenkt. Bei km 0+460 knickt der mittlere Ab-
schnitt wieder nach Siden ab bis km 0+810, um dann nach Nordwesten in den sidlichen
Abschnitt zu schwenken, der bei km 1+282.36 an den vorhandenen und auszubauenden
Hauptdeich anschlief3t.

Landschaftbild und Flachennutzung

Das Landschaftsbild ist in diesem Bereich durch die Ortslage Gruna, den vorhandenen
Hochwasserschutzdeich und die westlich bzw. noérdlich davon gelegene Flussaue mit
maandrierendem Muldelauf geprégt. Die Flachen 6stlich der Ortslage werden als Ackerland
genutzt.

Die Vereinigte Mulde ist ein linker Nebenfluss der Elbe. Sie entsteht durch den Zusammen-
fluss von Freiberger und Zwickauer Mulde bei Sermuth und mundet zwischen Dessau und
RoRlau in die Elbe. AuRRerhalb von Siedlungsgebieten gelegene Gewdasserabschnitte sind
weitgehend naturnah belassen. Die Vereinigte Mulde ndhert sich Gruna von Suden her,
knickt 500 m vor der Ortslage nach Westen ab und umfliel3t Gruna in einem grof3en Maan-
derbogen, um von Norden wieder auf Gruna zuzuflieBen. Am Friedhof von Gruna befindet
sich die Vereinigte Mulde in Scharlage, bevor sie nach Norden schwenkt und Richtung
LauBig flieRt. Die mittleren Durchflisse belaufen sich auf 64,2 m3/s am Pegel Bad Diiben
(vgl. [U16]). Im Hochwasserfall kommt es zu einem sehr schnellen Anstieg des Wasserstan-
des mit mittleren Anstiegsgeschwindigkeiten von 1,3 m/h (vgl. [U12]). In Gruna selbst exis-
tiert ein temporar durchflossener Graben, welcher anfallendes Grund- und Oberflachenwas-
ser, bzw. im Hochwasserfall in GréRenordnungen von Stiden her zulaufendes Qualmwasser,
aufnimmt und Uber ein Siel in die Vereinigte Mulde entwassert. Dabei durchfliel3t er ein klei-
nes Standgewdasser nahe der Stral3e "Anger".

Der Neubaudeich liegt im 6stlichen Ubergangsbereich zwischen Ackerbauflachen und der
Ortschaft Gruna selbst. Im Entwurf des Flachennutzungsplanes aus dem Jahr 1995 wird das
Gebiet der landwirtschaftlichen Nutzung zugeordnet. In der Raumordnung spielt der Bereich
der Trasse eine untergeordnete Rolle. Im angrenzenden Bereich sind keine Planungen be-
kannt.

3.4 Schutzgebiete und 6kologische Situation

FFH-Gebiet Nr. 65E ,,Vereinigte Mulde und Muldeauen* (DE-4340-302)

Das FFH-Gebiet ,Vereinigte Mulde und Muldeauen® liegt im Nordwesten des Freistaates
Sachsen und umfasst das Tal der Vereinigten Mulde stromab des Zusammenflusses der
Freiberger Mulde und Zwickauer Mulde bis zur nordwestlichen Landesgrenze nach Sachsen-
Anhalt bei Lébnitz.

Das FFH-Gebiet ist laut Standarddatenbogen 5.905 ha grof3. Das FFH-Gebiet beinhaltet die
naturnahe Aue, den Flusslauf mit weitgehend natirlicher FlieRgewasserdynamik, Steilabbri-
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chen, Kiesheger, zahlreiche Altwasser, Auwalder sowie Laubwaldkomplexe der Hang- und
Hochflachenlagen.

Im Stden von Gruna quert der geplante Ringschlussdeich auf einer Strecke von ca. 500 m
das FFH-Gebiet Nr. 65E ,Vereinigte Mulde und Muldeaue®, zwischen Deichiiberfahrt 4 und
dem Ausbauende. Im Norden der Ortschaft trifft der geplante Deich auf die Schutzgebiets-
grenze.

SPA Nr. 19 ,Vereinigte Mulde® (DE- 4340-451)

Das Vogelschutzgebiet ,Vereinigte Mulde® hat eine Grdl3e von ca. 10.210 ha und erstreckt
sich entlang der Vereinigten Mulde zwischen Sermuth im Siden bis zur Landesgrenze zu
Sachsen-Anhalt im Norden. Es umfasst insbesondere den genannten Fluss sowie dessen
Auen und teilweise die Talhange.

Der geplante Ringschlussdeich quert auf gesamter Strecke das SPA Nr. 19 ,Vereinigte Mul-
de“.
Naturschutzgebiet (NSG) ,,Vereinigte Mulde Eilenburg - Bad Diiben* (Nr. L 59)

Das NSG erstreckt sich entlang der Vereinigten Mulde von Eilenburg bis Bad Diiben auf ei-
ner Gesamtflache von ca. 1.453 ha. Es umfasst den Flussabschnitt und nahezu vollstandig
die rezente Aue. Das NSG wird vom Bauvorhaben tangiert.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Mittlere Mulde“ (Nr. | 03)

Das LSG "Mittlere Mulde" wurde mit Beschluss des Rates des Bezirkes Leipzig vom
15.02.1963 festgesetzt.

Das Schutzgebiet hat eine Gréf3e von mehr als 15.000 ha und umfasst die Muldeaue inner-
halb des natirlichen Uberflutungsgebietes zwischen B 107 im Westen, S 11 im Osten, der
Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt im Norden und Trebsen im Siden.

Das geplante Bauvorhaben zum Deichneubau befindet sich vollstéandig innerhalb der Gren-
zen des LSG.

Besonders geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SachsNatSchG sind im
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.
Denkmalschutz

Nach Angaben des Sachsischen Landesamtes fir Archdologie sind im Planungsraum die
folgenden Denkmale gelistet, wobei aber keines im Trassenbereich des geplanten Deich-
neubaus oder im Baufeld liegt:

- Kulturdenkmale:
e 08974167 Rittergut Gruna
e 08974334 Scheune eines Dreiseithofes
e 08974097 Bauernhaus
- archaologische Denkmale:
e D-34520-01: Historischer Ortskern (Mittelalter)
o D-34520-02: Befestigung (Mittelalter) und Befestigung (Neuzeit)
e D-34520-04: Hauswirtschaft (Spatmittelalter)
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Denkmalschutzgebiete nach § 21 SachsDSchG existieren im Untersuchungsraum bzw. wei-
terem Umfeld des Vorhabens nicht. Im Falle von im Zuge der BaumalRhahmen wider Erwar-
ten freigelegten Funden werden die Arbeiten unterbrochen, die Fundstelle gesichert und das
Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen informiert, so dass eine angemessene Untersuchung
der Funde gewabhrleistet ist.

Uberschwemmungsgebiet

Die Muldeaue zwischen den Hochufern ist als Uberschwemmungsgebiet U-5491001 ,Mulde
mit Mahlgraben in Eilenburg® gemal § 72 Abs. 2 Satz 2 S4chsWG ausgewiesen. Das ge-
plante Bauvorhaben zum Deichneubau befindet sich somit in einem Uberschwemmungsge-
biet (U-5491001).

In einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet gelten laut Sachsischem Wassergesetz
(SachsWG) bestimmte Auflagen, welche eine Verscharfung der Hochwassergefahr durch
bauliche Tatigkeiten oder anderes verhindern sollen.

Auf die Okologische Situation des Untersuchungsraumes wird im Landschaftspflegerischen
Begleitplan (Unterlage Ill, Anlage 4) ausfuhrlich eingegangen. Weiterfiihrende Informationen
sind diesem zu entnehmen.

3.5 Hydrologische und hydraulische Verhaltnisse und Angaben zum Einzugsgebiet

3.5.1 Ermittlung der Bemessungswerte fur die Anlage zum Oberflachengewéasser und
Grundwasser

Oberflachengewasser

Die Vereinigte Mulde bildet sich aus den beiden Vorflutern Freiberger und Zwickauer Mulde.
Wahrend die Freiberger Mulde auf dem Erzgebirgskamm entspringt, bildet das Einzugsge-
biet der Talsperre Muldenberg im Vogtland das Quellgebiet der Zwickauer Mulde. Die Verei-
nigung beider Vorfluter erfolgt bei Sermuth, die Einmindung der Mulde erfolgt in der Nahe
von Dessau in die Elbe.

Das Einzugsgebiet hat bis zur Ortslage Gruna eine Gesamtflache von etwa 6.000 km2. Das
Abflussregime wird vorrangig vom Witterungsgeschehen im Erzgebirge und dessen Vorland
bestimmt. Bedingt durch die Schneeschmelze in den Gebirgslagen treten vor allem im Friih-
jahr hohe Wasserstande auf. Auch Starkniederschlage in den Sommermonaten fihren im-
mer wieder zu Hochwéassern. Im Oktober und November treten hingegen i.d.R. die niedrigs-
ten Wasserstande auf.

Die Abflussprofilbreite der Mulde betragt bei Hochwasser im Bereich der Ortslage Gruna
zwischen 180 m und 700 m. Die Vorlandbreite zum bestehenden Deich weist im Bereich des
Friedhofs Gruna nur wenige Meter bis zur Scharlage auf.

Das Plangebiet liegt vollstandig im durch die zustandige Behorde festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiet "Mulde mit Mdhlgraben in Eilenburg”.

Tabellel: Hauptwerte Q fur die Ortslage Gruna; aus [U5]

HCD(T) HQ25 HQSO HQlOO HQZOO HQSOO

Q [m3/s] 1110 1400 1760 2190 2810
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Die Planung beruht auf einer Schutzhdéhe eines damaligen HQio (HWSK 2004) mit einer
Durchflussmenge von 1.760 m3/s. Damit entspricht diese Bemessung den konzeptionellen
Ansatzen der anderen HWS-Projekte stromauf und stromab.

Die Dimensionierung des Hochwasserschutzdeiches erfolgte auf der Basis der zweidimen-
sionalen hydraulischen Modellierung von 2012 (vgl. [U11]).

MaRgebend fir den Ringschlussdeich Gruna ist hier die Berechnung der Wasserspiegellinie
fur HWy5 [U 5] im Planzustand 1. Auf dieser Basis ergeben sich fir den zu beplanenden
Ringschlussdeich Gruna folgende Bemessungshochwasserhthen (vgl. Langsschnitt 1 und 2,
Plan Nr. 8):

Station 0+000 - Station 0+100 HW 40 pian1s = 94,88 m i NHN (Ubergangsbereich Nord)
Station 0+100 - Station 1+200 HW 190, pian1 = 94,88 - 95,08 m U NHN (Hinterland)
Station 1+200 - Station 1+282 HW 49 pian1 = 95,08 m it NHN (Ubergangsbereich Sud)

Grundwasser

Entsprechend der generellen Baugrundschichtung gem. Abschnitt 3.6 bilden die Fein- und
Mittelsande mit den darunter liegenden Mulde-Kiesen den Hauptgrundwasserleiter. Der
Grundwasserspiegel kommuniziert Uber die Mulde-Kiese direkt mit den Wasserstanden der
Mulde und ist demzufolge entsprechenden Schwankungen unterworfen. So treten bei Hoch-
wasserereignissen gelandenahe GW-Stdnde bis hin zu Oberflachenaustritten Uber
Schwachstellen in der Auelehmdeckschicht (z.B. im Bereich von Altlaufen) auf (siehe dazu
auch Anlage 3, 3. Zwischenbericht [U 17]). Im Hochwasserfall und nach Realisierung der
Hochwasserschutzanlage ist auch weiterhin mit einem dynamischen Grundwasserverhalten
und -ansteigen zu rechnen (vgl. [U 14], Abschn. 9.1 und Anlage 12). Bei normaler bis niedri-
ger Wasserfuhrung liegen die GW-Spiegel hingegen je nach Lage mehr als 3 m unter Ge-
lAndeoberkante. Im Bereich ausgepragter grof3flachiger Auelehmdeckschichten kénnen
leicht gespannte Grundwasserverhaltnisse angetroffen werden. Die Grundwassersituation ist
im Abschnitt 3.6 beschrieben.

3.5.2 Hydrologische Daten fir die Planung weiterer Bauwerke und Anlagen
Siel

Durch den Neubau des 0Ostlichen Ringschlussdeiches werden im siddéstlichen Ortsrand von
Gruna hydraulische Wasserwegsamkeiten in den Rudimenten einer Altlaufstruktur unterbro-
chen. Die Ackerflachen in diesem Bereich haben ein leichtes Gefalle in Richtung Gruna. Sich
bei Starkniederschldgen, Schneeschmelzen und Hochwasserereignissen sammelndes Was-
ser fliel3t Gber eine langgezogene Senke von Ost nach West in das Grabensystem in Gruna
mit dem Siel Gruna an dessen Ende und Uber dieses der Vereinigten Mulde zu. Durch den
diese Senke kreuzenden, geplanten Deichkdrper entsteht ein FlieBhindernis, welches dazu
fuhrt, dass sich das Wasser hier auf der geplanten Wasserseite sammelt und nicht abflieRen
kann. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist in diesem Bereich bei Station 0+893.80
ein Siel geplant. Bei der hydraulischen Dimensionierung des Siels wurde beriicksichtigt, dass
durch den geplanten Ringschlussdeich fir die Ortschaft Gruna bei Hochwasser eine Inselsi-
tuation entsteht. Anfallendes Wasser wird tber das Siel Gruna im Norden der Vereinigten
Mulde zugefuihrt. Dieses Siel weist einen Durchlass DN 800 auf. Unter der Mal3gabe, dass
der Ortschaft Gruna nicht mehr Wasser zuflielRen darf, als Uber das vorhandene Siel ent-
wassert werden kann, ist fir das geplante Siel ebenfalls ein Rohr DN 800 vorgesehen.
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DeichfulRentwéasserung, Qualmwasserfassung

Es ist zu erwarten, dass im Hochwasserfall mit Ubertritt des Wassers in den deichgeschiitz-
ten Bereich sidlich von Gruna (HQ, > HQ2s5.50) und damit verbunden dem einseitigen Einstau
des geplanten Ringschlussdeiches Wassermengen den Deich unterstrémen und im Bereich
von Schwachstellen in der Auelehmdeckschicht landseitig des Deiches zu Tage treten. Wei-
terhin ergibt sich eine mehr oder weniger starke Durchsickerung des Deichquerschnittes und
es bildet sich die Sickerlinie aus. Die Sickerwassermengen wurden im Rahmen der Trag-
sicherheitsnachweise fur den Einstau bei auftretendem Bemessungshochwasser und fur
bordvollen Einstau ermittelt. Das anfallende Wasser sammelt sich wahrend der Dauer eines
Hochwassers in der Altwasserstruktur mit Entwasserungsgraben in der Ortslage Gruna mit
Anschluss an das Siel Gruna. Oberflachenverndssungen sind dort zu erwarten, wo der be-
rechnete maximale Grundwasser-Druckspiegel tUber dem Gelande ausstreicht und keine
schitzende Auelehmiberdeckung vorhanden ist. Im Gegensatz zu den Oberflachenvernés-
sungen sind Kellervernassungen auf einer grof3eren Dorfflache moglich, weil die schitzende
Auelehmschicht wahrend des privaten Hausbaus mdglicherweise abgetragen und durchsto-
chen worden ist, so dass aufsteigendes Grundwasser ungehemmt in die Keller eindringen
kann [U 14, Abschn. 9.2 und Anlage 13].

3.6 Hydrogeologische Verhaltnisse und Baugrundbeurteilung

Gemal [U13] stellt sich der Schichtaufbau des Bodens in der geplanten Trasse des Neu-
baudeiches sowie im unmittelbaren Vor- und Hinterland vom Hangenden zum Liegenden wie
folgt dar:

e Schicht 1: Mutterboden (OU)
e Schicht 2: Aufflillung, bindig (A[UL], A[UM]), nur im Bereich von Station 0+035 und
Station 0+670
e Schicht 3: Auelehm (UM, UL); Schicht 3a: Auelehm, stark bindig (UM-UA)
e Schicht 4: Sande der Muldeschotter (SE, SU, SU-SU¥)
e Schicht 5: Kiese der Muldeschotter (GW, GI, GU, GT-GT*)
(vgl. Tabelle 2: Bodenkennwerte Baugrund; aus [U13])

Tabelle 2: Bodenkennwerte Baugrund; aus [U13]
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Bodengruppe Wichte Wichte | Reibungs- | Kohdsion | Kohision | Boden- | Empfind- | Empfind- | Durchlissig- Steife-
DIN 18196 caly unter winkel calc¢' cal ¢y’ klasse lichkeit lichkeit | keitsberwert modul
Lagerungsdichte / Aufirieb cal @' gegen gegen ke Es
Konsistenz DIN Frost Wasser
[kN/m?] [kN/m?] [? [kN/m?] [kN/m?] 18300 ZTVE [m/s] [MN/m?]
Schicht 1
Mutterboden
(oU) 17 7 22,5 2 20 1 F2-3 mittel 1-10° *
Schicht 2
Auffilllung, bindig
(A [UL]. A[UM]
sterf 19 9 25 2 10 4 F3 hoch 1-10°% 8
Schicht 3
Auelehm
(UM. UL) i
steif-halbfest 19 9 25 2 10 4 F3 hoch 46-107 . 8
9.8 - 10
Schicht 3a
Auelehm
(UM-UA)
weich, tw. breuig 18.5 85 225 2(0) 20 4 F3 hoch 5.8-107 3
Schicht 4
Muldeschotter
(SE. SU, SU-SU*)
locker 18 10 30 0 0 3 F12 gering | 1.8-107 .. 25
mitteldicht 20 11 325 0 0 3 F1-2 gering 7.1-10% 50
Schicht 5
Muldeschotter
(GW. GL GU,
GT-GT?) . 32-10% .
locker 19 11 325 ] 0 3 F1-2 gernng 317-10° 80

Durch die schluffigen und tonigen Anteile zeichnen sich die angetroffenen bindigen Béden
durch eine grof3e Wasserempfindlichkeit aus, da sich bei Durchfeuchtung die Tragfahigkeit
und die Verdichtbarkeit stark reduzieren. Wahrend der Bauausfiihrung wird die freigelegte
Deichaufstandsflache deshalb mit geeigneten MaRnahmen vor Wasserzutritt geschuitzt. Wei-
terhin ist der Auelehm sehr empfindlich gegenliber Frosteinwirkungen.

Die bindigen Auffiilllungen sowie der Auelehm sind durch die geringen Wasserdurchlassig-
keitsbeiwerte als schwach bis sehr schwach durchlassig einzuschatzen. Demgegentber ha-
ben die Sande und Kiese der Muldeschotter einen hohen kiWert und sind deshalb als stark
durchlassig zu bewerten.

Der obere Grundwasserleiter wird durch die Sande und Kiese der Muldeschotter gebildet.
Der Grundwasserstand im Untersuchungsgebiet ist stark von der Wasserfihrung der Mulde
gepragt. Bei hohen Wasserstanden der Mulde infiltriert Flusswasser in den Grundwasserlei-
ter. Bei geringen Muldewasserstanden ist die GrundwasserflieBrichtung zur Mulde hin orien-
tiert. Je nach Méachtigkeit der Auelehmbedeckung und der Wasserstande in der Mulde ist von
gespanntem bzw. ungespanntem Grundwasser auszugehen. Der mittlere Grundwasserspie-
gel im Untersuchungsgebiet liegt zwischen 90 m und 91 m G NHN. Im Istzustand (derzeitig
vorhandener Deich mit H6he und Linienfiihrung) treten bei einem Hochwasserereignis
(bordvoll) innerhalb der Ortslage Grundwasserstande von 91 - 92,5 m 0 NHN auf (vgl. [U13]).
Durch in der Auelehmdecksicht vorhandene Fenster tritt das Grundwasser ab gewissen
Hochwasserereignissen zu Tage und fuhrt zu Vernassungserscheinungen.
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Die Verdichtung der Deichaufstandsflache erfolgt ausschlie3lich statisch, um ein Aufsteigen
von Bodenwasser zu verhindern. Je nach Witterung sind ggf. weitere Wasserhaltungsmaf3-
nahmen erforderlich.

In [U13] wurden Hinweise und Empfehlungen zur geplanten Baumafnahme gegeben.

Grundsatzlich wird die klassische Bodenschichtung der Flussauen angetroffen. So steht un-
ter dem Oberboden i. d. R. 0,5 m und 4,1 m machtiger Auelehm an, der jedoch in verschie-
denen Bereichen Fehlstellen aufweist. Unter dem Auelehm werden Sande und Kiese - die
sogenannten Muldeschotter - angetroffen. Punktuell (in ehemaligen Altlaufen bzw. Flutrin-
nen) werden schluffige Boden angetroffen. Die Bdden unterhalb des Oberbodens sind
grundsatzlich fur die Griindung eines Hochwasserschutzdeiches geeignet.

Detaillierte Informationen sind dem Bodengutachten (Unterlage I, Anlage 4) zu entnehmen.

Der geplante Neubaudeich wird entsprechend den Feststellungen des Bodengutachtens
nach Entfernen des Mutterbodens auf dem anstehenden gewachsenen Boden gegriindet.
Das Planum wird einen Verdichtungsgrad von D, 2 95 % aufweisen, bei Bedarf wird das
Planum vor dem Aufbau des Deiches nachverdichtet.

Durch den massiven Erdbaukoérper werden sich im Laufe der Zeit Setzungen einstellen. Laut
[U13] ist im sandigen Bereich mit Setzungen von ca. 0,5 cm zu rechnen. Im Bereich der
Auelehme betragen die Setzungen bis zu ca. 2 cm. In dem Abschnitt, in dem der Neubau-
deich den Altarm quert (ungefahr der Bereich bei Station 0+880), sind groRere Setzungen zu
erwarten. In diesem Bereich wird der Deichkérper um 10 cm Uberhoht hergestellit.

Im Rahmen der Baugrundhauptuntersuchung wurde der Boden im Bereich der Trasse stich-
punktartig nach LAGA TR 2004 Tab. Il 1.2-1 und das Grundwasser auf seine Beton- und
Stahlaggressivitat untersucht. Bei den drei Mischproben handelt es sich um Sand und Lehm
aus dem Bereich der Muldeaue. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Bodenproben erhéh-
te Schwermetallwerte aufweisen und den Einbauklassen 1 und 2 zugeordnet werden. Das
beprobte Grundwasser ist als betonangreifend einzustufen. Diesem Umstand wird beim
Sielbau mit der entsprechenden Betonrezeptur Rechnung getragen.

3.7 Verdachts- und Altlastflachen

Schadstoffhaltige B&den

Das geplante Vorhaben befindet sich im Uberschwemmungsgebiet der Vereinigten Mulde
und ist mit geogen bedingten Schadstoffen wie u.a. Arsen, Blei und anderen belastet. Die
Ergebnisse der Untersuchungen des Baugrundgutachtens stellen sich so dar, dass der
Auelehm im Bereich nordlich der Ortverbindungsstralie Gruna/Mortitz der LAGA Z1.1 zuzu-
ordnen ist und der Auelehm im sddlichen Bereich in die LAGA Z 2 einzuordnen ist. Die im
Bereich der Trasse untersuchten Sande sind in LAGA Z 1.1 einzustufen.

Der beplante Bereich ist nach dem Bundesbodenschutzgesetz einem Gebiet mit erh6htem
Schadstoffgehalt zugeordnet.
Altlastenverdachtsflachen

Es befinden sich keine bekannten Altlastenverdachtsflachen im Planungsgebiet.

Munitionsverdachtsflachen

Das bezeichnete Gebiet ist nicht als kampfmittelverseucht bekannt.
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Archdaologische Verdachtsflachen

Die geplante Trasse liegt in einem archdologischen Relevanz-Bereich. Bisher sind keine
Verdachtsflachen bekannt. Es wird auf die Ausfihrungen im Abschnitt 3.4 verwiesen.
Altbergbau, Hohlraumverdachtsgebiete

Im Planungsbereich sind Flachen mit Altbergbau und Hohlraumverdachtsflachen nicht be-
kannt.

3.8 Ver-und Entsorgungsleitungen

Im geplanten Untersuchungsabschnitt befinden sich folgende Leitungsbestande bzw. Lei-
tungskreuzungen:

Schlussel-Nr. Leitungstrager Bemerkung
1 Telekommunikationskabel (Freileitung)
2 Stromkabel MS-Kabel (Erdkabel)
3 Gasmitteldruckleitung
4 Abwasserdruckrohrleitung
5 Trinkwasserleitung

Alle angegebenen Leitungsbestande im Planungsbereich kreuzen die geplante Deichtrasse.
Sie werden im Zuge der Errichtung des geplanten Deiches in Schutzrohren in neuer Trasse
rechtwinkelig zur Deichachse verlegt. Genauere Angaben sind dem Abs. 6.3.3. zu entneh-
men. Die Schlisselliste der Leitungstrager ist in Anlage 9 enthalten.

3.9 Vorliegende Planungen und sonstige Randbedingungen

Westlich der Ortschaft Gruna ist die Instandsetzung des vorhandenen Deiches durch die
Landestalsperrenverwaltung Sachsen geplant. Die Instandsetzung erfolgt auf der bisherigen
Trasse, lediglich sudlich von Gruna ist eine Trassenverschwenkung vorgesehen.

Die Vorhaben werden nicht zeitgleich umgesetzt.
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4 Analyse der gegenwartig vorhandenen Hochwasserschutzanlagen

4.1 Zustandsanalyse des bestehenden Bauwerkes

Auf der Trasse des geplanten Neubaudeiches existieren keine Hochwasserschutzanlagen.
Jedoch ist fur den Ringschluss um Gruna ein direkter Anschluss an den bestehenden und
instand zu setzenden Hochwasserschutzdeich, der westlich und nérdlich um Gruna verlauft,
notwendig (vgl. Ubersichtskarte, Plan Nr. 1 und Lage- und Hoéhenplan 1 und 2, Plan Nr. 6).

Die geplanten Anschlussbereiche werden wie folgt bezeichnet:

e Anschluss Nord, Station 0+000 (Hauptdeich Gruna - km 1+770)
¢ Anschluss Sud, Station 1+282 (Hauptdeich Gruna - km 3+150)

Der Hohenverlauf der Deichabschnitte des Muldehauptdeiches im Ist-Zustand ist in den
Langsschnitten 1 und 2 (Plan Nr. 8, Blatt 1 und 2) dargestellt.

Die bestehenden Hochwasserschutzdeiche zwischen Mortitz und Gruna werden im Ist-
Zustand bei einem Hochwasserereignis der Mulde ab etwa HQqs 5o Uberstromt. Mit der bauli-
chen Umsetzung der Planung des Neubaudeiches wird der dstliche Ringschluss um Gruna
vollzogen. Um Gruna nordlich und westlich vor dem Bemessungshochwasser zu schitzen,
wird auch der bestehende Hauptdeich nérdlich und westlich um Gruna ertiichtigt. Die Deich-
Instandsetzung dieses vorhandenen westlich und ndérdlich verlaufenden Muldehauptdeiches
ist nicht Bestandteil dieser Planung.

4.2 Ortliche Verhéltnisse, Bauwerke und Besonderheiten

Die Ortslage Gruna befindet sich rechts der Mulde und wird gegenwartig durch den beste-
henden rechten Hochwasserschutzdeich Laul3ig-Mdrtitz vor Hochwasser geschutzt. Luftsei-
tig des Hochwasserschutzdeiches LauRig-Mdrtitz liegen weitestgehend Ackerflachen, auf
denen die geplante, neue Deichtrasse dstlich und sidlich der Ortslage Gruna verlauft.

Die geplante Deichtrasse des Ringschlussdeiches wurde unter folgenden Randbedingungen
geplant (vgl. Lage- und Hohenplan 1 und 2, Plan Nr. 6):

¢ Minimierung der Eingriffe in wertvolle Biotope und den vorhandenen Baumbestand,

e Minimierung der Eingriffsflachen in das Ackerland und daraus resultierender Splitter-
und Restflachen an landwirtschaftlicher Nutzflache,

e QOrientieren am Verlauf der vorhandenen Grundstlicksgrenzen, um auch hier die An-
zahl der in Anspruch genommenen Flurstiicke so gering wie maglich zu halten,

e Sicherstellung der verkehrlichen Andienung aller angrenzenden Grundstiicke im bis-
herigen Umfang,

o Optimierung der Kreuzungsbereiche mit Versorgungsleitungen und 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen.

Siel und Altarm

Die neue Deichanlage wird bei Station 0+890 von einem rudimentdr vorhandenen
Muldealtarm gekreuzt (vgl. Langsschnitt 2, Plan Nr. 8). Der Altarm ist anhand der Gelande-
morphologie und des Schichtaufbaues des Baugrundes erkennbar. Das Gelande stellt sich
als langgezogene Senke dar, welche in den Graben in Gruna Ubergeht. Im Altarmbereich
sind unterhalb geologisch jungerer Flusssandablagerungen mittel bis ausgepréagt plastische,
tonige und schwach feinsandige Schluffe angelagert. Der Altarm wird zum Teil ackerbaulich
genutzt, zum Teil befindet sich dort offenes Grunland. Im Kreuzungsbereich des Altarms mit
dem geplanten Deich wird ein Siel errichtet, um anfallendes Niederschlags- und Sickerwas-
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ser sowie wahrend und nach einem Hochwasser anfallendes Wasser aus der bestehenden
Senkenstruktur vor dem geplanten Deichkérper ableiten zu kénnen. Damit bleibt der vorhan-
dene Entwasserungsweg erhalten.

StralRen

Im Zuge der Planung des Neubaudeiches werden vier Kreuzungsbauwerke (Deichiiberfahr-
ten 1 bis 4) notwendig, da sowohl die Kreisstral3e K 7412 (Dorfstral3e), ein landwirtschaftli-
cher Weg, als auch die Ortsverbindungsstrafle Gruna-Mortitz die neue Deichanlage kreuzen
werden. Weiterhin quert der vorhandene DVW des Hauptdeiches Gruna den geplanten
Ringschlussdeich.

Am Neubauanfang (Station 0+000) wird die KreisstraRe K 7412 als Deichiiberfahrt tiber den
hier zukunftig anbindenden dstlichen Ringschlussdeich gefiihrt. In Hohe des vorhandenen
Hauptdeiches Gruna-km 1+770 verlauft die Kreisstral’e K 7412 parallel am landseitigen Bo6-
schungsful? des bestehenden Deiches Gruna entlang, die auch zur Unterhaltung und zur
Verteidigung des Deiches im Hochwasserfall genutzt werden kann. Die zweite Wegekreu-
zung ist ein landwirtschaftlicher Weg bei Station 0+202, welcher landwirtschaftliche Nutzfla-
chen im Osten von Gruna mit der StralR3e "Anger" verbindet. Stdoéstlich von Gruna kreuzt ei-
ne weitere StralRe die geplante Deichtrasse bei Station 0+665. Diese StralRe verbindet die
Ortschaften Gruna und Moértitz. Am Neubauende wird bei Station 1+280 der bestehende
Deichverteidigungsweg des Muldehauptdeiches gekreuzt. An dieser Stelle wird eine Uber-
fahrt gebaut. Der bestehende Deichverteidigungsweg kann von Gruna entlang der Vereinig-
ten Mulde bis Mensdorf befahren werden.

An Station 0+440 ist eine Zufahrt (Anger 26) geplant, um Uber den Deichverteidigungsweg
eine Erreichbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Flachen zu gewahrleisten. Die derzeit
benutzte Zufahrt wird durch den Deichneubau unterbrochen.

Querende Leitungen

Die offentlichen Stralen nach Gruna, die K 7412 und die OrtsverbindungsstraBe Gruna-
Mortitz dienen gleichzeitig als Trasse zur ErschlieBung der Ortschaft mit diversen Versor-
gungsleitungen. Am ndérdlichen Ortseingang im Bereich der K 7412 queren den geplanten
Deich folgende Leitungen:

20 kV-Leitung, erdverlegt

20 kV-Leitung, erdverlegt, aul3er Betrieb
Abwasserdruckrohrleitung, erdverlegt
Trinkwasserleitung, erdverlegt
Gasmitteldruckleitung, erdverlegt

Entlang der Ortsverbindungsstral3e Gruna-Mdrtitz sind folgende Leitungen bekannt:

o 20 kV-Leitung, erdverlegt
e Telekommunikationsleitung, Freileitung

Die vorhandenen Leitungen werden im Kreuzungsbereich mit entsprechenden Schutzrohren
gesichert und kreuzen den geplanten Deich im Untergrund auf teilweise optimierten bzw. ge-
bindelten Trassen. Im Bereich der Deichiberfahrt K 7412 kreuzen die Schutzrohre den ge-
planten Deichkorper rechtwinklig. Dabei werden die Leitungen tber kurze Strecken in neue
Trassen umverlegt. Die Leitungen der Ortsverbindungsstraf3e Gruna-Mdrtitz werden ent-
sprechend ihrer Linienfiihrung geradlinig unter dem Deich verlegt; d.h. die Schutzrohrenden
miinden in die vorhandenen Trassen. Die Telekommunikationsfreileitung ist im Bereich des
Deiches als Erdleitung zu verlegen. Die Umverlegung ist in Kapitel 6.3.3 beschrieben.
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Bewuchs

Am Neubauanfang steht auf der geplanten Trasse des Neubaudeiches ein Baum mit einem
Stammdurchmesser von ca. 0,2 m. Dieser Baum wird gerodet und das Stubbenloch verfiillt.
Weiterhin werden Grinland, Stauden und Ackerfrucht aus dem Deichaufstandsbereich ent-
fernt.

5 Ableitung und Festlegung von Schutzzielen und Bemessungsrandbedingungen

5.1 Festlegung der Schutzziele

Bei der Ortslage Gruna handelt es sich um eine geschlossene Siedlung, welche durch das
hohe Schaden potential gemaR Tabelle 3 vor einem Hochwasser mit einem statistischen
Wiederkehrintervall von 100 Jahren zu schiitzen ist. Somit entspricht der Schutzgrad den
Empfehlungen des DWA-M 507-1 und des HWSK.

Tabelle 3: Ermittlung des Schutzziels; aus [U29]

Anhaltswerte flir das maf3geben-
: : Schadens- de mittlere statistische Wieder-
Objektkategorie . ;
potential kehrintervall
T,in Jahren?
jek i ohnlichen K - N .
Sonderobjekte mit .auBergewo nlichen Konse hoch im Einzelfall zu bestimmen
quenzen im Hochwasserfall
Geschlossene Siedlung hoch ca. 1007
Industrieanlagen hoch ca. 1007
Uberregionale Infrastrukturen hoch ca. 50 bis 100
Einzelgebé&ude, nicht dauerhaft bewohnte .
. mittel ca. 25
Siedlungen
Regionale Infrastruktur mittel ca. 25
Landwirtschaftlich genutzte Flachen® gering bis 5
Naturlandschaften gering -
Anmerkungen

1) Die jahrliche Eintrittswahrscheinlichkeit entspricht dem reziproken Wert des Wiederkehrintervalls.
2) In der Praxis sind auch Wiederkehrintervalle von 500 Jahren begriindbar und bereits umgesetzt worden.
3) In der Regel ist eine der Situation angepasste Landwirtschaft zu betreiben.

5.2 Festlegung der Bemessungsrandbedingungen

Die Ausbauhohen fir den Neubaudeich leiten sich aus den in der hydraulischen Berechnung
fur HQ100 im Planzustand 1 (vgl. [U11]) ermittelten Wasserstadnden und dem Freibord ab.

Die HOhe des geplanten Ringschlussdeiches betragt i.M. ca. 2 m, maximal bis 3 m. Damit
wird der Deich nach DWA 507-1 Tab. 1 der Klasse | zugeordnet. Nach DWA 507-1 Punkt
8.2.2 ist Deichen der Klasse | und Hohen bis 3 m ein Mindestfreibord von 0,5 m zugeordnet.
Bei Hauptstreichlangen unter 100 m und Wassertiefen unter 5 m sowie Deichbdschungsnei-
gungen von 1 : 3 und flacher kann i.d.R. auf den Einzelnachweis der Freibordkomponenten
verzichtet werden. Diese Bedingung sind in Bezug auf die Hauptstreichlange, die nach
DVWK M 246.1997 immer senkrecht zum Absperrbauwerk anzusetzen ist, da seltene Wind-
ereignisse richtungsunabhangig sind, nicht erfillt. Damit sind zwei von den Einzelnachwei-
senden freistellenden drei Bedingungen nach DWA 507-1 nicht erfullt. Daher wurde eine
Freibordberechnung durchgefiihrt. Es wurde ein Mindestfreibord von 0,62 m berechnet (sie-
he Anlage 3).
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Der zu betrachtende 6stliche Ringschlussdeich ist nach DWA 507-1 als Binnendeich, der nur
bei Uberstromung des Hauptdeiches eine Hauptdeichfunktion tibernimmt, einzustufen. Er un-
terliegt somit besonderen Randbedingungen. So wird die binnenseitige Flache des Mulde-
hauptdeiches Uberhaupt nur bei seltenen Hochwasserereignissen geflutet. Die dafir erfor-
derliche Wasserspiegelordinate muss dabei tber der Kronenhthe des Muldehauptdeiches
oberstrom der Ortslage Gruna liegen. Der zeitliche Ablauf und die Hohe der Flutung dieser
binnenseitigen Flache sind nicht prognostizierbar, da sie von vielerlei Faktoren, wie

o der Abflussflille und Ganglinienform des Muldehochwassers,
e dem Zeitpunkt und der Dauer der Uberstromung des Hauptdeiches und
o der GréRRe, der Lage sowie dem Zeitpunkt der Entstehung einer Deichbruchstelle

abhangig sind.

Da in der hydraulischen Modellierung Annahmen im Sinne des zu erwartenden Worst Case
getroffen wurden, ist es in diesem Zusammenhang nicht prognostizierbar, wann und ob die
in der 2-D-Modellierung und im Projekt angenommenen Bemessungsrandbedingungen fir
den Ringschlussdeich erreicht werden. Die Uberstromung des Muldehauptdeiches und das
gleichzeitige Eintreten der maRgeblichen Windstarke auf der potentiell maximalen Streich-
lange liegen Uber einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 100 Jahren. Der gewéhlte Mindest-
freibord von 0,5 m wird daher sowohl aus wirtschaftlichen als auch statistischen Gesichts-
punkten (sehr geringe Wahrscheinlichkeit fir das gleichzeitige Auftreten aller fur den Frei-
bord-Bemessungsfall mal3gebenden Faktoren) als ausreichend erachtet.

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Wasserspiegellagen, der gewdahlte bzw. in
den Anschlussbereichen an den Hauptdeich sich ergebende Freibord, die Ausbauhdhe der
wasserseitigen Kronenkante und die sich im Ubergangsbereich ergebenden Freiborde ge-
trennt nach Stationsbereichen aufgezeigt. Im Bereich, wo der geplante Neubaudeich an den
Muldehauptdeich ankniipft, wird die Oberkante des Neubaudeiches sukzessive auf die Hohe
des Muldehauptdeiches erhoht, um punktuelle Hohenspriinge in der Deichlinie zu vermei-
den. Diese Ubergangsbereiche ergeben sich am Neubauanfang bei Station 0+000. Hier wird
die Kronenhthe von 95,84 m G NHN bis Station 0+100 auf die erforderliche Hohe von 95,38
m U NHN verringert. Ca. 100 m vor dem Neubauende, ab Station 1+200, wird die Kronen-
hohe des Neubaudeiches von 95,58 m U NHN bis zum Neubauende bei Station 1+282 stetig
auf 97,23 m G NHN erhoht, um ohne Hohensprung an den geplanten Ausbaubereich des
Muldehauptdeiches anzuschlieRen. Dieser Sachverhalt ist in den L&ngsschnitten 1 und 2
dargestellt (Plan Nr. 8, Blatt 1 und 2).

Tabelle 4: Freibord und Ausbauhdhen nach Station

UL (BA w:sbseerrl;e:ari]: ie e
Station Bemerkung Plan 1 Freibord [m] 9
[m G NHN] NIBINE
[m U NHN]
0+000 - 0+100 UbergaN”gzjbere'Ch 94 88 0,5- 0,96 95.38 - 95,84
0+100 - 1+200 Hinterland 94,88 — 9508 05 95.38 - 95,58
1+200 - 1+282 Ubergagguzbere":h 95.08 05-222 95,58 - 97,29
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5.3 Ableitung der erforderlichen MalBhahmen zur Herstellung der Funktions- und
Standsicherheit

Im Ergebnis der in Kapitel 1 dargestellten Verhaltnisse und der in Kapitel 5.1 und 5.2 ge-
nannten Schutzziele und Bemessungsrandbedingungen wurde folgender Ausbauumfang zur
Herstellung der Funktions- und Standsicherheit abgeleitet:

e Deichneubau in neuer Trasse (siehe Lage- und Hohenplan 1 und 2, Plan Nr. 6)
e Ausbauhthen entsprechend Kapitel 5.2 und Langsschnitt 1 und 2, Plan Nr. 8

Station 0+000 - Station 0+100: 95,38 - 95,84 m U NHN
Station 0+100 - Station 1+200: 95,38 - 95,58 m U NHN
Station 1+200 - Station 1+282: 95,58 - 97,29 m U NHN

e Ausbildung des Deichprofils als Zonendeich (siehe Regelquerschnitt 1: Deich, Plan

Nr. 9.1)
Bdschungsneigungen: landseitig: 1:3
wasserseitig: 1:3
Kronenbreite: 3m
OK Berme: ca. 1/3 der Solldeichhéhe
Breite der Berme: 4m
Schutzstreifen: beidseitig 5,0 m

e Herstellung einer landseitigen Berme mit Drainkdrper und durchgéangig befahrbarem
Deichverteidigungsweg fur Schwerlastfahrzeuge nach DIN 1072

e Errichtung Siel bei Station 0+893.80 (siehe Lage- und Héhenplan 1 und 2, Plan Nr. 6)

e Wiederherstellung der Wegebeziehungen mittels Uberfahrten (siehe Lage- und
Hohenplan 1 und 2, Plan Nr. 6)

e partielle Umverlegung der Leitungsbestande (siehe Lage- und Hohenplan 1 und 2,
Plan Nr. 6)
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6 Art und Umfang des geplanten Vorhabens

6.1 Variantendiskussion und Ableitung der Vorzugslésung

Im Folgenden werden die Vorgehensweise und das Ergebnis der Variantenuntersuchung
kurz wiedergegeben.

Im HWSK Mulde im Regierungsbezirk Leipzig [U5] aus dem Jahr 2004 wurden fur den Be-
reich rechter Muldedeich Mortitz-Gruna-Laul3ig drei Varianten untersucht.

Variante 1: Instandsetzung und Aufhhung des bestehenden Deiches
OK = HWpp+1,0 m
Variante 2: Neubau ortsnaher Deiche fur Mértitz und Gruna
OK = HW100+1,0 m
Teilriickbau des Altdeiches und natirliches Uberflutungsregime fiir die Flachen
zwischen neuem und altem Schutzsystem

Variante 3: Neubau ortsnaher Deiche fir Mortitz und Gruna
OK = HWpp+1,0 m
Erhalt des Altdeiches und Nutzung als Polder, Flutung des Polders ab > HQs5

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurden die Varianten 2 und 3 als Vorzugslosungen heraus-
gearbeitet.

In der Anlage 10.3 zum HWSK [U 5a] wird im Abschn. 4 (Schlussfolgerungen, Empfehlungen)
zur Verbesserung und Sicherung des Hochwasserschutzes bis HQ;qo auf Grund des hohen
Gefahren- und Schadenspotentials der Neubau eines ortsnahen Ringdeiches fur Gruna und
die streckenweise Absenkung des Deiches Mortitz-Gruna-Laul3ig auf ein HQ,s zur Schaffung
eines steuerbaren FlieBpolders im Abschnitt zwischen Mortitz und LauRig vorgeschlagen.

Die hier beantragte MaBnahme beinhaltet den Neubau eines Ringdeiches 6stlich von Gruna
mit Herstellung eines Schutzgrades HQiqo zzgl. Freibord als dstlicher Teil des zuklinftigen
Ringdeiches. Am Hauptdeich sudlich und nérdlich davon kommt es in diesem Zusammen-
hang zu keinen Veranderungen, d.h. der dort bestehende Schutzgrad von etwa HQ,s5.50 wird
beibehalten.

Deichtrassierung

Fur die Trassierung des geplanten Neubaudeiches in Gruna wurde aufgrund unterschiedli-
cher Zielstellungen eine Abschnittsbildung vorgenommen. Der Abschnitt | verlauft ortsnah,
bei Abschnitt Il sind die bestimmenden Kriterien der Linienfihrung unglinstige morphologi-
sche Verhaltnisse sowie ein gunstiger Anschluss an den vorhandenen Muldehauptdeich. Die
einzelnen untersuchten Varianten sind im Ubersichtslageplan mit Variantendarstellung und
Schutzgebietsausweisung, Plan Nr. 2 sowie in Abbildung 1 dargestellt.

Fur die Findung der Vorzugsvariante wurden die folgenden mal3geblichen Kriterien ange-
setzt:
e Trassenlange,

e Kosten,
e Standsicherheit,
e Hydraulik,

¢ Neuversieglung und Flachenverbrauch,

¢ Eingriffe in das Landschaftsbild, Biotope und Baumfallungen,

e Eingriffe in den Leitungsbestand und

o Mehrlange fur die Erhéhung des Muldehauptdeiches von HQ,s.50 auf HQ1q0.
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Abb. 1: Trassenvarianten
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Abschnitt | (nérdliche Anbindung an den vorhandenen Deich bis Abschnitt II)

Der Abschnitt | beginnt im Bereich der nérdlichen Anbindung an den vorhandenen
Muldehauptdeich und endet an der sudostlichen Ortsgrenze von Gruna.

Es ergeben sich fur den Abschnitt | zwei grundsatzliche Trassenverlaufe:
¢ Variante I.1 entspricht dem HWSK Mulde
e Variante 1.2 ist die ortsnahe Deichtrasse unter der Berlcksichtigung der Flachenmi-
nimierung

Aus der Mal3gabe einer ortsnahen Deichtrasse und unter Beachtung einer glnstigeren Flur-
stiickzerschneidung sowie einer groReren Polder- bzw. Retentionsflache bildet Variante 1.2
die Vorzugsvariante.

Die Variante |.2 kann in zwei Untervarianten unterteilt werden:

¢ Variante |.2a mit veranderter Trassenfiihrung im nérdlichen Ringschlussbereich
e Variante .2b mit einer maximalen ortsnahen Verschwenkung siddstlich von Gruna

Fur die genauere Variantenuntersuchung wurde die Untervariante |.2a gewahlt, da diese
hydraulisch ginstiger verlauft und den sensiblen Friedhofsbereich im Norden von Gruna
nicht tangiert. Allerdings ergibt sich hier im Kreuzungsbereich mit der K 7412 und dem Lei-
tungsbestand der Konflikt, dass die Leitungen nicht annahernd rechtwinklig den geplanten
Deich queren und die konstruktiv aufwendige Ausfiihrung der Deichuberfahrt der K 7412.
Weiterhin mussten mehrere die K 7412 begleitende Baume geféllt werden. Eine Bevorzu-
gung gegeniuber dem Trassenverlauf nach Variante 1.2 ist anhand der aufwendigen Leitungs-
und Strallenquerung sowie der Baumfallungen nicht gerechtfertigt.

Untervariante .2b verlauft im Sidosten von Gruna entlang der Grundstiicksgrenzen. Da-
durch werden die Eingriffsflachen minimiert und die Deichlange verkirzt. Diese Vorteile wer-
den aber durch die morphologisch ungiinstige Tiefenlage relativiert. Der Bau des Deiches
entlang einer Senke ist flr die Standsicherheit als nachteilig einzuschatzen und mit einer
groReren Deichaufstandsflache verbunden. Bei der Annahme einer mittleren Héhendifferenz
von 1 m und einer beidseitigen Bdschungsneigung von 1:3 wirde sich die
Deichaufstandsflache gegenliber der Variante 1.2 um ca. 6 m, von ca. 17 m (Variante 1.2) auf
23 m (Variante 1.2b), verbreitern. Weiterhin wiirde sich die Deichlberfahrt der Ortsverbin-
dungsstrale Gruna-Mortitz hydraulisch ungunstiger gestalten, da sie rechtwinklig vom Deich
in den Abflussquerschnitt ragt und damit einen gréf3eren Anlass zur Kolkung bildet. Aus die-
sen Grinden wird die Untervariante 1.2b ebenfalls nicht bevorzugt. Das bedeutet, dass im
Abschnitt | die Variante 1.2 die Vorzugslosung bleibt (vgl. Tabelle 5). Sie vereint eine vertret-
bare Flacheninanspruchnahme, gunstige Grundstiicksinanspruchnahme, eine geringe
Deichh6he und eine giinstige Hydraulik fur die Uber den sidlich von Gruna verlaufenden
Deich bei Extremhochwasser (> HQs.50) stromende Hochwassermengen.
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Tabelle 5: Auswahl der Vorzugslosung Abschnitt | nach [U10]
Trasse
Kriterium .1 1.2
a b
Lange [m] 1009 1000 1058 931
Nettokosten 3-Zonen-Deich (ohne
BE und Zuschlage und auf Grundla- | 1.151.000 € | 1.134.000 € 1.202.000 € 1.060.000 €
ger der Vorplanung)
Standsicherheit erreichbar
Hydraulik unauffallig gunstiger
Ringschluss
boden- und naturschutzfachliche
Kriterien

Neuversiegelung und Erdmassenbi-
lanz

mittlerer Bereich

Eingriffe/Landschaftsbild/Biotope/
Baumfallungen

der Mal3-
nahme ent-
sprechend

weitere Kriterien

Medienkreuzungen

gewahlte Vorzugsvariante

mittlerer Be-
reich, da breite
Aufstandsflache
durch Senke
der Mafl3nah-
me entspre-
chend

nur Leitungs-
sicherung

Abschnitt Il (Ende Abschnitt | bis stidlicher Ringschluss)

Im Abschnitt Il ergeben sich 4 Trassenvarianten, welche die ungiinstigen morphologischen
Verhéltnisse siddstlich von Gruna umgehen und den sidlichen Ringschluss an den
Muldehauptdeich herstellen. Folgende Trassenvarianten sind im Abschnitt || untersucht wor-

den:

e Variante Il.1, entspricht dem HWSK Mulde, bindet bei Muldedeich-km 3+200 an

e Variante Il.2, ahnlich Variante Il.1, nur dass der Anschluss an den Muldehauptdeich
sudlich verschoben ist (naturschutzfachlich sensibler Bereich)

e Variante II.3, sudlicher Ringschluss bei Muldedeich-km 3+510

e Variante Il.4, sudlicher Ringschluss bei Muldedeich-km 3+730

Mit der Umsetzung der Variante 1.1 mit Anschluss bei Muldedeich-km 3+200 wéren erhebli-
che Eingriffe in die dortigen Rudimente eines Altlaufes mit entsprechendem Grol3baumbe-
stand unvermeidlich. Die Verschiebung des sidlichen Ringschlusses nach oberstrom, Vari-
anten 1.3 und 1.4, ist aus hydraulischer Sicht die giinstigere Lésung, da sie eine gute Abfuh-
rung der tber den Deich sudlich von Gruna bei Extremhochwasser tretenden Wassermen-
gen entlang der Ortslage Gruna ermdglicht. Allerdings haben diese Varianten den Nachteil,
dass der vorhandene Muldehauptdeich bis zum Ringschluss von HQ»s50 auf HQ1qo ertlichtigt
werden musste. Das bedeutet, dass gegentber Variante 1.1 und Il.2 bis zu ca. 160 m mehr
DeichbaumaRnahmen erforderlich werden. Im Ergebnis des Variantenvergleiches nach Ta-
belle 6 wird im Abschnitt Il die Variante 1.2 als Vorzugsvariante gewahlt. Durch diese Varian-
te werden gegeniber Variante 1.1 Eingriffe in den naturschutzfachlich sensiblen Bereich
vermieden, bei gleichzeitig guter Abflusshydraulik fir Gber den sudlichen Deich tretende
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Hochwassermengen und minimiertem Zuwachs an Ausbaulange auf HQ1. Dartiber hinaus
wird der Anschluss fiir die Vorzugsvariante der Instandsetzung des Hauptdeiches (Ringdeich
Gruna, gesondertes Projekt) optimiert.

Tabelle 6: Auswahl der Vorzugslosung Abschnitt Il nach [U10]

Trasse

Kriterium 1.1 1.2 1.3 1.4

Lange [m] 272 387 436 420

Nettokosten 3-Zonen-Deich (ohne BE und
Zuschlage und auf Grundlager der Vorpla- 358.000 € 609.000 € | 508.000€ | 514.000 €

nung)
Standsicherheit erreichbar
Hydraulik unauffallig sehr giins-
tige Linien-
fihrung
boden- und naturschutzfachliche
Kriterien
Neuversiegelung und Erdmassenbilanz positiv, da ungunstig, da Deich héher bzw. langer
relativ kurzer
Deich
Eingrif- der MaBnahme entsprechend

fe/Landschaftsbild/Biotope/Baumféallungen

weitere Kriterien

Erhdéhung des Schutzziels fur den Instand- bis bis bis
setzungsabschnitt Mulde von HQsg auf HQqoo | Muldedeich | Muldedeich | Muldedeich
km 3+200 km 3+250 | km 3+510

gewahlte Vorzugsvariante X

Damit ergibt sich fir den geplanten Ringschlussdeich als Vorzugsvariante die Variante 1.2 im
Nordosten kombiniert mit Variante 1.2 im Stden.

Deichaufbau

3-Zonen-Deich
Der Deich besteht aus drei unterschiedlichen Erdbaustoffen mit unterschiedlichen Durchlas-
sigkeiten. Der Aufbau des Deiches besteht aus einer wasserseitigen Dichtung, dem Stitz-
korper und dem landseitigen Drainkdrper. Bei 3-Zonen-Deichen nimmt die Durchlassigkeit
zur Landseite zu.
Die Vorteile des 3-Zonen-Deiches liegen:

¢ in der Verwendbarkeit verschiedenartiger verfiigbarer Erd- und Baustoffe

e kontrollierter Sickerwasserabfiihrung

e gut entwasserter landseitiger Béschung

Allerdings kommt der 3-Zonen-Deich mit zunehmender Reduzierung der Deichhdhe an seine
Anwendungsgrenzen.

homogener Deichkorper

Der Deichkorper wird bis auf die landseitige Berme und den Oberbau vollstandig aus bindi-
gem Baustoff hergestellt. Der Vorteil des homogenen Deichkdrpers liegt in der einfacheren
Bautechnologie, da keine unterschiedlichen Baustoffe miteinander kombiniert werden mus-
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sen. Je geringer die Deichhthe, desto mehr wirkt sich dieser Vorteil gegeniiber einem Zo-
nendeich aus. Allerdings ist die geringe Verflgbarkeit an bindigen Baustoffen von Nachteil.

Wahl des Deichaufbaus

Es wird aufgrund der begrenzten Verfligbarkeit von bindigem Baustoff ein Zonendeich ge-
wahlt. DarUber hinaus verfigt dieser Uber eine gute Sicker- und Qualmwasserfassung im
luftseitigen Drainprisma bzw. Stltzkorper.

Neubau von Bauwerken und Anlagen

In der Trasse des Neubaudeiches liegen funf Kreuzungsbauwerke. Fir die Wegekreuzungen
wurde die Ausbildung als Deichuberfahrt gewahlt. Die Alternative wéaren Deichscharten.
Deichscharten sind jedoch nach Empfehlung des DWA-M 507-1 zu vermeiden.

Kreuzungsbauwerk 1 (Neubaudeich km 0+003.20)

Am Neubauanfang verlauft parallel zum bestehenden Muldehauptdeich die K 7412. Der
Neubaudeich schlie3t senkrecht zur KreisstralBe an den auszubauenden Muldehauptdeich
an. Es ist eine Deichuberfahrt vorgesehen.

Kreuzungsbauwerk 2 (Neubaudeich km 0+202.00)

In diesem Bereich quert ein landlicher Weg von Gruna zu landwirtschaftlich genutzten Fl&-
chen die geplante Deichtrasse. Hier wird ebenfalls eine Deichiiberfahrt errichtet.

Kreuzungsbauwerk 3 (Neubaudeich km 0+665.53)

Aufgrund der Querung der Ortsverbindungsstralde Gruna-Mdrtitz mit der geplanten Deich-
trasse ist in diesem Bereich eine weitere Deichlberfahrt vorgesehen.

Kreuzungsbauwerk 4 (Neubaudeich km 0+893.80)

Im Slidosten von Gruna kreuzt die geplante Deichtrasse einen ehemaligen Muldealtarm.
Dieser stellt sich im Gelande als Senke dar. Auf3erdem ist er anhand der Ergebnisse der
Baugrundhauptuntersuchung erkennbar. In diesem Bereich wird ein Siel errichtet, das, aul3er
bei Hochwassern, eine Zufiihrung von Oberflachenwasser in Richtung der Luftseite des Dei-
ches entlang des Muldealtarmes weiter zum Siel Gruna ermdglicht.

Kreuzungsbauwerk 5 (Neubaudeich km 1+280.03)

Am Ausbauende des Neubaudeiches am Ringschluss am Muldehauptdeich ergibt sich eine
weitere Wegekreuzung. Hier verlauft der Deichverteidigungsweg des Muldehauptdeiches,
welcher die geplante Deichtrasse kreuzt. Diese Wegekreuzung wird ebenfalls als Deichuber-
fahrt ausgefuhrt.

Zufahrt (Neubaudeich km 0+440.00)

Da eine derzeit benutzte Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flachen durch den Deichneubau un-
terbrochen wird, wird eine neue Zufahrt zum Deichverteidigungsweg errichtet, um eine Er-
reichbarkeit dieser Flachen zu gewébhrleisten.
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6.2 Erlauterung der gewéahlten Losung

6.2.1 Neubau / Ertichtigung / Instandsetzung der Hochwasserschutzanlage
Linienfihrung

Der Trassenkorridor des Neubaudeiches dstlicher Ringschlussdeich wurde unter folgenden
Randbedingungen gewahlt:

¢ eine weitestgehend ortsnahe Trasse bei Gruna im Grin- und Ackerland

¢ Minimierung der Eingriffsflachen in das Ackerland und daraus resultierender Splitter-
und Restflachen an landwirtschaftlicher Nutzflache bzw.

e Orientierung am Verlauf der vorhandenen Grundstiicksgrenzen, um auch hier die An-
zahl der in Anspruch genommenen Flurstiicke so gering als moglich zu halten

e hydraulisch gunstiger Deichanschluss Sud (vgl. Ubersichtskarte, Plan Nr. 1 und Lage-
und Héhenplan 1 und 2, Plan Nr. 6).

Die geplante Deichtrasse verlauft ab Neubauanfang zunachst Gber 350 m nahezu geradlinig
von Nord nach Sid, um bei Station 0+350 einen Deichknick nach Osten Uber eine Lange von
150 m auszufuihren. Ab der Station 0+510 fuhrt die Trasse wiederum von Nord nach Sud. Im
Anschluss an die Station 0+810 verschwenkt der Deich im grof3en Bogen bis Station 0+950
in Richtung Westen. Mit stetigem Deichverlauf in westlicher Richtung kreuzt die Trasse in
Hohe Station 1+282 den bestehenden Deich Gruna. Am Neubauende wird der Deich an den
Muldehauptdeich angeschlossen. Mit dieser Trassenfiihrung wird der Eingriff in die Rest-
struktur eines Altlaufes mit GroBbaumbestand am landseitigen Ful3 des vorhandenen Dei-
ches vermieden. Am Neubauende dieses Deichabschnittes schlieRt der Abschnitt ,Instand-
setzung Ringdeich Gruna“ mit dem gleichen Regelprofil an.

Die geplante Deichtrasse ist durch landwirtschaftlich genutzte Flachen (Acker- und Grin-
land) gepragt. Im Bereich der Station 0+890 kreuzt eine stark verlandete und landwirtschaft-
lich Gberpragte Altlaufstruktur der Mulde den Ringschlussdeich. Luftseitig Uberwiegt Griin-
land sowie ab Station 0+300 die stiddstliche Bebauung von Gruna (Stral3e Anger).

Die Deichbreiten im Bereich der Deichaufstandsflache liegen zwischen ca. 16 m bis 22 m.
Die Deichhéhen betragen i. M. 1,8 m bis 2,5 m. Lediglich im Kreuzungsbereich des
Muldealtarmes Station 0+860 bis 0+910 erreichen die Deichbreiten 20 m bis 30 m und die
Deichhohen liegen bei 2,5 m bis 3,1 m. Am geplanten Siel wird auf der Wasserseite eine
Berme errichtet, von welcher aus das wasserseitige Absperrorgan des Siels bedient werden
kann. Die Berme auf der Wasserseite kann Uber beidseitig angeordnete Rampen befahren
werden.

An Station 0+003.20, 0+202.00, 0+665.53 und 1+280.03 werden befestigte Deichiiberfahrten
errichtet.

An Station 0+440.00 wird eine neue Zufahrt zum Deichverteidigungsweg errichtet, um eine
Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flachen zu gewébhrleisten.

Der Deichschutzstreifen verlauft beidseitig parallel der DeichfiiRe bzw. an den Wegekreu-
zungen beidseitig parallel an den Boschungsunterkanten der DeichUberfahrt. Der Deich-
schutzstreifen weist eine Breite von 5 m auf und ist von jeglicher Nutzung freizuhalten. Da
die Rampen der Uberfahrten keine Elemente des eigentlichen Deichkorpers sind, wird an
den landseitigen BoschungsfulRen der Uberfahrten in Abweichung zu den Vorgaben des
sachsischen Wassergesetzes § 81 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 der Deichschutzstreifen zur Minimie-
rung der Flacheninanspruchnahme auf eine Breite von 3 m reduziert. Diese Reduktion steht
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der Standsicherheit, der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit des Deichkorpers
nicht entgegen.

Die Linienfihrung des Neubaudeiches mit Deichverteidigungsweg, Uberfahrten und Schutz-
streifen ist in den Lage- und Hohenplanen 1 und 2, Plan Nr. 6 ersichtlich.

Deichbauregelquerschnitt

Das beschriebene Bauwerk wird grundsatzlich in einem einheitlichen Regelprofil errichtet,
welches im Folgenden beschrieben wird (vgl. Regelquerschnitt 1, Plan Nr. 9.1).

Dieses Regelprofil wird in den nachstehend genannten Deichabschnitten erstellt.

e Station 0+71,44 bis Station 0+172,48

e Station 0+230,95 bis Station 0+322,28
e Station 0+354,70 bis Station 0+631,78
e Station 0+717,37 bis Station 0+852,30
e Station 0+936,24 bis Station 0+982,98
e Station 1+011,00 bis Station 1+174,79

In den Ubergangsbereichen zwischen den Deichanschliissen Nord und Siid am Ausbauan-
fang und -ende, den Deichuberfahrten 2 und 3, den Ausweichstellen sowie dem Siel bei Sta-
tion 0+893.80 entstehen Ubergangsprofile, die in Anpassung an die dortigen Leitungs- und
Wegekreuzungen bzw. das Sielbauwerk ausgefihrt werden. Der Neubau der Hochwasser-
schutzanlage erfolgt abschnittsweise. Bei der Ermittlung der Ausbaulange von 1.282 m wur-
den die Uberfahrten tibermessen.

Das Regelprofil ,Deichneubau als 3-Zonen-Deich® mit Herstellung einer landseitigen Deich-
berme mit Deichverteidigungsweg wird Uber die gesamte Ausbaulange von 1.282 m (Deich
km 0+000 bis 1+282, mit Ausnahme der Ausweichstellen, Anschlussbereiche und Aufwei-
tungen) mit einer Trasse im Grinland/Ackerland, wie folgt umgesetzt:

o Oberbodenabtrag vom geplanten Deichlager, Abnahme, Verschluss von Fehlstellen
in der Auelehmdeckschicht und Senken mit bindigem Deichbaustoff,

e Herstellung des wasserseitigen Sporngrabens fir die Einbindung der Dichtung in die
Auelehmdeckschicht,

e Herstellung eines landseitigen Sporngrabens fiir das Drainprisma,

e Nachverdichtung, Planum der Deichaufstandsflache,

e lagenweiser Aufbau von Stutzkorper und Berme aus filterfestem Kies 0/32 mm mit
ki > 1-10° m/s, Herstellung Dranprisma im luftseitigen BermenfuR? (k; = 1-107%),

o Wasserseitig béschungsparalleler sowie auf der Krone horizontaler lagenweiser Ein-
bau von bindigen Erdstoffmassen mit einer Gesamtstarke von 1,2 m bis 1,5 m auf der
Oberflache des eingebauten Stitzkérpers als Dichtungsschicht bis auf die Hohe der
vorgegebenen Dichtungsoberkante mit k; < 1-10® m/s,

e Einbau einer wasserseitig boschungsparallelen Deckschicht D = 50 cm aus
schwachbindigem Abdeckboden mit k; < 1-10° m/s auf der Dichtungsschicht des
Deichkorpers,

e Herstellung eines 4 m breiten Deichverteidigungsweges inkl. beidseitigem Bankett
auf landseitiger Berme,

e Der Deichkorper wird mit einer 30 cm starken Oberbodenschicht abgedeckt.

e Grasansaat auf Oberboden
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Querschnitt 2: Aufweitungsbereich am Neubauanfang

e Station 0+000,00 bis Station 0+71,44

Am Neubauanfang bis Station 0+71,44 wird vom Regelprofil abgewichen. Der Unterschied
zwischen dem Regelprofil und diesem Profil (siehe Querschnitt 2 bis 4, Plan Nr. 10) besteht
in einer verbreiterten Berme. Diese ist erforderlich, weil der Deichverteidigungsweg am Neu-
bauanfang nicht in unmittelbarer Nahe der landseitigen Béschung verlauft. Die Breite der
Berme ist nicht konstant, sie nimmt mit zunehmender Entfernung vom Neubauende ab. Der
Aufbau im eigentlichen Deichkoérper bleibt unverandert.

Querschnitt 3: Aufweitungsbereich an Deichuberfahrt 2

e Station 0+172.48 bis Station 0+230.95

Am Kreuzungsbereich des Deiches mit der geplanten Uberfahrt 2 wird der Deichverteidi-
gungsweg auf die Krone verlagert. Dadurch ergibt sich gegentber dem Regelprofil eine et-
was abgeanderte Kubatur des Profils (siehe Querschnitt 2 bis 4, Plan Nr. 10). Die Krone des
Deiches wird um einen Meter auf 4 m verbreitert. Weiterhin wird im Kronenbereich der
Deichverteidigungsweg aufgebaut. Um eine Abdichtung des Deiches in diesem Bereich bis
auf das Bemessungshochwasser zu gewébhrleisten, wird eine Tondichtungsbahn auf der
Wasserseite des Wegunterbaus bis auf die Dichtung des Deiches verlegt. Die Berme wird in
diesem Bereich begriint.

Querschnitt 4: Aufweitungsbereich an Deichuberfahrt 3

e Station 0+631,78 bis Station 0+717,37

Am Kreuzungsbereich des Deiches mit der OrtsverbindungsstralRe Gruna-Mortitz wird der
Deichverteidigungsweg vom Deich weg nach Westen verlagert, um im Randbereich der
Deichiberfahrt die OrtverbindungsstraRe zu queren. Dazu wird die Berme verbreitert (siehe
Querschnitt 2 bis 4, Plan Nr. 10). Der Aufbau im eigentlichen Deichkorper bleibt unverandert.

Querschnitt 5: Sielbereich
e Station 0+852,30 bis Station 0+936,24

Am geplanten Sielstandort wird vom Regelprofil des Deiches abgewichen. Neben der Ver-
breiterung der landseitigen Berme auf 5 m wird auf der Wasserseite ebenfalls eine Berme
angeordnet. Diese dient der besseren Andienung des wasserseitigen Kopfbauwerkes und
wird befahrbar ausgelegt. Da im Hochwasserfall eine Bedienung der Armaturen am Siel si-
chergestellt sein muss, wird die wasserseitige Berme bis tUber das Bemessungshochwasser
ausgebaut.

Querschnitt 6: Aufweitungsbereich an Ausweichstellen 1 und 2

e Station 0+322,28 bis Station 0+354,70
e Station 0+982,98 bis Station 1+011,00

Bei Station 0+336.29 und bei Station 0+997.00 wird jeweils eine Ausweich- und Begeg-
nungsstelle im Deichverteidigungsweg auf der Berme angeordnet. Hier wird die Berme inkl.
dem darauf angelegtem Deichverteidigungsweg von 4 m auf 5,5 m verbreitert (siehe Quer-
schnitt 5 bis 7, Plan Nr. 10). Der Aufbau im eigentlichen Deichkérper bleibt unveréndert.

Querschnitt 7: Aufweitungsbereich an Neubauende

e Station 1+174.79 bis Station 1+282.36
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Ca. 100 m vor dem Neubauende schwenkt der Deichverteidigungsweg vom Deich weg, um
auBBerhalb der Deichiberfahrt 4 den Deichverteidigungsweg des Muldehauptdeiches zu
kreuzen. Der sich daraus ergebende Aufweitungsbereich weicht vom Regelprofil Deichbau
ab. Fur die Aufweitung wird die Berme verbreitert, der Aufbau im eigentlichen Deichkorper
bleibt hingegen unverandert.

Zuganglichkeit

Der geplante Neubauabschnitt des Ringdeiches in Gruna kann tber vier Wege erschlossen
werden. Der geplante Deich kann Uber die offentlichen StralRen K 7412, Ortsverbindungs-
stralRe Gruna-Mortitz und den vorhandenen Deichverteidigungsweg des Muldehauptdeiches
im Stiden von Gruna angefahren werden. An den Uberfahrten 1 und 3 sowie am Neubauen-
de besteht die Moglichkeit, den Deichverteidigungsweg mit den Fahrzeugen, die zur Deich-
verteidigung und Unterhaltung verflgbar sind, zu erschlieen. Eine zusatzliche Zuwegung
bietet die Zufahrt ,Anger 26, Deich-km 0+440. Die Fahrzeuge kdnnen den geplanten Deich
auf seiner gesamten Lange entlang fahren. An Station 0+336 und Station 0+997 sind Aus-
weichstellen geplant, an der sich entgegenkommende Fahrzeuge begegnen kdnnen.

Deichverteidigungsweg

Im Rahmen des Deichneubaus ist ein durchgehender Deichverteidigungsweg geplant. Die
Befahrbarkeit des geplanten Deichverteidigungsweges ist damit auch bei hohen Hochwas-
serstanden und langen Standzeiten (verstarkte Vernassungen durch Qualmwasser im
Deichhinterland) gewahrleistet. Daher wird der Weg auf der Berme bzw. dem hoher gelege-
nen Hinterland aufgebaut (vgl. Lage- und Hohenplan 1 und 2, Plan Nr. 6).

Fur den Verteidigungsfall ist vorgesehen, den DVW mit einem 3-achsigen LKW zu befahren.

Am Neubauanfang schlief3t der Deichverteidigungsweg an die K 7412 in ca. 30 m Abstand
vom eigentlichen Deichkoérper an und verlauft etwa 14 m parallel zum Deich, bevor er bei
Station 0+015 in Richtung der Berme verschwenkt, um bei Station 0+051.62 auf die Berme
zu stoBBen. In diesem Bereich hat der Deichverteidigungsweg aufgrund der erforderlichen
Schleppkurven eine Breite von 5 m. Ab Station 0+071.44 verlauft der Deichverteidigungsweg
auf der Berme und ist 4 m breit. Vor der Deichliberfahrt 2, bei Station 0+172.48 wird der
Deichverteidigungsweg zur Kreuzung mit der Uberfahrt 2 auf die Krone des Deiches gezo-
gen. Die Rampenneigung betragt 1:10. Von Station 0+191.42 bis 0+212.54 verlauft der
Deichverteidigungsweg vollstdndig auf der Krone. In diesem Abschnitt erhalt der Deichver-
teidigungsweg eine Vollpflasterung und eine Neigung zur Wasserseite (vgl. Wegebauregel-
querschnitt 2). Das Planum bleibt jedoch zur Landseite hin geneigt. Dazu muss die Schotter-
tragschicht landseitig verstarkt werden und zur Wasserseite hin auslaufend die nach DWA —
A 904 erforderliche Dicke erhalten. Je nach Witterung in der Bauzeit wird das Planum mittels
Kalk stabilisiert. Auf dem Planum ist die Verlegung eines Geotextilvlies/Geogitters vorgese-
hen. Ab Station 0+222.42 wird der Deichverteidigungsweg mit einer Neigung von 1:10 wieder
auf Bermenniveau gefiihrt. Von Station 0+322.29 bis Station 0+323.79 geht der Deichvertei-
digungsweg in die Ausweichstelle 1 mit einer Fahrbahn-Breite von 5,5 m Uber. Bei Station
0+348.79 endet die Ausweichstelle und die Fahrbahn des Deichverteidigungsweges wird bis
Station 0+354.55 auf 4,5 m eingezogen. Aufgrund von Kurven in der Linienfiihrung wird die
Breite von 4,5 m bis Station 0+631.73 beibehalten. Von da an wird der Deichverteidigungs-
weg wegen der erforderlichen Kurvenbreite beim Abbiegen bzw. der Kurvenfahrt auf 5 m
verbreitert und geht in die Deichuberfahrt 3 tber, wobei er ca. 16 m vom Deich weg
schwenkt. Ab der Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraf3e Gruna-Mdrtitz verlauft er etwa 30
m parallel zum Deich, bevor er bei Station 0+685 in Richtung der Berme verschwenkt wird.
An Station 0+704.75 stof3t er auf die landseitige Béschung des Deiches und die Fahrbahn
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wird wieder auf die normale Breite von 4 m eingezogen. Im Bereich des Siels, Station
0+871.00 bis Station 0+915.00, wird der Deichverteidigungsweg kontinuierlich bis zum
Schnitt mit der Sielachse auf 5 m verbreitert und danach wieder auf 4 m Breite eingezogen
und verlauft mit einer konstanten Breite bis Station 0+983.00. Ab Station 0+984.50 wird die
Fahrbahn um 1,5 m zur Ausweichstelle 2 verbreitert. Nach 25 m endet die 5,5 m breite Aus-
weichstelle und geht bei Station 1+011.00 in den Deichverteidigungsweg mit einer Breite von
4 m Uber. Bis Station 1+174.76 wird der Deichverteidigungsweg entsprechend dem Regel-
profil auf der Berme gefuhrt. Im Bereich der Deichiberfahrt 4 schwenkt der Deichverteidi-
gungsweg vom Deich weg, um auRerhalb der Anrampung der Uberfahrt den Deichverteidi-
gungsweg des Muldehauptdeiches zu queren und an den geplanten Deichverteidigungsweg
des Instandsetzungsabschnittes des Muldehauptdeiches anzuschliel3en.

Der geplante Deichverteidigungsweg auf der Berme wird mit einer Breite von 3 m zuziglich
beidseitiger Bankette von B = 0,5 m hergestellt. Die beidseitigen Fahrspuren 2 x 1 m des
Deichverteidigungsweges werden mit Vollsteinen und die Mittelspur 1 x 1 m aus Rasen-
kammersteinen jeweils aus Betonspezialpflaster befestigt. Die Gesamtbreite der befestigten
Fahrspur betragt 3,0 m (vgl. Regelquerschnitt 1 bis 3, Plan Nr. 9.2). Die Querneigung des
Weges betragt 3 % zur Landseite. Ausnahmen bilden Bereiche wie oben beschrieben mit
Kurvenradien von weniger als 75 m, hier hat der DVW eine Breite von bis zu 5 m und besteht
aus Vollpflaster. In dem Bereich Station 0+181.26 bis Station 0+222.42, wo der Deichvertei-
digungsweg auf die Deichkrone verzogen wird, weicht der Aufbau vom Regelprofil ab (vgl.
Wegebauregelquerschnitt 2). Um den Unterbau der Stral3e gegen das Hochwasser abzu-
dichten, wird auf der Wasserseite der Krone zusatzlich eine Tondichtungsbahn eingebaut.
Diese liegt auf der Dichtungsschicht im Deichkérper auf.

Der Deichverteidigungsweg auf der Berme wird mit einer Pflasterdecke (Fahrspuren, 2 x 1 m
bis 2 x 1,5 m, Mittelstreifen aus Rasensteinpflasterung, B = 1 m) auf einer Gesamtlange von
744 m (vgl. Wegebauregelquerschnitt 1, 60 cm Gesamtaufbau) ausgefiihrt.

Im Bereich von Kurven, der Begegnungsstellen und der Uberfahrten erfolgt der Aufbau des
Deichverteidigungsweg mit Vollpflaster (Pflasterdecke Gesamtlange = 510 m, verstarkter
Wegeaufbau; vgl. Wegebauregelquerschnitt 3)

Die Bankette erhalten einen einheitlichen Aufbau aus Schotterrasen (2 x 0,25 bis 2 x 0,5 m),
Gesamtlange = 1.255 m, verstarkter Wegeaufbau (vgl. Wegebauregelquerschnitte 1, 2, 3).

Ausweichstellen

Ausweichstellen flr den Begegnungsfall LKW/LKW werden an geeigneten Stellen eingerich-
tet. Die Ausweichstellen sind insgesamt (einschl. des DVW) 5,5 m breit sowie 25 m lang. Sie
werden an den Verlauf des Deichverteidigungsweges auf der Berme / am Deichfuld ange-
passt. Die Querneigung der Pflasterdecke wird analog zum Deichverteidigungsweg mit 3 %
ausgebildet. Bei Station 0+336.29 und bei Station 0+977 wird jeweils eine Ausweichstelle im
Deichverteidigungsweg auf der Berme angeordnet.

Die Ausweichstellen werden mit einer Vollpflasterung aus verzahntem Betonspezialpflaster
analog dem o0.g. Wegeaufbau des Deichverteidigungsweges errichtet. Die Lage und Kilomet-
rierung der Ausweichstellen ist den Lage- und Hohenpldnen 1 und 2, Plan Nr. 6 zu entneh-
men.

Absperrvorrichtungen

Um ein unbefugtes Befahren der Deichanlagen und des Deichverteidigungsweges auszu-
schlieRen, werden Absperrvorrichtungen im Bereich der Wege- und StraBenanbindungen
eingebaut. Diese sind abschliebar und ausschwenkbar gestaltet. Die Lage ist auf den Lage-
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und Hohenplanen 1 und 2, Plan Nr. 6 dargestellt. Insgesamt sind 6 Absperrvorrichtungen er-
forderlich. Diese werden mittels Betonfundamenten im Deich- bzw. Bermenkérper frostfrei
gegriindet.

Funktions- und Standsicherheit

Fur die Standsicherheitsnachweise im geplanten Neubauabschnitt wurden insgesamt zwei
fur den Baugrund und die Deichausbauhothe reprasentative Querprofile ausgewertet. Neben
den Ubergebenen Regelprofilen waren die in [U13] erkundeten grundbautechnischen Para-
meter Berechnungsgrundlage. Die Nachweise erfolgten fir das BHW HQ14, und den bordvol-
len Einstau.

Die Sicherheiten werden als ausreichend eingestuft. Genaueres ist in Anlage 5 "Nachweise
zur Funktions- und Standsicherheit des Deiches" nachzuschlagen. Es wurde folgende
Nachweis gefuhrt:

e globale und lokale Tragsicherheit
o Auftrieb

e hydraulischer Grundbruch

e Kontakterosion

o Suffosion

e Spreizspannung

¢ Materialtransport im Untergrund

Durch die Auflast des Deichkérpers auf den Untergrund stellen sich Setzungen ein. Die Set-
zungen hangen vom Boden und dessen Vorkonsolidierung ab. Nach [U13] sind bei Deich-
héhen von zwei bis drei Metern im Bereich der machtigen Auelehmablagerungen Setzungen
von bis zu 2,5 Zentimetern zu erwarten. Diese Setzungsdifferenzen decken sich mit den Ein-
schatzungen aus [U13] und sind durch den Neubau des Deiches ausgleichbar. Besonders zu
beachten ist der Bereich des Altarmes und dessen benachbarte Abschnitte. Die Griindung
der Kopfbauwerke des Siels erfolgt deshalb in Spundwandkéasten. Dariiber hinaus wird der
Deich im Siel-Bereich um 10 cm Uberhdht gegentiber den anschlieBenden Abschnitten aus-
gefuhrt.

6.2.2 Neubau und Instandsetzung von Bauwerken und Anlagen
Deichuberfahrten
Allgemeines

Den geplanten Neubaudeich kreuzen vier Stral3en bzw. Wegebeziehungen, welche zu erhal-
ten sind. Die Wege- und StraBenquerungen mit dem geplanten Hochwasserschutzdeich
werden als Uberfahrten ausgefiihrt. Die Uberfahrten werden uber die Krone des geplanten
Deiches gefihrt.

Da der Unterbau der StralRen und Wege in das Regelprofil des Deichkdrpers einschneidet,
wird im Bereich der wasserseitigen Krone eine Tondichtungsbahn quer zur StralRenachse in
den Unterbau eingebracht. Diese Tondichtungsbahn wird von Oberkante Tragschicht bis auf
die Dichtungsschicht im Deich und beidseitig Uberlappend auf der mineralischen Dichtung
verlegt.
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Deichiberfahrt 1 - K 7412

An der Querung der K 7412 mit dem geplanten Deich wird eine Deichiiberfahrt errichtet. Da-
zu wird die vorhandene K 7412 auf ca. 90 m mit der Kuppe, den Anrampungen und dem An-
passungsbereich tberbaut. Dabei wird der Aufbau der Stral3e riickgebaut und der Bereich
mit bindigem Material verfullt. Gemall dem Langsschnitt aus Detail 2, Deichiberfahrt 1;
K7412 / Friedhof - StralRenbau, Plan Nr. 12 wird die Deichiberfahrt errichtet. Die Bemes-
sungsgeschwindigkeit wurde auf 30 km/h festgesetzt. Durch diese geringe Fahrgeschwindig-
keit kénnen die Abmessungen der Uberfahrt relativ gering gehalten werden. Uber die Deich-
Uberfahrt der K 7412 muss der gesamte Offentliche Verkehr (PKW, Bus, LKW, landwirtschaft-
liche Fahrzeuge) in den Ort einfahren. Die Rampenneigung wird daher mit 1:15 ausgefihrt.
In Abh&ngigkeit von der Entwurfsgeschwindigkeit betragt der Kuppenhalbmesser 260 m. Der
Wannenhalbmesser betrégt 140 m. Die Linienfihrung der Kreisstraf3e wird beibehalten. Der
Oberbau der K 7412 wird nach Bauklasse IV nach RStO 01 wiederhergestellt. Die Ausbau-
breite richtet sich nach der vorhandenen Breite im Uberbauten Abschnitt und betrégt 4,6 m
exklusive Bankett. Das Bankett nordlich der K 7412 hat eine Querneigung von 3 % vom
Muldehauptdeich weg. Die Breite betragt entsprechend den derzeitigen Verhéltnissen 0,5 m.
Das Bankett auf der sudlichen Stral3enseite hat gemald RAS-Q eine Breite von 1,5 m. Die
Neigung des Banketts betragt 12 % von der Stral3e weg, um deren ordnungsgemal3e Ent-
wasserung sicher zu stellen. Lediglich im Kronenbereich des Neubaudeiches reduziert sich
die Neigung des Banketts. Die Querneigung zur Entwasserung des Oberbaus betragt 3 %
und ist vom Muldehauptdeich weg gerichtet, um dessen ordnungsgemale Entwasserung zu
ermdglichen. Die Boschung langs zur StraRe zwischen Stral3e und Gelande bzw. Deich wird
mit einer Neigung von 1:3 ausgefihrt. Der Fahrbahnaufbau der 4,6 m breiten Deichuberfahrt
wird gemal RStO 01 Bauklasse IV, Tafel 1, Zeile 1 mit 65 cm Gesamtaufbau ausgefuhrt. Die
Bankette aus Schotterrasen weisen 40 cm Gesamtaufbau auf. Im Regelquerschnitt 4 - We-
gebau, Plan Nr. 9.2 ist der Querschnitt und der Aufbau des Abschnittes der K 7412 im Be-
reich der Uberfahrt dargestellt.

Deichiuberfahrt 2 - landlicher Weg

Der landliche Weg bei Station 0+202.00 wird durch die Errichtung einer Deichiberfahrt auf-
recht erhalten. Uber diese Uberfahrt fahren vornehmlich Landmaschinen zwischen der Orts-
lage Gruna und den 6stlich von Gruna gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflachen. Die ge-
plante Rampenneigung betragt 1:12. Der Kuppen- und Wannenhalbmesser wird mit 200 m
angesetzt. Daraus ergibt sich eine Lange der Uberfahrt von ca. 82 m. Die Breite des Wege-
aufbaus der Uberfahrt wird mit 4 m, bestehend aus 3 m vollgepflasterter Fahrbahn und beid-
seitig jeweils 0,5 m Bankett, angelegt. Der Aufbau entspricht dem des Deichverteidigungs-
weges. Zur Gewahrleistung der Entwésserung erhalt der Weg im Querschnitt ein Dachprofil
mit 3 % Neigung. Die Bdschung langs zum Weg zwischen Weg und Geléande bzw. Deich
wird mit einer Neigung von 1:3 ausgefiihrt.

Deichuberfahrt 3 - Ortsverbindungsstrale Gruna-Mortitz

Bei Station 0+665.53 quert die Ortsverbindungsstrale Gruna-Mortitz die Trasse des geplan-
ten Neubaudeiches. Dafur wird der Aufbau der vorhandenen Stral3e riickgebaut und der Be-
reich mit bindigem Material verfillt. Die Trassenfuhrung der Uberfahrt richtet sich nach der
Linienfihrung der bestehenden StralRe. Die Gesamtlange der Uberfahrt richtet sich nach
dem Kuppenhalbmesser, der Rampenneigung und der Ausbildung des Anpassungsberei-
ches. Die Rampenneigung betragt 1:12. Die Bemessungsgeschwindigkeit betragt 30 km/h.
Daraus ergibt sich ein Kuppenhalbmesser von 260 m. Die von der Uberfahrt tiberbaute Lan-
ge betragt ca. 60 m. Der geplante Oberbau entspricht der Bauklasse IV der RStO 01. Im
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Querschnitt erhalt die StralRe ein Dachprofil, welches eine ordnungsgemafe Entwéasserung
sicherstellt. Die Ausbaubreite richtet sich nach der vorhandenen Breite im tUberbauten Ab-
schnitt und betragt i. M. 3 m exklusive Bankett. Das Bankett wird entsprechend der RAS-Q
mit einer Breite von 1,5 m und einem Gefalle von 12 % angelegt. Die Béschung langs zur
StralRe zwischen StralRe und Gelande bzw. Deich wird mit einer Neigung von 1:3 ausgefuhrt.

Der Fahrbahnaufbau der 3 m breiten Deichiberfahrt wird gemalR RStO 01 Bauklasse 1V, Ta-
fel 1, Zeile 1 mit 65 cm Gesamtaufbau ausgefihrt.

Das Bankett aus Schotterrasen weist einen 40 cm starken Gesamtaufbau auf.

Im Wegebauregelquerschnitt 7, Plan Nr. 9.2 ist der Querschnitt und der Aufbau des Ab-
schnittes der OrtsverbindungsstraBe an der Uberfahrt dargestellt.

Deichuberfahrt 4 - Deichverteidigungsweg Muldehauptdeich

Am Neubauende stof3t der geplante Neubaudeich an den vorhanden Muldehauptdeich und
dessen Deichverteidigungsweg. Um die durchgéngige Befahrung des Deichverteidigungs-
weges zu gewdhrleisten, muss im Anschlussbereich eine Deichlberfahrt errichtet werden.
Die Linienfihrung des vorhandenen Deichverteidigungsweges wird beibehalten. Die Konzep-
tion der Uberfahrt orientiert sich an den Vorgaben des DWA-A 904. Im Bereich des Neubau-
endes wird der bestehende Deich mit Deichverteidigungsweg bis auf eine Hohe von 94 m (
NHN abgetragen. Der Deichkérper wird auf dem Planum aufgebaut und danach die Uber-
fahrt errichtet. Der Kuppenhalbmesser der Uberfahrt betragt 100 m. Die Rampen haben eine
Neigung von 1:12. Demnach hat die Uberfahrt eine Lange von ca. 63 m. Die Breite des We-
geaufbaus der Uberfahrt wird mit 4 m, bestehend aus 3 m vollgepflasterter Fahrbahn und
beidseitig jeweils 0,5 m Bankett, angelegt. Die Querneigung zur Entwasserung des Weges
betragt 3 % und ist vom Muldehauptdeich weg gerichtet, um dessen ordnungsgemale Ent-
wasserung zu ermdglichen. Die Béschung langs zum Weg zwischen Weg und Gelande bzw.
Deich wird mit einer Neigung von 1:3 ausgefuhrt. Der Wegeaufbau entspricht dem des
Deichverteidigungsweges.

Altarm und Siel Gruna-Sud

Bei Station 0+893.80 wird durch den geplanten Neubaudeich ein stark verlandeter und land-
wirtschaftlich tUberpragter Altarm der Vereinigten Mulde Uberbaut. In diesem Bereich wird ein
Siel errichtet, um anfallendes Wasser durch den Deich in den Graben innerhalb einer Alt-
wasserstruktur in Gruna (Siel Gruna) abzuleiten. Dieser entwassert in die Vereinigte Mulde.
Dabei wird das Wasser mit Hilfe eines bestehenden Siels (Siel Gruna) unter der Kreisstral3e
7412 und den vorhandenen Muldehauptdeich durchgefihrt.

Alles bei Hochwasser anfallende Wasser muss tber das Siel Gruna im Norden von Gruna
der Vereinigten Mulde zugefiihrt werden. Dieses Siel weist einen Durchlass DN 800 auf. Un-
ter der MaRRgabe, dass der Ortschaft Gruna nicht mehr Wasser zuflie3en darf, als Uber das
vorhandene Siel Gruna entwéassert werden kann, ist fur das geplante Siel Gruna-Siid eben-
falls ein Stahlbetonrohr DN 800 geplant.

Die land- und wasserseitigen Kopfbauwerke des Siels werden in Stahlbetonbauweise auf ei-
ner Stahlbetonplatte, welche auf einer Griindung aus Grobschlag, Mineralgemisch und
Sauberkeitsschicht aufliegt, errichtet. Die Griindung erfolgt in einem Spundwandkasten. Da-
bei dient der Spundwandkasten gleichzeitig als Unterstrémungsschutz des Bauwerkes. Die
Seitenwénde des Siels werden horizontal ausgefuhrt. Die Stahlbetonplatte, welche als Fun-
dament fur die horizontalen Wande dient, erhalt Auskragungen, um das Bauwerk gegen Auf-
trieb zu sichern. Am Auslaufbauwerk ist die Unterkante der Grindungsplatte abgeschragt,
dies ist erforderlich um die Lasten des Deiches und des bei Hochwasser an der Sielwand
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anstehenden Wasserdruckes abzufangen. Die Griindungsplatten erhalten einen Unterbau in
Form einer Sauberkeitsschicht aus Beton, die auf einem Mineralgemisch auf Grobschlag
liegt. Die Grindungsverbesserung mittels Grobschlag wird erforderlich, weil im Bereich des
Siels in 1,7 bis 3,7 m Tiefe eine breiige Schicht angetroffen wurde. Die Kopfbauwerke wer-
den durch Gelénder und Trittroste gesichert. Am Auslauf des Siels ist ein Erosionsschutz aus
Wasserbausteinen vorgesehen, welcher das Kopfbauwerk vor riickschreitender Erosion
schitzt. Fur die Baugrube des Siels wird der Grundwasserstand bis 0,5 m unter die Grin-
dungssohle abgesenkt. Aufgrund seiner besonderen Position im Verlauf des 6stlichen Ring-
schlussdeiches muss das Siel Gruna-Siud die Entwéasserung in beide Richtungen ermogli-
chen und im Normalfall (auRerhalb von Hochwasserereignissen) das rickstaufreie Abstro-
men der von Stiden kommenden Wassermengen in die Ortslage Gruna und weiter Gber das
Siel Gruna zur Mulde gewahrleisten. Aus diesem Grund werden beide Kopfbauwerke des
Sieles Gruna-Sud mit Absperrschiebern ausgerustet.

An Einlauf und Auslauf des Siels wird eine Profilierung der vorhandenen Gelande-Senke
vorgenommen. Dies erfolgt jedoch nur im unmittelbaren Bereich des Deiches. Der unmittel-
bare Ein- und Auslaufbereich wird als Graben modelliert.

Im Bereich des Siels wird die Deichkrone um 10 cm erhdht, um Setzungen auszugleichen
und um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass der Deich im Bereich des Bauwerkes
uberstromt wird. Eine weitere Abweichung vom Regelprofil des Deiches bildet die Gestaltung
der Dichtung. Im Bereich des Siels wird die Dichtung auf die gesamte Lange des Rohres
aufgeweitet, so dass das Rohr in seiner gesamten Lange von einer gering wasserdurchlassi-
gen plastischen Schicht ummantelt ist.

Das geplante Siel ist in Lage- und Héhenplan 2, Plan Nr. 6 sowie im Detail 11, Siel Plan Nr.
12 und im Langsschnitt 3, Plan Nr. 12 dargestellt.

Anlagen zur Binnenentwasserung

Anlagen zur Binnenentwasserung sind nicht vorgesehen. Es werden die vorhandenen Fliel3-
wege innerhalb des Oberflachenentwasserungssystems (Graben, Altwasserstruktur) der
Ortslage Gruna zum Siel Gruna weiterhin zur Binnenentwasserung genutzt.

6.2.3 Veranderung an vorhandenen Hochwasserschutzanlagen

Im Bereich der Deichtrasse sind keine Hochwasserschutzanlagen vorhanden. Am Ausbau-
anfang und -ende schlie3t der geplante Neubaudeich an den geplanten Instandsetzungsab-
schnitt des Muldehauptdeiches an.

Am Ausbauende des Deichneubaus werden ca. 85 m des vorhandenen Muldehauptdeiches
rickgebaut. Der Rickbau erfolgt, um die Neugestaltung des dort gelegenen Deichkreuzes
auf einem definierten Planum von ca. 94 m U NHN vornehmen zu kdnnen und einheitliche
Griundungsverhéltnisse fur den Neubau zu gewahrleisten. Die im Muldehauptdeich entste-
hende Liicke in der Deichlinie wird mit der Instandsetzung des Muldehauptdeiches im glei-
chen Zuge wieder verschlossen. Vom Riickbau ist auch der Deichverteidigungsweg des
Muldehauptdeiches betroffen. Dieser wird mit dem Neubau des Deiches auf der landseitigen
Berme wiederhergestellt.
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6.3 Zu beachtende Randbedingungen
6.3.1 Umbau vorhandener Bauwerke, Anlagen

Vor dem wasserseitigen Rampenfuld der Deichliberfahrt 1 wird mittels einer an die K 7412
angeschlossenen Schotterrasenflache die Zufahrt zum Deichschutzstreifen hergestellt (siehe
Detail 1: Deichuiberfahrt 1; K7412 / Friedhof - Deichbau, Plan Nr. 12). In diesem Bereich wird
der vorhandene Strafl3engraben auf einer Lange von ca. 10 m uberbaut. Der Schnittpunkt
zwischen uberbautem Graben und verbleibendem Graben wird neu profiliert.

Im Bereich der Deichtrasse sind keine weiteren Bauwerke und Anlagen vorhanden.

6.3.2 Veranderungen an Verkehrsanlagen

An folgenden Verkehrsanlagen werden Verdnderungen zur fachgemalien Kreuzung mit dem
geplanten Deichneubau vorgenommen:

Neubaudeich km 0+003.20 — K 7412 — Errichtung einer Deichiuberfahrt
Neubaudeich km 0+202.00 — landlicher Weg — Errichtung einer Deichiiberfahrt

Neubaudeich km 0+665.53 — Ortsverbindungsstra3e Gruna-Mdrtitz — Errichtung einer Deich-
uberfahrt

Neubaudeich km 0+280.03 — Deichverteidigungsweg Hauptdeich auf Berme — Errichtung ei-
ner DeichlUberfahrt

6.3.3 Veranderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. —anlagen

Es ergeben sich an den zwei Offentlichen StralBen, K 7412 und Ortsverbindungsstralie
Gruna-Mortitz, Kreuzungspunkte zwischen dem geplanten Deichbau einschl. beidseitiger
Deichschutzstreifen und dem Leitungsbestand.

In den Kreuzungsbereichen parallel zur K 7412 werden die einzelnen Leitungen in Sammel-
graben und in separaten Schutzrohren auf kurzem Weg unter dem geplanten Neubaudeich
neu verlegt. AuBBerhalb des Deiches und der Schutzstreifen verschwenken die Leitungen
wieder auf ihre urspriingliche Trasse. Die Leitungskreuzung an der K 7412 wurde aus dem
Bereich der Uberfahrt herausgenommen und nach Siiden verzogen, um eine Uberbauung
durch die Stral3e zu vermeiden.

An der OrtsverbindungstralRe Gruna-Mortitz kreuzen eine erdverlegte Energieversorgungslei-
tung und eine Telekommunikationsfreileitung die geplante Trasse. Die Energieversorgungs-
leitung wird in ihrer vorhandenen Trasse in ein Schutzrohr gelegt, die Telekommunikations-
freileitung wird entsprechend ihrer Linienfilhrung geradlinig unter dem Deich in ein Schutz-
rohr als Erdleitung verlegt. Die Schutzrohrenden minden in die vorhandenen Trassen.

Detaillierte Angaben zur Umverlegung der vorhandenen Leitungen gemaR} Merkblatt DWA-M
507-1, Pkt. 10.3 sind den entsprechenden Detailplanen (Detail 3: Deichuberfahrt 1; K7412 /
Friedhof - Leitungsbestand und -umverlegung und Detail 8: Deichiiberfahrt 3; Ortsverbin-
dungsstrale - Leitungsbestand und -umverlegung, Plan Nr. 12) sowie den Lage- und
Hohenplanen 1 und 2, Plan Nr. 6 zu entnehmen.

6.3.4 Angaben zur Begrinung des Deiches und der Deichvorlander

Der Deich und die Deichschutzstreifen werden komplett mit einer geschlossenen Grasnarbe
begrint. Fachlich-technisch sollen hierbei in allen Bereichen die notwendigen abiotischen
und biotischen Bedingungen fiir die Errichtung eines LRT 6510 etabliert werden. Anschlie-
Rend erfolgt eine Entwicklung mindestens bis zum jeweils vorgegebenen Entwicklungsziel.
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Zur Begrinung wird eine gebietseigene, zertifizierte Saatgutmischung entsprechend der na-
turschutzfachlichen Bestimmungen aufgebracht. Alle BegriinungsmaRhahmen erfolgen mit
Regiosaatgut der Ursprungsgebiete 4 und 5. Die naturschutzfachlichen Bestimmungen der
Planfeststellung sind zu beachten.

6.3.5 Angaben zur Waldumwandlung

Entfallt, da keine Waldumwandlung erforderlich ist.

6.3.6 Angaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fur die Vereinigte Mulde gilt das MalRBnahmenprogramm nach Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG bzw. § 36 WHG der Flussgebietsgemeinschaft Elbe.

¢ OWK-Identifikationsnummer: DESN_54-7
e Name des OWK: Mulde-7

o Kategorie: NWB

e Okologischer Zustand/ Okologisches Potential: 4

e Chemischer Zustand: 2

Maflnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sind mit dem geplanten Bauvorha-
ben weder verbunden noch werden sie von diesem beeintrachtigt.

6.4 Kostenbeteiligung

Eine Kostenbeteiligung Dritter erfolgt nicht.
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7 Baudurchfiihrung und technologische Angaben

7.1 Baudurchfiuhrung

Nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses und Vergabe der Baumal3nahme erfolgt
die erforderliche Rodung im Rahmen der naturschutzfachlichen Bestimmungen.

Die ErschlieBung des Baufeldes erfolgt von der StraRe K 7412 und der Verbindungsstral3e
Gruna-Mortitz aus - teilweise unter Nutzung von Abschnitten der Dorfstral3e - jedoch im We-
sentlichen tber die Anbindungen der geplanten Baustraf3e an die 6ffentlichen Stralen.

Die Baudurchfuhrung erfolgt in mehreren Abschnitten beginnend von Stiden zum ndrdlichen
Anschlusspunkt an den Hauptdeich im Bereich der Kreisstrale 7412. Damit kann sicherge-
stellt werden, dass bei einem Extremhochwasser wahrend der Bauphase Uber den Deich
sudlich von Gruna tretende Wassermassen durch bereits fertig gestellte Abschnitte an der
Ortslage Gruna 0stlich vorbei geleitet werden. Die Bautétigkeit wird weitestgehend auf die
Griundungsflache des geplanten Deiches, die zukinftigen Schutzstreifen und einen parallel
zu diesen verlaufenden 5 m breiten Arbeitsstreifen begrenzt. Am Bauanfang und Bauende im
Bereich der beiden Anschlusspunkte an den Hauptdeich werden bauzeitlich Lager- und
Wendeplatze eingerichtet. Die Errichtung des Deiches erfolgt in folgenden Technologieschrit-
ten:

- Mahd der Ackerfrucht (jahreszeitlich bedingt) und der Grasnarbe/der Stauden im
Trassenbereich, Rodung des Baumes,

- Herstellung der BaustrafRen und Lagerplatze,
- Abtrag/Verwertung der durchwurzelten Bodenzone,

- Abtrag des Oberbodens, Zwischenlagerung, Verwertung des (berschiissigen Bo-
dens,

- Verlegung der bestehenden Leitungen in Vorbereitung der Deichquerungen,
- Errichtung des Sielbauwerkes Gruna-Sid mit temporarer Grundwasserhaltung,

- Herstellung des Deiches in den Bereichen zwischen den Wegequerungen (Nachver-
dichtung/Profilierung des Deichlagers, Herstellung des Stitzkdrpers und der Berme
mit Dranprisma, Herstellung der Dichtung mit Schutzschicht, Oberbodenauftrag,
Grassaat),

- sukzessive Herstellung der Querungsbauwerke mit den o6ffentlichen Stral3en und
Wegen unter standiger Gewahrleistung der verkehrstechnischen ErschlieBung der
Ortslage Gruna,

- Herstellung des Deichverteidigungsweges und dessen Anbindungen an die o6ffentli-
chen Verkehrswege, Rampen und Uberfahrten,

- Errichtung der Deichschranken und der Beschilderung/ Kilometrierung,
- Ruckbau der Baustral3en und Lagerplatze.

Die Vorhabenstragerin kommt ihrer Sorgfaltspflicht im Sinne der Festlegungen in den jeweili-
gen ZTV und sonstigen mafl3gebenden normativen Regelungen mit Kontrollprifungen etc. im
angemessenen Umfang nach. Es wird ein Qualitatssicherungsplan aufgestellt, dessen Vor-
gaben bereits in die Erstellung der Leistungsbeschreibung einfliel3en.
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7.1.1 Bauzeit

Die Dauer der Baumaflinahme wird mit ca. 12 Monaten eingeschéatzt. Aus der naturschutz-
fachlichen Planung ergibt sich die Beschrénkung, dass der Baubeginn erst ab Ende Juli des
ersten Baujahres erfolgen darf.

7.1.2 Bauzeitlicher Hochwasserschutz, Gewasser- und Objektschutz
Es sind folgende MalRnahmen zum bauzeitlichen Hochwasserschutz des Deiches geplant:

e abschnittsweiser Deichbau hydraulisch glnstig von Stiden nach Norden mit jeweiliger
Komplettfertigstellung des Abschnittes (d.h. incl. der Grassaat),

e provisorische Béschungssicherung der bereits fertig gestellten Abschnitte des Dei-
ches im Falle eines sich ankiindigenden Extremhochwassers (z.B. Auslegen von Fo-
lien und von Erosionsschutzmatten auf der WS — Boschung).

Aufgrund der Lage der Baustelle in der Muldeaue und der Ausbauhdhe der stdlich von
Gruna gelegenen Muldedeiche bis HQ,s5.59 kann der bauzeitliche Hochwasserschutz nur ein-
geschrankt gewahrleistet werden, es stehen dann bei HW > HWy550 kaum nennenswerte
hochwassersichere Flachen zur Verfligung, um Baumaschinen und Gerate baustellennah
hochwassersicher abzustellen. Deshalb ist es zwingend erforderlich, den Pegel der Mulde zu
beobachten und die Hochwasserwarnungen des Landeshochwasserzentrums Sachsen zu
verfolgen. Ca. 1,2 km 6stlich von Gruna befindet sich das hochwassersichere Hochufer der
Vereinigten Mulde, welches Uber die K 7412 erreicht wird. Bei Extremhochwasser mit
Ubertrittsgefahr tiber den Muldehauptdeich wird die Baustelle komplett geraumt und ggf. fer-
tiggestellte Bauabschnitte ohne ausgebildete Grasnarbe gegen Erosion gesichert.

7.1.3 Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die allgemeinen Grundsatze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) sind zu berick-
sichtigen. AuRerdem hat der Arbeitgeber die Grundpflichten nach § 3 ArbSchG zu erflllen
und nach Mal3gaben des § 5 ArbSchG die Arbeitsbedingungen zu beurteilen, mégliche Ge-
fahren zu ermitteln und geeignete Schutzmalinahmen zu veranlassen. Es durfen grundsatz-
lich nur solche Arbeitsmittel verwendet werden, bei deren Einsatz und bestimmungsmaBiger
Verwendung die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschéftigten gewéhrleistet sind.

Zu berlcksichtigen sind auf3erdem die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften.

Die Absperrung und Sicherung der Baustelle erfolgt nach den geltenden Unfallverhiitungs-
vorschriften und nach den Grundsatzen der offentlichen Verkehrssicherungspflicht durch den
zukUnftigen Baubetrieb (Auftragnehmer). Er sichert auch die Baustelle jederzeit gegen frem-
den Zutritt und Zugriff.

Bei Beschéaftigung mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle ist gemafll den Unfallverhii-
tungsvorschriften, Allgemeinen Vorschriften (BGV A 1), § 6 (1) und der Baustellenverord-
nung ein Koordinator zu benennen, der die Arbeiten der verschiedenen Gewerke aufeinan-
der abstimmt und die gefahrlichen Arbeiten absichert. Der Sicherheits- und Gesundheits-
schutz-Plan ist vor Baubeginn zu erstellen. Bei maRgeblichen Anderungen der Ausfiihrung
des Bauvorhabens ist dieser vom Koordinator anzupassen.
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7.1.4 MalRnahmen der Beweissicherung

Vor Baubeginn erfolgt eine Beweissicherung (Dokumentation, Einmessung, Sicherung), die
mindestens folgende Objekte einschlief3t:

e StrafRen und Wege inkl. Verkehrszeichen etc.

e Ver-/Entsorgungsmedien inkl. ihrer baulichen Anlagen (Maste, Schachte etc.)
e B&ume und Bepflanzungen

e Vermessungs- und Grenzmarken

Die dinglich Berechtigten, ggf. auch Pachter oder Mieter sowie die zustandigen Behdrden
werden rechtzeitig schriftlich benachrichtigt.

Erkennbare Schaden werden nach gemeinsamer Festlegung dauerhaft markiert. Wenn es
zur genauen Festlegung notwendig ist, werden Beobachtungsmarken angebracht und die
entsprechenden Messungen vorgenommen.

Das Beweissicherungsverfahren ist vor Baubeginn abgeschlossen. Nach der Fertigstellung
der Arbeiten und der ordnungsgemafer Wiederherstellung des Grundstlickes erfolgt mit dem
Eigentumer eine Abnahme in der Ortlichkeit.

7.2 Erforderliche Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen

7.2.1 Angaben zur Einhaltung von Vorgaben zur Vermeidung und Minimierung von
Beeintrachtigungen im Sinne von § 15 Abs. 1 BNatSchG

Dem Vermeidungsgebot nach 8 15 Abs. 1 BNatSchG Rechnung tragend sind schutzgut-
bezogene MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung vorgesehen. Diese beinhalten auch
Schutzmal3nahmen, die dem Ausschluss bauzeitlicher Gefahrdungen von Baumen, Vegeta-
tionsbestanden und Tieren dienen.

Die Vermeidungsmalnahmen sowie die Kompensation verbleibender Beeintrachtigungen
sind im MalRnahmenplan des LBP dargestellt sowie in den MaRhahmeblattern (LBP - Unter-
lage Ill, Anlage 4) detailliert beschrieben.

Die Einhaltung der MaBnahmen wird durch eine tkologische Baubegleitung tiberwacht. Uber
Ausnahmen von den Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen (z.B. witterungsbedingte
Verschiebung der Bauzeiten) wird die 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zu-
standigen Unteren Naturschutzbehdrde entscheiden.

Die Vorgaben zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen setzen sich aus 5
artenschutzrechtlich begrindeten und 3 landschaftspflegerisch begriindeten Einzelmaf3nah-
men zusammen, die im Abschn. 7 des LBP (Unterlage Ill, Anlage 4) zusammengestellt sind.

Tabelle 7: Ubersicht der Vermeidungs- und MinderungssmaRnahmen

Malinahme Dimension
Vas1 Okologische Baubegleitung Baufeld
Vas2 Aufstellen einer Amphibienleitein- Baufeld

richtung
Viass Beschrankung Baustellenverkehr Ba.l.ufeld, BE-Flachen, Zufahrten und angrenzende
Flachen

Vasa Umsetzen von Zauneidechsen angrenzende Flachen

: . Baufeld, BE-Flachen, Zufahrten und angrenzende
Vass Bauzeitenregelung Baubeginn

Flachen
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Malnahme Dimension

V-1 Vegetationsschutz angrenzender Benachbarte Gehdlzbestande, Baufeld, BE-
Bereiche Flachen, Zufahrten und angrenzende Fléchen

V-2 Schutz des Bodens vor baubeding- |Baufeld, BE-Flachen, Zufahrten und angrenzende
ten Beeintréachtigungen Flachen

V-3 Schutz des Bodens und des
Grundwassers sowie Oberflachen- |Baufeld, BE-Flachen, Zufahrten und angrenzende
gewasser vor schadlichen Stoffein- | Flachen
tragen

7.2.2 Angaben zum Einsatz wassergefahrdender Stoffe

Wahrend der Arbeiten erfolgt der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen aller Art nach
dem Stand der Technik so, dass eine Gefédhrdung von Oberflachen- und Grundwasser nicht
eintreten kann. Aus diesem Grund werden fir die Dauer der BaumalRnahme entsprechende
Auffangwannen, Olbindemittel usw. einsatzbereit vorgehalten. GemaR dem Stand der Tech-
nik werden, so weit méglich, Maschinen und Geréte mit biologisch abbaubaren, 6kotoxikolo-
gisch unbedenklichen Olen und Schmierstoffen eingesetzt. Bei langeren Standzeiten werden
mobile Auffangeinrichtungen (z.B. Blechwannen) fiir das Auffangen von Tropfverlusten aus
Geraten verwendet.

Es werden geeignete Geréate und Mittel fir eine mogliche Havariesofortbekampfung gegen
wassergefahrdende Stoffe vorgehalten und standig einsatzbereit gehalten. Das Aufbringen,
Lagern und Ablagern wassergeféahrdender Stoffe in dem nach § 72 SachsWG [95] festgeleg-
ten Uberschwemmungsbereich ist verboten. Es wird ein HavariemaRnahmeplan erstellt, wel-
cher die notwendigen MalRnahmen beschreibt, die bei einer Havarie mit wassergefahrden-
den Stoffen ergriffen werden mussen.

Im Rahmen der Baudurchfiihrung sind im unmittelbaren Baubereichen nicht zuléssig:

e Durchfuhrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen, Geraten und
Fahrzeugen,

e das Lagern von Kraftstoffen, Olen und Schmierstoffen,

e die Betankung aus Kanistern, Fassern und sonstigen mobilen Anlagen

7.3 Mengenbilanz

Im Folgenden sind die Erdmassenbewegung / Massenbilanz (Abtrag / Aufschittung / Wie-
dereinbau) zusammengefasst dargestellt:

. Abtragsmassen/Bodenaushub; (Abtrag
von Planum fiir Deich und Uberfahrten,
Drainagekdrper und Sporngraben) ca. 14.000 m3

. davon zum Wiedereinbau geeignete
und bendtigte Massen (fur Oberboden
auf Deich und Uberfahrten) ca. 7.100 ms

o Abfuhrmassen (Abtrag abziglich zum
Wiedereinbau geeigneter und bendtigter
Massen) ca. 6.300 ms3

. Einbaumassen ca. 58.000 m3
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o davon Anfuhrmassen (Einbaumassen
abzuglich zum Wiedereinbau geeigneter

und bendtigter Massen) ca. 51.000 m3
o davon mineralische Massen ca. 51.000 m3
o Bauschutt entfallt
. kontaminierter Boden entfallt
. Beton ca. 82 m?

Es wird davon ausgegangen, dass davon insgesamt 7.100 m3 Planumsabtrag zum Wieder-
einbau als Oberboden auf dem Deichkorper und den Deichiiberfahrten geeignet sind. Davon
werden ca. 6.800 m3 tatsachlich benétigt. Uberschiissiger Oberboden wird einer fachgema-
Ren Verwendung i. S. des Bundesbodenschutzgesetzes zugefiihrt. Uberschiissige minerali-
sche Bdden des Aushubes werden entsprechend ihren bauphysikalischen Eigenschaften
verwendet; d.h. ausgehobener Auelehm wird beim Deichbau wieder verwendet; Sande und
Kiese in den Stitzkérpern bzw. beim Straf3en- und Wegebau. Fir den Deichbau ungeeignete
Schluffe u. &. werden durch die beauftragte Baufirma einer Verwertung (z. B. zur Abdeckung
von Deponien, in Larmschutzwallen u. a.) zugefihrt.

Die erforderlichen Flachenangaben zum derzeitigen und zukiinftigen Versiegelungsgrad
(Voll- und Teilversiegelung) hinsichtlich der Inanspruchnahme des Schutzgutes Boden (Fla-
chenbilanz) ergeben sich wie folgt:

. Asphalt- Ist: ca. 580 m% Plan: ca. 610 m?;

e  Vollpflaster (Beton) Ist: 0 m?% Plan: ca. 4.400 m?;

. Rasengitterpflaster (Beton) Ist: 0 m?; Plan: ca. 900 m?;

. Schotterrasen (Wegebau) Ist: ca. 250 m?; Plan: ca. 1.960 m?;
. Schotterrasen (Drainprisma) Ist: 0 m?; Plan: ca. 1.300 m?;

. Schotter/Spilitt Ist: ca. 320 m?% Plan: ca. 130 m?;

. Beton (Kopfbauwerke Siel) Ist: 0 m?; Plan: ca. 60 m?;

7.4 Abwicklung des Baustellenverkehrs, Angaben zur Einddmmung von Bauldrm
und -schmutz etc., Gefahrenzonen

Der geplante Baustellenverkehr und die BaustraRen gestalten sich wie folgt:

e Baustellenzufahrt von der K 7412 am Ortseingang Gruna aus zur Trasse des geplan-
ten Neubaudeiches

e temporare Baustral3en parallel am Deich (Vor- und Hinterland)

e Zufahrt durch Baumaschinen, temporérer Baustellenverkehr und -tatigkeit aus-
schlielich parallel zur Deichtrasse, keine Befahrung und Nutzung der 6ffentlichen
Stral3en/Wege in der Ortslage Gruna, Vermeidung von Larm- und Staubentwicklung
fur die Wohnbebauung.

e Eine temporare Sicherung der Leitungen (erforderliche SchutzmafRnahmen) im Be-
reich der geplanten Baustral3e erfolgt mittels Stahlplatten bzw. durch Anschittung der
Rohrtrasse.

e Waéhrend der Baumaflinahme besteht ein erhdhtes Verkehrsaufkommen verbunden
mit temporaren Fahrbahnverschmutzungen durch die Erdmassentransporte. Fahr-
bahnverschmutzungen auf den Ortsverbindungsstra3en/Kreisstrallen beziehungs-
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weises innerhalb der Ortslage werden wahrend der Zeiten mit Massentransporten ar-
beitstaglich mit der Kehrmaschine beseitigt.

o Weiterhin treten in dieser Zeit Larm- und Staubemission (entsprechende Befeuch-
tungsmafnahmen sind bauzeitlich vorzusehen) auf.

e Punktuell sind im Bereich von geplanten Bauwerken (Siel) temporéare Absenkungen
des Grundwasserspiegels durch Wasserhaltungen erforderlich.

Bei der Durchfuhrung der Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange zu beachten (Bundesimmissionsschutzgesetz).

Die Errichtung und der Betrieb der Baustelle einschlief3lich des Transportes des ausgebau-
ten Materials sowie die Zulieferung von Baustoffen, Baumaterial und Maschinen erfolgen so,
dass die gultigen Larmschutzverordnungen eingehalten werden.

Das Merkblatt "Zum Schutz gegen Baularm" der Landesdirektion Sachsen und die 32. Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 29.08.2002 sind zu
beachten.

Bei Bauverfahren, bei denen mit Schwingungen zu rechnen ist, werden Schwingungsmes-
sungen durchgefihrt.

Gefahren fur nicht am Bau Beteiligte (Bevolkerung der Anliegergemeinden, Landwirte, Wan-
derer und Neugierige) gehen von Aktivitdten im Baufeld aus. Aufgrund der territorialen Ei-
nordung der Trasse verringern sich die Konfliktpunkte auf wenige Kreuzungspunkte mit vor-
handenen StralRen und Wegen. Daneben bleibt die wahrend der Bauzeit verbleibende land-
wirtschaftliche Nutzung entlang der Baufeldgrenze als gewisse Gefahrenzone.

Maflnahmen zur Konfliktvorbeugung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben werden
sein:

¢ Aushang von Informationen in den anliegenden Gemeinden

e Beschilderung des Baufeldes und der Gefahrenzonen

¢ Information der Landwirte liber die Bautatigkeit

e Sperrung und Einzaunung besonders gefahrlicher Baubereiche

e Sicherung und Sauberung der Zufahrtsstrafl3e in gemeinsamer Verantwortung mit den
Rechtstragern.
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8 Auswirkungen des Vorhabens und Kompensationsmal3nahmen

Die UVP liegt der Planungsunterlage (Unterlage Ill, Anlage 1) in Form einer UVS bei, so
dass alle diesbeziglichen Informationen der UVP zu entnehmen sind.

8.1 Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzguter

Fur den Deichbau wird hauptsachlich intensiv landwirtschaftlich genutztes Ackerland in An-
spruch genommen. Mit dem Deichbau wird dieses, den Deichverteidigungsweg und das
Sielbauwerk ausgenommen, in eine extensive Nutzungsform uberfuhrt. Daneben werden
durch das Bauvorhaben die abiotischen Bedingungen sowie die Sichtbeziehungen zwischen
der Ortslage Gruna und der freien Landschaft im Untersuchungsraum beeinflusst. Negative
Auswirkungen auf Kultur- und Sachguter sind nicht zu erwarten.

Durch die Siedlungsnahe, die zeitlichen Begrenzung und ein angepasstes Bauzeitenmana-
gement, den Einsatz einer 6kologischen Baubegleitung, technische Schadensbegrenzungs-
maflinahmen sowie die vor Baubeginn fertig gestellte CEF-MalRnahme Neuntdter (siehe dazu
SPA-Vertraglichkeitsuntersuchung in Verbindung mit dem LBP, Unterlage Ill, Anlagen 3 und
4) wird keine erhebliche Beeintrachtigung der Funktionsfahigkeit des SPA-Gebietes festge-
stellt.

Schadensbegrenzungsmaflnahmen (siehe dazu FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterla-
ge lll, Anlage 2) sind fir die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Natura-2000-Belangen
nicht erforderlich. Die artenschutzrechtlichen MalRRnahmen sind ausreichend, um
Prognoseunsicherheiten und ggf. auftretende Risiken hinsichtlich der Natura-2000-
Vertréglichkeit des benachbarten FFH-Gebietes Nr. 065E ,Vereinigte Mulde und Muldeauen®
sowie dessen Erhaltungsziele abzusichern.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die Schutzgebiets- bzw. Erhaltungsziele
sind somit nicht gegeben.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass von dem geplanten Vorhaben Umweltauswirkun-
gen ausgehen, die durch geeignete MalRnahmen vermieden, gemindert oder kompensiert
werden koénnen.

8.2  Zusammenstellung besonderer vorhabenrelevanter Auswirkungen
8.2.1 Auswirkungen auf Gewésser und Gewasserbeschaffenheit

Aufgrund der Bodenverdichtungen wéahrend der bauzeitlichen Flachennutzung kann es ort-
lich zu einer Erhdhung des Oberflachenabflusses infolge der verringerten Versickerungsfa-
higkeit kommen. Da diese Wirkung temporar und reversibel (Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes ist moglich und beabsichtigt) ist und in entsprechendem Abstand zu den
Oberflachengewéssern des Untersuchungsraumes stattfindet und somit keine erhdhten Ab-
flisse in die Gewasser hinein zu erwarten sind, handelt es sich um eine unerhebliche Beein-
trachtigung.

Unbeabsichtigte Kontaminationen des Oberflachenwassers durch Abgase und Staube sowie
Ol- und Kraftstoffverluste werden durch das Einhalten der allgemein anerkannten Regeln der
Technik ausgeschlossen.

8.2.2 Auswirkungen auf Gewé&sseran-, -ober-, unter- und -hinterlieger

Die Anlieger in der Ortschaft Gruna erhalten einen Hochwasserschutz bis zum Bemes-
sungsabfluss HQqo der Vereinigten Mulde zzgl. des erforderlichen Freibordes.
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Es kommt zu keinen Auswirkungen fir Gewdasseran-, -ober-, -unter- und -hinterlieger Uber
das bestehende Mal} hinaus.

8.2.3 Auswirkungen auf Uberschwemmungsgebiete

Uberschwemmungsgebiete gem. § 72 Abs. 2 Nr. 2 SachsWG [95] sind u.a. Gebiete, die bei
Hochwasser Uberschwemmt oder durchflossen werden. Die Ortschaft Gruna liegt in einem
solchen Gebiet, welches bei einem HQq Uberschwemmt wird. Durch die topografischen
Verhaltnisse werden einige Bereiche im Ort nicht Gberschwemmt. Mit Herstellung des Ring-
schlussdeiches wird die gesamte Ortschaft bis HQio geschiitzt. Dadurch gehen ca. 27 ha
Uberschwemmungsflache verloren. Es sind jedoch lediglich lokale und geringe Auswirkun-
gen auf das Uberschwemmungsgebiet zu erwarten. Die hier geplante Anlage dient dem
Hochwasserschutz der Gemeinde Gruna (Ausnahme nach 8 78 WHG fur bauliche Anlagen
in Uberschwemmungsgebieten).

8.2.4 Auswirkungen auf Grundwasser und Grundwasserleiter

Bauzeitliche beschrankte Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt kénnen durch eine
verminderte Versickerungsfahigkeit des Bodens aufgrund von Vegetationsbeseitigungen,
bauzeitliche Flachenbefestigungen und Bodenverdichtungen auftreten. Dies betrifft vor allem
die vortibergehend in Anspruch genommen Flachen der Baustral3en, Baustelleneinrichtungs-
und Lagerflachen sowie deren Randbereiche.

Diese potenziellen Beeintrachtigungen bleiben beim Einhalten der allgemein anerkannten
Regeln der Technik ohne erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut.

Durch die Neuversiegelung im Bereich des DVW (Vollpflaster) und des Siels wird lokal die
Versickerung behindert und der Oberflachenabfluss erhdht. Das auf diesen Flachen anfal-
lende Niederschlagswasser wird bei groReren Niederschlagsmengen in die angrenzenden
Schotterrasenflachen abgeleitet, kann dort wie bisher problemlos versickern bzw. wird dem
Wasserhaushalt wieder zugefiihrt und steht dem Gebietswasserhaushalt wieder zur Verfi-
gung. Daher gehen mit der zu erwartenden Teil- und Vollversiegelung keine erheblichen
oder nachhaltigen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Grundwasser einher.

Von dem in der Landschaft ruhenden Deichbauwerk gehen konstruktionsbedingt keine er-
heblichen nachteiligen Wirkungen auf das Grundwasser aus. Die Bdden des Bauwerkes
kénnen Regenwasser in der Oberbodenschicht aufnehmen und zeitlich verzégert abgeben.

Da auch hier das zurlickgehaltene Oberflachenwasser in den direkt angrenzenden unver-
siegelten Flachen versickern kann, werden die Vorhabenwirkungen als nicht erheblich ein-
geschatzt.

Auswirkungen auf Grundwasser und Grundwasserleiter sind nicht zu besorgen.

8.2.5 Auswirkungen auf bestehende Gewé&sserbenutzungen

Da kein Eingriff in Oberflachengewasser erfolgt und der bauzeitliche Eingriff in das Grund-
wasser lokal begrenzt ist, sind nachhaltige negative Auswirkungen auf bestehende Gewas-
serbenutzungen ausgeschlossen.

8.2.6 Auswirkungen auf Fischerei, Fischereipachtverhéltnisse und Fischereiausu-
bungsberechtigte

Da Eingriffe in Oberflachengewasser nicht erfolgen, sind nachhaltige negative Auswirkungen
auf die Fischerei ausgeschlossen.
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8.2.7 Auswirkungen auf Wohnungs- und Siedlungswesen

Wahrend der Baumafinahme kdnnen durch die Bauarbeiten auf der Baustelle sowie durch
die Transportfahrten negative Auswirkungen in Form von Larm, Erschitterung, Abgasen und
Staub auf das Siedlungswesen von Gruna, insbesondere die Wohngebaude am Ortsrand
und entlang der Transportwege auftreten.

Die Zufahrten in die Ortschaft Gruna sowie zu Feldern werden bauzeitlich eingeschrankt.
Hierfar sind Umleitungen vorgesehen.

Durch die Herstellung des Deichkorpers kommt es zu einer Veranderung der Sichtverhaltnis-
se zwischen Gruna und der Muldeaue.

Betriebsbedingte negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Durch die Hochwasser-
schutzanlage wird die Wohn- und Arbeitsfunktion in der Ortslage Gruna nachhaltig verbes-
sert.

8.2.8 Auswirkungen auf dffentliche Sicherheit und Verkehr

Durch die geplante Mal3nhahme werden vorhandene Verkehrsverbindungen und Wegebezie-
hungen weder durchtrennt noch in ihrer Funktionalitdt beeintrachtigt.

In Kreuzungsbereichen werden Uberfahrten tber den Deich hergestellt. Grundstiicke, deren
Anschliisse an offentliche Wege durch die geplante Deichtrasse unterbrochen werden, kén-
nen nach Errichtung des geplanten Deiches tber den Deichverteidigungsweg erreicht wer-
den. Es ist vorgesehen, diesen zu diesem Zwecke 6ffentlich zu widmen.

Wahrend der BaumalRnahme kommt es zu Beeintrachtigungen der Zufahrten zur Ortslage
Gruna, welche durch einen optimierten Bauablauf minimiert werden.

Anlagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

8.3 KompensationsmalRnahmen nach der Eingriffsregelung

Gemal Bilanzierung (LBP, Unterlage lll, Anlage 4) kommt es bei dem geplanten Vorhaben
zur bauzeitlichen und dauerhaften Beanspruchung von Bestandteilen des Naturhaushaltes.
Alle temporér zu erwartenden, baubedingten Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes kon-
nen durch Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen sowie eine fachliche Uberwachung fiir
den Zeitraum der Bautatigkeiten auf ein unerhebliches MaR reduziert werden.

Nach Beendigung der Bautétigkeit ist auf dem neu errichteten Deichabschnitt mit einer ra-
schen Begriinung zu rechnen. Verglichen mit den aktuellen Bestandsbiotopen (liberwiegend
intensiv genutzter Acker) ist mit der Errichtung des Deiches und der damit einhergehenden
Entwicklung von extensivem Grinland mit einer Aufwertung des Bereichs zu rechnen.

Unter Beriicksichtigung der entwickelten MaRRnahmen verbleiben keine erheblichen Beein-
trachtigungen nach Eingriffsregelung.
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9 Rechtsverhéaltnisse

9.1 Unterhaltungspflicht an den Gewasserstrecken und baulichen Anlagen und
KompensationsmalRnahmen

Bei der Vereinigten Mulde handelt es sich um ein Gewéasser 1. Ordnung. Die Unterhaltungs-
pflicht fur Deiche, Hochwasserschutzanlagen und die zugehodrigen Bauwerke obliegt somit
nach 88 79 und 80 SachsWG dem Freistaat Sachsen. Der Umfang der Unterhaltungsarbei-
ten ist im Abschnitt 3.1 erlautert.

Die Deichunterhaltung einschl. der beidseitigen Deichschutzstreifen, die Unterhaltung des
Sieles Gruna-Siud und der Deichwege erfolgt zukinftig durch die Landestalsperren-
verwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weil3e Elster.

Die Unterhaltungslast fur die als Deichlberfahrten auszubauende Kreisstral3e und die Orts-
verbindungsstralRe, den landwirtschaftlichen Weg und die kreuzenden Medienleitungen ver-
bleibt beim urspringlichen Unterhaltungslasttrager (vgl. Bauwerksverzeichnis, Anlage 2 so-
wie Verzeichnis der Leitungstréger, Anlage 9).

9.2 Notwendige 6ffentlich-rechtliche Verfahren

Das Vorhaben unterliegt dem Sachsischen Wassergesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz.
Fur das Vorhaben ist ein Planfeststellungsverfahren nach § 68 Abs. 1, Satz 1 WHG in Ver-
bindung mit dem 8§ 83 SachsWG, § 1 SachsvwVfGi.V.m. § 72 ff VwV{G erforderlich.

9.3 Rechtsverhaltnisse/privatrechtliche Verhéltnisse bei berthrten Grundstiicken
und Rechten

Die detaillierte Darstellung der privatrechtlichen Verhaltnisse erfolgt in der Unterlage 1l der
Genehmigungsunterlage. Der Verlauf der Flurstiicksgrenzen im Planungsgebiet ist auf den
Lageplanen farbig dargestellt (vgl. Unterlage Il, Grundstlicksplane 1-4). Flurstiickgenaue An-
gaben der betroffenen Flachen sind im verschlisselten Grundstiicksverzeichnis enthalten.

Der geplante Deich befindet sich in der Gemeinde Laul3ig in der Gemarkung Gruna.

Die fur die BaumalRnahme betroffenen Flachen sind Uberwiegend Griin- oder Ackerland bzw.
Verkehrsflachen.

Die Pachtverhaltnisse und die Dienstbarkeiten sind im Grundstiicksverzeichnis (Unterlage II)
vermerkt.

Nach Ausfiihrung des Deichneubaus werden Flachen von insgesamt ca. 42.100 m2 dauernd
in Anspruch genommen. Diese Flachen werden durch die Hochwasserschutzanlage einschl.
der Verkehrs- und Unterhaltungswege in Anspruch genommen. Nach Beendigung der Mal3-
nahme werden die Bereiche nicht mehr in der urspriinglichen Art und Weise nutzbar sein.
Die Nutzung ist dauerhaft und vollstandig entzogen. Durch den Vorhabentrager ist vorgese-
hen, diese Flachen zu erwerben. Der Eigentimer erhdlt hierfir eine Entschéadigung in Hohe
des Verkehrswertes.

Fur den Zeitraum der Bauausfihrung werden fur Lagerflachen der Erdstoffmieten, Baustel-
leneinrichtungsflachen, Mischplatz fur Erdstoffaufbereitung ca. 15.800 m? Flache voriberge-
hend in Anspruch genommen. Diese Flachen werden dem Eigentimer bzw. dem Nutzer
nach Beendigung der Baumafinahme wieder im urspriinglichen Zustand Ubergeben.

9.4 Entschadigungsrelevante Sachverhalte und Nutzungsbeschrankungen

Der Planfeststellungsbeschluss entfaltet gemaR § 101 SachsWG [95] enteignungsrechtliche
Vorwirkungen.
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Im Rahmen des geplanten Deichneubaus erfolgt eine dauerhafte Grundsticksinanspruch-
nahme.

Der Vorhabenstrager beabsichtigt, die Deichflachen (Deich einschl. Deichschutzstreifen) zu
erwerben. Die geplanten Flacheninanspruchnahmen sind auf den Grundstiicksplanen darge-
stellt (vgl. Unterlage II, Grundstiicksplane 1-4).

Infolge der Leitungskreuzungen im Baubereich werden Flachen von insgesamt ca. 440 m2 in
Anspruch genommen, die nach Beendigung der MalRnahme in ihrer bisherigen Nutzung ein-
geschrankt werden. Diese Flachen sollen dauerhaft durch die Eintragung einer Dienstbarkeit
im Grundbuch zu Gunsten Dritter beschrankt werden.

Die Anlieger, Eigentiimer und Besitzer 6ffentlicher Hochwasserschutzanlagen haben alles zu
unterlassen, was die Unterhaltung oder Sicherheit dieser Anlagen beeintrachtigen kann (8 81
Sachswa).

Nach dem Wassergesetz des Freistaates Sachsen gemafd § 81 Abs. 2 sind beidseitig des
Deichful3es flnf Meter breite Schutzstreifen freizuhalten.

Weiterhin sind auf Deichen die nachfolgenden Handlungen untersagt (8 81 Abs. 3
SachsWaG):

das Pflanzen von Baumen und Strauchern,

das Schadigen und Entfernen der Grasnarbe,

die Errichtung von baulichen Anlagen und Einfriedungen,

das Setzen von Masten und sonstigen Merkzeichen,

Abgrabungen und Eintiefungen,

das Verlegen von Leitungen im Boden,

das Halten von Gefllgel,

das Weiden und Treiben von Huftieren, ausgenommen das flachenbezogen vertragli-
che Weiden von Schafen,

9. das Lagern von Stoffen und Gegenstanden sowie

10. das Befahren mit Kraftfahrzeugen und das Reiten au3erhalb der dem 6ffentlichen Ver-
kehr gewidmeten Flachen.

©NOOAWNE

Die Verbote des Satzes 1 gelten nicht flr den Aufgabentrdger nach § 80 SachsWG oder ei-
nen von ihm Beauftragten, soweit sie im Rahmen der Deichunterhaltung tatig werden.

Es erfolgt durch den Vorhabenstrager die Wiederherstellung der voriibergehend fir Bau-
mafinahmen in Anspruch genommenen Flachen sowie die Beseitigung bauzeitlicher Beein-
trAchtigungen. Sollte im Ausnahmefall die BaumalRnahme zu entschadigungsrelevanten
Sachverhalten fuhren, sind Entschadigungen nach den geltenden und tblichen Séatzen (ggfs.
unter Einbeziehung von Gutachtern) durch den Vorhabenstrager zu erbringen.

Fur die Feststellung der Hohe der Entschadigung werden nach Bestandskraft des Plan-
feststellungsbeschlusses konkrete Verhandlungen zwischen der LTV und dem Betroffenen
bzw. Grundsttickskaufvertragsverhandlungen zwischen der LTV und dem Grundstickseigen-
tumer geftihrt. Die H6he der Entschadigung richtet sich nach den Regelungen des Enteig-
nungs- und Entschadigungsgesetztes und des Baugesetzbuches.

gez. Schulze

Dipl.-Ing. B. Schulze

-Prokuristin und Niederlassungsleiterin-
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