
Wegebauregelquerschnitt 3

in Anlehnung an DWA - A 904, Bild 8.3b, Zeile 7, Spalte 2
(Pflasterdecke, hohe Beanspruchung, maßgebende Achslast 11.5 t, Tragfähigkeit des Untergrundes EV2 = 45 MN/m²)

Anbindung Deichverteidigungsweg an K7412, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm
Station 0+001.46 bis Station 0+006.84, L =   8.30 m

Anbindung Deichverteidigungsweg an Ortsverbindungsstraße Gruna - Mörtitz, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm
Station 0+649.23 bis Station 0+654.81, L =   7.65 m
Station 0+657.07 bis Station 0+659.98, L =   3.59 m

Kreuzung Deichverteidigungsweg mit Deichverteidigungsweg Muldehauptdeich
Station 1+254.66 bis Station 1+260.16, L =   5.50 m

Kurve, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm, Breite Pflasterdecke = 4 m
Station 0+006.84 bis Station 0+015.71, L = 11.20 m
Station 0+032.74 bis Station 0+061.44, L = 23.00 m
Station 0+354.70 bis Station 0+411.05, L = 67.40 m
Station 0+460.41 bis Station 0+507.19, L = 38.30 m
Station 0+536.96 bis Station 0+568.38, L = 27.40 m
Station 0+636.11 bis Station 0+639.25, L =   3.37 m
Station 0+674.43 bis Station 0+687.95, L = 14.80 m
Station 0+692.79 bis Station 0+705.06, L = 11.90 m

Kurve, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm, Breite Pflasterdecke = 3 m
Station 0+802.88 bis Station 0+870.76, L = 74.00 m
Station 0+914.94 bis Station 0+951.75, L = 44.00 m

Deichverteidigungsweg auf Berme, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm, Breite Pflasterdecke = 4 m
Station 0+659.98 bis Station 0+674.43, L = 16.30 m
Station 0+687.95 bis Station 0+692.79, L =   5.80 m
Station 0+870.76 bis Station 0+914.94, L = 13.30 m

Anrampung auf Krone, Pflasterdecke Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm, Breite Pflasterdecke = 3 m
Station 0+172.48 bis Station 0+181.83, L =   9.50 m
Station 0+221.81 bis Station 0+230.95, L =   9.70 m

Ausweichstelle, Pflasterdecke aus Betonspezialpflaster (Vollstein), D = 60 cm, B = 5.5 m
Station 0+322.28 bis Station 0+354.70, L = 32.30 m
Station 0+982.98 bis Station 1+011.00, L = 28.00 m

Wegebauregelquerschnitt 1

in Anlehnung an DWA - A 904, Bild 8.3b, Zeile 7, Spalte 2
Pflasterdecke, hohe Beanspruchung, maßgebende Achslast 11.5 t, Tragfähigkeit des Untergrundes EV2 = 45 MN/m²)

Deichverteidigungsweg auf Berme, Wegebau (Fahrspuren) Pflasterdecke, D = 60 cm, B = 4 m
Station 0+071.44 bis Station 0+172.46, L = 100.87 m
Station 0+230.95 bis Station 0+322.28, L =   91.33 m
Station 0+717.37 bis Station 0+802.88, L =   85.51 m
Station 0+954.94 bis Station 0+986.00, L =   31.23 m
Station 1+011.00 bis Station 1+258.96, L = 247.70 m

Deichverteidigungsweg auf Berme, Wegebau (Fahrspuren) Pflasterdecke, D = 60 cm, B = 4.5 m
Station 0+411.05 bis Station 0+460.41, L =   49.36 m
Station 0+507.19 bis Station 0+536.96, L =   29.77 m
Station 0+568.38 bis Station 0+631.78, L =   63.40 m

Deichverteidigungsweg auf Berme, Wegebau (Fahrspuren) Pflasterdecke, D = 60 cm, B = 5 m
Station 0+015.71 bis Station 0+032.74, L =   17.03 m

95.38 - 95.49
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Wegebauregelquerschnitt 2

in Anlehnung an DWA - A 904, Bild 8.3b, Zeile 7, Spalte 1
(Pflasterdecke, hohe Beanspruchung, maßgebende Achslast 11.5 t, Tragfähigkeit des Untergrundes EV2 = 30 MN/m²)

Deichverteidigungsweg auf Krone, Wegebau Pflasterdecke Vollstein (verstärkter Wegeaufbau D = 60 cm), B = 4 m,
Station 0+181.38 bis Station 0+221.81, L = 41.02 m
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30 cm Oberboden
mit Grasansaat

Aufbau Fahrspuren:

10 cm   Vollpflasterung aus verzahntem
Betonspezialpflaster, Vollsteine
engfugig verlegen,
inklusive Randsteine

  4 cm   Pflasterbett aus Splitt 2/5 mm

26 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm   Gesamtaufbau

Aufbau Mittelstreifen:

10 cm   Vollpflasterung aus verzahntem
Betonspezialpflaster, Rasensteine
engfugig verlegen,
Kammern mit Oberboden-
Sand-Grassaat-Gemisch verfüllen

  4 cm   Pflasterbett aus Splitt 2/5 mm

26 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm   Gesamtaufbau

Aufbau Bankett ( Schotterrasen):

14 cm   Schotterrasen aus Schotter-Splitt-
Sand-Oberboden-Gemisch mit
Grasansaat

26 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm   Gesamtaufbau

landseitige
Deichböschung

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

Planum mit
Geotextilvlies/Geogitter
versehen

Aufbau Pflasterdecke:

10 cm   Vollpflasterung aus verzahntem
Betonspezialpflaster, Vollsteine
engfugig verlegen,
inklusive Randsteine

  4 cm   Pflasterbett aus Splitt 2/5 mm

26 cm bis 46 cm  Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm bis 80 cm Gesamtaufbau

Aufbau Bankett ( Schotterrasen):

14 cm   Schotterrasen aus Schotter-Splitt-
Sand-Oberboden-Gemisch mit
Grasansaat

25 cm bis 49 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm bis 83 cm  Gesamtaufbau

wasserseitige
Deichböschung

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

Tondichtungsbahn auf
Dichtung aufliegend

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

landseitige
Deichböschung

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

Aufbau Pflasterdecke:

10 cm   Vollpflasterung aus verzahntem
Betonspezialpflaster, Vollsteine
engfugig verlegen,
inklusive Randsteine

  4 cm   Pflasterbett aus Splitt 2/5 mm

26 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm   Gesamtaufbau

Aufbau Bankett ( Schotterrasen):

14 cm   Schotterrasen aus Schotter-Splitt-
Sand-Oberboden-Gemisch mit
Grasansaat

26 cm   Schottertragschicht 0/45 mm
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  ��� M1�Pò

20 cm Mineralgemisch 0/56 mm
B2-Material
(filterfester Aufbau)
EV2 ≥  80 MN/m²

             Planum EV2 ≥ 45 MN/m²

60 cm   Gesamtaufbau
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Kalkstabilisierung auf Planum
(bei Erfordernis im Bereich
bindiger Dichtungskörper)

Änderungen
Index Datum Name Signum Bemerkung

a B.Schulze neuer Höhen- und Lagebezug *19-04-05

* Hinweis:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf DHHN92.
Höhe DHHN2016 = Höhe DHHN92 + 0,017 m

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Lagebezug: Höhenbezug:
Landkreis: Gemeinde:
Gemarkung: Flurstück:

Auftragsnr.:
Phase:

Plan-Nr.:
Ers. f.:

Maßstab Blatt
Bl.

Datum Name Unterschrift

Bearb.

Gezei.

Gepr.

Auftragnehmer

Auftraggeber

LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster

Vereinigte Mulde, rechts,
Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna,
Vorhaben 1.11
Regelquerschnitt 1 bis 3 - Wegebau

 ETRS89_UTM33  DHHN92 [mNHN] *
 Nordsachsen  Laußig
 Gruna  -

198/2012/60
Genehmigungsplanung

9.2
1 : 20

(m, cm) 1
4

14-06-03 Dörheide

14-06-04 Riedelt

14-06-06 Schlegel

VM_WBRS20140604.dwg
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