GGU . . Anlage Nr.
In den Ungleichen 3 Ringschlussdeich Gruna 3572.1713
39171 Osterweddingen : . . Anlage Nr.
ol 039 205 [ 45 38 = 0 Tragsicherheitsnachweise 2.1
Boden Ky Ky et Bezeichnun : . :
[L/T] [L/T -] 9 Berechnungsmodell Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
120 H{ ™/ 1.000-10° 1.000-10° 0.15 Oberboden i
[ 5.000-107 5.000- 107 0.15 _Deckschicht Unte.rgrundhydraLIlltc,che Berechnung
e 1-888 - %g_s 1-888 - %g_s 8'%8 chshttytn?«sjfgg:cht Vertikal-ebenes Finite Element-System
. . . . . utz .
I 1.000 - 10';‘ 1.000 - 10';‘ 0.30  Deichverteidigungsweg Kennwerte und Geometrie nach [U1]
1 1.000-10° 1.000-10° 0.30 Dranprisma
[ 5.000 107 5.000-107 0.15 53 - Atielehm Lastfall 2: HQ100 = 95.07 mNHN
B 6.000-10° 6.000-10° 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig ST
115 L EEB 7000 10% 7000 10* 0.30 'S4 - Muldeschotter (Sand) Darstellung der Potentiallinien [m]
1 4.000-10° 4.000-10° 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies) thenangaben im System DHHN
" Funktion kr = f(u) Maflstab 1 : 150
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00‘ 2 4 6 8 10 Boden [kNI/Im3] [kr\II/Ims] [nI(/s] Bezeichnung
-u [ 1900 9.00 7.0-10* Sand
| — 20.00 10.00 5.0-107 Auelehm
—/ 19.00 10.00 7.0-10* Sand
I 1850 10.00 6.0-10°  Auelehm
105 I 2.4 T
100 “
s Wasserdruck [kN/m?] _
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.701 Ausnutzungsgrad p = 0.443
bei =88.690 m bei =88.690 m
Gewicht = 75.050 kN/m?2 Gewicht = 37.250 kN/m?2
Yo.sio = Y (Gewicht) = 0.950 Vet = Y (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 47.600 kN/m2 Strémungskraft = 9.800 kN/m2
Vo5t = y (PW-Druck) = 1.050 Ya =Y (Stromungskraft) = 1.600
- Dranwasser Q = 2.281 m3/d je Ifd. m | 1= 1.050 - 47.600/ (0.950 - 75.050) | p =1.600 - 9.800 / (0.950 - 37.250)
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| Gradient i = 0.027 |
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In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Ringschlussdeich Gruna
Tragsicherheitsnachweise

Anlage Nr.

3572.1/13

Anlage Nr.

2.2

Boden [Lk/EI'] [Lk/XI' rEe]ff Bezeichnung
120 H @23 1.000-10° 1.000-10° 0.15 Oberboden
1 5.000-10° 5.000-10° 0.15 Deckschicht
I 1.000-10° 1.000-10° 0.10 Dichtungsschicht
1 1.000-10° 1.000-10° 0.30 Stiitzkorper
B 1.000-10% 1.000-10% 0.30 Deichverteidigungsweg
1 1.000-10° 1.000-10° 0.30 Dréanprisma
1 5.000-10" 5.000-107 0.15 S3 - Auelehm
B 6.000-10° 6.000-10° 0.15 S3a - Auelehm, stark bindig
115 H 3 7.000-10* 7.000-10* 0.30 S4 - Muldeschotter (Sand)
1 4.000-10° 4.000-10° 0.30 S5 - Muldeschotter (Kies)
kr Funktion kr = f(u)
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Berechnungsmodell Querprofil 115 bei Deich-km 0+910
Untergrundhydraulische Berechnung
Vertikal-ebenes Finite Element-System
Kennwerte und Geometrie nach [U1]
Lastfall 3: Bordvoll = 95.57 mNHN
Darstellung der Potentiallinien [m]
Hohenangaben im System DHHN

Maflstab 1 : 150
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Boden pnime]  [kN/m?]

[mk/s] Bezeichnung

9.00 7.0-10* Sand
10.00 5.0-107  Auelehm
10.00 7.0-10* Sand
10.00 6.0-10°  Auelehm

GW, = 93.68

‘Wasserdruck [kN/m?]

0.554

ET
3

bei = 88.690 m

| Dréanwasser Q = 2.739 m¥d je Ifd. m |

Auftriebssicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.700

Gewicht = 75.050 kN/m2

Yo.st = Y (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 49.900 kN/m?

Yo.dst = Y (PW-Druck) = 1.000

1 = 1.000 - 49.900 / (0.950 - 75.050)

Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.462
bei=88.690 m

Gewicht = 37.250 kN/m?

Yot = Y (Gewicht) = 0.950
Stréomungskraft = 12.100 kN/m?2

Y4 = Y (Stromungskraft) = 1.350

i =1.350 - 12.100 / (0.950 - 37.250)
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| Gradient i = 0.032 |
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