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Geoelektrische Widerstandstomographie

Schlagworte:

Geoelektrik, Sedimentstruktur
Messverfahren VergroRerung der Aufstellungsweite
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fiir wachsende Eindringtiefen
Mit der Widerstandstomographie wird der 9
Untergrund mit statischen elektrischen Fel- @
dern untersucht. Uber zwei Stromelektroden A . @ .
und B wird dem Untersuchungsobjekt ein
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elektrischer Strom | aufgepragt. In der Erde y ~*vy \ 4 N Y \

baut sich dadurch ein elektrisches Feld auf,
dessen zugehdriges elektrisches Potential U
mittels zwei Sonden M und N an der Erdober-
flaiche gemessen wrd. Aus den MessgréBen Stromstérke |
und Potentialdifferenz U ergibt sich nach dem Ohm-
schen Gesetz ein scheinbarer spezifischer Widerstand
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Dieser Widerstand ist ein infegraler Messwert Uber das
vom Stromsystem erfasste Volumen.
Der Faktor K ist eine GeometriegréBe, die ausschlieBlich
von den Elektrodenpositionen abhangt. Mit zunehmendem
Abstand der Elektroden A und B beeinflussen immer tiefer
liegende Bereiche der Erde die Ausbreitung des elektri-
schen Feldes. Damit wird lber den Abstand der Elektroden
die Erkundungstiefe gesteuert.
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Abbildung 1: Messprinzip mit Vierpunktanoranung

Technologisch beruhen die widerstandstomographischen
Messungen auf einer Multi-Elektroden-Aufstellung, bei der
eine groBe Anzahl von Elektroden auf einer Profillinie auf-
gestellt werden. Diese Elektroden werden nach bestimmten
Schemata durchgeschaltet und miteinander kombiniert.
Gebrauchlich sind Elektrodenkonfigurationen in Wenner-,
Schlumberger- und Dipol-Dipol-Anordnungen. Je zwei
Elektroden dienen der Erzeugung des elektrischen Feldes,
ein zweites Elektrodenpaar tastet dieses elektrische Feld
ab. Uber Durchschalten aller méglichen Elektrodenpaare
wird eine Erfassung der Untergrundeigenschaften in unter-
schiedlichen Tiefenniveaus erreicht und eine hohe Mess-
wertdichte entlang des Messprofils realisiert (vergleiche

Abbildung 2).
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Abbildung 2: Multielektrodenanoranung
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Abbildung 3: Vertikalschnitt der Verteilung des spezitischen elektrischen Widerstandes

Interpretation

Die Rekonstruktion der physikalischen Untergrundeigen-
schaften wird gebrauchlicherweise als geoelektrische Wi-
derstandstomographie bezeichnet (aus dem griech: fomé =
Schnitt und grdphein = schreiben). Fir die mathematische
Ldsung dieser inversen Aufgabe stehen verschiedene Pro-

grammsysteme zur Verfigung.

Graphisch dargestellte Vertikalschnitte durch die beobach-
tete Widerstandsverteilung (s. Abbildung 3) bilden die Basis
fur die Interpretation durch den Geophysiker, der unter
Zuhilfenahme von Randinformationen aus den ,physikali-
schen“ Untergrundmodellen Aussagen zu Strukturen und

Prozessen im Untergrund ableitet.
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Bei
Profilarrays ist es mdglich, aus den

entsprechend engmaschigen

2D-Vertikalschnitten der einzelnen
Profile 3D Visualisierungen zu erstel-
len, um so eine rdumliche Vorstel-
lung der
erhalten (siehe Abbildung 4). Dies ist
Erkundung

Untergrundsituation zu
insbesondere bei der
kleinrAumiger Strukturen und Hohl-

rdumen sinnvoll.

Abbildung 4. 3C-Darstellung einer Hohlraumerkundung
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