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Karte 3: Boden
Speicher- und Reglerfunktion
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Naturliche Ertragsfunktion
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Bodentypen (LfULG, 2019)

(1) Vega

(2)  Auengley
(3)  Humusgley
(4)  Gley-Vega
(5)  Vega-Gley
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‘ Altlastenverdachtsflachen

E ehem. Milldeponie "Gutsteich" Gruna

@ ehem. Tankstelle/Reparaturstitzpunkt

Morphologisch-bodenkundliche Sonderstandorte
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: Uberschwemmungsgebiet (Gefahr der Schadstoffanreicherung)
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Auswirkungen auf das Schutzgut Boden/Grundwasser

Baubedingt: > Bauzeitliche Beeintriachtigung des Bodens und des Grundwassers

MaRnahmen: > Wiederherstellung von bauzeitlich beanspruchten Flachen, inkl. Rekultivierung
und Begriinung

> Einhaltung der DIN-Vorschriften DIN 18300 ,Erdarbeiten” und DIN 18915
,Bodenarbeiten”.

> Zum Schutz des Mutterbodens ist vor der Errichtung der Baustralle und
Lagerflachen die humushaltige Oberbodenschicht abzutragen und zeitweilig zu
lagern. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die temporar in Anspruch ge-
nommenen Flachen wieder vollstdndig zuriickzubauen, der anstehende Boden
durch geeignete MalRnahmen zu lockern und anschlieRend der seitlich gelagerte
Oberboden wieder anzudecken.

> Umgang mit boden- und wassergefahrdenden Stoffen aller Art nach dem Stand
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