TuVNORD

Anhang 1 zur Sicherheitsstudie zur Neuverlegung der Erdgastransportleitung EGL 442 der Ferngas Netzgesellschaft mbH

Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas

Systematische Gefahrenbetrachtung

Technische Daten der Rohrleitung:

Léange:

Nennweite:

max. zulassiger Betriebsdruck (MOP):
Auslegungsdruck (DP):

Material:

Rohrart:

Nennwanddicke:

Sicherheitsbeiwert:

Korrosionsschutz

Regeliiberdeckungshdhe:

ca. 130 km einschlieBlich der zu erneuernden Anschlussleitungen

DN 400 /500, Anschlussleitungen DN 150 / DN 100

84 bar im Endausbau (Anfangsbetriebsdruck 25 bar)

84 bar

Stahl (L 360 ME/NE gemaB DIN EN ISO 3183 Anhang M und besonderer Spezifikation geman Guideline)
geschweif3tes Stahlrohr

8,0 mm bis 10,0 mm DN 400, 10,0 mm DN 500

mindestens 1,6, in Bereichen mit Zusatzbelastungen z.B. Kreuzungen, Hanglage 1,7

PE-Umhillung und KKS (Kathodischer Korrosionsschutz)
zusatzlich bei HDD GFK-Umhillung

1,2 m, bei StraBen- oder Gewasserquerungen mindestens 1,5 m
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Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas
Lfd. Stoérung Mogliche Ursachen Potentielle Auswirkungen / GegenmaBnahme / Weitergehende MaBnahmen /
Nr. potentielles SchadensausmaB Forderung aus Regelwerk Bemerkungen
1 Mechanisches
Versagen
1.1 Konstruktionsfehler Zumeist Kleinleckagen mit gerin- | Konstruktion und Auslegung gemaB | Wasserdruckprifung vor der Inbetrieb-
gem Gefahrenpotential, da Erd- | DVGW G 463/ EN 1594 mit engen nahme als Stressdruckpriifung mit Belas-
gas in geringer Menge austritt Vorgaben. Berechnung mit einem ge- | tung der Rohre bis an die Streckgrenze
und aufgrund des Dichteunter- | genlber der EN 1594 erhdhten Si- des Werkstoffs. Konstruktions- und Mate-
schieds zur Luft nach oben auf- | cherheitsbeiwert von 1,6. Einsatz be- | rialfehler wirden sich vor Inbetriebnahme
steigt und verdiinnt wird, selten | sonders verformungsféhiger (zaher), |der Erdgasleitung offenbaren. Formab-
gréBere Leckagen, noch selte- | langjahrig bewahrter Werkstoffe und | weichungen und Spannungen in der Lei-
ner Rohrbruch (Quelle EGIG- SchweiBverfahren. Prifung der Kon- |tung werden abgebaut, was zu einer Ver-
Report). struktion durch unabhangige Sach- ringerung der Spannungen im spateren
verstandige. Betriebszustand der Leitung fihrt.
100% ZfP der Rundnéhte Geometriemolchung nach Wasserdruck-
(ZfP=Zerstdrungsfreie Prifung) prafung mit Multi-Channel-Molch.
1.2 Materialfehler siehe 1.1 Fertigung der Rohre, Rohrbégen und | Zusatzliche Anforderungen an die Rohre

sonstigen Komponenten nur in ge-
praften Herstellerwerken geman
DVGW G 463. Uberprifung der lau-
fenden Fertigung durch umfangreiche
zerstdrende und zerstdérungsfreie Pri-
fungen der Rohre, Rohrbégen und
sonstigen Komponenten im Herstel-
lerwerk gemaB DIN EN ISO 3183,
Anhang M.

gemaB Guidelines GL 221-501 und -504.
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Erdgasleitung:
Medium:

EGL 442
Erdgas
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Lfd.
Nr.

Stoérung

Mogliche Ursachen

Potentielle Auswirkungen /
potentielles Schadensausman

GegenmaBnahme /
Forderung aus Regelwerk

Weitergehende MaBnahmen /
Bemerkungen

1.3

Fehler bei Errichtung

siehe 1.1

Bauausfihrung durch qualifizierte
Rohrleitungsbauunternehmen. Ein-
satz geprifter SchweiBer. Uberwa-
chung der Bauausfiihrung und
SchweiBnahtqualitat durch unabhén-
gige Sachverstandige. Wasserdruck-
prifung (Stressdruckprifung) der fer-
tigen Leitung vor Inbetriebnahme.

Siehe 1.1, 1.2

2.1

Betrieblich be-
dingtes Versa-
gen

Betriebsstérung

Leitungsversagen aufgrund ei-
ner Uberschreitung des zulassi-
gen Betriebsdrucks, Totalversa-
gen der Leitung nicht auszu-
schlieBen.

GasHDrLtgV §3: Gashochdruckleitun-
gen missen mit Sicherheitseinrich-
tungen ausgeristet sein, die unzulas-
sig hohe Driicke wahrend des Be-
triebs und der Fdrderpausen verhin-
dern.

Prifung des Druckabsicherungskon-
zepts und der Funktion der Druckab-
sicherung durch unabhangige Sach-
verstandige.

Leitung verfiigt aufgrund der Ausle-
gungsprinzipien und der durchgefihr-
ten Stressdruckprifung Uber ausrei-
chende Sicherheitsreserven (Sicher-
heitsbeiwert 1,6 / 1,7).

Druckabsicherung erfolgt in den vorge-
schalteten Leitungssystemen (ber geeig-
nete und durch unabhangige Sachver-
standige geprifte Schutzeinrichtungen.
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Erdgasleitung:
Medium:

EGL 442
Erdgas
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Lfd.

Nr.

Stoérung

Mogliche Ursachen

Potentielle Auswirkungen /
potentielles Schadensausman

GegenmaBnahme /
Forderung aus Regelwerk

Weitergehende MaBnahmen /
Bemerkungen

2.2

2.3

Fehlbedienung in Be-
triebszentrale bei Stan-
dardbetrieb

Fehlbedienung bei beson-
deren Betriebsfallen z.B.
Entleerung, Wiederbef(l-
lung

Keine, da Leitung aufgrund der
Druckabsicherung inharent si-
cher ist. Fehlbedienungen kén-
nen nicht zu unzulassigen Be-
triebszustanden fihren.

Freisetzung begrenzter Mengen
Erdgas an definierter Stelle, z.B.
infolge ungewollter Entspannung
der Leitung mit geringem Gefah-
renpotential, da Erdgas in gerin-
ger Menge Austritt und aufgrund
des Dichteunterschieds zur Luft
nach oben aufsteigt und ver-
dinnt wird.

Die Auslegung erfolgt fir den maxi-
mal mdglichen BetriebsUberdruck.
Betriebsstérungen, Fehlbedienungen
werden dabei bericksichtigt.

Bei Offnung der Leitung muss dop-
pelte Absperreinrichtung zu erdgas-
gefillten Leitungsabschnitten vorhan-
den sein. Betriebspersonal ist beson-
ders geschult. Fiir besondere Be-
triebsvorgange werden Arbeitsanwei-
sungen erstellt. Einsatz DVGW-
zertifizierter Fachbetriebe.
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Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas
Lfd. Stoérung Mogliche Ursachen Potentielle Auswirkungen / GegenmaBnahme / Weitergehende MaBnahmen /
Nr. potentielles SchadensausmaB Forderung aus Regelwerk Bemerkungen
Korrosion
3.1 AuBere Korrosion Sehr kleine Anfangsleckage mit | GasHDrLtgV §3: Umhdllung der Leitung mit Polyethylen
langsam fortschreitender Scha- | Gashochdruckleitungen sind gegen (PE), zusétzlich GFK-Umhiillung bei
densausweitung, geringes Ge- | AuBenkorrosion und — soweit erfor- HDDs, Prifung der Rohrumhullung beim
fahrenpotential, da Erdgas in ge- | derlich — auch gegen Innenkorrosion | Bau durch unabhangige Sachverstan-
ringer Menge Austritt und auf- zu schitzen. dige.
grund des Dichteunterschieds
zur Luft nach oben aufsteigt und | Die Trasse der Gashochdruckleitung | Durchfiihrung einer Intensivmessung
verdinnt wird. Rohrbruch ver- ist in regelmaBigen Abstéanden zu Be- | nach Errichtung zur Feststellung von Um-
ninftigerweise auszuschlieBen. | gehen oder zu Befliegen. Regelma- hillungsschaden.
Bige Begehung in bebauten Gebie-
ten. Kathodischer Korrosionsschutz mit regel-
maBiger Prifung der Funktion, ferniber-
Leckagen werden in sehr frihem Sta- | wacht. RegelmaBige Intensivmessungen.
dium z.B. durch Vegetationsverande-
rungen erkannt Untersuchung mit intelligenten Prifmol-
chen moglich.
In bebauten Gebieten erfolgt die Erken-
nung von schleichenden Undichtheiten
durch halbjahrliche Uberpriifung mit
Gasspirgeraten.
3.2 Innere Korrosion siehe 3.1 Siehe 3.1 Aufgrund der Eigenschaften des transpor-
Eigenschaften des Erdgases sind im | tierten Erdgases (Wasserfreiheit) auszu-
DVGW-Arbeitsblatt G 260 festgelegt | schlieBen.
(Wassergehalt <50 mg/Norm-m3).
3.3 Spannungsrisskorrosion | Aufgrund der Risslange kleine Siehe 3.1 Aufgrund der Eigenschaften des transpor-
innen Anfangsleckage. Rohrbruch ver- tierten Erdgases (Wasserfreiheit) auszu-
nunftigerweise auszuschlieBen. schlieen.
3.4 Spannungsrisskorrosion | siehe 3.3 Siehe 3.1 Besondere Anforderungen an die Umhul-
auBlen lung. Besondere Uberwachung der
Nachumhillungsarbeiten .
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Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas
Lfd. Stoérung Mogliche Ursachen Potentielle Auswirkungen / GegenmaBnahme / Weitergehende MaBnahmen /
Nr. potentielles SchadensausmaB Forderung aus Regelwerk Bemerkungen
4 Erdbewegun-
gen/ Naturka-
tastrophen
41 Senkungen in Bergbauge- | Uberwiegend gréBere Leckagen | GasHDrLtgV §3: Auf die Gefahr von | Die EGL 442 wird weitestgehend nicht
bieten und Rohrbruch Absenkungen in Bergbaugebieten ist | durch Gebiete geflihrt, in denen Bergbau
Ruicksicht zu nehmen. Bergbausiche- | betrieben wurde oder wird.
rungskonzept in Abstimmung mit un- | GemaB Schreiben des Thiringer Landes-
abhangigen Sachverstandigen bergamts keine akuten bergbaulichen Ak-
tivitaten. Abschnitte mit Altbergbau wur-
den bei der Auslegung und Uberwachung
berlcksichtigt.
4.2 Abbau von Bodenschét- | siehe 4.1 Sicherung Uber Schutzstreifen geman
zen Regelwerk, ggf. zusatzliche vertragliche
Vereinbarungen mit dem Betreiber.je
nach Tatigkeiten im Abbaugebiet.
4.3 Bautatigkeiten im Umfeld | GroBere Leckagen GasHDrLtgV §3: Verlegung in einem | Trassierung weitgehend durch unbebau-
der Leitung Schutzstreifen, Markierung des Ver- | tes Gebiet, Ausweisung eines Schutz-
laufs durch Schilderpfahle. Erken- streifens von 6 m / 8 m Breite.
nung durch regelmé&Bige Befliegung | Befliegung mindestens monatlich, Bege-
mit Hubschrauber. hung in regelméaBigen Abstanden
4.4 Erdrutsch siehe 4.1 Berulcksichtigung bei Trassenwahl, Keine rutschgefahrdeten Hange in der
Prafung durch unabhangige Sachver- | Leitungsfihrung bekannt.
sténdige in Planungsphase.
SicherungsmaBnahmen an Steilhan-
gen.
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Erdgasleitung: EGL 442

Medium: Erdgas
Lfd. Stoérung Mogliche Ursachen Potentielle Auswirkungen / GegenmaBnahme / Weitergehende MaBnahmen /
Nr. potentielles SchadensausmaB Forderung aus Regelwerk Bemerkungen
4.5 Erdbeben Aufgrund der geringen Erdbe- Aufgrund der Erfahrungen keine Ge- | Die Trassenflihrung erfolgt auBerhalb der
benaktivitat sind in Deutschland | genmaBnahmen erforderlich. Erdbebenzone 0 sowie in den Erdbeben-
bislang keine Schaden an zonen 0 und 1 geman DIN EN 1998 N/A.
Gashochdruckleitungen und an- Gebiete der Gefédhrdungszonen 2 und 3
deren Rohrfernleitungen aufge- werden nicht berthrt. Aufgrund der De-
treten. ckung von mindestens 1,2 m mit homoge-
nem Schittgut ist die Leitung ausrei-
chend elastisch eingebettet, so dass
moglicherweise auftretende Schwingun-
gen aufgenommen werden kénnen.
4.6 Uberflutung Uberwiegend Rohrbruch infolge DVGW G 463 Nr. 4.3 Leitung ist in Sicherung der Leitung in Uberschwem-
von Auftrieb im Wasser Uberschwemmungsgebieten gegen mungsgebieten hier: Trassenflihrung z.B.
Auftrieb zu sichern. im Bereich der Gewasserkreuzungen mit

Auftriebssicherung
Priifung durch unabhéngige Sachver-
sténdige in Planungsphase (Auf-
triebsberechnung).
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Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas

Lfd. Stoérung Mogliche Ursachen Potentielle Auswirkungen / GegenmaBnahme / Weitergehende MaBnahmen /
Nr. potentielles SchadensausmaB Forderung aus Regelwerk Bemerkungen

5 Beschadigung
durch Dritte

5.1 Versehentlich infolge Uberwiegend groBere Leckagen | DVGW G 463 Nr. 4.2: Rohrdeckung Regeliiberdeckung der Leitung 1,2 m
Bauarbeiten, landwirt- bis hin zum Rohrbruch. mindestens 100 cm. und bei StraBen- oder Gewasserkreu-
schaftliche Tatigkeiten zungen mind. 1,5 m.
etc.

DVGW G 463 Nr. 4.12: Deutlich sicht- | Kennzeichnung des Trassenverlaufs
bare Kennzeichnung des Leitungsver-| durch Schilder, Verlegung eines Tras-

laufs durch Schilderpfahle. senwarnbandes 30 cm oberhalb der Lei-
tung auf der gesamten Lange, bei be-
DVGW G 463 Nr. 3.1.2 kannten BaumaBnahmen (Mitteilungs-
Verbot einer Bebauung im Schutz- verpflichtung des Bauherrn) gezielte ge-
streifen, BaumaBnahmen Dritter im sonderte Kennzeichnung der Lage der
Schutzstreifen missen mit dem Be- Rohrleitung im Baubereich.

treiber der Rohrleitung abgestimmt
werden und werden von diesem Uber-| BIL (Bundesweites Informationssystem
wacht. fur Leitungsrecherche)

RegelmaBige Uberpriifung des Korrosi-
onsschutzes durch Intensivmessungen.

Schnelle Erkennung einer gréBeren Le-
ckage durch kontinuierliche Druckiber-

wachung.
5.1.1 Leck unmittelbar Dimensionierung der Leitung Durch die erhéhte Erdiberdeckung ist
ErdUberdeckung eine Beschadigung durch Ubliche Bo-
denbearbeitungsmaschinen auszu-
schlieBen.
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Potentielle Auswirkungen /
potentielles Schadensausman

GegenmaBnahme /
Forderung aus Regelwerk

Weitergehende MaBnahmen /
Bemerkungen

Nicht absehbar, groBere Lecka-
gen nicht auszuschlieBen

Beschadigung der Rohrisolierung
wird im Rahmen der regelmaBigen
KKS-Messungen mit Ferniiberwa-
chung erkannt und entsprechend sa-
niert.

Oberirdische Anlagenteile sind mit
Zaunanlagen gegen Eingriff Unbefug-
ter gesichert.

Beulen, Dellen, Riefen aufgrund von Be-

schadigung von auBen sind mit intelligen-
ten Prifmolchen und / oder Intensivmes-

sung erkennbar.

Erdgasleitung: EGL 442
Medium: Erdgas
I;\I? Stoérung Mogliche Ursachen
51.2 Leck als zeitverzégerter
Folgeschaden
5.3 Eingriff Unbefugter im Be-
reich oberirdischer Anla-
genteile
6 Beschadigung
durch umge-
bungsbeding-
te Faktoren
6.1 Rotorabriss / Umsturz/
Absturz des Generators
einer benachbarten Wind-
energieanlage
6.2 Absturz/ Fehllandung von

Segelflugzeugen/ Sport-
flugzeugen

Nicht absehbar, groBere Lecka-
gen nicht auszuschlieBen

Nicht absehbar, groBere Lecka-
gen nicht auszuschlieBen

GemaB 3.1.4 des DVGW-
Arbeitsblatts G 463 sind Absténde zu
Windkraftanlagen sowohl in Bezug
auf eine mdgliche mechanische Ge-
fahrdung der Leitung als auch in Be-
zug auf mogliche elektrische
Beeinflussungen festzulegen.

Beachtung des DVGW-Rundschreibens
07/15 zu Abstéanden von Windenergiean-
lagen zu Gashochdruckleitungen.

Keine Windenergieanlagen an der Trasse
vorhanden.

Erddeckung mindestens 1,2 m.
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