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Schutzmaßnahmen

    Als Schutzmaßnahmen sind zu wählen:

    • gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008

    • gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0009

    • gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0010

    • gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0011

    • gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0006

Allgemeine Hinweise für Trassenpläne

Offene Bauweise gem. Typenplan: 

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

Baumschutz

    Im Nahbereich von Bäumen sind die DIN 18920, RAS-LP 4 / LG 4 und

    die ZTV-Baumpflege anzuwenden.

    Der Arbeitsstreifen/ Baubereich ist gem. in den Trassenplänen

    dargestellten Angaben zu wählen. Die in den Typenplänen:

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002 

Arbeitsstreifen/ Baubereich

    • EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

    dargestellten Arbeitsstreifenbreiten sind zu nutzen, jedoch in 

    Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten temporär zu erweitern

    bzw. einzuengen (siehe Darstellung im Trassenplan).
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