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\ Allgemeine Hinweise flir Trassenpléne

Offene Bauweise gem. Typenplan: .
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

Arbeitsstreifen/ Baubereich
Der Arbeitsstreifen/ Baubereich ist gem. in den Trassenplanen
dargestellten Angaben zu wahlen. Die in den Typenplanen:
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018
dargestellten Arbeitsstreifenbreiten sind zu nutzen, jedoch in
Abhéngigkeit der ortlichen Gegebenheiten temporar zu erweitern
bzw. einzuengen (siehe Darstellung im Trassenplan).

SchutzmaRnahmen
Als SchutzmaRnahmen sind zu wahlen:
» gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0006
* gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008
» gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0009
« gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0010
» gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0011

Zufahrten
Die Zufahrt zum Arbeitsstreifen/Baubereich erfolgt iber vorhandene ,
|

Feldwege, Wald- und Wirtschaftswege bzw. tber das &ffentliche
StraBennetz und ist dargestellt im Dokument
4EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003_Verkehrskonzept‘.

Baumschutz
Im Nahbereich von Bdumen sind die DIN 18920, RAS-LP 4 / LG 4 und
die ZTV-Baumpflege anzuwenden.

Geschlossene Bauweise gem. Typenplan:
« EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0004

* EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008
« geschlossene Bauweise gem. DVGW-GW 304 bzw. im

Stempel Planfeststellungsbehdérde:

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und

itteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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