
DN 400 / DN 500

OK Gelände

Schutz des Rohres mittels Rohrschutzvlies

Ontras Guideline GL 722-502

Klasse IIc: 3-lagen PE-Umhüllung mit Schutzmantel aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Klasse IIc: 3-lagen PP-Umhüllung mit Schutzmantel aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Mindestschichtdicke GfK Klasse IIc; IId:  ≥ 4,5 mm

DN 400 / DN 500

OK Gelände

Schutz des Rohres mittels GfK Umhüllung

DN 400 / DN 500

OK Gelände

Schutz des Rohres mittels Geogitter
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Typ nach gesonderter Angabe
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Typ 0011

Oberflächenmaterial

Rückfüllmaterial

Trassenwarnband

steinfreies Material 0/56

Sandbett 0/2

DN 400 / DN 500

Schutz des Rohres mittels Stahlbetonplatte
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Stahlbetonplatte:

Bewehrung nach gesonderter Angabe

KSR 4x DN 50
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DN 400 / DN 500

OK Gelände

Schutz des Rohres mittels Betonummantelung
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- Die Neigung der Grabenwände muss der Beschaffenheit und Standfestigkeit des

Bodens angepasst werden.

- Herstellung Rohrgraben nach DIN 4124

- In einzelnen Fällen kann auch ein separates Verlegen

des Kabelschutzrohres in eigenen Gräben erforderlich sein.

(z.B. in Stationen, Querungen bestehender Pipelines)

- Als Regelüberdeckung sind min. 1,20m von Rohroberkante bis

Geländeoberkante einzuhalten.

- Der Oberboden ist in angetroffener Stärke wieder aufzutragen

- Böschungswinkel β nach DIN 4124

β = 45° bei nicht bindigen oder weichen bindigen Böden

β = 60° bei mindestens steifen bindigen Böden

β = 80° bei Fels

- Vor Rohrabsenkung ist der Rohrgraben zu begutachten.
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Betonummantelung:

Typ nach gesonderter Angabe
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KSR 4x DN 50

Stahlbetonplatte

Oberflächenmaterial

Rückfüllmaterial

Stahlbetonplatte

steinfreies Material 0/56

Sandbett 0/2
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