Typ 0003

Oberfldchenwiederherstellung
Ruckftllmaterial
Trassenwarnband
Steinfreies Material 0/56
Sandbett 0/2

EGL442 DN400/DN500

KSR_4x DN5O

Oberbodenob’crqg>I<

mind.1.20

Warnband

1) Die Neigung der Grabenwdnde muss der Beschaffenheit und
Standfestigkeit des Bodens angepasst werden.

2) Herstellung Rohrgraben nach DIN 4124

3) In einzelnen Fdllen kann auch ein seperates Verlegen
des Kabelschutzrohres in eigenen Griben erforderlich sein.

(z.B. in Stationen, Querungen bestehender Pipelines)

4) Als Regeliiberdeckung sind mind. 1,20m von Rohroberkante
bis Geltindeoberkante einzuhalten.

5) Der Oberboden ist in angetroffener Stdrke wieder aufzutragen.

6) BoschungswinkelB nach DIN 4124,
= 45’ bei nichtbindigen oder weichen bindigen Btden
60" bei mindestens steifen bindigen Bdden

80" bei Fels

B
B
B
7) Vor Rohrabsenkung ist Rohrgraben zu begutachten

X) in Abstimmung mit Eigentiimer / Pdchter / Nutzer
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