
Legende:

1)  Drainage: DN 80 durchgehend im gesamten Hangbereich und mit Filtermaterial 

     abdecken, Anschluss der Drainage an Vorfluter. Je nach Örtlichkeit ein oder 2 Drainagen.

2)  KSR DN 200 St mit KSR 4 x DN 50, über gesamte Hanglänge bzw. abschnittsweise Rohrenden abdichten

3)  Lagen aus Filtermatten mit Gitter gemäß Bauplan

Anwendungsbereich:

Alternative 1 / Hänge mit einem Gefälle von ≥ 10°und < 20° (bei Gefälle < 10° nach Bedarf):

Abstand der Riegel:

Der Riegel ist zulässig bei 

Abstand der Riegel:

Der Riegel ist zulässig bei

diesen Bodenarten:

30 m

Lehm, nicht bindige Bodenarten und Fels

20 m

Lehm, nicht bindige Bodenarten und Fels

Alternative 1:

Riegel aus fest eingestampftem

Ton in Geovlies, in gewachsenes

Erdreich führen

Alternative 2:

Säcke über die Grabenwand

in gewachsenes Erdreich führen

und im Verband schichten
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200 bei Wald oder Unland

500 bei Wiese oder Acker
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DN + 400

1.9643
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5.2576

4.4377

20.2797

~ 1200

diesen Bodenarten:

Alternative 2 / Hänge mit einem Gefälle von ≥ 20°:

Füllung der Säcke: Sand-Zement-Mischung 5 : 1

Freispülsicherung

konvexe Anordnung

4)  Oberflächengestaltung nach Vorgabe Nutzungsberechtigten

4)

Warnband

siehe TYP-0003

Schnitt A-A
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DN 400 / DN 500

≤
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mit wasserdichtem Verschluss am KSR
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