
min. 1,0 m

befestigte Fahrbahn

mit Seitengraben ohne Seitengraben

Fremdkabel

m
i
n

.
 
1

,
2

 
m

m
i
n

.
 
1

,
2

 
m

Fremdltg. siehe

min. 1,0 m

KSR DN 200 St

Produktenrohr

Baugrubensohle

min. 2,0 m

KSR 4 x DN 50

TYP-0009

siehe TYP-0009

m
i
n

.

0
,
5

 
m

m
i
n

.

0
,
5

 
m

*

60.3168

15.6656

15.3537

22.0873

23.8841

8.5139

34.6774

8.6801

28.6282

Straßenkreuzung - Produktenrohrpressung

in Abstimmung mit Betreiber

siehe TYP-0011

bei Bedarf

 

Schilderpfähle beidseitig der Straßenquerung 

Schilderpfähle ggf. beidseitig bei größeren Gräben 

P-Messstelle vorsehen 

befestigte Fahrbahn

mit Seitengraben ohne Seitengraben

m
i
n

.
 
1

,
2

 
m

m
i
n

.
 
1

,
2

 
m

+ 1,0 m + 1,0 m

 
1

,
0

 
m

Vertiefung d. Bau-

grube wegen Ab-

dichtungsarbeiten

 
1

,
0

 
m

m
i
n

.

0
,
5

 
m

*) bei Entwässerungskanälen 1,0 m

KSR DN 200 St KSR 4 x DN 50

60.3168

21.9368

33.7075

22.9308

17.4070

16.736216.7993

7.7499

Fremdkabel

siehe TYP-0009

(Montagerohrverschluss gem. Typenplan)

KSR DN 200 St

Straßenkreuzung - Mantelrohrkreuzung

min. 2,0 m

2:00 Uhr Position

min. 1,0 m

15.3537

Schilderpfähle beidseitig der Straßenquerung 

Schilderpfähle ggf. beidseitig bei größeren Gräben 

P-Messstelle vorsehen 

KSR 4 x DN 50

2:00 Uhr Position

siehe TYP-0011

bei Bedarf

21.4108

Fremdltg. siehe

min. 1,0 m

Baugrubensohle

TYP-0009

15.6656

7.7499

entsprechend DIN 4124

Baugrubensicherung

entsprechend DIN 4124

Baugrubensicherung

in Abstimmung mit Betreiber

ggf. Schutzmaßnahmen 

Sand-Zementsäcke

16.3209

gemäß TYP-0015 

gemäß TYP-0015 

10.9993

D
N

 
4

0
0

 
/
 
D

N
 
5

0
0

10.9993

Typ 0004

 
j
e

 
n

a
c
h

 
A

u
s
f
ü

h
r
u

n
g

 Produktenrohr  4 x KSR DN 50   KSR DN 200 St

DN 100/150         DN 400                 DN 300

außerhalb des MR
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Für beide Ausführungsvarianten

-- Wanddicke nach statischen Berechnungen

-- Verfahren KSR-Verlegung nach örtlichen Gegebenheiten

(z.B Huckepackverfahren oder durch separate Bohrung)

-- gemäß TYP-0011 Bei einem zu erwartendem Grabenausbau sind evtl. Reserven

in der Tiefenlage oder auch eine Grabensicherung mit Betonwabenplatten

in Schutzstreifenbreite vorzusehen

-- alle MR alt und neu werden verdämmt (Verdämmung nach gesonderter Angabe)

-- Material MR neu: L245NB/MB
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