bewachsener Oberboden
d = 20 cm (ki = 1x10(-5) m/s)
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NN

— A

A

103,65

Muldeneinlaufschacht

103,68

OK Schacht ( + 10cm zur Mulde)

Lageplanausschnitt

Rostschlitten 32 mm

Umpflasterung des Mulden-
einlaufes herstellen

Draufsicht

geplante Deckelhéhe anpassen.

Anpassung der Boschung an die
Umpflasterung.
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Kantenlange > 10 cm

auf 10 cm Beton C 12/15 verlegt

_Muldenberlau
/ =3
o -
'l n/o
/ i B
—
- / s
/ % o e
e = :j
ol =
/ 7507 i W
E —
4 4 =
e 4 =
i
w
Q ‘\‘}’1
T~ _B-‘

04317 Leipzig

a 1.Tektur, 2. Korrektur (neue Unterlage) 07.02.2025 Weiss
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Bearbeitet: 02/2025 WEI
IHB
' womscur | | Gezeichnet:  02/2025 WEI

IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen » Theklaer StraRe 42 = 04347 Leipzig Gepruft feiates SIE

Tel. 0341 /4935 76 - 90 » Fax 0341 / 49 35 76 - 99

www.ihbgmbh.com * mail@ihbgmbh.com Projekt-Nr.: 192
: ' Bearbeitet:
Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt Gezeichnet
Prager Strafe 118 - 136

Gepruft:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt

Unterlage 8.8a /Blatt-Nr.: 1

Parkplatz
Gustav.-Esche-Stralte

MafRstab: 1:20

Detail Muldeneinlaufschacht
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