Regelquerschnitt G-G (Parkstande PKW Zufahrt)

C_14_16_0_4_1_230523_PRP_RQG_PS_Zu

Nr.

Art der Anderung

Datum Zeichen

Bearbeitet: Geffe

Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH Patrick
Georgiring 3 04103 Leipzig Gepruft: Offermanns
wsl Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/06424-25 ' \C—F 2023.05.25 10:11:
54 +02'00'
Projekt-Nr.: 20/288
Stadt Leipzig Baecelat
Verkehrs- und Tiefbauamt Catschii
Prager Stralle 118 - 136
04317 Leipzig Geprilt:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt

Unterlage 14  /Blatt-Nr.: 16
Regelquerschnitt 16 (G-G)

P&R-Platz
Parkstédnde PKW-Zufahrt
Mafstab: 1:50

17,97
3,39 2,79 4,30 6,00 1,50
Gehweg Béschung Parksténde PKW 7. Fahrgasse Griinflache
10 0,15
0,20 3,09 7& 2,51 0'138 4,30 0,50 | 5,50 2 135 ]L
0,70 |
berhang Muldanrili\:ﬁe. Hochbordstein
F 3-zeilige Pflasterbauweise, HB 15 x 30 cm
b e e
auf 20 cm Beton auf 20 cm Beton auf 20 cm Beton
. 5 . C 20/25 C 20/25 C 20125
Granitbord ~ Baumscheibe Tiefbordstein 10 |
GB25x30cm  1.50x1.50m TB 10 x30cm Auftritt 10 cm o \
Auftritt 15 cm auf 15 cmB . 29 = Gelénde vorhanden 25%
akif 20 csvi Baton C 20/25 et 2 LT T T T I T T T T T T T T T 7 X ,20!
C 20125 25% TN SV, /;Eﬂri FIELT I*E‘L—..I?r_ [ITd :ng|: T T T : MTRE LIL, HNPE 4 : : L% ¢ e S T
' A et ! el T AnaS T AN e EEEEER K 4% YN 4 aY ) A% 4% %
2.!“@22% = - - A "" L A A e e "‘:4‘ w el ot A 4 o 4 m Aufftliung
= T L Sl b—F 0% b
b ' | l; straienablauf 50x50 A
|L J| nach DIN 4052
Ny
Driinage:
- Filterkies 8/16
- Tellsickerrahr DN 150 nach DIN 4262
- Bettung
bel Verwendung nicht filterstabilen Brechkomgemisch.
Einbau von Geotextil
Gel in Pflastert . Parkstinde PKW in Pflastert . Fahrt 7. Fat in Asphaitt .
gemaf RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1 gemafl RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3 gemal RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0,3
- 10em  Oberbodenandeckung
- 8cm Betonplatten 25x25 cm - 8cm Betonsteinpflaster 16x16 cm - 4cm Asphaltieckschicht 2. 58 cm geeigneter verdichtungsfahiger Boden
- 4cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5 - 4cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5 - 8cm Asphaltragschicht
- 15¢cm Schottertragschicht 0/45, Ey, 280 MPa -156cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 2120 MPa -15cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 2120 MPa =68 cm Gesamtaufbau
=213cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2 280 MPa 223 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 2100 MPa =23 cm Frostschutzschicht 0/45, Evz 2100 MPa
Planum, Ev2 2 45 MPa Planum, Ev2 2 45 MPa Planum, Evz 2 45 MPa
240 cm Gesamtaufbau 250 cm Gesamtaufbau =50 cm Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen Ev2 2 45 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfahigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als
Untergrundverbesserung.
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