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Aufbau Arbeitsweg
-200 mm  sandgeschidmmte Schotterdecke (
2200 mm Frostschutzschicht

Planum, Ey2 245 MPa

Aufflllung
2400 mm Gesamtaufbau

- 50 mm
- 1Lage

- 100 mm
- 205 mm
- 250 mm
2 220 mm

2 825 mm

Baubereich VTA

Regelquerschnitt 2.3 - 2.3, Offenes Querschwellengleis

Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt
unter Bericksichtigung der EN 50122,
Der Gleiskorper ist bei der dargestellten
Bauweise isoliert aufgebaut.

Randbereich

Steinsand

Geotextil GRK 4
Gleisschotter
Gleisschotter
Gleisschotter
Frostschutzschicht
Planum, Ev2 245 MPa
Auffillung

Gesamtaufbau

7,900
Baubereich LYB
1,200 4.000 1,200 | 1,500 0,500 ,
Wartungsweg Gleisbereich Wartungsweg | Béschung
2,000 L 2,000
1,271 L 1,458 L 1,271
] Umfahrungsgleis ]
Achse: a_202
Tiefbord TB 300x100 Gleisbord GBT 550 Gleisbord GBT 550 Tiefbord 300 x100
auf 100 mm Beton auf 100 mm Beton auf 100 mm Beton auf 100 mm Beton
C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25
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2 s 7, Hochbord HB 300x150
b bdn . Sy N I e e 5 auf 150 mm Beton
. R T e C 20/25
N Y e SR, TN Anpassung
Evz 280 MPa T f e TR an Bestand
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Py oL e S B by - : R TRAUP R JCREETDE 3 Le
S T L b N TR L A
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< - Drénage:
o0 A Y i - Filterkies 16/32
a : O - Dréinageleitung als Tellsickerrohr DN 150,
A— PE-HD in Geotexdil,
8 Uberlappung Geotextil mind. 500 mm
=1 0,125 10,15] 0,125 - Bettung aus bindigem Boden
T 1
0,40
Aufbau Gleis Aufbau Gleisachse und Schwellenfach Aufbau Béschung
- 180 mm Rillenschiene 60R2 R260 -180mm Rillenschiene 60R2 R260 - 100 mm Oberboden mit Rasenansaat
- 6mm elastische Zwischenlage - 6mm elastische Zwischenlage 2200 mm  verdichtungsfihiger Boden
- 185 mm  Spannbetonschwelle -185mm  Spannbetonschwelle —m—
Regelabstand 750 mm Regelabstand 750 mm 2300 mm Gesamtaufbau
- 250 mm  Gleisschotter - 250 mm Gleisschotter
2250 mm  Frostschutzschicht 2250 mm Frostschutzschicht
- Planum, Evz 245 MPa - Planum, Ev2 245 MPa
- Auffdllung - Auffillung
2871 mm Gesamtaufbau 2871 mm Gesamtaufbau
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