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- Baubereich LVB Baubereich VTA T
1,66 2,50 —
Griinflache Gehweg Griinflache
0,10 230 0,10,
Tiefbordstein Tiefbordstein
TB10x30cm TB10x30cm
auf 15 cm Beton auf 15 cm Beton
C 20/25 C 20/25
25%
- ‘*ﬂrl\»_._m-_.._. s S S N S S S S
- e IMRRIEECAFMESEEARAAANAS 20
> : 2, L DS
rd ‘4" ) & & 2 % 3]
Aufflliun
Gelande Qbrhanden
Grinfiiche Gehweg in Pflasterbauweise

gemaf RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1

- 10 cm Oberbodenandeckung - 8cm Betonsteinpflaster Germania antik
-i.M. 100 cm geeigneter Fillboden Rastermall 14x14 cm, 21x14 cm, 28x28 cm
- 4cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
i.M. 110 cm Gesamtaufbau - 15 ¢cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 280 MPa
=213 cm Frostschutzschicht 0/32, Ey; 280 MPa
Planum, Ev2 = 45 MPa
Auffiillung

240 cm Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen Evz 2 45 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsféhigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als
Untergrundverbesserung.
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