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FESTSTELLUNGSENTWURF

8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,=280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E.,z45 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)

6 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,Ev,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ev,245 MPa

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht 0/56,E,,2120 MPa

60 cm Gesamtdicke Planum E,,z45 MPa

Bei nicht erreichen des Ey,
Bodenverbesserung vorsehen!

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht 0/56,E,,2120 MPa

60 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,=80 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)

6 cm Brechsand-Spilitt--Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,»,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa
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