Flurstiicksgrenze
geplant und vorhanden
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Stralenquerschnitt 2 - 2 Georg - Schwarz - Strale Bereich Haltestelle

Boschung

\
LP-5 LP-5
Lichtpunkt als Kombismast LVB/SBL Lichtpunkt als Kombismast LVB/SBL
Lichtpunkthohe 10 m, Ausleger Lichtpunkthéhe 10 m, Ausleger
LP-3 LP-3
gehwegseitige Leuchte an Kombimast gehwegseitige Leuchte an Kombimast
Lichtpunkthéhe 5 m Lichtpunkththe 5 m
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8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32 E, ,>80 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,>45 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)

6 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden
- 15% Kompost (Rottegrad 5)
- 10% Sand 0/4

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalitragschicht
34 cm Frostschutzschicht 0/56,E\,2120 MPa

- 15% Lavalit 4/16

- 15% Perlite 2/6
20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamitdicke

Bei nicht erreichen des E,,
Bodenverbesserung vorsehen!

60 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden
- 15% Kompost (Rottegrad 5)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamtdicke

Bk 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
34 cm Frostschutzschicht 0/56 E,,>120 MPa

60 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

Bei nicht erreichen des E,,
Bodenverbesserung vorsehen!

Aufbau Baumgrube

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden
- 15% Kompost (Rottegrad 5)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamitdicke

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

—— Stitzkonstruktion Pergola

Granittiefbordstein nach EN 1343 10x25cm
mit Riickenstiitze aus Beton C20/25 ,b=10cm
und Unterbeton C20/25 , d=15¢cm

10cm Oberboden

\ mit Rasenansaat

Abtreppung

8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32 E,,>80 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,>45 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Aitmaterial)

6 cm Brechsand-Spilitt-Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa
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