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Mafistab: 1:50

Unterlage 14 /Blatt-Ni.: 4

nordlich Philipp-reis Stral3e

LP-5 LP-5
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in 16x16x14cm grau in Beton C20/25 Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338
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geplant : ‘i-‘x 2 190 ,i' FIu;]stqusgrenze Fugen gemafd 4 o vorhanden Fugen geméR 1 100 y
| - VArIGRE ZIV-Aepal ot - g ZTV-Asphalt StB |
'_ 5 fo - 2,5% | 5 5% . ﬁgﬁi N 2 5% 110.193
A S T T e e : . 25270 S Té’f 2,87% 2,379 Q) D . A
N et E e S N
mit Rasenansaat : v A S ' = N i 0 . g : AR Auffillung
9 ) P ) o g 25% D - 2,87% ' —
/ 7o | ~ ikl A 2.37% '
if Sickerstrang 30/40 mit 1 StralRenablauf 300/500 :/
Vv V Filter einstufig Strakenablauf 300/500 - Anschlussleitung DN 150 ) .
Anschlussleitung DN 150 Sickerstrang 30/40 mit .
Filter einstufig y
Gehweg Fahrbahn Fahrbahn Gehweg

Aufbau Baumgrube

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden
- 15% Kompost (Rottegrad 5)
-10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamtdicke

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Bk 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 ¢m Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
39 cm Frostschutzschicht 0/56 Ey»,2120 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)

6 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

65 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

Bei nicht erreichen des Ey,
Bodenverbesserung vorsehen!

Bk 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
39 cm Frostschutzschicht 0/56,Ev,2120 MPa

65 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

Bei nicht erreichen des E,,
Bodenverbesserung vorsehen!

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonverbundplatten 25x25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

Randstreifen (beidseitig)

6 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)

6 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa
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