Detail "A" m175

Rillenschiene Kammerfilielement
Fugenverguss mit elastische Zwischen|
Trennlage {unter Fuge)

; 55
und Primer (Flanken 1_T
Schienenbefestigung

Detail Schwellenfach m1:75

- 40 mm
- 130 mm
= 150 mm
= 290 mm

= 600 mm

Regelquerschnitt 2.4 - 2.4, Eingedeckte Querschwelle

Ubergang Zuwegung DB

- 8,370 |
e 3. Fahrgasse Baubereich LVB Gehwegfléche o
(Baubereich VTA) (Baubereich VTA)
1,870 L 4,500 L 2,000
j Gleismittenabstand J
1,141 1,458 ) 3,042 ' 1,458 1,271
] stadteinwartiges Gleis 'I 4. Fahrgasse w stadteinwértiges Gleis
Achse: a_202 Achse: a_201
Schienenkammem mit Kammersteinfiillelementen fillen, Schienenkammern mit Kammersteinfiillelementen flilen,
Fugen fréasen und mit bitumindser Schienenvergussmasse Fugen frésen und mit bitumingser Schienenvergussmasse Gleisbord GBT 550, XF4
vergieBen (h = 40 mm) vergieBen (h = 40 mm) auf 100 mm Beton C 20/25
Fugenverguss nach Fugenverguss nach
ZTV Fug-StB 15 2 ks ZTV Fug-StB 15
1.35% ~ 140% 38 140% S0 0 <2 % sQ +29 ,_:;401" +38  1.40% so.fzsi 1.00*}(n 8 | 1.00%
Fahrbahn 3. Fahrgasse in Asphaltbauweise ; 7 (o Evz 2150 MPa TR e
geman RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0.3 7 ‘ ”‘ ; 4 : '
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Schottertragschicht
sk o e (Evz 2120 MPa X> PLO L PP ¢ B2 | & | ¢ || 0| ¢ ¢ | 4EezdMaly | & H] O]
aﬂao-;n Gesamtaufbau o : ‘ e - 5 T s % A A a * . - .- : : A s e & AA .s S v e~ AA il .‘ A:~ AA A = -: A AA . SRS
Toox TS et e 40%
Py ates o
A ‘@:Os‘rs
P Dréinage:
a2 - Filterkies 16/32
o - Dranageleitung als Teilsickerrohr DN 150,
0,135 19'15.,1' 1125 PE-HD in Geotextil,
Uberlappung Geotextil mind. 500 mm
0,40 - Bettung aus bindigem Boden
Fahrbahn 3. und 4, FG und Mittelachse In Asphaltbauweise Aufbau Gleis Aufbz pisachse ellenfach, eingede
gem&R RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 3,2
- 180 mm Rillenschiene 60R2 R260 - 35mm Gussasphalt
Splittmastixasphalt - ©6mm elastische Zwischenlage - 35mm Gussasphalt - 50mm Asphaitbinderschicht
Asphalttragschicht - 185 mm Spannbetonschwelle - 50 mm Asphaltbinderschicht = 81 mm Asphalttragschicht
Schottertragschicht Regelabstand 750 mm =z 105 mm Asphalttragschicht - 205 mm Schottertragschicht
Frostschutzschicht - 250 mm  Schottertragschicht - 175 mm Spannbetonschwelle - 250 mm  Schottertragschicht
Planum, Ev2 245 MPa 2250 mm  Frostschutzschicht - 250 mm Schottertragschicht 2250 mm  Frostschutzschicht
Auffiillung - Planum, Ev2 245 MPa 2 250 mm Frostschutzschicht - Planum, Ev2 2 45 MPa
- Auffillung - Planum, Evz 245 MPa - Auffillung
Gesamtaufbau ———— - Aufflilung e
2 871 mm Gesamtaufbau

———— = 871 mm Gesamtaufbau
= 865 mm Gesamtaufbau

Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt
unter Beriicksichtigung der EN 50122.
Der Gleiskorper ist bei der dargestellten
Bauweise isoliert aufgebaut.
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Gehweg in Pflasterbauweise
gemafR RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1

Betonsteinpflaster

Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
Schottertragschicht
Frostschutzschicht

Gesamtaufbau

Aufbau Randbereich. eingedeckte Q hwell
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