Regelquerschnitt C-C (Parkstdnde und Fahrgasse)

C_14_12_0_4_1_230523_PRP_RQC_PS_FB

le 10,30 L
] ] Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
L 6,00 4,30 -
"~ Fahrrad- 5. Fahrgasse Parkstdnde PKW Grinfliche = Bearbeitet: Geffe
abstellanlage
010, 5,50 | 0,50 4,30 10,15 \WT Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH . Patrick
l Georgiring 3 04103 Leipzig Geprift: Z Offermanns
5 “men Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/ 86424-25 ‘ =5 2023.05.25 10:11:
0.70 16 +02'00°
—Ubemang" Projekt-Nr.: 20/286
Tiefbordstein Muldenrinne, :gc?sborggtein
TB 10 x30 3-zeilige Pfisterbauweise, ..
auf 15 om Beton anteazt auf 20 om Beton Stadt Leipzig Bearbeiat:
C 20/25 auf 20 cm Beton C 20/25 i
a0z £ 10°cn Verkehrs- und Tiefbauamt Gezsichnet:
=] 5 :
S -"*2——?*“. 774t e 20 Prager Stral’e 118 - 136
z 5 T T T T 1T ][_;[JJHJ*I.H ! E ‘ S 04317 Leipzi
AASESSERRRRY IR AEHBOMAE s T PR eipzi :
. dﬁ_rl‘l# EEEIY LLLLLELTELE L‘DMI 'L'A};i, e waﬂdsmﬂf@eﬂ RN A Ep pzig Gepri:
al ﬂ"ﬂ‘ II -ﬁ_.A-d-.-.. 27 4. . A e
A - . P A . . W ;.
S R FESTSTELLUNGSENTWURF
nach DIN 4052
_mmrm T - Unterlage 14  /Blatt-Nr.: 12
- ng EEN
bel Verwendung rict fierstatilon Brechkomganmisch. Stadt Leipzig Regelquerschnitt 12 (C-C)
. P&R-Platz
Verkehrs- und Tiefbauamt Parkstande und Fahrgasse
Malstab: 1:50
Fahrbahn 5. Fal in Asphaltt . Parkstinde PKW in Pfl I . .
gemaR RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8 gemaR RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3 Ersatzneubau Geo rg-S chwarz-Briicken
- 4cm  Asphaltdeckschicht - 8cm  Betonsteinpflaster 16x16 cm einschliefdlich Umbau Am RitterschiofRchen
-12cm Asphalttragschicht - 4cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5 B
-15¢cm Schottertragschicht 0/45, Evz 2150 MPa -15em Schottertragschicht 0/45, Evz 2120 MPa /
220cm  Frostschutzschicht 0/45, Evz 2120 MPa 223cm  Frostschutzschicht 0/45, Evz 2100 MPa aufgestellt: AN
Planum, Ev2 245 MPa Planum, Evz 245 MPa A /
i
>60cm  Gesamtaufbau 250cm  Gesamtaufbau e Planfestgestelit:
o Dipl.-Ing. M.Jana Landeqchrektmn SachsemnJ;
Leipzig, den ...cccceccveeveennenn. Amtsleiter
Leipzig, den . ! A
Lo . . ) Unterschrift .. /' }b&"“/-j
Bei Nichterreichen Ev2 2 456 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfahigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als
Untergrundverbesserung. 32-0522/3006/1%F




