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Geh-/Radweg
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht
29 cm Frostschutzschicht 0/45,E,,280 MPa

40 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa
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StralRenquerschnitt 6 - 6

Heinrich-Heine-Stralke
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Béschung Gehweg ] Fahrstreifen ’I Fahrstreifen } Radstreifen ] Gehweg
LP-4 m —1 LP-4
Lichtpunkt als SBL-Mast Lichtpunkt als SBL-Mast

Lichtpunkthéhe 4,5 m

ca. 6.00
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Aufbau Baumgrube

Flurstiicksgrenze
vorhanden

1

Hochbord nach DIN EN 1343 15x30cm
mit Riickenstiitze aus Beton C20/25 ,b=15cm
und Unterbeton C20/25 , d=20cm

Randstreifen aus 1 Reihe
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Hochbord nach DIN EN 1343 15x30cm

mit Riickenstiitze aus Beton C20/25 ,b=15cm

und Unterbeton C20/25 , d=20cm

Randstreifen aus 1 Reihe

Lichtpunkthéhe 4,5 m

Flurstiicksgrenze

’I BW I/ W 38
Stutzwand 4

Gehweg
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 L vorhanden
16x16x14cm grau in Beton C20/25 o 16x16x14cm grau in Beton C20/25
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StralRenablauf 300/500 /

StralRenablauf 300/500
Anschlussleitung DN 150

Fahrbahn
Bk 1,8 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

8 cm Verbundrechteckpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32 E,,280 MPa

4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht

35 cm Frostschutzschicht 0/45,E,,2120 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden

- 15% Kompost (Rottegrad 5)

- 10% Sand 0/4

- 15% Lavalit 4/16

- 15% Perlite 2/6
20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamtdicke

55 cm Gesamtdicke Planum E,,245 MPa

Anschlussleitung DN 150

Sickerstrang 30/40 mit

Filter einstufig

Fahrbahn
Bk 1,8 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphalideckschicht
16 cm Asphalttragschicht
35 cm Frostschutzschicht 0/45,E,,2120 MPa

55 cm Gesamtdicke Planum E,;245 MPa

Bei nicht erreichen des E,,
Bodenverbesserung vorsehen!
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Gehweg
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
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8 cm Verbundrechteckpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

30 cm Gesamtdicke Planum Ey,245 MPa

Detail Zufahrt rechts

2.50

Rundbordstein aus Beton
nach DIN EN 1343 15x22cm

e

Zufahrt

s

mit Rilckenstiitze aus Beton C20/25 ,b=15cm
und Unterbeton C20/25 , d=20cm

Randstreifen aus 1 Reihe

Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338
16x16x14cm grau in Beton C20/25

8
< Anschluss an
22.0% vorh. Zufahrt
11020
g NS 2,0%
Zufahrt

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

LEGENDE:

Geléande vorhanden

8 cm Verbundrechteckpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
38 cm Frostschutzschicht 0/32,E,,280 MPa

50 cm Gesamtdicke Planum Ev,245 MPa
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