Detail Schwellenfach wm17s

Fahrbahn 4. Fal in Asphaltt .
gemaf RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8

Splittmastixasphalt
Asphalitragschicht
Schottertragschicht
Frostschutzschicht
Planum, Ev; 245 MPa
Auffiillung

Gesamtaufbau

- 180 mm
- B6mm
- 185 mm

- 250 mm
= 250 mm

=871 mm

Regelquerschnitt 2.6 - 2.6
Abfahrtshaltestellen Philipp-Reis-Schleife

Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt
unter Berlicksichtigung der EN 50122.
Der Gleiskorper ist bei der dargestellten
Bauweise isoliert aufgebaut.

C_14_27_0_4_1_230523_PRS_RQ2_6Hst Abf

. 14,050 SR
Parkstellflachen (Baubereich VTA) Baubereich LVB Griinfliche (Baubereich VTA) '
2,850 6,000 | 5,200
Gleismittenabstand ’I
2,121 0,729 1,150 3,250 L 2,800 4,000
stadteinwartige Haltestelle 1 'I stadteinwartige Haltestslle 2
1,458 . 0,421 1,550 L 1,250 0,450 , 0,871 L 1,458 , 0,471 2,050 L 1,500 , 0,450
stadteinwartiges Gleis 'I 'I 'l 'I stadteinwartiges Gleis
, 0,500 9,300 i , 0,500 0,300
Schienenkammem mit Kammersteinfilllelementen fillen, ] ] ,l Gleisbord GBT 650 Schienenkammern mit Kammersteinfullelementen flllen, Bahngteigelement BL$50/100 Bordstein T 100x300 :
Fugen fréisen und mit bitumindser Schienenvergussmasse Bahnsteigelement BL 650 Kombi auf 120 mm Beton C 20/25 Fugen fréisen und mit bitumindser Schienenvergussmasse weiR geférbt auf 100 mm Beton C 20/25 Randbereich, offene Querschwelle
vergieRen (h = 40 mm) auf 190 mm Beton C 20/25 mit Rockenstiitze vergieflen (h = 40 mm) auf 190 mm Beton C 20/25 mit Riickenstiitze
° - 205 mm Gleisschotter
4. Fahrgasse Fugenverguss nach Fugenverguss nach - i
g ZTV Fug 9B 15 Stahlrohrgelander ZTV Fug.Si8 16 250 mm Gleisschotter _
310, 2250 mm Frostschutzschicht
Fugenverguss nach “‘!220 20% +220 -1 Lage Geotextil
ZTV Fug-StB 15 +2_} SRS s e I T I T ‘ - Planum, Evz 245 MPa
ek SO :tG 1.4% | +9 1.4 % } 7 .<}. aTa"s o{}oc 0 .{}. OOD0 :‘-/._._. ._.;-\ ....... OO0 AR A : . : = / RS R
Eva 2150 MPa g = A N & & & & & S & D S S S T S S . ji*o 200}3‘: 2705 mm Gesamtauibau
S Rl e R : ol ][O ]| ¢ o 222 4ge (EvzB0MPa) . B2 (D PRI
Ev 280 MPa s g g S e 0,
S P N N O HORRD. A0
s NG [ ST ST ST OTEITETEIT ST O ~— P19 3 . ,ON Aufbau Gleisachse und Schwellenfach,
v D (Ewn2120 MPa SURNEEN o <2
s p T NWA A M | D | A A | M a M| N NN . o : offane Querschwelle
N - b: - b:ﬁ‘ . .- - . ﬁ;ﬂ ] brlf-‘ N b:n .- ,."-_ . b:‘_ A' v - B b:ﬂ ‘~ .!ﬂ-- ]
a opt (Eva2dSMPa) - Lot . M e N LRI Mgt MU . RIS By
S __;, A S VR L SRV SIS URE o S YRR I . - 175 mm Spa_nnbetonschweile
: 0% : o T e P i LT 20 R T N - 250 mm  Gleisschotter
pi £ ol R S S e 2250 mm  Frostschutzschicht 0/45
% . - Planum, Ev2 = 45 MPa
Ly YA - Auffillung
ol U Drdnage: e e N R L T . i s e D s SRR e e e B e s e b Bndgn o R el
- Fliterkies 16/32
§. - Drénageleitung als Teilsickerrohr DN 150, 2675 mm Gesamtaufbau
0,125 | .15, [0,125  PE-HD in Geotexti,
1T 1 Uberlappung Geotextil mind. 500 mm
0,40 - Bettung aus bindigem Boden
= saCnse glieniach, € jedecK
in Anlehnung an RStO 12 Tafel 1, Zeile 3, Bk 3,2
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
Rillenschiene 60R2 R260 - 35mm Gussasphalt - 166 mm Betondecke -180 mm  Rillenschiene 60R2 R260
elastische Zwischenlage - 50 mm Asphaltbinderschicht - 1lLage Geotextil - 80mm Betonverbundsteine - 6mm elastische Zwischenlage - 80mm Betonverbundsteine
Spannbetonschwelle z 110 mm Asphalttragschicht -205mm  Schottertragschicht - 40 mm Bettung -185mm  Spannbetonschwelle - 40mm Bettung
Regelabstand 750 mm - 175 mm Spannbetonschwelle -250 mm  Schottertragschicht 2280 mm Schottertragschicht Regelabstand 750 mm = 280 mm Frostschutzschicht
Schottertragschicht 2250 mm Schottertragschicht -250 mm  Frostschutzschicht = 400 mm Schottertragschicht - 250 mm  Schottertragschicht - Planum, Ev2 245 MPa
Frostschutzschicht - 250 mm Frostschutzschicht - Planum, Eyz 245 MPa =375 mm Frostschutzschicht 2250 mm  Frostschutzschicht - Auffillung
Planum, Ev2 245 MPa - Planum, Evz 245 MPa - Auffiliung - Planum, Ev2 245 MPa - Planum, Ev2245MP2
Auffiillung - Aufiilung - . Auffiliung - Auffiillung = 400 mm Gesamtaufbau
————— 871 mm  Gesamtaufbau e B
Gesamtaufbau 2 870 mm Gesamtaufbau 21175 mm Gesamtaufbau 2871 mm Gesamtaufbau
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